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I. OPIS DO ORGANIZACJI RUCHU

1. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt stalej organizacji ruchu na drodze gminnej ul. Wiejskiej
w miejscowosci Srubarnia, Gmina Ogrodzieniec.

Zakres opracowania obejmuje:

wykonanie oznakowania pionowego.

Materialy do projektowania

Materiaty do projektowania stanowia:

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa 1:500

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr
220 z dnia 23 grudnia 2003 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegélowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz.U.2015.1314)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz spraw wewnetrznych i administracji z dnia 31
lipca 2002r. w sprawie znakow 1 sygnatéw drogowych. (Dz. U. Nr 170, poz. 1393)

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 ,,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. 2015 poz. 591)

miary wiasne 1 uzgodnienia z Inwestorem.

Lokalizacja Inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w gminie Ogrodzieniec, miejscowo$é Srubarnia,
obrebie ewidencyjnym 0008 Srubarnia — na dzialce o nr ewidencyjnym 71/3.

Zakres planowanej inwestycji:

Zakres projektu drogowego obejmuje budowe i przebudowe nastgpujacych elementéw w pasie
drogowym drogi gminnej w ul. Wiejskiej w miejscowosci Srubarnia, Gmina Ogrodzieniec:

Wykonanie konstrukcji podbudowy drogi,
Wykonanie nawierzchni jezdni,
Wykonanie poboczy.



Dane projektowe

- Droga gminna

- Klasa drogi — dojazdowa (D)

- Kategoria ruchu — KR1

- Predkos¢ projektowa — 30km/h

- Jezdnia szerokosci — 3,00m

- Pobocze szerokos$ci — zmienne

- Catkowita dlugo$¢ projektowanego odcinka drogi wynosi ~ 182m
- Powierzchnia jezdni ~ 605m’

- Spadek poprzeczny jezdni — daszkowy 2%

- Spadek poprzeczny poboczy — 6-8 %

. Analiza powigzania inwestycji z drogami publicznymi i charakterystyka ruchu

Przedmiotowa droga polozona jest w miejscowosci Srubarnia, Gmina Ogrodzieniec
w wojewOdztwie $laskim, powiecie zawiercianskim. Ulica Wiejska przebiega na kierunku
p6tnoc-potudnie, krzyzuje si¢ z ul. Sosnowg oraz Sadow3.

Droga bedzie posiadata nawierzchni¢ z betonu asfaltowego o szerokosci 3,0m. Wzdluz drég
wystepuje zabudowa jednorodzinna. Na drodze odbywa si¢ ruch docelowy do przylegtych
posesji (samochodowy, rowerowy oraz pieszy).

. Docelowa organizacja ruchu

Projektowana organizacja obejmuje nastepujace elementy:
¢ wykonanie nowego oraz wymiana istniejagcego oznakowania pionowego.

Szczegétowa lokalizacja oznakowania projektowanego oraz przeznaczonego do wymiany
przedstawiona jest na rysunku nr O1.

Oznakowanie nalezy wykona¢ przy uzyciu znakéw odblaskowych (folia odblaskowa typ I)
z grupy wielko$ci mate zamocowanych na stupkach stalowych S$rednicy 60-65mm koloru
szarego. Stupki znakéw w miejscu istniejacego uzbrojenie nalezy wkopywac recznie w taki
spos6b aby wysokos$¢ od ziemi do dolnej krawedzi znaku wynosita min. 2,2 m, natomiast
odlegtos¢ od krawedzi bocznej znaku do krawedzi jezdni wyniosta min. 0,5 m. ale nie wigcej niz
2,0m. Docelowe oznakowanie nalezy wykona¢ i umie$ci¢ zgodnie z wymogami rozporzadzen
wymienionych w pkt. 2.

Z uwagi na istniejgce uzbrojenie podziemne znaki nalezy wkopywac¢ wytacznie metoda reczng.
Przed przystagpieniem do rob6t nalezy zapozna¢ si¢ z przebiegiem sytuacyjnym i
wysokosciowym uzbrojenia podziemnego. W razie potrzeby nalezy wykona¢ przekopy
kontrolne.

Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu do dnia: I kwartatl 2022.



Na wykonawcy oznakowania spoczywa konieczno$¢ zawiadomienia organu zarzadzajacego
ruchem oraz wilasciwego Komendanta Policji co najmniej na 7 dni przed terminem
wprowadzenia docelowej organizacji ruchu.

Zestawienie oznakowania pionowego:

Oznakowanie pionowego

Nazwa Stan Tlos¢ [szt.]
B-33 Projektowane 2
Razem szt.=|
Opracowat
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