gr. 4cm - Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACS
gr. 15cm - Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm
gr. 15¢cm - Kruszywo naturalne stab. mechnicznie gr. 20cm - Kruszywo tamane 0/31,5mm stab. mechaniczn@

Nawierzchnia zjazdéw
z bet. asfaltowego Nawierzchnia pobocza

@r. 4cm - Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACS
gr. 5cm - Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego ACW Zielen
gr. 5¢m - Podbudowa z kruszywa tamanego 2-31,5mm stab. mechanicznie

gr. 35cm - Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5-63mm stab. mechanicznie
gr. 10cm - Kruszywo naturalne stab. mechnicznie ) W

Nawierzchnia jezdni z podbudowg

llo$¢ od 2,0 do 2,5kg/100m2
Warstwa humusu gr. 10cm J

Wysiana gotowa mieszanka travq

S

»1 P

CIEK BETONOWY PREFABRYKOWANY

[Projektowana konstrukcja jezdni h
Pobocze

(Kruszywo naturalne stabilizowane mechniczn@

Jezdnia | Sciek

(Sciek betonowy 60x15x50cm
tawa betonowa C12/15 60x15cm

Opdr C12/15 10x10cm
gr. 10cm - Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31 ,5mm\

gr. 10cm - Kruszywo naturalne stabilizowanego mechanicznie

\Podioze gruntowe
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