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Dziatajgc na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.
prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z p6zn. zm.)

w zwigzku z § 6 ust. 1, § 6 ust. 2 oraz § 8 ust. 2 pkt 1b rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784), po rozpatrzeniu
wniosku L.dz. GKM.7221.3.2020 z dnia 02 grudnia 2020 r. — data wptywu
02 grudnia 2020 r. (uzupetnienie dokumentacji przy piémie L.dz.
GKM.7230.6.2020/1 z dnia 22 grudnia 2020 r. — data wptywu 28 grudnia
2020 r.) o zatwierdzenie projektu czasowej zmiany organizacji ruchu

w ciggu DW 790 w zwigzku z przebudows jezdni i chodnika w ciggu

ul. Stowackiego w Ogrodziercu '

ZATWIERDZAM

organizacje ruchu na podstawie projektu pn.: ,Projekt czasowej organizacji
ruchu Przebudowa jezdni i chodnika w ciggu ul. Stowackiego

w Ogrodziencu — ETAP 2.” w zakresie oznakowania DW 790 oraz
skrzyzowan DW 790 z drogami nizszych kategorii z nastepujaca uwaga:

> wdrozenie projektowanej organizaciji ruchu w zatwierdzonym
niniejszym pismem zakresie jest dopuszczalne wytacznie z jednoczesnym
wdrozeniem organizacji ruchu zatwierdzonej przez Staroste
Zawiercianskiego w pozostatym zakresie.

Projektowane oznakowanie musi by¢ wykonane zgodnie z zatgcznikiem
nr 1-4 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach (t. j. Dz. U. z 2019 . poz. 2311 z pézn. zm.).
Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym
powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowej

lub zottej i wyposazone w elementy odblaskowe.
Termin, w ktorym powinna zostaé wprowadzona zatwierdzona organizacja
ruchu uptywa z dniem 31 grudnia 2021 r. (niewprowadzenie zatwierdzonej
organizacji ruchu w powyzszym terminie spowoduje koniecznosé
ponownego wystgpienia do Marszatka Wojewddztwa Slgskiego

o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu lub zmian tej organizacii).

Co najmniej na 7 dni przed terminem wprowadzenia zatwierdzonej
organizacji ruchu jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu
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MARSZALER Dziatajac na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 20 czefwca 1997 ¢
WOJEW6DZTWA SLASKIEGO prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1990, z p6zn. zm.)
w zwigzku z § 6 ust. 112 oraz § 8 ust. 2 pkt 1a rozporzadzenia Ministra
' Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegbtowych
URZAD MARSZALKOWSKI warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
WOJEWODZTWA SLASKIEGO nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784 j.t.), po rozpatrzeniu
wniosku Pani Agnieszki Domagata z Lelowa z dnia 12 listopada 2019 r. —
ul. Ligonia 46 data wplywu 19 listopada 2019 r. (uzupetnionego pismem z dnia 10 grudnia
40-037 Katowice 2019 r. — data wplywu 19 grudnia 2019 r.) o zatwierdzenie projektu
czasowej zmiany organizacji ruchu w zwigzku z przebudowsg jezdni
TELEFON +48 3220 78290 chodnika w ciggu ul Stowackiego od DW 790 (ul. 1 Maja)

FAKS +48 32 2078 200 w m. Ogrodziencu
marszal@slaskie.pl ZAT\ '.IER.DZ‘ M ; . . P
www.slaskie ' organizacje ruchu na podstawie projektu pn.: ,Projekt czasowej organizacji
] pl . » ; 4 ;
ruchu. Przebudowa jezdni i chodnika w ciggu ul. Stowackiego w

Ogrodziefcu — ETAP 2" w zakresie oznakowania na drodze wojewodzkiej
nr 790 bez zmian.

Projektowane oznakowanie musi by¢ wykonane zgodnie z zatgcznikiem
nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

w sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzgdzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach (Dz. U. poz. 2311 z dnia 9 wrzesnia 2019 .
z pézn. zm.).

Osoby wykonujgce czynno$ci zwigzane z robotami w pasie drogowym
powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawczg o barwie pomarariczowej

lub zottej i wyposazone w elementy odblaskowe.

Termin, w ktérym powinna zosta¢ wprowadzona zatwierdzona organizacja
ruchu uptywa z dniem 31 grudnia 2020 r. (niewprowadzenie zatwierdzonej
organizacji ruchu w catosci lub czesci w powyzszym terminie spowoduje
konieczno$é ponownego wystapienia do Marszatka Wojewddztwa Slgskiego
o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu lub zmian tej organizacji).

Co najmniej na 7 dni przed terminem wprowadzenia zatwierdzonej
organizaciji ruchu jednostka wprowadzajgca organizag‘e ruchu

ma obowigzek zawiadomi¢ Marszatka Wojewo6dztwa Slgskiego

(e-mail: transport@slaskie.pl lub fax. 32 77 40 935, powotujgc si¢ na numer
pisma zatwierdzajgcego), Slgskiego Komendanta Wojewddzkiego Policii,
Staroste Zawiercianskiego oraz Zarzad Drog Wojewodzkich w Katowicach
o terminie jej wprowadzenia.
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Charakter organizacji ruchu — czasowa.
Zatwuerdzony przez Marszatka Wojewédztwa Slgskiego projekt znajduje sie do wgladu w Wydziale

Komunikaciji i Transportu — Referacie Inzynierii Ruchu.

z up. MARSZ LKX WOJEWODZTWA

Ewa Much
Zastepca Dyre .
Wydziatu Korrunikacji i Transportu

S

muw

Zalgczniki: 1. opieczetowany egzemplarz zatwierdzonego projektu organizaciji ruchu;,
2. dwa egzemplarze projektu organizacji ruchu
3. opinia L.dz. Rd-1-6321-5905/7201/19 KWP w Katowicach z zatgcznikiem,
4, opinial.dz. WIR.6022C.515.2019.PMAK.19400.19 ZDW w Katowicach
z zatgeznikiem;
5. opinia L. dz. KlIl.7121.291.2019.GA Starosty Zawiercianskiego z za%aczmklem
Otrzymujg: 1. Adresat.
(do wiadomosci) 1. Zarzad Drég Wojewddzkich w Katowicach (bez zat) za posrednictwem ePUAP;
2. Starosta Zawierciarski (bez zat.) za po$rednictiwem ePUAP,
3. KT-RIR-aa.
Opracowat:
Mariusz Grzesica

Wydziat Komunikaciji i Transportu
Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Slgskiego
tel.: 32 77 40 927, fax: 32 77 40 935 2/3
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PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACII RUCHU

INWESTYCIA Przebudowa jezdni i chodnika w ciggu ul. Stowackiego w
Ogrodziencu — ETAP 2.

INWESTOR: Gmina Ogrodzieniec
Plac Wolnosci 25
42-440 Ogrodzieniec

PROJEKTANT: mgr inZ. Agnieszka Domagata
b SLK/1438/PWOD/06 meringz, AQNIFSZKA BOMAL .
) upmwnm!m b.o. do projektowansy
i kierowania robotami budowlanym
specjalnogei drogowej
- Decyzja nr 1438/06
7 . * \ \\
pazdziernik 2019r. Do
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1. OPIS MIEJSCA PROWADZONYCH RO

Przedmiotem opracowania jest czasowa organizacja ruchu dla inwestycji pn.: ,Przebudowa
jezdni i chodnika w ciggu ul. Stowackiego w Ogrodzierncu”.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa $lgskiego, w powiecie zawierciariskim
w gminie Ogrodzieniec.

ETAP 1 - przebudowa odcinka jezdni ul. Stowackiego i chodnika.

ETAP 2 - przebudowa tgcznika pomiedzy ul. Stowackiego a drogg wojewddzka nr 790.

Catos¢ odcinka robot znajduje sie na obszarze oznakowanym jako zabudowany.

2. ZARZADCA DROGI

Droga gminna - Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec, Plac Wolnosci 25, 42-440 Ogrodzieniec.

3. PODSTAWY PRAWNE

o Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2018.1990 t.j. z dnia
2018.10.17).

o Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31.07.2002 r. w sprawie znakéw isygnatéw drogowych (Dz.U.2019.454 t.j. z dnia
2019.03.08).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach wraz z zatacznikami
(Dz.U.2003.220.2181 z dnia 2003.12.23).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegblowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz.U.2017.784 t.j. z dnia 2017.04.14).

4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO — CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

Projektowana organizacja ruchu przewidziana jest do oznakowania i zabezpieczenia robot
zwiazanych z przebudowa facznika pomiedzy ul. Stowackiego a droga wojewodzka nr 790.
Zakres prac obejmuje dziatke drogi gminnej i koriczy sie na styku wykonanej juz przebudowy
drogi wojewddzkiej nie ingerujgc w nig. W zakresie przebudowy tacznika wchodzi wymiana
nawierzchni z kraweznikami i zjazdami.

Oznakowanie miejsca rob6t nalezy przeprowadzi¢ wg planéw sytuacyjnych przedstawionych na
rysunkach D-09+10.CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU.

Oznakowanie pionowe w calym obszarze opracowania jest normatywne, w stanie dobrym

i zadowalajgcym.

Zalozenia ogolne

Na potrzeby realizacji przebudowy drogi zatozono, ze roboty bedq prowadzone etapami przy
czeéciowym zamknieciu jezdni. Ruch na oznaczonym odcinku jezdni bedzie kierowany reczne
przez osoby uprawnione do kierowania ruchem.

Podstawowy zakres oznakowania pionowego i urzadzen bezpieczenstwa ruchu wykorzystywany
do oznakowania robot:



Miejsca robdt oznaczono znakami B25 i B-33 w celu ograniczenia predkosci do 40 km/h i
wprowadzenia zakazu wyprzedzania w obrebie robét.

W celu zabezpieczenia pieszych wygrodzono cigg pieszy znakami B-41 i tabliczkami JPrzejscie
drugg strong ulicy” umieszczonymi nad tablicami U-20c.

Na poczatku wygrodzenia umieszczona zostanie tablica prowadzaca U-3d a na koncu zapora
drogowa U-20b. Strefa robot bedzie wygrodzona od strefy ruchu wzdtuz krawedzi jezdni
tablicami kierujgcymi U-21a,b wzdtuz drogi rozstaw co 10m, przy zachowaniu szerokosci jezdni
na poziomie min. 2,75m.

W przypadku gdy pomiedzy miejscem robot a miejscem ustawienia znakéw ostrzegawczych
znajduje sie wlot boczny zastosowano na nim tablice typu F-6a (w celu uniknigcia zbyt duzych
rozmiardw na tablicach zaprojektowano po dwa piktogramy znakéw ostrzegawczych
najistotniejszych w danej sytuacii).

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania rob6t powinny by¢
dobrze widoczne zaréwno w dzierh jak i w nocy, oraz utrzymane w nalezytym stanie przez caty
czas trwania robot.

Zastosowane nienormatywne odlegtoéci w lokalizacji oznakowania wynikty z dtugosci
istniejgcych ulic lub stabej widocznosci projektowanego oznakowania.

W przypadku wykonywania robét w warunkach niedostatecznej widoczno$ci w celu ostrzezenia
kierujgcych pojazdami o wystepujacej przeszkodzie nie drodze nalezy stosowac $wiatta
ostrzegawcze — koloru 76Htego, pulsujgce o czestotliwosci 90+ 30 cykli na minutg o podziale
cyklu 1:1. Swiatta nalezy zamocowac odpowiednio na tablicach }J-3dj U-21a,b.

Roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby zapewni¢ bezpieciny ruchupo;azdeI [3|eszych
W ich obrebe. 80.2.24.2.83.0202.0./5

.............
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Miejsce robdt oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z obowiazujggymi przepisami
wykonawca robdt). TR wf/\,\v\/

Jednostka prowadzaca roboty w pasie drogowym zobowigzana jéstiedo:hiezqcege:iutrzymania
w nalezytym stanie elementéw technicznych do oznakowania i zabezpieczenia robot.: i
Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami  obowigzane by¢ ubrane w odziez
ostrzegawcza o barwie pomarariczowej lub Z6itej wyposazong w elementy odblaskowe,
utatwiajace ich spostrzeganie przez kierujacych.

Gdy podczas robét zajdzie koniecznos¢ usuniecia oznakowania, nalezy zdemontowac istniejgce
oznakowanie nie powodujac jego uszkodzenia oraz po wykonaniu rob6t ponownie zamontowac

w tym samym miejscu.

Urz:

Lokalizacja oznakowania winna zosta¢ wybrana w terenie w sposob umozliwiajacy jego
najlepszg mozliwg widocznosc.

Pojazdy wykonujace czynnosci zwigzane z robotami obowigzane sg do wysylania zéitych
sygnatéw btyskowych i by¢ oznakowane.

Warunki prowadzenia robot

1. Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego bezwarunkowego umozliwienia przejazdu
pojazdéw uprzywilejowanych oraz pojazdéw stuzb miejskich i komunalnych na kazdym etapie
robét. W razie potrzeby wykonawca zobowigzany jest do przerwania prac dla umozliwienia
dojazdu lub przejazdu pojazdéw tychze stuzb.

2. Wykonawca jest obowigzany zapewnic¢ dojazd do posesji na kazdym etapie robot; w wypadku
siegaczy i wjazdéw do posesji dojazd ten moze odbywaé sie po warstwie podbudowy lub po
nawierzchni sfrezowanej.



3. Dla zapewnienia dojazdu do posesji i ich biezacej obstugi prace w ramach poszczegdlnych
etapéw nalezy wykonywaé odcinkami, zajmujgc dtugos¢ jezdni nie wigkszg niz obejmujaca dwa
sgsiednie wjazdy bramowe.

4, Prace w rejonie wjazdéw bramowych nalezy prowadzi¢ na polowie ich dtugosci, umozliwiajac
wjazd i wyjazd na teren nieruchomosci.

5. W przypadku koniecznosci zajecia catej szerokosci wjazdu do posesji termin wykonania robot
nalezy uzgodnic z wiascicielem/uzytkownikiem posesji.

6. Na kazdym etapie robdt wykonawca obowigzany jest do umozliwienia dojscia pieszego do
posesji objetych zakresem rob6t. W razie potrzeby na czas dojécia pieszych do posesji nalezy
przerwa¢ prace i umozliwi¢ dojscie.

7. W przypadku zaistnienia takiej koniecznosci przejazd pojazdow uprzywilejowanych, stuzb
miejskich i komunalnych, dojazd pojazdéw do posesji oraz ruch pieszych winien by¢
prowadzony przy zastosowaniu recznego kierowania ruchem przez osoby posiadajace stosowne
uprawnienia do wykonywania czynnosci zwigzanych z kierowaniem ruchem drogowym na
drogach publicznych.

W miejscach gdzie wystepuje réznica pozioméw nawierzchni nalezy wykona¢ tymczasowq
nawierzchnie o skosie 1:8 przystosowang do ruchu kotowego.

Strefa robot 13 i 14

Obejmuje potéwkowe zamkniecie jezdni facznika na diugosci ok. 177m na czas przebudowy.
Oznakowanie dla tego odcinka pokazano na rysunku D-09a-10a. CZASOWA ORGANIZACIA
RUCHU - ETAP 2 dodatkowo uwzgledniono reczne kierowanie ruchem. Rys. D-09b-10b.
CZASOWA ORGANIZACIA RUCHU — ETAP 2 przedstawiajg organizacje ruchu na czas gdy roboty
nie beda prowadzone (pora nocna, dni wolne od pracy) nalezy wéwczas udostepnic
nawierzchnie przystosowang do prowadzenia ruchu kotowego.

Warunki techniczne wykonania oznakowania tymczasowego
Lokalizacja oznakowania winna zosta¢ wybrana w terenie w spos6b umozliwiajacy jego
najlepsza mozliwg widoczno$¢, nie kolidujacy z wjazdami bramowymi i ciggami pieszymi.

Oznakowanie oraz urzadzenia bezpieczeristwa ruchu nalezy wykonac zgodnie z zatgcznikami 1,
2, 3, 4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

i LINHK GO Z2ait

Warunki wykonania dla oznakowania czasowego:
- nalezy zastosowa¢ oznakowanie z grupy wielkosci ,duze”,

o 7 . P -r' S ’ ) H/A -~
- konstrukcje wsporcze znakéw nalezy wykonac z rur stalowych, "'~"8-[1«2--2-AJ.,.b..é,‘,ﬂ,;g.Q., i@,{v/‘ S
- tarcze znakdw nalezy wykona¢ z blachy stalowej lub aluminiowej, . . . fhs

) L ; . pedpis ...... L/ .
- lico znakéw winno by¢ pokryte materiatem odblaskowym. ML AN A

Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu:  12.12.2019r.
Przewidywany termin przywrdcenia poprzedniej statej organizacji ruchu: 31.12.2020r.

mgr inz. AGNIESZKA DOMAGALA
uprawniona b.o. da projektowania
i kierowania robotami budowkmymi
specjalnogei drogowej
Decyzja nr 1438/06
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II. CZESC RYSUNKOWA
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Gmina Ogrodzieniec
Plac Wolnosci 25, 42-440 Ogrodzieniec
INWESTYCJA STADIUM
Przebudowa jezdni i chodnika w ciggu PB-W
ul. Stowackiego w Ogrodziencu.
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W przypadku braku mozliwosci wykonania catosci planowanego zakresu prac w ciggu zmiany roboczej,
przy nieprzerwanym recznym kierowaniu ruchem i koniecznosci utrzymania zawgzonej czesci jezdni (pora nocna, dni wolne od pracy)
prace wykonywac etapami mozliwymi do zrealizowania w ciggu zmiany roboczej przy zapewnieniu recznego kierowania ruchem
pozostawiajac pozostalg niezajeta czgs¢ odcinka roboczego przystosowang do prowadzenia ruchu kolowego w celu umozliwienig-s’

bezpiecznego wyminiecia sig pojazdéw. e
W przypadku powyzszego znaki pozostajg w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym, zapory drogowe rozrpigjg
do diugosci zajetego odcinka jezdni. o L
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W czasie gdy roboty nie beda prowadzone (pora nocna, dni wolne od pracy)
nalezy udostepni¢ nawierzchnie przystosowang do prowadzenia ruchu kolowego.
\5race nalezy tak przeprowadzié, zeby w jak najkrotszym czasie wykona¢ jak najwigkszy zakres. |- -
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W pizypadku braku mozliwosci wykonania catosci planowanego zakresu prac w ciagu zmiany robocze,
"~ przy nieprzerwanym recznym kisrowaniu ruchem i koniecznoéci utrzymania zawgzonej czesci jezdni (pora nocna, dni woln odpracy),
prace wykonywaé etapami mozliwymi do zrealizowania w ciggu zmiany roboczej przy zapewnieniu recznego kierowania ruchéyii )
pozostawiajac pozostalg niezajets czesc odcinka roboczego przystosowang do prowadzenia ruchu kolowego w celu umozliwiefiia \
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W przypadku powyzszego znaki pozostaja w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym, zapory drogowe rozmiesci¢ odpowie!
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