STAROSTWO POWIATOWE

w Zawierciu

WYDZIAL. KOMUNIKAC]I

42-400 Zawiercie, ul. Wlodowska 21
tel. 32 67 21045, 32 67 14113, 32 67 24190, 32 67 14563
fax. 32 67 24180
email : wkomunikacji@ zawiercie.powiat.pl

Sy ey e

A -
A
\C:mw4:g

oy

STAROSTA ZAWIERCIANSKI Zawiercie, dn. 07.12.2020 r.
KII1.7120.252.2019.GA

Urzad Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Plac Wolnosci 25
42-440'Ogrodzieniec

Dot.: , Przebudowa jezdni i chodnika w ciagu ul. Stowackiego w Ogrodziencu”

Nawiazujac do Panstwa wniosku GKM.7221.2.2020 z dnia 02.12.2020 r. (data wptywu 02.12.2020r.)
o przedhuzenie terminu waznoéci zatwierdzenia projektu czasowej zmiany organizacji ruchu dla zadania
jw. zgodnie z zakresem opracowania w ciagu ulicy Stowackiego w m. Ogrodzieniec informujg, iz
zarzadzajacy ruchem Starosta Zawiercianski przedluza ww. organizacje ruchu do dnia 31.12.2021r., z
nastepujacg uwaga:
- nalezy spelni¢ wszystkie warunki zawarte w pismie nr KI11.7120.252.201 9.GA z dnia 04.12.2019r.

- niniejsze pismo wazne jest wylacznie z oryginalnym zatwierdzeniem i opiecz¢towanym projektem

czasowej zmiany organizacji ruchu dla ww. zadania.

Otrzymuja:

1. adresat

2.a/a .

Do wiadomosci :

- Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu, ul. Kasprowicza 9, 42-400 Zawiercie 1z1



Centrala:

tel. 32 45 07 100
tel. 3267 107 10
tel. 3267 107 11
fax 32 67 219 71

Sekretariat:

tel. 32 45 07 101
tel. 32 45 07 102
tel. 32 45 07 188
tel. 32 67 21 305

NIP 649-22-96-830
REGON 276255252

e-mail:
urzad@zawiercie.powiat.pl
www.zawiercie.powiat.pl
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42-400 Zawizrciz, ul. Siznkiawicza 34
STAROSTA ZAWIERCIANSKI Zawiercie, dn. 04.12.2019 .
KII1.7120.252.2019.GA _
KII1.7121.274.2019.GA Agnieszka Domagala
Turzyn 116

42-235 Lelow

Stosownie do art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz.U. z 2018 r., poz. 1990 z pézn.zm.) w zwiazku z § 3 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczegblowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017 r., poz. 784)
po rozpatrzeniu wniosku w sprawie projektu czasowej zmiany organmizacji ruchu
pn.: ,,Przebudowa jezdni i chodnika w ciagu ul. Stowackiego w Ogrodziencu”
Zatwierdzam

w/w projekt w czeSci dotyczacej przedstawionego na schematach dolaczonych do

opracowania zakresu realizacji prac i ich oznakowania z nastepujgcymi uwagamis:

- rys. D-03 — dokona¢ korekty projektowanego znaku A-12b na faktycznie odpowiadajacy stronie
jezdni na ktdrej wystepuje zawezenie znak A-12¢

- projektowane znaki B-41 z tabl. ,Przejscie...” umiesci¢ na odrgbnych zaporach drogowych
U-20c i ustawi¢ przed zaporami U-20b i U-3d, na ciagach pieszych (poboczach)

- zabrania si¢ zawezania pozostawionej dla ruchu czesci drogi ponizej 2,75 m

- monitorowa¢ ruch pieszy i kotowy, umozliwi¢ bezpieczny przejazd i dojscie do posesji w razie
konieczno$ci prace przerwac i podjaé sterowanie reczne przez osoby uprawnione

- po zakoficzonej dziennej zmianie nalezy ,,zniwelowac” wszelkie powstale uskoki w jezdni,
nawierzchni¢ drogi pozostawi¢ w stanie umozliwiajacym bezpieczny ruch pieszy i kolowy,
zapory drogowe nalezy ustawi¢ mozliwie blisko terenu robét tak, aby odcinek jezdni wylgczonej
z ruchu byt jak najkrétszy, a jej zawezenie jak najmniejsze

- wdrozenie organizacji ruchu w zatwierdzonym niniejszym pismem zakresie powinno nastgpi¢
tacznie z wdrozeniem organizacji ruchu zatwierdzonej przez Marszatka Wojewddztwa Slaskiego
w zakresie oznakowania drogi wyzszej kategorii.

- w sytuacjach nieprzewidzianych niniejszym projektem organizacji ruchu prace przerwaé, rejon
robét odpowiednio zabezpieczy¢, w razie koniecznosci na drogach objetych czasowa zmiana
organizacji ruchu wprowadzi¢ dodatkowo r¢czna regulacje ruchu przez osoby uprawnione,
wszelkie zmiany organizacji ruchu dokonywaé w uzgodnieniu z Komendg Powiatowg Policji w
Zawierciu

Charakter organizacji ruchu — CZASOWA
Przewidywany termin wprowadzenia zmiany organizacji ruchu od: 12.12.2019 r.
Termin przywrdcenia organizacji ruchu do: 31.12.2020 r.

Nie wprowadzenie organizacji ruchu w powyiszym terminie lub wczesniejsze wprowadzenie

przez zarzgdcee drogi zmian w istniejqcej organizacji ruchu wymuszajgcych aktualizacje

(zmiany) projektowanej czasowej organizacji ruchu spowoduje koniecznosé ponownego

wystgpienia do Starosty Zawiercianskiego o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu lub zmian

Jjej organizacji.

Co najmniej na 7 dni przed terminem wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu nalezy

powiadomi¢ Zarzqdzajgcego Ruchem, Zarzqd Drogi oraz wlasciwego Komendanta Policji o

zamiarze jej wprowadzenia (zgodnie z § 12 ust. 1 w/w rozporzqdzenia).

Jednoczesnie informuje, ze:

- oznakowanie oraz urzadzenia bezpieczefistwa ruchu drogowego nalezy wykona¢ i ustawi¢ zgodnie z
wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych
warunk6éw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzagdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego oraz warunk6éw ich umieszczenia na drogach (Dz. U. z 2019r., poz. 2311) oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U. 220191 poz. 2310),

W zalgczeniu opieczgtowany projekt organizacji ruchu — 1 egz. Q i @ (&‘

Otrzymuija:
1. adresat

2. a/a ‘ . 1z 1



BURMISTRZ MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC

ZGK/.SM...2019 Ogrodzieniec, dn. 12 listopada 2019 .

Sz.P. Agnieszka Domagala
ul. Turzyn 116
42-235 Lelow

Zgodnie z ustawowg delegacja wynikajaca z art. 19 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca
1985 1. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z p6zn. zm.), stosownie do
realizowanych zadah w zwigzku z § 7 ust. 2 pkt 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (tekst jedn. Dz.U. 2017 r., poz. 784),

- po rozpatrzeniu wniosku w sprawie projektu czasowej zmiany organizacji ruchu dla
zadania pn.: ,Przebudowa jezdni i chodnika w ciggu ul. Stowackiego w Ogrodziencu” (data
wplywu 08.11.2019 r.) opiniuj¢ ww. organizacj¢ ruchu wg niniejszego projektu w czgsci
dotyczacej oznakowania realizowanych prac przedstawionych na schematach sytuacyjnych
w zakresie drog gminnych bez uwag:

Jednocze$nie informuje, ze:

- o zatwierdzenie projektu zmiany organizacji ruchu nalezy wystapi¢ (stosownie do zakresu
oznakowania) do organu zarzadzajacego ruchem na drogach wojewddzkich, powiatowych
i gminnych tj. odpowiednio do Marszatka Wojewodztwa Slaskiego oraz Starosty
Zawiercianskiego,

- oznakowanie oraz urzadzenia bezpieczefistwa ruchu drogowego nalezy wykona¢ i ustawié
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r.
w sprawie szczegOlowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz warunkéw ich umieszczenia na drogach (Dz. U.
Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r., poz. 2181, z pdzn. zm.) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r.
w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 454, zm. Dz.U. 2019 poz.

1415)

purmistrz Miasta i Gminy

Zalacznik: > W Zan "‘..’-,’:'CJ:"?.
—  Projekt czasowej zmiany org. ruchu — 1 egz. u ,‘.,4
— adresat

Urzad Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Plac Wolnosci 25, 42-440 Ogrodzieniec
tel. /32/ 67-32-121..3, 67-23-055, fax: /32/ 67-21-771

www.ogrodzieniec.pl e-mail:ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl




Starostwo Powiatowe w Zawierciu
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PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

INWESTYCJA Przebudowa jezdni i chodnika w ciggu ul. Stowackiego

w Ogrodziencu.

INWESTOR: Gmina Ogrodzieniec
Plac Wolnosci 25
42-440 Ogrodzieniec

PROJEKTANT: mgr inz. Agnieszka Domagata
upr. nr SLK/1438/PWOD/06

pazdziernik 2019r.

mpr inz. AGNIESZKA DOMAGALA
uprawniona b.o. do projektowania
i kicrowania robotami budowlmymi
specjalnodei drogowe)
Decyzja nr 1438/06
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA
I. OPIS TECHNICZNY
I1. CZESC RYSUNKOWA
D-01. ORIENTACJA w skali 1:25 000

D-02+08.CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU — ETAP 1 w skali 1:1000
D-09+10.CZASOWA ORGANIZACIA RUCHU - ETAP 2 w skali 1:1000

Starostwo Powiatowe w Zawierciu
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1. CZESC OPISOWA

1. OPIS MIEISCA PROWADZONYCH ROBOT

Przedmiotem opracowania jest czasowa organizacja ruchu dla inwestycji pn.: JPrzebudowa
jezdni i chodnika w ciggu ul. Stowackiego w Ogrodziencu”.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa $laskiego, w powiecie zawiercianskim
w gminie Ogrodzieniec.

ETAP 1 - przebudowa odcinka jezdni ul. Stowackiego i chodnika.

ETAP 2 - przebudowa tacznika pomiedzy ul. Stowackiego a drogq wojewodzka nr 790 i budowa
fragmentu chodnika ZAKRES 2 i 4.

Catoé¢ odcinka robét znajduje sie na obszarze oznakowanym jako zabudowany.

2. ZARZADCA DROGI

Droga gminna - Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec, Plac Wolnosci 25, 42-440 Ogrodzieniec.

3. PODSTAWY PRAWNE

o Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2018.1990 t.j. z dnia
2018.10.17).

o Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31.07.2002 r. w sprawie znakéw isygnatow drogowych (Dz.U.2019.454 tj. z dnia
2019.03.08).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczeg6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach wraz z zatgcznikami
(Dz.U.2003.220.2181 z dnia 2003.12.23).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz.U.2017.784 t.j. z dnia 2017.04.14).

4, OPIS STANU PROJEKTOWANEGO — CZASOWA ORGANIZACIA RUCHU

Projektowana organizacja ruchu przewidziana jest do oznakowania i zabezpieczenia robodt
zwigzanych z przebudowa fragmentu ul. Stowackiego (droga gminna), przebudowy i budowy

przylegtego chodnika.

Oznakowanie miejsca robét nalezy przeprowadzi¢ wg planéw sytuacyjnych przedstawionych na
rysunkach D-02+08.CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU - ETAP 1 w skali 1:1000,
D-09-+10.CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU — ETAP 2 w skali 1:1000. Oznakowanie pionowe w
calym obszarze opracowania jest normatywne, w stanie dobrym i zadowalajgcym.

Zalozenia ogolne

Na potrzeby realizacji przebudowy drogi zatozono, ze roboty bedg prowadzone etapami przy
czeéciowym zamknieciu jezdni. Ruch na oznaczonym odcinku jezdni bedzie kierowany reczne

przez osoby uprawnione do kierowania ruchem.

Podstawowy zakres oznakowania pionowego i urzadzen bezpieczenstwa ruchu wykorzystywany
do oznakowania robét:

Starostwo Powiatowe w Zawierciu

zatwierdzam/opiatays
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Miejsca robdt oznaczono znakami A-14 + A12b,(A12c) + A30(z tabliczkq PIESI) oraz B25 i B-33
w celu ograniczenia predkosci do 40 km/h i wprowadzenia zakazu wyprzedzania w obrebie
rob6t. W przypadku gdy zakazu wyprzedzania nie odwotuje pobliskie skrzyzowanie zastosowano
znak B-42.

W celu zabezpieczenia pieszych wygrodzono ciag pieszy znakami B-41 i tabliczkami ,Przejécie
drugq strong ulicy” umieszczonymi nad tablicami U-3 d i U-20Db.

Na poczatku wygrodzenia umieszczona zostanie tablica prowadzaca U-3d a na korficu zapora
drogowa U-20b. Strefa robdt bedzie wygrodzona od strefy ruchu wzdtuz krawedzi jezdni
tablicami kierujacymi U-21a,b wzdtuz drogi rozstaw co 10m, przy zachowaniu szerokosci jezdni

na poziomie min. 2,75m.
W przypadku gdy pomiedzy miejscem robdt a miejscem ustawienia znakdw ostrzegawczych

znajduje sie wlot boczny zastosowano na nim tablicg typu F-6a (w celu uniknigcia zbyt duzych
rozmiaréw na tablicach zaprojektowano po dwa piktogramy znakéw ostrzegawczych

najistotniejszych w danej sytuacji).
Urzadzenia bezpleczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania robot powinny byc¢

dobrze widoczne zaréwno w dziei jak i w nocy, oraz utrzymane w nalezytym stanie przez caty
czas trwania robot.

Zastosowane nienormatywne odlegtoéci w lokalizacji oznakowania wynikly z diugosci
istniejgcych ulic lub stabej widocznosci projektowanego oznakowania.

W przypadku wykonywania robét w warunkach niedostatecznej widocznoéci w celu ostrzezenia
kierujgcych pojazdami o wystepujacej przeszkodzie nie drodze nalezy stosowac Swiatta
ostrzegawcze — koloru z6ttego, pulsuche o czestotliwosci 90+ 30 cykli na minute o podziale
cyklu 1:1. Swiatta nalezy zamocowa¢ odpowiednio na tablicach U-3d i U-21a,b.

Roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby zapewni¢ bezpieczny ruchu pojazdéw i pieszych
w ich obrebie.

Miejsce robdt oznakowaé i zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP (odpowiada
wykonawca robot).

Jednostka prowadzaca roboty w pasie drogowym zobowigzana jest do biezacego utrzymania
w nalezytym stanie elementéw technicznych do oznakowania i zabezpieczenia robot.

Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami  obowigzane by¢ ubrane w odziez
ostrzegawcza o barwie pomaraficzowej lub Zéttej wyposazong w elementy odblaskowe,

utatwiajagce ich spostrzeganie przez kierujgcych.
Gdy podczas robét zajdzie konieczno$¢ usuniecia oznakowania, nalezy zdemontowac istniejgce

oznakowanie nie powodujac jego uszkodzenia oraz po wykonaniu robdt ponownie zamontowac
w tym samym miejscu.

Lokalizacja oznakowania winna zostaé wybrana w terenie w sposéb umozliwiajacy jego
najlepszg mozliwg widocznosc.

Pojazdy wykonujgce czynno$ci zwigzane z robotami obowigzane sa do wysylania Zottych
sygnatow blyskowych i by¢ oznakowane.

Rozwigzanie projektowe
Gléwnym celem catej inwestycji jest przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Stowackiego

w Ogrodziencu w zakresie jezdni i chodnikéw oraz przebudowa tacznika pomigdzy ul.
Stowackiego a ul. 1 Maja. Wymiana istniejgcej nawierzchni asfaltobetonowej na nowq z

podbudowa.
Zakresem objety jest fragment ul. Stowackiego o dtugosci ok 958mb i %aczmk 0 diugoscn 108m.
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Planowana przebudowa poprawi komfort i bezpieczenstwo ruchu drogowego (pojazdow i
pieszych) a takze poprawi estetyke terenu.

Podczas projektowania drogi w planie starano sig odzwierciedli¢ stan istniejgcy
Uktad wysokoéciowy dostosowany bedzie do istniejgcej niwelety jezdni oraz do usytuowania
wysokodciowego zjazdoéw oraz skrzyzowan. Poza powyzszym, inwestycja przewiduje
przebudowe istniejacych zjazdéw indywidualnych, ktére dostosowane zostang do szerokosci
istniejacych bram oraz wykonane zostang z kostki brukowej. Zjazdy indywidualne dowigzane
zostang do projektowanej jezdni skosami 1:1.

Na potrzeby realizacji przebudowy drogi zatozono, ze roboty beda prowadzone etapami przy
czesciowym zamknieciu jezdni. W poszczegdlnych etapach ruch prowadzony jest wolng od
robdt czescig jezdni.

Ruch na zwezonym odcinku jezdni w miejscach niebezpiecznych bedzie kierowany reczne przez
osoby uprawnione do kierowania ruchem lokalizacja wskazana na planach sytuacyjnych.

W czasie pojedynczego etapu zostanie wykonany caty zakres robét dla danej czesci drogi
przedstawiony na planie sytuacyjnym.

Strefa robot 1i 2

Obejmuje potéwkowe zamknigcia jezdni ulicy na dlugosci  ok. 190m na czas przebudowy.
Oznakowanie dla tego odcinka pokazano na rysunku D-02. CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU -
ETAP 1 — 2. W miejscu potaczenia istniejgcej nawierzchni z przebudowanym odcinkiem nalezy
zastosowaé tymczasowq nawierzchnie przystosowang do ruchu kotowego o skosie 1:8.

Strefa robot 3, 5, 7

Obejmuje potéwkowe zamkniecia jezdni ulicy na dtugosci ok. 150m na czas przebudowy.
Oznakowanie dla tego odcinka pokazano na rysunku D-03. CZASOWA ORGANIZACIA RUCHU —
ETAP 1. W miejscu polaczenia istniejacej nawierzchni z przebudowanym odcinkiem nalezy
zastosowac tymczasowq nawierzchnie przystosowang do ruchu kotowego o skosie 1:8.

Strefa robot 4, 6, 8

Obejmuje potéwkowe zamkniecia jezdni ulicy na diugoéci  ok. 150m na czas przebudowy.
Oznakowanie dla tego odcinka pokazano na rysunku D-04. CZASOWA ORGANIZACIA RUCHU -
ETAP 1. W miejscu potgczenia istniejacej nawierzchni z przebudowanym odcinkiem nalezy
zastosowac tymczasowq nawierzchnie przystosowang do ruchu kotowego o skosie 1:8.

Strefa robot 9

Obejmuje potéwkowe zamkniecie jezdni ulicy na diugosci ok. 135m i potowe skrzyzowania z
lgcznikiem na czas przebudowy. Oznakowanie dla tego odcinka pokazano na rysunku D-05.
CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU — ETAP 1. W miejscu potaczenia istniejgcej nawierzchni z
przebudowanym odcinkiem nalezy zastosowaC tymczasowq nawierzchnie przystosowang do
ruchu kotowego o skosie 1:8. Reczne kierowanie ruchem.

Strefa robot 10

Obejmuje poléwkowe zamkniecie jezdni ulicy na dtugosci ok. 170m na czas przebudowy.
Oznakowanie dla tego odcinka pokazano na rysunku D-06. CZASOWA ORGANIZACIA RUCHU —
ETAP 1. W miejscu potaczenia istniejgcej nawierzchni z przebudowanym odcinkiem nalezy

zastosowac tymczasowq nawierzchnie przystosowang do ruchu kolowego o skosie 1:8.

Strefa robot 11

Obejmuje potéwkowe zamknigcie jezdni ulicy na dhugosci ok. 157m i potowe skrzyzowania z
tacznikiem na czas przebudowy. Oznakowanie dla tego odcinka pokazano na rysunku D-07.
CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU — ETAP 1. W miejscu potaczenia istniejacej nawierzchni z
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przebudowanym odcinkiem nalezy zastosowa¢ tymczasowg nawierzchnig przystosowang do
ruchu kotowego o skosie 1:8. Reczne kierowanie ruchem.

Strefa robdt 12

Obejmuje potéwkowe zamkniecie jezdni ulicy na diugosci ok. 157m na czas przebudowy.
Oznakowanie dla tego odcinka pokazano na rysunku D-08. CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU -
ETAP 1. W miejscu pofgczenia istniejgcej nawierzchni z przebudowanym odcinkiem nalezy
zastosowaé tymczasowg nawierzchnie przystosowang do ruchu kotowego o skosie 1:8.

Strefa robé6t 13 i 14
Obejmuje potéwkowe zamkniecie jezdni tacznika na ditugosci ok. 177m na czas przebudowy.
Oznakowanie dla tego odcinka pokazano na rysunku D-09-10. CZASOWA ORGANIZACIA RUCHU

— ETAP 1 dodatkowo reczne kierowanie ruchem.

Warunki prowadzenia robot

1. Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego bezwarunkowego umozliwienia przejazdu
pojazdéw uprzywilejowanych oraz pojazdéw stuzb miejskich i komunalnych na kazdym etapie
robot. W razie potrzeby wykonawca zobowigzany jest do przerwania prac dla umozliwienia
dojazdu lub przejazdu pojazdéw tychze stuzb.

2. Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ dojazd do posesji na kazdym etapie rob6t; w wypadku
siegaczy i wjazdéw do posesji dojazd ten moze odbywac si¢ po warstwie podbudowy lub po
nawierzchni sfrezowanej.

3. Dla zapewnienia dojazdu do poses;ji i ich biezacej obstugi prace w ramach poszczegdlnych
etapéw nalezy wykonywac¢ odcinkami, zajmujac diugos¢ jezdni nie wiekszg niz obejmujgca dwa
sgsiednie wjazdy bramowe.

4. Prace w rejonie wjazdéw bramowych nalezy prowadzi¢ na potowie ich dtugoéci, umozliwiajac
wjazd i wyjazd na teren nieruchomosci.

5. W przypadku konieczno$ci zajecia catej szerokosci wjazdu do posesiji termin wykonania robot
nalezy uzgodni¢ z whascicielem/uzytkownikiem posesiji.

6. Na kazdym etapie robot wykonawca obowigzany jest do umozliwienia dojécia pieszego do
posesji objetych zakresem robdt. W razie potrzeby na czas dojécia pieszych do posesji nalezy
przerwac¢ prace i umozliwic¢ dojscie.

7. W przypadku zaistnienia takiej koniecznosci przejazd pojazdéw uprzywilejowanych, stuzb
miejskich i komunalnych, dojazd pojazdéw do posesji oraz ruch pieszych winien byc
prowadzony przy zastosowaniu recznego kierowania ruchem przez osoby posiadajgce stosowne
uprawnienia do wykonywania czynno$ci zwigzanych z kierowaniem ruchem drogowym na
drogach publicznych.

W miejscach gdzie wystepuje réznica pozioméw nawierzchni nalezy wykona¢ tymczasowq
nawierzchnie o skosie 1:8 przystosowang do ruchu kotowego na rys. oznaczenie "Tymczasowa
nawierzchnia przystosowana do prowadzenia ruchu kotowego”.

Warunki techniczne wykonania oznakowania tymczasowego
Lokalizacja oznakowania winna zostaC wybrana w terenie w sposob umozliwiajacy jego
najlepszg mozliwg widocznos¢, nie kolidujgcy z wjazdami bramowymi i ciggami pieszymi.

Oznakowanie oraz urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu nalezy wykonac zgodnie z zatgcznikami 1,
2, 3, 4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.
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Warunki wykonania dla oznakowania czasowego:

- nalezy zastosowac oznakowanie z grupy wielkosci ,duze”,

- konstrukcje wsporcze znakéw nalezy wykonac z rur stalowych,

- tarcze znakéw nalezy wykonac z blachy stalowej lub aluminiowej,
- lico znakéw winno by¢ pokryte materiatem odblaskowym.

Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu:  12.12.2019r.
Przewidywany termin przywrdcenia poprzedniej statej organizacji ruchu:  31.12.2020r.
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INWESTOR . L
Gmina Ogrodzieniec
Plac Wolnosci 25, 42-440 Ogrodzieniec
INWESTYCJA STADIUM
Przebudowa jezdni i chodnika w ciggu PB-W
ul. Stowackiego w Ogrodziencu.

PROJEKTANT BRANZA DROGOWA — |DATA

mgr inz. AGNIESZKA DOMAGALA - SLK/1438/PWOD/06 ~D~/\A~\\‘~ 10.2019r.
TEMAT SKALA
RYSUNKU 1:25 000

ORIENTACJA NR
RYSUNKU  D-01
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INWESTOR - .
Gmina Ogrodzieniec
Plac Wolnosci 25, 42-440 Ogrodzieniec
INWESTYCJIA 1 STADIUM
Przebudowa jezdni i chodnika
i . B o PB-W
w ciggu ul. Stowackiego w Ogrodziericu.
PROJEKTANT BRANZA DROGOWA _ |DATA
mgr inz. AGNIESZKA DOMAGALA - SLK/1438/PWOD/06 D\M\u— 10.2019r.
sl N | |TEMAT SKALA
| ‘ ~ |rvstnku  CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU 1:1000
- &= INR
ETAP 1+2 rRysunku  D-02
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INWESTOR B .
Gmina Ogrodzieniec
Plac Wolnosci 25, 42-440 Ogrodzieniec
INWESTYCJA STADIUM
'Przebudowa jezdni i chodnika PB-W
w ciﬁgu ul. Stowackiego w Ogrodziencu.
PROJEKTANT BRANZA DROGOWA — [DATA
mgr inz. AGNIESZKA DOMAGALA - SLK/438/PWODI0S s 10.2019r.
TEMAT SKALA .
RysuNkU  CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU 1060
NR
-ETAP 1 rRysunku  D-03
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INWESTOR ..
® Gmina Ogrodzieniec
Plac Wolnosci 25, 42-440 Ogrodzieniec
INWESTYCJA STADIUM
Przebudowa jezdni i chodnika PB-W
w ciggu ul. Stowackiego w Ogrodziericu.
PROJEKTANT BRANZA DROGOWA _ |DATA
mgr inz. AGNIESZKA DOMAGALA - SLKH438/PWOD/06 L nsmn 10.2019r.
TEMAT SKALA P
RysuNKU  CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU 7
NR
-ETAP 1 rysunku  D-04
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INWESTOR K .
Gmina Ogrodzieniec
Plac Wolnoéci 25, 42-440 Ogrodzieniec
INWESTYCJA STADIUM
Przebudowa jezdni i chodnika PB-W
w ci%gu ul. Stowackiego w Ogrodziericu.
PROJEKTANT BRANZA ﬁROGOWA _ |DATA
mgr inz. AGNIESZKA DOMAGALA - SLIG1438/PWODI0S L Xrsnnl— 10.2019r.
TEMAT SKALA ]
RYSUNKU  CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU 1000
NR
- ETAP 1 rysunxku  D-05
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INWESTOR
Gmina Ogrodzieniec
Plac Wolnosci 25, 42-440 Ogrodzieniec
INWESTYCJA ‘ STADIUM
+’ + _,' '{— ‘l’“ + Przebudowa jezdni i chodnika PB-W
— w ciggu ul. Stowackiego w Ogrodziericu.
PROJEKTANT BRANZA DROGOWA _ |DATA
mgr inz. AGNIESZKA DOMAGALA - SLK/1438/PWOD/06 ﬁ/vvv\\w 10.2019r.
TEMAT SKALA ]
RysuNkU  CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU 1:1000
NR
- ETAP 1 rysunku  D-06
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Starostwo Powiatowe w Zawierciu
47 ISTNIEJACE OZNAKOWANIE

SYGNALISTA KIERUJACY RUCHEM

zatwierdzam/opisit

«zoesgmew

STOR Gmina Ogrodzieniec

Plac Wolnosci 25, 42-440 Ogrodzieniec

INWESTYCJA STADIUM
Przebudowa jezdni i chodnika PB-W
w ciagu ul. Stowackiego w Ogrodziencu.
PROJEKTANT BRANZA DROGOWA — |DATA
| mgrinz AGNIESZKA DOMAGALA - SLKM438/PWODI06  Lhrsmi- 10.2019r.
TEMAT SKALA S
RYsuNKU  CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU :
NR
- ETAP 1 rysuxku  D-07
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7 Starostwo Powiatowe w Zawierciu

zatwierdzam/ossssse

A A-14 PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE dat;g l’ GRU 201 \‘N}A{.jm PAY.W/0 - 4

i SYGNALISTA KIERUJACY RUCHEM

INWESTOR
Gmina Ogrodzieniec
Plac Wolnosci 25, 42-440 Ogrodzieniec
INWESTYCJA STADIUM
Przebudowa jezdni i chodnika PB-W
w ciggu ul. Stowackiego w Ogrodziencu.
PROJEKTANT BRANZA DROGOWA _ |DATA
) mgr inz. AGNIESZKA DOMAGALA - SLK/1438/PWODI0S  Dlrrmy i 10.2019r.
TEMAT SKALA 1000
RYsUNKU  CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU L
NR
- ETAP 1 rysinku  D-08
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t SYGNALISTA KIERUJACY RUCHEM
INWESTOR __
Gmina Ogrodzieniec
Plac Wolnosci 25, 42-440 Ogrodzieniec
INWESTYCJA STADIUM
' Przebudowa jezdni i chodnika PB-W
w ci‘:qgu ul. Stowackiego w Ogrodziencu.
PROJEKTANT BRANZA DROGOWA _ |DATA
mgr inz. AGNIESZKA DOMAGALA - SLK/1438/PWODI06 L \nsmn i 10.2010r.
TEMAT SKALA 1:1000
RysuNKU  CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU :
NR
-ETAP 2 rysunku  D-09
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SYGNALISTA KIERUJACY RUCHEM

INWESTOR _ T
Gmina Ogrodzieniec ‘
Plac Wolnosci 25, 42-440 Ogrodzieniec
INWESTYCJA STADIUM
Przebudowa jezdni i chodnika PB-W
w ciagu ul. Stowackiego w Ogrodziericu.
PROJEKTANT BRANZA DROGOWA — |DATA
mgr in2. AGNIESZKA DOMAGAEA - SLKM438/PWODI0E L hnmn i 10.2019r.
TEMAT SKALA ]
RYsSUNKU  CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU 1£1900
NR
- ETAP 2 rysunku  D-10




