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Charakterystyka obiektu :

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa studni w Ryczowie, na dziatce nr 2058, przy ul. Armii Krajowe;.

‘W zakres prac wchodzg :

- roboty rozbidrkowe (nawierzchni, $ciany, pokrycia dachowego),

- roboty zelbetowe (skucie nierownosci betonu, dostawa i osadzenie studni prefabrykowanej, montaz zbrojenia, izolacje bitumiczne),
- roboty ciesielskie i dekarskie (wigzba dachowa drewniana, pokrycie z dachowki ceramicznej, obrobki blacharskie),

- roboty wykoficzeniowe (dostawa i montaz mechanizmu studni, kraty zabezpieczajacej),

- roboty okladzinowe (okladziny $cian z elementéw kamiennych, powloki malarskie elementéw drewnianych),

- zagospodarowanie terenu (nawierzchnia terenu z elementéw kamiennych, chodnik z kostki brukowej wraz z podbudowa).

Jest to obiekt tzw. matlej architektury (§rednica ok. 2,5m, wys. ok. 2,50m powyzej poziomu terenu) wraz z nawierzchnig utwardzona o pow. ok. 21,0m2
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Nr Podstawa  [Opis rob6t Jm Tloéé
1. ROBOTY ROZBIORKOWE
1 KNR Mechaniczne cigcie szczelin na gleboko$¢ 8cm w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych
SEK-06-01
0106/06
m 41,0
2 KNNR 6 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubosci 4cm
0802/04
m2 36,4
3 KNR 4-04 |Rozebranie §cian zelbetowych o grubosci do 30cm
0303/02
m3 2,7
4 KNR 2-01 |Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp w gruncie kategorii I-1I
0311/01
m3 3,8
5 kalkulacja indywidualna - Demontaz przekrycia stalowego, wywoéz i utylizacja
szt 1,0
2. ROBOTY ZELBETOWE
6 KNR 4-01 |Skucie nieréwnosci betonu przy glebokoéci skucia do Scm na §cianach lub podlogach
0211/03
m2 2,3
7 KNR 2-02 |Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objgtosci do 2,5m3 z recznym ukladaniem betonu
0204/03
m3 1,3
8 Dostawa i montaz studni prefabrykowane;j
. szt 1,0
9 KNR 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych zebrowanych o $rednicy 10-14mm
0202/03
kg 104,0
10 KNR 0-29 |Reczne gruntowanie EUROLANEM 3K powierzchni poziomych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia
0637/01  |w technologii SUPERFLEX-10
m2 79
11 KNR 0-29 |Szpachlowanie powierzchni pionowych masa SUPERFLEX-10
0641/01
m2 7,9
3. ROBOTY CIESIELSKIE I DEKARSKIE
12 KNR 2-02 |Murlaty o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0406/01
m3 0,4
13 KNR 2-02 |Krokwie zwykle o dlugosci do 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0408/03
m3 0,14
14 | KNR2-02 |Ofacenie polaci dachowych tatami 38x50mm w rozstawie do 16cm - faty
0410/02
m2 7,2
15 KNR 2-02 |Ofacenie polaci dachowych fatami 38x50mm w rozstawie do 16cm - kontrlaty
0410/02
m2 7,2
16 | KNRK-05 Montaz deski czolowej
0103/05
m 4,5
17 KNR 2-02 |Pokrycie dachéw dachéwka zakladkows ceramiczng
0504/02
m2 72
18 KNR 2-02 |Obrébki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szeroko$ci w rozwinigciu do 25cm
0506/01 -
m2 1,1
19 | KNRK-06 |[Montaz wylazéw dachowych WSS o powierzchni do 0,5m2
0204/03
szt 1,0
20 KNR 2-02 |Wiatrownice w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0409/06
m3 0,5
4. ROBOTY WYKONCZENIOWE
21 kalkulacja indywidualna - Dostawa, montaz mechanizmu studni
szt 1,0
22 kalkulacja indywidualna - Dostawa, montaz kraty zabezpieczajacej
szt 1,0
5. ROBOTY OKLADZINOWE
23 KNR 2-02 |Okladziny §cian i pilastréw z plyt prostokatnych z piaskowca i wapienia migkkiego o stosunku dhugoéci obwodu
2101/01  |elementéw do powierzchni do 8m/m2 i grubosci do 4cm
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m2 79
24 KNNR 2 |Dwukrotne lakierowanie boazerii - analogia do lakierowania elementéw drewnianych
1108/05
m2 6,2
6. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
25 KNR 4-01 |Zasypanie wykop6w z przerzutem ziemi na odlegto$é do 3m i ubiciem warstwami co 15¢m w gruncie kategorii
0105/01  |I-II - podniesienie terenu - GRUZEM Z ROZBIORKI
m3 2,7
26 KNR 2-02 |Podkiady na podiozu gruntowym z piasku do zapraw
1101/07
m3 1,5
27 KNR 2-02 |Podklady betonowe na podiozu gruntowym z betonu zwyklego
1101/01
m3 2,2
28 KNR 2-02 |Posadzki pelne z piaskowca i wapienia migkkiego o grubosci do 3cm z elementéw nieregularnych uktadanych na
2111/10  |dziko o stosunku dlugoéci obwodu plyt do powierzchni do 15m/m2
((3,14*2,5%2,5) - (3,14%1,25*1,25)) m2 14,7
razem | m2 14,7
29 | KNR 2-31ul |Chodniki i place z betonowej kostki brukowej o gruboéci 6 i 8cm ponad 10 do 20szt kostki na 1m2
0511/02
m2 21,3
30 KNR 2-31 |Krawezniki kamienne o wymiarach 20x35c¢m wystajace na podsypce cementowo-piaskowej
0404/04
m 36,0




