o

Kod

KNNR 1
0113-
0100

KNR 2-
01 0229-
0100

KNR 2-
01 0229-
0400

KNR 2-
310101-
0200

KNR 2-
310101-
0400

KNR 2-
31 0104-
0500

KNR 2-
31 0204-
0300

Opis, lokalizacja 1 wyliczenia

BOISKO WIELOFUNKCYJNE

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca
spycharek. Grubo$¢ warstwy do 15 cm

28%42

Przemieszczanie spycharkami gasienicowymi o mocy 55
kW/75 KM mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m. Grunt
kategorii I-I1 (B.I.nr 8/96)

1176*0,4

Przemieszczanie spycharkami 55 kW/75 KM mas ziemnych-
Naktady dodatkowe za dalsze rozpoczete 10m

odleglosci w przedziatach 10-30 m.Grunt kat.I-IT (B.L.nr
8/96)

1176*0,4

Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokoSci jezdni 1
chodnikéw. Dodatek za kazde dalsze 5 cm.
Kategoria gruntu I-1V

28%42

Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokos$ci jezdni 1
chodnikéw. Dodatek za kazde dalsze 5 cm.
Kategoria gruntu V-VI

28%42

Warstwa odsaczajaca w korycie lub na catej szerokosci
drogi. Zaggszczanie mechaniczne. Grubo$¢ warstwy po
zaggszezeniu 10 cm

22*40

Nawierzchnie z thucznia kamiennego, warstwa dolna z
thucznia. Grubo$¢ warstwy po uwatowaniu 10 cm

Ilosci

sktado
m.
we
m
2
m 1
2 176,00
0
m
3
m 470,40
3 0
m
3
m 470,40
3 0
m
2
m 1
2 176,00
0
m
2
m 1
2 176,00
0
m
2
m 880,00
2 0
m
2

176,0
00

470,4
00

470,4
00

176,0
00

176,0
00

880,0
00

880,0
00
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KNR 2-
31 0104-
0300

KNR 2-

0 230308-

—

—

O\ —

~J —

0100

KNR 2-
23 0308-
0300

KNR 2-
23 0309-
0200

kalkulacj
a wlasna

kalkulacj
a wlasna

kalkulacj
a wlasna

kalkulac;j
a wlasna

KNNR 1
0206-
0200

22*40 m 880,00
2 0

Warstwa klinujaca. Zaggszczanie mechaniczne. Grubo$¢ m

warstwy po zageszczeniu 10 cm 2

22*40 m 880,00
2 0

Fundamenty betonowe z betonu zwirowego o objetosci do m

0,15 m3 siatkowka 3

0,2 m 0,200
3

Fundamenty betonowe z betonu zwirowego o objetoscido  m

0,50 m3 koszykéwka 3

2,4 m 2,400
3

Osadzenie tuleji do stupkow i stojakow do szt

siatkowki,tenisa,kometki,malowanych farba olejna

nawierzchniowa

2 szt 2,000

dostawa 1 montaz koszy do koszykowki kp
|

2 kp 2,000
|

dostawa 1 montaz stupkow do siatkéwki wraz z siatka kp
|

2 kp 2,000
1

dostawa i montaz bramek do pitki noznej kp
|

2 kp 2,000
1

Dostawa i utozenie nawierzchni poliuretanowej wraz z m

liniami 2

22*40 m 880,00
2 0

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbier.0,25m3 i m

spycharkami 55kW w ziemi zmagazynowanej w 3

haldach z transp.samochodami samowyt.do 5t,do 1km.Grunt

880,0
00

0,200

2,400

2,000

2,000

2,000

2,000

880,0

00

235,2
00
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KNNR 1
0206-
0200

KNNR 1
0208-
0200

KNNR 1
0113-
0100

KNR 2-
310101-
0200

KNR 2-
310103-
0400

KNR 2-
310103-
0500

KNR 2-
310114-
0100

I-111

1176*0,2 m
3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbier.0,25m3 1 m
spycharkami 55kW w ziemi zmagazynowanej w 3
haldach z transp.samochodami samowyt.do 5t,do 1km.Grunt
I-1II - nadmiar ziemi z korytowania
235,2 m
3
Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczgty 1km m
odl.transportu ponad 1km samochodami samowyt.do 5t,przy 3
przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV
235,2 m
3

CHODNIKI

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca m
spycharek. Grubos¢ warstwy do 15 cm

[\

(40,44*1,5)+(11,2*1,0)+(21,3*1,5)+(28,78*1,0)+(12,8*2,0)+
(37,75%2,05)+(41,2*%2,0)
Mechaniczne wykonywanie koryt na calej szerokosci jezdni 1

chodnikéw. Dodatek za kazde dalsze 5 cm.
Kategoria gruntu I-IV - 15 cm glebokosci

(40,44%1,5)+(11,2%1,0)+(21,3*1,5)+(28,78*1,0)+(12,8%2,0)+
(37,75%2,05)+(41,2%2,0)

=T =

Mechaniczne profilowanie i zaggszczanie podtoza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV

RIS

(40,44%1,5)+(11,2%1,0)+(21,3*1,5)+(28,78*1,0)+(12,8*2,0)+
(37,75%2,05)+(41,2%2,0)

Mechaniczne profilowanie i zaggszczanie podtoza pod

warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu V-VI
10 cm

(40,44%1,5)+(11,2%1,0)+(21,3*1,5)+(28,78*1,0)+(12,8*2,0)+
(37,75%2,05)+(41,2%2,0)

N3 N3

Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa dolna.
Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm

=T =

(40,44*1,5)+(11,2*1,0)+(21,3*1,5)+(28,78*1,0)+(12,8*2,0)+ m

235,20

235,20

235,20

317,97

317,97

317,97

317,97

317,97

235,2
00

235,2
00

317,9

77

317,9
77

317,9
77

317,9
77

317,9
77
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KNR 2-
310114-
0800

KNR 2-
310511-
0200

KNNR 1
0206-
0200

KNNR 1
0206-
0200

KNNR 1
0208-
0200

KNR 2-
31 0407-
0100

KNR 2-
31 0407-
0400

KNR 2-
31 0402-
0400

(37,75%2,05)+(41,2%2,0)

Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa gérna.5cm

(40,44%1,5)+(11,2*1,0)+(21,3*1,5)+(28,78*1,0)+(12,8*2,0)+
(37,75*2,05)+(41,2*2,0)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubos$ci

6 cm uktadanej na podsypce cementowo-piaskowe;j
(Biuletyn Informacyjny nr 8/96)

(40,44%1,5)+(11,2%1,0)+(21,3*1,5)+(28,78%1,0)+(12,8*2,0)+
(37,75%2,05)+(41,2%2,0)

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbier.0,25m3 i
spycharkami 55kW w ziemi zmagazynowanej w

hatdach z transp.samochodami samowyt.do 5t,do 1km.Grunt
I-1IT

317,977*0,2

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbier.0,25m3 i
spycharkami 55kW w ziemi zmagazynowanej w

hatdach z transp.samochodami samowyt.do 5t,do 1km.Grunt
I-1IT - nadmiar ziemi z korytowania

317,977*0,2

Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczgty 1km
odl.transportu ponad 1km samochodami samowyt.do 5t,przy
przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV

317,977*0,2

Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce
piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa

(28,78+21,3+11,2+44,44)*2

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa

22-+40+2242,45+3,25+2+3,77+1,83+12,82+12,82+(2*5)+4+
(5%40)+20

Lawy betonowe z oporem pod krawegzniki

[\

wg w3 wg N3 =R =

wg w3

hall=

m

m

et~

317,97

317,97

63,595

63,595

63,595

211,44

356,94

317,9
77

317.9
77

63,59

63,59

63,59

211,4
40

356,9
40

21,93
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KNR 2-
31 0606-
0100

KNR 2-
31 0401-
0600

kalkulac;j
a
indywidu
alna

kalkulacj
a
indywidu
alna

kalkulacj
a
indywidu
alna

kalkulacj
a
indywidu
alna

KNR 2-
23 0501-
0100

(336,94+211,44)*0,2*0,2

Sciek z elementow polimerobetonowych na podsypce
cementowo - piaskowej. szerokosci 10 cm

40

Rowki pod krawegzniki 1 tawy krawgznikowe o wymiarach
30x40 cm. Kategoria gruntu [II-1V

(336,94+211,44)

OGRODZENIE

Dostawa i montaz pitkochwytu wysokosci 6 m z profili
stalowych

27,27+42+27,27+42

Dostawa 1 montaz luzno zwisajacej siatki elastycznej na
wysiggnikach do pitkochwytu o wysokosci 6 m

(27,27+42+27,27+42)*6

Dostawa 1 montaz furtki 1,1 * 2,0

1,1*2,0

Dostawa i montaz furtki 1,1 * 1,5

2%(1,1%1,50)

Montaz elementow widowni, - siedziska 5 elementowe z
tworzywa sztucznego kubetkowe na stelazu stalowym

m 21,935

[98)

m 40,00

m 40,000
m 548,3
80

m 548,38

138,5
40

138,54

831,2
40

831,24

2,200

=i

2,2000

3,300

RIS

3,3000

=

szt 24,00
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KNR 2-
23 0501-
0100

KNR 2-
310114-
0100

KNR 2-
31 0403-
0100

KNR 2-
21 0218-
0200

KNR 2-
21 0401-
0200

KNR 2-
21 0607-
0200

KNR 2-
21 0606-
0500

24

siedziska 5 elementowe z tworzywa sztucznego przenosne

Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa dolna.
Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm

40%2,53

Krawegzniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na
podsypce piaskowej - fundament pod siedziska

242
ZIELEN

Regczne rozécielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami

na terenie ptaskim

63,595+235,2

Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem bez nawozenia.
Grunt kat.III

1000

MALA ARCHITEKTURA

Lawki parkowe z prefabrykatow zelbetowych z obudowa
drewniang siedzeniowa

2*13

Prostokatne $ciany piaskownic z kraweznikoéw drogowych
betonowych

szt 24,000

Szt

szt 2,000

m

2

m 101,20

2 0

m

m 48,000

m

3

m 298,79

3 5

m

2

m 1

2 000,00
0

m

m 26,000

m

2,000

101,2
00

48,00

298,7
95

000,0
00

26,00

16,00
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W

KNR 2-
21 0606-
0600

KNR 2-
21 0606
0700

KNR 2-
21 0607
0100

KNR 2-
21 0607
0100

KNR 2-
21 0607
0100

KNR 2-
21 0607
0100

KNR 2-
21 0607-
0100

KNR 2-
21 0322-
0100

4*4

Piaskownice. Warstwa odsaczajaca zwirowa

4%4%0,2

Wypekienie piaskownicy piaskiem

4%4%0,3

Dostawa 1 montaz hustawki podwdjnej typ Inter Flora-
analogia

Dostawa i montaz urzadzenia typu sprezynowiec SPR/PIES
typ Inter Flora-analogia

Dostawa 1 montaz hustawki wagowej typ Inter Flora-analogia

Dostawa 1 montaz karuzelaj typ Inter Flora-analogia

Dostawa i montaz kosza na smieci ogrodowego

Sadzenie drzew i1 krzewow iglastych na terenie ptaskim w
gruncie kat.I-II bez zaprawy dotéw o $rednicy 1
glebokosci 0,5 m

50

hall=

Szt

szt

szt

szt

szt

szt

Szt

szt

szt

szt

szt

szt

16,000

3,200

4,800

1,000

1,000

1,000

1,000

4,000

50,000

3,200

4,800

1,000

1,000

1,000

1,000

4,000

50,00
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KNR 2-
21 0601-
0500

KNR 2-
21 0601-
0100

Fundamenty pod pergole i trejaze z betonu zwirowego

5*1

Ukwiecone murki ogrodowe z kamienia tamanego uktadane
na zaprawie

5%2

[98)

(98]

w3

(O8]

5,000

10,000

5,000

10,00



