OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budowa terenu rekreacyjnego, polegajacych na wyznaczeniu
boiska wielofunkcyjnego, murowanych rabat kwiatowych,
posadzeniu kilku drzew lub krzewdéw ozdobnych oraz ustawieniu
urzadzen do zabawy.

Boisko wielofunkcyjne - wykonanie jego polegalo begdzie na
mechanicznym zdjg¢ciu warstwy humusu w miejscu usytuowania
boiska, wyro6wnaniu terenu, wygrodzeniu obrzezami betonowymi 1
zasypaniem go warstwami podbudowy wraz utozeniem wierzchniej
warstwy poliuretanu. Fundamenty z osadzonymi tulejami do
ustawienia bramek do pitki noznej, kosza do koszykowki czy
stupkéw do siatkowki. Cate boisko zostanie wraz z siedziskami
ogrodzone pitko chwytem o wysoko$§ci 4m po dituzszych bokach
boiska 1 6m po krétszych, wykonanych z siatki .

Murowane rabaty — rabaty w ziemi osadzone bgda na zelbetowym
fundamencie wykonanym do poziomu terenu i1 zagl¢bieniu ok.
50cm. Szeroko$¢ fundamentu 20 cm, zbrojenie 4010, strzemiona

z preta 04,5 co 40cm, wymiar strzemion kwadrat o bokach 16 cm,
umieszczone w dolnej czg¢$ci fundamentu (wykonane zgodnie ze
sztuka 1 najnowsza wiedza budowlana oraz zasadami wykonania
fundamentdéw. Stal zbrojenia AI, beton B20. Na tym fundamencie

murowany be¢dzie murek rabaty o wysokoSci 35 — 40 cm,
szeroko$ci 15 cm z kamienia naturalnego.
Plac zabaw - zorganizowany zostanie plac zabaw w postaci

ustawienia tam hustawki podwojnej, hustawki wagowej, hustawki
typu karuzela, zjezdzalni, urzadzenia typu sprezynowiec, tawek
oraz wykonaniu piaskownicy.

Dojscia — wykonane kostki brukowej na podbudowie zwirowo -
piaskowej, wydzielonej =z terenu betonowymi obrzezami
chodnikowymi badZz miejscowo palisada betonowa.

Siedziska — z jednej strony boiska wykonane zostana dwa rzegdy
siedzen dla ewentualnej widowni w liczbie szt.120. Siedziska
zostana ustawione na ,podiozu” wykonanym z kostki brukowe]
ograniczone] betonowymi obrzezami z r6znica wysokos$ci zgodnie
z przekrojami. Siedziska oraz boisko zostana ogrodzone pitko
chwytem.



