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ZAWARTOSC PROJEKTU

I. Cze$¢ opisowa
[I. Oswiadczenie projektantow
[ll. Rysunki

1. Plan zagospodarowania terenu
Rzut boiska wielofunkcyjnego
Przekroj przez boisko
Przekroj przez trybuny w miejscu siedzisk
Przekréj przez trybuny w miejscu weja
Elementy ogrodzenia ( pitkochwytu)
Bramka do pitki nanej

Kosz do koszykowki

© © N o g s~ w D

Stupki do siatkdwki

IV. Zataczniki:
- Aktualna kopia mapy zasadniczej
- Wypis z planu miejscowego zagospodarowania przastzgo
- Uprawnienia budowlane projektantoéw

- Zaswiadczenia o przynatmosci do izby samorgdu zawodowego



PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczn
- budowlana do wykonania zgtoszenia prac awanych z
zagospodarowaniem centrum wsi Ryczow na potrzeby
kulturalno — rekreacyjne, polega¢ge na wyznaczeniu
boiska wielofunkcyjnego, murowanych rabat
kwiatowych, posadzeniu kilku drzew lub krzewow
ozdobnych oraz ustawieniu ugdzen do zabawy.

PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA OPRACOWANIA:

- Zlecenie Inwestora

- Wyrys z mapy zasadniczej orazZwiadczenie o prawie
wtasnaosci.

- Wypis z planu miejscowego.

- Obowiazujace normy oraz przepisy

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
dziatki nr 507 / 9 potzonej w miejscowéci Ryczow

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczn
- budowlana do wykonania zgtoszenia prac awanych z
zagospodarowaniem centrum wsi Ryczow na potrzeby
kulturalno — rekreacyjne, polegagych na wyznaczeniu
boiska wielofunkcyjnego, wykonaniu dé&¢ z kostki
brukowej, wykonaniu murowanych rabat kwiatowych,
posadzeniu kilku drzew lub krzewow ozdobnych oraz
ustawieniu uradzen do zabawy.

Istniejgce zagospodarowanie terenu

Dziatka w czsci przeznaczonej pod inwestygjw chwili
obecnej nie jest zabudowana. Ogdlnie na dziatceey |j
przedniej czsci znajduje s¢ budynek szkoty, wraz z
wejsciem. W pozostatej cgsci dziatka pokryta jest
trawnikiem.

Projektowane zagospodarowanie terenu

W istniejacym zagospodarowaniu dziatki zagdduze
zmiany. Podstawow z nich jest przygotowanie i
wyznaczenie terenu pod boisko wielofunkcyjne,
wykonaniu dopé¢, wyznaczeniu terenu pod €%¢
ogniskowo — gilowa, wykonaniu murowanych rabat
kwiatowych, ustawieniu kilku tawek oraz posadzeniu



Kilku drzew lub krzewdw oraz ustawieniu ugdzen do
zabawy dla dzieci.

Zestawienie powierzchni

Powierzchnia terenu do gier i zabaw: 160 m?
Powierzchnia przeznaczona pod plac zabaw: 330p00

Wplvw eksploatacji gbrniczej

Teren obgty opracowaniem znajduje gsipoza zas¢giem
obszaru eksploatacji gorniczej.

Zagrozenie dla Srodowiska

Hatas i drgania

Brak uciazliwosci — gry i zabawy na boisku i placu
zabaw odbywad si¢c beda w porze dziennej, $§dz
wieczornej.

Odpady

Nie dotyczy

Wody powierzchniowe i podziemne

Bez zmian

Zanieczyszczenie powietrza

Nie dotyczy
Dane informujgce, czy przedmiotowy teren lub
dzialka, na ktéorym projektowany jest obiekt sa
wpisane do rejestru zabytkéow ewentualnie, czy
podlegaja ochronie na podstawie ustalen

miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

Przedmiotowy teren nie jest wpisany do rejestru
zabytkow.

Usytuowanie budynku ze wzgledu na bezpieczenstwo
pozarowe

Nie dotyczy
Media

Nie dotyczy



4. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO ZAMIERZENIA

Podstawowym zamierzeniem jest budowa terenu
rekreacyjnego, polegarych na wyznaczeniu terenu pod
boisko wielofunkcyjne wraz z jego przygotowaniem
(wyréwnanie, wygrodzenie obrzemi betonowymi i
utozeniem nawierzchni poliuratenowej), wykonaniu
dojs¢ z kostki brukowej wydzielonej obrzeami
betonowymi lydz palisach betonow ( w zaleznosci od
miejsca i wysokdci naturalnego terenu ponad dajie),
wykonaniu murowanych rabat kwiatowych, ustawieniu
kilku tawek, posadzeniu kilku drzew lub krzewoéw
ozdobnych oraz ustawieniu ugdzen do zabawy dzieci
typu hustawka czy karuzela oraz wydzielenie terenu z
mozliwosciag ustawienia grila lub rozpalenia ogniska.

5. KOLORYSTYKA

Na murki rabat zastosowany zostanie kamieaturalny.

6. OPIS KONSTRUKCJI — NOWYCH ELEMENTOW

1.Boisko wielofunkcyjne— wykonanie jego polegato
bedzie na mechanicznym zd¢iu warstwy humusu w
miejscu usytuowania boiska, wyréwnaniu terenu,
wygrodzeniu obrzeami betonowymi i zasypaniem go
warstwami podbudowy wraz uteniem wierzchniej
warstwy poliuretanu. Catoeé nalezy wykona¢ zgodnie ze
spadkami przedstawionymi na rzucie boiska. Boisko
wykona¢ w kolorze czerwonym. Dodatkowo w miejscach
zaznaczonych na rysunku rzutu nalewykonac
fundamenty z osadzonymi tulejami do ustawienia be&km
do pitki noznej, kosza do koszykowki czy stupkdéw do
siatkOwki zgodnie z rysunkami. Cate boisko zostanie
wraz z siedziskami ogrodzone pitkochwytem o
wysokosci 4m po diwszych bokach boiska i 6m po
krotszych, wykonanych z siatki lno zwisapcej.

2.Murowane rabaty- rabaty w ziemi osadzoneghka na
zelbetowym fundamencie wykonanym do poziomu terenu
i zagiebieniu ok. 50cm. Szerok&& fundamentu 20 cm,
zbrojenie 4910, strzemiona z gta 4,5 co 40cm,

wymiar strzemion kwadrat o bokach 16 cm, umieszceon
w dolnej czsci fundamentu (wykonane zgodnie ze
sztuka i najnowsz wiedza budowlam oraz zasadami
wykonania fundamentow. Stal zbrojenia Al, beton B20
Na tym fundamencie murowanychblzie murek rabaty o
wysokosci 35 — 40 cm 9 ponad poziom terenu),
szerokd&ci 15 cm z kamienia naturalnego.




3.Plac zabaw- zorganizowany zostanie plac zabaw w
postaci ustawienia tam hKtawki podwdjnej, hdtawki

wagowej, hdtawki typu karuzela, zjedzalni, urzadzenia
typu sprzynowiec, tawek oraz wykonaniu piaskownicy.

4.Dojscia — wykonane kostki brukowej grulai 6 cm
na podbudowiezwirowo — piaskowej, wydzielonej z
terenu betonowymi obrzemi chodnikowymi hdz
miejscowo palisad betonows.

5.Siedziska- z jednej strony boiska wykonane zostan
dwa rzedy siedzer dla ewentualnej widowni w liczbie
szt.120. Siedziska zostanustawione na ,podipu”
wykonanym z kostki brukowej ograniczonej betonowymi
obrzezami z réznica wysokosci zgodnie z przekrojami.
Siedziska oraz boisko zostamgrodzone pitkochwytem
- patrz p. 6.1

7. DANE DOTYCZACE ODPROWADZENIASCIEKOW
Nie dotyczy

8. SPOSOB POSHPOWANIA Z ODPADAMI STALYMI
Nie dotyczy

9. DANE OGOLNE CHARAKTERYZUACE OBIEKT POD
WZGLEDEM RODZAJU DZIALALNOSCI | ZATRUDNIENIA

Nie dotyczy
10.0PIS TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
Nie dotyczy

110PIS TECHNICZNY INSTALACJI WODNO -
KANALIZACYJINEJ

Nie dotyczy
12.0OPIS TECHNICZNY INSTALACJI ODGROMOWEJ
Nie dotyczy

13.CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO



Nie dotyczy

14 DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO
NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

a) zapotrzebowanie i jaké wody oraz ilag¢, jakosé i
sposOb odprowadzanigaciekow dla budynku zaplecza
sportowego — NIE DOTYCZY

b) emisja zanieczyszchegazowych, w tym zapachoéw,
pytowych i ptynnych — NIE WYSEPUJA

C) rodzaj i ilas¢ wytwarzanych odpadéw —BEZ ZMIAN
d) emisja hatasu oraz wibracji, a ta&
promieniowania, w szczegolrai jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktogte PRZEWIDUJE
SIE SPORADYCZNY, KROTKOTRWALY HALAS
ZWIAZANY Z GRA | ZABAWAMI W ZAKRESIE
DOPUSZCZALNYM PRZEZ NORMY

e) wptyw obiektu budowlanego na istnigjy
drzewostan, powierzchriziemi, w tym glelg, wody
powierzchniowe i podziemne—- BEZ ZMIAN

UWAGI KONCOWE!

- Materiat wyty do budowy powinien posiadaatesty
jakosci, a kamien uzyty do wznoszenia murkéw musi
by¢ odpowiedniej klasy.

- Roboty konstrukcyjne naley wykonat przez osoby
uprawnione.

- Roboty instalacyjne naley zleci¢ osobom
posiadapcym odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

- Wszystkie prace naley wykonat zgodnie z
wytycznymi producenta poszczegdlnych
zastosowanych systemow, sztalbudowlam,
warunkami podanymi w specyfikacji oraz przepisami
BHP.



Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt budowlany:

ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI RYCZOW NA POTRZEBY
KULTURALNO — REKREACYJNE, POLEGAACE NA WYKONANIU BOISKA
WIELOFUNKCYJNEGO, USTAWIENIU tAWEK, HISTAWEK itp.

zostat sporadzony zgodnie z najnowszaviedz budowlan, obowirzujacymi normami i

przepisami oraz zasadami sztuki budowlane;j.

ZESPOL Nazwisko i imig Uprawnienia Podpis
PROJEKTOWY
SLK/1779/ZHOK/07
PROJEKTANT | inz. SLAWOMIR robetami budowienymi o
LUDWIKOWSKI ograniczonym zakresie w
specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej
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