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PROJEKTOWANA TABLICA
ROZDZIELCZA TR.3 (PODDASZE)
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UWAGI:

1/ Wszysthie czgsci obwoddw przechodzqce przez Sciany instalowac w rurkach
winidurowych RVS;

2/ Instalacje wykonaé w ukladzie TN-S'

3/ Instalacje wykonac przewodami;
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RZUT PODDASZA

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PODDASZA
powierzchnia uzytkowa:

Lp. pomieszczenie  wys.[cm] pow.[m?]
3.01 | korytarz H= 247 7,76

3.02 | sala zabaw H=247 114,33
3.03" [toalety H=247 7,20
powierzchnia uzytkowa ogdtem: 129,29m?2

- oswiellenia - Vo 1.5 mm2,
~ awaryeqo oswietlenia ewakuacynego - Wb 51,5 mm2,
~ gmiazd wiyczkowyeh 1-faz. - YWzo H2.5 mm?
— migjscone polgezenia wyrdwnawcze - Yy 40 mm2

4/ W pomieszczeniach sanitarnych zastosowac osprzet o IP 44 oraz

wykonac migjscowe polgczenia wyrdwnawcze

5/ Przewody instalacyi elektryczne’ prowadzic pod fynkiem

lub w Sciankach gpsowych w rurkach oslonowych fpu Peschel”

6/ Wszysthie polgezeniy przewods nalezy wykonywac w puszkach glebokich w gniazdach
oraz fpczmikach oswietlenia

7/ Wszysthie gniazda wiyczkowe 1-fazowe inslalowac jako podwdne,

w saloch zabaw dziecr oraz w przynaleZnych do nich fezienkach giazde wiyczkowe
instalowac na wysokosci okolo 1,2 = 1,6 m od poziomu posadzki

8/ Rozmieszczenie gniazd wiyczkowych okreslic w trakcie realzacyi inwestyci w porozumieniy
Z inwestorem oraz uzytkownikiem oraz na podstawe aranzacyi wnglrza

Y/ PRIEISCH INSTULACY ELEKTRYCZNYCH PRIEZ SCHNY ODDZIELENH POZAROHEGD
WYKONAC' W KIASIE ODPORNOSE! ODPOWHDANCE) DANE) PRZEGRODZIE: PRZEPUSTY

WYKONAC WA BAZIE CERTYEROWANYCH FRZEPUSTOW KABLOWYCH,
10/ Qprawy awaryjnego oswiellenia ewakuacyjnego zasiic z obwoddw

oSwielleniowych danego pomieszezenia

11/ Qprawy zqprojekionano w ukladzie AT (autotest)

12/ Awaryne oswiellenie ewakuacyne powinno zqpewnia¢ minimum 1k przez 60 minut

13/ Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacynego musi spelmiac wymagama

nomy PN-EN 1838, PN-EN 60598-2-22, AN EN 50172:2005

14/ Qorawy awaryjnego oswiellenia ewakuacyjnego powinny posiadac certyfikat CNBOP

15/ Po wykonaniy awarynego oswiellenia ewakuacyinego arogi ewakuacyjne

nalezy odpowiednio oznakowac fololuminescencyinymi znakami ewakuacyjiymi

16/ Znaki bezpieczenstwa dolyczgee drdg ewakuacyinych powinny by¢ umieszczone

w poblizu lemp oswiellenia ewakuacyinego w loki Sposob, aby byly oswietlane przez te fompy
17/ Rozmieszczenie znakiw powinno byé zgodne z AN-N-01256-5 Znaki bezpieczerstna.
Zasaqy umieszezania znakiw bezpieczenstva na drogach ewakuacyjiych / drogach pozarowych”

LEGENDA:

(2 Gniazao 2047 p/t. 164 20 Vo
mm Ghiozdo 2o+ p/l 164 250~ szczehe 1P#4

DATA
(3 Giozdo 3ptZ p/t 164 250 Vo “DATA”

¢ ¢ qcznik 1-biequnony p/t z lampkg sygnalizacying
& Lacznik swizcznitowy p/t
Y

SOL Sufitowy caujnik obecnoser 230V

\\_,/
<E Cayik ruchs PR 2300 (binly) 200 stopri

_H_Q\ 2 Gniozdo 2uRH45 kat e bypu Keystone montowane we wspdiey
ramee z gniozdami elektrycznymi
(& Puszka podfogowa o zmmieiszone/ wysokoser
dia 8 mechanizmaw (16 modufow)
2 gmazdo 2p+7 p/t 164 290 Ve
J gniazda 207 p/t 164 250 Vo TWIA"
2 x RS

o~ Wpust kablowy 1-fazowy (F-przewodony)
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Oprawa Swietlowkowa 2x26W TC-DEL, downlight, IP20, obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo,
odblysnik gladki z polerowanego aluminium, wysokos¢ oprawy 21cm, Srednica 25,5¢cm, FVG klasy A2,
sprawnos¢ min. 67%, kolor RAL 3020

Oprawa Swietlowkowa 2x26W TC-DEL, downlight, IP20, obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo,
raster tyou turbo” UGR<19, wysokos¢ opramy 21cm, srednica 25,5cm, EVG Kasy AZ, sprawnos¢ min. 67%,
kolor RAL 3020

Oprawa Swietlowkowa 2x42W TC-DEL, downlight, IP20, obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo,
raster tyou "turbo” UGR<19, wysokos¢ oprawy 21cm, Srednica 25,5cm, EVG Kasy A2, sprawnos¢ min. 675,
kolor RAL 3020

Oprawa Swietlowkowa 2x28W Fluo 15 TRIMAX, montaz nascienny, IP40, obudowa: profil z anodowanego
aluminium, dyfuzor opalizowany z PMMA, wymiary 1200x120x46mm, bezposredni rozsyl $wiatfa, FVG klosy
A2, sprawnos¢ min. 437, kolor RAL 3020

Oprawa Swietlowkowa 2x26W TC-DEL, typu downlight do montazu nastropowego, P44, obudowa z blachy
stalowej lokierowanej proszkowo, odblysnik gladki z polerowanego aluminium, dyfuzor z czystego szkfa,
wysokos¢ oprawy 2lem, EVG A2, sprawnosc min. 44%, np. kolor RAL 3020, 82-074/226/C

Oprawa swielldwkowa 2x28W 15, IP20, RAL 9006, zwieszana, rozsy! swiatla géra/dél, raster paraboliczny z
wysokopolerowanego aluminium, EVG AZ, obudowa z blacty stalowej lakierowanej proszkowo, sprawnos¢ min.
93%, kolor AL 3020

Oprawa swietlowkowa 2x18W 18, klosz wysokoprzezroczysty PC, IP65, nastropowa, EVG AZ, pobdr mocy
J2W, obudowa z samogasngcego, stabilzowanego UV PC, odblysnik stalowy, lakierowany na bialo, klpsy
wykonane z poliamidu wzmacnianego widknomi szklanymi, sprawnosc¢ min. 664, atest PZH

Oprawa swietlowkowa 2x36W T8, klosz wysokoprzezroczysty PC, IP65, nastropowa, FVG A2, pobdr mocy
67, obudowa z samogasnqcego, stabilizowanego UV PC, odblysnik stalowy, lakierowany na biato, kipsy
wykonane z poliamidu wzmacnianego wldknami szklanymi, sprawnos¢ min. 64%, atest PZH

Oprawa awaryjna 1x8W, jednozadaniowa, wykonana z samogasnqcego tworzywa, IP65, nascienna z
piktogramem, autotest, odblysnik segmentowy z napylanym oluminium, czas ladowania 12h, requlowany
czas autonomii: 1 lub Sh,  swiadectwo CNBOP, alest higieniczny PZH

Oprawa awaryjna 1x24W, jednozadaniowa, wykonana z samogasnqcego tworzywa, IP6S, nastropowa lub do
whudowania w strop podwieszony poprzez specjalne uchwyly, z doczepiong 2-stronnq plytkg o szer. 10mm
do naklejania piktogramow, autotest, odblysnik segmentowy z napylanym aluminium, czas ladowania 12h,
regulowany czas autonomi: 1 lub Jh,  swiadectwo CNBOF, atest higieniczny PZH

Oprawa awaryjna 1x24W, jednozadaniowa, wykonana z samogasnqcego tworzywa, IP6S, nastropowa lub do
wbudowania w strop podwieszony poprzez specjalne uchwyly oraz do montazu nosciennego, autotest,
odblysnik segmentowy z napylanym aluminium, czas fadowania 12, requlowany czas autonomii: 1 lub h,

Sprawnos¢ min. 4%, swiadectwo CNBOF, alest higieniczny PZH

(|
Oprawa awaryjna 1x8M, dwuzadaniowa z wbudowanym czujnikiem natezenia oswietlenia, pozwalajacym na —
funkeje AUTODM, wykonana z samagasngcego tworzywa, P65, nascienna piktogramem, autotest, odblysnik ARCHITEKCE
segmentowy z napylanym aluminium, czas fadowania 12h, requlowany czas autonomii: 1 lub Jh,
gmeniony 7 papyoym g " gulowary czas autonomi: 1 OFF Architekci Maciej Raczka

Swiadectwo CNBOP, atest higieniczny PZH o
ul.Grottgera 22/4 44-100 Gliwice
tel. 690 998 101
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