UWAGI:

1/ Wszysthie czgsci obwoddw przechodzce przez Sciany instalowac w rurkach

winidurowych RVS;

2/ Instalacje wykonac w ukladzie TN-S'

%/ Instalacje wykonac przewodam:

- oswellenia

- awarypnego oswietlenia ewakuacyjnego

- gmiozd wiyczkowyeh 1-faz.

~ migiscowe polgezenia wyrdwnawcze

4/ W pomieszczeniach santtamych zastosowac
wykonac migjscowe polgezenia wyrownawcze

- WVeo K15 mm2,
- Voo Xx1.5 mm2,
= Yhpzo 25 mm?
- O 40 mm?2

osprzgt o IP 44 oraz

5/ Przewody instolacyi elektrycznej prowadzic pod Yynkiem

lub w Sciankach gpsomyeh w rurkach osfonowyeh fypu Peschel”
6/ Wszysthie polgezenia pizewodb nalezy wykonywac w puszkach glebokich w gniazaoch

oraz fgczmikach oswellenia

7/ Wszysthie gniazda wiyczkowe 1-fazowe instalowac jako podwiie,

w saloch Zabaw dziecr oraz w przynaleznych do mich fezienkach gmiazde wiyczkowe

instalowac na wysokosci okolo 1.2 = 1,6 m od poziomu posadzki
&/ Rozmieszczenie gniozd wiyczkowych okreslic w lrakeie realizacyi iwesiycyi w porozumieniy

Z inwestorem oraz uzytkownikiem oraz na podstawre aranzacyi wnglrza

Y/ PRIEISCH INSTALACY ELEKTRYCZNYCH PRIEZ SCANY ODDZIELENA POZAROWESD
WYKONAC W KIASIE ODPORNOSC! ODPOWHDANCE) DANE) PRZEGRODZIE; PRIEPUSTY
WYKONAC M4 BAZIE CERTYEKOWANYCH FRIEPUSTOW KABLOWYLY,

projektowany lokalny punkt
dystrybucyjny

szafa LPD

zasilanie: TR.2/Q14

TR/

~

-

10/ Qprany awaryjnego oswiellenia ewakuacyjnego zasiic z obwoddw

oSwielleniowych danego pomieszczenia

11/ GQprawy zqprojektowano w ukladzie AT (autolest)

12/ Awaryjne oswietlenie ewakuacyne powinno zpewniac minimum | lx przez 60 minut
13/ hstalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyinego musi spelniac wymagania

normy FN-EN 1838, FN-EN 60596-2-22, FIV EN 50172:2006

14/ Qprany awaryjnego oswiellenia ewakuacyjnego powinny posiadac certyfikat CNBOP

15/ Po wykonaniy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego drogi ewakuacyne

nalezy odpowiednio oznakowac fololuminescencyinymi znakami ewakuacyjnymi

16/ Znaki bezpieczenstwa dolyczgee drdg ewakuacyinych powinny by¢ umieszezone

w poblizu lemp oswetlenia ewakuacyinego w laki sposob, aby byly oswiellane przez te lompy
17/ Rozmieszczenie znakiw powinno byé zgodne z PN-N-01256-5 Znaki bezpieczerisin.

Zosaqy umieszezania Znakow bezpieczeristva na drogach ewakuacynych | drogach pozarowych”

LEGENDA:

#MN Griozdo 2xp+Z p/t 164 290 Ve~
2 Ghinzdo 2xp# p/t 164 250V~ szczelne IPH4

#Mu Ghiazdo Fp+Z p/t 164 250 Ve DAIA"

g ¢ qeznik T-biequnony p/t z lampkg sygnalizacying
S Lgcnik swiecznikony p/t

t
po e Sufitowy czunik obecnosei 230V

T
z

= Couyik ruchu AR 230V (bialy) 200 stopni

N\

_H_AH\ 2 Gniazdo 2RH5 kat. Se Gpu Keystone montowane we wspdihey

ramee z gniozdami elektrycznymi

(& Puszka podlogowa o zmnigiszone) wysokoscr
da 8 mechanizmow (16 moduldw)
2 gniazda 2p+7 p/t 164 290 V~
4 gniazd o+ p/t 164 250 Voo DHIA"
2 x RS

o~ Wpust kablowy 1-fazowy (3-przewodony)

1/ Zasilanie dzwigu osobowego wykona¢ zgodnie z wytycznymi

producenta
2/ Doprowadzié€ linie zasilajaca i telefoniczna

3/ Na podestach przed drzwiami przystankowymi dzwigu

zapewnié oswietlenie min. 50 Ix

4/ Na gérnym przystanku gdzie jest usytuowana szafa sterowa

zapewni¢ oswietlenie 200 Ix

5/ Oswietlenie szybu - natezenie oswietlenia min. 50 Ix

K2/17 - punkt dostepowy WiFi

PROJEKTOWANA TABLICA
ROZDZIELCZA TR.2 (2 PIETRO)
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OFIS OFrAN:

Oprawa swietlowkowa 2x26W TC-DEL, downlight, IP20, obudowa z blachy stalowej lakierowane; proszkowo,

odblysnik gtadki z polerowanego aluminium, wysokos¢ oprawy 21cm, Srednica 25,5¢m, EVG klasy A2,

Oprawa swietlowkowa 2x26W TC-DEL, downlight, IP20, obudowa z blachy stalowej lakierowane; proszkowo,

raster typu "turbo” UGR<19, wysokos¢ oprawy 21cm, srednica 25,9cm, EVG klasy A2, sprawnosc min. 674,

Oprawa swietlowkowa 2x42W TC-DEL, downlight, IP20, obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo,

raster typu turbo” UGR<19, wysokos¢ oprawy 21cm, srednica 25,9cm, EVG klasy A2, sprawnos¢ min. 677

Oprawa swietlowkowa 2x26W Fluo T5 TRIMAK, montaz nascienny, IP40, obudowa: profil z anodowanego

aluminium, dyfuzor opalizowany z PMMA, wymiary 1200x120x46mm, bezposredni rozsyt swiatta, EVG klasy

Al:
sprawnosc min. 67%, kolor RAL 3020
A2:
kolor RAL 3020
A3:
kolor RAL 3020
B1l:
A2, sprawnos¢ min. 43%, kolor RAL 3020
ClL
- D1:
93%, kolor RAL 3020
El:
E2:
- EM1:

czas autonomii: 1 lub 3,

EM3:

—

in. 02

podgrzewacz c.w.u.
2,0kW/230V

projektor multimedialny Full HD (1920 x 1080)
+ komplet gniazd projektora w suficie

podgrzewacz c.w.u.
2,0kW/230V

220cm

h:

podgrzewacz c.w.u.
2,0kw/230V

NA

h=220cm

projektor multimedialny Full HD (1920 x 1080)
+ komplet gniazd projektora w suficie

requlowany czas autonomii: 1 lub h,

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 2 PIETRA
powierzchnia catkowita netto:

Oprawa awaryjna 1x8W, jednozadaniowa, wykonana z samogasngcego (worzywa, IP65, nascienna z
piktogramem, autotest, odblysnik segmentowy z napylanym aluminium, czas fodowania 12h, requlowany
Swiadectwo CNBOP, atest higieniczny PZH

Oprawa swietlowkowa 2x26W TC-DEL, typu downlight do montazu nastropowego, IP44, obudowa z blochy
stalowej lakierowanej proszkowo, odblysnik gladki z polerowanego aluminium, dyfuzor z czystego szkla,
wysokos¢ oprawy 21cm, FVG A2, sprawnosc min. 443, np. kolor RAL 3020, 82-074/226/C

Oprawa Swietlowkowa 2x26W T4, IP20, RAL 9006, zwieszana, rozsyl $wiatla gora/dsl, raster paraboliczny z
nysokopolerowanego aluminium, EVG AZ, obudowa z blachy stalowej lokierowanej proszkowo, sprawnosc min.

Oprawa Swietlowkowa 2x18W T8, klosz wysokoprzezroczysty FC, IP6S, nastropowa, EVG AZ, pobér mocy
J2W, obudowa z samogasngcego, stabilizowanego UV PC, odblysnik stalowy, lakierowany na bialo, kipsy
wykonane z poliomidu wzmacnianego widknomi szklanymi, sprawnos¢ min. 66%, atest PZH

Oprawa Swietlowkowa 2x36W T8, klosz wysokoprzezroczysty PC, IP65, nastropowa, VG AZ, pobdr mocy
67W, obudowa z samogasnqcego, stabilizowanego UV PC, odblysnik stalowy, lakierowany na bialo, kipsy
wykonane z poligmidu wzmacnianego widknami szklanymi, sprawnos¢ min. 64%, atest PZH

EM2: Oprawa awaryjna 1x24W, jednozadaniowa, wykonana z samogasnqcego tworzywa, IP6S, nastropowa lub do
wbudowania w strop podwieszony poprzez specjalne uchwyly, z doczepiang Z-stronng plytkq o szer. 10mm
do naklejania piktogramow, autotest, odblysnik segmentowy z napylanym aluminium, czas fadowania 125,

swiadectwo CNBOP, atest higieniczny PZH

Oprawa awaryjna 1x24W, jednozadaniowa, wykonana z samogasngcego tworzywa, IP65, nastropowa lub do
wbudowania w strop podwieszony poprzez specjalne uchwyly oraz do montazu nasciennego, autotest,

odblysnik segmentowy z napylanym aluminium, czas fadowania 125, requlowany czas autonomii: 1 lub Sh,
sprawnos¢ min. 54%, swiadectwo CNEOP, atest higieniczny PZH

EMA: Oprawa awaryjna 1x8W, dwuzadaniowa z wbudowanym czujnikiem natezenia oswietlenia, pozwalajgeym na
funkejg AUTODIM, wykonana z semogasngcego tworzywa, IP65, nascienna piktogramem, autotest, odblysnik
segmentowy z napylanym aluminium, czas ladowania 12h, requlowany czas autonomi: 1 lub S,
Swiadectwo CNBOP, atest higieniczny PZH

OFI-...
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Lp. pomieszczenie  wys.[cm] pow.[m?]

2.01 | klatka schodowa H=272,5 2,43

2.02 | korytarz H=272,5 49,87

2.03 | pracownia komputerowa H=max 308,5 28,00
2.04| pom. socjalne  H=max 3085 8,66

2.05 | salaszkoteniowa 01H=308,5 24,47
2.06—magazyn He=max224—6,55

2.07 | klatka schodowa 315

2.08 | pom. biurowe H=3115 15,00

2.09 | sekretariat H=310,5 913

2.10 | toaleta damska H=max 267.5 9,05

2.11 | toaleta mgska H=max 2675 7,23

2.12 | sala szkoleniowa 02H= max 338,5 20,36
powierzchnia catkowita ogétem: 183,90 m?

data: skala:
04. 2016 1:100

nr rysunku:
2016_02/E-04




