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CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNO -ZAWODOWEJ

OPIS TECHNICZNY - czes¢ architektoniczna

1. Dane ogéine

1.1. Dane

Temat: Centrum Integracji Spoteczno - zawodowe;j
Inwestor: Urzad Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Faza: projekt architektoniczno-budowlany

Adres inwestora: Plac Wolno$ci 25, 42-440 Ogrodzieniec
Adres budowy: Plac Wolno$ci 24, 42-440 Ogrodzieniec
Nr dziatki: 4296/1

1.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania i wyposazeniem wnetrz 2
pietra oraz poddasza istniejgcego budynku Miejsko-Gminnego O$rodka Kultury w Ogrodziencu wraz z dobudowg
windy i przebudowa klatki schodowe;.

1.3. Podstawa opracowania

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu

- Zlecenie i umowa z inwestorem

- Wyrys z mapy zasadniczej, mapa do celdw projektowych

- Wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna, inwentaryzacja

- Prawo budowlane, przepisy techniczno — budowlane i Polskie Normy

2. Projekt zagospodarowania terenu

2.1 Zagospodarowanie dziatki

Dziatka potozona jest przy ul. Plac Wolnosci 24 w Ogrodziericu. Budynek jest obiektem uzytecznosci
publicznej 3-kondygnacyjnym z poddaszem uzytkowym, przekryty dachem czterospadowym. Gtéwne wejscie do
budynku, zlokalizowane jest po stronie wschodniej.

Projektowana przebudowa dwoch ostatnich kondygnagcii tj. Il pietra i poddasza nie wptywa na ksztatt i wielko$¢
budynku. Projektowana winda jest wewnetrzna. Bryta budynku oraz zagospodarowanie terenu pozostang bez
Zmian.

2.2 Uzbrojenie terenu
Dziatka posiada sie¢ wodociggowa, gazowg i przytacze elektryczne. Budynek jest podtgczony do istniejace;
kanalizacji miejskiej sanitarnej..

2.3 Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z planem miejscowym miasta Ogrodzieniec — teren domu kultury oznaczony jest symbolem C1UP t;:

- przeznaczenie podstawowe to tereny ustug publicznych na dziatkach wydzielonych;
- dopuszczalne kierunki przeksztatcen:
a) adaptacje i przebudowy istniejacych obiektow z zachowaniem dominujacej funkcji ustugowej, z
zastrzezeniem zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami,
b) zmiany rodzaju realizowanych ustug na inne ustugi publiczne i komercyjne, z zastrzezeniem
zgodnosci nowych funkcji z wymogami obowigzujacych przepiséw szczegotowych;
Planowana funkcja Centrum Integracji Spoteczno-Zawodowej spetnia warunki przeznaczenia terenu.
Przebudowa nie zmienia ksztattu, skali i podziatow zewnetrznych budynku dlatego pozostate punkty planu nie
dotycza tej inwestycji.
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CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNO -ZAWODOWEJ

2.4 Warunki geotechniczne
Przyjeto proste warunki gruntowe a budynek zalicza sie do pierwszej kategorii geotechniczne;.
- poziom wod gruntowych znajduje sie ponizej poziomu posadowienia fundamentéw.

2.5 Charakter i cechy zagrozen dla $rodowiska oraz higieny zdrowia uzytkownikéw, oddziatywanie na dziatki
sasiednie

Przebudowa obiektu nie wptynie na pogorszenie stanu $rodowiska oraz zdrowia uzytkownikéw obiektu
lub uzytkownikow obiektéw sasiednich. Proponowana funkcja nie jest funkcjg ucigzliwa.

Inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hataséw, pytow, odoréw itp. Wobec powyzszego nie przewiduje
sie powstania ucigzliwosci w obrebie projektowanej inwestyciji i jej negatywnego oddziatywania na sgsiednie
nieruchomosci.

2.6 Zacienienie
Projektowana przebudowa budynku nie pogorszy warunkéw uzytkowania sasiednich dziatek w zakresie

zacienienia.

3. Ochrona dziedzictwa kulturowego, zabytkéw i dobr kultury oraz ochrona przyrody
Przebudowywany budynek nie znajduje sie w obrebie strefy ochrony konserwatorskiej. Obiekt nie jest objety
ochrong konserwatorska.

4, Opis techniczny budynku - stan istniejacy
4.1 Dane ogélne budynku - stan istniejacy

Powierzchnia zabudowy...........ccccevvecverennnes Pz =943,00 m2
Powierzchnia catkowita ..........ccooovvvviceiennne, Pc = 3477,00 m2
Powierzchnia wewnetrzna kondygnadji .......... Pw = 2545,50 m2
Powierzchnia kondygnaciji netto ..................... Pn =2315,50 m2
Kubatura catkowita ............ccceevvienininninnnes V =10620 m3

4.2 Istniejaca funkcja pomieszczen

Caty budynek petni obecnie funkcje Domu Kultury.

Obecnie projektowane pomieszczenia Il pietra uzytkowane byly sporadycznie w rozny sposéb m.in. jako sale
zebran lub pomieszczenia magazynowe sprzetu. Poddasze jest nieuzytkowe.

4.2.1. Bilans powierzchni

Il pietro
nazwa pomieszczenia  wysokosé powierzchnia
201  korytarz H=274 53,61
2.02  pomieszczenie 01 H=max 310 26,43
2.03  pomieszczenie 02 H=max 310 7,96
2.04  pomieszczenie 03 H=310 24,68
2.05 magazyn H=max 224 1,57
2.06  klatka schodowa - 7,28
2.07  pomieszczenie 04 H= 313 16,14
2.08  pomieszczenie 05 H= 312 8,86
2.09  toaleta damska H= 269 3,63
210  toaleta meska H= 269 3,56
2.1 pomieszczenie 06 H= max269 2,21
212 pomieszczenie 07 H= max340 26,09
powierzchnia uzytkowa ogétem: 182,02 m?
Poddasze
nazwa pomieszczenia  wysokosé powierzchnia

OFF Architekci Aleksandra Raczka ul. Grottgera 22/4 44-100 Gliwice tel. 690 998 101
email:biuro@offarchitekci.com.pl web: www.offarchitekci.com.pl



CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNO -ZAWODOWEJ

3.01 korytarz H= 247 12,17
3.02  pomieszczenie 08 H= 245 50,71
3.03  pomieszczenie 09 H=244,5 57,98
3.04  pomieszczenie 10 H=240,5 7,80
powierzchnia uzytkowa ogétem: 129,29m?

5. Opis techniczny budynku - stan projektowany

5.2.Projekt przebudowy i remontu pomieszczer - funkcja

Projekt zaktada zlokalizowanie pomieszczen Centrum Integracji Spoteczno-Zawodowej na poziomie 2 pigtra oraz
we fragmencie poddasza budynku O$rodka Kultury. Wejscie gtéwne do Domu Kultury znajduje sie od strony
wschodniej, natomiast do projektowanej funkcji wejscie znajduje sie po stronie potudniowej budynku.

Dostep do funkcji umozliwiony jest poprzez przebudowywang klatke schodowg po stronie potudniowej oraz
projektowang windg. Jako droga ewakuacji stuzy¢ bedzie rowniez klatka schodowa zlokalizowana po stronie
pdinocnej budynku.

W projekcie przewidziano wydzielenie w projektowanej przestrzeni Il pietra nastepujacych pomieszczen: sali
komputerowej, dwdch sal szkoleniowych, pomieszczenia biurowego dla dyrekcjilpracownikéw Centrum Integracii
wraz z sekretariatem oraz pomieszczen o funkcji towarzyszacej tj. pomieszczenia socjalnego, toalet, magazynku.
W przestrzeni poddasza przewidziano sale dla dzieci wraz z toaletami. Sala ta dostepna jest klatkg schodowg
taczacq poddasze z Il pigtrem w centralnym miejscu projektowanej funkcji.

Pomieszczenia projektowanej funkcji przewidziane sq na czasowy pobyt ludzi. Stuzy¢ majg one organizacji
szkolen i wyktadow. Osoby prowadzace szkolenia nie bedg przebywa¢ w obiekcie w sposob ciagly a jedynie
przychodzi¢ bedg na konkretne zlecenie z zewnatrz. Sala dla dzieci zlokalizowana na poddaszu réwniez stuzy¢
ma na czasowy okres pobytu, jak miejsce umoZliwiajgce opieke nad dzieckiem dla oséb bioracych udziat
w szkoleniu.

Przewidywana liczba statych pracownikow — do 10 osob.

Projekt zaklada w duzej mierze pozostawienie $cian istniejacych z poszerzeniem otworéw na $cianki szklane
z drzwiami. Zaktada sie¢ wyburzenie czesci $cian w strefie projektowanej windy. Projekt zaktada rowniez
dobudowe kilku $cian dziatowych. Projektowane drzwi o szeroko$ci w $wietle 90cm.

Projektowana winda spetnia wymagania dzwigu do przewozu oséb niepetnosprawnych i posiada wymiary
wewnetrzne kabiny 1,1x1,4m - dzwig elektryczny bez maszynowni np. PROLIFT MPGO 630 lub réwnowazny.
Projekt zaklada wyburzenie istniejgcych schodow klatki schodowej ze wzgledu na niespetnianie norm
dotyczacych schodoéw oraz zmienng wysoko$¢ stopni. Projektowane schody klatki schodowej w konstrukcii
zelbetowej posiadajg wysoko$¢ 17,27cm i gteboko$¢ 26,6cm, zgodnie z projektem konstrukcyjnym.

5.2.1. Bilans powierzchni

Il pietro
nazwa pomieszczenia  wysokosé powierzchnia
2.01 klatka schodowa H=2725 2,43
202  korytarz H=266 49,87
2.03  pracownia komputerowa H=max 330 28,00
2.04  pom. socjalne H=max 300 8,66
2.05  sala szkoleniowa A H=300 24 47
206  magazyn H=max 224 6,55
2.07  klatka schodowa - 3,15
2.08  pom. biurowe H=300 15,00
2.09  sekretariat H= 300 9,13
2.10  toaleta damska H=max 267,5 9,05
2.11 toaleta meska H=max 2675 7,23
2.12  sala szkoleniowa B H= max 330 20,36
powierzchnia uzytkowa ogétem: 183,90 m?
Poddasze
nazwa pomieszczenia  wysokosé powierzchnia
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3.01 korytarz H= 247 7,76

3.02 salazabaw H= 247 110,95
3.03 toalety H= 247 9,44
powierzchnia uzytkowa ogétem: 128,15m?

Powierzchnia uzytkowa Centrum Integracji Spoteczno-Zawodowej ogdtem: 312,05 m?
5. Rozwigzania techniczno-materiatowe

5.1 Sciany

Przewiduje sie dobudowe Scian dziatowych z pustakow Porotherm P+W 11,5 i 8cm tynkowane tynkiem
cementowo-wapiennym. Przewiduje sie rowniez lekkie $ciany dziatowe z piyt g-k na stelazu metalowym jako
zakrycie stelazy podtynkowych w toaletach Il pietra, Scianki dekoracyjne sal szkoleniowych oraz $ciany
wydzielenia toalet w poziomie poddasza.

5.2 Sufity

Zaprojektowano sufity podwieszane - sufit przestowy bezwieszakowy z warstwg izolacji z wetny mineralnej gr.
5cm - profile metalowe CW 50 (w korytarzu) i CW125 (w pozostatych pomieszczeniach) + piyta g-kf 18mm.
Wykonanie nowego sufitu celem ujednolicenia wysokosci pomieszczen. Stary sufit kasetonowy do rozbiorki.

5.3 Nadproza
Nadproza systemowe Porotherm dtugosci od 1,5 do 3m.

5.4 Stolarka okienna
Stolarka okienna bez zmian.

5.5 Stolarka drzwiowa

Przewiduje sie wymiang stolarki drzwiowej na drzwi wewnetrzne ptytowe, bezprzylgowe, w kolorze biatym

- ramiak z drewna iglastego z wypetnieniem "hard", skrzydto drzwiowe lakierowane o powierzchni gtadkiej np.
Classen Linea model 2.4 (lub réwnowazne) + klamka systemowa prosta np. Classen Minimal RT (lub
rownowazna).

W salach szkoleniowych, sali komputerowej oraz sekretariacie przewidziano $lusarke aluminiowg ze $ciankami
szklanymi.

5.6 Schody

Ze wzgledu na zrdznicowane mocno wysokosci stopni zaktada sie przebudowe schodéw. Schody
zaprojektowane w technologii zelbetowej. Wysoko$¢ stopni 17,27cm. Szeroko$¢ biegu 97cm. Wykonano
ekspertyze techniczng stanu bezpieczenstwa przeciwpozarowego dla budynku Domu Kultury, ktéra zezwala na
odstepstwo od szerokosci biegdw i spocznikdw klatek schodowych po warunkiem spetnienia wykazanych zadan
w postanowieniu nr 23/2010. Zadania zostaty czeSciowo spetnione do chwili obecnej, cze$¢ z nich natomiast
objeta jest dodatkowym opracowaniem projektowym i musi zosta¢ wykonana zgodnie z ekspertyza.

Zaktada sie wprowadzenie balustrady schodowej wysoko$ci 1,1m ze stali ocynkowanej — pochwyt kwadratowy
rurowy 51x51mm lakierowany w kolorze RAL 9006 oraz linki stalowe @6mm co 12cm.

5.7 Kominy
Kominy wentylacyjne grawitacyjne istniejace.

5.8 Winda
Zaprojektowano winde dla osob niepetnosprawnych o wymiarach wewnetrznych kabiny 1,1x1,4m - dzwig
elektryczny bez maszynowni np. PROLIFT MPGO 630 lub réwnowazny.

5.9 Instalacje
Zgodnie z projektami branzowymi.
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6. Wykoriczenie wnetrz

Projekt zaktada stworzenie jednolitej przestrzeni w ktorej wszystkie pomieszczenie cechowaé bedg te same
formy i kolorystyka. Catos¢ wnetrz utrzymano w kolorystyce biato-szarej z akcentami w kolorze czerwonym
w postaci fragmentow $cian malowanych w w/w kolorze oraz czerwonych elementéw wyposazenia wnetrz typu
krzesta, wieszaki na ubrania itp. Dodatkowo w roznych fragmentach przestrzeni widoczne sg elementy
z motywem pikseli — wyktadzina winylowa i panele z oznaczeniami numeru i nazwy pomieszczen.

6.1 Posadzki

Projekt zaktada wykonczenie posadzek wyktadzing winylowg , w kolorze grafitowym, wzér pixele np. Tarkett
Tapiflex Excellence 65 Pixel Grey 4509 202 (lub rGwnowazna).

W  pomieszczeniach higieniczo-sanitarnych tzn. toaletach wykonczenie posadzek wyktadzing winylowg
antyposlizgowa z wypustkami w kolorze szarym np. Tarkett Wetroom Concept Granit Multisafe 3476 740

(lub rownowazna).

Wykonczenie posadzek wzdtuz Scian listwami cokotowymi z MDF wysokosci 10cm w kolorze biatym. Listwy
proste, o przekroju prostokatnym.

6.2 Wykoriczenie $cian
Zaktada sie dwukrotne malowanie $cian po uprzednim zagruntowaniu. Sciany malowane farbami lateksowymi
w kolorach:
- biatym,
- jasno-szary np. Tikkurila Optiva 5 kolor G489
- czerwonym np. Tikkurila Optiva 5 kolor M323
Kolorystyka zgodnie z rysunkami rozwinie¢ $cian poszczegdlnych pomieszczen.

W toaletach Sciany wykonczone wyktadzing winylowa, do $cian w pomieszczeniach mokrych, w kolorze biatym
np. Tarkett Wetroom Concept Kiruma 3942 037 (lub réwnowazna) i kolorze jasno-szarym np. Tarkett Wetroom
Concept Vogue 3942 051 (lub rownowazna).

6.3. Wyposazenie wnetrz / meble

Projekt zaktada umeblowanie wszystkich pomieszczen meblami wskazanymi na rysunkach projektu wnetrz lub
rownowaznymi, zachowujgcymi parametry wskazanych elementéw oraz ich wymiary.

W toaletach nalezy zamontowaé urzadzenia sanitarne zgodnie z rysunkami projektu wnetrz pomieszczen toalet
lub rbwnowazne.

W sali zabaw poddasza przewidziano wykonanie szafeczek na ubrania dzieci oraz mebli kuchennych na wymiar,
zgodnie z rysunkami detali. Przewidziano tutaj rowniez matg lade recepcyjng oraz gotowg konstrukcje zabawowa.
W cze$ci pomieszczenia przewidziano strefe pod wolne zabawy dla dzieci, ktéra moze byé umeblowana zgodnie
z wizjg Inwestora meblami wolno stojacymi typu szafki/potki na zabawki. W tej czesci przewiduje sig utozenie
wyktadziny dywanowej lub kilku dywanikdéw na posadzce winylowe;.

7. Warunki ochrony przeciwpozarowej
7.1 Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnacii

Budynek posiada wysoko$¢ powyzej 12 m (3 kondygnacji nadziemne + poddasze), stad zalicza sie do grupy
obiektéw Sredniowysokich (SW).

Dane obiektu:

Powierzchnia zabudowy...........cccccvienrennnines Pz = 943,00 m2
Powierzchnia catkowita ..........ccoooveevvveveen, Pc =3477,00 m2
Powierzchnia wewnetrzna kondygnagii .......... Pw = 2545,50 m2
Powierzchnia kondygnaciji netto .................... Pn =2315,50 m2
Kubatura catkowita ............c.cooverrnnicnennnnn. V'=10620 m3

Budynek nalezy do kategorii ZL I.
Budynek wolnostojacy.
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Budynek Domu Kultury i Centrum Integracji Spoteczno-Zawodowej usytuowany jest na nieruchomosci
(dziatka nr 4296/1) przy ul. Plac Wolnosci 24 w Ogrodziericu. Nieruchomos¢ nie jest ogrodzona. Dojazd do dziatki
od strony ulicy Plac Wolnosci. Od strony zachodniej nieruchomosci znajdujg sie utwardzone miejsca postojowe
dla samochoddéw. Na powierzchniach nieutwardzonych wystepuja tereny zieleni.

Budynek od strony potudniowej potozony jest w odlegtosci 14,4m od budynku Urzedu Pocztowego
potozonego na dziatce 4296/11. Od strony zachodniej najblizej potozonym obiektem jest zespdt garazy, oddalony
w odlegtosci 55m od budynku objetego opracowaniem. Od strony wschodniej budynek oddalony jest od budynku
mieszkalnego, znajdujgcego sie po drugiej stronie ulicy Plac Wolnosci, o 38m. Po stronie potnocnej odlegtos¢ od
najblizej potozonego obiektu wynosi 41,5m.

Zakres opracowania projektu obejmuje fragment Il pietra oraz poddasza, przeznaczone pod funkcje Centrum
Integracji Spoteczno-Zawodowej. W rozpatrywanym budynku na kondygnacjach uzytkowych poza projektowanym
Centrum Integracji znajdujg sie pomieszczenia Domu Kultury.

7.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow palnych.

W budynku handlowo—-ustugowym zaliczonym do kategorii ZL zagrozenia ludzi nie stosuje sie do wykoriczenia
wnetrz materiatdw fatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce. Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacii, nie stosuje sie materiatow i wyrobdw
budowlanych fatwo zapalnych.

Elementy wystroju i wyposazenia wnetrz lokalu stanowi¢ beda typowe materiaty stosowane w tego typu
pomieszczeniach. Beda to state materiaty palne, w postaci podatnej na zapalenie, jak: drewno i pochodne,
tkaniny, tworzywa sztuczne.

Oktfadziny sufitow lub sufity podwieszone o charakterze dekoracyjnym powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

7.3 Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego.
Dla budynkow kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi gestosci obcigzenia ogniowego nie okresla sie.

7.4 Kategoria zagrozenia ludzi.

Obiekt uzytecznosci publicznej z przeznaczeniem na funkcje ustugowa.

Budynek zalicza si¢ do kategorii ZL | zagrozenia ludzi.

Przewidywana liczba 0séb przebywajgcych jednoczesnie w budynku bedzie przekraczaé 50 osob:

7.5 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczer oraz przestrzeni zewnetrznych.
W budynku nie wystepuja przestrzenie i strefy zagrozenia wybuchem.

7.6 Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni catkowitej 3477,00m2, za wyjatkiem klatek schodowych
stanowigcych droge ewakuacyjng, wydzielonych pozarowo drzwiami EI30. Dopuszczalna powierzchnia strefy
pozarowej dla budynku ZL | $redniowysokiego (SW) wynosi do 5000 m?

7.1 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia materiatéw budowlanych.
Biorac pod uwage wysoko$¢ i przeznaczenie, trzykondygnacyjny budynek uzyteczno$ci publicznej Sredniowysoki
powinien odpowiada¢ wymaganiom wynikajacym z klasy B odpornosci pozarowe.
Oznacza to nastepujace wymagania w zakresie klasy odporno$ci ogniowej dla poszczegdlnych elementéw
budynku konstrukcji:
gtéwna konstrukcja nosna - R 120
strop — REI 60
$ciany zewnetrzne — El 60(o«i)
Sciany wewnetrzne — EI30
konstrukcja dachu - R30
przekrycie dachu — RE30
7.8 Warunki i strategia ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb.
Diugosci przejs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajq dopuszczalnych 40 m.
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Z poziomu Il pietra ewakuacja mozliwa jest w dwoch kierunkach, na klatki schodowe (po stronie potudniowej
i poinocnej budynku, tj na koncach korytarza), oddzielone od korytarza drzwiami o izolacyjnosci
przeciwpozarowej EI30. Z poziomu poddasza ewakuacja nastepuje poprzez wydzielong, przeciwpozarowo klatke
schodowg na poziom Il pietra i dalej na wydzielone klatki schodowe. Z klatek istnieje wyjscie bezposrednio na
zewnatrz budynku drzwiami o szerokosci w Swietle 90cm. Wewnetrzna klatka schodowa prowadzaca na poziom
poddasza réwniez zostata oddzielona drzwiami EI30

Projektowana klatka schodowa ma szerokos¢ biegu 97cm, diugo$¢ spocznika 1,31m i wysoko$¢ stopni 17,27cm,
Wykonano ekspertyze techniczng stanu bezpieczenstwa przeciwpozarowego dla budynku Domu Kultury, ktéra
zezwala na odstepstwo od szerokoSci biegdw i spocznikdw klatek schodowych po warunkiem spetnienia
wykazanych zadan w postanowieniu nr 23/2010. Zadania zostaly czeSciowo spetnione do chwili obecnej, cze$¢ z
nich natomiast objeta jest dodatkowym opracowaniem projektowym i musi zosta¢ wykonana zgodnie
z ekspertyzg i projektem.

Drzwi z pomieszczen po otwarciu nie bedg zawezaC szerokoSci korytarza. Minimalna szerokoS¢ drzwi
ewakuacyjnych - 0,9 m (wysoko$¢ minimum 2 m) przy zachowaniu wskaznika 0,6 m szeroko$ci przejécia na 100
0sdb. Drogi i wyjscia ewakuacyjne oznakowaé zgodnie z PN w sposdb dostarczajacy niezbednych informacii
0 ewakuacji.

Przed oddaniem budynku do uzytkowania zostanie opracowana Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego budynku,
ktéra bedzie uwzglednia¢ szczegdtowe procedury postepowania w razie pozaru dla personelu.

7.9 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Budynek jest wyposazony w:

-instalacje elektryczng

-instalacje gazowg

-instalacje wodno—kanalizacyjng

-wentylacje grawitacyjng

-centralnego ogrzewania

-instalacje teletechniczng

Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4cm w stropach i Scianach o klasie odpornosci ogniowej co najmniej
REI 60 (EI 60) zabezpieczone systemowo, w sposéb zapewniajacy klase EI 60 odporno$ci ogniowej, przy uzyciu
certyfikowanych srodkéw ogniochronnych.

Instalacja hydrantowa:

W budynku wystepujg hydranty. Hydranty bedg zasilane z istniejgcej instalacji wody na cele p. poz. —
przebudowa odcinka od parteru az do poddasza (instalacja nieczynna /porozcinana/ od hydrantu znajdujacego
sie na klatce schodowej parteru az do poddasza budynku).

Instalacja gazowa:

Do budynku doprowadzony jest gaz ziemny do celow grzewczych. Pomieszczenie kottowni zlokalizowane jest w
piwnicy i nie wchodzi w obszar opracowywanego projektu. Miejsce lokalizacji kurka gtéwnego gazu oznakowane
zgodnie z PN.

Instalacja wentylacyjna:

Budynek posiada wentylacje grawitacyjna.

Instalacja elektryczna:

Budynek wyposazony bedzie w przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Wytacznik pozarowy zainstalowany jest w ztaczu
kablowym ZK w migjscu wejscia istniejacego kabla do budynku, na zewnatrz obiektu . Przycisk sterowniczy nalezy
umiescic przy gtownym wejsciu do obiektu. Przycisk uruchamiajacy przeciwpozarowy wytgcznik pradu potaczony
jest z wytacznikiem pozarowym za pomocg kabla ognioodpornego o klasie PH 90. Przewody sterownicze
wykonac przewodami prowadzonymi w rurkach ochronnych pod tynkiem, lub na Scianach w przestrzeni
migdzystropowej oraz mocowaé uchwytami dla kabli UEF 7mm dla przewoddw ognioodpornych. Istniejacy kabel
zasilajacy zlokalizowa¢ poprzez wykonanie przekopu kontrolnego w miejscu wejécia kabla do budynku.

Gtéwny wytacznik ppoz. pradu powinien odcina¢ doptyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem
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obwodoéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Odciecie
doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowaé samoczynnego zatgczenia drugiego
Zrédta energii elektrycznej, w tym zespotu pradotworczego, z wyjatkiem zrodta zasilajacego.

Miejsce lokalizacji przeciwpozarowego wylgcznika pradu oznakowane zgodnie z PN-N-01256-4:1997.
Oswietlenie awaryjne.

Zgodnie z postanowieniem nr 23/2010 z dnia 25.01.2010 r. w celu zabezpieczenia przed catkowitym

zanikiem o$wietlenia zaprojektowano oprawy z mikroinwerterem zasilania awaryjnego. Oprawa wigcza sie
automatycznie po zaniku napiecia.

Przejscia instalacji elektrycznych przez Sciany oddzielenia pozarowego wykonac w klasie odpornosci
odpowiadajacej danej przegrodzie. Przepusty wykonac na bazie certyfikowanych przepustow kablowych.
Dodatkowo:

Zastosowac elektryczne podgrzewacze wody, gniazdka elektryczne i o$wietlenie dostosowane do rozktadu i

funkcji pomieszczen.

7.10 Wyposazenie w gasnice.

Szczegoty w tym zakresie zawarte zostang w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.
7.11. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm3/s. Wode do celdéw przeciwpozarowych
zapewnia miejska sie¢ wodociggowa zasilajacy hydranty zewnetrzne.

Ze wzgledu na obecny brak hydrantu w przepisowej odlegtosci oraz ze wzgledu na wymagania decyzji
ekspertyzy technicznej stanu bezpieczenstwa przeciwpozarowego dla budynku Domu Kultury wykonano projekt
instalacji hydrantowej, objety odrebnym opracowaniem, ktéry zaktada wykonanie hydrantu zewnetrznego w
odlegtosci do 75m d obiektu.

7.11. Drogi pozarowe

Droga pozarowa dla budynku nie jest wymagana. Dojazd do obiektu zapewniony jest od ulicy Plac Wolnosci z
wjazdem drogq wewnetrzng na teren budynku.

UWAGI:

Przed oddaniem budynku do uzytkowania nalezy opracowac instrukcje bezpieczefstwa pozarowego zgodnie z §
6 ust.1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektdw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

8. Obszar oddziatywania

Projekt zaktada zmiany jedynie we wnetrzu obiektu zwigzane z remontem istniejgcych pomieszczeri i nie zmienia
istniejacego uktadu zewnetrznego ani bryty budynku, dlatego zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie obszar oddziatywania
obejmuje jedynie dziatke.

9. Charakterystyka energetyczna
Projekt dotyczy wnetrza i nie wptywa na zmiane wtadciwo$ci cieplnych budynku.
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10.0. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BiOZ).

10. 1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego i kolejno$é realizacji poszczegélnych obiektow.
Projekt zaktada przystosowanie pomieszczen |l pietra i poddasza na potrzeby funkcji Centrum Integracji
Spoteczno-Zawodowej w Ogrodziencu.

Zakres robét rozbiorkowych:

- rozbiérka wyznaczonych $cian wewnetrznych i istniejacej klatki schodowe;
- rozbidrka czesci stropdw pod otwdr szybu projektowanej windy

- wykucie otworéw drzwiowych i okiennych

- odspojenie gtuchych tynkéw wewnetrznych

- demontaz istniejacej stolarki drzwiowej

- demontaz istniejacego biatego montazu i instalacji

Zakres robot wykonywanych przy realizacji obiektu:
Roboty budowlano-montazowe:

- roboty murarskie

- roboty montazowe konstrukcii

- wykonanie i zbrojenie schodow

- montaz windy

- roboty montazowe sufitbw podwieszanych

- roboty montazowe Scianek g-k

- wykonanie i montaz instalacji

Roboty wykoriczeniowe

- wykonanie tynkow

- wykonanie wylewek samopoziomujacych pod posadzki

- roboty okladzinowe $cian

- roboty malarskie

- wykonanie i montaz posadzek

- montaz stolarki drzwiowe;

- Ztozenie i ustawienie mebli i elementéw wykonczenia wnetrz
- roboty porzadkowe

10.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Na terenie przewidzianym pod budowe nie ma istniejacych obiektéw budowlanych, ktore przewidziano do rozbiérki
badz wyburzenia.
10.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Podczas wykonywania rob6t budowlanych miejscami na dziafce, ktére mogq stwarza¢ zagrozenia sg;
- miejsca usytuowania rozdzielnicy elektrycznej
- plac sktadowania materiatéw
- teren wokot obiektu -(spadajace przedmioty, zagrozenia stanowiskowe)
- stanowisko betoniarki, podajnika i materiatéw sypkich
- stanowisko pity tarczowej
- kociot do podgrzewania lepiku

10.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozer wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale
i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

1) upadek z wysokosci:

ekspozycja zagrozenia bardzo duza-codziennie

miejsce wystepowania zagrozenia to: rusztowania, drabiny, praca na wysokoSci, prace montazowe, prace przy montazu
docieplen Sciennych i dachowych, prace przy robotach betoniarskich, prace murarskie przy wykonywaniu elewaciji, prace na
stromych powierzchniach, prace blacharskie, dekarskie, prace przy transporcie elementéw konstrukcji i pokrycia na miejsce
wbudowania

zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

2) porazenie pradem elektrycznym:

a) ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa- kilka razy na dzien

miejsce wystgpienia zagrozenia to: elektronarzedzia, betoniarka, podajnik do betonu, pita tarczowa, kable przesytajace
energie elektryczng
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¢) zagrozenie wystepuje 7,5 godziny dziennie

3) skaleczenia:

ekspozycja zagrozenia bardzo duza-codziennie

miejsce wystepowania zagrozenia to: ostre krawedzie detali

zagrozenie wystepuje 7,5 godziny dziennie

4) uderzenie i przygniecenie:

ekspozycja zagrozenia bardzo duza- codziennie

miejsce wystepowania zagrozenia: przy robotach montazowych, przy transporcie recznym, przy sktadowaniu materiatow
zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

5) poélizgniecie sie, potkniecie sie, upadek:

ekspozycja zagrozenia bardzo duza- codziennie

miejsce wystepowania zagrozenia to: stanowisko pracy, plac budowy

zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

6) upadajace przedmioty:

a) ekspozycja zagrozenia bardzo duza- codziennie

b) miejsce wystepowania zagrozenia to: rusztowania, montaz elementdw, podnoszenie materiatéw

c) zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

7) pochwycenie przez ruchome elementy maszyn:

ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa- kilka razy na dzien

miejsce wystepowania zagrozenia to: pita tarczowa, gietarka, betoniarka, przecinarka do ptytek, gilotyna
zagrozenie wystepuje w czasie do 7,5 godzin dziennie

8) urazy oczu:

ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa- kilka razy na dzien

miejsce wystepowania zagrozenia to: betoniarka, stanowiska tynkarskie, roboty izolacyjne (wetna mineralna, styropian)
zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa- kilka razy na dzien

miejsce wystepowania zagrozenia to: kociot do grzania lepiku, roboty izolacyjne i pokrywcze.
zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

7.5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapienie do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych, takich jak:

- roboty przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysoko$ci ponad 3,0m

Pracownik przechodzi szkolenie wstepne ogdine oraz podstawowe prowadzone przez kierownika budowy, natomiast
pracownik przesuniety do robét niebezpiecznych przechodzi szkolenie stanowiskowe.

7.6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania
robdt budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedziwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umoZliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

odpowiednio wyposazony punkt p.poz.

- gasnica w punkcie p.poz.

- punkt sanitarny

- wyznaczone drogi ewakuacyjne

- wyznaczone punkty poboru wody

- 0znaczony zawor odcinajacy prad

- zaplanowanie prawidtowej kolejnosci montazu konstrukcji

- zabezpieczenie konstrukcji podczas montazu przed upadkiem spowodowanym dziataniem wiatru
- zabezpieczenie wszystkich wej$¢ do budynku podczas prowadzenia rob6t budowlanych.

7.7. Przy wykonywaniu robét montazowych wykonawca zapewni:
- sprzet zabezpieczajgcy prace na wysokosci (liny, pasy, kaski)
- wykonanie rusztowar zgodnie z obowigzujacg norma,
- wykonanie robét budowlano — montazowych pod kierownictwem osoby posiadajace stosowne uprawnienia.

Catos¢ prac nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem osoby uprawnionej wedtug przepiséw zawartych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 06.09.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych. /Dz. U. nr 29 z 2000 r. poz. 366, z pozniejszymi zmianami/. przestrzeganie na terenie inwestycji przepiséw
BHP wynikajacych z odpowiednich przepisow prawnych.
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W Planie Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika budowy, nalezy uwzgledni¢ zagrozenia
dla wymienionych powyzej rodzajéw robot budowlanych oraz wszelkich innych robdt wynikajacych z opracowanego przez
osobe koordynujgcg budowe ,Projektu organizacji placu budowy” - robét, ktérych nie mozna okresli¢ na obecnym etapie
projektu budowlanego, a ktdére bedg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia prac w
oparciu o0 zaktadany harmonogram prowadzenia robdt i powinno sie potwierdzi¢ lub wykluczy¢ zaistnienie powyzszych
zagrozen, a takze uzupetni¢ powyzsza liste 0 niewymienione na niej zagrozenia przewidywane przez nadzor budowy.

Forme i zawarto$¢ ,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” opracowanego przez kierownictwo budowy precyzuje
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegGtowego zakresu rodzajow rob6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

UWAGI:

1) Wszelkie zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z Projektantem, Autorem projektu.

2) Zastosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane atesty, lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania.
Z obowigzku powyzszego wytgczone sg materiaty powszechnie znane i stosowane. Prace nalezy prowadzi¢
zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych" oraz obowigzujacymi przepisami
BHP i ppoz.

3) Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlana.

4) Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z opisem technicznym, projektem konstrukcji i projektami instalacji.

Podpis projektanta
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Gliwice, 29.06.2016r
(miejscowo$¢ i data)

Projektant:

Malgorzata Jurkiewicz

(imie i nazwisko projektanta)
SL-0944

(nr SLOIARP)

Sprawdzajacy:

Andrzej Lopacz

(imie i nazwisko projektanta)
SL-1515

(nr SI IOARP)
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OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003 r poz. 2016 z p6zn. zmian.) o$wiadczam, Ze projekt

budowlany:

Projekt architektoniczno-budowlany
Centrum Integracji Spoteczno -Zawodowe;j

(nazwa inwestycji)

(adres budowy)

Urzad Miasta i Gminy Ogrodzieniec

(nazwa inwestora)

Plac Wolnosci 25, 42-440 Ogrodzieniec

(adres inwestora)

Plac Wolno$ci 24 , 42-440 Ogrodzieniec, dz. nr 4296/1

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(podpis projektanta)
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(podpis sprawdzajacego)
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