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1. SPIS RYSUNKÓW ORAZ SCHEMATÓW ELEKTRYCZNYCH

L.p. Nazwa rysunku
Nr

rysunku
Nr

arkusza
Skala

1. SCHEMAT G ÓWNEGO WY CZNIKA PPO . PR DU E-01 - -

2.
PARTER

INSTALACJA ELEKTRYCZNA
E-02 - 1:100

3.
I PI TRO

INSTALACJA ELEKTRYCZNA
E-03 - 1:100

4.
II PI TRO

INSTALACJA ELEKTRYCZNA
E-04 - 1:100

5.
PODDASZE

INSTALACJA ELEKTRYCZNA
E-05 - 1:100

6.
ÓWNA TABLICA ROZDZIELCZA

ZAKRES ROZBUDOWY
E-06 - -

7.
TABLICA ROZDZIELCZA TR.1

ZAKRES ROZBUDOWY
E-07 - -

8.
TABLICA ROZDZIELCZA TR.2

(2 PI TRO)

E-08

1 -

9.
TABLICA ROZDZIELCZA TR.2

(2 PI TRO)
2 -

10.
TABLICA ROZDZIELCZA TR.2

(2 PI TRO)
3 -

11.
TABLICA ROZDZIELCZA TR.3

 (PODDASZE)

E-09

1 -

12.
TABLICA ROZDZIELCZA TR.3

 (PODDASZE)
2 -

13.
TABLICA ROZDZIELCZA TR.3

 (PODDASZE)
3 -

14.
SZAFA LPD

PROPOZYCJA ROZMIESZCZENIA URZ DZE
E-10 - -
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2. PRZEDMIOT, ZAKRES ORAZ PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych w ramach zada-
nia inwestycyjnego pn. „Centrum Integracji Spo eczno-Zawodowej w Ogrodzie cu”, zg oszonego przez
Gmin  Ogrodzieniec do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa skiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014- 2020)
w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), w pomieszczeniach Miejsko - Gminnego O rod-
ka Kultury w Ogrodzie cu, Plac Wolno ci 24, w zakresie II pi tra i poddasza budynku u ytkowanego przez
MGOK oraz klatka schodowa od strony po udniowej.

W zakres opracowania wchodzi:
zabudowa g ównego wy cznika ppo . pr du,
nowa linia zasilaj ca od g ównego wy cznika ppo . pr du do g ównej tablicy rozdzielczej,

ówna tablica rozdzielcza obiektu - w zakresie rozbudowy,
lokalna tablica rozdzielcza I pi tra - w zakresie rozbudowy,
nowe pi trowe tablice rozdzielcze II pi tra oraz poddasza,
instalacja o wietlenia ogólnego - w zakresie opracowania,
instalacja o wietlenia nocnego - w zakresie opracowania,
instalacja awaryjnego o wietlenia ewakuacyjnego,
instalacja gniazd wtyczkowych - w zakresie opracowania,
instalacja gniazd wtyczkowych wydzielonych typu „DATA” - w zakresie opracowania,
instalacje dla odbiorników energii elektrycznej wymagaj cych indywidualnego zabezpie-
czenia,
instalacja sieci strukturalnej.

2.2. Podstawa opracowania

Podstaw  do opracowania projektu jest:
podk ady architektoniczno – budowlane,
wytyczne bran owe,
postanowienie nr 23/2010 z dnia 25.01.2010 r.
obowi zuj ce normy i przepisy.

2.3. ówne wska niki energetyczne

Moc zainstalowana – po rozbudowie: 66,7 kW
Moc szczytowa – po rozbudowie: 53,4 kW
Napi cie znamionowe: 400/230V AC
Wspó czynnik mocy cos  = 0,93

3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

3.1. Roboty demonta owe

Wykonawca ma obowi zek wykonania demonta u istniej cych instalacji elektrycznych w zakresie
opracowania dokumentacji technicznej, a w szczególno ci opraw o wietleniowych, kabli oraz osprz tu
instalacyjnego. Prace demonta owe nale y wykonywa  w taki sposób, aby elementy demontowanych
urz dze  nie zosta y zniszczone.
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Prace demonta owe nale y prowadzi  z zachowaniem szczególnej ostro no ci, po wy czeniu zasila-
nia elektrycznego demontowanych elementów. Potrzeby budowy nale y pokrywa  wy cznie z urz dze
rozdzielczych placu budowy. Zabrania si  u ywania dla tego celu fragmentów istniej cych instalacji elek-
trycznych.

Elementy zdemontowane instalacji elektrycznych, po sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru ich przy-
datno ci do dalszego stosowania nale y przekaza  protokolarnie Inwestorowi.

3.2. ówny wy cznik ppo . pr du

Na istniej cym kablu zasilaj cym, w miejscu wej cia kabla do budynku, na zewn trz obiektu zaprojek-
towano ówny wy cznik ppo . pr du na bazie wy cznika mocy h630 4P 50kA 400A LSI z wyzwalaczem
wzrostowym poprzez automatyczny prze cznik faz PF-431 (z faz  priorytetow ). Przycisk sterowniczy nale-
y umie ci  przy g ównym wej ciu do obiektu. Przewody sterownicze wykona  przewodami NHXH-O

FE180/E90 2x1,5RE 0,6/1kV, przewody prowadzi  w rurkach ochronnych pod tynkiem, lub na cianach
w przestrzeni mi dzystropowej oraz mocowa  uchwytami dla kabli UEF 7mm dla przewodów ognioodpor-
nych. Istniej cy kabel zasilaj cy zlokalizowa  poprzez wykonanie przekopu kontrolnego w miejscu wej cia
kabla do budynku.

ówny wy cznik ppo . pr du powinien odcina  dop yw pr du do wszystkich obwodów, z wyj tkiem
obwodów zasilaj cych instalacje i urz dzenia, których funkcjonowanie jest niezb dne podczas po aru. Od-
ci cie dop ywu pr du przeciwpo arowym wy cznikiem nie mo e powodowa  samoczynnego za czenia
drugiego ród a energii elektrycznej, w tym zespo u pr dotwórczego, z wyj tkiem ród a zasilaj cego

wietlenie awaryjne.
Przej cia instalacji elektrycznych przez ciany oddzielenia po arowego wykona  w klasie odporno ci

odpowiadaj cej danej przegrodzie. Przepusty wykona  na bazie certyfikowanych przepustów kablowych.
Prace ziemne nale y wykona  r cznie, a w miejscach przewidzianych kolizji wykona  przekopy kontro-

lne pod nadzorem u ytkownika. Budow  linii kablowych nale y wykona  zgodnie z wytycznymi budowy linii
kablowych oraz zawartymi w N-SEP-E-004.

3.3. Zasilanie budynku

Ze z cza z g ównym wy cznikiem ppo . pr du zaprojektowano u enie nowej linii zasilaj cej do
ównej tablicy rozdzielczej, wykonan  kablem typu YAKXS 4x120 mm2. W g ównej tablicy rozdzielczej

obiektu TG nale y wykona  uziemienie oraz rozdzia  przewodu PEN na PE i N, przewód PE pod czy  do
uziemionej g ównej szyny wyrównania potencja ów (GSWP). Uziemienie nale y wykona  na bazie bednarki
stalowej ocynkowanej FeZn 30x4 pod czonej do uziomu obiektu. Warto  uziemienia nie powinna prze-
kracza  10 .

Napi cie znamionowe izolacji kabli elektroenergetycznych i osprz tu kablowego powinno wynosi
0,6/1 kV. Zaleca si , aby na zewn trznej pow oce kabli nN by y umieszczone fabrycznie nast puj ce infor-
macje:

a. typ kabla,
b. napi cie znamionowe,
c. przekrój  roboczych,
d. rok produkcji,
e. znacznik bie cej d ugo ci kabla,
f. identyfikacja producenta.

Opisy na kablach powinny by  wykonane w sposób trwa y, np. poprzez wyt oczenie na pow oce ze-
wn trznej lub w postaci trwa ych nieusuwalnych napisów. Kabel zasilaj cy prowadzi  na ca ej d ugo ci
w rurze ochronnej np. typu DVKØ110 koloru niebieskiego.

Przej cia instalacji elektrycznych przez ciany oddzielenia po arowego wykona  w klasie odporno ci
odpowiadaj cej danej przegrodzie. Przepusty wykona  na bazie certyfikowanych przepustów kablowych.
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3.4. Tablice rozdzielcze

cze z g ównym wy cznikiem ppo . pr du zaprojektowano jako typowe, zamykane na klucz typu Ma-
ster - Key, II klasa izolacyjno ci, stopie  ochrony IP 44, posadowione na fundamencie betonowym
dostarczonym przez producenta z cza.

Rozbudow  g ównej tablicy rozdzielczej oraz lokalne tablice rozdzielcze zaprojektowano jako podtyn-
kowe zamykane na klucz, II klasa izolacyjno ci, stopie  ochrony IP 44. W tablicach nale y przewidzie
minimum 30 % rezerwy.

3.5. Instalacje o wietleniowe

3.5.1.Instalacja o wietlenia podstawowego

Instalacj  o wietlenia podstawowego zaprojektowano przewodami YDY o 3x1,5 mm2 o izolacji
450/750V u onymi pod tynkiem. Podej cie do wy czników nale y wykona  pod tynkiem lub w wolnej
przestrzeni cianek gipsowych w rurkach os onowych.

Zabezpieczenie opraw o wietleniowych zaprojektowano na bazie wy czników instalacyjnych 10A
o charakterystyce „C”. Wszystkie oprawy zaprojektowano z elektronicznymi uk adami. Dodatkowo obwody
nale y zabezpieczy  wysokoczu ymi wy cznikami ró nicowopr dowymi o znamionowym pr dzie ró nico-
wym 30 mA.

wietlenie wn trz wykona  zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN 12464-1 wiat o
i o wietlenie, O wietlenie miejsc pracy, cz  1: Miejsca pracy we wn trzach.

Wy czniki o wietlenia instalowa  wewn trz pomieszcze  przy drzwiach od strony klamki, na wysoko-
ci 1,3  1,6 m od poziomu posadzki. Za czanie o wietlenia komunikacji oraz sanitariatów zaprojektowano

na bazie czujników ruchu PIR 230V (bia y) 200 stopni oraz czujników obecno ci. W sanitariatach oraz po-
mieszczeniach gospodarczych zastosowa  osprz t w wykonaniu szczelnym.

UWAGA:

Wszystkie po czenia przewodów nale y wykonywa  w puszkach g bokich w gniazdach oraz czni-
kach o wietlenia.

3.5.2.Instalacja awaryjnego o wietlenia ewakuacyjnego

Zgodnie z postanowieniem nr 23/2010 z dnia 25.01.2010 r. w celu zabezpieczenia przed ca kowitym
zanikiem o wietlenia zaprojektowano oprawy z mikroinwerterem zasilania awaryjnego. Oprawa w cza si
automatycznie po zaniku napi cia. Zasilanie opraw z mikroinwerterem zaprojektowano przewodami YDY o
3x1,5 mm2 oraz YDY o 4x1,5 mm2 o izolacji 450/750V. Oprawy zaprojektowano w uk adzie AT (autotest).

Oprawy ewakuacyjne nale y zabudowa :
przy drzwiach wej ciowych,
przy drzwiach ewakuacyjnych,
na drodze ewakuacyjnej,
nad urz dzeniami instalacji ppo . (hydranty, ROP)
na zewn trznej cianie wyj  ewakuacyjnych (nad drzwiami).

Awaryjne o wietlenie ewakuacyjne powinno zapewnia  minimum 1 lx przez 60 minut. Instalacja awa-
ryjnego o wietlenia ewakuacyjnego musi spe nia  wymagania normy PN-EN 1838, PN-EN 60598-2-22, PN
EN 50172:2005. Oprawy powinny posiada  certyfikat CNBOP. Oprawy awaryjnego o wietlenia ewakuacyj-
nego zasili  z obwodów o wietleniowych zasilaj cych o wietlenie danego pomieszczenia.

Po wykonaniu awaryjnego o wietlenia ewakuacyjnego drogi ewakuacyjne nale y odpowiednio ozna-
kowa  fotoluminescencyjnymi znakami ewakuacyjnymi. Znaki bezpiecze stwa dotycz ce dróg
ewakuacyjnych powinny by  umieszczone w pobli u lamp o wietlenia ewakuacyjnego w taki sposób, aby
by y o wietlane przez te lampy. Rozmieszczenie znaków powinno by  zgodne z PN-N-01256-5 „ Znaki bez-
piecze stwa. Zasady umieszczania znaków bezpiecze stwa na drogach ewakuacyjnych i drogach
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po arowych” oraz zgodne z PN - EN ISO 7010:2012 „Symbole graficzne - Barwy bezpiecze stwa i znaki bez-
piecze stwa - Zarejestrowane znaki bezpiecze stwa”. Znaki bezpiecze stwa powinny posiada  certyfikat
CNBOP.

3.5.3.Instalacja o wietlenia nocnego

Nad zewn trznymi wyj ciami ewakuacyjnymi zaprojektowano oprawy dwufunkcyjne,
z mikroinwerterem zasilania awaryjnego. Zasilanie o wietlenia zaprojektowano przewodami YDY-
o 4x1,5mm2 o izolacji 450/750V.

wietlenie nocne za czane i wy czane jest poprzez stycznik sterowany programatorem cyfrowym
astronomicznym. Zabudowa  styczniki z mo liwo ci  sterowania r cznego.

3.6. Instalacja gniazd wtyczkowych ogólnego stosowania

Instalacj  zasilaj  gniazda wtyczkowe nale y wykona  przewodami YDY o 3x2,5 mm2 o izolacji
450/750V u onymi pod tynkiem. Podej cie do gniazd nale y wykona  pod tynkiem lub w wolnej prze-
strzeni cianek gipsowych w rurkach os onowych.

Zabezpieczenie obwodów gniazd wtyczkowych zaprojektowano na bazie wy czników instalacyjnych
16A o charakterystyce „B” Dodatkowo obwody nale y zabezpieczy  wysokoczu ymi wy cznikami ró nico-
wopr dowymi o znamionowym pr dzie ró nicowym 30 mA.

Gniazda wtyczkowe instalowa  na wysoko ci od oko o 0,3 ÷ 0,6 m od poziomu posadzki w ramkach
wielokrotnych.

Zaprojektowano puszki pod ogowe. Instalacj  zasilaj  gniazda wtyczkowe zlokalizowane w puszkach
pod ogowych nale y wykona  przewodami YDY o 3x2,5 mm2 o izolacji 450/750V u onymi w posadzce
w rurkach os onowych. Puszki wyposa  w gniazda: 3 x 2p+Z p/t, 16A 250 V~ "DATA", gniazda 2 x 2p+Z
p/t, 16A 250 V~, oraz gniazda 2 x RJ45 kat. 6.

W pomieszczeniach, gdzie zaprojektowano wi ksz  ilo  gniazd w jednym miejscu, zaleca si  zastoso-
wanie puszek zespolonych. Na korytarzach, w pomieszczeniach technicznych oraz sanitarnych
zaprojektowano gniazda o IP44.

UWAGA:

Wszystkie po czenia przewodów nale y wykonywa  w puszkach g bokich w gniazdach oraz czni-
kach o wietlenia. Dok adne rozmieszczenie gniazd wtyczkowych okre li  w trakcie realizacji inwestycji
w porozumieniu z inwestorem oraz u ytkownikiem oraz na podstawie docelowej aran acji wn trza.

3.7. Instalacja gniazd wtyczkowych komputerowych „DATA”

Instalacj  zasilaj  gniazda wtyczkowe „DATA” nale y wykona  przewodami YDY o 3x2,5 mm2 o izola-
cji 450/750V u onymi nad stropem podwieszanym w korytkach metalowych lub na drabinkach, oraz pod
tynkiem. Podej cie do gniazd nale y wykona  pod tynkiem lub w wolnej przestrzeni cianek gipsowych
w rurkach os onowych. Obwody zabezpieczy  wy cznikami ró nicowopr dowymi z cz onem nadpr do-
wym 1P+N 6kA C 16A/30mA Typ A.

Gniazda wtyczkowe instalowa  na wysoko ci od oko o 0,3 ÷ 0,6 m od poziomu posadzki w ramkach
wielokrotnych.

3.8. Osprz t elektryczny

Gniazda wtyczkowe oraz czniki o wietlenia instalowa  w ramkach wielokrotnych, typu kwadrat, kolor
alu matowy, o podstawowych parametrach:

tworzywo odporne na chemikalia zawarte w rodkach czysto ci,
system bezhalogenowy (tworzywo mocznikowe),
palno : samogasn ce UL 94 V0,
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odporno  na promieniowanie UV,
wytrzyma  na zadrapania i uszkodzenia,
antystatyczne tworzywo.

3.9. Projektor multimedialny

W salach szkoleniowych zaprojektowano na suficie projektor multimedialny. Zaprojektowano projek-
tor multimedialny o natywnej rozdzielczo ci Full HD (1920 x 1080).

Podstawowe parametry projektora:

Technologia wy wietlania Pojedynczy uk ad 0.65” 1080p DMD w technologii DLP® od Texas Instruments

Natywna rozdzielczo 1080p 1920 x 1080

Brightness1 (Bright Mode) 4000 ANSI Lumenów

Kontrast 2500:1

Poziomu szumu 28/30dB (tryb STD/tryb Jasny)

Waga (kg) 3.5 kg

Wej cia/Wyj cia

Wej cia: 2x HDMI, 1x VGA 15 Pin D-sub (RGB/YPbPr/SCART), Component
Video, S-Video, Composite, 2x Audio In (2RCA, Mini Jack), USB
(zdalna mysz)

Wyj cia VGA Out, Audio Out (Mini Jack), z cze +12V

Sterowanie: RS232, RJ45

Max. Rozdzielczo Full HD 1920 x 1080

Kompatybilno  z komputerem UXGA, SXGA, HD, WXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac

Kompatybilno  video
PAL (B, D, G, H, I, M, N, 576i/p), NTSC (M, 4.43/3.58 MHz, 480i/p), SECAM (B, D,
G, K, K1, L) HD (1080i, 720p)

Ilo  wy wietlanych kolorów 1.07 miliarda

Obiektyw F/2.5~2.79; f=23.5~28.2mm, 1.2x r czny zoom

Proporcje projekcji 1.59 - 1.91:1, Offset - 115%

Wielko  ekranu 0.72 – 8.67m (28.41” - 341.28”) przek tna16:9

Odleg 1.2 - 12 metrów

Offset 115%

Od wie anie poziome: 15 - 91kHz

Od wie anie pionowe 25 - 85Hz

Lamp Life (Eco/Bright Mode) 3000/2000

Korekcja Keystone'a ± 15° pion

Audio 3W

Wymiary (Sz x G  x Wy) 326 x 259 x 109mm

Pilot Pilot z funkcj  myszy, wska nikiem laserowym i bezpo rednim wyborem ród a

Zasilanie 100-240V, 50-60Hz

Pobór mocy 380W tryb Jasny, < 1W tryb czuwania; 320W tryb STD, < 1W tryb czuwania

Warunki dzia ania 5°C - 40°C, Max. wilgotno  85%, Max. wysoko  3000m

Jednolito 85%

Zabezpieczenia Kensington Lock, zabezpieczenie has em

Akcesoria standardowe
Torba, os ona obiektywu, kabel zasilaj cy, kabel VGA, pilot z bateriami, pod-

cznik Szybki Start, podr cznik u ytkownika na CD, karta gwarancyjna

Projektor nale y umie ci  na zestawie do monta u sufitowego. W pobli u projektora na suficie zabu-
dowa  gniazdo instalacyjne podwójne IP44. Do projektora doprowadzi  kable typu HDMI, VGA, RJ45
zako czone gniazdami typu HDMI, VGA, RJ45 zlokalizowanymi na cianie oraz w pobli u projektora



10

Projektor umie ci  w odleg ci oko o 3,7 ÷ 4,5 m od ciany. Odleg  projektora ustali  w oparciu
o wielko  ekranu i wytyczne producenta.

3.10. Zasilanie podgrzewaczy wody

Instalacj  zasilaj  podgrzewacze wody nale y wykona  przewodami YDY o 3x2,5 mm2 o izolacji
450/750V u onymi nad stropem podwieszanym w korytkach metalowych lub na drabinkach, oraz pod
tynkiem. Podej cie do podgrzewaczy nale y wykona  pod tynkiem lub w wolnej przestrzeni cianek gipso-
wych w rurkach os onowych. Obwody zabezpieczy  wy cznikami ró nicowopr dowymi z cz onem
nadpr dowym 1P+N 6kA B 16A/30mA Typ AC.

Zasilanie wykona  zgodnie z DTR zastosowanego urz dzenia oraz wytycznymi producenta z zachowa-
niem obowi zuj cych przepisów oraz norm.

3.11. Zasilanie urz dze  wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Wentylatory kana owe zabudowane w sanitariatach zasilane b  z obwodów o wietleniowych, za -
czane s  tymi samymi cznikami (czujnikami ruchu i obecno ci), co o wietlenie w danym pomieszczeniu.
Wy czenie nale y wykona  z opó nieniem czasowym. Do wentylatorów doprowadzi  przewód YDY-
o 4x1,5 mm2 o izolacji 450/750V.

Instalacj  zasilaj  jednostki zewn trzne klimatyzacji nale y wykona  kablami YKY o 3x2,5 mm2 o izo-
lacji 0,6/1,0 kV u onymi nad stropem podwieszanym w korytkach metalowych lub na drabinkach, oraz
pod tynkiem i na zewn trz obiektu w rurkach ochronnych. Podej cie do jednostek zewn trznych klimatyza-
cji wykona  w rurkach os onowych. Obwody zabezpieczy  wy cznikami ró nicowopr dowymi z cz onem
nadpr dowym 1P+N 6kA C 16A/30mA Typ A.

Zasilanie oraz sterowanie klimatyzacj  wykona  zgodnie z wytycznymi projektu klimatyzacji. Zasilanie
jednostek wewn trznych klimatyzacji wykona  zgodnie z wytycznymi producenta z zachowaniem obowi -
zuj cych przepisów oraz norm. Dok adna lokalizacja urz dze  klimatyzacyjnych wg projektu bran owego.

Uwaga: bran a elektryczna doprowadza jedynie zasilanie do rozdzielni zasilaj co – steruj cej (szaf ste-
rowniczych) urz dze  klimatyzacyjnych. Zasilanie do urz dze  klimatyzacyjnych, rozdzielnie zasilaj co -
steruj ce oraz kable sterownicze wraz z AKP wykonuje wykonawca instalacji klimatyzacyjnej zgodnie
z wytycznymi producenta urz dzenia. Okablowanie wykona  zgodnie z wytycznymi producenta z zachowa-
niem obowi zuj cych przepisów oraz norm.

3.12. Zasilanie d wigu

Zasilanie d wigu wykona  z g ównej tablicy rozdzielczej kablem YKY o 5x6,0 mm2 o izolacji 0,6/1kV
w rurze ochronnej. Kabel doprowadzi  do miejsca zgodnie z wytycznymi dostawcy urz dzenia. Zabezpie-
czenie urz dzenia wykona  zgodnie z wytycznymi dostawcy urz dzenia. Doprowadzi  lini  zasilaj
i telefoniczn . Na podestach przed drzwiami przystankowymi d wigu zapewni  o wietlenie min. 50 lx. Na
górnym przystanku gdzie jest usytuowana szafa sterowa zapewni  o wietlenie 200 lx. O wietlenie szybu -
nat enie o wietlenia min. 50 lx.

UWAGA: Zasilanie oraz okablowanie wykona  zgodnie z DTR zastosowanego urz dzenia oraz wytycz-
nymi producenta z zachowaniem obowi zuj cych przepisów oraz norm. Przed wykonaniem robót
instalacyjnych nale y zapozna  si  z wytycznymi dostawcy urz dzenia.

3.13. Instalacja uziemiaj ca

Uziemienie z cza z g ównym wy cznikiem ppo . pr du nale y wykona  jako powierzchniowe na bazie
bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 30x4. Uziemienie nale y u  na g boko ci oko o h = 1,0 m poni ej
poziomu terenu. W miar  mo liwo ci wykona  po czenie uziemienia projektowanego z istniej cym uzie-
mieniem obiektu.
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W przypadku przekroczenia warto ci rezystancji uziemienia do uziomu nale y zabudowa  uziomy szpil-
kowe pionowe pomiedziowane Ø12,8 mm o d ugo ci l=3,0 m oraz g boko ci pogr enia nie mniejszej ni
h=2,5 m. Uziom po czy  z uziomami szpilkowymi poprzez przyspawanie p askownika uziomu do uziomów
szpilkowych. Spoiny po oczyszczeniu nale y zabezpieczy  farb  antykorozyjn  lub lakierem asfaltowym.

Wszystkie po czenia z uziomem nale y wykona  poprzez spawanie. Po czenia spawane nale y zabez-
pieczy  przed korozj . Nale y wykona  pomiar rezystancji uziemienia. Rezystancja uziemienia nie powinna
przekroczy  10 .

3.14. Wytyczne budowy oraz zabezpieczenia linii kablowych nN

3.14.1. Uk adanie kabli w ziemi

Linie kablowe sieci elektrycznych zewn trznych zaprojektowano w oparciu o postanowienia normy PN-
90/E-06401 oraz zgodnie z zaleceniami podanymi w N-SEP-E-004.

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne nale y uk ada  w rowie kablowym na warstwie piasku
o grubo ci co najmniej 10 cm. Po u eniu kabli (i wykonaniu stosownych odbiorów robót zanikowych),
kable nale y zasypa  warstw  piasku o grubo ci co najmniej 10 cm, nast pnie warstw  rodzimego gruntu
o grubo ci co najmniej 25 cm a nast pnie przykry  foli  z tworzywa sztucznego (w kolorze niebieskim dla
projektowanych kabli o napi ciu znamionowym do 1 kV). Odleg  folii od kabla (kabli) powinna wynosi
co najmniej 25 cm. Szeroko  folii powinna by  taka aby przykrywa a u one kable, lecz nie mniejsza ni
20 cm.

Kable u one w ziemi powinny by  zaopatrzone na ca ej d ugo ci w trwa e oznaczniki rozmieszczone w
odst pach nie wi kszych ni  10 m oraz w punktach charakterystycznych (mufach, skrzy owaniu, wej ciu do
kana ów i os on otaczaj cych).

Kable powinny by  u one w wykopie lini  falist  z zapasem 1 3% d ugo ci wykopu, wystarczaj cym
do skompensowania mo liwych przesuni  gruntu. Po wykonaniu robót, powierzchni  terenu nale y przy-
wróci  do stanu pierwotnego.

boko  u enia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewn trznej powierzchni kabla
górnej warstwy powinna wynosi  co najmniej 70 cm – w przypadku pozosta ych kabli o napi ciu znamio-
nowym do 1 kV.

3.14.2. Skrzy owania kabli z drogami ko owymi

Przy skrzy owaniu projektowanych kabli z drogami ko owymi a tak e na istniej cych kablach zlokalizo-
wanych pod projektowanymi drogami nale y stosowa  rury os onowe o rednicy minimum 110 mm,

one na g boko ci 1,00 m od powierzchni drogi do górnej kraw dzi rury os onowej. D ugo  rury os o-
nowej powinna by  tak dobrana, aby zapewni  ochron  kabla na ca ej szeroko ci jezdni oraz dodatkowo na

ugo ci minimum 0,50 m po obu stronach drogi.

3.14.3. Skrzy owanie kabli z urz dzeniami uzbrojenia podziemnego

Przy skrzy owaniach projektowanych kabli z innymi instalacjami podziemnymi nale y stosowa  posta-
nowienia podane w normie PN-90/E-06401 oraz w N-SEP-E-004. Odleg  pionowa mi dzy
projektowanymi kablami niskiego napi cia a kablami energetycznymi, kablami telefonicznymi oraz ruroci -
gami podziemnymi powinna wynosi  odpowiednio 0,25 ÷ 0,50 m.

W przypadku braku mo liwo ci zachowania powy szych odleg ci, kabel w miejscach skrzy owa  na-
le y prowadzi  w os onach rurowych o odpowiedniej rednicy u onych na ca ej d ugo ci skrzy owania
z zapasem, co najmniej po 0,50 m w obie strony. Zaleca si  prowadzenie kabli elektrycznych powy ej in-
nych instalacji uzbrojenia terenu. W zale no ci od warunków lokalnych, w celu stwierdzenia rzeczywistej

boko ci uzbrojenia terenu, nale y w miejscach skrzy owa  wykona  przekopy kontrolne.
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3.15. Ochrona przepi ciowa

Dla ochrony przed przepi ciami atmosferycznymi i indukowanymi oraz przepi ciami czeniowymi
zaprojektowano dwustopniow  ochron  przeciwprzepi ciow . Projektuj c system ochrony przepi ciowej
w instalacji elektrycznej uwzgl dniono:

o Wyst puj ce zagro enia piorunowe i przepi ciowe instalacji elektrycznej.
o Kategorie przepi ciowe w instalacji elektrycznej dla instalacji 230/400 V:

kategoria IV - poziom ochrony 6 kV,
kategoria III - poziom ochrony 4 kV,
kategoria II - poziom ochrony 2,5 kV,
kategoria I - poziom ochrony 1,5 kV.

o Wymóg ograniczania przez system ochrony przepi  wyst puj cych w instalacji elektrycznej do
warto ci wymaganych przez przyj te kategorie przepi ciowe.

o Odporno ci udarowe urz dze  technicznych w obiekcie i poprawno  ich rozmieszczenia w odpo-
wiednich cz ciach instalacji elektrycznej zgodnie z kategoriami przepi ciowymi.

o Warunki techniczne w zakresie instalacji elektrycznej, które wymagaj , aby instalacja:
zosta a zaprojektowana i wykonana w sposób zapewniaj cy bezpieczne u ytkowanie urz -
dze  elektrycznych, a w szczególno ci powinna by  zapewniona ochrona przed pora eniem
elektrycznym, po arem, wybuchem, przepi ciami czeniowymi i atmosferycznym i oraz
innymi nara eniami powodowanymi prac  urz dze  elektrycznych,
posiada a urz dzenia ochrony przepi ciowej,
posiada a po czenia wyrównawcze, g ówne i miejscowe, cz ce przewody ochronne
z uziomami, cz ciami przewodz cymi konstrukcji budynku oraz innych instalacji.

Zaprojektowano w g ównej tablicy rozdzielczej TG ograniczniki przepi  klasy „B+C” o parametrach:

Napi cie znamionowe UN V 230

Klasa wed ug EN 1643- 11 Typ 1+2

Klasa wed ug IEC 61643-11 klasa I+II

Pr d udarowy (10/350) Iimp kA 12,5

Pr d udarowy (10/350) [ cznie] ITotal 8/20 kA 50

Znamionowy pr d wy adowczy (8/20) In kA 30

Pr d wy adowczy (8/20) [ cznie] ITotal 8/20 kA 120

Maksymalny pr d up ywu Imax kA 50

Napi ciowy poziom ochrony Up kV < 1,3

Czas zadzia ania tA ns <25

Maksymalne zabezpieczenie A 125

w pi trowych tablicach rozdzielczych zaprojektowano ograniczniki przepi  klasy „C” o parametrach:

Napi cie znamionowe UN V 230

Klasa wed ug EN 1643- 11 Typ 2

Klasa wed ug IEC 61643-11 klasa II

Znamionowy pr d wy adowczy (8/20) In kA 20

Pr d wy adowczy (8/20) [ cznie] ITotal 8/20 kA 80

Maksymalny pr d up ywu Imax kA 40
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Napi ciowy poziom ochrony Up kV < 1,3

Czas zadzia ania tA ns < 25

Maksymalne zabezpieczenie A 125

Skuteczna kaskada ochronna (ograniczniki przepi  B, C) wymaga koordynacji zadzia ania poszcze-
gólnych stopni ochrony. Skuteczn  koordynacj  uzyskuje si  przy zachowaniu zdefiniowanej d ugo ci
przewodu mi dzy ogranicznikami albo przez zastosowanie elementu indukcyjnego. Je eli naturalna induk-
cyjno  przewodu (zalecany odcinek przewodu l > 10m) jest niewystarczaj ca to nale y zastosowa
indukcyjno  odsprz gaj  (SPL-35/7,5 lub SPL-63/7,5). Cewka indukcyjna SPL jest montowana pomi dzy
ogranicznikami klasy B i C i zapewnia w ciw  koordynacj  zabezpieczenia.

Brak cewki odsprz gaj cej lub jej niew ciwy dobór mo e spowodowa  uszkodzenie lub zniszcze-
nie ograniczników klasy C.

3.16. Ochrona przeciwpora eniowa

Jako system ochrony przed pora eniem pr dem elektrycznym zastosowano samoczynne wy czenie
realizowane przez wk adk  topikow  i wy czniki nadpr dowe realizowane w uk adzie sieciowym TN-S.

Zastosowano wy czniki ró nicowopr dowe z pr dem wyzwalaj cym 30 mA. Zaprojektowano instala-
cje 3– i 5–cio przewodowe.

Wszystkie cz ci przewodz ce dost pne nale y czy  do wspólnego przewodu ochronnego. Wykona
szyn  wyrównawcz . Do szyny wyrównawczej pod czy  nale y:

przewody ochronne PE,
metalowe ruroci gi wody,
metalowe ruroci gi CO,
uziom instalacji odgromowej,
metalowe konstrukcje budynku.

Na wodomierzu wykona  boczniki.

W sanitariatach, pomieszczeniach technicznych oraz pomieszczeniach gospodarczych wykona  miej-
scowe po czenia wyrównawcze mi dzy wszystkimi cz ciami przewodz cymi jednocze nie dost pnymi
oraz cz ciami przewodz cymi obcymi. Wszystkie po czenia wyrównawcze nale y wykona  zgodnie
z zaleceniami N-SEP-E-002 oraz PN-IEC 60364.

Po wykonaniu robót nale y przeprowadzi  nast puj ce pomiary i próby techniczne:
sprawdzenie ci ci obwodów instalacji elektrycznej,
pomiar ci ci przewodów ochronnych w tym g ównych i dodatkowych (miejscowych)
po cze  wyrównawczych przez pomiar rezystancji przewodów ochronnych,
pomiar rezystancji izolacji poszczególnych obwodów instalacji, który nale y wykona  dla
ka dego obwodu oddzielnie od strony zasilania,
sprawdzenie warto ci rezystancji p tli zwarcia jednofazowego,
pomiar rezystancji uziemienia,
sprawdzi  dzia anie wy czników ró nicowopr dowych,
pomiar nat enia o wietlenia podstawowego oraz awaryjnego o wietlenia ewakuacyjnego.

Z prób monta owych nale y sporz dzi  protokó  oraz opracowa  dokumentacj  powykonawcz , która
winna zawiera  w szczególno ci:

zaktualizowany projekt techniczny,
protoko y prób monta owych.

Protoko y pomiarowe stanowi  integraln  cz  powykonawczego projektu technicznego.
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4. SIE  STRUKTURALNA

4.1. Za enia techniczne i funkcjonowanie

Okablowanie strukturalne zaimplementowane w obiekcie opiera si  ma na nieekranowanym modular-
nym module przy czeniowym kat.6 UTP umo liwiaj cym obs ug  aplikacji 100/1000 BASE-T. Zarówno
liczba stanowisk roboczych oraz ich lokalizacja powinna by  pochodn  wymaga  U ytkownika ko cowego
oraz obowi zuj cych norm. Dane te musz  by  przekazane firmie wykonawczej przed rozpocz ciem prac.

Wymagania odno nie wydajno ci kana u transmisyjnego musz  spe nia  minimum Klas  E,
a wszystkie komponenty spe nia  kryteria kategorii 6. Okablowanie poziome zostanie skoncentrowane
w  Lokalnym Punkcie Dystrybucyjnym LPD wykonanym na bazie szafy 19”. Do szafy nale y wprowadzi
kabel istniej cej sieci strukturalnej.

Gniazda ko cowe zostan  zamontowane w p ytkach monta owych k towych standardu mosaic 45x45.
Wszystkie elementy systemu musz  by  wyprodukowane przez jednego producenta i spe nia  wymagania
norm ISO/IEC IS 11801 edycja 2, EN50173 i EN50174. Producent system okablowania strukturalnego powi-
nien przedstawi  certyfikaty zapewnienia jako ci ISO9001.

Wszystkie elementy okablowania (w szczególno ci: kabel, panele krosowe, gniazda, p yty czo owe
gniazd, kable krosowe, prowadnice kablowe i inne) maj  by  oznaczone logo lub nazw  tego samego pro-
ducenta i pochodzi  z jednolitej oferty rynkowej.

Ca  rozwi zania ma by  obj ta jednolit , spójn  gwarancj  systemow  producenta, obejmuj  ca
cz  transmisyjn  „miedzian ” wraz z kablami. Gwarancja ma by  udzielona przez producenta bezpo red-
nio klientowi ko cowemu.

4.2. Podstawa opracowania

Podstaw  do opracowania zagadnie  zwi zanych z okablowaniem strukturalnym s  normy oka-
blowania strukturalnego.

Normy europejskie dotycz ce okablowania strukturalnego - wymaga  ogólnych  i specyficznych dla
danego rodowiska:

PN-EN 50173-1:2007 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Cz  1:
Wymagania ogólne
PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Cz  2: Bu-
dynki biurowe;

Normy europejskie pomocnicze - w zakresie instalacji:
PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Cz  1 - Specyfikacja i za-
pewnienie jako ci;
PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -Cz  2 - Planowanie i wy-
konawstwo instalacji wewn trz budynków;
PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -Cz  3 - Planowanie i wy-
konawstwo instalacji na zewn trz budynków;
PN-EN 50346:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -  Badanie zainstalowanego
okablowania
PN-EN 50310:2007 Stosowanie po cze  wyrównawczych i uziemiaj cych

4.3. Struktura okablowania

Okablowanie strukturalne zaimplementowane w obiekcie opiera si  na nieekranowanym modularnym
module przy czeniowym kat. 6 umo liwiaj cym obs ug  aplikacji 100/1000 BASE-T.

Projektowane okablowanie strukturalne obejmuje podwójne punkty komputerowe 2xRJ45 kat. 6 roz-
mieszczone w budynku na 2 pi trze oraz poddaszu i sprowadzone do szaf LPD.

Dodatkowo przewidziano monta 2 gniazd RJ45 kat. 6 dla Access Pointa WiFi (pod sufitem). Pod-
stawowe parametry punktu dost powego:
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Standard bezprzewodowy: 300 Mbps - 802.11n,
Standard przewodowy: 802.3u 10/100 Mbps Fast Ethernet,
Moc wyj ciowa radia: 20 dBmPasmo 2,4 GHz,
Liczba gniazd kablowych RJ45:1,
Liczba gniazd antenowych: 3,
Typ gniazd antenowych: SMA,
Antena odkr cana,
Tryb pracy: punkt dost powy, klient AP, wzmacniacz uniwersalny/WDS, most,
Zabezpieczenia szyfrowanie: WPA/WPA2,
Zarz dzanie: przez przegl dark  WWW.

W celu identyfikacji gniazda nale y zastosowa  nast puj cy system kodowania kolorem w postaci za-
lepek kolorowych na panele oraz gniazda ko cowe:

gniazda przeznaczone dla komputerów: kolorem czerwonym przy pomocy za lepek koduj cych.
Lokalny Punkt Dystrybucyjny sk ada  si  b dzie z szafy Rack 19’’, wyposa onej w:

o Prze cznik FastEthernet 48xRJ45 (48 portów 10/100/1000 RJ-45 + 4 porty SFP),
o Panele krosowe 24xRJ45, kat.6, UTP, LSA, 1U,
o Organizery kabli,
o Listwa zasilaj ca z 9 gniazdami 2P+Z,
o UPS o mocy 1500 VA / 1350W, ilo  gniazd sieciowych: 8, porty: USB 2.0, RJ-11, RS-232, Et-

hernet LAN (RJ-45).
Kable krosowe:

Kabel krosowy RJ45-RJ45 kat. 6 / klasa E UTP 1 m,
Gniazda u ytkownika:

o Gniazdo monta owe 2xRJ45, 45x45 mm
o Gniazdo monta owe RJ45, 45x45 mm

Sie  okablowania strukturalnego posiada struktur  gwiazdy. Wszystkie linie okablowania strukturalne-
go zbiegaj  si  w Lokalnym Punkcie Dystrybucyjnym i zostan  skrosowane na panelach krosowych 24xRJ45.

W punktach ko cowych (u ytkownika) kable zostan  zako czone na nieekranowanym module przy -
czeniowym zamontowanym w p ytce k towej standardu mosaic 45x45. Ca  okablowania zostanie
wykonana w oparciu nieekranowanego kabla U/UTP kat 6 LSZH 450 Mhz. Kable krosowe musz  pochodzi
od tego samego producenta, co system okablowania strukturalnego.

4.4. Okablowanie poziome U/UTP kat 6

Przy prowadzeniu tras kablowych zachowa  bezpieczne odleg ci od innych instalacji. W przypadku
traktów, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilaj cej biegn  razem i równolegle do siebie na przestrze-
ni d szej ni  35m, nale y zachowa  odleg  (rozdzia ) mi dzy instalacjami (szczególnie zasilaj
i logiczn ), co najmniej 50mm lub stosowa  metalowe przegrody.

4.5. Kable instalacyjne miedziane

Kabel ten ma spe nia  wymagania stawiane komponentom Kategorii 6 przez obowi zuj ce specyfikacje
norm, równocze nie zapewniaj c pe  zgodno  z ni szymi kategoriami okablowania. Z uwagi na koniecz-
no  odsuni cia par splecionych od siebie spowodowan  przeciwdzia ania przes uchom od par s siednich,
konstrukcja kabla musi zawiera  separator krzy owy wewn trz kabla. Ca  okablowania zostanie wyko-
nana w oparciu nieekranowany kabel U/UTP kat 6 LSZH 450 Mhz.

4.6. Zasilanie systemu

Zasilanie podstawowe
Zasilanie instalacji systemu sieci strukturalnej nale y wykona  z tablicy rozdzielczej TR.2/Q14

przewodem YDY o 3x2,5 mm2. Przewód zasilaj cy prowadzi  oraz pod tynkiem w rurze ochronnej. Obwód
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zabezpieczy  w tablicy rozdzielczej wy cznikiem ró nicowopr dowym z cz onem nadpr dowym 1P+N 6kA
C 16A/30mA Typ A. Zasilanie doprowadzi  do szafy LPD.

Zasilanie rezerwowe
Zaprojektowano dla awaryjnego dzia ania systemu sieci strukturalnej zasilanie wszystkich urz dze

z UPS-a zainstalowanego w szafie LPD. Zaprojektowano UPS o mocy 1500 VA / 1350W, ilo  gniazd
sieciowych: 8, porty: USB 2.0, RJ-11, RS-232, Ethernet LAN (RJ-45).

4.7. Wymagania funkcjonalno - u ytkowe, okablowanie strukturalne

W celu zagwarantowania najwy szej jako ci po czenia, a przede wszystkim powtarzalnych parame-
trów, wszystkie z cza, zarówno w gniazdach ko cowych, panelach oraz z czach RJ45 w kablach
krosowych i przy czeniowych musz  by  zarabiane w oparciu o technologi  IDC. Proces monta u modu ów
gniazd RJ45 ma gwarantowa  najwy sz  powtarzalno . Maksymalny rozplot par transmisyjnych na modu-
ach gniazd RJ45 montowanych zarówno w panelach, jak i w zestawach instalacyjnych na ciennych nie

mo e by  wi kszy ni  8 mm. Ze wzgl du na wymagan  najwy sz  d ugoterminow  trwa  i niezawodno
oraz doskona e parametry kontaktu nale y stosowa  kable przy czeniowe i krosowe wykonanymi i przete-
stowanymi przez producenta systemu okablowania.

Wydajno  komponentów (z cze-wtyk) ma by  potwierdzona certyfikatem De-Embedded Testing wy-
stawionym przez niezale ne laboratorium badawcze. System ma si  sk ada  w nieekranowanych
elementów, to wymaganie dotyczy zarówno gniazd w zestawach na ciennych, jak i w panelach krosowych.
Zgodnie z wymaganiami norm ka dy 4-parowy kabel ma by  w ca ci (wszystkie pary) trwale zako czony
na 8-pozycyjnym z czu modularnym - tj. na ekranowanym module gniazda RJ45 skonstruowanym w opar-
ciu o technologi  IDC. Niedopuszczalne s adne zmiany w zako czeniu par transmisyjnych kabla.
System okablowania strukturalnego powinien zapewni  modularn  budow  gwarantuj :

zastosowanie w jednym i tym samym typie gniazda ró nych interfejsów (RJ45 dla transmisji kom-
puterowej, telefonicznej, ISDN oraz ró nych interfejsów wiat owodowych),
wykorzystanie modu ów o tej samej konstrukcji po stronie punktu dystrybucyjnego jak i gniazd
abonenckich,
mo liwo  dokonywania naprawy jednego cza bez przerywania ci ci pracy pozosta ych,
skalowalno  z dok adno ci  do jednego z cza RJ45 (tak e po stronie punktu dystrybucyjnego).

System okablowania strukturalnego powinien oferowa  technik  monta u modu ów RJ45 zapewniaj -
 mo liwo  zaka czania z cza bez u ycia dodatkowych specjalizowanych narz dzi jak no y

krosowniczych, narz dzi uderzeniowych.
W celu podniesienia bezpiecze stwa u ytkowania okablowania, przy zachowanym standardzie z cza

RJ45 system powinien umo liwia  mechaniczne zakodowanie interfejsu po stronie gniazda abonenckiego w
celu umo liwienia ochrony urz dze  aktywnych sieci komputerowej przed pod czeniem do innego syste-
mu transmisyjnego. Producent powinien zapewnia  tak e system zabezpieczenia gniazd i paneli
dystrybucyjnych, który uniemo liwi przypadkowe wyj cie wtyczki kabla krosowego z gniazda lub panela.
Równie  powinien zapewni  mo liwo  zainstalowania na po czeniu gniazdo - patchcord zabezpieczenia
przed py em i wilgoci  o min. IP54 a tak e IP67.

Dostawca technologii teleinformatycznej powinien zapewni  takie wykonanie patch-paneli, aby na ba-
zie jednego stela a umo liwi  instalacje kabla okablowania poziomego w wersji miedzianej (skr tka
czteroparowa) i wiat owodowej (Fiber To The Desk).

Wykonawca systemu okablowania strukturalnego powinien zapewni  min. 25 letniej gwarancj  produ-
centa systemu okablowania strukturalnego obejmuj :

wszystkie podsystemy okablowania poziomego,
okablowania magistralnego,
prze cznic telefonicznych.

Gwarancja powinna by  udzielana na system jako ca .
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Wszystkie elementy systemu musz  by  wyprodukowane przez jednego producenta i spe nia  wyma-
gania norm ISO/IEC IS 11801 edycja 2, EN50173 i EN50174. Producent system okablowania strukturalnego
powinien przedstawi  certyfikaty zapewnienia jako ci ISO9001.

4.8. Administracja i dokumentacja

Wszystkie kable powinny by  oznaczone numerycznie, w sposób trwa y, tak od strony gniazda, jak i od
strony szafy monta owej. Te same oznaczenia nale y umie ci  w sposób trwa y na gniazdach sygna owych
w punktach przy czeniowych u ytkowników oraz na panelach.

Powykonawczo nale y sporz dzi  dokumentacj  instalacji kablowej uwzgl dniaj c wszelkie, ewentual-
ne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktów przy czeniowych
w pomieszczeniach. Do dokumentacji nale y do czy  raporty z pomiarów torów sygna owych.

4.9. Odbiór i pomiary sieci

Warunkiem koniecznym dla odbioru ko cowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji sys-
temowej producenta potwierdzaj cej weryfikacj  wszystkich zainstalowanych torów na zgodno
parametrów z wymaganiami norm Klasy E / Kategorii 6 wg obowi zuj cych norm.

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nale y spe ni  nast puj ce warunki:
Wykona  komplet pomiarów (pomiary cz ci miedzianej i wiat owodowej)

Pomiary nale y wykona  miernikiem dynamicznym (analizatorem), który posiada wgrane oprogramo-
wanie umo liwiaj ce pomiar parametrów wed ug aktualnie obowi zuj cych standardów. Analizator
pomiarów musi posiada aktualny certyfikat potwierdzaj cy dok adno  jego wskaza . Analizator
okablowania wykorzystany do pomiarów sieci musi charakteryzowa  si  minimum III poziomem dok adno-
ci i umo liwia   pomiar systemów klasy E w wymaganym pa mie. Pomiary torów miedzianych nale y

wykona  w konfiguracji pomiarowej kana u transmisyjnego lub cza sta ego. W przypadku pomiarów ka-
na u transmisyjnego procedura wymaga, aby po wykonaniu pomiarów jednego kana u, pozostawi  tam
kable krosowe, które by y u ywane do pomiaru, za  do pomiaru nowego kana u transmisyjnego nale y
rozpakowa  nowy kpl. kabli krosowych.

Pomiar ka dego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawiera :
o Specyfikacj  (norm ) wg której jest wykonywany pomiar
o Mapa po cze
o Impedancja
o Rezystancja p tli sta opr dowej
o Pr dko  propagacji
o Opó nienie propagacji
o umienie
o Zmniejszenie przes uchu zbli nego
o Sumaryczne zmniejszenie przes uchu zbli nego
o Stratno  odbiciowa
o Zmniejszenie przes uchu zdalnego
o Zmniejszenie przes uchu zdalnego w odniesieniu do d ugo ci linii transmisyjnej
o Sumaryczne zmniejszenie przes uchu zdalnego w odniesieniu do d ugo ci linii  transmisyj-

nej
o Wspó czynnik t umienia w odniesieniu do zmniejszenia przes uchu
o Sumaryczny wspó czynnik t umienia w odniesieniu do zmniejszenia przes uchu
o Podane warto ci graniczne (limit)
o Podane zapasy (najgorszy przypadek)
o Informacj  o ko cowym rezultacie pomiaru

Na raportach pomiarów powinna znale  si  informacja opisuj ca wysoko marginesu pracy
(inaczej zapasu lub marginesu bezpiecze stwa, tj. ró nicy pomi dzy wymaganiem normy a pomiarem, za-
zwyczaj wyra ana w jednostkach odpowiednich dla ka dej wielko ci mierzonej) podanych przy najgorszych
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przypadkach. Parametry transmisyjne musz  by  poddane analizie w ca ej wymaganej dziedzinie cz stotli-
wo ci/t umienia. Zapasy (margines bezpiecze stwa) musi by  podany na raporcie pomiarowym dla
ka dego oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego.

Zastosowa  si  do procedur certyfikacji okablowania producenta.
Obowi zuj ca procedura certyfikacyjna wymaga spe nienia nast puj cych warunków:

o Dostawy rozwi za  i elementów zatwierdzonych w projektach wykonawczych zgodnie
z obowi zuj  w Polsce oficjaln  drog  dystrybucji

o Przedstawienia producentowi faktury zakupu towaru (listy produktów) nabytego
u Autoryzowanego Dystrybutora w Polsce.

o Wykonania okablowania strukturalnego w ca kowitej zgodno ci z obowi zuj cymi
normami ISO/IEC 11801, EN 50173-1, EN 50174-1, EN 50174-2 dotycz cymi
parametrów technicznych okablowania, jak równie  procedur instalacji i administracji.

o Potwierdzenia parametrów transmisyjnych zbudowanego okablowania na zgodno  z
obowi zuj cymi normami przez przedstawienie certyfikatów pomiarowych wszystkich to-
rów transmisyjnych miedzianych.

Wykonawca musi posiada  status Autoryzowanego Partnera producenta okablowania.
W celu zagwarantowania U ytkownikom ko cowym najwy szej jako ci parametrów technicznych i u ytko-
wych, ca a instalacja jest weryfikowana przez in ynierów ze strony producenta.

Wykona  dokumentacj  powykonawcz  i przekaza  j  U ytkownikowi. Dokumentacja powykonaw-
cza ma zawiera :

o Raporty z pomiarów dynamicznych okablowania,
o Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych
o Oznaczenia poszczególnych szaf, gniazd, kabli i portów w panelach krosowych
o Lokalizacj  przebi  przez ciany i pod ogi.

Raporty pomiarowe wszystkich torów transmisyjnych nale y zawrze  w dokumentacji powykonawczej
i przekaza  inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drug  kopi  pomiarów (dokumentacji powykonawczej)
nale y przekaza  producentowi okablowania w celu udzielenia inwestorowi (U ytkownikowi ko cowemu)
bezp atnej gwarancji.

5. OBLICZENIA TECHNICZNE INSTALACJI

5.1. Zasilanie tablicy TR.2

Moc zainstalowana w tablicy TR.2 wynosi:

Pi = 31,1 kW

Moc szczytowa:

0,8kdla
kW24,98,01,31kPP iS

Wielko  pr du w kablu zasilaj cym rozdzielni  TR.2 wynosi:

A6,38
93,04,073,1

9,24
cosU3

PI S
B

dobrano:
- zabezpieczenie w rozdzielni g ównej  zabezpieczenie nadpr dowe NH000 40 A,
- kabel zasilaj cy w relacji TG  TR.2  YKXS o 5x10 mm2 o Iz=76 A,
- roz cznik w TR.2  roz cznik izolacyjny 4P 100A.

Sprawdzenie warunku na zabezpieczenie kabla od przeci enia:
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76406,38
III ZNB

Warunek spe niony.

11064
7645,1406,1

I45,1I Z2

Warunek spe niony.

Sprawdzenie warunku na minimalny przekrój kabla zasilaj cego:

2
2

3

2
N%

min mm78,2
400562

20109,24100
UU
lP100S

warunek spe niony.

5.2. Zasilanie tablicy TR.3

Moc zainstalowana w tablicy TR.3 wynosi:

Pi = 28,3 kW

Moc szczytowa:

0,8kdla
kW22,68,03,28kPP iS

Wielko  pr du w kablu zasilaj cym rozdzielni  TR.3 wynosi:

A1,35
93,04,073,1

6,22
cosU3

PI S
B

dobrano:
- zabezpieczenie w rozdzielni g ównej  zabezpieczenie nadpr dowe NH000 40 A,
- kabel zasilaj cy w relacji TG  TR.3  YKXS o 5x10 mm2 o Iz=76 A,
- roz cznik w TR.3  roz cznik izolacyjny 4P 100A.

Sprawdzenie warunku na zabezpieczenie kabla od przeci enia:

76401,35
III ZNB

Warunek spe niony.

11064
7645,1406,1

I45,1I Z2

Warunek spe niony.

Sprawdzenie warunku na minimalny przekrój kabla zasilaj cego:

2
2

3

2
N%

min mm79,3
400562

30106,22100
UU
lP100S

warunek spe niony.
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6. UWAGI KO COWE

Projekt niniejszy wykonano w oparciu o obowi zuj ce przepisy.

Jako dodatkow  ochron  od pora  zastosowano samoczynne wy czenie w uk adzie TN-S, uzupe -
nione wy cznikami ró nicowopr dowymi.

Instalacj  wykona  zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano –
monta owych. Tom V. Instalacje elektryczne”, oraz obowi zuj  norm .

W pomieszczeniu technicznym (tablicy rozdzielczej obiektu TR1) nale y zainstalowa  g ówn  szyn
wyrównania potencja ów (GSWP), któr  trzeba po czy  ta  FeZn 30x4 z uziomem. Po czenie z tym
uziomem nale y wykona  zgodnie z zaleceniami N-SEP-002. W pomieszczeniach technicznych oraz po-
mieszczeniach gospodarczych nale y wykona  miejscowe po czenia wyrównawcze, a lokaln  szyn
wyrównania potencja ów zlokalizowa  w dogodnym do eksploatacji miejscu, ustalonym z Inwestorem pod-
czas prac instalacyjnych. Szyny te nale y po czy  przewodem LgY o 10 mm2 z GSWP. Wszystkie po czenia
wyrównawcze nale y wykona  zgodnie z zaleceniami N-SEP-E-002 oraz PN-IEC 60364.

Wszystkie przewody projektowanej instalacji oraz wysoko  instalacji wy czników nale y planowa
w strefach zalecanych w komentarzu do N-SEP-E-002.

Przy wykonywaniu instalacji przewodami pod tynkiem nale y przestrzega  nast puj cych zasad:

nale y zwróci  szczególn  uwag  na zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu instalacji elek-
trycznych z instalacjami innych bran ,
trasy przewodów powinny przebiega  pionowo lub poziomo, równolegle do kraw dzi cian
i stropów, kucie wn k bruzd i wiercenie otworów nale y wykonywa  tak, aby nie spowo-
dowa  os abienia elementów konstrukcyjnych budynku. W budynkach, w których
wykonano ju  instalacje innych bran  nale y zachowa  szczególn  ostro no  przy wierce-
niu i kuciu, aby nie uszkodzi  wykonanych instalacji.
elementy kotwi ce, haki i ko ki nale y dobra  do materia u, z którego wykonane jest pod o-
e.

Po wykonaniu wszelkich prac instalacyjnych, nale y przeprowadzi  procedury odbiorcze zgodnie
z PN-IEC 60364.

W pomieszczeniach sanitarnych oraz pomieszczeniach technicznych nale y wykona  instalacj
z wykorzystaniem osprz tu szczelnego.

W celu zapewnienia prawid owej ochrony instalacje elektryczne powinny by  poddawane badaniom
kontrolnym, co najmniej raz na 5 lat. Kontrola ta powinna obejmowa  badanie instalacji elektrycznej i od-
gromowej w zakresie poprawno ci po cze , osprz tu, zabezpiecze  i rodków ochrony
przeciwpora eniowej, rezystancji izolacji przewodów oraz rezystancji uziemie  instalacji i aparatów.

Przed oddaniem budynku do eksploatacji nale y wykona  pomiar nat enia o wietlenia metod
punktow  w pomieszczeniach obiektu.

W projekcie zaproponowano rozwi zania wzorcowe. Dopuszcza si  zastosowanie zamienników, pod
warunkiem, e zaproponowane elementy zamienne b  o parametrach i charakterystykach równowa -
nych jak zaprojektowane, oraz po konsultacji z Inwestorem i projektantem.

Wykonawc  realizuj cego budow  wed ug niniejszego projektu obowi zuje w jego zakresie prze-
strzeganie przepisów BHP w odniesieniu do szczegó ów, które nie zosta y w projekcie omówione.

Wszystkie elementy sk adowe tj. opis techniczny, specyfikacja techniczna, cz  rysunkowa oraz
przedmiar robót stanowi  komplet dokumentacji technicznej. Przy sporz dzaniu oferty przetargowej oraz
realizacji przedmiotu zamówienia wszystkie wymienione elementy dokumentacji technicznej nale y rozpa-
trywa cznie. W przypadku nie wyst pienia danej pozycji w jakiejkolwiek cz ci sk adowej dokumentacji
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technicznej, np. przedmiarze robót, któr  uj to w pozosta ych cz ciach, fakt ten nie zwalnia wykonawcy
od realizacji ca ci zamówienia b  uj cia elementu w cenie ofertowej.

7. WYMAGANIA DOTYCZ CE JAKO CI WYKONAWSTWA I MATERIA ÓW

Wszelkie materia y i wyroby stosowane na monta u winny odpowiada  polskim przepisom i nor-
mom.

Wszystkie dostarczane urz dzenia, aparaty, kable itp. musz  by  fabrycznie nowe.

Materia y i elementy dopuszczone do stosowania na monta u winny posiada  stosowne polskie cer-
tyfikaty, atesty i wiadectwa dopuszczenia wymaganych instytucji.

Przy wykonywaniu zadania nale y stosowa  wy cznie legalne materia y monta owe i wyko czenio-
we. Wyroby i materia y (z wyj tkiem materia ów masowych) winny by  odpowiednio pakowane i posiada
znak wytwórcy.

Wszystkie urz dzenia i elementy powinny by  dostarczone z atestami i certyfikatami wymaganymi
przez polskie prawo.

Wykonawca zapewni w ramach dostawy komplet dokumentów:

atesty,
wiadectwa,

protoko y z prób odbiorowych,
rysunki,
inne wymagane dokumenty.

Znaki wytwórcy, karty gwarancyjne i inne dokumenty zwi zane z wykonywanymi pracami monta o-
wymi stanowi  b  za cznik do dokumentacji prowadzonej przez Wykonawc .

Wszystkie kable powinny by  oznaczone na pocz tku i ko cu kabla, w miejscach rozga zie  oraz
w odst pach, co oko o 10 m. Stosowa  trwa e oznaczniki metalowe lub inne, odporne na ró ne warunki
otoczenia. Na oznaczniku nale y umie ci  trwale opisy zawieraj ce:

oznaczenia kabla,
typ i przekrój kabla,
trasa kabla (np. oznaczenie rozdzielni zasilaj cej - oznaczenie urz dzenia zasilanego),

ugo  kabla,
rok u enia.

Przewody powinny by  wyposa one w kostki opisowe (adresowe) z pe nym adresem macierzystym
i docelowym umo liwiaj cym jednoznaczne okre lenie miejsca ich podpi cia w rozdzielnicach.

Nowe kable:

musz  by  uk adane w sposób uporz dkowany,
musz  by  mocowane do konstrukcji tras kablowych w odleg ciach minimum dwumetrowych,
musz  by  przytwierdzone do tras za pomoc  przykr canych obejm w odleg ciach 50 + 100 cm
- na pionowych odcinkach,
musz  by  zako czone w sposób chroni cy je przed dostaniem si  do nich wilgoci,
w miejscach przej  przez ciany i stropy musz  by  chronione, a wi c wykonane w przepustach
rurowych; wszystkie miejsca przej  przez ciany i stropy nale y uszczelni  mas  ognioodporn
o odporno ci ogniowej minimum EI60; nowe kable i trasy kablowe w obr bie przepustów ka-
blowych oraz 300 mm przed i za nim nale y pokry  pow ok  przeciwogniow  o grubo ci 1 mm,
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przechodz ce przez pod ogi musz  by  chronione do wysoko ci bezpiecznej przed przypadko-
wymi uszkodzeniami; jako os ony przed uszkodzeniem mechanicznym mo na stosowa  rury
stalowe, korytka blaszane, itp.,

Trasy kablowe:

musz  by  wykonane w technologii ocynku ogniowego,
powinny przebiega  bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urz dzeniami,
powinny by  przejrzyste, wskazane jest, aby przebiega y w liniach poziomych i pionowych,
powinny by  prowadzone tak, aby minimalizowa  niebezpiecze stwo po aru;
konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do u enia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgl du na rodzaj instalacji, powinny by  zamocowane do pod a ( cian, stropów, elementów
konstrukcji budynku itp.) w sposób trwa y.

Rurowe przej cia kablowe powinny by  oczyszczone i wyg adzone dla unikni cia uszkodzenia kabla.
Kable prowadzone przez takie przej cia musz  by  umieszczone w ochronnych rurach np. Arota.

Wszystkie odcinki metalowych tras kablowych powinny by  po czone mechanicznie i elektrycznie.

Po czenia kablowe i monta owe nale y wykona  zgodnie z wytycznymi prowadzenia tras kablowych
oraz monta u urz dze  pomiarowych i sterowniczych uwzgl dniaj c zalecenia Polskiej Normy PN - IEC
60364 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych" g ównie w zakresie instalacji ochrony przeciwpo-
ra eniowej.

Nale y zabezpieczy  antykorozyjnie uszkodzone podczas docinania kraw dzie tras kablowych.

Na korytkach kablowych w miejscach zej  z nich kabli, musz  by  na one nak adki z tworzywa
sztucznego, które zapobiegn  uszkodzeniu si  izolacji kabli.

Po wykonaniu prac monta owych nale y wykona  pomiary odbiorcze instalacji elektrycznej zgodnie
z norm  PN-HD 60364-6:2008. Wszystkie obwody elektryczne musz  zosta  przekazane do eksploatacji na
podstawie potwierdzonych obustronnie z Zamawiaj cym protoko ów uruchomienia i sprawdzenia.

Wykonawca po zako czeniu prac bran y elektrycznej zobowi zany jest dostarczy  Zamawiaj cemu:

wiadczenie Kierownika Robót (elektrycznych) o zgodno ci wykonanych prac z dokumentacj
wykonawcz  Polskimi Normami, obowi zuj cymi przepisami, itp.,
opracowan  dokumentacj  powykonawcz  w wersji papierowej i elektronicznej - (projekty +

yty CD),
protoko y pomiarowe z wykonanych pomiarów i prób wykonanych zgodnie z norm  PN - HD
60364-6:2008,
DTR, karty katalogowe, karty gwarancyjne, certyfikaty, deklaracje zgodno ci zastosowanych
urz dze  i aparatów elektrycznych, kabli i osprz tu elektrycznego.
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8. INFORMACJA DOTYCZ CA BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA

8.1. Podstawa opracowania

Informacj  sporz dzono zgodnie z wymaganiami rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa
i ochrony zdrowia Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126 odwo uj cego si  do art. 21a ust p 4 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pó n. zmianami).

8.2. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych w ramach za-
dania inwestycyjnego pn. „Centrum Integracji Spo eczno-Zawodowej w Ogrodzie cu”, zg oszonego przez
Gmin  Ogrodzieniec do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa skiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014- 2020)
w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), w pomieszczeniach Miejsko - Gminnego O rod-
ka Kultury w Ogrodzie cu, Plac Wolno ci 24, w zakresie II pi tra i poddasza budynku u ytkowanego przez
MGOK oraz klatka schodowa od strony po udniowej.

W zakres opracowania wchodzi:
zabudowa g ównego wy cznika ppo . pr du,
nowa linia zasilaj ca od g ównego wy cznika ppo . pr du do g ównej tablicy rozdzielczej,

ówna tablica rozdzielcza obiektu - w zakresie rozbudowy,
lokalna tablica rozdzielcza I pi tra - w zakresie rozbudowy,
nowe pi trowe tablice rozdzielcze II pi tra oraz poddasza,
instalacja o wietlenia ogólnego - w zakresie opracowania,
instalacja o wietlenia nocnego - w zakresie opracowania,
instalacja awaryjnego o wietlenia ewakuacyjnego,
instalacja gniazd wtyczkowych - w zakresie opracowania,
instalacja gniazd wtyczkowych wydzielonych typu „DATA” - w zakresie opracowania,
instalacje dla odbiorników energii elektrycznej wymagaj cych indywidualnego zabezpie-
czenia,
instalacja sieci strukturalnej.

8.3. Elementy zagospodarowania dzia ki lub terenu, które mog  stwarza  zagro enie bezpiecze -
stwa i zdrowia ludzi

Na terenie wykonywanych prac nie wyst puj  elementy mog ce stwarza  zagro enie zdrowia i ycia
ludzi. Wymagany zakres prac nie stwarza zagro enia bezpiecze stwa i zdrowia ludzi zwi zanych z dzia a-
niem promieniowania jonizuj cego, substancji chemicznych i biologicznych oraz u yciem materia ów
wybuchowych.

Na terenie budowy nie b  sk adowane materia y niebezpieczne dla ycia i zdrowia ludzi.

8.4. Przewidywane zagro enia

Na terenie budowy mog  pojawi  si  czynniki niebezpieczne, szkodliwe lub uci liwe dla zdrowia
pracowników:

podczas prac ziemnych,
podczas pracy maszyn i urz dze ,
podczas prac na wysoko ciach (na drabinach, rusztowaniach).
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8.4.1.Zagro enia wyst puj ce przy wykonywaniu robót ziemnych

upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustra-
dami; brak przykrycia wykopu),
zasypanie pracownika w wykopie w skoprzestrzennym (brak zabezpieczenia cian wykopu
przed obsuni ciem si ; obci enie klina naturalnego od amu gruntu urobkiem pochodz -
cym z wykopu),
Potr cenie pracownika lub osoby postronnej  koparki przy wykonywaniu robót na pla-
cu budowy lub w miejscu dost pnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by  prowadzone na podstawie projektu okre laj cego po enie instalacji
i urz dze  podziemnych, mog cych znale  si  w zasi gu prowadzonych robót. Wykonywanie robót ziem-
nych w bezpo rednim s siedztwie sieci, takich jak:

elektroenergetyczne,
gazowe,
telekomunikacyjne,
ciep ownicze,
wodoci gowe i kanalizacyjne

powinno by  poprzedzone okre leniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleg ci w jakiej mo-
 by  one wykonywane od istniej cej sieci i sposobu wykonywania tych robót.

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne nale y ogrodzi  i umie ci  napisy ostrze-
gawcze.

W czasie wykonywania robót w miejscach dost pnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach,
nale y wokó  wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi  balustrady zaopatrzone w wiat o
ostrzegawcze koloru czerwonego.

Por cze balustrad powinny znajdowa  si  na wysoko ci 1,10 m nad terenem i w odleg ci nie mniej-
szej ni  1,0 m od kraw dzi wykopu. Wykopy o cianach pionowych nieumocnionych, bez podparcia lub
rozparcia mog  by  wykonywane tylko do g boko ci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren
przy wykopie nie jest obci ony w pasie o szeroko ci równej g boko ci wykopu.

Wykopy bez umocnie  o g boko ci wi kszej ni  1,0 m, lecz nie wi kszej od 2,0 m mo na wykonywa ,
je eli pozwalaj  na to wyniki bada  gruntu i dokumentacja geologiczno – in ynierska.

Je eli wykop osi gnie g boko  wi ksz  ni  1,0 m od poziomu terenu, nale y wykona  zej cie (wej cie)
do wykopu.

Odleg  mi dzy zej ciami (wej ciami) do wykopu nie powinna przekracza  20,0 m. Nale y równie
ustali  rodzaje prac, które powinny by  wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia
asekuracji, ze wzgl du na mo liwo  wyst pienia szczególnego zagro enia dla zdrowia i ycia ludzkiego.
Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o g boko ci wi kszej ni  2,0 m.

Sk adowanie i urobku, materia ów i wyrobów jest zabronione:
w odleg ci mniejszej in . 0,6 m od kraw dzi wykopu, je eli ciany s  obudowane oraz je-
eli obci enie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

w strefie klina naturalnego od amu gruntu, je eli ciany wykopu nie s  obudowane.
Ruch rodków transportowych obok wykopów powinien odbywa  si  poza granic  klina naturalnego

od amu gruntu.
W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszcza  si  do tworzenia nawisów gruntu.
Przebywanie osób pomi dzy siana wykopu a kopark , nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zak adanie obudowy i monta  rur w uprzednio wykonywanym wykopie o cianach pionowych i na g -

boko ci poni ej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami os onowymi lub obudowa
prefabrykowan .

8.4.2.Zagro enia wyst puj ce przy wykonywaniu robót na wysoko ci

Zagro enia wyst puj ce przy wykonywaniu robót na wysoko ci
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upadek pracownika z wysoko ci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia
otworów technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworów prowa-
dz cych na p yty balkonowe),

Roboty monta owe na wysoko ci mog  by  wykonywane na podstawie projektu oraz planu „BIOZ”
przez pracowników zapoznanych z instrukcj  organizacji prac oraz rodzajem u ywanych maszyn i innych
urz dze  technologicznych.

Prowadzenie prac na wysoko ci jest zabronione:
przy pr dko ci wiatru powy ej 10 m/s,
przy z ej widoczno ci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, je eli stanowiska pracy nie
maj  wymaganego przepisami odr bnego o wietlenia.

Odleg  pomi dzy skrajni  podwozia lub platformy obrotowej urawia a zewn trznymi cz ciami
konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi  co najmniej 0,75 m.

Zabronione jest w szczególno ci:
przechodzenie osób w czasie pracy urawia pomi dzy obiektami budowlanymi
a podwoziem urawia lub wychylania si  przez otwory w obiekcie budowlanym.
sk adowanie materia ów i wyrobów pomi dzy skrajnia urawia budowlanego lub pomi dzy
torowiskiem urawia a konstrukcj  obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabez-
pieczeniami.

Punkty wietlne przy stanowiskach monta owych powinny by  tak rozmieszczone, aby zapewnia y
równomierne o wietlenie, bez ostrych cieni i ol nie  osób.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osób, przedmiotów, materia ów lub
wyrobów jest zabronione.

Osoby przebywaj ce ba stanowiskach pracy, znajduj ce si  na wysoko ci co najmniej 1,0 m od poziomu
pod ogi lub ziemi powinny by  zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysoko ci.

Otwory w stropach, na których prowadzone s  prace lub do których mo liwy jest dost p ludzi, nale y
zabezpieczy  przed mo liwo ci  wpadni cia lub ogrodzi  balustrad .

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie  zapewnione mocowanie ko cówki linki
bezpiecze stwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysoko ci oko-
o 1,5 m wzd  zewn trznej strony kraw dzi przej cia. Wytrzyma  i sposób zamocowania prowadnicy,

powinny uwzgl dnia  obci enie dynamiczne spadaj cej osoby.
W przypadku, gdy zachodzi konieczno  przemieszczania stanowiska pracy w pionie, lina bezpiecze -

stwa szelek bezpiecze stwa powinna by  zamocowana do prowadnicy pionowej za pomoc  urz dzenia
samohamuj cego. D ugo  linki bezpiecze stwa szelek bezpiecze stwa nie powinna by  wi ksza ni  1,5 m.

Ponadto, nale y ustali  rodzaje prac, które powinny by  wykonywane przez co najmniej dwie osoby,
w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgl du na mo liwo  wyst pienia szczególnego zagro enia dla zdrowia
lub ycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysoko ci powy ej 2,0 m w przypadkach, w których
wymagane jest zastosowanie rodków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysoko ci.

8.4.3.Zagro enia wyst puj ce przy wykonywaniu robót budowlanych przy u yciu maszyn
i urz dze  technicznych

Zagro enia wyst puj ce przy wykonywaniu robót na budowlanych przy u yciu maszyn i urz dze  tech-
nicznych:

pochwycenie ko czyny górnej lub ko czyny dolnej przez nap d (brak pe nej os ony nap -
du),
potr cenie pracownika lub osoby postronnej  koparki przy wykonywaniu robót na pla-
cu budowy lub w miejscu dost pnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),
pora enie pr dem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilaj cych urz dzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
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Maszyny i inne urz dzenia techniczne oraz narz dzia zmechanizowane powinny by  montowane, eks-
ploatowane i obs ugiwane zgodnie z instrukcj  producenta oraz spe nia  wymagania okre lone w
przepisach dotycz cych systemu oceny zgodno ci.

Maszyny i urz dzenia techniczne, podlegaj ce dozorowi technicznemu, mog  by  u ywane na terenie
budowy tylko wówczas, je eli wystawiono dokumenty uprawniaj ce do ich eksploatacji.

Wykonawca, u ytkuj cy maszyny i inne urz dzenia techniczne, niepodlegaj ce dozorowi technicznemu,
powinien udost pnia  organom kontroli dokumentacj  techniczno – ruchow  lub instrukcj  obs ugi tych
maszyn lub urz dze .

Operatorzy lub maszyni ci urawi, maszyn budowlanych, kierownicy wózków i innych maszyn
o nap dzie silnikowym powinny posiada  wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urz dze  technicznych, które nie posiadaj  kabin po-
winny by :

zadaszone i zabezpieczone przed spadaj cymi przedmiotami,
os oni te w okresie zimowym.

8.5. Sposoby prowadzenia instrukta u pracowników przed przyst pieniem do realizacji robót
szczególnie niebezpiecznych

W czasie wykonywania i monta u projektowanych elementów instalacji elektrycznych nale y bez-
wzgl dnie przestrzega  obowi zuj cych przepisów BHP, ze szczególnych uwzgl dnieniem pracy na
wysoko ci oraz w wykopach.

Szkolenia w dziedzinie bezpiecze stwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych przeprowadza si  jako:

szkolenie wst pne,
szkolenie okresowe.

Szkolenia nale y przeprowadza  w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkole . Szkolenia
wst pne ogólne („instrukta  ogólny”) przechodz  wszyscy nowozatrudnieni pracownicy przed dopuszcze-
niem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami BHP
zawartymi w Kodeksie Pracy, w uk adach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP obowi zu-

cymi z danym zak adzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wst pne na stanowisku pracy („Instrukta  stanowiskowy”) powinien zapozna  pracowników z

zagro eniami wyst puj cymi na okre lonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagro eniami
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przyst pieniem do pracy powinni by  zapoznani z ryzykiem zawodowym zwi zanym
z prac  na danym stanowisku.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wst pnego ogólnego, szkolenia wst pnego na stanowisku pra-
cy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by  potwierdzony przez pracownika na pi mie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wst pne podstawowe w zakresie BHP powinny by  przeprowadzone w okresie nie d szym
ni  6 miesi cy od rozpocz cia pracy na okre lonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych po-
winny by  przeprowadzane w formie instrukta u nie rzadziej ni  raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na
których wyst puj  szczególne zagro enia dla zdrowia lub ycia oraz zagro enie wypadkowe – nie rzadziej
ni  raz do roku. Instrukta  BHP nale y przeprowadzi  ka dorazowo przed przyst pieniem do realizacji robót
szczególnie niebezpiecznych.

Przy wykonywaniu prac zwi zanych z budow  lub przebudow  instalacji elektrycznej
i elektroenergetycznych oraz obs udze linii i urz dze  elektrycznych i elektroenergetycznych mog  by
zatrudnieni pracownicy spe niaj cy nast puj ce wymagania:

posiada  udokumentowane przeszkolenia z zakresu bezpiecze stwa i higieny pracy na da-
nym stanowisku,
posiada  odpowiedni  sprawno  fizyczn  i umys ow  oraz warunki zdrowotne niezb dne
do wykonywania robót potwierdzone w orzeczeniu lekarskim,
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w przypadku wykonywania robót na wysoko ci – badania uprawniaj ce do pracy na wyso-
ko ci.

Pracownicy wykonuj cy roboty budowlane musz  by  wyposa eni w odzie  ochronn  spe niaj  wy-
magania z zakresu BHP.  Na placu budowy powinny by  udost pnione pracownikom do sta ego korzystania
aktualne instrukcje bezpiecze stwa i higieny pracy dotycz ce:

wykonywania prac zwi zanych z zagro eniami wypadkowymi lub zagro eniami zdrowia
pracowników,
obs ugi maszyn i innych urz dze  technicznych,
post powania z materia ami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okre la  czynno ci do wykonywania przed rozpocz ciem danej pracy, zasady
i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno ci do wykonywania po jej zako czeniu oraz za-
sady post powania w sytuacjach awaryjnych stwarzaj cych zagro enia dla ycia lub zdrowia pracowników.

8.6. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu terenu

Teren budowy nale y zabezpieczy  przed dost pem osób niezatrudnionych przy budowie obiektu,
a w szczególno ci zabezpieczy  wykopy przed dost pem dzieci, poprzez odpowiednie oznakowanie tabli-
cami ostrzegawczymi, szczelne przykrycie deskami, oraz w miejscach przej , zapewnienia o wietlenia w
razie pozostawienia wykopu na noc. Wzd  ca ego wykopu na terenie otwartym powinny by  ustawione
barierki pomalowane w bia o-czerwone lub to-czerwone pasy. Wykopy powinny by  wykonane z nachy-
leniem skarp nie wi kszym ni  45o lub za pomoc  obudowy. Pionowe ciany wykopu nale y odpowiednio
umocowa  i oszalowa .

Nale y wygrodzi  teren obejmuj cy roboty na wysoko ci. Wydzielona strefa dla prac na wysoko ci b -
dzie wynosi a nie mniej ni  1/10 wysoko ci, z której mog  spada  materia y lub przedmioty, jednak nie
mniej ni  6 m.

Nale y wygrodzi  i oznakowa  strefy gromadzenia i usuwania odpadów.

8.7. rodki techniczne oraz organizacyjne zapobiegaj ce niebezpiecze stwom i zagro eniom zdro-
wia

Bezpo redni nadzór nad bezpiecze stwem i higien  pracy na stanowiskach pracy sprawuj  odpowied-
nio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowi zków.
Nieprzestrzeganie przepisów BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezpo rednich zagro  dla
ycia lub zdrowia pracowników.

P r z y c z y n y  o r g a n i z a c y j n e  p o w s t a n i a  w y p a d k ó w  p r z y  p r a c y :
nieprawid owa ogólna organizacja pracy

nieprawid owy podzia  pracy lub rozplanowanie zada ,
niew ciwe polecenia prze onych,
brak nadzoru,
brak instrukcji pos ugiwania si  czynnikiem materialnym,
tolerowanie przez nadzór odst pstw od zasad bezpiecze stwa pracy,
brak lub niew ciwe przeszkolenie w zakresie bezpiecze stwa pracy i ergonomii,
dopuszczenie do pracy osoby z przeciwwskazaniami lub bez bada  lekarskich.

Niew ciwa organizacja stanowiska pracy:
niew ciwe usytuowanie urz dze  na stanowiskach pracy,
nieodpowiednie przej cia i doj cia,
brak rodków ochrony indywidualnej lub niew ciwy ich dobór

P r z y c z y n y  t e c h n i c z n e  p o w s t a n i a  w y p a d k ó w  p r z y  p r a c y :
Niew ciwy stan czynnika materialnego:
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wady konstrukcyjne czynnika materialnego b ce ród em zagro enia,
niew ciwa stateczno  czynnika materialnego,
brak lub niew ciwe urz dzenia zabezpieczaj ce,
brak rodków ochrony zbiorowej lub ich niew ciwy dobór,
brak lub niew ciwa sygnalizacja zagro ,
niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw.

Niew ciwe wykonanie czynnika materialnego:
zastosowanie materia ów zast pczych,
niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych,

Wady materia owe czynnika materialnego:
ukryte wady materia owe czynnika materialnego,

Niew ciwa eksploatacja czynnika materialnego:
nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
niew ciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kieruj ca pracownikami jest obowi zana:
- organizowa  stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpiecze stwa i higieny

pracy,
- dba  o sprawno rodków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie

z przeznaczeniem,
- organizowa , przygotowywa  i prowadzi  prace, uwzgl dniaj c zabezpieczenie pracowni-

ków przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwi zanymi
z warunkami rodowiska pracy,

- dba  o bezpieczny i higieniczny stan pomieszcze  pracy i wyposa enia technicznego, a tak-
e o sprawno rodków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego wyst puj cego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku

pracy,
- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,
- okre lenia podstawowych wymaga  BHP przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecz-

nych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
- wykazu prac wymagaj cych szczególnej sprawno ci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podj  stosowne rodki profilaktyczne maj ce na celu:
- zapewni  organizacj  pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczaj cy pracowników

przed zagro eniami wypadkowymi oraz oddzia ywaniem czynników szkodliwych
i uci liwych,

- zapewni  likwidacj  zagro  dla zdrowia i ycia pracowników g ownie przez zastosowanie
technologii, materia ów i substancji niepowoduj cych takich zagro .

W razie stwierdzenia bezpo redniego zagro enia dla ycia lub zdrowia pracowników osoba kieruj ca
pracownikami obowi zana jest do niezw ocznego wstrzymania prac i podj cia dzia  w celu usuni cia
tego zagro enia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by  wyposa eni w rodki ochrony indywidualnej (r kawi-
ce, szelki ochronne, pasy bezpiecze stwa, kaski itp.) oraz odzie  i obuwie robocze, zgodnie z tabel  norm
przydzia u rodków ochrony indywidualnej oraz odzie y i obuwia roboczego opracowan  przez pracodaw-

. rodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpiecze stwa u ytkowników tych
rodków powinny zapewnia  wystarczaj  ochron  przed wyst puj cymi zagro eniami (np. upadek z wy-

soko ci, uszkodzenie g owy, twarzy, wzroku, s uchu).
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Kierownik budowy obowi zany jest informowa  pracowników o sposobach pos ugiwania si  tymi rod-
kami.

Wszystkie narz dzia i urz dzenia wykorzystywane w czasie robót budowlanych musz  posiada  atesty
oraz instrukcje okre laj ce sposób ich u ytkowania, konserwacji i przechowywania.

Sprz t i narz dzia u ywane do prac szczególnie niebezpiecznych powinny by  ka dorazowo sprawdzone
przez u yciem i posiada  w ciwe dokumenty potwierdzaj ce ich sprawno .

Na terenie robót budowlanych musi znajdowa  si  przeno na apteczka pierwszej pomocy. W razie wy-
padku kierownictwo budowy zapewni dost p do rodka lokomocji i zapewni transport do punktu pierwszej
pomocy.

Roboty budowlane zwi zane z pod czeniem i sprawdzaniem instalacji i urz dze  elektrycznych mog
by  wykonywane wy cznie przez osoby posiadaj ce odpowiednie uprawnienia.

Stacjonarne urz dzenia elektryczne nale y, co najmniej jeden raz w miesi cu podda  okresowej kontro-
li pod wzgl dem bezpiecze stwa, natomiast, co najmniej dwa razy w roku nale y podda  kontroli stan i
oporno  izolacji tych urz dze .

Roboty budowlane powinny by  prowadzone zgodnie z zasadami BHP uj tymi w Rozporz dzeniu Mini-
stra Infrastruktury dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania
robót budowlanych oraz Rozporz dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w spra-
wie obowi zku stosowania niektórych Norm Polskich dotycz cych Bezpiecze stwa i Higieny Pracy (Dz. U.
Nr 148 p. 974).

Przed przyst pieniem do robót budowlanych Kierownik Budowy opracuje lub zleci opracowanie in-
strukcji BIOZ z uwzgl dnieniem wy ej wymienionych informacji. Z opracowan  instrukcj  powinno si
zapozna  wszystkich uczestników procesu budowlanego, a fakt zapoznania nale y potwierdzi  czytelnym
podpisem.

8.8. Podstawa prawna opracowania

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. nr 21 poz.
94 z pó n. zm.),

- Art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126
z pó n. zm.),

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321), ze
zmianami opublikowanymi w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz.
959,

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegó owego
zakresu i formy planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz szczegó owego zakresu ro-
dzajów robót budowlanych, stwarzaj cych zagro enia bezpiecze stwa i zdrowia ludzi (Dz.
U. nr 151 poz. 1256),

- Rozporz dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpiecze stwa i higieny pracy (Dziennik Ustaw 2004 nr 180 poz. 1860),

- Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodza-
jów prac wymagaj cych szczególnej sprawno ci psychofizycznej (Dz. U. nr 62 poz. 287),

- Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodza-
jów prac, które powinny by  wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. nr 62 poz.
288),

- Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie upraw-
nie  rzeczoznawców do spraw bezpiecze stwa i higieny pracy, zasad opiniowania
projektów budowlanych, w których przewiduje si  pomieszczenia pracy oraz trybu powo-
ywania cz onków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny kandydatów na Rzeczoznawców (Dz. U.

nr 62 poz. 290),
- Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posi -

ków i napojów (Dz. U. nr 60 poz. 278),
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- Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 2 marca 2007 r. - zmieniaj ce
rozporz dzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy
(Dz.U.07.49.330)

- Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze nia 2001 roku w sprawie bezpiecze -
stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz dze  technicznych do robót
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118 poz.1263),

- Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urz dze  tech-
nicznych podlegaj cych dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 120 poz. 1021),

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401)
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9. WIADCZENIE ZGODNIE Z USTAW  PRAWO BUDOWLANE

Rybnik, 15.04.2016 r.
             (miejscowo  i data)

Tomasz BIENEK Jerzy FOJCIK
 (imi  i nazwisko projektanta) (imi  i nazwisko sprawdzaj cego)

ul. Ogródki 3m4 Ul. Dzikiej Ró y 42
44-200 Rybnik 44-200 Rybnik
(adres) (adres)

WIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane
(Dz. U. Nr 207 z 2003 r poz. 2016 z pó n. zmian.) o wiadczam, e:

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ORAZ TELETECHNICZNYCH
W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.

„CENTRUM INTEGRACJI SPO ECZNO-ZAWODOWEJ W OGRODZIE CU”, ZG OSZONEGO
PRZEZ GMIN  OGRODZIENIEC DO DOFINANSOWANIA Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU

ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
DLA WOJEWÓDZTWA SKIEGO NA LATA 2014-2020 (RPO WSL 2014- 2020) W ZAKRE-

SIE ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH (ZIT), W POMIESZCZENIACH
MIEJSKO - GMINNEGO O RODKA KULTURY W OGRODZIE CU, PLAC WOLNO CI 24,

W ZAKRESIE II PI TRA I PODDASZA BUDYNKU U YTKOWANEGO PRZEZ MGOK ORAZ
KLATKA SCHODOWA OD STRONY PO UDNIOWEJ

(nazwa inwestycji)

PLAC WOLNO CI 24
42-440 OGRODZIENIEC

(adres budowy)

URZ D MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC
(nazwa inwestora)

PLAC WOLNO CI 25
42-440 OGRODZIENIEC

 (adres inwestora)

zosta  sporz dzony zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
oraz jest kompletny w zrozumieniu Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r.

w sprawie szczegó owego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. nr 202 poz. 2072 z 2004r.).

(podpis projektanta) (podpis sprawdzaj cego)
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10. ZA CZNIKI

1. Kopia uprawnie  projektanta i sprawdzaj cego instalacji elektrycznych

2. Kopia za wiadczenia skiej Okr gowej Izby in ynierów

3. Obliczenia redniego nat enia o wietlenia podstawowego oraz awaryjnego o wietlenia ewaku-

acyjnego w wybranych pomieszczeniach
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11. RYSUNKI ORAZ SCHEMATY ELEKTRYCZNE


