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1. SPIS RYSUNKOW ORAZ SCHEMATOW ELEKTRYCZNYCH
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Nazwa rysunku

SCHEMAT GtOWNEGO WYLACZNIKA PPOZ. PRADU

PARTER
INSTALACJA ELEKTRYCZNA

| PIETRO
INSTALACJA ELEKTRYCZNA

[l PIETRO
INSTALACJA ELEKTRYCZNA

PODDASZE
INSTALACJA ELEKTRYCZNA

GtOWNA TABLICA ROZDZIELCZA
ZAKRES ROZBUDOWY

TABLICA ROZDZIELCZA TR.1
ZAKRES ROZBUDOWY

TABLICA ROZDZIELCZA TR.2
(2 PIETRO)

TABLICA ROZDZIELCZA TR.2
(2 PIETRO)
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2. PRZEDMIOT, ZAKRES ORAZ PODSTAWA OPRACOWANIA
2.1.  Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych w ramach zada-
nia inwestycyjnego pn. ,Centrum Integracji Spoteczno-Zawodowej w Ogrodziericu”, zgtoszonego przez
Gmine Ogrodzieniec do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Slaskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014- 2020)
w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), w pomieszczeniach Miejsko - Gminnego Osrod-
ka Kultury w Ogrodziencu, Plac Wolnosci 24, w zakresie |l pietra i poddasza budynku uzytkowanego przez
MGOK oraz klatka schodowa od strony potudniowej.

W zakres opracowania wchodzi:
e zabudowa gtébwnego wytacznika ppoz. pradu,
¢ nowa linia zasilajgca od gtéwnego wytacznika ppoz. pradu do gtéwnej tablicy rozdzielczej,
e gtowna tablica rozdzielcza obiektu - w zakresie rozbudowy,
¢ lokalna tablica rozdzielcza | pietra - w zakresie rozbudowy,
e nowe pietrowe tablice rozdzielcze Il pietra oraz poddasza,
e instalacja oswietlenia ogdlnego - w zakresie opracowania,
¢ instalacja oswietlenia nocnego - w zakresie opracowania,
instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,
instalacja gniazd wtyczkowych - w zakresie opracowania,
instalacja gniazd wtyczkowych wydzielonych typu ,,DATA” - w zakresie opracowania,
instalacje dla odbiornikbw energii elektrycznej wymagajacych indywidualnego zabezpie-
czenia,
¢ instalacja sieci strukturalnej.

2.2. Podstawa opracowania

Podstawa do opracowania projektu jest:
o podktady architektoniczno — budowlane,
e wytyczne branzowe,
e postanowienie nr 23/2010 z dnia 25.01.2010 .
e obowigzujgce normy i przepisy.

2.3.  Gtéwne wskazniki energetyczne

e Moc zainstalowana — po rozbudowie: 66,7 kW

e Moc szczytowa — po rozbudowie: 53,4 kW
¢ Napiecie znamionowe: 400/230V AC
e Wspotczynnik mocy cosp = 0,93

3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
3.1 Roboty demontazowe

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu istniejacych instalacji elektrycznych w zakresie
opracowania dokumentacji technicznej, a w szczegdlnosci opraw oswietleniowych, kabli oraz osprzetu
instalacyjnego. Prace demontazowe nalezy wykonywaé w taki sposéb, aby elementy demontowanych
urzadzen nie zostaty zniszczone.




Prace demontazowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegolnej ostroznosci, po wytaczeniu zasila-
nia elektrycznego demontowanych elementéw. Potrzeby budowy nalezy pokrywaé wytgcznie z urzadzen
rozdzielczych placu budowy. Zabrania sie uzywania dla tego celu fragmentow istniejagcych instalaciji elek-
trycznych.

Elementy zdemontowane instalacji elektrycznych, po sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru ich przy-
datnosci do dalszego stosowania nalezy przekazac¢ protokolarnie Inwestorowi.

3.2.  Gtowny wytacznik ppoz. pradu

Na istniejgcym kablu zasilajgcym, w miejscu wejscia kabla do budynku, na zewnatrz obiektu zaprojek-
towano gtowny wytacznik ppoz. pradu na bazie wytacznika mocy h630 4P 50kA 400A LS| z wyzwalaczem
wzrostowym poprzez automatyczny przetacznik faz PF-431 (z fazg priorytetows). Przycisk sterowniczy nale-
zy umiesci¢ przy gtdbwnym wejsciu do obiektu. Przewody sterownicze wykonaé¢ przewodami NHXH-O
FE180/E90 2x1,5RE 0,6/1kV, przewody prowadzi¢ w rurkach ochronnych pod tynkiem, lub na scianach
w przestrzeni miedzystropowej oraz mocowac uchwytami dla kabli UEF 7mm dla przewod6w ognioodpor-
nych. Istniejacy kabel zasilajacy zlokalizowaé poprzez wykonanie przekopu kontrolnego w miejscu wejscia
kabla do budynku.

Gtowny wytacznik ppoz. pradu powinien odcina¢ doptyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem
obwoddw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Od-
ciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytacznikiem nie moze powodowaé samoczynnego zataczenia
drugiego zrédta energii elektrycznej, wtym zespotu pragdotworczego, z wyjatkiem zrédta zasilajgcego
oswietlenie awaryjne.

Przejscia instalacji elektrycznych przez $ciany oddzielenia pozarowego wykona¢ w klasie odpornosci
odpowiadajacej danej przegrodzie. Przepusty wykonaé na bazie certyfikowanych przepustéw kablowych.

Prace ziemne nalezy wykonac recznie, a w miejscach przewidzianych kolizji wykona¢ przekopy kontro-
Ine pod nadzorem uzytkownika. Budowe linii kablowych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi budowy linii
kablowych oraz zawartymi w N-SEP-E-004.

3.3.  Zasilanie budynku

Ze ztgcza z gtdbwnym wytacznikiem ppoz. pradu zaprojektowano utozenie nowej linii zasilajacej do
gtéwnej tablicy rozdzielczej, wykonana kablem typu YAKXS 4x120 mm?2 W gtéwnej tablicy rozdzielczej
obiektu TG nalezy wykona¢ uziemienie oraz rozdziat przewodu PEN na PE i N, przewdd PE podtaczy¢ do
uziemionej gtdwnej szyny wyréwnania potencjatéw (GSWP). Uziemienie nalezy wykonac¢ na bazie bednarki
stalowej ocynkowanej FeZn 30x4 podtaczonej do uziomu obiektu. Wartos¢ uziemienia nie powinna prze-
kracza¢ 10 Q.

Napiecie znamionowe izolacji kabli elektroenergetycznych i osprzetu kablowego powinno wynosié
0,6/1 kV. Zaleca sie, aby na zewnetrznej powtoce kabli nN byty umieszczone fabrycznie nastepujace infor-
macje:
typ kabla,
napiecie znamionowe,
przekrdj zyt roboczych,
rok produkgji,
znacznik biezacej dtugosci kabla,

f. identyfikacja producenta.

Opisy na kablach powinny by¢ wykonane w spos6b trwaty, np. poprzez wyttoczenie na powtoce ze-
wnetrznej lub w postaci trwatych nieusuwalnych napiséw. Kabel zasilajgcy prowadzi¢ na catej dtugosci
w rurze ochronnej np. typu DVK@110 koloru niebieskiego.

Przejscia instalacji elektrycznych przez sciany oddzielenia pozarowego wykonaé¢ w klasie odpornosci
odpowiadajacej danej przegrodzie. Przepusty wykona¢ na bazie certyfikowanych przepustéw kablowych.
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3.4. Tablice rozdzielcze

Ztacze z gtéwnym wytgcznikiem ppoz. pradu zaprojektowano jako typowe, zamykane na klucz typu Ma-
ster - Key, Il klasa izolacyjnosci, stopien ochrony IP 44, posadowione na fundamencie betonowym
dostarczonym przez producenta ztacza.

Rozbudowe gtéwnej tablicy rozdzielczej oraz lokalne tablice rozdzielcze zaprojektowano jako podtyn-
kowe zamykane na klucz, Il klasa izolacyjnosci, stopien ochrony IP 44. W tablicach nalezy przewidzie¢
minimum 30 % rezerwy.

3.5. Instalacje oswietleniowe
3.5.1.Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacje oswietlenia podstawowego zaprojektowano przewodami YDYzo 3x1,5 mm? o izolacji
450/750V utozonymi pod tynkiem. Podejscie do wytgcznikéw nalezy wykonaé pod tynkiem lub w wolnej
przestrzeni scianek gipsowych w rurkach ostonowych.

Zabezpieczenie opraw oswietleniowych zaprojektowano na bazie wytacznikéw instalacyjnych 10A
o charakterystyce ,,C”. Wszystkie oprawy zaprojektowano z elektronicznymi uktadami. Dodatkowo obwody
nalezy zabezpieczy¢ wysokoczutymi wytacznikami réznicowopradowymi o znamionowym pradzie roznico-
wym 30 mA.

Oswietlenie wnetrz wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN 12464-1 Swiatto
i oswietlenie, Oswietlenie miejsc pracy, czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

Wytaczniki oswietlenia instalowaé wewnatrz pomieszczen przy drzwiach od strony klamki, na wysoko-
$ci 1,3+ 1,6 m od poziomu posadzki. Zatagczanie oswietlenia komunikacji oraz sanitariatéw zaprojektowano
na bazie czujnikéw ruchu PIR 230V (biaty) 200 stopni oraz czujnikbw obecnosci. W sanitariatach oraz po-
mieszczeniach gospodarczych zastosowac osprzet w wykonaniu szczelnym.

UWAGA:

Wszystkie potaczenia przewodow nalezy wykonywaé w puszkach gtebokich w gniazdach oraz taczni-
kach oswietlenia.

3.5.2.Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

Zgodnie z postanowieniem nr 23/2010 z dnia 25.01.2010 r. w celu zabezpieczenia przed catkowitym
zanikiem oswietlenia zaprojektowano oprawy z mikroinwerterem zasilania awaryjnego. Oprawa wiacza sie
automatycznie po zaniku napiecia. Zasilanie opraw z mikroinwerterem zaprojektowano przewodami YDYzo
3x1,5 mm? oraz YDYz0 4x1,5 mm? o izolacji 450/750V. Oprawy zaprojektowano w uktadzie AT (autotest).

Oprawy ewakuacyjne nalezy zabudowac:

e przy drzwiach wejsciowych,

e przy drzwiach ewakuacyjnych,

e nadrodze ewakuacyjnej,

e nad urzadzeniami instalacji ppoz. (hydranty, ROP)

e nazewnetrznej scianie wyjs¢ ewakuacyjnych (nad drzwiami).

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno zapewniaé¢ minimum 1 Ix przez 60 minut. Instalacja awa-
ryjnego oswietlenia ewakuacyjnego musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1838, PN-EN 60598-2-22, PN
EN 50172:2005. Oprawy powinny posiada¢ certyfikat CNBOP. Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyj-
nego zasili¢ z obwodow oswietleniowych zasilajacych oswietlenie danego pomieszczenia.

Po wykonaniu awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego drogi ewakuacyjne nalezy odpowiednio ozna-
kowa¢ fotoluminescencyjnymi znakami ewakuacyjnymi. Znaki bezpieczenstwa dotyczace drég
ewakuacyjnych powinny by¢ umieszczone w poblizu lamp oswietlenia ewakuacyjnego w taki sposob, aby
byty oswietlane przez te lampy. Rozmieszczenie znak6w powinno by¢ zgodne z PN-N-01256-5 ,, Znaki bez-
pieczenstwa. Zasady umieszczania znakOw bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach
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pozarowych” oraz zgodne z PN - EN ISO 7010:2012 ,,.Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki bez-
pieczenstwa - Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa”. Znaki bezpieczenstwa powinny posiadaé certyfikat
CNBOP.

3.5.3.Instalacja oswietlenia nocnego

Nad zewnetrznymi  wyjsciami  ewakuacyjnymi  zaprojektowano oprawy dwufunkcyjne,
z mikroinwerterem zasilania awaryjnego. Zasilanie oswietlenia zaprojektowano przewodami YDY-
20 4x1,5mm? o izolacji 450/750V.

Oswietlenie nocne zataczane i wytaczane jest poprzez stycznik sterowany programatorem cyfrowym
astronomicznym. Zabudowac¢ styczniki z mozliwoscig sterowania recznego.

3.6. Instalacja gniazd wtyczkowych ogdlnego stosowania

Instalacje zasilajaca gniazda wtyczkowe nalezy wykonaé przewodami YDYzo 3x2,5 mm? o izolacji
450/750V utozonymi pod tynkiem. Podejscie do gniazd nalezy wykona¢ pod tynkiem lub w wolnej prze-
strzeni scianek gipsowych w rurkach ostonowych.

Zabezpieczenie obwodoéw gniazd wtyczkowych zaprojektowano na bazie wytgcznikdw instalacyjnych
16A o charakterystyce ,,B” Dodatkowo obwody nalezy zabezpieczy¢ wysokoczutymi wytgcznikami réznico-
wopradowymi 0 znamionowym pradzie réznicowym 30 mA.

Gniazda wtyczkowe instalowa¢ na wysokosci od okoto 0,3 + 0,6 m od poziomu posadzki w ramkach
wielokrotnych.

Zaprojektowano puszki podtogowe. Instalacje zasilajaca gniazda wtyczkowe zlokalizowane w puszkach
podtogowych nalezy wykonaé przewodami YDYzo 3x2,5 mm? o izolacji 450/750V utozonymi w posadzce
w rurkach ostonowych. Puszki wyposazy¢ w gniazda: 3 x 2p+Z p/t, 16A 250 V~ "DATA", gniazda 2 x 2p+Z
p/t, 16A 250 V~, oraz gniazda 2 x RJ45 kat. 6.

W pomieszczeniach, gdzie zaprojektowano wigksza ilosé gniazd w jednym miejscu, zaleca sie zastoso-
wanie puszek zespolonych. Na korytarzach, w pomieszczeniach technicznych oraz sanitarnych
zaprojektowano gniazda o 1P44.

UWAGA:

Wszystkie potaczenia przewoddw nalezy wykonywacé w puszkach gtebokich w gniazdach oraz taczni-
kach oswietlenia. Doktadne rozmieszczenie gniazd wtyczkowych okresli¢ w trakcie realizacji inwestycji
W porozumieniu z inwestorem oraz uzytkownikiem oraz na podstawie docelowej aranzacji wnetrza.

3.7.  Instalacja gniazd wtyczkowych komputerowych ,,DATA”

Instalacje zasilajaca gniazda wtyczkowe ,,DATA” nalezy wykona¢ przewodami YDYzo 3x2,5 mm? o izola-
cji 450/750V utozonymi nad stropem podwieszanym w korytkach metalowych lub na drabinkach, oraz pod
tynkiem. Podejscie do gniazd nalezy wykona¢ pod tynkiem lub w wolnej przestrzeni scianek gipsowych
w rurkach ostonowych. Obwody zabezpieczy¢ wytacznikami réznicowopradowymi z cztonem nadprado-
wym 1P+N 6kA C 16A/30mA Typ A.

Gniazda wtyczkowe instalowa¢ na wysokosci od okoto 0,3 + 0,6 m od poziomu posadzki w ramkach
wielokrotnych.

3.8. Osprzet elektryczny

Gniazda wtyczkowe oraz taczniki oswietlenia instalowac¢ w ramkach wielokrotnych, typu kwadrat, kolor
alu matowy, o podstawowych parametrach:
e tworzywo odporne ha chemikalia zawarte w srodkach czystosci,
¢ system bezhalogenowy (tworzywo mocznikowe),
e palnos¢: samogasnace UL 94 VO,




e odpornos¢ na promieniowanie UV,
e wytrzymatos¢ na zadrapania i uszkodzenia,
e antystatyczne tworzywo.

3.9.  Projektor multimedialny

W salach szkoleniowych zaprojektowano na suficie projektor multimedialny. Zaprojektowano projek-
tor multimedialny o natywnej rozdzielczosci Full HD (1920 x 1080).

Podstawowe parametry projektora:

Technologia wyswietlania
Natywna rozdzielczosé
Brightness' (Bright Mode)
Kontrast

Poziomu szumu

Waga (kg)

Wejscia/Wyjscia

Max. Rozdzielczos¢
Kompatybilnos¢ z komputerem

Kompatybilnosé¢ video

llos¢ wyswietlanych kolorow
Obiektyw

Proporcje projekcji

Wielkos¢ ekranu

Odlegtos¢

Offset

Odswiezanie poziome;
Odswiezanie pionowe

Lamp Life (Eco/Bright Mode)
Korekcja Keystone'a

Audio

Wymiary (Sz x Gt x Wy)

Pilot

Zasilanie

Pobér mocy

Warunki dziatania
Jednolitos¢

Zabezpieczenia

Akcesoria standardowe

Pojedynczy uktad 0.65” 1080p DMD w technologii DLP® od Texas Instruments
1080p 1920 x 1080

4000 ANSI Lumenow

2500:1

28/30dB (tryb STD/tryb Jasny)

3.5kg
Wejscia: 2x HDMI, 1x VGA 15 Pin D-sub (RGB/YPbPr/SCART), Component
Video, S-Video, Composite, 2x Audio In (2RCA, Mini Jack), USB
(zdalna mysz)

Wyjscia VGA Out, Audio Out (Mini Jack), ztacze +12V

Sterowanie: RS232, RJ45

Full HD 1920 x 1080

UXGA, SXGA, HD, WXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac

PAL (B, D, G, H, I, M, N, 576i/p), NTSC (M, 4.43/3.58 MHz, 480i/p), SECAM (B, D,
G, K, K1, L) HD (1080i, 720p)

1.07 miliarda

F/2.5~2.79; f=23.5~28.2mm, 1.2X reczny zoom

1.59-1.91:1, Offset - 115%

0.72-8.67m (28.41" - 341.28") przekatnal6:9

1.2 - 12 metréw

115%

15 - 91kHz

25 - 85Hz

3000/2000

+ 15° pion

3w

326 x 259 x 109mm

Pilot z funkcja myszy, wskaznikiem laserowym i bezposrednim wyborem zrodta
100-240V, 50-60Hz

380W tryb Jasny, < 1W tryb czuwania; 320W tryb STD, < 1W tryb czuwania
5°C - 40°C, Max. wilgotnos¢ 85%, Max. wysokos¢ 3000m

85%

Kensington Lock, zabezpieczenie hastem

Torba, ostona obiektywu, kabel zasilajacy, kabel VGA, pilot z bateriami, pod-
recznik Szybki Start, podrecznik uzytkownika na CD, karta gwarancyjna

Projektor nalezy umiesci¢ na zestawie do montazu sufitowego. W poblizu projektora na suficie zabu-
dowac¢ gniazdo instalacyjne podwdjne 1P44. Do projektora doprowadzi¢ kable typu HDMI, VGA, RJ45
zakonczone gniazdami typu HDMI, VGA, RJ45 zlokalizowanymi na $cianie oraz w poblizu projektora




Projektor umiesci¢ w odlegtosci okoto 3,7 + 4,5 m od sciany. Odlegtos¢ projektora ustali¢ w oparciu
o wielkos¢ ekranu i wytyczne producenta.

3.10. Zasilanie podgrzewaczy wody

Instalacje zasilajaca podgrzewacze wody nalezy wykona¢ przewodami YDYzo 3x2,5mm? o izolacji
450/750V utozonymi nad stropem podwieszanym w korytkach metalowych lub na drabinkach, oraz pod
tynkiem. Podejscie do podgrzewaczy nalezy wykona¢ pod tynkiem lub w wolnej przestrzeni scianek gipso-
wych wrurkach ostonowych. Obwody zabezpieczyé wytgcznikami réznicowopragdowymi z cztonem
nadpradowym 1P+N 6kA B 16A/30mA Typ AC.

Zasilanie wykona¢ zgodnie z DTR zastosowanego urzadzenia oraz wytycznymi producenta z zachowa-
niem obowiazujacych przepisdw oraz norm.

3.11. Zasilanie urzadzen wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Wentylatory kanatowe zabudowane w sanitariatach zasilane beda z obwoddw oswietleniowych, zata-
czane sa tymi samymi tacznikami (czujnikami ruchu i obecnosci), co oswietlenie w danym pomieszczeniu.
Wytaczenie nalezy wykona¢ z opdznieniem czasowym. Do wentylatorow doprowadzi¢ przewod YDY-
70 4x1,5 mm? o izolacji 450/750V.

Instalacje zasilajaca jednostki zewnetrzne klimatyzaciji nalezy wykona¢ kablami YKYzo 3x2,5 mm? o izo-
lacji 0,6/1,0 kV utozonymi nad stropem podwieszanym w korytkach metalowych lub na drabinkach, oraz
pod tynkiem i na zewnatrz obiektu w rurkach ochronnych. Podejscie do jednostek zewnetrznych klimatyza-
cji wykona¢ w rurkach ostonowych. Obwody zabezpieczy¢ wytgcznikami roznicowopradowymi z cztonem
nadpradowym 1P+N 6kA C 16A/30mA Typ A.

Zasilanie oraz sterowanie klimatyzacja wykonaé zgodnie z wytycznymi projektu klimatyzacji. Zasilanie
jednostek wewnetrznych klimatyzacji wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta z zachowaniem obowia-
zujacych przepis6w oraz norm. Doktadna lokalizacja urzgdzen klimatyzacyjnych wg projektu branzowego.

Uwaga: branza elektryczna doprowadza jedynie zasilanie do rozdzielni zasilajaco — sterujacej (szaf ste-
rowniczych) urzadzen klimatyzacyjnych. Zasilanie do urzadzen klimatyzacyjnych, rozdzielnie zasilajaco -
sterujace oraz kable sterownicze wraz z AKP wykonuje wykonawca instalacji klimatyzacyjnej zgodnie
z wytycznymi producenta urzadzenia. Okablowanie wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta z zachowa-
niem obowigzujacych przepiséw oraz norm.

3.12. Zasilanie dzwigu

Zasilanie dzwigu wykona¢ z gtéwnej tablicy rozdzielczej kablem YKYzo 5x6,0 mm? o izolacji 0,6/1kV
w rurze ochronnej. Kabel doprowadzi¢ do miejsca zgodnie z wytycznymi dostawcy urzadzenia. Zabezpie-
czenie urzadzenia wykonac¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy urzadzenia. Doprowadzi¢ linie zasilajaca
i telefoniczng. Na podestach przed drzwiami przystankowymi dzwigu zapewni¢ oswietlenie min. 50 Ix. Na
gornym przystanku gdzie jest usytuowana szafa sterowa zapewni¢ oswietlenie 200 Ix. Oswietlenie szybu -
natezenie oswietlenia min. 50 Ix.

UWAGA: Zasilanie oraz okablowanie wykona¢ zgodnie z DTR zastosowanego urzadzenia oraz wytycz-
nymi producenta z zachowaniem obowigzujacych przepiséw oraz norm. Przed wykonaniem robot
instalacyjnych nalezy zapoznacd sie z wytycznymi dostawcy urzadzenia.

3.13. Instalacja uziemiajaca

Uziemienie ztgcza z gtéwnym wytgcznikiem ppoz. pradu nalezy wykona¢ jako powierzchniowe na bazie
bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 30x4. Uziemienie nalezy utozyé na gtebokosci okoto h = 1,0 m ponizej
poziomu terenu. W miare mozliwosci wykona¢ potaczenie uziemienia projektowanego z istniejgcym uzie-
mieniem obiektu.
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W przypadku przekroczenia wartosci rezystancji uziemienia do uziomu nalezy zabudowaé uziomy szpil-
kowe pionowe pomiedziowane @12,8 mm o dtugosci 1=3,0 m oraz gtebokosci pograzenia nie mniejszej niz
h=2,5 m. Uziom potaczy¢ z uziomami szpilkowymi poprzez przyspawanie ptaskownika uziomu do uziomow
szpilkowych. Spoiny po oczyszczeniu nalezy zabezpieczy¢ farbg antykorozyjna lub lakierem asfaltowym.

Wszystkie potaczenia z uziomem nalezy wykonac poprzez spawanie. Potaczenia spawane nalezy zabez-
pieczy¢ przed korozjg. Nalezy wykonac¢ pomiar rezystancji uziemienia. Rezystancja uziemienia nie powinna
przekroczy¢ 10 Q.

3.14.  Wytyczne budowy oraz zabezpieczenia linii kablowych nN
3.14.1. Uktadanie kabli w ziemi

Linie kablowe sieci elektrycznych zewnetrznych zaprojektowano w oparciu o postanowienia normy PN-
90/E-06401 oraz zgodnie z zaleceniami podanymi w N-SEP-E-004.

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne nalezy uktada¢ w rowie kablowym na warstwie piasku
o grubosci co najmniej 10 cm. Po utozeniu kabli (i wykonaniu stosownych odbioréw robdt zanikowych),
kable nalezy zasypac¢ warstwa piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwa rodzimego gruntu
o grubosci co najmniej 25 cm a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego (w kolorze niebieskim dla
projektowanych kabli o napieciu znamionowym do 1 kV). Odlegtos¢ folii od kabla (kabli) powinna wynosic¢
co najmniej 25 cm. Szerokos¢ folii powinna by¢ taka aby przykrywata utozone kable, lecz nie mniejsza niz
20cm.

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w
odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz w punktach charakterystycznych (mufach, skrzyzowaniu, wejsciu do
kanatow i oston otaczajacych).

Kable powinny by¢ utozone w wykopie linia falista z zapasem 1+3% dtugosci wykopu, wystarczajacym
do skompensowania mozliwych przesuniec¢ gruntu. Po wykonaniu robot, powierzchnie terenu nalezy przy-
wrdci¢ do stanu pierwotnego.

Gtebokos¢ utozenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej powierzchni kabla
gornej warstwy powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm — w przypadku pozostatych kabli o napieciu znamio-
nowym do 1 kV.

3.14.2. Skrzyzowania kabli z drogami kotowymi

Przy skrzyzowaniu projektowanych kabli z drogami kotowymi a takze na istniejgcych kablach zlokalizo-
wanych pod projektowanymi drogami nalezy stosowac¢ rury ostonowe o srednicy minimum @110 mm,
utozone na gtebokosci 1,00 m od powierzchni drogi do gérnej krawedzi rury ostonowej. Dtugosé rury osto-
nowej powinna by¢ tak dobrana, aby zapewni¢ ochrone kabla na catej szerokosci jezdni oraz dodatkowo na
dtugosci minimum 0,50 m po obu stronach drogi.

3.14.3. Skrzyzowanie kabli z urzadzeniami uzbrojenia podziemnego

Przy skrzyzowaniach projektowanych kabli z innymi instalacjami podziemnymi nalezy stosowac posta-
nowienia podane w normie PN-90/E-06401 oraz w N-SEP-E-004. Odlegtos¢ pionowa miedzy
projektowanymi kablami niskiego napiecia a kablami energetycznymi, kablami telefonicznymi oraz rurocia-
gami podziemnymi powinna wynosi¢ odpowiednio 0,25 + 0,50 m.

W przypadku braku mozliwosci zachowania powyzszych odlegtosci, kabel w miejscach skrzyzowar na-
lezy prowadzi¢ w ostonach rurowych o odpowiedniej srednicy utozonych na catej dtugosci skrzyzowania
z zapasem, co najmniej po 0,50 m w obie strony. Zaleca sie prowadzenie kabli elektrycznych powyzej in-
nych instalacji uzbrojenia terenu. W zaleznosci od warunkéw lokalnych, w celu stwierdzenia rzeczywistej
gtebokosci uzbrojenia terenu, nalezy w miejscach skrzyzowan wykonac przekopy kontrolne.
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3.15. Ochrona przepieciowa

Dla ochrony przed przepieciami atmosferycznymi i indukowanymi oraz przepieciami tagczeniowymi
zaprojektowano dwustopniowg ochrone przeciwprzepieciowa. Projektujac system ochrony przepieciowej

w instalacji elektrycznej uwzgledniono:

0 Wystepujace zagrozenia piorunowe i przepieciowe instalacji elektrycznej.
0 Kategorie przepieciowe w instalacji elektrycznej dla instalacji 230/400 V:

e kategoria IV - poziom ochrony 6 kV,
e kategoria Ill - poziom ochrony 4 kV,

e kategoria Il - poziom ochrony 2,5 kV,

o kategoria | - poziom ochrony 1,5 kV.

o Wymaog ograniczania przez system ochrony przepie¢ wystepujacych w instalacji elektrycznej do

wartosci wymaganych przez przyjete kategorie przepieciowe.

0 Odpornosci udarowe urzadzen technicznych w obiekcie i poprawnos¢ ich rozmieszczenia w odpo-
wiednich czesciach instalacji elektrycznej zgodnie z kategoriami przepieciowymi.
0 Warunki techniczne w zakresie instalacji elektrycznej, ktére wymagaja, aby instalacja:

e zostata zaprojektowana i wykonana w sposéb zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie urza-
dzen elektrycznych, a w szczeg6Inosci powinna by¢ zapewniona ochrona przed porazeniem
elektrycznym, pozarem, wybuchem, przepieciami taczeniowymi i atmosferycznym i oraz
innymi narazeniami powodowanymi praca urzadzen elektrycznych,

e posiadata urzgdzenia ochrony przepieciowej,

e posiadata potaczenia wyrOéwnawcze, gtéwne i miejscowe, taczace przewody ochronne
Z uziomami, czesciami przewodzacymi konstrukcji budynku oraz innych instalacji.

Zaprojektowano w gtéwnej tablicy rozdzielczej TG ograniczniki przepie¢ klasy ,,B+C” o parametrach:

Napiecie znamionowe

Klasa wedtug EN 1643- 11

Klasa wedtug IEC 61643-11

Prad udarowy (10/350)

Prad udarowy (10/350) [tacznie]
Znamionowy prad wytadowczy (8/20)
Prad wytadowczy (8/20) [tacznie]
Maksymalny prad uptywu
Napieciowy poziom ochrony

Czas zadziatania

Maksymalne zabezpieczenie

Uy

Iimp
Itotal 8720
In
Itotal 8720
ImaX
Up
ta

\Y

230
Typ 1+2
klasa I+11

12,5

50

30

120

50

<13

<25

125

w pietrowych tablicach rozdzielczych zaprojektowano ograniczniki przepiec klasy ,,C” o parametrach:

Napiecie znamionowe

Klasa wedtug EN 1643- 11

Klasa wedtug IEC 61643-11
Znamionowy prad wytadowczy (8/20)
Prad wytadowczy (8/20) [tacznie]
Maksymalny prad uptywu

UN

In

Itotal 8/20

Imax

v

230
Typ 2
klasa Il
20
80
40
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Napieciowy poziom ochrony Up kv <13
Czas zadziatania tA ns <25

Maksymalne zabezpieczenie A 125

Skuteczna kaskada ochronna (ograniczniki przepie¢ B, C) wymaga koordynacji zadziatania poszcze-
go6lnych stopni ochrony. Skuteczng koordynacje uzyskuje sie przy zachowaniu zdefiniowanej dtugosci
przewodu miedzy ogranicznikami albo przez zastosowanie elementu indukcyjnego. Jezeli naturalna induk-
cyjnos¢ przewodu (zalecany odcinek przewodu | > 10m) jest niewystarczajagca to nalezy zastosowac
indukcyjnosé odsprzegajaca (SPL-35/7,5 lub SPL-63/7,5). Cewka indukcyjna SPL jest montowana pomiedzy
ogranicznikami klasy B i C i zapewnia wtasciwg koordynacje zabezpieczenia.

Brak cewki odsprzegajacej lub jej niewtasciwy dobdr moze spowodowacé uszkodzenie lub zniszcze-
nie ogranicznikéw klasy C.

3.16. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano samoczynne wytaczenie
realizowane przez wktadke topikowa i wytaczniki nadpradowe realizowane w uktadzie sieciowym TN-S.
Zastosowano wytaczniki roznicowopradowe z pradem wyzwalajacym 30 mA. Zaprojektowano instala-
cje 3—i5—cio przewodowe.
Wszystkie czesci przewodzace dostepne nalezy taczy¢ do wspolnego przewodu ochronnego. Wykonaé
szyne wyréwnawczg. Do szyny wyrdwnawczej podtaczyé nalezy:
e przewody ochronne PE,
e metalowe rurociggi wody,
e metalowe rurociggi CO,
e uziom instalacji odgromowej,
¢ metalowe konstrukcje budynku.

Na wodomierzu wykona¢ boczniki.

W sanitariatach, pomieszczeniach technicznych oraz pomieszczeniach gospodarczych wykonaé¢ miej-
scowe potaczenia wyréwnawcze miedzy wszystkimi czesciami przewodzacymi jednoczesnie dostepnymi
oraz czesciami przewodzacymi obcymi. Wszystkie potaczenia wyrOwnawcze nalezy wykonac zgodnie
z zaleceniami N-SEP-E-002 oraz PN-IEC 60364.

Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary i préby techniczne:

e sprawdzenie ciggtosci obwoddw instalacji elektrycznej,

e pomiar ciggtosci przewoddéw ochronnych w tym gtéwnych i dodatkowych (miejscowych)
potaczen wyréwnawczych przez pomiar rezystancji przewodéw ochronnych,

e pomiar rezystancji izolacji poszczeg6linych obwoddw instalacji, ktéry nalezy wykona¢ dla
kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania,

e sprawdzenie wartosci rezystancji petli zwarcia jednofazowego,

e pomiar rezystancji uziemienia,

e sprawdzi¢ dziatanie wytgcznikdw réznicowoprgdowych,

e pomiar natezenia oswietlenia podstawowego oraz awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokot oraz opracowaé dokumentacje powykonawczg, ktéra
winna zawieraé w szczegoOlnosci:

e zaktualizowany projekt techniczny,
e protokoty préb montazowych.

Protokoty pomiarowe stanowig integralng czesé¢ powykonawczego projektu technicznego.
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4, SIEC STRUKTURALNA
4.1. Zatozenia techniczne i funkcjonowanie

Okablowanie strukturalne zaimplementowane w obiekcie opiera sie ma na nieekranowanym modular-
nym module przytgczeniowym kat.6 UTP umozliwiajgcym obstuge aplikacji 100/1000 BASE-T. Zaréwno
liczba stanowisk roboczych oraz ich lokalizacja powinna by¢ pochodng wymagan Uzytkownika korncowego
oraz obowiazujacych norm. Dane te musza by¢ przekazane firmie wykonawczej przed rozpoczeciem prac.

Wymagania odnosnie wydajnosci kanatu transmisyjnego musza spetnia¢ minimum Klase E,
a wszystkie komponenty spetnia¢ kryteria kategorii 6. Okablowanie poziome zostanie skoncentrowane
w Lokalnym Punkcie Dystrybucyjnym LPD wykonanym na bazie szafy 19”. Do szafy nalezy wprowadzi¢
kabel istniejgcej sieci strukturalnej.

Gniazda koricowe zostang zamontowane w ptytkach montazowych katowych standardu mosaic 45x45.
Wszystkie elementy systemu musza byé wyprodukowane przez jednego producenta i spetnia¢ wymagania
norm ISO/IEC IS 11801 edycja 2, EN50173 i EN50174. Producent system okablowania strukturalnego powi-
nien przedstawi¢ certyfikaty zapewnienia jakosci 1ISO9001.

Wszystkie elementy okablowania (w szczegdlnosci: kabel, panele krosowe, gniazda, ptyty czotowe
gniazd, kable krosowe, prowadnice kablowe i inne) maja by¢ oznaczone logo lub nazwg tego samego pro-
ducenta i pochodzi¢ z jednolitej oferty rynkowe;j.

Catos¢ rozwigzania ma by¢ objeta jednolita, spdjna gwarancja systemowa producenta, obejmujaca caty
czes¢ transmisyjng ,,miedziang” wraz z kablami. Gwarancja ma by¢ udzielona przez producenta bezposred-
nio klientowi koricowemu.

4.2. Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania zagadniern zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sg normy oka-
blowania strukturalnego.
Normy europejskie dotyczace okablowania strukturalnego - wymagan og6inych i specyficznych dla
danego srodowiska:
e PN-EN 50173-1:2007 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Czes¢ 1:
Wymagania og6lne
e PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Czes¢ 2: Bu-
dynki biurowe;
Normy europejskie pomocnicze - w zakresie instalacji:
e PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Cze$¢ 1 - Specyfikacja i za-
pewnienie jakosci;
e PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -Cze$¢ 2 - Planowanie i wy-
konawstwo instalacji wewnatrz budynkéw;
e PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -Cze$¢ 3 - Planowanie i wy-
konawstwo instalacji na zewnatrz budynkow;
e PN-EN 50346:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -  Badanie zainstalowanego
okablowania
e PN-EN 50310:2007 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych

4.3, Struktura okablowania

Okablowanie strukturalne zaimplementowane w obiekcie opiera sie na nieekranowanym modularnym
module przytgczeniowym kat. 6 umozliwiajagcym obstuge aplikacji 100/1000 BASE-T.
Projektowane okablowanie strukturalne obejmuje podwadjne punkty komputerowe 2xRJ45 kat. 6 roz-
mieszczone w budynku na 2 pietrze oraz poddaszu i sprowadzone do szaf LPD.
Dodatkowo przewidziano montaz 2 gniazd RJ45 kat. 6 dla Access Pointa WiFi (pod sufitem). Pod-
stawowe parametry punktu dostepowego:
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e Standard bezprzewodowy: 300 Mbps - 802.11n,
Standard przewodowy: 802.3u 10/100 Mbps Fast Ethernet,
Moc wyjsciowa radia: 20 dBmPasmo 2,4 GHz,
Liczba gniazd kablowych RJ45:1,
Liczba gniazd antenowych: 3,
e Typ gniazd antenowych: SMA,
e Antena odkrecana,
e Tryb pracy: punkt dostepowy, klient AP, wzmacniacz uniwersalny/WDS, most,
e Zabezpieczenia szyfrowanie: WPA/WPA2,
e Zarzadzanie: przez przegladarke WWW.
W celu identyfikacji gniazda nalezy zastosowac nastepujacy system kodowania kolorem w postaci za-
Slepek kolorowych na panele oraz gniazda koncowe:
e gniazda przeznaczone dla komputeréw: kolorem czerwonym przy pomocy zaslepek kodujacych.
Lokalny Punkt Dystrybucyjny sktadac sie bedzie z szafy Rack 19", wyposazonej w:
0 Przetacznik FastEthernet 48xRJ45 (48 portow 10/100/1000 RJ-45 + 4 porty SFP),
0 Panele krosowe 24xRJ45, kat.6, UTP, LSA, 1U,
o Organizery kabli,
0
0

Listwa zasilajgca z 9 gniazdami 2P+Z,
UPS o0 mocy 1500 VA / 1350W, ilos¢ gniazd sieciowych: 8, porty: USB 2.0, RJ-11, RS-232, Et-
hernet LAN (RJ-45).
Kable krosowe:
o Kabel krosowy RJ45-RJ45 kat. 6 / klasa E UTP 1 m,
e Gniazda uzytkownika:
0 Gniazdo montazowe 2xRJ45, 45x45 mm
0 Gniazdo montazowe RJ45, 45x45 mm
Sie¢ okablowania strukturalnego posiada strukture gwiazdy. Wszystkie linie okablowania strukturalne-
go zbiegaja sie w Lokalnym Punkcie Dystrybucyjnym i zostana skrosowane na panelach krosowych 24xRJ45.
W punktach koricowych (uzytkownika) kable zostang zakoriczone na nieekranowanym module przyta-
czeniowym zamontowanym w ptytce katowej standardu mosaic 45x45. Catos¢ okablowania zostanie
wykonana w oparciu nieekranowanego kabla U/UTP kat 6 LSZH 450 Mhz. Kable krosowe musza pochodzi¢
od tego samego producenta, co system okablowania strukturalnego.

4.4, Okablowanie poziome U/UTP kat 6

Przy prowadzeniu tras kablowych zachowaé bezpieczne odlegtosci od innych instalacji. W przypadku
traktow, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilajacej biegng razem i rownolegle do siebie na przestrze-
ni dtuzszej niz 35m, nalezy zachowaé odlegtos¢ (rozdziat) miedzy instalacjami (szczegdlnie zasilajacy
i logiczng), co najmniej 50mm lub stosowaé metalowe przegrody.

4.5.  Kable instalacyjne miedziane

Kabel ten ma spetnia¢ wymagania stawiane komponentom Kategorii 6 przez obowigzujgce specyfikacje
norm, réwnoczesnie zapewniajac petng zgodnosé z nizszymi kategoriami okablowania. Z uwagi na koniecz-
nos¢ odsuniecia par splecionych od siebie spowodowang przeciwdziatania przestuchom od par sasiednich,
konstrukcja kabla musi zawiera¢ separator krzyzowy wewnatrz kabla. Cato$¢ okablowania zostanie wyko-
nana w oparciu nieekranowany kabel U/UTP kat 6 LSZH 450 Mhz.

4.6.  Zasilanie systemu

Zasilanie podstawowe

Zasilanie instalacji systemu sieci strukturalnej nalezy wykona¢ ztablicy rozdzielczej TR.2/Q14
przewodem YDYzo 3x2,5 mm?. Przewdd zasilajacy prowadzi¢ oraz pod tynkiem w rurze ochronnej. Obwdd
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zabezpieczy¢ w tablicy rozdzielczej wytacznikiem roznicowopradowym z cztonem nadpradowym 1P+N 6kA
C 16A/30mA Typ A. Zasilanie doprowadzi¢ do szafy LPD.

Zasilanie rezerwowe

Zaprojektowano dla awaryjnego dziatania systemu sieci strukturalnej zasilanie wszystkich urzadzen
z UPS-a zainstalowanego w szafie LPD. Zaprojektowano UPS o mocy 1500 VA / 1350W, ilos¢ gniazd
sieciowych: 8, porty: USB 2.0, RJ-11, RS-232, Ethernet LAN (RJ-45).

4.7. Wymagania funkcjonalno - uzytkowe, okablowanie strukturalne

W celu zagwarantowania najwyzszej jakosci potaczenia, a przede wszystkim powtarzalnych parame-
tréw, wszystkie ztgcza, zarbwno w gniazdach koncowych, panelach oraz ztaczach RJ45 w kablach
krosowych i przytgczeniowych musza by¢ zarabiane w oparciu o technologie IDC. Proces montazu modutow
gniazd RJ45 ma gwarantowac najwyzsza powtarzalnosé¢. Maksymalny rozplot par transmisyjnych na modu-
tach gniazd RJ45 montowanych zaréwno w panelach, jak i w zestawach instalacyjnych nasciennych nie
moze by¢ wiekszy niz 8 mm. Ze wzgledu na wymagana najwyzsza dtugoterminowa trwatos¢ i niezawodnos¢
oraz doskonate parametry kontaktu nalezy stosowac kable przytaczeniowe i krosowe wykonanymi i przete-
stowanymi przez producenta systemu okablowania.

Wydajnos¢ komponentow (ztgcze-wtyk) ma by¢ potwierdzona certyfikatem De-Embedded Testing wy-
stawionym przez niezalezne laboratorium badawcze. System ma sie sktada¢ w nieekranowanych
elementéw, to wymaganie dotyczy zaréwno gniazd w zestawach nasciennych, jak i w panelach krosowych.
Zgodnie z wymaganiami norm kazdy 4-parowy kabel ma by¢ w catosci (wszystkie pary) trwale zakornczony
na 8-pozycyjnym ztagczu modularnym - tj. na ekranowanym module gniazda RJ45 skonstruowanym w opar-
ciu o technologie IDC. Niedopuszczalne sa zadne zmiany w zakonczeniu par transmisyjnych kabla.

System okablowania strukturalnego powinien zapewni¢ modularng budowe gwarantujaca:

e zastosowanie w jednym i tym samym typie gniazda r6znych interfejsow (RJ45 dla transmisji kom-

puterowej, telefonicznej, ISDN oraz réznych interfejsow swiattowodowych),

e wykorzystanie modutéw o tej samej konstrukcji po stronie punktu dystrybucyjnego jak i gniazd

abonenckich,

e mozliwos¢ dokonywania naprawy jednego tgcza bez przerywania ciggtosci pracy pozostatych,

e skalowalnos¢ z doktadnoscig do jednego ztgcza RI45 (takze po stronie punktu dystrybucyjnego).

System okablowania strukturalnego powinien oferowa¢ technike montazu modutéw RJ45 zapewniaja-
ca mozliwosé¢ zakanczania ztgcza bez uzycia dodatkowych specjalizowanych narzedzi jak nozy
krosowniczych, narzedzi uderzeniowych.

W celu podniesienia bezpieczenstwa uzytkowania okablowania, przy zachowanym standardzie ztacza
RJ45 system powinien umozliwiaé mechaniczne zakodowanie interfejsu po stronie gniazda abonenckiego w
celu umozliwienia ochrony urzadzen aktywnych sieci komputerowej przed podtgczeniem do innego syste-
mu transmisyjnego. Producent powinien zapewnia¢ takze system zabezpieczenia gniazd i paneli
dystrybucyjnych, ktory uniemozliwi przypadkowe wyjecie wtyczki kabla krosowego z gniazda lub panela.
Réwniez powinien zapewni¢ mozliwosé zainstalowania na potaczeniu gniazdo - patchcord zabezpieczenia
przed pytem i wilgocig 0 min. IP54 a takze IP67.

Dostawca technologii teleinformatycznej powinien zapewni¢ takie wykonanie patch-paneli, aby na ba-
zie jednego stelaza umozliwi¢ instalacje kabla okablowania poziomego w wersji miedzianej (skretka
czteroparowa) i swiattowodowej (Fiber To The Desk).

Wykonawca systemu okablowania strukturalnego powinien zapewni¢ min. 25 letniej gwarancje produ-
centa systemu okablowania strukturalnego obejmujaca:

o wszystkie podsystemy okablowania poziomego,

e okablowania magistralnego,

e przetacznic telefonicznych.

Gwarancja powinna by¢ udzielana na system jako catosc.
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Wszystkie elementy systemu musza by¢ wyprodukowane przez jednego producenta i spetnia¢ wyma-
gania norm ISO/IEC IS 11801 edycja 2, EN50173 i EN50174. Producent system okablowania strukturalnego
powinien przedstawi¢ certyfikaty zapewnienia jakosci ISO9001.

4.8. Administracja i dokumentacja

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposob trwaty, tak od strony gniazda, jak i od
strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposob trwaty na gniazdach sygnatowych
w punktach przytgczeniowych uzytkownikéw oraz na panelach.

Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacje instalacji kablowej uwzgledniajac wszelkie, ewentual-
ne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktow przytaczeniowych
w pomieszczeniach. Do dokumentacji nalezy dotgczy¢ raporty z pomiardw toréw sygnatowych.

4.9. Odbiér i pomiary sieci

Warunkiem koniecznym dla odbioru kornicowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji sys-
temowej producenta potwierdzajacej weryfikacje wszystkich zainstalowanych toréw na zgodnosé
parametrow z wymaganiami norm Klasy E / Kategorii 6 wg obowigzujacych norm.

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

¢ Wykona¢ komplet pomiaréw (pomiary czesci miedzianej i swiattowodowej)

Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktory posiada wgrane oprogramo-
wanie umozliwiajagce pomiar parametréw wedtug aktualnie obowigzujacych standardéw. Analizator
pomiaréw musi posiadac aktualny certyfikat potwierdzajacy doktadnosé¢ jego wskazan. Analizator
okablowania wykorzystany do pomiaréw sieci musi charakteryzowac sie minimum Il poziomem doktadno-
$ci i umozliwia¢ pomiar systeméw klasy E w wymaganym pasmie. Pomiary toréw miedzianych nalezy
wykonaé¢ w konfiguracji pomiarowej kanatu transmisyjnego lub tacza statego. W przypadku pomiarow ka-
natu transmisyjnego procedura wymaga, aby po wykonaniu pomiaréw jednego kanatu, pozostawi¢ tam
kable krosowe, ktore byty uzywane do pomiaru, zas do pomiaru nowego kanatu transmisyjnego nalezy
rozpakowac nowy kpl. kabli krosowych.

Pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierac:

o Specyfikacje (norme) wg ktorej jest wykonywany pomiar
Mapa potaczen
Impedancja
Rezystancja petli statopradowej
Predkosc¢ propagaciji
OpoOznienie propagacii
Ttumienie
Zmniejszenie przestuchu zbliznego
Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zbliznego
Stratnos¢ odbiciowa
Zmniejszenie przestuchu zdalnego
Zmniejszenie przestuchu zdalnego w odniesieniu do dtugosci linii transmisyjnej
Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zdalnego w odniesieniu do dtugosci linii transmisyj-
nej
Wspdtczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu
Sumaryczny wspotczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu
Podane wartosci graniczne (limit)
Podane zapasy (najgorszy przypadek)
o Informacje o koricowym rezultacie pomiaru

Na raportach pomiaréw powinna znalez¢ sie informacja opisujgca wysokosé marginesu  pracy
(inaczej zapasu lub marginesu bezpieczenstwa, tj. réznicy pomiedzy wymaganiem normy a pomiarem, za-
zwyczaj wyrazana w jednostkach odpowiednich dla kazdej wielkosci mierzonej) podanych przy najgorszych

O OO O O0OOOOoOOoOOoOOoOOo

O O o ©o
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przypadkach. Parametry transmisyjne musza by¢ poddane analizie w catej wymaganej dziedzinie czestotli-
wosci/ttumienia. Zapasy (margines bezpieczenstwa) musi by¢ podany na raporcie pomiarowym dla
kazdego oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego.
e Zastosowac sie do procedur certyfikacji okablowania producenta.
Obowigzujaca procedura certyfikacyjna wymaga spetnienia nastepujacych warunkow:

0

(0]

(0]

o

Dostawy rozwigzan i elementow zatwierdzonych w projektach wykonawczych zgodnie
z obowiazujaca w Polsce oficjalng droga dystrybucji

Przedstawienia producentowi faktury zakupu towaru (listy produktéw) nabytego
u Autoryzowanego Dystrybutora w Polsce.

Wykonania okablowania strukturalnego w catkowitej zgodnosci z obowigzujacymi
normami ISO/IEC 11801, EN 50173-1, EN 50174-1, EN 50174-2 dotyczacymi
parametrow technicznych okablowania, jak réwniez procedur instalacji i administraciji.
Potwierdzenia parametréw transmisyjnych zbudowanego okablowania na zgodnosé z
obowigzujacymi normami przez przedstawienie certyfikatow pomiarowych wszystkich to-
réw transmisyjnych miedzianych.

Wykonawca musi posiadac status Autoryzowanego Partnera producenta okablowania.
W celu zagwarantowania Uzytkownikom koricowym najwyzszej jakosci parametrow technicznych i uzytko-
wych, cata instalacja jest weryfikowana przez inzynieréw ze strony producenta.
o Wykona¢ dokumentacje powykonawczg i przekaza¢ jg Uzytkownikowi. Dokumentacja powykonaw-
cza ma zawierac:

(0]
(0]
0
(0]

Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania,

Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych

Oznaczenia poszczegOlnych szaf, gniazd, kabli i portéw w panelach krosowych
Lokalizacje przebié przez sciany i podtogi.

Raporty pomiarowe wszystkich torow transmisyjnych nalezy zawrzeé w dokumentacji powykonawczej

i przekazac inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Druga kopie pomiaréw (dokumentacji powykonawczej)
nalezy przekazac¢ producentowi okablowania w celu udzielenia inwestorowi (Uzytkownikowi koricowemu)
bezptatnej gwarancji.

5. OBLICZENIA TECHNICZNE INSTALACII

5.1.  Zasilanie tablicy TR.2

Moc zainstalowana w tablicy TR.2 wynosi:

Pi=31,1 kW

Moc szczytowa:

P, =P, -k =311-08 =24,9 kW
dlak =08

Wielko$é pradu w kablu zasilajacym rozdzielnie TR.2 wynosi:

ly = Ps -9 _ 6
\/§.U -COS @ 173-04-093
dobrano:
- zabezpieczenie w rozdzielni gtbwnej = zabezpieczenie nadpradowe NHO000 40 A,
- kabel zasilajacy w relacji TG <& TR.2 = YKXSz0 5x10 mm? 0 1,=76 A,
- roztagcznik w TR.2 = roztacznik izolacyjny 4P 100A.

Sprawdzenie warunku na zabezpieczenie kabla od przeciazenia:
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Warunek spetniony.

l, <145 -1,
16-40 <145 -76
64 <110

Warunek spetniony.

Sprawdzenie warunku na minimalny przekroj kabla zasilajgceqo:

100-P-1  100-24,9-10°-20

> —= — =278 mm?
AU, -y-UZ 2.56-400

min
warunek spetniony.

5.2.  Zasilanie tablicy TR.3

Moc zainstalowana w tablicy TR.3 wynosi:
P, = 28,3 kW

Moc szczytowa:

P =P, -k =283-08=22,6 kW
dlak =038

Wielkosé pradu w kablu zasilajagcym rozdzielnie TR.3 wynosi:

P
l, = s o 28 g5
\/E.U -COS @ 1,73-04-093
dobrano:
- zabezpieczenie w rozdzielni gtéwnej = zabezpieczenie nadpradowe NH000 40 A,
- kabel zasilajgcy w relacji TG <& TR.3 = YKXSz0 5x10 mm?® 0 1,=76 A,
- roztacznik w TR.3 = roztacznik izolacyjny 4P 100A.
Sprawdzenie warunku na zabezpieczenie kabla od przecigzenia:
Iy <Iy <1,
351<40<76
Warunek spetniony.
l, <1451,
16-40 <145 -76
64 <110
Warunek spetniony.
Sprawdzenie warunku na minimalny przekroj kabla zasilajacego:
3
100-P-1  100-226-10°-30 —379mm?

min

T AU, y-UZ 2.56-400°

warunek spetniony.
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6. UWAGI KONCOWE

Projekt niniejszy wykonano w oparciu o0 obowigzujace przepisy.

Jako dodatkowa ochrone od porazen zastosowano samoczynne wytaczenie w uktadzie TN-S, uzupet-
nione wytgcznikami réznicowoprgdowymi.

Instalacje wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych. Tom V. Instalacje elektryczne”, oraz obowigzujgcg norma.

W pomieszczeniu technicznym (tablicy rozdzielczej obiektu TR1) nalezy zainstalowaé gtéwng szyne
wyréwnania potencjatow (GSWP), ktdrg trzeba potaczy¢ tasma FeZn 30x4 z uziomem. Potaczenie z tym
uziomem nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami N-SEP-002. W pomieszczeniach technicznych oraz po-
mieszczeniach gospodarczych nalezy wykonaé¢ miejscowe potgczenia wyréwnawcze, alokalng szyne
wyréwnania potencjatow zlokalizowaé¢ w dogodnym do eksploatacji miejscu, ustalonym z Inwestorem pod-
czas prac instalacyjnych. Szyny te nalezy potaczy¢ przewodem LgYzo 10 mm? z GSWP. Wszystkie potaczenia
wyréwnawcze nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami N-SEP-E-002 oraz PN-IEC 60364.

Wszystkie przewody projektowanej instalacji oraz wysokos¢ instalacji wytacznikdéw nalezy planowaé
w strefach zalecanych w komentarzu do N-SEP-E-002.

Przy wykonywaniu instalacji przewodami pod tynkiem nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

e nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu instalacji elek-
trycznych z instalacjami innych branz,

o trasy przewoddw powinny przebiega¢ pionowo lub poziomo, rownolegle do krawedzi scian
i stropéw, kucie wnek bruzd i wiercenie otwordw nalezy wykonywac tak, aby nie spowo-
dowac ostabienia elementéw konstrukcyjnych budynku. W budynkach, w ktorych
wykonano juz instalacje innych branz nalezy zachowac szczeg6lng ostroznos¢ przy wierce-
niu i kuciu, aby nie uszkodzi¢ wykonanych instalacji.

¢ elementy kotwigce, haki i kotki nalezy dobra¢ do materiatu, z ktérego wykonane jest podto-
ze.

Po wykonaniu wszelkich prac instalacyjnych, nalezy przeprowadzi¢ procedury odbiorcze zgodnie
z PN-IEC 60364.

W pomieszczeniach sanitarnych oraz pomieszczeniach technicznych nalezy wykonaé instalacje
z wykorzystaniem osprzetu szczelnego.

W celu zapewnienia prawidtowej ochrony instalacje elektryczne powinny by¢ poddawane badaniom
kontrolnym, co najmniej raz na 5 lat. Kontrola ta powinna obejmowac¢ badanie instalacji elektrycznej i od-
gromowej w zakresie poprawnosci potaczen, osprzetu, zabezpieczern isrodkéw ochrony
przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji przewodow oraz rezystancji uziemien instalacji i aparatow.

Przed oddaniem budynku do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiar natezenia oswietlenia metoda
punktowa w pomieszczeniach obiektu.

W projekcie zaproponowano rozwigzania wzorcowe. Dopuszcza sie zastosowanie zamiennikéw, pod
warunkiem, ze zaproponowane elementy zamienne beda o parametrach i charakterystykach réwnowaz-
nych jak zaprojektowane, oraz po konsultacji z Inwestorem i projektantem.

Wykonawce realizujagcego budowe wedtug niniejszego projektu obowiazuje w jego zakresie prze-
strzeganie przepisow BHP w odniesieniu do szczegotdw, ktdre nie zostaty w projekcie omowione.

Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, specyfikacja techniczna, czes¢ rysunkowa oraz
przedmiar robét stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzadzaniu oferty przetargowej oraz
realizacji przedmiotu zaméwienia wszystkie wymienione elementy dokumentacji technicznej nalezy rozpa-
trywac tacznie. W przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentacji
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technicznej, np. przedmiarze robét, ktorg ujeto w pozostatych czesciach, fakt ten nie zwalnia wykonawcy
od realizacji catosci zaméwienia badz ujecia elementu w cenie ofertowe;.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE JAKOSCI WYKONAWSTWA | MATERIALOW

Wszelkie materiaty i wyroby stosowane na montazu winny odpowiadaé polskim przepisom i nor-
mom.

Wszystkie dostarczane urzadzenia, aparaty, kable itp. musza byc¢ fabrycznie nowe.

Materiaty i elementy dopuszczone do stosowania na montazu winny posiada¢ stosowne polskie cer-
tyfikaty, atesty i swiadectwa dopuszczenia wymaganych instytuciji.

Przy wykonywaniu zadania nalezy stosowac wytacznie legalne materiaty montazowe i wykoriczenio-
we. Wyroby i materiaty (z wyjatkiem materiatdw masowych) winny by¢ odpowiednio pakowane i posiada¢
znak wytworcy.

Wszystkie urzadzenia i elementy powinny by¢ dostarczone z atestami i certyfikatami wymaganymi
przez polskie prawo.

Wykonawca zapewni w ramach dostawy komplet dokumentéw:

e atesty,

e Swiadectwa,

e protokoty z préb odbiorowych,
e rysunki,

e inne wymagane dokumenty.

Znaki wytworcy, karty gwarancyjne i inne dokumenty zwigzane z wykonywanymi pracami montazo-
wymi stanowi¢ beda zatacznik do dokumentacji prowadzonej przez Wykonawce.

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone na poczatku i koricu kabla, w miejscach rozgatezien oraz
w odstepach, co okoto 10 m. Stosowac¢ trwate oznaczniki metalowe lub inne, odporne na r6zne warunki
otoczenia. Na oznaczniku nalezy umiesci¢ trwale opisy zawierajace:

e 0zhaczenia kabla,

o typiprzekréj kabla,

e trasa kabla (np. oznaczenie rozdzielni zasilajacej - 0znaczenie urzadzenia zasilanego),
o dtugosé kabla,

e rok utozenia.

Przewody powinny by¢ wyposazone w kostki opisowe (adresowe) z petnym adresem macierzystym
i docelowym umozliwiajgcym jednoznaczne okreslenie miejsca ich podpiecia w rozdzielnicach.

Nowe kable:

e musza by¢ uktadane w spos6b uporzadkowany,

e musza by¢é mocowane do konstrukcji tras kablowych w odlegtosciach minimum dwumetrowych,

e musza by¢ przytwierdzone do tras za pomoca przykrecanych obejm w odlegtosciach 50 + 100 cm
- na pionowych odcinkach,

e muszg by¢ zakonczone w spos6b chroniacy je przed dostaniem sie do nich wilgoci,

e W miejscach przejs¢ przez sciany i stropy musza by¢ chronione, a wiec wykonane w przepustach
rurowych; wszystkie miejsca przejs¢ przez sciany i stropy nalezy uszczelni¢ masa ognioodporng
o0 odpornosci ogniowej minimum EI60; nowe kable i trasy kablowe w obrebie przepustéw ka-
blowych oraz 300 mm przed i za nim nalezy pokry¢ powtoka przeciwogniowa o grubosci 1 mm,
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e przechodzace przez podtogi muszg by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadko-
wymi uszkodzeniami; jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury
stalowe, korytka blaszane, itp.,

Trasy kablowe:

e musza by¢ wykonane w technologii ocynku ogniowego,

e powinny przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami,

e powinny by¢ przejrzyste, wskazane jest, aby przebiegaty w liniach poziomych i pionowych,

e powinny by¢ prowadzone tak, aby minimalizowaé niebezpieczenstwo pozaru;

e konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza ($cian, stropow, elementéw
konstrukcji budynku itp.) w sposob trwaty.

Rurowe przejscia kablowe powinny by¢ oczyszczone i wygtadzone dla unikniecia uszkodzenia kabla.
Kable prowadzone przez takie przejscia musza by¢ umieszczone w ochronnych rurach np. Arota.

Wszystkie odcinki metalowych tras kablowych powinny by¢ potagczone mechanicznie i elektrycznie.

Potaczenia kablowe i montazowe nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi prowadzenia tras kablowych
oraz montazu urzadzen pomiarowych i sterowniczych uwzgledniajac zalecenia Polskiej Normy PN - IEC
60364 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych™ gtéwnie w zakresie instalacji ochrony przeciwpo-
razeniowe;.

Nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie uszkodzone podczas docinania krawedzie tras kablowych.

Na korytkach kablowych w migjscach zejs¢ z nich kabli, muszg by¢ natozone naktadki z tworzywa
sztucznego, ktore zapobiegng uszkodzeniu sie izolacji kabli.

Po wykonaniu prac montazowych nalezy wykona¢ pomiary odbiorcze instalacji elektrycznej zgodnie
z norma PN-HD 60364-6:2008. Wszystkie obwody elektryczne musza zosta¢ przekazane do eksploatacji na
podstawie potwierdzonych obustronnie z Zamawiajacym protokotéw uruchomienia i sprawdzenia.

Wykonawca po zakonczeniu prac branzy elektrycznej zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu:

e oswiadczenie Kierownika Robét (elektrycznych) o zgodnosci wykonanych prac z dokumentacja
wykonawczg Polskimi Normami, obowigzujacymi przepisami, itp.,

e opracowana dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej i elektronicznej - (projekty +
ptyty CD),

e protokoty pomiarowe z wykonanych pomiaréw i préb wykonanych zgodnie z normg PN - HD
60364-6:2008,

o DTR, karty katalogowe, karty gwarancyjne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci zastosowanych
urzadzen i aparatéw elektrycznych, kabli i osprzetu elektrycznego.
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8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
8.1. Podstawa opracowania

Informacje sporzadzono zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca
2003 r. wsprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126 odwotujacego sie do art. 21a ustep 4 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pGzn. zmianami).

8.2.  Zakres robét dla zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych w ramach za-
dania inwestycyjnego pn. ,,Centrum Integracji Spoteczno-Zawodowej w Ogrodziercu”, zgtoszonego przez
Gmine Ogrodzieniec do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Slaskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014- 2020)
w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), w pomieszczeniach Miejsko - Gminnego Osrod-
ka Kultury w Ogrodziencu, Plac Wolnosci 24, w zakresie |l pietra i poddasza budynku uzytkowanego przez
MGOK oraz klatka schodowa od strony potudniowej.

W zakres opracowania wchodzi:
e zabudowa gtéwnego wytacznika ppoz. pradu,
e nowa linia zasilajgca od gtdwnego wytacznika ppoz. pradu do gtéwnej tablicy rozdzielczej,
e gtdwna tablica rozdzielcza obiektu - w zakresie rozbudowy,
¢ lokalna tablica rozdzielcza | pietra - w zakresie rozbudowy,
nowe pietrowe tablice rozdzielcze Il pietra oraz poddasza,
instalacja oswietlenia ogblnego - w zakresie opracowania,
instalacja oswietlenia nocnego - w zakresie opracowania,
¢ instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,
¢ instalacja gniazd wtyczkowych - w zakresie opracowania,
e instalacja gniazd wtyczkowych wydzielonych typu ,,DATA” - w zakresie opracowania,
¢ instalacje dla odbiornikéw energii elektrycznej wymagajacych indywidualnego zabezpie-
czenia,
¢ instalacja sieci strukturalnej.

8.3.  Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczen-
stwa i zdrowia ludzi

Na terenie wykonywanych prac nie wystepujg elementy mogace stwarza¢ zagrozenie zdrowia i zycia
ludzi. Wymagany zakres prac nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zwigzanych z dziata-
niem promieniowania jonizujgcego, substancji chemicznych i biologicznych oraz uzyciem materiatow
wybuchowych.

Na terenie budowy nie beda sktadowane materiaty niebezpieczne dla zycia i zdrowia ludzi.

8.4.  Przewidywane zagrozenia

Na terenie budowy moga pojawi¢ sie czynniki niebezpieczne, szkodliwe lub uciazliwe dla zdrowia
pracownikow:
e podczas prac ziemnych,
e podczas pracy maszyn i urzadzen,
e podczas prac na wysokosciach (na drabinach, rusztowaniach).
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8.4.1.Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych

e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustra-
dami; brak przykrycia wykopu),

e zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia scian wykopu
przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodza-
cym z wykopu),

e Potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu rob6t na pla-
cu budowy lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajagcego potozenie instalacji
i urzgdzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét. Wykonywanie robét ziem-
nych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

e elektroenergetyczne,

e gazowe,

e telekomunikacyjne,

e cCieptownicze,

e wodociggowe i kanalizacyjne

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mo-
g3 by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié¢ napisy ostrze-
gawcze.

W czasie wykonywania rob6t w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach,
nalezy wokadt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniej-
szej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez podparcia lub
rozparcia moga by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren
przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywac,
jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.

Jezeli wykop osiaggnie gtebokos¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie)
do wykopu.

Odlegtos¢ miedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m. Nalezy réwniez
ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia
asekuracji, ze wzgledu na mozliwosé¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego.
Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej niz 2,0 m.

Sktadowanie i urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

o w odlegtosci mniejszej inz. 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany sg obudowane oraz je-
zeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

o w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sa obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywa¢ sie poza granica klina naturalnego
odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia nawisow gruntu.

Przebywanie os6b pomiedzy siana wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zaktadanie obudowy i montaz rur w uprzednio wykonywanym wykopie o $cianach pionowych i na gte-
bokosci ponizej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub obudowa
prefabrykowana.

8.4.2.Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét na wysokosci

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t na wysokosci
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e upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia
otworow technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworoéw prowa-
dzacych na ptyty balkonowe),

Roboty montazowe na wysokosci moga by¢ wykonywane na podstawie projektu oraz planu ,,BIOZ”
przez pracownikdw zapoznanych z instrukcjg organizacji prac oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych
urzadzen technologicznych.

Prowadzenie prac na wysokosci jest zabronione:

o przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

e przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie
maja wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

Odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi czesciami
konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m.

Zabronione jest w szczeg6lnosci:

e przechodzenie 0s6b w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi
a podwoziem zurawia lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym.

e sktadowanie materiatow i wyrobow pomiedzy skrajnia zurawia budowlanego lub pomiedzy
torowiskiem zurawia a konstrukcja obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabez-
pieczeniami.

Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty
réwnomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nier 0s6b.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéw, materiatow lub
wyrobOw jest zabronione.

Osoby przebywajace ba stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu
podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokosci.

Otwory w stropach, na ktorych prowadzone s3 prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci oko-
to 1,5 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia. Wytrzymatos¢ i spos6b zamocowania prowadnicy,
powinny uwzgledniaé obcigzenie dynamiczne spadajacej osoby.

W przypadku, gdy zachodzi koniecznos¢ przemieszczania stanowiska pracy w pionie, lina bezpieczen-
stwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomoca urzadzenia
samohamujacego. Dtugosé linki bezpieczenstwa szelek bezpieczerstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 m.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby,
w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia
lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych
wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

8.4.3.Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn
i urzadzen technicznych

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét na budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen tech-
nicznych:

e pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony nape-
du),

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na pla-
cu budowy lub w miejscu dostepnym dla o0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

e porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajagcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
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Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eks-
ploatowane iobstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢é wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu,
powinien udostepnia¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa lub instrukcje obstugi tych
maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierownicy wdézkéw i innych maszyn
0 napedzie silnikowym powinny posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin po-
winny by¢:

e zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,
e ostoniete w okresie zimowym.

8.5.  Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

W czasie wykonywania i montazu projektowanych elementéw instalacji elektrycznych nalezy bez-
wzglednie przestrzega¢ obowigzujacych przepisow BHP, ze szczegblnych uwzglednieniem pracy na
wysokosci oraz w wykopach.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych przeprowadza sie jako:

e szkolenie wstepne,
e szkolenie okresowe.

Szkolenia nalezy przeprowadza¢ w oparciu 0 programy poszczegélnych rodzajow szkolen. Szkolenia
wstepne ogolne (,instruktaz ogdiny”) przechodza wszyscy nowozatrudnieni pracownicy przed dopuszcze-
niem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami BHP
zawartymi w Kodeksie Pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP obowigzu-
jacymi z danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy™) powinien zapoznaé pracownikow z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym
Z pracg na danym stanowisku.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogélnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pra-
Ccy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie BHP powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym
niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych po-
winny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na
ktorych wystepuja szczeg6lne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenie wypadkowe — nie rzadziej
niz raz do roku. Instruktaz BHP nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo przed przystapieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z budowa Ilub przebudowg instalacji elektrycznej
i elektroenergetycznych oraz obstudze linii i urzadzen elektrycznych ielektroenergetycznych moga by¢
zatrudnieni pracownicy spetniajacy nastepujace wymagania:

e posiada¢ udokumentowane przeszkolenia z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy na da-
nym stanowisku,

e posiada¢ odpowiedniag sprawnos¢ fizyczng i umystowa oraz warunki zdrowotne niezbedne
do wykonywania rob6t potwierdzone w orzeczeniu lekarskim,
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o w przypadku wykonywania robét na wysokosci — badania uprawniajgce do pracy na wyso-
kosci.

Pracownicy wykonujacy roboty budowlane musza byé wyposazeni w odziez ochronng spetniajaca wy-
magania z zakresu BHP. Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,

e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady
i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakoriczeniu oraz za-
sady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

8.6. Informacja o wydzieleniu i ozhakowaniu terenu

Teren budowy nalezy zabezpieczyé przed dostepem os6b niezatrudnionych przy budowie obiektu,
a w szczegoblnosci zabezpieczy¢ wykopy przed dostepem dzieci, poprzez odpowiednie oznakowanie tabli-
cami ostrzegawczymi, szczelne przykrycie deskami, oraz w miejscach przejs¢, zapewnienia oswietlenia w
razie pozostawienia wykopu na noc. Wzdtuz catego wykopu na terenie otwartym powinny by¢ ustawione
barierki pomalowane w biato-czerwone lub zétto-czerwone pasy. Wykopy powinny by¢ wykonane z nachy-
leniem skarp nie wiekszym niz 450 lub za pomoca obudowy. Pionowe $ciany wykopu nalezy odpowiednio
umocowac i oszalowac.

Nalezy wygrodzi¢ teren obejmujacy roboty na wysokosci. Wydzielona strefa dla prac na wysokosci be-
dzie wynosita nie mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spada¢ materiaty lub przedmioty, jednak nie
mniej niz 6 m.

Nalezy wygrodzi¢ i oznakowac strefy gromadzenia i usuwania odpadéw.

8.7.  Srodki techniczne oraz organizacyjne zapobiegajace niebezpieczehnstwom i zagrozeniom zdro-
wia

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowied-
nio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.
Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla
zycia lub zdrowia pracownikow.

= Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
¢ nieprawidtowa ogdlna organizacja pracy
- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
- niewtasciwe polecenia przetozonych,
- brak nadzoru,
- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
- tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczerstwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy osoby z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich.
o Niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
- niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
- nieodpowiednie przejscia i dojscia,
- brak srodkow ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

= Przyczyny techniczne powstania wypadkOw przy pracy:
e Niewtfasciwy stan czynnika materialnego:
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- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,
- niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,
- brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
- brak srodkéw ochrony zbiorowej lub ich niewtasciwy dobér,
- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw.
¢ Niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
- zastosowanie materiatéw zastepczych,
- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych,
o Wady materiatowe czynnika materialnego:
- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego,
o Niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
- niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

- organizowac¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracowni-
kéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi
z warunkami srodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a tak-
ze o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku
pracy,

- wykazu prac szczego6lnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecz-
nych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegblnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikOw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikbw szkodliwych
i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikOw gtownie przez zastosowanie
technologii, materiatow i substancji niepowodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujaca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatarn w celu usuniecia
tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej (rekawi-
ce, szelki ochronne, pasy bezpieczenstwa, kaski itp.) oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm
przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodaw-
ce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wy-
sokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
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Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srod-
kami.

Wszystkie narzedzia i urzadzenia wykorzystywane w czasie robét budowlanych muszg posiada¢ atesty
oraz instrukcje okreslajgce sposo6b ich uzytkowania, konserwacji i przechowywania.

Sprzet i narzedzia uzywane do prac szczeg6lnie niebezpiecznych powinny by¢ kazdorazowo sprawdzone
przez uzyciem i posiadac wtasciwe dokumenty potwierdzajace ich sprawnosc.

Na terenie rob6t budowlanych musi znajdowac sie przenosna apteczka pierwszej pomocy. W razie wy-
padku kierownictwo budowy zapewni dostep do srodka lokomocji i zapewni transport do punktu pierwszej
pomocy.

Roboty budowlane zwigzane z podtaczeniem i sprawdzaniem instalacji i urzadzen elektrycznych moga
by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Stacjonarne urzadzenia elektryczne nalezy, co najmniej jeden raz w miesigcu poddac okresowej kontro-
li pod wzgledem bezpieczenstwa, natomiast, co najmniej dwa razy w roku nalezy podda¢ kontroli stan i
opornos¢ izolacji tych urzadzen.

Roboty budowlane powinny byé prowadzone zgodnie z zasadami BHP ujetymi w Rozporzadzeniu Mini-
stra Infrastruktury dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych oraz Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w spra-
wie obowigzku stosowania niektorych Norm Polskich dotyczacych Bezpieczenstwa i Higieny Pracy (Dz. U.
Nr 148 p. 974).

Przed przystapieniem do robd4t budowlanych Kierownik Budowy opracuje lub zleci opracowanie in-
strukcji BIOZ z uwzglednieniem wyzej wymienionych informacji. Z opracowang instrukcjg powinno sie
zapoznaé wszystkich uczestnikow procesu budowlanego, a fakt zapoznania nalezy potwierdzié czytelnym
podpisem.

8.8.  Podstawa prawna opracowania

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. 2 1998 r. nr 21 poz.
94 z pbin. zm.),

- Art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126
z pozn.zm.),

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321), ze
zmianami opublikowanymi w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz.
959,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu ro-
dzajow robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi (Dz.
U. nr 151 poz. 1256),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dziennik Ustaw 2004 nr 180 poz. 1860),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodza-
jow prac wymagajacych szczegélnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. nr 62 poz. 287),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodza-
jow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. nr 62 poz.
288),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie upraw-
nien rzeczoznawcOw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania
projektow budowlanych, w ktorych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powo-
tywania cztonkow Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny kandydatow na Rzeczoznawcow (Dz. U.
nr 62 poz. 290),

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posit-
kéw i napojow (Dz. U. nr 60 poz. 278),
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 marca 2007 r. - zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie ogélnych przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.07.49.330)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 roku w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118 p0z.1263),

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen tech-
nicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 120 poz. 1021),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401)
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9. OSWIADCZENIE ZGODNIE Z USTAWA PRAWO BUDOWLANE

Rybnik, 15.04.2016 r.
(miejscowosé i data)

Tomasz BIENEK Jerzy FOJCIK

(imig i nazwisko projektanta) (imie i nazwisko sprawdzajacego)
ul. Ogrodki 3m4 Ul. Dzikiej Rézy 42

44-200 Rybnik 44-200 Rybnik

(adres) (adres)

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane
(Dz. U. Nr 207 z 2003 r poz. 2016 z p6zn. zmian.) oswiadczam, ze:

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ORAZ TELETECHNICZNYCH
W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.

,CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNO-ZAWODOWEJ W OGRODZIENCU”, ZGLOSZONEGO
PRZEZ GMINE OGRODZIENIEC DO DOFINANSOWANIA Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
DLA WOJEWODZTWA SLASKIEGO NA LATA 2014-2020 (RPO WSL 2014- 2020) W ZAKRE-
SIE ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH (ZIT), W POMIESZCZENIACH
MIEJSKO - GMINNEGO OSRODKA KULTURY W OGRODZIENCU, PLAC WOLNOSCI 24,
W ZAKRESIE Il PIETRA | PODDASZA BUDYNKU UZYTKOWANEGO PRZEZ MGOK ORAZ
KLATKA SCHODOWA OD STRONY POLUDNIOWEJ

(nazwa inwestycji)

PLAC WOLNOSCI 24

42-440 OGRODZIENIEC
(adres budowy)

URZAD MIASTA | GMINY OGRODZIENIEC

(nazwa inwestora)

PLAC WOLNOSCI 25
42-440 OGRODZIENIEC

(adres inwestora)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
oraz jest kompletny w zrozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. nr 202 poz. 2072 z 2004r.).

(podpis projektanta) (podpis sprawdzajacego)
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10.

ZAtACZNIKI

Kopia uprawnien projektanta i sprawdzajacego instalacji elektrycznych
Kopia zaswiadczenia Slaskiej Okregowej Izby inzynieréw
Obliczenia sredniego natezenia oswietlenia podstawowego oraz awaryjnego oswietlenia ewaku-

acyjnego w wybranych pomieszczeniach
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11.

RYSUNKI ORAZ SCHEMATY ELEKTRYCZNE
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