CZESC KONSTRUKCYJNA PROJEKTU

OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku
Centrum Integracji Spoteczno-Zawodowe;j.

Projekt obejmuje:

opis techniczny,

wyniki obliczenh statyczo-wytrzymato$ciowych,
rysunki wybranych elementéw konstrukcji budynku.

2. NORMY POWOLANE W PROJEKCIE

¢ Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci PN-82/B-02000
o Obcigzenia budowli. Obcigzenia uzytkowe PN-82/B-02003
¢ Obcigzenia budowli. Obcigzenia state PN-82/B-02001
o Konstrukcje betonowe Zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie PN-B-03264:2002

o Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie  PN-90/B-03200

3. OPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU

Klatka schodowa

Klatke schodowg zaprojektowano jako Zzelbetowg w postaci 5 biegéw ptytowych. Plyty nalezy zazbroic
pretami @12 ze stali RB500W oraz pretami rozdzielczymi @6 ze stali St3S. Plyty o grubosci 16 cm
nalezy wykonac z betonu C25/30 i wesprze¢ na belkach stalowych — dwuteownikach IPE160, ktére
nalezy wykonac ze stali S235. Belki stalowe nalezy oprze¢ w gniazdach wykonanych w $cianach
nosnych. Gtebokos¢ oparcia belek powinna wynosi¢ 14 cm. Otulina zbrojenia — 30 mm

Szyb windy
Przed wycieciem otworu w stropie pod szyb windy pozostatg czesé stropu nalezy podeprzeé

stemplami w rozstawie maksymalnym 60 cm. Po odcieciu stropu, ptyte nalezy sku¢ na dtugosci
ok. 20 cm w taki sposdb, aby nie uszkodzi¢ wystepujgcego w plycie zbrojenia. Nastepnie nalezy
osadzi¢ rame stalowg z ceownika C160 wykonanego ze stali S235 iwszystkie odstoniete prety
zbrojenia przyspawac do belek. Skutg czes¢ stropu odtworzyé z betonu C25/30. taczenie elementéw
ramy wykonac¢ jako spawane za pomocg spoin czotowych.

Szyb windy zaprojektowano jako zelbetowy z betonu C25/30 zbrojonego pretami @12 ze stali RB500W
oraz pretami g6 ze stali St3S. Rozmieszczenie pretéw pokazano na rysunku K4. Otulina zbrojenia
— 30 mm.

4. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Nie dotyczy.



5. INNE

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dz. Ust. Nr 13/72 — W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano montazowych i rozbiérkowych”.

Projekt opracowano zgodnie z obowiazujgcymi normami PN oraz wytycznymi literatury fachowe;.
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