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1. Dane ogdlne
1.1. Wstep

Inwestor

Urzad Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Plac Wolno$ci 25

42-440 Ogrodzieniec

Jednostka projektowa
OFF Architekci Maciej Raczka
Ul. Grottgera 22/4 44-100 Gliwice

1.1.1. Przedmiot i zakres ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdélne dotyczgce
wykonania i odbioru nastepujgcych robot:

Centrum Integracji Spoteczno-zawodowe;j

Zasadniczym dziatlaniem bedzie przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
i wyposazeniem wnetrz 2 pietra oraz poddasza istniejgcego budynku Miejsko-Gminnego
Osrodka Kultury w Ogrodziencu wraz z dobudowg windy i przebudowg klatki schodowej.

Roboty budowlane obejmowac beda:
8§ wyburzenia Scian

8§ roboty murarskie $cian

§ roboty budowlane stropéw

§ przebudowa klatki schodowe]

§ dobudowa windy

§ roboty wykonczeniowe wewnetrzne

1.1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegétowych specyfikacji
stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.1.3. Zakres robét obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robot
objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

1.1.4. Okre s$lenia podstawowe

1.1.4.1. Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
budowla stanowigca calos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami, obiekt
matej architektury.

1.1.4.2. Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
Z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.1.4.3. Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem Ilub obiektem malej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojgce maszty, budowle ziemne, obronne, ochronne, hydrotechniczne, sieci uzbrojenia
terenu.

1.1.4.4. Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.1.4.5. Remont - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robo6t budowlanych
polegajagcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.
1.1.4.6. Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
Z przestrzenig zajmowana przez zaplecze budowy.
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odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych
oraz maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny
Z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.1.5.8. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrone
instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak
rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow. Wykonawca stosowaé sie bedzie do
ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie na i z terenu robot

1.1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy. Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie
przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczego6lnosci
wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie umownej.
1.1.5.11.0chrona i utrzymanie robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za
wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru
ostatecznego.

1.2.Materiaty

1.2.1. Zastosowane materialy powinny spetia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami oraz aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

1.2.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym. Materiaty nie odpowiadajgce
wymaganiom jakosciowym zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robo6t, w ktorym
znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wilasne
ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

1.2.3. Wariantowe stosowanie materiatow. Jesli dokumentacja projektowa lub szczegotowa
specyfikacja techniczna przewiduje mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ po6zniej zamieniany bez
zgody Inspektora nadzoru.

1.2.4.Przechowywanie i sktadowanie materiatdbw. Miejsce czasowego sktadowania materiatdw
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru.

1.3.Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

1.4.Transport

1.4.1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych
materiatow.
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Dla robot podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez wykonawce i przyjeta przez
zamawiajgcego w dokumentach umownych ( ofercie).

1.10. Przepisy zwi gzane

1.10.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118
ze zmianami)

1.10.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690,
Nr 33/03 poz. 270)

1.10.3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999
r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/99
poz. 836)

1.10.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202 poz. 2072)

1.10.5. Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 17 stycznia
2001 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych,
cen jednostkowych rob6t budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzgdzenia
kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 3 poz. 22) 10.6. Rozporzgdzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63/00 poz. 735).

1.10.6. Rozporzgdzenie Rady Ministrow 2z dnia 21 listopada 1995 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie wykonania niektérych przepiséw ustawy o drogach publicznych (Dz.
U. Nr 136, poz. 670)

1.10.7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
0goInych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U z 2002, Nr 91/02 p6z. 811)

1.10.8. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47/03
poz. 401)

1.10.9. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania

dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38/01 p6z. 455)

2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2.1. ZAKRES ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace jakosci, bezpieczenstwa i inne, dotyczgce wykonania robot
zostaly okreslone w rozdziale pierwszym, punkcie 1.1.5. niniejszej specyfikacji. Ponizej
przedstawiono szczegotowe wymagania dotyczace zakresu robét dla branzy architektura.

Zakres robot:
wyburzenia scian
roboty murarskie scian
roboty budowlane stropow
przebudowa klatki schodowej
dobudowa windy
montaz stolarki okiennej i drzwiowe]
roboty wykonczeniowe wewnetrzne
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przewidzenie cieplne A [W/mK]- 0,309

opor cieplny R [m2K/W]- 0,26

wspotczynnik przenikania ciepta U [W/m2K]- 2,33

Klasa odpornosci ogniowej EI 90

Wskaznik izolacyjnosci akustycznej scian: Ry, 47 [dB]; Ra1
46[dB]; Ra243 [dB]

03 | Zaprawa cementowo-
wapienna

Aprobata +Certyfikat zgodnosci z aprobatg
Wytrzymato$¢ na sciskanie [N/mm2] 5

Poczatkowa wytrzymato$¢ na scinanie [N/mm2] 0,15
Reakcja na ogien Al

Przepuszczalnosé pary wodnej p 15/35

Wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/mK] 0,80

Masa worka zaprawy [kg] 25

Wydajnos¢ 16 | mokrej zaprawy z worka

Zuzycie w zaleznosci od grubosci Sciany i rodzaju pustakéw

04 | Sciany z piyt g-k

Piyty te przeznaczone sg do wykonywania okladzin $cian i
sufitbw na konstrukcji metalowej, przedscianek, $cian
dziatowych i sufitbw podwieszanych, suchego tynku na kleju

gipsowym.

ZASTOSOWANIE:

- Sciany dziatowe na szkielecie metalowym
- Sciany dziatlowe na szkielecie drewnianym

- suche tynki
- przedscianki / Sciany szybéw instalacyjnych
- sufity podwieszane
- zabudowy poddaszy
CHARAKTERYSTYKA- fatwa obrobka, niepalne, niewielka
odksztatcalnos¢ przy zmiennych warunkach wilgotno$ciowo-
cieplnych
PARAMETRY
Typ piyty- A (EN 520)
Reakcja na ogien zgodnie z EN 13501-1: A2-s1,dO (EN 13501-
1)
Wspdiczynnik przewodzenia ciepta A: 0,25 W/(mK) (EN
12524)
Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej y: (EN 12524 )
- sucha: 10
- wilgotna: 4

05 | Ruszt do $cian z ptyt g-k

Aprobata +Deklaracja zgodnosci z aprobatg EI30
Zgodnie z wybranym systemem wznoszenia $cian dzialowych
Profile CW 50mm/ 75mm/ 100mm

06 | Welna mineralna

Piyta z welny mineralnej szklanej, energooszczedna izolacja
akustyczna Scianek dzialowych, obuddw i oktadzin $ciennych.
ZASTOSOWANIE- izolacja akustyczna:

- lekkich $cian dziatowych

- sufitébw podwieszanych

- oktadzin i obudéw sciennych

CHARAKTERYSTYKA- Produkt stworzony gtéwnie do
zastosowania w systemach tzw. lekkiej zabudowy - jego
wymiary (grubosé i szerokos¢ piyt) odpowiadajg wysokosci
profili stalowych oraz ich standardowemu rozstawowi.
Doskonate parametry akustyczne wyrazone deklarowanym
wspotczynnikiem pochtaniania dzwieku pozwalajg na uzyskanie
wysokich parametréw izolacyjnosci akustycznej przegrod
budowanych wznoszonych przy wykorzystaniu Aku-Phyty.
PARAMETRY
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do nastepujacych przegrod:

dla El 15+EI 30
» z cegly pelnej, sitowki, kratowki o grubosci nie mniejszej
niz 125mm,
*  betonowych i zelbetowych o grubo$ci nie mniejszej niz
80mm,

* z cegly dziurawki lub betonu komérkowego o grubosci
nie mniejszej niz 125mm,
» szkieletowych z plyt gipsowo — kartonowych typu F lub
innych: Ridurit, Fermacell,
Promatect, o konstrukcji nosnej z drewna lub ksztatownikéw
stalowych, o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz ElI 30
i grubosci nie mniejszej niz 100 mm,

Sciany wewnetrzne i zewnetrzne zostaly sklasyfikowane jako
nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO) wg PN-90/B-02867.

System pozwala na uzyskanie bardzo dobrych parametrow.
Ramowy wspétczynnik przenikania ciepta Uf = 2,57+2,72 W/
(m2K) dla drzwi i Uf = 2,45+2,64 W/(m2K) dla $cian, w zaleznosci
od rozwigzan konstrukcyjnych, rozmiaréw oraz wypetnienia.

Z uwagi na cechy wytrzymato$ciowe drzwi mogg by¢ stosowane
w warunkach odpowiadajgcych 3 klasie wymagah wg PN-EN
1192:2001, tj. w warunkach pracy ciezkich do bardzo ciezkich.
Z uwagi na odporno$¢ na uderzenia Sciany wewnetrzne mogag
by¢ stosowane w pomieszczeniach kategorii uzytkowania I, 11, lIl,
IV wg Wytycznych EOTA do europejskich aprobat technicznych
ETAG nr 003.
 Dymoszczelnosé: klasa Sa i Sm wg PN-EN 13501-
2:2005.
* Przepuszczalno$¢ powietrza: min. klasa 2 przy
wspétczynniku infiltracji a < 1,0 wg PN-EN 12207:2001.
e Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem: klasa C1 wg PN-EN
12210:2001.

* Wodoszczelnosé: klasa 4A wg PN-EN 12208:2001
System pozwala réwniez na uzyskanie bardzo dobrych
parametréw akustycznych Rw = 27:37 dB dla drzwi
wewnetrznych i Rw = 35+40 dB dla drzwi zewnetrznych
w zaleznosci od rozwigzan konstrukcyjnych wg Aprobaty
Technicznej zgodnie z PN-EN 14351-1:2006.

Oscieznice oraz slupki state, Slemiona, szczebliny, stupki
ruchome, skrzydta drzwiowe o giebokosci 78 mm, skiadajg sie
z dwéch profili aluminiowych zespolonych przektadka termiczng
0 szerokosci 35 mm z poliamidu zbrojonego widéknem szklanym.
Jednakowa gtebokos¢é oscieznic i skrzydet pozwala na
wykonanie konstrukcji zlicowanej (powierzchnie zewnetrzne
ksztattownikOw oscieznic i skrzydet lezg w jednej ptaszczyznie).

System pozwala na zamontowanie wypetnien szklanych — szyby
pojedyncze o wlasciwosciach ognioodpornych lub zespolone
spetniajgce wymagania PN-EN 1279-1:2006 i PN-EN 1279-
5:2006 skiadajgce sie z szyby o wiasciwosciach ognioodpornych
(wewnetrznej) i szyby bezpiecznej (zewnetrznej) spetniajgcej
wymagania PN-EN 12150-1:2002 lub PN-EN ISO 12543- 2:2000
i PN-EN 1SO 12543-2:2000/A1:2005 oraz wypetnien
nieprzezroczystych, paneli typu ,sandwich” o wypetnieniu z piyt
gipsowo — kartonowych GKF i Fermacell o grubosci 12,5+15
mm, oblozonych blachg aluminiowg grubosci 1,5+3,0 mm lub
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wypetnienie drzwi zamontowane za pomocg wewnetrznej i
zewnetrznej uszczelki przymykowej;

okucia obwiedniowe markowych firm;

drzwi powinny posiada¢ jeden zamek z wkiladkg z trzema
kluczami oraz klamka, drugi zamek barytkowy z wkiadkg
z trzema kluczami;

kazde skrzydio drzwiowe powinno posiada¢ samozamykacz
z blokadg potozenia;

okucia powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi
powtokami antykorozyjnymi,

Aprobata techniczna ITB na wyréb lub certyfikat dopuszczajacy
wyréb do stosowania,

Wyréb musi posiada¢ polski znak bezpieczehAstwa B lub
europejski znak bezpieczenstwa CE do stosowania w
budownictwie

Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu zamoéwienia
Wykonawca robét jest zobowigzany do wlkasnego zwymiarowania
stolarki drzwiowej aluminiowej
Z natury przed jej wykonaniem i montazem.

Kolorystyka stolarki aluminiowej RAL 7040

03 | Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne np. Classen Linea model 2.4 (lub
ptytowe, bezprzylgowe réwnowazne)

skrzydto drzwiowe lakierowane, bezprzylgowe
wykonczenie: lakier wodny utwardzany promieniami UV,
powierzchnia gtadka
profil krawedzi Hard Edge K
wypetnienie stabilizujgce ,plaster miodu”, ramiak z drewna
iglastego
dwa srebrne zawiasy czopowe wkrecane (skrzydta 100'-3
zawiasy, skrzydta wzmocnione niezaleznie od wymiaru — 3
zawiasy)
zamek na klucz, tazienkowy, pod wktadke patentowa, zamek
oszczednosciowy
Drzwi do pomieszczen sanitarnych ze szczeling wentylacyjng
w formie podciecia drzwi.

04 | Klamka systemowa prosta | Klamka np. Classen Minimal RT (do drzwi Classen Linea model
2.4) lub réwnowazna
kolor: nikiel lakierowany, drzwi tazienkowe wyposazone
w blokade wewnetrzna.

05 | Parapety wewnetrzne - Deklaracja zgodnosci z PN

ptyta MDF

W systemie producenta okien

Z wyksztalconym podejsciem pod okno grubos¢ 3cm,
kolor : biaty

Giebokos$c¢: 30 i 36 cm (doktadny wymiar nalezy pobraé na
miejscu budowy)

2.2.3. Roboty wyko Aczeniowe wewn etrzne
Posadzki
01 | Warstwy wyréwnujace i Aprobata +Deklaracja zgodno$ci z aprobatg PN-EN-13813

wygtadzajgce z zaprawy
samopoziomujgcej

Do stosowania wewnatrz pomieszczen suchych
zuzycie 1,6kg/m2, grubos¢ warstwy 2-10mm
wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach pow. 24MPa
wytrzymatos¢ na zginanie po 28 dniach pow. 7MPa
ukladanie posadzki po 3 dniach

02

Podtoga winylowa

np. Tarkett Tapiflex Excellence 65 (lub réwnowazna), z mm
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10

Listwa cokotowa MDF

Aprobata +Deklaracja zgodnosci z aprobatg
Listwa prosta, z MDF, wys. 10cm

Dolna krawedz zabezpieczona przed wilgocia.
Listwy posiadajg podfrezowanie na kable.

Wyko nczenie sufitdw

11

Sufity podwieszane — ptyty
g-k

jak w pkt. 2.2.1.04

12

Ruszt / wieszaki do sufitu
podwieszanego

Aprobata +Deklaracja zgodno$ci z aprobatg EI30
Zgodnie z wybranym systemem sufitowym
Profile 50mm lub 125 mm

2.2.4. Nadpro za

01

Nadproza ceramiczno-
zelbetowe Porotherm

Zgodnosé z normg PN
Nadproza:

- Porotherm 11.5 szer. 115 cm x dt. 1500 ;

- Porotherm 11.5 szer. 115 cm x dt. 2500;

- Porotherm 11.5 szer. 115 cm x dt. 3000;

- Porotherm 14.5 szer. 115 cm x dt. 3000;

- Porotherm 11.5 szer. 115 cm x dt. 1750;

Porotherm 14.5 szer. 115 cm x dt. 1500

ZASTOSOWANIE Elementy zamykajgce otwory drzwiowe lub
okienne w konstrukcjach sciennych o réznych grubosciach i

przeznaczeniu.

Poniewaz belki nadprozowe tego typu sg niskie i o0 matym
przekroju, zgdang wytrzymatos¢ uzyskujg w potgczeniu z
nadmurowang warstwg cegiet petnych lub pustakéw ze spoing
pionowg i/lub ewentualnie z warstwg betonu konstrukcyjnego.
Dzieki temu ich wytrzymato$¢ moze byé projektowana
indywidualnie, w zaleznosci od liczby i rodzaju nadmurowanych
warstw. Belki nadprozowe Porotherm 11.5 i Porotherm 14.5
sktadajg sie z poryzowanych ksztaltek ceramicznych, zbrojenia
pojedynczym pretem stalowym klasy A-Ill N i betonu C30/37.

CHARAKTERYSTYKA:
réznorodnos¢ zastosowan
nie wymaga podmuréwki
tatwy montaz reczny (maly ciezar)
mozliwos¢ docieplania w przypadku scian zewnetrznych
mozliwosé stosowania przy nietypowej wysokosci
kondygnacji
wysoka, rosngca nosnos¢ zalezna od liczby
nadmurowanych warstw
tatwe projektowanie i wykonanie w systemie Porotherm
PARAMETRY
Wspoitczynnik dyfuzji pary wodnej : 5/15
Wspoitczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)]
Aequ = 0,70 (Porotherm 11.5); Aequ = 0,67 (Porotherm 14.5)
Klasa odpornosci ogniowej:
R90 (Porotherm 11.5), - (Porotherm 14.5)

2.2.5. Dzwigi

01

Dzwig elektryczny bez
maszynowni

Deklaracja zgodnosci z PN

Wymiary kabiny dzwigu 110x140 cm.

Dzwig elektryczny bez maszynowni np. PROLIFT MPGO 630
(lub réwnowazny)
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05 | Blat kuchenny Blat kuchenny gr. 38-40mm w kolorze szarym o wym. dt.117cm x
szer. 60cm np. Pfleiderer Smooth Concrete F6462 FG (lub
réwnowazny)

06 | Piyta meblowa Ptyta meblowa klejona do $ciany w kolorze okleiny blatu
podumywalkowego, wymiary: szer. 117cm wys. 60cm

07 | Maskownica MDF Maskownica o wymiarach wys. 216cm x szer.8,5cm z ptyty MDF
lakierowana w kolorze biatym

08 | Lustra Lustra o krawedzi frezowanej klejone do $ciany. Wymiary
zgodnie z rysunkami projektu.

2.3. SKLADOWANIE, SPRZET | TRANSPORT

Srodki transportu kazdorazowo powinny posiada¢ odpowiednie wyposazenie stosownie
do przewozonego tadunku, stosujgc sie do ograniczeh obcigzen osi pojazdow.
Wielkogabarytowe elementy wykonywane w wytwdrni przewozi¢ w elementach o diugosci
dostosowanej do mozliwosci przewozowych. tadunek nalezy umieszczaé réwnomiernie na
catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Skiadanie materialtbw wg. asortymentu z zachowaniem wymogow bezpieczehnstwa

i umozliwieniem pobrania reprezentatywnych probek. Miejsca czasowego sktadowania
materialtdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru.
Przy skladowaniu materiatdw zachowac¢ odleglto$¢ od ogrodzenia 0,75m oraz 5,0m od
stanowiska pracy. Pomiedzy skiadowanymi stosami zachowa¢ przejscie dla ruchu pieszego
oraz transportowego. Materiaty drobnicowe uklada¢ w stosy wysokosci maks.2m. Prefabrykaty
powinny by¢ ukladane zgodnie z instrukcjg producenta, zwykle zgodnie z potozeniem po
wbudowaniu.

Materialy niebezpieczne magazynowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
dotyczgcymi przechowywania materiatéw tatwopalnych.

Sprzet do wykonania rob6t wedtug mozliwosci wykonawcy.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej.

przepisami

Lp. | Materiat |Opis wymaga 1
2.3.1. Roboty murarskie $cian
01 | Roboty murowe z pustakéw | Transport: Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i
ceramicznych -- Pustaki urzadzen wykonawca robot stosowac¢ bedzie nastepujace,
ceramiczne POROTHERM sprawne technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru
11,5 P+W kl. 15 srodki transportu:
a) samochaod ciezarowy skrzyniowy
b) samochdéd dostawczy
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos$¢ robot i wiasciwosci przewozonych towardw.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniac
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
02 | Roboty murowe z pustakéw | j.w.
ceramicznych- pustaki
ceramiczne POROTHERM
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wypetieniem szklanym

03 | Drzwi wewnetrzne jw.
pitytowe, bezprzylgowe
04 | Klamka systemowa prosta | Przechowywanie: Opakowane, zabezpieczone przed
uszkodzeniem, w suchym pomieszczeniu.
05 | Parapety wewnetrzne - Przechowywanie: Przechowywaé w zamknietych

ptyta MDF

pomieszczeniach, oklejone folia.

2.3.3. Roboty wyko Aczeniowe wewn etrzne

Posadzki

01

Warstwy wyréwnujace i

wygtadzajgce z zaprawy
samopoziomujgcej

Przechowywanie i transport : Zaprawe nalezy chroni¢ przed
wilgocia, przewozi¢ i przechowywaé w suchych warunkach, na
paletach, w szczelnie zamknietych workach. Okres przydatnosci
do uzycia zaprawy wynosi 6 miesiecy od daty produkcji
umieszczonej ha opakowaniu.

Ul. Grottgera 22/4, 44-100 Gliwice

02 | Podtoga winylowa Transport: Rolki nalezy przewozic w opakowaniu z

zachowaniem przepisow BHP i ruchu drogowego, chroni¢ przed
uszkodzeniem.
Przechowywanie: Wazne jest, aby rolki byly przechowywane w
pomieszczeniu, w ktérym bedg instalowane przynajmniej 24
godziny przed montazem, przy minimalnej temperaturze
pokojowej wynoszgcej 15°C. Temperatura ta powinna byc¢
utrzymana przez caly czas montazu. Zalecana wzgledna
wilgotnos¢ powietrza w pomieszczeniu powinna wynosi¢ 30-
60%. Rolki powinny by¢ przechowywane w pozycji stojgcej lub
lezagcej. Rolki powinny byé pociete przed montazem, a bryty
aklimatyzowane min.24h przed instalacjg.

03 | Podtoga winylowa w JRW2

toaletach

04 | Noski schodowe z Przechowywanie: Przechowywac w zamknietych
elastycznego PCV pomieszczeniach, oklejone folig.

Wyko nczenie $cian

05 | Tynk cementowo- Sktadowanie: Do 9 miesiecy od daty produkcji, przy
wapienny sktadowaniu na paletach, w suchych warunkach i

w oryginalnych, nie uszkodzonych opakowaniach.

06 | Szpachléwka gipsowa z Sktadowanie: W oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu,
dodatkiem farby w suchym pomieszczeniu i na drewnianych paletach okres
emulsyjnej skltadowania wynosi 9 miesiecy.

07 | Preparat gruntujgcy Skltadowanie: Do 12 miesiecy od daty produkcji, przy
sktadowaniu w chtodnych warunkach i w oryginalnych, nie
uszkodzonych opakowaniach. Chroni¢ przed mrozem!

08 | Farba lateksowa do Skladowanie: w  oryginalnych  szczelnie  zamknietych

powierzchni opakowaniach producenta, z dala od zrédfa ognia.
wewnetrznych — podiozy

gipsowych i piyt

gipsowych spoinowanych

szpachlowanych z

gruntowaniem

09 | Wykfadzina winylowa Transport: Rolki  nalezy przewozic w  opakowaniu

scienna w toaletach z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego, chronié¢
przed uszkodzeniem.
Przechowywanie: Wazne jest, aby rolki byly przechowywane w
pomieszczeniu, w ktérym bedg instalowane przynajmniej 24
godziny przed montazem, przy minimalnej temperaturze
pokojowej wynoszgcej 15°C. Temperatura ta powinna by¢
utrzymana przez caly czas montazu. Zalecana wzgledna
wilgotnos¢ powietrza w pomieszczeniu powinna wynosi¢ 30-
60%. Rolki powinny by¢ przechowywane w pozycji stojgcej lub
lezgcej. Rolki powinny byé pociete przed montazem, a bryty
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uszkodzeniami.

05 | Blat kuchenny jow.

06 | Plyta meblowa jow.

07 | Maskownica MDF Transport: W oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach.
Chroni¢ przed wilgocig podczas transportu oraz sktadowania.

08 | Lustra Transport: W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach z
zachowaniem bezpieczenstwa przed ewentualnymi
uszkodzeniami, peknieciami.

2.4. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi

Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robo6t oraz projekt technologiczny, uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich
beda wykonywane roboty.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdét, za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST i przepisami BHP

Lp.

| Materiat

|Opis wymaga h

2.4.1. Roboty murarskie $cian

01

Roboty murowe z pustakow
ceramicznych -- Pustaki
ceramiczne POROTHERM
11,5 P+W Kl. 15

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem
prawidtowego wigzania i grubosci spoin. W pierwszej kolejnosci
nalezy wykonywa¢ mury nosne i stupy.

Scianki dzialowe nalezy murowa¢ nie wczesniej niz po
zakonczeniu $cian gtownych danej kondygnacji. Pustaki
ceramiczne POROTHERM ukiadane na zaprawie powinny by¢
czyste i wolne od kurzu. Podczas murowania w okresie letnim,
w wysokich temperaturach przed utozeniem w murze pustaki
ceramiczne POROTHERM nalezy obficie zrasza¢ woda.
W stosowania zapraw tradycyjnych, cementowo - wapiennych
dopuszcza sie wykonywanie konstrukcji murowych w temp.
ponizej 0°C pod warunkiem zastosowania odpowiednich
srodkow zapobiegajgcych zamarzaniu zapraw.

W przypadku stosowania zapraw cienkospoinowych murowanie
w temp. ponizej 0°C jest niedopuszczalne. W zakresie
temperatur od 0°C do + 5°C stosuje sie wersje zimowe zapraw

cienkospoinowych. W temperaturze powyzej + 5°C stosuje sie
typowe wersje zapraw. W murach wykonywanych na
tradycyjnych zaprawach jesli nie ma szczegélnych wymagan
nalezy przyjmowa¢ grubos¢ normowg spoiny: 12 mm
w spoinach poziomych przy czym grubos¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm. Spoiny
poziome powinny by¢ dokladnie wypetnione zaprawa, spoiny
pionowe pozostajg niewypetnione. W murach wykonywanych
na zaprawach cienkospoinowych grubos¢ zaprawy nalezy
przyjimowa¢ od 2 do 3 mm.

02

Roboty murowe z pustakow
ceramicznych- pustaki
ceramiczne POROTHERM
8 P+W

j-w.

03

Zaprawa cementowo-
wapienna

Dla zapraw cementowych i cementowo-wapiennych proporcje
objetosciowe sktadnikéw cement - piasek, cement - wapno -
piasek, sg nastepujgce:

- zaprawa cementowo-wapienna klasy M10 - 1:0,5:4;

- zaprawa cementowo-wapienna klasy M5 - 1:1:6;
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W pomieszczeniach o wysokiej wilgotnosci (fazienka, natrysk)
piyty gipsowo-kartonowe Lafarge Nida Gips nalezy umieszczac
na konstrukcjach sciennych z zachowaniem odstepu ok. 10 mm
od gornej powierzchni podtoza.

Piyty gipsowo-kartonowe Lafarge Nida Gips mogg byé
umieszczane w pozycji poziomej i pionowej. W przypadku
uktadania ptyt w pozycji pionowej ich styki wzdtuznych krawedzi
nalezy umieszczac na profilach pionowych konstrukcji nosnej.

W przypadku ukladania pityt w pozycji poziomej styki krawedzi
poprzecznych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby przylegaty
do profili, z ktérych zbudowana jest konstrukcja nosna Sciany
dziatowej.

W przypadku okiladzin dachu i stropu z plyt typu kompakt
mozliwe jest utworzenie spoin pionowych jako ,zlgcza ru-
chomego" (z wykluczeniem przypadku, w ktérym istniejg
wymagania ochrony przeciwpozarowe)j).

05

Ruszt do $cian z piyt g-k

j.W.

06

Wetna mineralna

Po zaptytowaniu pierwszej strony $ciany i po utozeniu w srodku
instalacji (elektrycznej lub sanitarnej), nalezy umiesci¢ miedzy
profilami weilne mineralng lub szklang i zabezpieczy¢ jg przed
osunieciem.

Sztywna wetna w piytach nie wymaga z reguly dodatkowego
mocowania. Weilne w postaci maty zabezpiecza sie przed
osunieciem przed podwieszenie na specjalnych wieszakach lub
dtugich wkretach wkrecanych w profile.

07

Sciany zelbetowe

Zgodnie ze specyfikacjg techniczng konstrukgji.

08

Scianki dziatkowe HPL

Mocowanie systemowe zgodnie z zaleceniami producenta.

2.4.2. Monta z stolarki okiennej i drzwiowej

01 | Slusarka aluminiowa W sprawdzone i przygotowane wczesniej oscieze wstawié i
przeciwpozarowa okienna | wypoziomowaé rame stolarki na podkiadkach lub listwach.
i drzwiowa do $cian Osadzi¢ na trwale elementy kotwigce. Powiesi¢ na zawiasach
wewnetrznych — np. skrzydta okienne/drzwiowe. Sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania
PONZIO PE 78El skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Skrzydta powinny dziata¢
(lub réwnowazne) swobodnie, a okucia dziala¢ bez zahamowan i przy zamykaniu
docisng¢ skrzydta do oscieznicy. Wypelni¢ szczeliny w osciezach
piankg montazowg przy zamknietych skrzydtach okiennych.
Producent okien i drzwi dostarcza szczegotowg instrukcje
wbudowywania tych wyrobéw, zawierajgcg miedzy innymi
zasady fgczenia okien w zestawy.
Przy wbudowywaniu stolarki nalezy zachowaé odpowiednie luzy
na rozszerzenia okien pod wplywem temperatury. Do
wbudowania okien i drzwi nalezy zastosowa¢ min. nastepujgce
materialy: kotwy stalowe dlugie wedtug zalecehn producenta i
rodzaju $ciany, silikon budowlany mrozoodporny, pianka
poliuretanowa.
Stosowane do montazu i uszczelniania materiaty powinny mie¢
atest Panstwowego Zaktadu Higieny.
02 | Drzwi wewnetrzne JRW2
aluminiowe z
wypetieniem szklanym
03 | Drzwi wewnetrzne Do wbudowania oscieznic w $ciany przystgpi¢ do podktadow

ptytowe, bezprzylgowe

podtogowych. QOscieza czekajgce na wmontowanie oscieznic
powinny pozostaé nieotynkowane. Przy osadzaniu oscieznic
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pompujacego z ciagtym, przeptywowym dozowaniem wody.
Zaprawa moze byé réwniez wylewana recznie, ale tylko na
powierzchniach podzielonych na pola technologiczne o
wielkosciach pozwalajgcych na wylanie kazdego z nich w ciggu
30 min. Przed przystgpieniem do prac nalezy wyznaczyé w
pomieszczeniach przyszig grubosé podktadu (na $Scianach i w
polu wylewania). Mozemy tego dokona¢ np. za pomocg
poziomnicy i  przenosnych  reperéw  wysokosciowych.
Przygotowang mase rozlewa sie réwnomiernie do ustalonych
wysokosci, unikajgc przerw. Zatozone pole technologiczne
nalezy wykona¢ w czasie ok. 30 min. Bezposrednio po wylaniu
kazdego pola nalezy material odpowietrzy¢, stosujgc np. watek
odpowietrzajacy lub szczotke z dtugim, twardym wiosiem. Po
tych czynnosciach materiat poziomuje sie samoczynnie. Podczas
prowadzenia prac nalezy kontrolowa¢ stopien wymieszania i
konsystencje masy. W czasie pierwszych dwdch dni dojrzewania
jastrychu nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i
przeciggdw oraz zapewni¢ wlasciwg wentylacje i przewietrzenie
pomieszczen. Jezeli pojawit sie bialy nalot powierzchniowy
nalezy go usungé mechanicznie przez zeszlifowanie, a nastepnie
calg powierzchnie odkurzy¢. Szlifowanie jastrychu przyspiesza
proces jego schniecia. Czas wysychania jastrychu
anhydrytowego zalezy od grubosci warstwy oraz warunkéw
cieplno-wilgotnosciowych panujgcych w pomieszczeniu. Prace
okltadzinowe, w zaleznosci od warunkéw dojrzewania,
wilgotnosci, rodzaju i przepuszczalnosci oktadziny, mozna
rozpoczac¢ srednio po 2+3 tygodniach. Przed rozpoczeciem tego
typu prac, wyschnietg powierzchnie jastrychu zaleca sie
zagruntowa¢ emulsjg

02

Podtoga winylowa

Podtoze:

Podloze musi by¢ réwne, ptaskie, czyste, wolne od jakichkolwiek
plam (nie wolno uzywaé zadnego rodzaju markeréw, diugopisow
kulkowych, farb, itp., ktére mogg powodowac¢ przebarwienia z
powodu migracji), stabilne, suche, twarde, gtadkie oraz nie moze
by¢ narazone na dziatanie wilgoci.

Przygotowanie podtoza oraz procedury instalacyjne powinny byc¢

calkowicie zgodne z aktualnymi standardami obowigzujgcymi
w danym kraju. Wilgotnos¢ podioza powinna by¢ ponizej
maksymalnego dozwolonego poziomu wilgoci podczas
przeprowadzania testéw zgodnych z niniejszymi standardami np.
2% przy uzyciu metody CCM.

Warunki wymagane przy montazu:

Wazne jest, aby rolki byly przechowywane w pomieszczeniu, w
ktorym bedg instalowane przynajmniej 24 godziny przed
montazem, przy minimalnej temperaturze pokojowej wynoszgcej
15°C. Temperatura ta powinna byé utrzymana przez caly czas
montazu. Minimalna temperatura podioza powinna wynosic¢
12°C. Optymalna wzgledna wilgotnosc¢ powietrza
W pomieszczeniu powinna wynosi¢ 30-60%.

Ogrzewanie podiogowe

Upewnij sie, ze system ogrzewania podtogowego jest wytgczony
na 48 godziny przed rozpoczeciem instalacji wyktadziny
podtogowej, a takze, ze pozostanie on wylgczony przez co
najmniej 48 godzin po ukonczeniu instalacji. Podczas gdy system
ogrzewania podtogowego jest wytaczony, nalezy zapewnié
alternatywne zrédio ogrzewania, jesli jest to wymagane dla
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Podtoza, na ktoérych stosowany bedzie preparat, nie moga byé
pokryte szronem, lodem ani $niegiem. Podioza, muszg byc¢
réwne, zwarte, suche i wolne od substancji zmniejszajacych
przyczepnosc¢: tluszczéw, bitumdw, pytldw itp. Zabrudzenia i
warstwy o stabej wytrzymato$ci trzeba usungé.

Istniejgce powitoki z farb klejowych lub wapiennych nalezy
usungé. Uszkodzenia oraz ubytki tynkéw nalezy wypetnié
szpachléwka.

Nasigkliwe podioza, np. tynki gipsowe, plyty wiorowe,
nieimpregnowane ptyty gipsowo-kartonowe, nalezy zagruntowac
preparatem Ceresit CT 17 i pozostawi¢ do wyschniecia przez ok.
4 godziny.

Wykonanie:

Wymieszaé zawartos¢ opakowania. Nie uzywac¢ rdzewiejgcych
naczyn i narzedzi. Nalezy naktada¢ watkiem Ilub pedzlem,
réwnomiernie i jednokrotnie. Czas schniecia preparatu wynosi
ok. 12 godzin. Narzedzia i Swieze zachlapania myé woda.

08

Farba lateksowa do
powierzchni
wewnetrznych — podiozy
gipsowych i piyt
gipsowych spoinowanych
szpachlowanych z
gruntowaniem

Malowanie $cian i sufitbw po ukonczeniu robét budowlanych
i instalacyjnych z wyjgtkiem montazu armatury sanitarnej,
osSwietleniowej. Po wykonaniu podktadéw pod wyktadziny
podiogowe, po dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki
okiennej i drzwiowej . Drugie malowanie mozna wykonaé po
biatym montazu po utozeniu posadzek (za wyjatkiem PCV).
Podtoze przeznaczone do malowania powinno by¢ réwne,
gtadkie, spoéjne, oczyszczone z pylu i innych zanieczyszczen.
Tynki nowe mozna malowa¢ po co najmniej 4 tygodniowym
sezonowaniu.

Nie wykonywa¢ rob6t malarskich przy temp. nizszej niz 10°C
i wilgotnoéci  powietrza wyzszej niz 80%. Swieza powloka
malarska nie moze by¢ w czasie schniecia narazona na dziatanie
kurzu i deszczu. Na dwie godziny przed zachodem sloAca
przerwa¢ wszelkie roboty malarskie. Nie nalezy malowaé
elementow wystawionych na dziatanie promieni stonecznych,
gdy ich temp. przekracza 40°C.

Z farby przeznaczonej do malowania dostarczanej w opakowaniu
doktadnie usung¢ blonke. Przed uzyciem wyrdb nalezy doktadnie
wymiesza¢. W przypadku gdy osad nie daje sie rozprowadzi¢
cho¢by w czesci, farba nie moze by¢ uzyta do wykonania
powtoki.

Rozcienczenie materialu malarskiego do lepkosci okreslonej
przez producenta moze by¢ wykonywane w razie takiej potrzeby
jedynie rozcienczalnikiem przewidzianym w instrukcji producenta
dla danego materialu malarskiego. Kolejne warstwy farby mozna
naktada¢ pedzlem Ilub pistoletem po wyschnieciu warstw
poprzednich. Okres czasu do nakladania nastepnej warstwy jest
zalezny od rodzaju farby. Praktycznie nie powinien by¢ krétszy
niz 24 godziny. Wszystkie warstwy, tgcznie z pierwsza, mogg byc¢
naktadane za pomocg pistoletu natryskowego o ile rodzaj farby i
jej lepkos¢ sg do tego dostosowane. Powietrze do zasilania
pistoletu nie moze zawiera¢ oleju i wody (nalezy sprawdzic¢
dziatanie odolejacza i odwadniacza przy sprezarce). Pokrywanie
powierzchni farbg powinno by¢ krzyzowe. Nakladanie materiatu
malarskiego nalezy wykonywac¢ od géry ku dotowi, z tym, ze
najpierw powinny by¢ natryskiwane krawedzie i naroza
strumieniem okraglym. Powierzchnie ptaskie nalezy natryskac
krzyzowo  strumieniem  plaskim.  Nalezy  przestrzegac
réownomiernego pokrywania farbg wszystkich miejsc oraz nie
dopuszcza¢ do powstawania zaciekow i przerw miedzy
poszczegélnymi pasami. Dla pierwszej warstwy dopuszcza sie
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uruchomione aby utrzymaé stalg temperature w pomieszczeniu
co najmniej +15°C. Wzgledna wilgotnos¢é powietrza w
pomieszczeniu nie powinna przekracza¢ 90%. Do montazu
stosowaé nalezy elementy zlgczne zabezpieczone
antykorozyjnie co najmniej w tej samej klasie odpornosci co
okucia.

2.4.4. Nadpro za

01

Nadproza ceramiczno-
zelbetowe Porotherm

Belki nadprozowe Porotherm 11.5 i Porotherm 14.5 uklada sie na
wypoziomowanym murze, na zaprawie cementowej gr. 12 mm.
Uktad belek

nadprozowych zalezy od grubosci i przeznaczenia Sciany (z
izolacja lub bez). W zaleznosci od wymaganej nosnosci
nadproza te moga by¢ nadmurowane jedng (lub wiecej) warstwag
pustakéw Porotherm, z dodatkowg spoing pionowa grubosci 12
mm lub ceglg pelng. Podczas przenoszenia belek czesto
wystepujg odksztalcenia sprezyste, ktore jednakze nie powodujg
ich uszkodzenia. Przed rozpoczeciem wykonania konstrukcji
Sciennej nad nadprozem nalezy zastosowa¢ podpory
montazowe, rozstawione rownomiernie tak, aby odlegtos¢
miedzy nimi nie przekraczata 1 m. Podpory zaleca sig usung¢
dopiero po dostatecznym stwardnieniu zaprawy, tj. po uptywie 7-
14 dni.

2.4.5. Dzwigi

01

Dzwig elektryczny bez
maszynowni

Montaz dzwigu zgodnie z wytycznymi producenta.

2.4.6. Balustrady

01 | Balustrada stalowa Mocowanie do stopni schodéw — stupki spawane do podstawy
stalowej mocowanej srubami montowanymi na kleju Hilti
02 | Linki stalowe Mocowane do stupkéw stalowych balustrady za pomoca gwintow

systemowych, ze stali nierdzewnej.

2.4.7. Wyposa zenie wn etrz

01

Meble

Wykonanie zgodnie z instrukcjg producenta.

02

Meble na wymiar

j-w.

03

Wyposazenie tazienek

jw.

04

Blat podumywalkowy

Piyty HPL nalezy docig¢é na wymiar podany na rysunkach
projektu. Nalezy wykonac¢ podkonstrukcje blatu z docietych na
wymiar ptyt OSB-3 gr. 18mm, kreconych katownikéw stalowych
100x100 mm mocowanych do $cian przedsionka

Ptyty HPL nalezy zamocowa¢ do ptyt OSB przy pomocy kleju
wodoodpornego.

Krawedzie ptyty HPL na narozniku blatu $cig¢ pod kgtem 45° i
potgczyé ze sobg. Miejsca tgczenia ptyt ze sobg oraz tgczenia
piyt ze Sciang przedsionka nalezy uzupehic¢ silikonem.

05

Blat kuchenny

Nalezy docigé na wymiar i zamontowa¢ na szafkach
podblatowych. Wykonczy¢ listwg przyblatowg w kolorze blatu.
Widoczne krawedzi blatu wykonczyé okleing w kolorze blatu.

06

Plyta meblowa

Docig¢ na wymiar, wszystkie krawedzie ptyty nalezy wykonhczy¢
okleing w celu ograniczenia przedostawania sie wilgoci.

07

Maskownica MDF

Wykonac z ptyty MDF docietej na wymiar podany na rysunkach
projektu. Mocowac do mebli i $ciany pomieszczenia przy pomocy
kgtownikéw meblowych.

08

Lustra

Lustra przywozone na miejsce jako produkty gotowe, nalezy
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Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badah pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektowa
Nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

Raporty z bada h

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatbw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia mu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdbw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i rob6t z dokumentacja projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby, ktére:

1. Posiadajg oznakowanie CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z normg
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz polskg specyfikacjg techniczng uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi na podstawie Dyrektywy 89/106
EWG.

2. Umieszczone zostaly w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlane.

3. Oznakowany jest znakiem budowlanym ,B” w przypadku wyrobéw dla ktérych nie ma jeszcze
zharmonizowanych specyfikacji technicznych a objete sg krajowymi regulacjami do powszechnego
stosowania wyrobéw na podstawie krajowej deklaracji zgodnosci.

W przypadku materiatéw, dla ktéorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny te cechy.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robo6t bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Dopuszcza sie wyroby umieszczone w wykazie wyrobéw nie majgcych istniejgcego znaczenia dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej.

Jakkolwiek materialy, ktére nie spetiajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy
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2.6. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty murarskie
PN-B-12050:1996
PN-EN 197-1:2002

PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-EN 197-1:2002

PN-97/B-30003
PN-88/B-30005
PN-86/B-30020
PN-EN 13139:2003
PN-65/B-14503
PN-65/B-14504

Wyroby budowlane ceramiczne.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

Cement portlandzki

Cement portlandzki z dodatkami

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

Cement murarski 15

Cement hutniczy 25

Wapno

Kruszywa do zaprawy

Zaprawy budowlane cementowo - wapienne

Zaprawy budowlane cementowe

Roboty tynkarskie oktadzinowe i malarskie

PN-65 /B-14503
PN-70 /B-10100
PN-65 /B-10101
PN-EN -998-1

PN-EN I1SO 12944-2:2001

PN-ISO 15184:2001
PN-91/B-10102

Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

Roboty tynkowe tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

Wymagania dotyczgce zapraw do muréw czes¢él:

Zaprawa tynkarska (od 01.02.2005)

Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systemoéw malarskich. Czes¢ 2. Klasyfikacja srodowisk
Farby i lakiery. Oznaczanie twardosci powtok metodg otéwkowa.

Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania przy odbiorze.

Stolarka i s$lusarka okienna i drzwiowa

PN-B-05000:1996
PN-88/B-10085/A2
PN-EN 1026:2001
PN-87/B-02151.03

PN-EN 12400:2004
PN-EN 1027:2001
PN-EN 12208:2001
PN-EN 12210:2001
PN-EN 1192:2001
PN-EN 1294:2002

PN-EN ISO 2360:2004

PN-EN I1SO 2808:2000
PN-EN 12365-1:2004
DIN 1725 T1

DIN 17615 T1
PN-B-13083:1997
PN-B-02100
PN-B-05000
PN-B-91000

PN-EN 26927
PN-B-10085:2001
PN-75/B-94000
PN-B-30150:97
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Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (zmiana A2)
Okna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza. Metoda badania
Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz
izolacyjnos¢é akustyczna elementdéw budowlanych. Wymagania
Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja
Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Metoda badania

Okna i drzwi. Wodoszczelnosc¢. Klasyfikacja

Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja
Drzwi. Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych

Skrzydta drzwiowe. Okreslenie zachowania sie pod wptywem zmian
wilgotnosci w kolejnych jednorodnych klimatach

Powtoki nieprzewodzaca na podtozach niemagnetycznych
przewodzgcych elektrycznie. Pomiar grubosci powtok.

Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powtoki.

Wymagania dotyczaca uszczelek z kauczuku syntetycznego EPDM
Ksztattowniki aluminiowe $lusarki okiennej fasadowej

Szkio budowlane bezpieczne

Szkio budowlane bezpieczne.

Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okre$lenia.
Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Okucia budowlane. Podziat.

Kit budowlany trwale plastyczny.
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