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SZANOWNI OFERENCI

Dotyczy: budowy kompleksu sportowego ,,Moje Boisko - Orlik 2012”  przy Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Ogrodzieńcu, ul. Kościuszki 67

ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku ze złożonymi pytaniami do Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia
na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007r.  Nr 223, poz.
1655 z póź. zm.) Zamawiający Gmina Ogrodzieniec  zmodyfikowała SIWZ w następujący
sposób:

1.  Modyfikuje się treść  Rozdziału 2 pkt 2.2 Opis przedmiotu zamówienia – Budowa boiska
wielofunkcyjnego.

- dotychczasowe brzmienie:
Boisko  wielofunkcyjne  o  wymiarach   19,1x32,1m,   wydzielone  obrzeżami
betonowymi 8x30x100cm, na którym zlokalizowano place gry do: koszykówki o
wymiarach 15,1m x 28,1m oraz siatkówki o wymiarach 9x18m. Przyjęto poziom płyty
boiska w spadku poprzecznym i podłużnym 0,5%.
 Na     boisku     zaprojektowano     nawierzchnię    przepuszczającą    wodę.
Zastosowano nawierzchnię   poliuretanową na   podbudowie  z  kruszyw.   Zastosowana
nawierzchnia, przeznaczona do stosowania na boiskach wielofunkcyjnych, odpowiadająca
wymogom określonymi w programie „Orlik 2012”, musi spełniać następujące parametry:

Określenie parametru, jednostka Wartość wymagania

Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) > 0,70

Wytrzymałość na rozdzieranie (N) > 100

Ścieralność (mm) < 0,09

Przyczepność do podkładu (MPa) o mieszaniny kruszywa
kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU

> 0,5

Odporność na uderzenie: o powierzchnia odcisku kulki
(mm2) o stan powierzchni

550 ± 25 brak wgnieceń i
spękań



 Zastosowano  nawierzchnię  sportową o  zwartej  strukturze,   poliuretanowo-gumową
o grubości warstwy 13mm układaną na warstwie elastycznej o grubości 35mm,
wykonanej z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU.
 Warstwa nośna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego.
Warstwę układać mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas
poliuretanowych.  Tak   wykonaną warstwę   należy   pokryć warstwą użytkową   którą
stanowi  system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynność tą wykonać
poprzez dwukrotny natrysk mechaniczny (przy użyciu specjalnej natryskarki). Grubość
warstwy użytkowej 2- 3mm. Po całkowitym związaniu komponentów na nawierzchni
namalować linie farbami poliuretanowymi metodą natrysku.
 Cały system montowany na podbudowie z kruszyw. Poszczególne warstwy
podbudowy należy wykonać zgodnie z projektem powtarzalnym. Podbudowę należy
wyprofilować zgodnie ze spadkami podłużnymi i poprzecznymi określonymi w projekcie,
odchyłki mierzone łatą o dł. 2 m. nie powinny być większe niż 2 mm.
 Podbudowa z warstwy elastycznej powinna być uwałowana w taki sposób, aby nie
występowało wykruszania się warstwy górnej. Nawierzchnię układać w warunkach
pogodowych określonych przez producenta. Podczas wykonywania prac, należy
bezwzględnie przestrzegać aby wilgotność otoczenia oscylowała w przedziale 40-90%, a
temperatura podłoża powinna być wyższa o co najmniej 3oC od panującej w danym
miejscu temperatury punktu rosy. Zaprojektowano nawierzchnię w kolorze czerwonym,
linie boiska do koszykówki w kolorze białym, linie boiska do siatkówki w kolorze
żółtym.
 Na boisku wielofunkcyjnym zaprojektowano akcesoria do poszczególnych gier:
Wyposażenie do piłki koszykowej
- obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy - 2 sztuki
- tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm – 2 sztuki
- mechanizm regulacji wysokości – 2 sztuki
- konstrukcja do koszykówki dwusłupowa, montowana w tulejach – 2 sztuki
Wyposażenie  do piłki siatkowej
- słupki do siatkówki, aluminiowe wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka)

– 2 sztuki
- siatka do siatkówki – 1 sztuka
Sposób mocowania akcesoriów zgodnie z projektem powtarzalnym. Pod płytą boiska
zaprojektowano drenaż, opisu w projekcie.
 Wokół boiska wielofunkcyjnego zaprojektowano ogrodzenie o wys. 4m. Ogrodzenia
ze słupków stalowych  powlekanych, wypełnienie - siatka stalowa powlekana.  Wszystkie
elementy piłkochwytów w kolorze zielonym. Zaprojektowano 2 furtki szer. 1,1 i wys. 2m,
jedna od strony wschodniej, druga od strony północnej.
 Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją SST
(Załącznik do SIWZ).

- nowe brzmienie:
 Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19,1x32,1m, wydzielone obrzeżami betonowymi
8x30x100cm, na którym zlokalizowano place gry do: koszykówki o wymiarach 15,1m x
28,1m oraz siatkówki o wymiarach 9x18m. Przyjęto poziom płyty boiska w spadku
poprzecznym i podłużnym 0,5%.
Na boisku zaprojektowano nawierzchnię zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu dla
realizacji programu Orlik w edycji 2009 r. Sposób II.
 Technologia typu NATRYSK - na podbudowie z kruszywa kamiennego instaluje się
warstwę przepuszczalną dla wody i warstwę stabilizującą typu ET (w przypadku



nieprzepuszczalnej podbudowy betonowej, asfaltowej lub asfaltowo-betonowej warstwa
ET nie jest wymagana). Następnie warstwę gr. 10-11 mm z granulatu SBR, następnie
warstwę natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubości 2-3mm.
Po całkowitym związaniu komponentów na nawierzchni namalować linie farbami
poliuretanowymi metodą natrysku.
 Cały system montowany na podbudowie z kruszyw. Poszczególne warstwy
podbudowy należy wykonać zgodnie z projektem powtarzalnym. Podbudowę należy
wyprofilować zgodnie ze spadkami podłużnymi i poprzecznymi określonymi w projekcie,
odchyłki mierzone łatą o dł. 2 m. nie powinny być większe niż 2 mm.
 Podbudowa z warstwy elastycznej powinna być uwałowana w taki sposób, aby nie
występowało wykruszania się warstwy górnej. Nawierzchnię układać w warunkach
pogodowych określonych przez producenta. Podczas wykonywania prac, należy
bezwzględnie przestrzegać aby wilgotność otoczenia oscylowała w przedziale 40-90%, a
temperatura podłoża powinna być wyższa o co najmniej 3oC od panującej w danym
miejscu temperatury punktu rosy. Zaprojektowano nawierzchnię w kolorze czerwonym,
linie boiska do koszykówki w kolorze białym, linie boiska do siatkówki w kolorze żółtym.
 Na boisku wielofunkcyjnym zaprojektowano akcesoria do poszczególnych gier:
Wyposażenie do piłki koszykowej
- obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy - 2 sztuki
- tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm - 2 sztuki
- mechanizm regulacji wysokości - 2 sztuki
- konstrukcja do koszykówki dwusłupowa, montowana w tulejach - 2 sztuki
Wyposażenie do piłki siatkowej
- słupki do siatkówki, aluminiowe wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka) - 2 sztuki
- siatka do siatkówki - 1 sztuka.
Sposób mocowania akcesoriów zgodnie z projektem powtarzalnym. Pod płytą boiska
zaprojektowano drenaż, opisu w projekcie.
 Wokół boiska wielofunkcyjnego zaprojektowano ogrodzenie o wys. 4m. Ogrodzenia
ze słupków stalowych powlekanych, wypełnienie - siatka stalowa powlekana. Wszystkie
elementy piłkochwytów w kolorze zielonym. Zaprojektowano 2 furtki szer. 1,1 i wys. 2m,
jedna od strony wschodniej, druga od strony północnej. Roboty należy wykonać zgodnie z
dokumentacją projektową oraz specyfikacją SST (Załącznik do SIWZ)..

2. Modyfikuje się treść  Rozdziału11 pkt 4.B Wykaz oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających spełnienie warunków w niniejszym postępowaniu – Wykaz oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków jakościowych, które należy
dołączyć do oferty:

- dotychczasowe brzmienie:
B. Dokumenty dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej:

1. Raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-
Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający
zgodność jej parametrów z Handbook of Test Methods for Football Turf (dostępny
na FIFA.com).

2. Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub
aprobata techniczna ITB, lub
rekomendacja techniczna ITB, lub
wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej
nawierzchni np. Labosport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub dokument równoważny.



3. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
4. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
5. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na

realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
producenta na tą nawierzchnię.

6. Certyfikat FIFA (1 Star lub 2 Star) dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu
nawierzchni lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające zgodność parametrów
oferowanego systemu nawierzchni z wymogami FIFA.

7. Oświadczenie producenta trawy syntetycznej, że jest członkiem ESTO.

-  nowe brzmienie
B. Dokumenty dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej:

1. Raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-
Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający
zgodność jej parametrów z Handbook of Test Methods for Football Turf (dostępny
na FIFA.com).

2. Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub
aprobata techniczna ITB, lub
rekomendacja techniczna ITB, lub
wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej
nawierzchni np. Labosport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub dokument równoważny

3. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
4. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
5. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na

realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
producenta na tą nawierzchnię.

3. Modyfikuje się treść  Rozdziału15 pkt 1  Opis sposobu przygotowania oferty –
Opakowanie i adresowanie oferty:

- dotychczasowe brzmienie
Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)
zaadresowanym i opisanym:

Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat:             GMINA OGRODZIENIEC

OFERTA NA:  Budowę kompleksu sportowego „MOJE BOISKO –  ORLIK 2012”
 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ogrodzieńcu, ul. Kościuszki 67

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
 08 . 06 . 2009 r. godz. 12 . 30

- nowe brzmienie



Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)
zaadresowanym i opisanym:

Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat:             GMINA OGRODZIENIEC

OFERTA NA:  Budowę kompleksu sportowego „MOJE BOISKO –  ORLIK 2012”
 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ogrodzieńcu, ul. Kościuszki 67

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
 12 . 06 . 2009 r. godz. 12 . 30

4. Modyfikuje się treść  Rozdziału16 pkt 1 i 3  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- dotychczasowe brzmienie

1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu,  Gmina Ogrodzieniec z siedzibą Urząd Miasta
i Gminy Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, pokój nr 22, w terminie do dnia 08.06.2009
roku, godz. 12.00.

3. Otwarcie ofert nastąpi w Sali Narad Rady Miejskiej Urzędu Miasta i Gminy
Ogrodzieniec, Plac Wolności 42, dnia 08.06.2009 roku, godz. 12.30.

- nowe brzmienie

1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu,  Gmina Ogrodzieniec z siedzibą Urząd Miasta
i Gminy Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, pokój nr 22, w terminie do dnia 12.06.2009
roku, godz. 12.00.

3. Otwarcie ofert nastąpi w Sali Narad Rady Miejskiej Urzędu Miasta i Gminy
Ogrodzieniec, Plac Wolności 42, dnia 12.06.2009 roku, godz. 12.30.

Burmistrz Miasta i Gminy
Ogrodzieniec
dr inż. Andrzej Mikulski


