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Ogfoszenie nr 510173934-N-2019 z dnia 20-08-2019 r.

Gmina Ogrodzieniec: Utworzenie gminnego ztobka — Jurajskie Maluszki w Ogrodziericu w ramach
Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziecmi w wieku do lat 3 ,MALUCH+" 2019".

OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogtoszenia:
obowigzkowe

Ogtoszenie dotyczy:
zambwienia publicznego

Zamowienie dotyczy projektu lub programu wspéifinansowanego ze $rodkéw Unii Europejskiej
nie

Zamodwienie byto przedmiotem ogtoszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych:
tak
Numer ogtoszenia: 586855-N-2019

Ogtoszenie o zmianie ogtoszenia zostato zamieszczone w Biuletynie Zaméwien Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I.1) NAZWA I ADRES:
Gmina Ogrodzieniec, Krajowy numer identyfikacyjny 27625884200000, ul. Plac Wolnosci 25, 42-440 Ogrodzieniec, woj. $laskie, parfistwo
Polska, tel. 32 6709700, e-mail zamowieniapubliczne@ogrodzieniec.pl, faks 32 6709721.
Adres strony internetowej (url): www.ogrodzieniec.pl
1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO:
Administracja samorzadowa

SEKCJA I1: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego:
Utworzenie gminnego ztobka — Jurajskie Maluszki w Ogrodziencu w ramach Resortowego programu rozwoju instytucii opieki nad dzie¢mi w
wieku do lat 3 ,MALUCH+" 2019,

Numer referencyjny (jezeli dotyczy):
ZPG.271.26.2019

11.2) Rodzaj zaméwienia:
Roboty budowlane

11.3) Krétki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robdt budowlanych lub okreslenie

2zapotrzebowania i wymagari ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okreélenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,

ustuge lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamdwienia pn.: ,Utworzenie gminnego ztobka — Jurajskie Maluszki w Ogrodzieficu w ramach Resortowego programu
rozwoju instytucji opieki nad dzie¢mi w wieku do lat 3 ,MALUCH+" 2019”. 2. Zakres rob6t obejmuje: 1) Cze$¢ nr 1 - polegajaca na zmianie
sposobu uzytkowania pomieszczer Zespotu Szkolno — Przedszkolnego w Ogrodzieficu na pomieszczenia ztobka jako wydzielona czeé¢
przyziemia. Przedmiotem zaméwienia s roboty budowlane majace na celu zmiane sposobu uzytkowania istniejacych pomieszczeni szkolnych
przy ul. Orzeszkowej 13 w Ogrodzieficu na ztobek jednooddziatowy na poziomie przyziemia. Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr ew.
804/11, obreb Ogrodzieniec zabudowanej zespotem budynkéw szkolnych. W wyniku zmiany sposobu uzytkowania budynek bedzie posiadat
druga funkcje — ztobka. Budynek usytuowany jest w centralnej czesci dziatki. W wyniku przeprowadzonej inwestycji powstanie przestrzefi
(wydzielona jako osobna strefa pozarowa) z - jednym oddziatem ztobkowym (sala zabaw, sypialnia jako odrebne pomieszczenie), -
pomieszczenia kuchenne do obstugi ztobka (w projekcie jako zaplecze kuchenne z wewnetrzng zmywalnia, przygotowywaniem positkéw), -
pomieszczenie do karmienia i przechowywania mleka, - czeé¢ administracyjno-biurowa, - czeé¢ zaplecza sanitarnego (tazienka dla dzieci i
personelu, pomieszczenie porzadkowe) oraz - strefa wejéciowa z wézkownia, szatnia i korytarzem jako ciag komunikacji. Program uzytkowy
przedmiotowej inwestycji zaktada stworzenie ztobka wg ponizszego uktadu: - Strefa biurowa: pomieszczenie dla kadry kierowniczej. - Strefa
komunikacyjna: korytarze — dwa kierunki ewakuacji. Wejscie do obiektu poprzez wydzielony wiatrotap z mozliwoscig skorzystania z wézkowni.
W przestrzeni komunikacyjnej znajduje sie szatnia dla dzieci oraz personelu. W opracowaniu nie uwzgledniono klatki schodowej na poziom
drugiej kondygnacji. - Strefa sanitarna: tazienka dla obstugi ztobka (dzieci i personel). - Strefa ustugowa — funkcja ztobku: dwa pomieszczenia
jako wydzielony oddziat ztobkowy — sala zabaw oraz sypialnia — pomieszczenia beda ze sobg potaczone poprzez wewnetrzne drzwi. - Strefa
obstugi zywieniowej: zaadaptowano na potrzeby funkcjonowania ztobka istniejace pomieszczenie ,sklepiku” na zaplecze kuchenne gdzie
odbywa¢ sie bedzie proces przygotowania positkéw, oraz wydawanie do poszczegdinych sal. W czesci komunikacyjnej przewidziano aneks
socjalny do wykorzystania przez personel oraz miejsce do karmienia. - Strefa gospodarcza — obstuga obiektu: pomieszczenie na érodki
czystoéci w wydzielonym pomieszczeniu. Przedmiotowa inwestycja zaktada wykonanie prac zewnetrznych: - Dostosowanie istniejacej
nawierzchni przed wejsciem (obnizenie poziomu — dostosowanie do gtéwnego wejscia do budynku, oraz wyjcia ewakuacyjnego z sali zabaw).
- Wykonie zadaszen nad wejéciami do budynku. - Wykonie prac odtworzeniowych elewacii obiektu objetego opracowaniem ze wzgledu na
wykonanie powigkszonych otworéw okiennych, drzwiowych, nowych zadaszen nad drzwiami ewakuacyjnymi. Inwestycja wpisana jest w
istniejacy budynek szkolny. Wejécia gtéwne do oddziatu ztobkowego i czesci biurowej od strony pdinocnej i zachodniej poprzez schody
zewnetrzne oraz pochylnie — nowoprojektowana. Projekt zakfada zasadniczy uktad ciagéw komunikacyjnych w tym miejsca postojowe dla
pracownikéw oraz osdb korzystajacych z przedszkola (rodzice z dzie¢mi). Kolorystyka obiektu jest wynikiem zastosowanych materiatéw tj.
tynk elewacyjny oraz stolarka otworowa. Dobdr koloru tynku wg zataczonej w dokumentacji projektowej kolorystyki elewacji. Przedmiotowa
inwestycja zaktada wykonanie prac wewnetrznych: - remont pomieszczer objetych opracowaniem wg dokumentacji projektowej
(opracowania branzy architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej), - przebudowa czesci pomieszczen, polegajaca na obnizeniu
posadzki ze wzgledu na uzyskanie minimalnej wysokoéci pomieszczen (2,50m) wynikajacych z przepiséw szczegdtowych, - wymiana stolarki
otworowej drzwiowej i okiennej wewnetrznej i zewnetrznej w tym stolarki PPOZ, - zwigkszenie wymiaréw otworéw drzwiowych i przejs¢ w
korytarzach — wyburzenia w $cianach dziatowych, montaz stalowych belek nadprozowych w $cianach wewnetrznych oraz zewnetrznych, -
likwidacja istniejacych oktadzin ciennych, posadzek, - wyburzenie $cian wewnetrznych dziatowych, - likwidacji istniejacej wewnetrznej
instalacji elektrycznej, - likwidacji istniejacej infrastruktury technicznej wod-kan, co., - wymiana opraw owietleniowych i oSwietlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego, - wykonanie nowych okfadzin ciennych i sufitowych, - wykonie nowych posadzek w pomieszczeniach objetych
pracami adaptacyjnymi, - budowa nowych przegréd ze wzgledu na nowq aranzacje pomieszczen ze wzgledu na zmiang sposobu uzytkowania,
- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, - wykonanie instalacji elektrycznej, - wykonanie instalacji wodno — kanalizacyjnej, - wykonie
instalacji centralnego ogrzewania Przedmiot zaméwienia bedzie dostepny dla oséb niepetnosprawnych zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy Pzp.
Projektowana zmiana sposobu uzytkowania istniejacego budynku bedzie dostepna dla oséb niepetnosprawnych. Zaprojektowano pochylnie
zewnetrzna o spadku 6%. 2) Czes¢ nr 2 - polegajaca na budowie placu zabaw. Plac zabaw zaprojektowany jest jako wydzielona przestrzef
otoczona istniejacym ogrodzeniem wraz z furtka wejéciowa. Nawierzchnia bezpieczna wykonana jako syntetyczna. Zaprojektowano réwniez
utwardzenie terenu z kostki betonowej jako nowy ciag komunikacji pieszej na terenie objetym opracowaniem. Pozostata cze$¢ ogrodzonego
terenu pozostaje jako biologicznie czynna, gdzie usytuowane beda tawki z koszami i regulamin. Inwestycja obejmuje montaz elementéw
placéw zabaw w tym: bujak typu samochéd policyjny, bujak typu skuter-motor, bujak typu statek, hustawke wazka na belce, hustawke
wahadtowa podwéjna oraz wykonanie nawierzchni utwardzonych, nawierzchni syntetycznych, nawierzchni biologicznie czynnych wraz z
nasadzeniem roélinnosci: trawnik, elementy matej architektury tj. tawki, kosz na $mieci, tablice informacyjne. Elementy placu zabaw: - Bujak
TYPU SAMOCHOD POLICYINY — 1 szt. Dane techniczne: ¢ dtugoéé: 76 cm,  szeroko$¢: 50 cm, e wysokos$¢: 80 cm, e wysokosS¢ siedziska: 45
cm, » wysokoé¢ swobodnego upadku: 45 cm, e strefa upadku: 400 x 400 cm, » przedziat wiekowy: 3-6 lat, « kategoria urzadzenia: urzadzenie
zabawowe wolnostojace, liczba uzytkownikéw - do 1 dziecka. Parametry nalezy traktowac jako przykiadowe, dopuszcza sig réznice wymiaréw
w stosunku do zatozen projektowych * 10 %. Normy bezpieczeristwa: - normy z grupy PN-EN 1176-1:2017 odnoszace si¢ do wyposazenia
publicznych placéw zabaw oraz okreélajace wymogi dla bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw, - materiaty tworzywowe LDPE, z ktdrych
zostato zbudowane urzadzenie posiadajq potwierdzenie zgodnosci ich sktadu z norma PN-EN 71-3+A1:2014-12 lub réwnowaznq dotyczacej
zawartoéci ftalandw i kadmu oraz migracji okre$lonych pierwiastkéw. - Bujak TYPU SKUTER — MOTOR — 1szt. Dane techniczne:  wymiary: 95
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x 34 x 85 cm, » minimalna powierzchnia placu: 4,04 x 3,22 m, « wysoko$¢ swobodnego upadku: 80cm, ¢ zakres wiekowy: 3-6 lat, « kategoria
urzadzenia: urzadzenie zabawowe wolnostojace, liczba uzytkownikéw - do 1 dziecka. Parametry nalezy traktowac¢ jako przykiadowe,
dopuszcza sie réznice wymiaréw w stosunku do zatozer projektowych + 10 %. Normy bezpieczefistwa: - normy z grupy PN-EN 1176-1:2017
odnoszace sie do wyposazenia publicznych placéw zabaw oraz okreslajace wymogi dia bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw, - materiaty
tworzywowe LDPE, z ktérych zostato zbudowane urzadzenie posiadaja potwierdzenie zg0dnoéci ich sktadu z norma PN-EN 71-3+A1:2014-12
lub réwnowazna dotyczacej zawartosci ftalanéw i kadmu oraz migracji okreslonych pierwiastkéw. - Bujak TYPU STATEK — 1 szt. Dane
techniczne: » dtugodé: 77 cm, o szerokosé: 50 cm, » wysokoé¢: 81 cm, e wysokoSC siedziska: 45 cm, © wysoko$¢ swobodnego upadku: 45 cm,
« strefa upadku: 400 x 400 cm, « zakres wiekowy: 3-6 lat, « kategoria urzadzenia: urzadzenie zabawowe wolnostojace, liczba uzytkownikéw -
do 1 dziecka. Parametry nalezy traktowac jako przykladowe, dopuszcza sie réznice wymiaréw w stosunku do zafozen projektowych + 10 %.
Normy bezpieczefistwa: - normy z grupy PN-EN 1176-1:2017 odnoszace si¢ do wyposazenia publicznych placéw zabaw oraz okreslajace
wymogi dla bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw, - materiaty tworzywowe LDPE, z ktérych zostato zbudowane urzadzenie posiadaja
potwierdzenie zgodnoéci ich sktadu z norma PN-EN 71-3+A1:2014-12 lub réwnowazng dotyczacej zawartosci ftalandw i kadmu oraz migracji
okredlonych pierwiastkéw. - Huétawka wazka na belce — 1 szt. Dane techniczne: ¢ dhugoéé: 260 cm, o szeroko$¢: 40 cm,  wysokos¢: 80 cm, ©
wysokoé¢ swobodnego upadku: 120 cm, e strefa upadku: 560 x 310 cm, e zakres wiekowy: 3-14 lat, » kategoria urzadzenia: urzadzenie
zabawowe wolnostojace, liczba uzytkownikéw - do 1 dziecka. Parametry nalezy traktowac jako przyktadowe, dopuszcza sie réznice wymiaréw
w stosunku do zatozen projektowych + 10 %. Normy bezpieczenstwa: - normy z grupy PN-EN 1176-1:2017 odnoszace sie do wyposazenia
publicznych placéw zabaw oraz okreslajace wymogi dla bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw, - materiaty tworzywowe LDPE, z ktérych
zostato zbudowane urzadzenie posiadaja potwierdzenie zgodnosci ich sktadu z norma PN-EN 71-3+A1:2014-12 lub réwnowazng dotyczacej
zawartoéci ftalanéw i kadmu oraz migracji okreslonych pierwiastkéw. - Huétawka wahadiowa podwdjna — 1 szt. Dane techniczne: » diugosc:
401 cm,  szerokoé¢: 170 cm, ¢ wysokosé: 250 cm, e wysoko$¢ swobodnego upadku: 140 cm, e strefa upadku: 401 x 780 cm,  zakres
wiekowy: 3-14 lat, « kategoria urzadzenia: urzadzenie zabawowe wolnostojace, liczba uzytkownikéw - do 1 dziecka. Parametry nalezy
traktowac jako przyktadowe, dopuszcza sig roznice wymiaréw w stosunku do zalozen projektowych + 10 %. Normy bezpieczenstwa: - normy
z grupy PN-EN 1176-1:2017 odnoszace sie do wyposazenia publicznych placéw zabaw oraz okreslajace wymogi dla bezpiecznej nawierzchni
na placach zabaw, - materiaty tworzywowe LDPE, z ktdrych zostato zbudowane urzadzenie posiadajq potwierdzenie zgodnosci ich sktadu z
norma PN-EN 71-3+A1:2014-12 lub réwnowazng dotyczacej zawartosci ftalan6w i kadmu oraz migracji okreslonych pierwiastkéw. - Tablice
informacyjne wraz z regulaminem placu zabaw — 2 szt. Dane techniczne: » Wymiary gabarytowe: 60x15x220 cm. » Materiaty: konstrukcja,
tablica: stal lakierowana pow. ekspozycyjna: plyta MFP-L lakierowana. e Kolorystyka konstrukcja: grafit RAL 7021. « Montaz przez
zabetonowanie elementéw kotwiacych. - tawki z oparciem — 2 szt. Dane techniczne: ¢ Drewniana. « Wymiary gabarytowe: 150x60x70 cm.
Parametry nalezy traktowa¢ jako przyktadowe, dopuszcza sie réznice wymiaréw w stosunku do zatozen projektowych + 10 %. - Kosz na
&mieci z daszkiem — 1 szt. Dane techniczne: « Metalowy. « Wymiary gabarytowe: 40x40x110 cm. « Materiaty: konstrukcja: stal lakierowana. ¢
Kolorystyka drewno: teak, konstrukcja: grafit RAL 7021. Parametry nalezy traktowac jako przyktadowe, dopuszcza sie réznice wymiaréw w
stosunku do zatozen projektowych % 10 %. Nawierzchnie: - Wykonanie nawierzchni utwardzonych — w szczegblnosci: » wykonanie chodnika z
kostki brukowej o gr. 6 cm — 60,00 m2, « obrzeza betonowe o wymiarach 30 x 8 cm — 55 cm, © pozostate roboty zgodnie z przedmiarem
robét. - Wykonanie nawierzchni syntetycznej poliuretanowej, przepuszczalnej z podbudowa przepuszczalna. Nawierzchnia bezpieczna w
strefie bezpieczefistwa zestawu zabawowego: 95,00 m2. - Powierzchnia biologicznie czynna — 75,00 m2. Przedmiot zamdwienia bedzie
dostepny dla oséb niepetnosprawnych zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy Pzp. Teren zewngtrzny ma dostosowanie nawierzchnie utwardzone do
potrzeb 0séb niepetnosprawnych: a) Spadek w poprzek ciagu pieszego nie moze nigdy przekracza¢ 2%. b) Wszelkie przeszkody i elementy
wyposazenia przestrzeni beda umieszczone poza gtéwna przestrzenia komunikacyjna. c) Schody i pochylnie musza by¢ umieszczane w taki
sposdb, zeby nie zaweza¢ minimalnej wymaganej przestrzeni komunikacyjnej (rmi § 293 ust. 4 i 5). d) Dojécie do budynku powinno mie¢
szeroko&¢ min. 1,5 m (rmi § 16 ust. 1). ) W szerokoéci drzwi wejsciowych do budynku nie moga by¢ umieszczane zadne elementy wystajace
ponad ptaszczyzne nawierzchni (odboje, skrobaczki, wycieraczki do obuwia i podobne urzadzenia) (rmi § 294 ust. f) Minimum 5% miejsc
parkingowych powinno by¢ przystosowanych do potrzeb oséb niepetnosprawnych. g) Sposéb zaprojektowania, wykonania | umiejscowienia
ogrodzen, bram i furtek nie moze stwarza¢ zagrozenia dla ludzi i zwierzat (rmi § 41 ust. 1). h) Na wysoko$ci mniejszej niz 1,8 m nie moga
znajdowac sie ostro zakorficzone elementy, drut kolczasty, tluczone szklo oraz inne podobne wyroby i materiaty (rmi § 41 ust. 2). i) Furtki
powinny by¢ zaprojektowane w taki sposob, zeby nie utrudniaty dostepu osobom niepetnosprawnym (rmi § 42 ust. 2). 3. Szczegblowe opisy
urzadzen zabawowych okreéla dokumentacja projektowa. Przedstawione w dokumentacji projektowe] urzadzenia sg rozwigzaniami
przyktadowymi. Wykonawca moze zastosowa urzadzenia dowolnych producentéw, pod warunkiem spetnienia wymogdéw wynikajacych z ich
opiséw w dokumentacji projektowej, dopuszcza sig odstepstwo od wymiaréw urzadzen +-10%. Wykonawca proponujac urzadzenia
réwnowazne do zaprojektowanych winien zataczy¢ do oferty karty techniczne urzadze: - bujaka typu samochdd policyjny, - bujaka typu
skuter — motor, - bujaka typu statek, - huétawki wazki na belce, - hustawki wahadtowej podwdjnej. - w celu poréwnania réwnowaznosci
funkcjonalnej i technologicznej. Karty techniczne urzadzen winny zawiera¢: wizualizacje produktu, parametry wielko$ciowe, materiatowe oraz
zestawienie elementéw poszczegdinych urzadzen. - Dodatkowo Zamawiajacy jako zatacznik do niniejszej SIWZ przekazuj sig , Tabele
réwnowaznosci”, ktdra szczegdtowo okreéla parametry réwnowaznoéci. Podane w tabeli parametry/cechy/wiasciwosci dotyczace
réwnowaznosci wyrobdw/urzadzen to wartoéci minimalne, jakie musza spetnia¢ proponowane wyroby/urzadzenia. - Wykonawca, ktdry
powotuje sie na rozwigzania réwnowazne opisanym zobowigzany jest dotaczy¢ do oferty w/w tabelg, w ktdrej doktadnie wskaze jakie
urzadzenia zostang zamontowane na placu zabaw (wskazanie oferowanej technologii urzadzeri, wymiaréw urzadzen, elementéw sktadowych
jakie dany zestaw zawiera). Na podstawie wypetnione;j tabeli Zamawiajacy okresli czy zaoferowane przez Wykonawce urzadzenia spetniajg
minimalne wymagania Zamawiajacego okreslone w dokumentacji projektowej. - Dokumenty majace na celu wykazanie réwnowaznosci
stanowia element oferty opisujacy oferowany przedmiot, a zatem nie podlegaja uzupetnieniu. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, to na
wykonawcy spoczywa obowiazek wykazania, e proponowane rozwigzanie réwnowazne opisywanemu przez zamawiajacego spetnia
wymagania zamawiajacego. - Zaproponowane urzadzenia winny by¢ wykonane zgodnie z norma PN-EN 1176-1:2017 lub réwnowazna. -
Materiaty tworzywowe LDPE, z ktdrych zostato zbudowane urzadzenie zabawowe posiadaja potwierdzenie zgodnosci ich sktadu z norma PN-
EN 71-3 + Al: 2014-12 lub réwnowazng dotyczacej zawartosci ftalanéw i kadmu oraz migracji okreélonych pierwiastkéw. 4. Szczegétowy
zakres robét okreéla dokumentacja projektowa, w tym przedmiary robdt, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
ktdre stanowig zataczniki do specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia (dalej siwz). 5. Ponadto obowigzki Wykonawcy zwigzane z realizacjg
zamdwienia okreéla takze zataczony do SIWZ wzér umowy. 6. Z uwagi na kosztorysowy charakter wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
zamdwienia rozliczenie rob6t nastapi w oparciu o kosztorys powykonawczy, tj. rzeczywiste obmiary wykonanych robét. 7. Tam, gdzie w SIWZ
w tym dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét zostat wskazany znak towarowy (marka), producent,
dostawca, patent, pochodzenie, zrédto lub szczeginy proces, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczone przez konkretnego
Wykonawce lub nastapito wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspdinych specyfikacji technicznych lub innych odniesier, o
ktérych mowa w art. 30 ust. pkt 2 lub ust. 3 ustawy, Zamawiajacy zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy dopuszcza ztozenie oferty réwnowaznej lub
zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy zaoferowanie rozwigzan ,réwnowaznych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, ze
zapewnia uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w dokumentacii oraz beda zgodne pod wzgledem: a) gabarytdw i
konstrukcji (wielkos¢, rodzaj, wasciwoéci fizyczne, liczba elementéw sktadowych), b) charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkcii), c)
charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ materiatéw), d) parametréw technicznych (wytrzymato$¢, trwatos¢, dane techniczne,
charakterystyki liniowe, konstrukcja), e) parametrow bezpieczeristwa uzytkowania. 8. Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego
zobowigzany jest do okazania w stosunku do wskazanych materiatow znakéw bezpieczefistwa, deklaracji zgodnosci lub aprobaty technicznej
lub certyfikatu zgodnoéci z Polska Norma przenoszacg normy europejskie lub norma paristw czionkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszaca te norme lub innymi normami lub dokumentami, zgodnie z przepisami Prawa zamdwier publicznych. 9. Tlekro¢ w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, dokumentacji projektowej mowa jest o polskich normach, nalezy przez to rozumie¢ polskie
normy przenoszace normy europejskie lub normy innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne normy lub
dokumenty, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy. 10. Materialy i urzadzenia uzyte do wykonania umowy powinny odpowiadac, co do
jakoéci wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreélonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r., poz. 266 z p6zn.
zm.) oraz wymogom specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robdt i SIWZ. 11. Wymagany minimalny termin gwarancji 36 miesiecy,
liczac od dnia koricowego odbioru przedmiotu zaméwienia, przy czym okres gwarancji musi by¢ réwny okresowi rekojmi. 12. Zamawiajacy
stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w
rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z pdzn. zm.) 0séb wykonujacych
czynnosci wehodzace w tzw. koszty bezposrednie. Wymdg ten dotyczy osdb (pracownikéw fizycznych) wykonujacych prace: - czeé¢ nr 1 —
rozbidrkowe, budowlane, instalacyjne, wykorczeniowe objete zakresem zaméwienia, - cze$¢ nr 2 - przygotowawcze, podbudowy, wykonania
obrzezy, rozebranie nawierzchni, wykonania nawierzchni, montazu obiektéw matej architektury, wyposazenia placu objete zakresem
zaméwienia. Wymdg nie dotyczy osdéb kierujacych budowa, os6b wykonujacych ustugi dostawy materiatéw, ustugi transportowe, ustugi
geodezyjne urzedujacych cztonkéw organéw zarzadzajacych lub nadzorczych Wykonawcy, wspdinikéw spotki jawnej lub partnerskiej, w
zakresie w jakim beda wykonywa¢ osobiécie roboty na rzecz Zamawiajacego badz Wykonawcy. Sposéb dokumentowania zatrudnienia,
kontroli oraz sankcje zwigzane z niespetnieniem ww. wymogu opisane s we Wzorze umowy.

11.4) Informacja o czeéciach zaméwienia:

Zaméwienie bylo podzielone na czesci:
tak

11.5) Gtéwny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45111300-1, 45200000-9, 45210000-2, 45262500-6, 45410000-4, 45442100-8, 45300000-0, 45311000-0,
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45310000-3, 45332300-6, 45332200-5, 45330000-9, 45331100-7, 45331221-1, 45421000-4, 45421100-5, 45112723-9, 37535200-9,
37535200-9, 45100000-8, 45111291-4, 45112700-2, 45233200-1

SEKCJA III: PROCEDURA

II1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
Przetarg nieograniczony

111.2) Ogtoszenie dotyczy zakonczenia dynamicznego systemu zakupéw
nie

111.3) Informacje dodatkowe:

K : UD I

CZF.$é NR: 1 NAZWA: Utworzenie gminnego ztobka — Jurajskie Maluszki w Ogrodzieficu w ramach
Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziecmi w wieku do lat 3
L MALUCH+" 2019"” - polegajaca na zmianie sposobu uzytkowania pomieszczen Zespotu
Szkolno — Przedszkolnego w Ogrodzieficu na pomieszczenia ztobka jako wydzielona
cze$¢ przyziemia.
Postepowanie / cze$¢ zostato uniewaznione
tak
Nalezy poda¢ podstawe i przyczyne uniewaznienia postepowania:
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 ., poz. 1986, ze zm.: Dz. U. z
2018 r., poz. 1603, 2215, Dz. U. z 2019 r., poz. 730, 53) Gmina Ogrodzieniec uniewaznia postepowanie pn. ,Utworzenie gminnego Ztobka —
Jurajskie Maluszki w Ogrodzieficu w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dzie¢mi w wieku do lat 3 +MALUCH+" 2019",
gdyz postepowanie obarczone jest niemozliwg do usuniecia wada uniemozliwiajaca zawarcie niepodlegajacej uniewaznieniu umowy w sprawie
zamdwienia publicznego.

CZESC NR: 2 NAZWA: ,Utworzenie gminnego ztobka — Jurajskie Maluszki w Ogrodzieficu w ramach
Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dzie¢mi w wieku do lat 3
MALUCH+" 2019" -polegajace na budowie placu zabaw

Postepowanie / czes¢ zostato uniewaznione

tak

Nalezy poda¢ podstawe i przyczyne uniewaznienia postepowania:

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, ze zm.: Dz. U. z

2018 r., poz. 1603, 2215, Dz. U. z 2019 r., poz. 730, 53) Gmina Ogrodzieniec uniewaznia postepowanie pn. ,Utworzenie gminnego Ztobka —

Jurajskie Maluszki w Ogrodzieficu w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dzie¢mi w wieku do lat 3 +MALUCH+" 2019”,

gdyz postepowanie obarczone jest niemozliwg do usuniecia wada uniemozliwiajacq zawarcie niepodlegajacej uniewaznieniu umowy w sprawie

zamdwienia publicznego.

1V.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMOWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGLOSZENIA, ZAMOWIENIA Z WOLNEJ REKI
ALBO ZAPYTANIA O CENE

1vV.9.1) Podstawa prawna
Postepowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
1V.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Nalezy podaé uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaéni¢, dlaczego udzielenie zaméwienia jest zgodne z przepisami.
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