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Ogloszenie nr 510144402-N-2020 z dnia 05-08-2020 .

Gmina Ogrodzieniec: Przebudowa drog gminnych ul. Mostowa, Kopernika i Szkolna w
Ogrodziencu w celu poprawy dost¢pnosci do Centrum administracyjno - kulturalno —
osSwiatowego

OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszezanie ogloszenia:
obowigzkowe

Ogloszenie dotyczy:
zamowicnia publicznego

Zamoéwienie dotyczy projektu lub programu wspoifinansowanego ze Srodkoéw Unii Europejskiej
nie

Zamoéwienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zamowien Publicznych:
tak
Numer ogloszenia: 542750-N-2020

Ogloszenie o zmianie ogloszenia zostalo zamieszezone w Biuletynie Zamowien Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Ogrodzienice, Krajowy numer identyfikacyjny 27625884200000, ul. Plac Wolnosct 25.
42-440 Ogrodzieniec, woj. §lgskie, panstwo Polska, tel. 32 6709700, e-mail
zamowieniapubliczne@ogrodzieniec.pl, faks 32 6709721.
Adres strony internetowej (url):

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO:
Administracja samorzadowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zamoOwieniu przez zamawiajacego:
Przebudowa drog gminnych ul. Mostowa, Kopernika i Szkolna w Ogrodziencu w celu poprawy
dostgpnoscei do Centrum administracyjno - kulturalno — o§wiatowego
Numer referencyjny(jezeli dotyczy):
7PG.271.27.2020
11.2) Rodzaj zamowienia:
Roboty budowlane
I1.3) Krotki opis przedmiotu zamowienia (wielkoS¢, zakres, rodzaj i ilosé dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usluge lub roboty
budowlane:
1. Przedmiotem zamowienia jest ,,Przebudowa drog gminnych Mostowa, Kopernika i Szkolna w
Ogrodziencu w celu poprawy dostepnosci do Centrum administracyjno - kulturalno —
o$wiatowego”. 2. Zakres rzeczowy zamowienia obejmuje w szczegolnosci: 1) CZESCNR 1
Przebudowa drég gminnych ul. Mostowa i Kopernika w Ogrodzieficu w celu poprawy
dostgpnosei do Centrum administracyjno kulturalno — o§wiatowego: a) przebudowg drogi na
odcinku od ul. Olkuskiej (DW 791) do skrzyzowania z ul. 1 Maja (DW 790) tj. 205,85 mb i
szerokosei 6,0 m — ul. Mostowa, 240,18 mb i szerokosci 4,8 - 5,6 m —ul. Kopernika, (razem L=
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446,03 mb) — asfalt: 2.365,00 m2, b) przebudowg zjazdéw utwardzonych do posesji w zakresie
pasa drogowego — kostka betonowa: 245,00 m2, ¢) przebudowg istniejacych chodnikow i
dobudowa nowych — kostka betonowa: 670,00 m2, d) przebudowg kraweznikow betonowych, ¢)
przebudowe opasek utwardzonych — kostka betonowa: 300,00 m2, f) przebudowe skrzyzowania
ulic: Mostowej, Kopernika, Placu Wolnosei — kostka kamienna — 340,00 m2, g) tereny zieleni
(trawniki) — 100,00 m2, h) uzupelnienie elementéw odwodnienia powierzchniowego —
przestawicnie istniejacych wpustow ulicznych, i) regulacja istniejgeych studni rewizyjnych w
jezdni oraz regulacja skrzynek zawordw wodociggowych w chodniku i jezdni, j) montaz barierek
stalowych ochronnych (wzdhiz nowego chodnika na ul. Mostowej) — 135,00 mb, k) montaz rur
ochronnych na sieciach podziemnych. Projektowany teren jest stabo uzbrojony, wystepujg tu
napowietrzne i ziemne linic energetyezne i telckomunikacyjne, sieci wodociggowe i
kanalizacyjne. Istniejace pokrywy studni rewizyjnych i zasuwy wymagajg wysokosciowej i
poziomej regulacji. Przebudowa przedmiotowych drog polega na wzmocnieniu istniejgcej
nawierzchni tj. przewiduje wymiane warstw konstrukcyjnych nawierzchni w nastgpujgcym
zakresie: warstw bitumicznych, podbudowy. Zjazdy do posesji utwardzone wykonane zostang z
kostki betonowej gr. 8 cm na wyrdwnanej podbudowie kamiennej oraz obramowane zostang
kraweznikami betonowymi (opornikami). Nawierzchnia istniejgcych chodnikow zostanie
przelozona i dostosowana do projektowanej niwelety jezdni. Szerokosé chodnikow 1,5 - 2,0 m.
Wzdtuz ulicy Mostowej po stronie budynkéw z numerami nieparzystymi projektuje sig chodnik
szer. 1,5 m celem bezpiecznej komunikacji pieszej w rejon centrum. Skrzyzowanie ulic
Mostowej, Kopernika i Placu Wolnosci projektuje sig jako ,,wyniesione” z montazem linii
akustycznych w kierunkach dojazdu do jego tarczy. Szerokos¢ ulicy Mostowej: 6,0 m, szerokose
ulicy Kopernika: 5,0 m. Uwzglgdniono w niezbgdnym zakresie usprawnienie systemu
odwodnienia w postaci przestawienia i wymiany wpustoéw ulicznych. Zastosowano zwienczenia
wpustow kratami typu cigzkiego z zawiasem. Uwzglgdniajge wyznaczong kategorig ruchu KR3
oraz zatozone warunki technologiczne i materiatowe - dla przebudowy jezdni zaprojektowano
nastepujaca konstrukcj¢ nawierzchni: - warstwa scieralna nawierzchni z mieszanki
asfaltobctonowej grubosci. 5,0 cm. AC11S, PMB 45/80-55, - warstwa wigzgca z betonu
asfaltowego. grysowego grubosci 5,0 cm. AC 16W, 35/50, - skropienie cmulsjg asfaltowy
C60BP3 ZM pod warstwe wigzacg i Scieralng wykona¢ w ilosci 0,5kg/m2. Kazdorazowa migdzy
warstwami nalezy podloze oczy$cié. Lgczenia technologiczne winny by¢ zalane na gorgco. -
podbudowa kamienna o facznej grubosei 40,0 cm (20,0cm frakeji 0/31,5mm, 20,0 cm frakeji
0/60mm jako wzmocnienie podtoza gruntowego). Dla zjazdéw do posesji zaprojektowano
nastepujacg konstrukcj¢ nawierzchni - zjazdy utwardzone: - warstwa §cieralna nawierzchni z
kostki betonowej gr. 8,0 cm, - podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 3,0 em, - podbudowa z kruszywa
kam. grubosci 15,0 em (0/31,5), - wzmocnienie podloza gruntowego kruszywem kam. grubosci
20,0 (0/63), - istniejace wyprofilowane podloze. - obramowanie zjazdow wykonac z
kraweznikéw betonowych 12x25x100 na tawie betonowej (C16/20) z oporem. Dla chodnika i
opaski zaprojektowano nastgpujacg konstrukcje nawierzchni: - warstwa Scieralna nawierzchni z
kostki betonowej gr. 8,0 cm, - podsypka cem.- piaskowa 1:4 gr. 3,0 cm, - podbudowa z kruszywa
kam. grubosci 15,0 cm. (0/31,5), - istnijace wyprofilowane podioze. Po zakonczonych robotach
nawierzchniowych nalezy uzupehnié zieletice wyrdwnujac je wysokosciowo do przebudowanych
zjazdéw i poboczy, chodnikéw. Przyjeto $rednio grubosé humusowania 5 cm. Wzdhuz nowego
chodnika nalezy zabezpieczyé istnicjgca skarpe rown barierkami stalowymi chodnikowymi. Dla
skrzyzowania wyniesionego zaprojektowano nastgpujaca konstrukej¢ nawierzchni: - warstwa
$cieralna nawierzchni z kostki kamiennej 9 x 11 cm lub kostki betonowej gr. 8,0 cm, - podsypka
cem.- piaskowa 1:4 gr. 3,0 cm, - podbudowa z betonu cementowego C16/20 gr. 22,0 cm, -
wzmochienie podloza klificem kamiennym 0/31,5 mm gr. 15,0 cm, - wzmocnienie podioza
thiczniem kamiennym 0/63 mm gr. 10,0 cm, - istnicjace wyprofilowane podloze, - do fugowania
kostki kamiennej nalezy zastosowaé zaprawe mrozo- i $ciero- odporng dedykowang do
zastosowan do wyrobéw kamiennych. Bilans terenu: - powierzchnia jezdni (asfalt) =2 365,0
m2, - powierzchnia zjazdéw indywidualnych (kostka betonowa) I = 245,0 m2, - powierzchnia
chodnikéw (kostka betonowa) F = 670,0 m2, - powierzchnia opasek (kostka betonowa) F =
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300,0 m2, - powierzchnia skrzyzowania wyniesionego (kostka kamienna lub betonowa) I =
340,0 m2, - zielen (trawniki) F = 100,0 m2, - dlugos¢ drogi — 205,85 mb ul. Mostowa, 240,18
mb ul. Kopernika. Razem: 446,03mb, - dlugo$¢ chodnika —450,0 mb, - ilos¢ miejsc postojowych
wydzielonych na jezdni ul. Kopernika - 10,0 szt., - ilo$¢ przejs¢ dla pieszych — 4,0 kpl, - dhugosé
barierek stalowych chodnikowych — 135,0 mb, - ilo§¢ wpustow do przestawienia — 4 kpl., -
dhugo$é linii akustycznych jako dodatkowy element bezpieczenstwa ruchu — 155, mb (12,0 m2).
Materialy 7 rozbiorki nadajace si¢ do ponownego zastosowania (np. krawezniki, obrzeza, kostka
betonowa, destrykt asfaltowy) Wykonawca zobowigzany bedzie, wg decyzji Zamawiajgeego
przekaza¢ Zamawiajagcemu. 2) CZESC NR 2 - Przebudowa drogi w ciagu ulicy Szkolnej w
Ogrodziedcu z budowa chodnika wraz z budowg wodociggu rozdzielczego oraz odcinkéw
przytaczy wodociggowych w rejonic ul. Szkolnej w Ogrodzieficu w celu poprawy dostepnosci do
Centrum administracyjno kulturalno — o$wiatowego: a) w zakresie branzy drogowej: -
przebudowg drogi na odcinku od ul. Kosciuszki (DW 790) do ul. Stowackiego 281,0 mb — asfalt:
1360,00 m2, - przebudowa zjazdéw utwardzonych do posesji w zakresie pasa drogowego wraz
ze zjazdem do szkoly — kostka betonowa: 150,00 m2, asfalt: 140,00 m2, - przebudowa
istniejacych chodnikéw i dobudowa nowych —dt. 325,00 mb, o powierzchni 680 m2, -
przebudowa kraweznikéw betonowych: X typ opornik 12x25x100 — 90,00 mb, X typ zwykly o
wymiarach 15x30 cm — 560,00 mb, X typ najazdowy 22x15x100 — 120 mb, - przebudowa miejsc
postojowych: X przy boisku — kostka betonowa: 150,00 m2, X z wydzielonego chodnika —
kostka betonowa: 195,00 m2, - przebudowa opasek utwardzonych — kostka betonowa: 180,00
m2, - tereny zieleni (trawniki) — 150,00 m2, umocnienie skarpy — plyty azurowe: 210,00 m2, -
uzupehienie elementow odwodnienia powicrzchniowego — odwodnienie typu AcoDren- 6,00
mb, - regulacja istniejgcych studni rewizyjnych w jezdni oraz regulacja skrzynek zaworow
wodociggowych w chodniku i jezdni. Przyjete rozwiazania projektowe przebudowy ulicy
Szkolnej powodujg konieczno$é wycinki kolidujacych krzewéw. Kizewy przewidziane do
usuniecia znajdujg si¢ na dziatce gruntu nr 2981 1 3033/2 4187. Krzewy do usunigcia: F = 49,0
m2. Projektowany teren jest stabo uzbrojony, wystepuja tu napowietrzne linic energetyczne i
tclckomunikacyjne, sicci wodociggowe, gazowe i kanalizacyjne. Istnicjgce pokrywy studni
rewizyjnych i zasuwy wymagajg wysoko$ciowej i poziomej regulacji. Przcbudowa
przedmiotowej drogi polega na wzmocnieniu istniejgeej nawierzchni tj. przewiduje wymiane
warstw konstrukeyjnych nawierzchni w nastepujacym zakresie: - warstw bitumicznych, -
podbudowy. Odcinek jednokierunkowy o szerokosci ok. 5,5 m projektuje sig zawezi€ do 4,0 m
celem zagospodarowania micjsca na chodnik i pas postojowy. Zjazdy do posesji utwardzone
wykonane zostang z kostki betonowej gr. 8 cm na wyréwnanej podbudowie kamiennej oraz
obramowane zostang kraweznikami betonowymi (opornikami). Nawierzchnia istniejgcych
chodnikéw zostanie przetozona i dostosowana do projektowanej niwelety jezdni . Szerokosé
chodnikéw 1,5 - 2,0 m. Wzdhiz chodnika przewidziano parkowanie pojazdow poprzez
czesciowe jego zajgcie. Przy boisku szkolnym zaprojektowano przebudowe istniejgcych miejsc
parkingowych. Uwzgledniono w niezbgdnym zakresie usprawnienie systemu odwodnienia w
postaci wymiany istniejgcego odwodnienia liniowego w km 0,2+40,0 na szerokosci 300 m w
celu poprawy jego sprawnosci. Zastosowano odwodnienie liniowe z rusztem zeliwnym
mocowanym na $ruby. Uwzgledniajgc wyznaczong kategorie ruchu KR3 oraz zalozone warunki
technologiczne i materialowe - dla przebudowy jezdni zaprojektowano nastgpujgcy konstrukeje
nawierzchni: - warstwa $cieralna nawierzchni z mieszanki asfaltobetonowej grubosci. 5,0 cm.
ACI118S, PMB 45/80-55, - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego, grysowego gruboscei 5,0 cm.
AC 16W, 35/50, - skropienie emulsjg asfaltowa C60BP3 ZM pod warstwe wigzgcg i Scieralng
wykonaé w ilodci 0,5kg/m2. Kazdorazowa migdzy warstwami nalezy podioze oczyscic. Laczenia
technologiczne winny by¢ zalane na gorgco. - podbudowa kamienna o tgeznej grubosci 40,0 cm
(20,0cm frakeji 0/31,5mm, 20,0 cm frakeji 0/60mm jako wzmocnienie podloza gruntowego). Dla
zjazddw do posesji zaprojektowano nastgpujaca konstrukcjg nawierzchni - zjazdy utwardzone i
miejsca postojowe: - warstwa scieralna nawierzchni z kostki betonowej gr. 8,0 cm, - podsypka
cem.- piaskowa 1:4 gr. 3,0 cm, - podbudowa z kruszywa kam. grubosci 15,0 cm (0/31,5), -
wzmocnienic podioza gruntowego kruszywem kam. grubosei 20,0 (0/63), - istnicjgce
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wyprofilowane podloze. - obramowanic zjazdow wykonac z kraweznikow betonowych
[2x25x100 na tawie betonowej (C16/20) z oporem. Dla chodnika i opaski zaprojektowano
nastepujacg konstrukcjg nawierzchni: - warstwa $cieralna nawierzchni z kostki betonowej gr. 8,0
cm, - podsypka cem.- piaskowa 1:4 gr. 3,0 cm, - podbudowa z kruszywa kam. grubosci 15,0 cm.
(0/31,3), - istnicjgce wyprofilowane podioze. Po zakonczonych robotach nawierzchniowych
nalezy uzupelnic zielefice wyréwnujac je wysokosciowo do przebudowanych zj azdow i poboczy,
chodnikéw. Przyjeto $rednio grubos¢ humusowania 5 cm. Wzdluz nowego chodnika nalezy
zabezpieczy¢ istniejacg skarpe ptytami betonowymi azurowymi 40x60x10 na podsypce gr. 10 cm
7 piasku. Bilans terenu: - powierzchnia jezdni (asfalt) F= 1 360,0 m2, - powierzchnia zjazdow
indywidualnych (kostka betonowa) F = 150,0 m2, - powierzchnia zjazdow publicznych (asfalt)
F= 140,0 m2, - powierzchnia chodnikéw (kostka betonowa) F = 680,0 m2, - powierzchnia
opasek (kostka betonowa) F = 180,0 m2, - powierzchnia umocnienia skarpy (plyty azurowe) F =
210,0 m2, - powierzchnia miejsc postojowych przy boisku kostka betonowa) F = 150,0 m2, -
powierzchnia miejsc postojowych z wydzielonego chodnika (kostka bet.) F = 195,0 m2, - zielefi
(trawniki) F = 150,0 m2, - dlugo$¢ drogi —281,0 mb, - dtugosé chodnika — 325,0 mb, - ilos¢
miejsc postojowych - 10,0 szt. (dodatkowo z parkowania na chodniku - 30, 0 szt.), - ilos$¢ przejsce
dla pieszych — 2,0 kpl. Materialy z rozbiérki nadajgce si¢ do ponownego zastosowania (np.
krawezniki, obrzeza, kostka betonowa, destrykt asfaltowy) Wykonawca zobowigzany bedzie, wg
decyzji Zamawiajacego przekazaé Zamawiajgcemu. b) w zakresie branzy sanitarncj -
wodociagowej: - wodociggu rozdziclezego PE 100, Dz 125 x 11,4 mm, PN 16, SDR 11 - 284
mb, - wodociagu rozdzielezego PE 100, Dz 90 x 5,4 mm, PN 10, SDR 17 -7 mb, - przylgcza
wodociggowe PE 100, Dz 32 x 3,0 mm, PN 16, SDR 11 - 34 mb, - rury ochronne PE @ 200 x
11,9 - rury ochronne na wodociag PE @ 125 - 7 mb, - rury ochronne PE @ 160 x 9,5 - rury
ochronne na wodociag PE @ 90 - § mb, - rury ochronne PE @ 90 x 5,4 - rury ochronne na
przytagczach wodociggowych PE @ 32 - 27 mb, - nowe przylacza wodociggowe - 12 szt., -
zabudowanic hydrantu DN 80 mm - 3 szt. Wodocigg rozdzielczy bgdzie prowadzony czgsciowo
w pasic drogowym ulicy Slowackiego oraz w rejonic ulicy Szkolnej. Polgezenie
nowobudowanego wodociggu 7 istniejacy siecig wodociggowy poprzez: - projektowany wezel
wodociggowy W-1 zlokalizowany w rejonie drogi gminncj ul. Szkolnej (dziatka nr 3033/2),
istnicjacy wodocigg PE @ 90 mm, - projektowany wezel wodociggowy W-3 zlokalizowany w
rejonic drogi gminnej ul. Stowackiego (dziatka nr 2976/7), istnicjgcy wodocigg PE © 100 mm. 3.
Szczegdlowy zakres robot bedgeych przedmiotem umowy okresla dokumentacja projcktowa, w
tym przedmiary robot Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) stanowiace zalgezniki do niniejszej SIWZ. 4. Ponadto obowigzki Wykonawcy
zwigzane z realizacjg zamowienia okresla takze zalgczony do SIWZ wzor umowy (odpowiednio
dla kazdej z dwoch czesci). 5. Wymagany minimalny termin gwarancji 60 miesigey, liczac od
dnia koficowego odbioru przedmiotu zaméwienia, przy czym okres gwarancji musi byc¢ réwny
okresowi rekojmi. 6. Tam, gdzie w SIWZ w tym dokumentacji projektowe;j, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét zostat wskazany znak towarowy (marka), producent,
dostawca, patent, pochodzenie, Zrédto lub szczegdlny proces, ktory charakteryzuje produkty lub
ustugi dostarczone przez konkretnego Wykonawce lub nastapito wskazanie norm, europejskich
ocen technicznych, wspélnych specyfikacji technicznych lub innych odniesien, o ktérych mowa
w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, Zamawiajgcy zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy dopuszcza
ztozZenie oferty réwnowaznej lub zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy zaoferowanie rozwigzan
_réwnowaznych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, Ze zapewnig
uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od zalozonych w dokumentacji oraz bedg
zgodne pod wzgledem: 1) gabarytow i konstrukeji (wiclkosc, rodzaj, wlasciwosci fizyczne,
liczba elementéw skladowych), 2) charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkeji), 3)
charakterystyki materialowej (rodzaj i jako$¢ materialéw), 4) parametrow technicznych
(wytrzymatosé, trwalosé, dane techniczne, konstrukeja), 5) parametrow bezpieczenstwa
uzytkowania, 6) standardow emisyjnych. 7. llekro¢ w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét, dokumentacji projektowej mowa jest o polskich normach, nalezy przez to
rozumieé polskie normy przenoszace normy europejskie lub normy innych panstw
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czlonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne normy lub dokumenty, o ktorych
mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy. 8. Materialy i urzadzenia uzyte do wykonania umowy
powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwic okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2019 r. poz. 1186 z p67n. zm.), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t .
Dz. U. 72020 r. poz. 215) oraz wymogom specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robot
i STWZ. 9. Zamdwicnic jest dofinansowane w ramach Funduszu Drog Samorzgdowych.
Zamawiajacy wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynnosci bezposrednio zwigzane z
przedmiotem umowy (wchodzgce w tzw. koszty bezposrednie wynikajgce z przedmiaru robot, tj.
Czeéé nr | - roboty rozbiérkowe, roboty ziemne, podbudowa, nawicrzchnia, organizacja ruchu,
odwodnienie powierzechniowe, Czg$¢ nr 2 - roboty rozbiérkowe, roboty ziemne, podbudowa,
nawierzchnia, organizacja ruchu, odwodnienie powierzchniowe; roboty: przygotowawcze,
ziemne, montazowe, towarzyszace, renowacyjne) byly wykonywane przez osoby zatrudnione na
umowe o prace niezaleznie od tego, czy prace te bedzie wykonywal Wykonawea,
podwykonaweca lub dalszy podwykonawca (tzw. pracownicy fizyczni). Wymog ten nie dotyczy
0s6b: kierujgcych budowa, wykonujgcych ustugi transportowe, wykonujgcych obstuge
geodezyjna, dostawcédw materiatow budowlanych, sprzgtu, urzadzef, 0s6b fizycznych
prowadzacych dziatalnos¢ gospodarczg, urzgdujgeych cztonkdw organdw zarzgdzajgcych lub
nadzorczych Wykonawcy, wspolnikow spotki jawnej lub partnerskiej w zakresie jakim bgda
wykonywag¢ osobiscie roboty na rzecz Zamawiajagcego lub Wykonawcy.

11.4) Informacja o czgSciach zamowicnia:

Zamowienie bylo podzielone na cz¢ci:
tak

I1.5) Glowny Kod CPV: 45233222-7

Dodatkowe kody CPV: 45231300-8, 45111200-0, 45000000-7, 45233140-2, 45232400-6,
45233290-8

SEKCJA I1I: PROCEDURA

111.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
Przetarg nicograniczony

111.2) Ogloszenie dotyczy zakonczenia dynamicznego systemu zakupow
nie

111.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

CZESCNR: | NAZWA: Przebudowa drég gminnych Mostowa,
Kopernika w Ogrodzieficu w celu poprawy dostgpnosci do
Centrum administracyjno - kulturalno — o$wiatowego”.

1V.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 08/07/2020
1V.2) Calkowita warto$¢ zamowienia
Warto$¢ bez VAT 934905.31
Waluta PLN
1V.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 5
wtym:
liczba otrzymanych ofert od malych i $rednich przedsigbiorstw: 5
liczba otrzymanych ofert od wykonawcéw z innych panstw czlonkowskich Unii Europejskiej:
0
liczba otrzymanych ofert od wykonawcow z panstw niebgdgcych czlonkami Unii Europejskie;j:
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0
liczba ofert otrzymanych drogg elektroniczng: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA 1 ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA
Zaméwicnie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajgcym sig o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiebiorstwo Robot Drogowo- Mostowych "MYSZKOW" Sp. z 0.0.
Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Myszkowska 59

Kod pocztowy: 42-310

Miejscowosé: Zarki

Kraj/woj.: slgskie

Wykonaweca jest matym/$rednim przedsigbiorca:
tak
Wykonawca pochodzi z innego panstwa czlonkowskiego Unii Europejskicj:
nie
Wykonawca pochodzi z innego panstwa nic bgdacego czlonkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOSCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIZSZA I NAJWYZSZA CENA/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/warto§¢ umowy 839547.63
Oferta z najnizszg cena/kosztem 839547.63
Oferta z najwyzszg cena/kosztem 1256615.54
Waluta: PLLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawea przewiduje powierzenic wykonania czgsel zamowienia
podwykonawcey/podwykonawcom
nie

Wartosé lub procentowa czg$¢ zamdwienia, jaka zostanic powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
1V.8) Informacje dodatkowe:

CZESC NR: 2 NAZWA: Przebudowa drég w ciggu ulicy Szkolnej w
Ogrodzieficu z budowa chodnika wraz z budowa
wodociggu rozdzielczego oraz odcinkéw przylaczy
wodociggowych w rejonie ul. Szkolnej w Ogrodziencu w
celu poprawy dostgpnosci do Centrum administracyjno -
kulturalno - o§wiatowego

1V.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 08/07/2020
1V.2) Calkowita warto§é zamowienia
Warto$¢ bez VAT 821072.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 4
W tym:
liczba otrzymanych ofert od matych i $rednich przedsigbiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawcow z innych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej:
0
liczba otrzymanych ofert od wykonawcdw z panstw niebedgcych czlonkami Unii Europejskiej:
0
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liczba ofert otrzymanych drogg elektroniczng: 0

1V.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA
7améwienic zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajgcym sig o udzielenie:
nic

Nazwa wykonawcy: Przedsi¢biorstwo Robot Drogowo-Mostowych "MYSZKOW" Sp. z 0.0.
Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Myszkowska 59

Kod pocztowy: 42-310

Miejscowosé: Zarki

Kraj/woj.: §laskie

Wykonawea jest matym/érednim przedsigbiorcy:
tak
Wykonaswea pochodzi z innego panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego panstwa nie bedgeego czlonkiem Unii Europejskiej:
nie
1V.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOSCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIZSZA 1 NAJWYZSZA CENA/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/warto$¢ umowy 726558.34
Oferta z najnizsza cena/kosztem 726558.34
Oferta z najwyzszg cena/kosztem 1023364.31
Waluta: PLN
1V.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonaweca przewiduje powicizenie wykonania czgsci zamowicnia
podwykonawey/podwykonawcom
tak

Warto$é lub procentowa czesé zamowienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom: 22 %
1V.8) Informacje dodatkowe:

1vV.9) UZASADNIENIE’UDZIELENIA ZAMOWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGLOSZENIA, ZAMOWIENIA Z WOLNEJ REKI ALBO ZAPYTANIA O CENE

1V.9.1) Podstawa prawna
Postepowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

1V.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Nalezy poda¢ uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjasni¢, dlaczego
udzielenie zamowienia jest zgodne z przepisami.
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