Remont zachowawczy fragmentéw muréw zamku ogrodzienieckiego ETAP I -la do wniosku na 2008 Przedmiar

Przedmiar
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ ‘Krot.‘ Jedn.
1 RUSZTOWANIA
1.1 KNKRB 2/1502/2
Rusztowania zewnetrzne rurowe wysoko$é¢ rusztowania do 15 m
poziom 4 =
dziedziniec panski (15,7549, 75+3,0+17,25) *15 = 686,25
trakt zachodni dla naprawy
uszkodzonego elementu os$cieza
zagrazajacego zawaleniem 8,25*15 = 123,75
poziom 3 =
dziedziniec panski (15,75+17,25) *15 = 495,0
trakt pdinocny (6,9+2,25)*15 = 137,25
poziom 2 =
trakt pdinocny (1,2+1,5*4+1,50)*15 = 130,5
poziom 1 =
trakt pdinocny (1,847,8+1,5)*15 = 166,5
dziedziniec panski (2142,8+6,0) *15 = 447,0
2 186,25 ~2 186,250 m2
1.2 KNKRB 2/1502/1
Rusztowania zewnetrzne rurowe wysoko$é¢ rusztowania do 10 m
poziom 4 =
dziedziniec panski (11,25+12)*10 = 232,5
poziom 3 =
dziedziniec panski 3,0*%10 = 30,0
poziom 2 =
poziom 1 =
dziedziniec panski 15*10 = 150,0
412,5 ~412,500 m2
1.3 KNNR 2/1505/1
Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
2186,25 = 2 186,25
412,5 = 412,5
2 598,75 ~2 598,750 m2
1.4 KNR 202/16
Rusztowania rurowe zewnetrzne do 15m (100m2 rzutu) - czas pracy rusztowan
2.1 KNR 201/111/2 = 11,36025
3.1 KNR 401/349/7 = 423,71997
3.2 KNR 1901/639/1 = 95,25891
3.3 KNBK 7/302/20 (1) = 97,86161
3.4 KNR 401/322/1 = 867,5676
3.5 KNR 1901/316/6 = 3 227,3511
3.6 KNR 1901/317/5 = 76,8
3.7 KNNR 3/302/1 = 5,79
3.8 KNR 1901/314/1 = 150,75
3.9 KNR 1901/312/1 = 77,4225
3.10 KNR 1901/312/2 = 92,25
3.11 KNBK 8/101/17 = 214,38552
3.12 KNBK 8/104/16 = 171,08463
3.13 KNBK 4/901/41 (1) = 70,79364
3.14 KNR 1901/643/3 = 37,24767
4.1 KNR 401/349/7 = 44,09031
4.2 KNR 1901/639/1 = 9,9122
4.3 KNBK 7/302/20 (1) = 45,2578
4.4 KNBK 7/302/20 (1) = 10,18302
4.5 KNR 1901/316/6 = 335,823
4.6 KNBK 4/901/41 (1) = 8,66628
4.7 KNR 1901/643/3 = 38,75801
7.1 KNR 401/349/7 = 0,3663
7.2 KNR 1901/639/1 = 0,3111
7.3 KNBK 7/302/1 (1) = 0,3247
7.4 KNBK 7/302/19 (1) = 0,1394
7.5 TZKNC 6/102/4 = 2,65
7.6 KNBK 4/901/41 (1) = 0,204
7.7 KNR 1901/643/1 = 0,3247
7.8 KNR 1901/315/4 = 19,36
7.9 KNBK 8/101/17 = 1,649
Razem (r-g) = 6 137,6632
S=9 W=0.84 P=1.00 IR=(7*1.00/1)=~7,00
Czas pracy=r-g/ (S*W) *P=6 137,6632/(9*0.84)*1.00=811,8602 ~7,00 kpl
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Remont zachowawczy fragmentéw muréw zamku ogrodzienieckiego ETAP I -la do wniosku na 2008 Przedmiar

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ Krot.| Jedn.
1.5 KNR 202/16
Rusztowania rurowe zewnetrzne do 10m (100m2 rzutu) - czas pracy rusztowan
5.1 KNR 401/349/7 = 79,74351
5.2 KNR 1901/639/1 17,9276
5.3 KNBK 7/302/20 (1) = 110,50452
5.4 KNBK 7/302/20 (1) = 12,27828
5.5 KNR 1901/316/6 = 607,383
5.6 KNBK 8/101/17 = 63,3507
5.7 KNBK 4/901/41 (1) = 23,5116
5.8 KNR 1901/643/3 = 105,1491
6.1 KNBK 3/101/13 = 140,829
6.2 KNR 401/349/3 = 72,787
6.3 KNR 1901/639/1 = 3,96506
6.4 KNBK 7/302/10 (1) = 6,60813
6.5 TZKNC 6/102/4 = 12,14389
6.6 KNR 1901/323/1 = 188,955
6.7 KNR 1901/643/3 = 3,48823
9.1 KNRW 401/205/6 = 52,05
9.2 KNNRW 3/405/2 = 134,5
Razem (r-g) = 1 635,1746
S=3 W=0.84 P=1.00 IR=(2*1.00/1)=~2,00
Czas pracy=r-g/ (S*W) *P=1 635,1746/(3*0.84)*1.00=648,8788 ~2,00 kpl
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Remont zachowawczy fragmentéw muréw zamku ogrodzienieckiego ETAP I -la do wniosku na 2008 Przedmiar

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ ‘Krot.‘ Jedn.

2 ROBOTY OCZYSZCZAJACE
2.1 KNR 201/111/2
Oczyszczenie
Analogia oczyszczenie murdw z roslinnosci wrastajacej w spoiny i szczeliny
w partiach szczytowych oraz na wystepach i odsadzkach murdéw ( przyjeto Sr.
szerokos$¢ murdw 1,5m) - 15% powierchni rusztowan
2475*0,15 = 371,25
371,25 ~371,250 m2
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Remont zachowawczy fragmentéw muréw zamku ogrodzienieckiego ETAP I -la do wniosku na 2008 Przedmiar

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ ‘Krot.‘ Jedn.
3 UZUPEENIENIE I PRZEMUROWANIE FRAGMENTOW MUROW
3.1 KNR 401/349/7
Rozebranie licowania z kamieni na zaprawie cementowo-wapiennej - Kamien do
odzysku w ilosci 75%, ze wzgledu na znakowanie kamieni R x1,1
R= 1,100 M= 1,000 S= 1,000
Rozebranie metoda reczng luznych elementdédw muru (material do wtdrnego
wykorzystania), oznaczenie kamieni celem umieszczenia ich ponownie w
oczyszczonym miejscu muru. Przyjeto 15 % powierzchni.
trakt pdinocny =
pozioml 1,8%3,6%2%0,15 = 1,944
7,8*14*0,15 = 16,38
1,5%4,5%0,15 = 1,0125
poziom 2 1,7*1,5%0,15 = 0,3825
1,5%0,5*6*0,15 = 0,675
poziom 3 6,9*15*0,15 = 15,525
2,25%16%0,15 = 5,4
3,0%10*0,15 = 4,5
dziedziniec panski =
poziom 1 21*15*0,15 = 47,25
2,8%15%0,15 = 6,3
6*15*0,15 = 13,5
15*%10%0,15 = 22,5
poziom 3 15,75*%15*0,15 = 35,4375
17,25*15*0,15 = 38,8125
poziom 4 15,75*%15*0,15 = 35,4375
9,57*15%0,15 = 21,5325
3,0*15*0,15 = 6,75
17,25*15*0,15 = 38,8125
11,25*10*0,15 = 16,875
12%¥10%0,15 = 18,0
347,0265 ~347,027 m2
3.2 KNR 1901/639/1
Oczyszczenie powierzchni murdw przy uzyciu szczotek stalowych, miejsca
tatwodostepne, powierzch. do 2,0:'m2 - ze wzgledu na miejscowe (gniazdowe)
czyszczenie zwiekszono powierzch. czyszczenia o pow. bokdéw wykutych wnek -
przedmiar x1,5
Oczyszczenie miekkimi szczotkami stalowymi pozostaiosci sypkiej zaprawy,
ziemi i piasku do gitebokosci 20-30cm i pow. do 2m2
347,027 = 347,027
347,027 ~347,027| 1,50|m2
3.3 KNBK 7/302/20 (1)
Impregnacja $cian przez dwukrotne opryskiwanie preparatem powierzchnia
ponad 5 m2 z przerwami (poz 268) - analogia - powierzchnia zwiekszona Jjak w
poz. 3.2 - x 1,5
Wzmocnienie fragmentdw muru przezd uzupeinieniem ubytkdéw preparatem
Funcosil Steinfestiger 300 w miejscach po usunieciu luznych elementdw muru
- zuzycie 0,41/m2 347,027 1,50|m2
3.4 KNR 401/322/1
Obsadzenie drobnych elementéw, w Scianach z cegiel, wsporniki lub haki
zawiasowe - analogia montaz kotew ze stali nierdzewnej w $cianie z kamienia
- ze wzgledu na mechaniczne wykonanie otwordéw R x 0,3
R= 0,300 M= 1,000 S= 1,000
Montaz kotew ze stali nierdzewnej fi 6 mm o rozstaie nie mniejszym niz 30
cm w pionie i poziomie, w celu zespolenia istniejacego muru z nowo
wykonanym - kotwy montowane w specjalnie przygotowanych otworach i
montowane na klej np. Hilti. Kotwy wygiete w ksztalt litery U od strony
warstwy licowej.
347,027/ (0,3%*0,3) = 3 855,855556
3 855,855556 ~3 855,856 szt
3.5 KNR 1901/316/6
Naprawa powierzchni murdéw z kamienia, bez wykucia, gtebokos$¢é 30-cm,
powierzchnia ponad 0,35:'m2 - Przyjeto kamien z odzysku w 75% (uznano ze
wzgledu na normowe zuzycie materiaiu lm-ce = 1m2)
Uzupeinienie muru z odzyskanego (w czes$ci) 1 sezonowanego lub rozbidrkowego
kamienia wapiennego pochodzacego z okolicznych budynkéw lub kamionek tak,
aby kolorystyka nie odniegata zasadniczo od istniejacego lica. Do murowania
(poza licem muru) uzywalé tradycyjnej zaprawy cementowo-wapiennej z
dodatkiem uszczelniajaco-uplastyczniajacym AIDA MD III firmy Remmers -z
zuzyciem 0,15 kg/m2.
347,027 = 347,027
347,027 ~347,027 miejsce
3.6 KNR 1901/317/5
Naprawa powierzchni murdéw z kamienia, z wykuciem, giebokos$é 30-cm,
powierzchnia 0,35-m2 - analogia przemurowanie peknie¢ w Scianach z kamienia
na gtebokos$s 30 cm - kamien z ozysku w 75%
Przyjeto szeroko$¢ przemurowania 35cm i gitebokos$é 30 cm, 1 m-ce = Ilmb -
zastosowanie materiaidédw jak w pozycji powyzej.
15 = 15,0
15,0 ~15,000 miejsce
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Remont zachowawczy fragmentéw muréw zamku ogrodzienieckiego ETAP I -la do wniosku na 2008 Przedmiar

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ Krot.| Jedn.

3.7 KNNR 3/302/1
Uzupeinienie $cian oraz zamurowanie otwordw w Scianach z cegty, konstrukcja
na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapienne]
0,25*%0,50*0,12*25 = 0,375
0,375 ~0,375 m3

3.8 KNR 1901/314/1
Naprawa murdw zabytkowych o giebokos$ci kucia do 1/2 cegty, ilos$¢ cegietr 1 -
z cegty gotyckiej
45*10 = 450,0
450,0 ~450,000 miejsce

3.9 KNR 1901/312/1
Naprawa peknieé w murach z cegiy gotyckie]j, giebokosé przeszycia 1/2-cegiy
1,85*15 = 27,75
27,75 ~27,750 m

3.10 KNR 1901/312/2
Naprawa peknie¢ w murach z cegty gotyckiej, gieboko$é przeszycia 1-cegty
1,5*%15 = 22,5
22,5 ~22,500 m

3.11 KNBK 8/101/17

Uzupeinienie tynkdéw zewnetrznych podkiad pod tynki szlachetne z zatarciem
i zdrapan powierzchni z zaprawy cementowo - wapien. na $cianach ceglanych
o pow. do 1 m2 (poz 17) - analogia
Uzupeinienie ubytkédw w kamieniu i cegle kitami dopasowanymi kolorystycznie
(wykonane w labolatorium na podstawie pobranej po oczyszczeniu prdbki)
Funcosil Restauriermortel Special K - zuzycie 1,6 kg/m2/mm grub. -
przyjeto $redniag grubosé 2 mm

845,506*0,2614/0,1%0,05 = 110,507634

110,507634 ~110,508 m2

3.12 KNBK 8/104/16

Wykucie starych spoin z murdéw, mury gitadkie (poz 141) - analogia usuniecie

starych skruszony spoin poprzez wydiutowanie na gi. ok. 3 cm - Przyjeto

10% powierzchni catos$ci murdw

10% powierzchni catych murdw

pomniejszona o wczesniej

wykonane przemurowania (347,027/0,15-347,027)*10% = 196, 648633
196, 648633 ~196,649 m2

3.13 KNBK 4/901/41 (1)
Spoinowanie murdédw kamiennych z oczyszczeniem i zwilzeniem woda, mury z
kamienia amanego z wykuciem spoin, przekrdj spoiny do 0,003-m2 (poz 267)
- 10 % powierzchni murdéw. Ze wzgledu na sposdb spoinowania zastosowano
wsp. do R x 3
Zniszczone 1 spekane spoiny nalezy wydiutowa¢ na giebokos$é¢ ok. 3 cm (
gtebokosc ta waha¢ sie bedzie w zaleznos$ci od stanu zachowania) .Ubytki i
miejsca po usunieciu zuzytych spoin wypeinié¢ zaprawa wapienno piaskowag
Funcosil Historic Kalkspatznmortel firmy Remmers - zuzycie 4,0kg/m2. Do
wstepnego uzupeinienia ubytkdéw giebokich (poza licem muru) uzywac
tradycyjnej zaprawy cementowo-wapiennej z dodatkiem uszczelniajacego
uplastyczniacza Aida MD III firmy Remmers - zuzycie 0,15 kg/m2. 196,649 m2

3.14 KNR 1901/643/3

Analogia 2-krotna hydrofobizacja powierchni spoin nowych i z powierzchni
przemurowanej
Po zakonczeniu spoinowania wykonaé¢ powierzchniowa hydrofobizacje samej
spoiny srodkiem Funcosil WS lub Funcosil SL firmy Remers - zuzycie 0,7
1/m2

196,649+347,027*10% = 231,3517

231,3517 ~231,352 m2
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Remont zachowawczy fragmentéw muréw zamku ogrodzienieckiego ETAP I -la do wniosku na 2008 Przedmiar

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ ‘Krot.‘ Jedn.
4 NAPRAWA KORONY MUROW, WYSTEPOW I ODSADZEK
4.1 KNR 401/349/7
Rozebranie licowania z kamieni na zaprawie cementowo-wapiennej grubos$ci do
40 cm - materiat do wtdérnego uzycia w ilosci 75%, ze wzgledu na oznaczenie
kamieni R x 1.1
R= 1,100 M= 1,000 S= 1,000
Rozebranie metoda reczng luznych elementdédw muru (material do wtdrnego
wykorzystania), oznaczenie kamieni celem umieszczenia ich ponownie w
oczyszczonym miejscu muru. Przyjeto 15 % powierzchni korony murdw.
36,11 = 36,11
36,11 ~36,110 m2
4.2 KNR 1901/639/1
Oczyszczenie powierzchni murdw przy uzyciu szczotek stalowych, miejsca
tatwodostepne, powierzchnia do 2,0-m2 - ze wzgledu na czyszczenie miejscowe
w punktach wykué¢, pow. zwiekszono o pow. bokdédw wukué -x1,5
Oczyszczenie miekkimi szczotkami stalowymi pozostaiosci sypkiej zaprawy,
ziemi i piasku do gitebokosci 20-30cm i pow. do 2m2
36,11 = 36,11
36,11 ~36,110] 1,50|m2
4.3 KNBK 7/302/20 (1)
Dezynfekcja $cian przez dwukrotne opryskiwanie preparatem biobdjczym
powierzchnia ponad 5 m2 z przerwami (poz 268) - miejsc porazonych
mikrobiologicznie i porosnietych roslinnos$cig preparatem Alkutex BFA
Entferner - 0,31/m2
Na catej powierzchni korony murdéw odsadzek i wystepdw
36,11/0,15 = 240,733333
240,733333 ~240,733 m2
4.4 KNBK 7/302/20 (1)
Wzmocnienie przez impregnacje $cian przez dwukrotne opryskiwanie preparatem
powierzchnia ponad 5 m2 z przerwami (poz 268) - analogia zwiekszenie
powierzchni jak w poz. 4.2 - 1,5
Wzmocnienie fragmentdw muru przezd uzupeinieniem ubytkdéw preparatem
Funcosil Steinfestiger 300 w miejscach po usunieciu luznych elementdw muru
- 0,41/m2
36,11 = 36,11
36,11 ~36,110] 1,50|m2
4.5 KNR 1901/316/6
Naprawa powierzchni murdéw z kamienia, bez wykucia, gtebokos$é 30-cm,
powierzchnia ponad 0,35:m2 - Przyjeto zuzycie odzyskanego kamienia w ilosci
75% (na podstawie normowego zuzycia kamienia uznano 1 miejsce=1 m2
Uzupeinienie muru z odzyskanego (w czes$ci) 1 sezonowanego lub rozbidrkowego
kamienia wapiennego pochodzacego z okolicznych budynkdéw lub kamionek tak,
aby kolorystyka nie odniegata zasadniczo od istniejacego lica i korony.
Przemurowanie korony i uskokdéw murdw wykonaé¢ w strefie lica na mineralnej
wodoszczelnej zaprawie Aida Sperrmortel - zuzycie ok. 5 kg/m2. Do murowania
i uzupeilniania ubytkdéw uzywaé tradycyjnej zaprawy cementowo-wapienne]j z
dodatkiem kleju mrozoodpornego w ilosci 3 kg/ m2
dziedziniec panski poziom 1 (21+2,8+6,0+15)*0,8*0,15 = 5,376
poziom 3 (15,75+17,25)*0,8%0,15 = 3,96
poziom 4 (15,75+9,75+3,0+17,25+11, 25+
12)*0,8%0,15 = 8,28
trakt pdinocny =
poziom 1 (1,8+7,8+1,5+1,8)*0,8%0,15 = 1,548
poziom 2 (1,2+1,5*%4+1,5) *0,8%0,15 = 1,044
poziom3 (6,9+2,25+3,0)*0,8%*0,15 = 1,458
wystepki i odsadzki -
przyjeto 10 % pow. korony 21,666/0,15%0,1 = 14,444
36,11 ~36,110 miejsce
4.6 KNBK 4/901/41 (1)
Spoinowanie murdéw kamiennych z oczyszczeniem i zwilzZzeniem woda, mury z
kamienia tamanego z wykuciem spoin, przekrdj spoiny do 0,003:m2 (poz 267)
-10 % powierzchni murdéw. Ze wzgledu na sposdb spoinowania zastosowano wsp.
do R x 3
Zniszczone 1 spekane spoiny nalezy wydiutowaé¢ na gieboko$é¢ ok. 3 cm (
gtebokosc ta waha¢ sie bedzie w zaleznos$ci od stanu zachowania) .Ubytki i
miejsca po usunieciu zuzytych spoin wypeinié¢ zaprawa wapienno piaskowa
Funcosil Historic Kalkspatznmortel firmy Remmers - zuzycie 4,0kg/m2. Do
wstepnego uzupeinienia ubytkdéw giebokich (poza licem muru) uzywac
tradycyjnej zaprawy cementowo-wapiennej z dodatkiem uszczelniajacego
uplastyczniacza Aida MD III firmy Remmers - zuzycie 0,15 kg/m2.
240,733*%0,1 = 24,0733
24,0733 ~24,073 m2
4.7 KNR 1901/643/3
Analogia dwukrotna hydrofobizacja kamienia i spoin korony murdw
Po zakonczeniu spoinowania wykonaé¢ powierzchniowag hydrofobizacje catosci
kamieni i spoin korony murdéw srodkiem Funcosil WS lub Funcosil SL firmy
Remers - zuzycie 0,7 1/m2
36,11/0,15 = 240,733333
240,733333 ~240,733 m2
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Remont zachowawczy fragmentéw muréw zamku ogrodzienieckiego ETAP I -la do wniosku na 2008 Przedmiar

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ ‘Krot.‘ Jedn.

5 NAPRAWA NAROZNIKOW MUROW, PILASTROW I WNEK

5.1 KNR 401/349/7
Rozebranie licowania z kamieni na zaprawie cementowo-wapiennej Analogia (
materiat do wtdrnego zastosowania w 75%) ze wzgledu na oznaczenie kamieni
celem ich ponownego umieszczenia w murze R x 1,1
R= 1,100 M= 1,000 S= 1,000
Przyjeto szeroko$¢ naroznikédw po 0,5mb z kazdej strony, Srednia wysokosé

4,5m, gtebokos$¢ 0,4m. - 10% powierzchni

dziedziniec panski =

poziom 4 11*1,0*4,5*0,1 = 4,95

poziom 3 7*1,0*%4,5*%0,1 = 3,15

poziom 2 1*1,0*%4,5*0,1 = 0,45

poziom 1 13*1,0*2,8*0,1 = 3,64

trakt pdinocny =

poziom 3 2*2*1,0%4,5%1,0%0,1 = 1,8

poziom 2 7*1,0%4,5*0,1 = 3,15

poziom 1 4*1,0*3,8*0,1 = 1,52

, =

10% pow. na pilastry i wneki

z catosci 18,66/0,4/0,1*%0,1 = 46,65
65,31 ~65,310 m2

5.2 KNR 1901/639/1

Oczyszczenie powierzchni murdw przy uzyciu szczotek stalowych, miejsca
tatwodostepne, powierzchnia do 2,0-m2 - ze wzgledu na miejscowe czyszczenie
w miejscach wykué¢ pow. powiekszono o pow, gtebok. wyku¢ x 1,5
Oczyszczenie miekkimi szczotkami stalowymi pozostaiosci sypkiej zaprawy,
ziemi i piasku do gitebokosci 20-30cm i pow. do 2m2

65,31 = 65,31

65,31 ~65,310] 1,50|m2

5.3 KNBK 7/302/20 (1)
dezynfekcja preparatem biobdjczym miejsc porazonych mikrobiologicznie i
porosnietych wczesniej roslinnoscia przez dwukrotne opryskiwanie
powierzchnia ponad 5 m2 z przerwami (poz 268) - preparatem Alkutex BFA
Entferner - zuzycieO,31/m2

65,31/0,1 = 653,1
-65,31 = -65,31
587,79 ~587,79 m2

5.4 KNBK 7/302/20 (1)

Wzmocnienie strukturalne przez dwukrotne opryskiwanie preparatem

powierzchnia ponad 5 m2 z przerwami (poz 268) - analogia - x1,5 jak w pkt

5.2

Wzmocnienie fragmentdéw muru przed uzupeilnieniem ubytkdéw preparatem Funcosil

Steinfestiger 300 w miejscach po usunieciu luznych elementé4w muru - 0,41/m2
65,31 = 65,31

65,31 ~65,31 m2

5.5 KNR 1901/316/6

Naprawa powierzchni murdéw z kamienia, bez wykucia, gitebokos$é 30-cm,
powierzchnia ponad 0,35-m2 - przyjeto zastosowanie kamienia z odzysku w
75%, za jedno miejsce uznano 1lm2 ze wzgledu na normowe zuzycie kamienia.
Uzupeinienie muru z odzyskanego (w czes$ci) 1 sezonowanego lub rozbidrkowego
kamienia wapiennego pochodzacego z okolicznych budynkdéw lub kamionek tak,
aby kolorystyka nie odniegata zasadniczo od istniejacych naprawianych
elementdéw muru. Do murowania i1 uzupeiniania ubytkdéw uzywaé tradycyjnej
zaprawy cementowo-wapiennej z dodatkiem uplastycznacza Aida MD III -
zuzycie 0,15 kg/m2

65,31 = 65,31

65,31 ~65,31 miejsce

5.6 KNBK 8/101/17

Uzupeinienie tynkédw zewnetrznych podkiad pod tynki szlachetne z zatarciem i
zdrapan powierzchni z zaprawy cementowo - wapien. na $cianach ceglanych o
pow. do 1 m2 (poz 17) = przyjeto 5% naroznikdéw murdw, pilastrdw i wnek
Uzupeinienie ubytkédw w kamieniu i cegle kitami dopasowanymi kolorystycznie
(wykonane w labolatorium na podstawie pobranej po oczyszczeniu prdbki)
Funcosil Restauriermortel Special K - zuzycie 1,6 kg/m2/mm grub. - przyjeto
S$rednia grubos$é 2 mm

653,1%0,05 = 32,655

32,655 ~32,655 m2

5.7 KNBK 4/901/41 (1)

Spoinowanie murdéw kamiennych z oczyszczeniem i zwilzZzeniem woda, mury z
kamienia tamanego z wykuciem spoin, przekrdj spoiny do 0,003-m2 (poz 267) -
przyjeto 10% powierzchni - R x 3 ze wzgledu na sposdb spoinowania
R= 3,000 M= 1,000 S= 1,000
Zniszczone 1 spekane spoiny nalezy wydiutowaé¢ na gtebokos$¢ ok. 3 cm (
gtebokosc ta waha¢ sie bedzie w zaleznos$ci od stanu zachowania) .Ubytki i
miejsca po usunieciu zuzytych spoin wypeinié¢ zaprawa wapienno piaskowa
Funcosil Historic Kalkspatznmortel firmy Remmers - zuzycie 4,0kg/m2. Do
wstepnego uzupeinienia ubytkdéw giebokich (poza licem muru) uzywac
tradycyjnej zaprawy cementowo-wapiennej z dodatkiem uszczelniajacego
uplastyczniacza Aida MD III firmy Remmers - zuzycie 0,15 kg/m2.

653,1*%0,1 = 65,31

65,31 ~65,310 m2
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Remont zachowawczy fragmentéw muréw zamku ogrodzienieckiego ETAP I -la do wniosku na 2008 Przedmiar

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ Krot.| Jedn.
5.8 KNR 1901/643/3
Analogia - dwukrotna hydrofobizacja powierzchni spoin i kamienia

Po zakonczeniu spoinowania wykonaé¢ powierzchniowag hydrofobizacje catosci
kamieni i spoin murdw srodkiem Funcosil WS lub Funcosil SL firmy Remers -
zuzycie 0,7 1/m2
653,1 = 653,1
653,1 ~653,100 m2
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Remont zachowawczy fragmentéw muréw zamku ogrodzienieckiego ETAP I -la do wniosku na 2008 Przedmiar

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ ‘Krot.‘ Jedn.

6 NAPRAWA NADPROZY KAMIENNYCH I CEGLANYCH

6.1 KNBK 3/101/13
Stemplowanie i deskowanie konstrukcji betonowych wykonanie i rozebranie
deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych tukowych o promieniu
krzywizny tuku 1.5-2.5 m (poz 13) - analogia podsteplowanie nadprozy wraz z
rozbidrka
Przyjeto do przedmiaru 15% powierzchni korony murdw
dziedziniec panski =

poziom 1 (21+2,8+6,0+15) *0,8%*0,15 = 5,376
poziom 3 (15,75+17,25)*0,8*0,15 = 3,96
poziom 4 (15,75+9,75+3,0+17,25+11, 25+

12)*0,8%0,15 = 8,28
trakt pdinocny =
poziom 1 (1,8+7,8+1,5+1,8)*0,8*0,15 = 1,548
poziom 2 (1,2+1,5*%4+1,5) *0,8%0,15 = 1,044
poziom3 (6,9+2,25+3,0)*0,8*0,15 = 1,458

21,666 ~21,666 m2

6.2 KNR 401/349/3
Rozebranie nadprozy z cegiel, na zaprawie cementowo-wapiennej - analogia
rozebranie metoda reczna luznych elementdw nadprozy ceglanych i kamienych z
odzyskiem materiatu w 75% z oznaczeniem rozebranych elementdédw , Rx1,1
R= 1,100 M= 1,000 S= 1,000
Przyjeto 15% powierzchni nadprozy na wysoko$é¢ 30 cm
21,666%0,3 = 6,4998
6,4998 ~6,500 m3

6.3 KNR 1901/639/1
Oczyszczenie powierzchni murdw przy uzyciu szczotek stalowych, miejsca
tatwodostepne, powierzchnia do 2,0-m2
Oczyszczenie miekkimi szczotkami stalowymi pozostaiosci sypkiej zaprawy,
ziemi i piasku do gitebokosci 30cm i pow. do 2m2
6,50/0,3 = 21,666667
21,666667 ~21,667 m2

6.4 KNBK 7/302/10 (1)
Wzmocnienie strukturalne stropdéw przez dwukrotne powlekanie od spodu

preparatem powierzchnia do 2 m2 (poz 258) - analogia
Wzmocnienie fragmentdéw muru przed uzupeinieniem ubytkdéw preparatem Funcosil
Steinfestiger 300 w miejscach po usunieciu luznych elementé4w muru - 0,41/m2 21,666 m2

6.5 TZKNC 6/102/4

Klejenie i przytwierdzanie rozluznionych i oberwanych elementéw kamiennych
- analogia
Klejenie wiekszych rys i spekan. Klejenie rys i spekan przeprowadzi¢ metoda
iniekcji cisnieniowej sklejajac siitowo za pomoca iniekcji zywicy
epoksydowe] Viscacid Epoxi -Iniektionhartz - zuzycie ok. 1,1 kg/l puste]
przestrzeni. Wypeinienie rys nalezy uzupeinié¢ silikonowa Funcosil Silikon
Spachtel - zuzycie ok. 1,2 kg/l wypeilnianej przestrzeni.

1,5%42%0,3637 = 22,9131

22,9131 ~22,913 dm2

6.6 KNR 1901/323/1
Nadproza tukowe, teki i schody z cegty gotyckiej (wg KNBK 4, 0801/16-21),
Nadproza tukowe z cegly gotyckiej, uzupeinienie w ilosci do 1-m3/miejsce -
materiat z odzysku w 75% - analogia z cegity i kamienia
Do murowania i uzupeiniania ubytkdéw uzywacé tradycyjnej zaprawy

cementowo-wapiennej z dodatkiem uplastycznacza Aida MD III - zuzycie 0,15
kg/m2, w przypadku cegty brakujace elementy dorobié¢ na zamdédwienie - cegia
gotycka. 6,500 m3

6.7 KNR 1901/643/3
Analogia - dwukrotna hydrofobizacja nadprozy
Po zakonczeniu spoinowania wykona¢ powierzchniowa hydrofobizacje cegty,
kamienia i spoin nadprozy srodkiem Funcosil WS lub Funcosil SL firmy Remers
- zuzycie 0,7 1/m2 21,666 m2
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Remont zachowawczy fragmentéw muréw zamku ogrodzienieckiego ETAP I -la do wniosku na 2008 Przedmiar

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ ‘Krot.‘ Jedn.

7 ZABEZPIECZENIE FRAGMENTU OSCIEZA KAMIENNEGO ZLOKALIZOWANEGO W GORNYCH PARTIACH MUROW NA STYKU SKRZYDEA
POENOCNEGO I ZACHODNIEGO (SKTOR 2 I 3)

7.1 KNR 401/349/7
Rozebranie licowania z kamieni na zaprawie cementowo-wapiennej - rozebranie
fragmentu os$cieza z oznaczeniem kamieni Rx1,1
R= 1,100 M= 1,000 S= 1,000
Material do wtdérnego wykorzystania - oznaczenie kamieni celem umieszczenia
ich ponownie w oczyszczonym miejscu, przyjeto 15% powierzchni zachowanego
oscieza
0,8*2,5*%15% = 0,3
0,3 ~0,300 m2
7.2 KNR 1901/639/1
Oczyszczenie powierzchni murdw przy uzyciu szczotek stalowych, miejsca
tatwodostepne, powierzchnia do 2,0-m2
0,8*2,5-0,3 = 1,7
1,7 ~1,700 m2
7.3 KNBK 7/302/1 (1)
- dezynfekcja preparatem biobdjczym miejsc porazonych mikrobiologicznie i
porosnietych wczesniej roslinnoscia przez dwukrotne opryskiwanie
powierzchnia ponad 5 m2 z przerwami (poz 268) - preparatem Alkutex BFA
Entferner - zuzycie 0,31
1,7 = 1,7
1,7 ~1,7 m2
7.4 KNBK 7/302/19 (1)
Wzmocnienie strukturalne $Scian przez dwukrotne opryskiwanie preparatem
powierzchnia do 5 m2 (poz 267) - analogia
Wzmocnienie fragmentdéw muru przed uzupeinieniem ubytkdéw preparatem Funcosil
Steinfestiger 300 w miejscach po usunieciu luznych elementé4w muru - 0,41/m2
1,7 = 1,7
1,7 ~1,7 m2
7.5 TZKNC 6/102/4
Klejenie i przytwierdzanie rozluznionych i oberwanych elementéw kamiennych
Klejenie wiekszych rys i spekan. Klejenie rys i spekan przeprowadzié¢ metoda
iniekcji cisnieniowej sklejajac siitowo za pomoca iniekcji zywicy
epoksydowej Viscacid Epoxi -Iniektionhartz 100 - zuzycie ok. 1,5 kg/l
puste]j przestrzeni. Wypelnienie rys nalezy uzupeini¢ silikonowa Funcosil
Silikon Spachtel - zuzycie ok. 1,2 kg/l wypeinianej przestrzeni.
0,5*10 = 5,0
5,0 ~5,000 dm2
7.6 KNBK 4/901/41 (1)
Spoinowanie murdéw kamiennych z oczyszczeniem i zwilzZzeniem woda, mury z
kamienia tamanego z wykuciem spoin, przekrdj spoiny do 0,003-m2 (poz 267)
Zniszczone 1 spekane spoiny nalezy wydiutowaé¢ na gieboko$é¢ ok. 3 cm (
gtebokosc ta waha¢ sie bedzie w zaleznos$ci od stanu zachowania) .Ubytki i
miejsca po usunieciu zuzytych spoin wypeinié¢ zaprawa wapienno piaskowa
Funcosil ECC Fugenmortel - zuzycie 4,0kg/m2.
0,8*2,5-0,3 = 1,7
1,7 ~1,700 m2
7.7 KNR 1901/643/1
Dwukrotna hydrofobizacja oscieza
1,7 = 1,7
1,7 ~1,7 m2
7.8 KNR 1901/315/4
Roboty murowe, Naprawa murdédw zabytkowych o gitebokosci kucia do 1 cegty,
powierzchnia w jednym miejscu 0,25-m2 - cegla gotycka
Do murowania i uzupeiniania ubytkdéw uzywacé tradycyjnej zaprawy
cementowo-wapiennej z dodatkiem uplastycznacza Aida MD III - zuzycie 0,15
kg/m2, w przypadku cegty brakujace elementy dorobié¢ na zamdéwienie - cegia
gotycka. 4 miejsce
7.9 KNBK 8/101/17
Uzupeinienie tynkédw zewnetrznych podkiad pod tynki szlachetne z zatarciem i
zdrapan powierzchni z zaprawy cementowo - wapien. na $cianach ceglanych o
pow. do 1 m2 (poz 17)
Uzupeinienie ubytkdéw w cegle kitami dopasowanymi kolorystycznie (wykonane w
labolatorium na podstawie pobranej po oczyszczeniu prdébki) Funcosil
Restauriermortel Special K - zuzycie 1,6 kg/m2/mm grub. - przyjeto Srednia
grubosé¢ 2 mm
1,7%0,5 = 0,85
0,85 ~0,850 m2
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Remont zachowawczy fragmentéw muréw zamku ogrodzienieckiego ETAP I -la do wniosku na 2008 Przedmiar

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ ‘Krot.‘ Jedn.
8 NAPRAWA NIEPRAWID:ZOWO WYKONANYCH PRAC ZABEZPIECZAJACYCH MUROW W POM. NR 11 NA POZIOMIE PIERWSZYM

8.1 KNR 401/349/9
Rozebranie licowania z kamieni na zaprawie cementowej - zla zaprawa -
kamien do odzyskania w 75%

8,0 = 8,
8 ~8,000 m2

8.2 KNR 1901/639/1
Oczyszczenie powierzchni murdw przy uzyciu szczotek stalowych, miejsca
tatwodostepne, powierzchnia do 2,0-m2 8 m2
8.3 KNR 1901/316/6
Naprawa powierzchni murdéw z kamienia, bez wykucia, gtebokos$é 30-cm,
powierzchnia ponad 0,35-m2
Uzupeinienie muru z odzyskanego (w czes$ci) 1 sezonowanego lub rozbidrkowego
kamienia wapiennego pochodzacego z okolicznych budynkdéw lub kamionek tak,
aby kolorystyka nie odniegata zasadniczo od istniejacych naprawianych
elementé4w muru. Do murowania i uzupeilniania ubytkéw (poza licem muru)
uzywaé¢ tradycyjnej zaprawy cementowo-wapiennej z dodatkiem uplastycznacza

Aida MD III - zuzycie 0,15 kg/m2 - unika¢ wykonywania szerokich spoin z

wtykaniem drobnego kamienia 8 miejsce
8.4 TZKNC 6/103/7

Scalanie kolorystyczne (patynowanie) kamienia wapiennego 800 dm2

8.5 KNBK 8/104/4
Spoinowanie murdéw kamiennych bez wzgledu na rodzaj zaprawy z przygotowaniem
zaprawy murdw z kamienia obrobionego bez wykucia spoin o przekr. do 0.0015
m2 (poz 129)
Spoiny wypeini¢ zaprawa wapienno piaskowa Funcosil Historic
Kalkspatznmortel firmy Remmers - zuzycie 4,0kg/m2. Do wstepnego
uzupeinienia ubytkdéw giebokich (poza licem muru) uzywaé¢ tradycyjnej zaprawy
cementowo-wapiennej z dodatkiem uszczelniajacego uplastyczniacza Aida MD
III firmy Remmers - zuzycie 0,15 kg/m2.

20%0,4 = 8,0
8,0 ~8 m2
8.6 KNBK 7/302/20 (1)
Analogia - dwukrotna hydrofobizacja caltego muru
Po zakonczeniu spoinowania wykona¢ powierzchniowg hydrofobizacje kamienia i
spoin srodkiem Funcosil WS lub Funcosil SL firmy Remers - zuzycie 0,7 1/m2 43,3 m2
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Remont zachowawczy fragmenté4w muréw zamku ogrodzienieckiego ETAP I -la do wniosku na 2008 Przedmiar
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9 NAPRAWA WSPOXLCZESNYCH ZELBETOWYCH STOPNI I PODESTOW NA TRASIE TURYSTYCZNEJ
9.1 KNRW 401/205/6

Uzupeinienie brakujacych stopni schodowych - ANALOGIA - wykona¢ z betonu

minimum B-20 301 0,50|szt
9.2 KNNRW 3/405/2

Uzupeinienie konstrukcji betonowych i zZelbetowych, w pozostaiych elementach

B-20

Doda¢ stal zbrojeniowa w ilosci 150 kg/m3 10| 0,50|m3
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10 USUNIECIE I UTYLIZACJA GRUZU Z ROZBIORKI

10.1 KNR 404/1105/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i
mechanicznym wytadowaniu samochodem samowyltadowczym, na odlegto$é do 1-km

Element 3 347,037*0,3*%0,25 = 26,027775
15*%0,35*0,25 = 1,3125
(22,5+27,5)*0,25*0, 25 = 3,125
196,649*0,1*0,05 = 0,983245
Element 4 36,11*0,35*%0,25 = 3,159625
24,073*%0,1*0,05 = 0,120365
Element 5 65,31*0,35*%0,25 = 5,714625
65,31*0,1*0,05 = 0,32655
Element 6 6,5*0,3*0,25 = 0,4875
Element 7 0,3*0,3*0,25 = 0,0225
Element 10 8*0,3 = 2,4
Element 11 30*0,1*%0,3*1,0*0,5 = 0,45
44,129685 ~44,130 m3

10.2 KNR 404/1105/2
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i
mechanicznym wytadowaniu samochodem samowyladowczym, dodatek za kazdy

dalszy rozpoczety l-km ponad l-km - na dalsze 4 km 44,13| 4,00m3
10.3 Kalkulacja witasna - Utylizacja gruzu z rozbidérki z dowozem na wiasciwa
odlegtosé 44,13 m3
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Spis dzia1éw

Lp.

Nr CPV

Opis

RUSZTOWANIA

ROBOTY OCZYSZCZAJACE

UZUPEELNIENIE I PRZEMUROWANIE FRAGMENTOW MUROW

NAPRAWA KORONY MUROW, WYSTEPOW I ODSADZEK

NAPRAWA NAROZNIKOW MUROW, PILASTROW I WNEK

NAPRAWA NADPROZY KAMIENNYCH I CEGLANYCH

~o|Oods|W|N| -

ZABEZPIECZENIE FRAGMENTU OSCIEZA KAMIENNEGO ZLOKALIZOWANEGO W GORNYCH
PARTIACH MUROW NA STYKU SKRZYDEA POELNOCNEGO I ZACHODNIEGO (SKTOR 2 I 3)

NAPRAWA NIEPRAWIDZOWO WYKONANYCH PRAC ZABEZPIECZAJACYCH MUROW W POM. NR 11
NA POZIOMIE PIERWSZYM

NAPRAWA WSPOLCZESNYCH ZELBETOWYCH STOPNI I PODESTOW NA TRASIE TURYSTYCZNEJ

USUNIECIE I UTYLIZACJA GRUZU Z ROZBIORKI
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