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1. Podstawa opracowania
e Zlecenie,

e projekt budowlany obiektu,

e uzgodnienia wstepne z Inwestorem,

e obowigzujgce przepisy techniczno - budowlane w zakresie projektowania
instalacji.

2. Zakres i cel opracowania

Projekt swym zakresem obejmuje instalacje elektryczng wewnetrzng dla obiektow zwia-
zanych z zadaniem Gminne Centrum Recyklingu w Ogrodziencu.

3. Opis opracowania

Zasilanie

Zasilanie projektowanej instalacji (WLZ) wykona¢ kablem YAKXS 4x120mm2 z Zestawu
Pomiarowego zlokalizowanego w granicy dziatki przy bramie wjazdowej. Przy budynku biu-
rowo - socjalnym projektuje sie rozdzielnice gtdwng RG. Rozdzielnica zawiera Przeciwpoza-
rowy Wyltgcznik Pradu, uktad sterowania oswietleniem zewnetrznym oraz ztgcze kablowe z
ktérego zasilane sg poszczegolne obiekty, nalezy jg wykona¢ w oparciu typowe obudowy
termoutwardzalne. Kable uktada¢ na gtebokosci 0,7m na10cm podsypce piaskowej , na-
stepnie przysypac je , 10cm warstwg piasku, 15cm warstwg gruntu rodzimego, utozy¢ folie
ochronng i zasypa¢ wykopy gruntem rodzimym. Kable uktada¢ w wykopie linig falistg z zapa-
sem okoto 3%. Na kablu umiesci¢ oznaczniki z podaniem wtasciciela, typu kabla oraz jego
przebiegu. W miejscach skrzyzowania z istniejgcym oraz projektowanym uzbrojeniem terenu
oraz pod drogami i placami kable prowadzi¢ w rurach ostonowych.

Oswietlenie zewnetrzne

Oswietlenie ternu projektuje sie oprawami LED 55 W o strumieniu swietinym nie mniej-
szym niz 6100lm w Il klasie ochronnosci na stupach stalowych ocynkowanych o wysokosci
8,0 m z zastosowaniem fundamentow B-150. W stupach zabudowac tabliczki stupowe TB-1,
TB-2 wykonane w Il klasie ochrony. Oprawy podtgczyé przewodem YDY 2x1.5mm2 750V.
Zasilanie lamp wykona¢ kablem ziemnym YAKXS 4x4mm2 z rozdzielnicy RG gdzie zapro-
jektowano uktad sterowania oparty na zegarze astronomicznym. W ziemi kabel uktada¢ na
gtebokosci 0,7m na podsypce piaskowej , nastepnie przysypac¢ go , 10cm warstwg piasku,
15cm warstwg gruntu rodzimego, utozy¢ folie ochronng i zasypac¢ wykop gruntem rodzimym.
Kabel uktada¢ w wykopie linig falistg z zapasem okoto 3%. Na kablu umiesci¢ oznaczniki z
podaniem wtasciciela, typu kabla oraz jego przebiegu.

Nr 02.640.21.01 luty 2021 Strona 3



Zestawienie materiatow

Rozdzielnica RG

Kabel YAKXS 4x120mm?

Kabel YAKXS 4x4mm?

Kabel YAKXS 5x4mm?

Kabel YAKXS 5x16mm?

Kabel YKXS 5x4mm?

Kabel YnKY 5x16mm?

Przewdd YDY 2x1,5mm?

. Stup stalowy ocynkowany 8m
10.Fundament F-150

11.Fundament FTN-40

12.Fundament FTN-80

13.Tabliczka stupowa TSB-1 Ilkl.
14.Tabliczka stupowa TSB-2 Ilkl.
15.Wysiegnik jednoramienny 1,5m 10°
16. Wysiegnik dwuramienny 1,5m 10°
17.Rura DVK75

18.Rura DVK100

19.Oprawa uliczna LED 55W 6100Im klasa ochronnosci Il
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4. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Zakres robot dla catego zamierzenia inwestycyjnego
Projekt techniczny obejmuje sieci elektryczne

e budowa linii kablowych

e montaz stupow i opraw oswietlenia zewnetrznego

Przewidywane zagrozenia jakie wystapig w trakcie wykonywania robot
e prace przy czynnych rozdzielnicach energetycznych

e prace przy czynnych sieciach gazowej, wodociggowej, kanalizacyjnej
e prace na wysokosci

e prace w wykopach

e prace z wykorzystaniem dzwigu

e prace kontrolno pomiarowe

Instruktaz pracownikow
Prowadzenie robot przy instalacjach charakteryzuje sie wystepowaniem robét o zwiek-
szonym zagrozeniu z punktu widzenia bezpieczenstwa i higieny pracy. Z tego wzgledu sciste
przestrzeganie obowigzujgcych przepisow BHP stanowi odpowiedzialne zadanie dla pracow-
nikdw nadzoru i wykonawstwa . Pracownicy powinni znac¢ przepisy BHP w zakresie zajmo-
wanego stanowiska i wykonywanych roboét. Znajomosc przepiséw i przyjecie ich do wiado-
mosci powinni potwierdzi¢ swoim podpisem.
W szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage na:
e dopuszczenie do pracy przy czynnych urzgdzeniach elektroenergetycznych
e okreslenie srodkéw ochrony indywidualnej
e okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z
wyznaczeniem osob odpowiedzialnych za nadzoér
e okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow i urzgdzen na
terenie budowy
e wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych przeciwdziatajgcych niebez-
pieczenstwom wynikajgcych z prowadzenia rob6t budowlano-montazowych

e okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

Zapobiegawcze srodki techniczne i organizacyjne
Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujgce
srodki:

e oznakowac¢ miejsce prowadzenia robot

e uzywac odziezy ochronnej i kaskow

e po zakonczeniu pracy uporzgdkowac teren

e okresli¢ zasady dopuszczen do pracy przy czynnych urzgdzeniach elektroener-
getycznych

e opracowac plan zagospodarowania placu budowy

e okresli¢c harmonogram robo6t
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