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UWAGL:

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

Projekt budowlany zostat opracowany na podstawie podktadéw architektoniczno-budowlanych
Przjeécia przez $ciany ppoz. wykona¢ w tulejach ochronnych i zabezpieczy¢ piang
ogniochronng o odporno$ci ogniowej przegrody.

Instalacje wodociagowa nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi normami oraz wytycznymi
ITB.

UZyte w projekcie nazwy wiasne urzadzen sa jedynie referencyjne. Dopuszcza si¢ stosowanie
urzadzen zamiennych do wskazanych w projekcie, pod warunkiem, ze zastosowane urzadzenia
beda miaty parametry réwnowazne.

Wszelkie wady dokumentacii projektowej lub budzace watpliwoéci rozwigzania nalezy zgtosi¢
projektantowi przed przystapieniem do robét.

Projekt nalezy rozpatrywa¢ réwnolegle z projektami pozostatych branz.

Instalacje wodociagowa nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem instalacyjnym.

rodzaj zaworu czerpalnego dn podejscia

zawor czerpalny bez perlatora 15
zawor czerpalny bez perlatora 20
zawor czerpalny bez perlatora 25
zawdr czerpalny z perlatorem 10
zawdr czerpalny z perlatorem 15
|gfowica natrysku 15
ptuczka cisnieniowa 15
ptuczka cisnieniowa dn 20
ptuczka cisnieniowa 25
zawr sptukujacy do pisuaréw 15
zmywarka do naczyri (domowa) 15
pralka automatyczna (domowa) 15
baterie czerpalne  dla natryskow| 15
dla wanien 15
dla zlewozmywakdw| 15
dla umywalek| 15
dlawanien do siedzenia 15
bateria czerpalna z mieszalnikiem 20
ptuczka zbiornikowa 15
warnik elektryczny 15
LEGENDA:
_— Instalacja wody zimnej
————————— Instalacja wody cieptej
- - - Cyrkulacja
S Armatura odcinajaca
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