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WYKONANIE ZABEZPIECZENIA KABLI

Prace zwigzane z odkrywaniem kabli nalezy przeprowadza¢ recznie. Na
istniejgce kable nalezy zatozyé rure ochronng dwudzielng. Dtugos$¢ rury
ochronnej winna wynosi¢ - szeroko$¢ wykopu plus 1 m po kazdej ze stron
zakotwienia w nienaruszonym gruncie. Oba konce rury ochronnej nalezy
zabezpieczy¢ przed zamulaniem poprzez uszczelnienie z pianki poliuretanowe;j
na gtebokos$¢ rury 0,3 m. Rure ostonowg z kablem wmocowac¢ w wykopie, oraz
podwiesi¢ na czas robét, a po zakonczeniu robét kabel utozy¢ na 10 cm
podsypce piasku. Takg samg warstwg piasku musi by¢ obsypany kabel po
bokach. Gérna warstwa piasku po zageszczeniu musi mieé¢ grubo$¢ 20 cm.
Kazdy kabel zabezpieczy¢ oddzielng rurg, niedopuszczalne jest zabezpieczenie
dwoch lub wiecej kabli jedng rurg ochronng. W miejscach zatozenia rur
ochronnych nalezy uzupetni¢ uszkodzone oznaczenia foliowe. Kabel nalezy
przykryé tasmg foliowg oraz gruntem rodzimym do poziomu terenu. Wystepujgce
skrzyzowania i zblizenia migdzy poszczegolnymi urzgdzeniami a budowlami nad
i podziemnymi muszg spetnia¢ wymagania normy PN-E 76/ 05 125 i
PN-E-05100-1 1998.

Podczas prac nalezy dodatkowo stosowac¢ sie do indywidualnych uzgodnien
Zarzadcow wystepujgcych na terenie przebiegu przytgcza sieci. Kategorycznie
zabrania sie pracy na kablach pod napieciem.
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