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1: Nastawa parametrow CN1 i CN2: Warto$ci podane sg na tabliczce znamionowej modutu wewnetrznego. Parametry CN stuzg réwniez do LP URZADZENIE
okreslania typu modutu zewnetrznego oraz typu jednostki wewnetrznej (wspomaganie hydrauliczne lub elektryczne). 1.1 Zawor odcinajgcy
2: Dla funkcji ochrony przed zamarazaniem nalezy podtgczy¢ czujnik zewnetrzny. 1.4 Separator zanieczyszczen z wktadem magnetycznym
3: Pompa cyrkulacyjna musi zosta¢ wysterowana z automatyki zewnetrznej. 15 Zawér odcinajgcy
4: Aby mozna byto bezproblemowo podtgczy¢ przewodd czynnika chtodniczego, przewody zasilania i powrotu musza znajdowac sig¢ co najmniej 16 Zawor zwrotny
0,5 pionowe w stosunku do pierwszego odchylenia. Zawor odcinai raczka d -
5: Projektujac instalacje hydrauliczng, zawsze zwracaj uwage na wysokosc podnoszenia pompy obiegowej. 7 awor odcinajacy ze z1czkg do weza
2.1 Pompa cyrkulacyjna
2.2 Zawor bezpieczenstwa SYR 2115 DN20
23 Naczynie wzbiorcze Reflex DD18
U1 Uzdatniacz wody, np. SYR 3200 z butlg z granulatem zmigkczajacym
u2 Zawor napetniania instalacji, np. SYR 6827 CA lub 6628 Plus BA
Sterownik o . u3 Wodomierz skrzydetkowy JS do wody zimnej
2V T Czujnik temperatury zewnetrznej - —
Viepaoey _— . u4 Zawor odcinajgcy
Rozdzielacz
us Zawor odcinajgcy ze ztgczka do weza
2.1 — o . g
\ 7 7P j m Jednostka wewnetrzna PC
== ol " BLWSPLIT16 C
Cyrkulacja
1.1
0
e /2 =
pd o
o 1.5
1.1 i 1.6
DN32
Zasobnik cwu 5001 Zasobnik cwu 500!
1.1 \
I/_!H = = =! Jednostka zewnetrzna PC
= - = 8 = - = 1.5 BLW SPLIT 16 C
g Z DN32 \"s "
~ pd et O ~ Spust W M
23 2 - Z % ! =
m/// 2 _ 77 23 & 14 17
\ ivi
2.2
DN50 // U4 U3 U2 U1 U4 UWAGI:
Wn'MMs wk 1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
Z.W. Przytacze wody zimnej 2. Projekt budowlany zostat opracowany na podstawie podktadéw architektoniczno-budowlanych
us 3. Przjescia przez Sciany ppoz. wykona¢ w tulejach ochronnych i zabezpieczy¢ piang
us u4 ogniochronng o odpornosci ogniowej przegrody.

4. Instalacje wodociagowa nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami oraz wytycznymi
ITB.

5. Uzyte w projekcie nazwy wiasne urzadzen sq jedynie referencyjne. Dopuszcza si¢ stosowanie
urzadzenr zamiennych do wskazanych w projekcie, pod warunkiem, ze zastosowane urzadzenia
beda miaty parametry réwnowazne.

6.  Wszelkie wady dokumentaciji projektowej lub budzace watpliwoéci rozwigzania nalezy zgtosic
projektantowi przed przystapieniem do robét.

7. Projekt nalezy rozpatrywa¢ réwnolegle z projektami pozostatych branz.
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