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OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORGWNAWCZY

Wi
350.00 m n.p.m.

359.13

92

73(73)

A

90(K1)(90°)

) (%)

463, Rz o& 22

so]m)
()

-90°(K1)
-77(7)
]
1]
‘I B N.
5 <
I L
: CH
]
c
N
[
=]

J,

Skrzyzowanie z proj. KD1 #160

|

Kabel energ.

RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA OSI PRZEWODU

ZAGLEBIENIE OSI PRZEWODU

1.60] 359.13| 360.73 | Proj. pofqczenie z przewodem $160, Rz.o.

1.571356.05| 357.62 | Studnia_wodomierzowa $2.0m
1.581355.85| 357.43 | Proj. pofqczenie z przewodem H2 #110, Rz.o. //

1.57|356.27|357.84 | Zat.= 73"

1.65]|358.52| 360.17 [ Zat.= -77°
2.25[354.22| 356.47 | Proj. pofqczenie z przewodem W

1.68|358.96 | 360.64 | Zat.= 92"

1.501354.22| 357.01|Kabel enerq.
1.50[354.22[ 357.02 [Kabel enera.

2.16[354.22] 356.38 [ Proj. pofqczenie z przewodem W

1.781354.53| 356.31|Kabel enerq.

1.64 ) 354.67[ 356.31| Zasuwa liniowa

1.60] 354.71| 356.31|Hydrant bez zasuwy

z 5.79m 62.14m 20.41m 0% 1.71%
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Uwaga:

1. Projekt zostat opracowany na podstawie mapy zasadniczej.
Przed przystapieniem do uktadania rurociggéw nalezy ustali¢
repery robocze na poczatku i koncu dla kazdej z instalaciji.
Przed przystapieniem do uktadania rurociggéw nalezy
sprawdzi¢ gtebokos¢ odptywow kanalizacyjnych z budynkow
w przypadku réznicy rzednych przekraczajacej +/- 0,05m
nalezy powiadomi¢ projektanta o zaistniatej sytuacji w celu
weryfikacji zatozen projektowych. Przytacze nalezy wykonac
zgodnie z PN-EN 476.

2. Projekt nalezy rozpatrywac réwnolegle z projektami innych
branz.

3. Kanat deszczowy isanitarny nalezy wykonac z rur o
sztywnosci obwodowej min. SN 8, wykonane z materiatu PVC,
PE-HD Iub PP.

4. Przed przystapieniem do wykonywania mechanicznych robdt
ziemnych nalezy upenic sie ze w obszarze planowanych robot
niema niezinwentaryzowanych kabli elektroenergetycznych,
komunikacyjnych, wojskowych.
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