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UWAGI:

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

2. Projekt budowlany zostat opracowany na podstawie podktadéw architektoniczno-budowlanych

3. Przjescia przez $ciany ppoz. wykona¢ w tulejach ochronnych i zabezpieczy¢ piang
ogniochronng o odpornosci ogniowej przegrody.

4. |Instalacje nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi normami oraz wytycznymi ITB.

5. Uzyte w projekcie nazwy wlasne urzadzen sg jedynie referencyjne. Dopuszcza sig stosowanie
urzadzen zamiennych do wskazanych w projekcie, pod warunkiem, ze zastosowane urzadzenia
beda miaty parametry réwnowazne.

6.  Wszelkie wady dokumentacii projektowej lub budzace watpliwosci rozwigzania nalezy zgtosic
projektantowi przed przystapieniem do robét.

7. Projekt nalezy rozpatrywa¢ réwnolegle z projektami pozostatych branz.

LEGENDA:

O Projektowany wentylator dachowy

"WAKPRO"PROJEKTOWANIE, KOORDYNACJA, NADZORY
42-400 ZAWIERCIE; UL. SIENKIEWICZA 58B
TEL.. 3267 15661-2; FAX. 326715663; TEL. KOM. 501315007

TYTUL OPRACOWANIA:

GMINNE CENTRUM RECYKLINGU W OGRODZIENCU — SERCE JURY — ETAP |

INWESTOR: PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNALNE
OGRODZIENIEC SP. Z 0.0.
UL. SLOWACKIEGO 11B, 42-440 OGRODZIENIEC

LOKALIZACJA:
DZ. NR 625/85, OGRODZIENIEC

NAZWA OBIEKTU:

NAZWA RYSUNKU:

GARAZ RZUT DACHU GARAZU — INSTALAJE SANITARNE
BRANZA IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS
s PROJEKTOWALA  |mgr inz. Stawomir tapeta SLK/2642/P00S/09
SPRAWDZIL mgr inz. Pawet Chorabik SLK/8432/PWBS/19
NR PROJEKTU: DATA: BRANZA: FAZA: SKALA: FORMAT: NR RYSUNKU: STRONA:
T.640.21.05 2021-02 IS PT 1:100 297x570 05




