PRZEKROJ A-A

Wiaz zeliwny klasy D400

Pokrywa betonowa

SCHEMAT STUDNI DN 1000

Pierscien odcigzajgcy
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PRZEKROJ B-B

Wiaz zeliwny klasy D400

Pokrywa betonowa
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UWAGA:

;lﬁ 1.) Zgodnie z PN—91/B—10728 lub réwnowaznga, powierzchnie
sciany powinny byc¢ zabezpieczone przed wilgocia. W przypadku
wykonywania studni metoda zapuszczania kregow
(met. studniarska) stosowac¢ izolacje od wewnatrz, natomiast
budujac studzienke w wykopie obiektowym stosowac izolacje
zewnetrzna.

2.) Kregi taczone sa z elementem dennym oraz pomiedzy soba
za pomoca uszczelek gumowych (dla 91000, #1200 i ©1500)
3.) Szczegbdlna uwage nalezy zwréci¢ na staranne ulozenie
w zamkach kregéw uszczelek, dostarczonych przez producenta.
Podczas laczenia elementow stosowac¢ smary poslizgowe.
4.) Scisle stosowac¢ sie do wskazdéwek i uwag producenta studni
zawartych w karcie katalogo>wej. W razie potrzeby, kontaktowac
7z porzedstawicielstwem regionalnym.
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