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1. Podstawa opracowania
e Zlecenie,

e projekt budowlany obiektu,

e uzgodnienia wstepne z Inwestorem,

e obowigzujgce przepisy techniczno - budowlane w zakresie projektowania
instalacji.

2. Zakres i cel opracowania
Projekt swym zakresem obejmuje instalacje elektryczng wewnetrzng dla obiektow zwia-
zanych z zadaniem Gminne Centrum Recyklingu w Ogrodziencu.

3. Opis opracowania

Instalacje w budynku biurowo socjalnym

Instalacje wykona¢ przewodami o klasie reakcji na ogien B2ca-s1b, d1, a1 np. N2XH-J
utozonymi w korytarzu w korytach kablowych w przestrzeni nadsufitowej a w pomieszcze-
niach pod tynkiem. Trasy przewodow nalezy prowadzi¢ poziomo na wysokosci 2,2m , nalezy
przestrzegaC zasady prostopadtego i rownolegtego uktadania przewodow w stosunku do
Scian i sufitow. Dokladng lokalizacje przytgczy mat grzewczych nalezy dostosowa¢ do mon-
towanych urzadzen. Wentylatory w sanitariatach i tazniach zasili¢ z obwodéw oswietlenio-
wych. Gniazda wtykowe w biurach montowa¢ na wysokosci 0,3m, w pomieszczeniach so-
cjalnych i tazienkach na wysokosci 1,05m. Gniazda wtykowe dla zasilania komputeréw po-
winny by¢ wyposazone w blokady uniemozliwiajgce podtgczenie innych odbiornikow. Oswie-
tlenie projektuje sie oprawami LED dla pomieszczen biurowych nalezy zapewni¢ natezenie
oswietlenia minimum 500Ix natomiast dla pomieszczen socjalnych 200Ix. Stosowacé oprawy
do sufitow podwieszonych. Oswietlenie ewakuacyjne projektuje sie oprawami LED typu dow-
nlight z autonomicznymi zrodtami zasilania o czasie swiecenia 1h z autotestem, praca na
ciemno. Oprawy na zewngtrz budynku nad wejsciami powinny by¢ przystosowane do pracy
w temperaturze do — 200C. Laczniki oswietleniowe montowaé¢ na wysokosci 1,15m. Do kaz-
dego stanowiska pracy doprowadzono sie¢ komputerowg zakonczong podwojnym gniazdem
RJ45. Przewody pod tynkiem uktadac¢ w rurach gietkich. W pomieszczeniu serwerowni za-
budowac szafe rack 18U wyposazong w dwa patch panel 24portowe. Instalacje wykona¢ w
kategorii 6.

Instalacja odgromowa

Instalacje projektuje sie w oparciu o zwody pionowe wysokie ( iglice 2m) potgczone
zwodami niskimi wykonanymi drutem stalowym ocynkowanym fi8 z wyjgtkiem potgczenia
przez srodek budynku gdzie nalezy zastosowac¢ przewdd izolowany HVI. Takie rozwigzanie
podyktowane jest koniecznoscig zapewnienia ochrony dla paneli fotowoltaicznych oraz urza-
dzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Urzgdzenia zlokalizowane w odlegtosci mniejszej niz
0,8m od elementéw instalacji odgromowej nalez podtgczy¢ do niej. Przewody odprowadza-
jace nalezy prowadzi¢ pod warstwg ocieplajgcg. Ztgcza kontrolne montowa¢ w typowych
skrzynkach. Uziom otokowy wykona¢ bednarkg stalowg ocynkowang 25x4mm utozong na
gtebokosci 0,8m w odlegtosci 1m od fundamentéw budynku. Od uziomu wyprowadzi¢ uzie-
mienie do rozdzielnicy RG.
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Instalacje fotowoltaiczna

Na dachu budynku biurowo — socjalnego projektuje sie instalacje paneli fotowoltaicz-
nych o mocy do 35kW. Do podtgczenia instalacji przewidziano obwdd w rozdzielnic RG.
Wyposazenie instalacji w Przeciwpozarowy Wytgcznik Prgdu wymaga odtgczenia napiecia
generowanego przez panele bezposrednio przy nich. W tym celu PWP nalezy wyposazy¢ w
styki pomocnicze ktére po roztgczeniu PWP spowodujg poprzez wyzwalacze wzrostowe roz-
tgczenie zabezpieczen nadprgdowych paneli.

Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa

Projektowanym systemem ochrony od porazen jest samoczynne wytgczenie zasilania w
uktadzie sieciowym TN-C-S, zgodnie z normg PN-HD 60364. Ochronie podlegajg wszystkie
urzadzenia wyposazone w zaciski ochronne. Wszystkie obwody zasilajgce urzgdzenia wy-
magajgce ochrony wykonaé przewodami posiadajgcymi zyte ochronng w kolorze zoéttozielo-
nym. W rozdzielnicy RGB zaprojektowano zestaw ochrony przepieciowej kategorii B+C .
Uziemienie potgczy¢ z otokiem instalacji odgromowej. Maksymalna wartos¢ uziemienie nie
moze przekroczy¢ 10Q. W obrebie rozdzielnic wykona¢ GSW do ktorych nalezy podtgczyc,
konstrukcje hal, koryta kablowe, metalowe rurociaggi.
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4. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Zakres robot dla catego zamierzenia inwestycyjnego
Projekt techniczny obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych
e montaz instalacji elektrycznej

e montaz rozdzielnic

Przewidywane zagrozenia jakie wystapig w trakcie wykonywania robot
e prace przy czynnych rozdzielnicach energetycznych

e prace na wysokosci
e prace kontrolno pomiarowe

Instruktaz pracownikow
Prowadzenie robot przy instalacjach charakteryzuje sie wystepowaniem robét o zwiek-
szonym zagrozeniu z punktu widzenia bezpieczenstwa i higieny pracy. Z tego wzgledu sSciste
przestrzeganie obowigzujgcych przepisow BHP stanowi odpowiedzialne zadanie dla pracow-
nikdw nadzoru i wykonawstwa . Pracownicy powinni znac¢ przepisy BHP w zakresie zajmo-
wanego stanowiska i wykonywanych roboét. Znajomosc przepiséw i przyjecie ich do wiado-
mosci powinni potwierdzi¢ swoim podpisem.
W szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage na:
e dopuszczenie do pracy przy czynnych urzgdzeniach elektroenergetycznych
e okreslenie srodkéw ochrony indywidualnej
e okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z
wyznaczeniem 0sob odpowiedzialnych za nadzoér
e okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow i urzgdzen na
terenie budowy
e wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych przeciwdziatajgcych niebez-
pieczenstwom wynikajgcych z prowadzenia rob6t budowlano-montazowych

e okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

Zapobiegawcze srodki techniczne i organizacyjne
Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujgce
srodki:

e oznakowac¢ miejsce prowadzenia robot

e uzywac odziezy ochronnej i kaskow

e po zakonhczeniu pracy uporzgdkowac teren

e okresli¢ zasady dopuszczen do pracy przy czynnych urzgdzeniach elektroener-
getycznych

e opracowac plan zagospodarowania placu budowy

e okresli¢c harmonogram robo6t
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