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KLAUZULE

1. Projekt zostal sprawdzony i uznany za sporzadzony prawidtowo, zgodnie z wymo-
gami technicznymi i przepisami branzy budowlanej, projekt moze by¢ skierowany do

realizacji.
2. Wszystkie prawa dotyczace ochrony wlasnosci intelektualnej zastrzezone.
3. Wszystkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z projektantem.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Ustawg z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020.1333 t. j.) oswiad-
czam, ze projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wie-
dzy technicznej.
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CZESC OPISOWA
DANE OGOLNE

1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy bazy magazynowo-transportowej oraz za-
gospodarowania dziatki nr 625/85.

2. Lokalizacja
Projektowana budowa zlokalizowana jest na dziatce 625/85; a. m. 3; obreb 0001 Ogrodzie-
niec, jednostka ewid.: 241606 4.

3. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora.

- Mapa do celdéw projektowych.

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

- Ustawa z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2020.1333 t. j.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. - W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019.1065
t.j.).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z 11 wrzeénia 2020 r. - W sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020.1609 t. j.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. - W sprawie informacji do-
tyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdro-
wia (Dz. U. 2003.120.1126 z p6zn. zm.).

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru
Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z warunkami technicznymi wykona-
nia i odbioru robo6t budowlano — montazowych.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

5. Zagospodarowanie dziatki

5.1.Dane ogodlne

Projekt zagospodarowania obejmuje fragment dziatki nr 625/85; a. m. 3; obreb 0001 Ogro-
dzieniec, jednostka ewid.: 241606 4.

Dziatka nie znajduje sie w rejestrze zabytkow.

Dziatka nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskie;.
Dziatka nie znajduje sie w granicach terenéw gorniczych.
Dziatka nie znajduje sie w granicach terenow Natura 2000.
Dziatka jest niezabudowana.

Przedmiotem opracowania jest budowa bazy magazynowo-transportowej, w ktorej sktad
wchodzg:

- budynek socjalno-biurowy;

- hala;

- budynek garazowy;

- wiata;

wraz z infrastrukturg towarzyszaca, tj.: parkingi, $mietnik, drogi wewnetrzne, place manew-
rowe, ogrodzenie.

Najblizej usytuowany budynek do granicy dziatki to budynek biurowo-socjalny. Zlokalizo-
wany jest rownolegle do potudniowo-wschodniej granicy dziatki w odlegtosci 13,5 m. Odlegtos¢
od najblizszego budynku na dziatce sgsiedniej 29,4 m.

Pozostata czesc dziatki jest zagospodarowana, jako zieleh.

Projektowane zatozenie nie wywiera negatywnego wptywu - pod wzgledem emisji zanie-
czyszczen i hatasu - na srodowisko, otoczenie oraz mieszkancow i uzytkownikow.

Projektowany budynek spetnia wymagania bezpieczenstwa pozarowego i usytuowania.

5.2.Zestawienie powierzchni

Powierzchnia zabudowy hali 450,0 m?
Powierzchnia zabudowy wiaty 368,8 m?
Powierzchnia zabudowy garazu 375,0 m?
Powierzchnia zabudowy budynku biurowo-socjalnego 506,5 m?
Powierzchnia zabudowy budynkéw tacznie 1706,5 m?
5,46 %
Powierzchnie utwardzone 5 095,8 m?
16,29 %
Powierzchnie biologicznie czynne 24 471,7 m?
78,25 %
Powierzchnia catkowita dziatki 31274 m?
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5.3.Zgodnos¢ projektu z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
Przeznaczenie terenu

W projekcie przeznaczenie podstawowe:

obiekty i urzgdzenia odprowadzania i oczyszczania $cie-
kow.

punkty selektywnej zbioérki odpadéw komunalnych oraz in-
stalacji do kompostowania odpadow komunalnych ulegajg-
cych biodegradacii.

przeznaczenie dopuszczalne - obiekty zaplecza technicz-
nego, socjalnego i administracyjno-biurowego,

Wg MPZP 1) przeznaczenie podstawowe:

a) obiekty i urzgdzenia odprowadzania i oczyszczania Scie-
kow,

b) punkty selektywnej zbiorki odpadow komunalnych,
c) obiekty produkcyjne, sktady, bazy i magazyny,

2) przeznaczenie dopuszczalne - obiekty zaplecza tech-
nicznego, socjalnego i administracyjno-biurowego,

Max. pow. zabudowy

W projekcie 5,46%
Wg MPZP 80%
Intensywnos¢ zabudowy:

W projekcie 0,005
Wg MPZP 0,001-0,8
Pow. biologicznie czynna

W projekcie 78,25 %
Wg MPZP Min. 10%
Wysokos$¢ budynku:

W projekcie Max. 7,4 m
Wg MPZP 10 m

Kat nachylenia potfaci dachu:

W projekcie 5°,12°
Wg MPZP dowolna

5.4.Uzbrojenie terenu
- Zaopatrzenie w energie elektryczng przez projektowane przytgcze do sieci NN (poza
zakresem opracowania).
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- Zaopatrzenie w wode przez projektowane przytgcze.

- Odprowadzenie sciekdéw do kanalizacji sanitarne;.

- Odprowadzanie wdéd opadowych do kanalizacji deszczowej poprzez separator.

- Usuwanie odpadéw statych na podstawie umowy z odpowiednig firma.

- Wijazd i wejscie z drogi publicznej - istniejgce, bez zmian.

- Miejsca postojowe: 30 na terenie dziatki, w tym dwa dla osoby niepetnosprawne;.

- Przez dziatke przebiega nieczynna sie¢ gazowa stalowa &150.

- Obiekt wyposazony w wizyjny system kontroli miejsca magazynowania lub sktadowania
odpadéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w
sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub sktadowania odpadow.

6. Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu projektowanego obiektu,
wprowadzajgcy zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. Okreslono
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane (Dz. U. 2020.1333 t. j.) oraz rozporzgdzeniem W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2019.1065 t. j.).

Obszar oddziatywania obiektu zawiera sie w granicach dziatki objetej opracowaniem.

7. Geotechniczne warunki posadowienia

Na podstawie opracowania ,Dokumentacja okreslajgca geotechniczne warunki posadowie-
nia do projektu budowy budynku i trzech wiat wraz z infrastrukturg na dziatce 625/85 w Ogro-
dziencu” wykonang przez dr Michata Gwozdziewicza i mgr Piotra Staroszczyka.

W wierceniach geologicznych stwierdzono wystepowanie gleby na powierzchni i drobnych
wilgotnych piaskéw do gt. 3,0 m p.p.t. Brak wystepowania wod gruntowych do gtebokosci 3,0
m p.p.t.

| kategoria geotechniczna, proste warunki gruntowe.

Powyzsze warunki gruntowe zapewniajg dostateczng nosnosc¢ dla przeniesienia obcigzen
zwigzanych z projektowang budowa.

Maksymalna gtebokos$é przemarzania hz = 0,9 m.

opracowat:
magqr inz. Piotr Watek
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
HALA

8. Architektura

8.1.Dane ogodlne

Przedmiotem projektu jest hala magazynowa.

Obiekt ma jedng kondygnacje nadziemng, bez podpiwniczenia. Hala jednonawowa, jedno-
przestrzenna, bez pomieszczen wydzielonych statymi przegrodami budowlanymi. Obiekt ma
rzut prostokata, dach dwuspadowy o nachyleniu potaci 12°. Do obiektu przylega wiata stuzgca
do odbioru gotowego produktu. Wysokos¢ w kalenicy dachu: 7,38 m nad poziomem terenu —
obiekt niski (N). Wejscie poprzez drzwi o wym. 90x200, zabudowane w bramie segmentowe;.

8.2.Zestawienie powierzchni i kubatur (wg PN-ISO 9836)

Powierzchnia netto/uzytkowa: 361,09 m?
Powierzchnia wewnetrzna: 361,09 m?
Powierzchnia catkowita: 375,00 m?
Powierzchnia zabudowy: 375,00 m?
Kubatura netto/uzytkowa: 2110,73 m?
Kubatura catkowita: 2 228,25 m?
Wysokos¢ w kalenicy dachu: 7,38 m
Wymiary rzutu: 30x15m

8.3.Technologia

W obiekcie bedzie usytuowana linia do segregacji odpadow

Budynek hali jest wyposazony w przenosnik zatadowczy, przenosnik sortowniczy oraz ka-
bine sortowniczg.

Obiekt nie jest przewidziany do gromadzenia substancji palnych, przewidziano gestosc ob-
cigzenia ogniowego Q < 500 MJ/m?. Obiekt nie jest przewidziany do gromadzenia substanciji
toksycznych, wybuchowych i innych moggcych stwarzac zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi,
mienia i sSrodowiska.

Obiekt nie zawiera pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi i nie posiada statych
stanowisk pracy — ewentualne czynnosci wykonywane w obiekcie mogg polega¢ na okreso-
wych pracach (do 4 godzin) zwigzanych z segregacjg, magazynowaniem, przetadunkiem lub
nadzorowaniem.

1.Rodzaj i masa odpadow przewidywanych do przetworzenia w okresie roku.

L.p. Kod od- Rodzaj odpadu llos¢ w Mg/ Rok
padu

15 01 01 Opakowania z papieru i 3000
tektury

20 01 01 Papier i tektura 3000

15 01 02 Opakowania z tworzyw 3000
sztucznych

1501 07 Szkio 3000
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20 01 02 Szkto 3000
20 01 39 Tworzywa sztuczne 3000
150104 Opakowania z metali 3000
20 01 40 Metale 3000
1501 05 riajfofl)vzakowania wielomate- 3000

Maksymalna sumaryczna ilos¢ odpadow nie przekroczy 3000 Mg/rok.

2. Miejsce przetwarzania odpaddw:

Przetwarzanie odpadow bedzie sie odbywato na czesci nieruchomosci oznaczonej geode-
zyjnym numerem ewidencyjnym 625/85 potozonej w Ogrodziencu przy ul. Kosciuszki 107a, do
ktorej podmiot niniejszej decyzji posiada tytut prawny.

3. Plan dziatan obejmie dtugoterminowe cele w zakresie ograniczenia odpadow oraz inten-
syfikacje przygotowan do ponownego uzycia i recyklingu strumieni odpadéw selektywnie ze-
branych.

Budowa sortowni odpadow:

Budowa hali sortowniczej wraz z zasobnig linii technologicznej wyposazong w nadawe,
rozrywarke workow, kabine sortowniczg stuzgcg do wydzielenia surowcéw wtornych sktadajgca
sie z 8 lub 10 stanowisk do sortowania, separator metali Zzelaznych oraz prase do surowcow
wtérnych.

Metoda przetwarzania odpaddw ze wskazaniem procesu przewarzania:

Odpady bedg przetwarzane wedtug procesu R12 (Wymiana odpadéw w celu poddania ich
ktéremukolwiek z proceséw wymienionych w pozycji R 1 — R 11), ktéry moze obejmowac pro-
cesy wstepne rozrywanie workéw, wstepna segregacja odpadow selektywnie zebranych, belo-
waniu.

Opis wstepny technologii:

- w zasobni na odpady zostanie wykonana nadawa wraz z rozrywarkg workow,

- odpady po rozrywarce workdéw zostang podane do kabiny sortowniczej, kabina posiadac¢
bedzie minimum 8 stanowisk, na ktorych bedg wydzielone nastepujgce surowce: pet bez-
barwny, pet zielony, pet niebieski, chemia gospodarcza (HDPE), PP, folia, tetrapack, papier,
szkto, metale.

- surowce wtdérne z kabiny sortowniczej skierowane zostang do bokséw, skad przy pomocy
wozka widtowego poddane zostang do przenosnika kanatowego i dalej do prasy kanatowe;.

- za pomocg separatora metali zelaznych zostang wybrane metale z linii sortowniczej i
przekazane za pomocg pojemnikow do bokséw z przeznaczeniem magazynowania surowcow
wtérnych.

- pozostatos¢ po sortowaniu odpaddéw segregowanych zostanie przekazana jako ba-
last/preRDF i zostanie przekazane do dalszego zagospodarowania.

Rodzaj i masa odpadow powstajgcych w wyniku przetwarzania

= Kod odpadu Rodzaj odpadu
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1 1501 01 Opakowania z papieru i tektury
2. 1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
3. 1501 07 Szkto
4 150104 Opakowania z metali
5 1501 05 Opakowania wielomateriatowe
6. 1912 01 Papier i tektura
7. 191202 Metale zelazne
191203 Metale niezelazne
1912 04 Tworzywa sztuczne i guma
19 12 05 Szkto
Maksymalna sumaryczna ilos¢ odpaddw nie przekroczy 3000 Mg/rok.

Celem przetwarzania odpadow jest doprowadzenie do funkcjonowania systemow recy-
klingu odpadow zgodnie z hierarchig sposobdéw postepowania z odpadami.

8.4.Charakterystyka energetyczna

Obiekt nie jest wyposazony w instalacje wodna, kanalizacyjng, gazowg i ogrzewcza.
Energia elektryczna

Parametry wg czesci instalacyjnej.

8.5.Wentylacja i ogrzewanie

Obiekt nie jest przeznaczony na staty pobyt ludzi — nie jest wyposazony w ogrzewanie.
Przegrody budowlane bez wymagan co do izolacyjno$ci cieplne;.

Wentylacja grawitacyjna: wlot przez brame rolowang, wylot — wentylatory w potaci dachu.

8.6.Warunki ochrony przeciwpozarowej
Obiekt przewidziany do przechowywania substancji innych niz niebezpieczne.
Obiekt nie przeznaczony na staty pobyt ludzi.
1. Powierzchnia wewnetrzna: 361,09 m?, powierzchnia catkowita: 375,00 m?, wysoko$¢: 7,38
m (N) Obiekt jednokondygnacyjny (kondygnacja nadziemna), niepodpiwniczony.
2. W magazynach jedynym procesem technologicznym bedg czynnosci zwigzane z przyjmo-
waniem, sortowaniem, transportem wewnetrznym i wydawaniem magazynowanych mate-
riatdw. Nie przewiduje sie sktadowania substancji i materiatéw palnych.
Kategoria zagrozenia ludzi — nie ustala sie (PM).
Gestos¢ obcigzenia ogniowego <500 MJ/m?.
Brak zagrozenia wybuchem.
Budynek N, jedna kondygnacja, magazynowy. Obiekt o klasie ,E” odpornosci pozarowej —
bez wymagan odpornosci ogniowej dla poszczegdlnych elementéw obiektu.
Obiekt stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni 361,09 m? oraz jedng strefe dymowa.

ook w

~

Nr AB.640.21.01 listopad 2021 Strona 12



»WAKPRO” PROJEKTOWANIE KOORDYNACJA NADZORY

42-400 ZAWIERCIE UL. SIENKIEWICZA 58B

TEL.: 3267 15661-2; FAX.: 3267 156663; TEL. KOM.: 501 315007
http/: www.wakpro.com e-mail: wp@wakpro.com

8. Budynek wolnostojgcy. Dziatka niezabudowana, najblizszy projektowany budynek znajduje
sie w odlegtosci 38,5 m, w odlegtosci 8 m znajduje sie wiata. Najblizszy budynek na sgsied-
niej dziatce to budynek garazowy, znajdujgcy sie w odlegtosci 63,5 m.

9. Ewakuacja bezposrednio na zewnatrz. Szerokos¢ drég ewakuacyjnych min. 1,4 m. Nie jest
wymagane awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

10.Brak przewodoéw wentylacyjnych i instalacji przechodzgcych przez sciany oddzielenia po-
zarowego oraz przez inne strefy pozarowe.

11.Nie jest wymagane oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne, nie sg wymagane hydranty we-
wnetrzne, instalacje ostrzegawcze, gasnicze itp.

12.Budynek wyposazony jest w 2 gasnice proszkowe ABC o wadze 4 kg rozmieszczone przy
bramach wjazdowych.

13.Bezposredni dostep do budynku z drogi publicznej oraz z terenu dziatki. Jeden hydrant ze-
wnetrzny .

9. Konstrukcja
Posadowienie
Stopy fundamentowe Zelbetowe.

Konstrukcja obiektu
Konstrukcja stalowa, Stupy z profili dwuteowych oparte na zelbetowych stopach fundamen-
towych.

Sciany
Okfadzina — ptyty PIR 100, kolor jasnoszary, uktadane poziomo.

Dach
Okfadzina — ptyty PIR 100, kolor szary, uktadane poziomo, Ptatwie z ksztattownikéw IPE.

Posadzki
Betonowe.

Stolarka drzwiowa
Brama segmentowa o wymiarach 3,75 x 4,00 m z drzwiami wejsciowymi o wymiarach 90 x
200 cm w Swietle przejscia — 2 szt. Kolor szary.

Izolacje
Termiczne - przegrody budowlane bez wymagan co do izolacyjnosci cieplne;.
Wodochronne - 2 x Abizol R+P.

Kolorystyka
Obrabki, rynny i rury spustowe antracyt.
Nawierzchnia i podjazd z kostki brukowej w kolorze jasnoszarym.
Stolarka zewnetrzna w kolorze antracytowym.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
WIATA

10. Architektura

10.1. Dane ogodlne

Przedmiotem projektu jest wiata.

Obiekt ma jedng kondygnacje nadziemng, bez podpiwniczenia. Hala jednonawowa, jedno-
przestrzenna, bez pomieszczen wydzielonych statymi przegrodami budowlanymi. Z trzech
stron obudowana siatkg. Obiekt ma rzut prostokata, dach dwuspadowy o nachyleniu potaci 12°.
Wysoko$¢ w kalenicy dachu: 6,78 m nad poziomem terenu — obiekt niski (N). Wejscie poprzez
drzwi o wym. 90x200, zabudowane w bramie segmentowe;.

10.2. Zestawienie powierzchni i kubatur (wg PN-ISO 9836)

Powierzchnia netto/uzytkowa: 361,09 m?
Powierzchnia wewnetrzna: 361,09 m?
Powierzchnia catkowita: 375,00 m?
Powierzchnia zabudowy: 375,00 m?
Kubatura netto/uzytkowa: 2110,73 m?
Kubatura catkowita: 2 228,25 m?
Wysokos¢ w kalenicy dachu: 6,73 m
Wymiary rzutu: 25x15m

10.3. Technologia

Obiekt jest przewidziany do petnienia funkcji czasowego magazynowania i przetadunku
sprasowanego produktu. Obiekt nie jest przewidziany do gromadzenia substancji palnych,
przewidziano gestos¢ obcigzenia ogniowego Q < 500 MJ/m?. Obiekt nie jest przewidziany do
gromadzenia substancji toksycznych, wybuchowych i innych mogacych stwarzac¢ zagrozenie
dla bezpieczenstwa ludzi, mienia i Srodowiska.

Obiekt nie zawiera pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi i nie posiada statych
stanowisk pracy — ewentualne czynnosci wykonywane w obiekcie mogg polegaé na okreso-
wych pracach zwigzanych z magazynowaniem, przetadunkiem lub nadzorowaniem.

Obiekt nie jest przewidziany do instalowania linii technologicznych - produkcyjnych, prze-
tworczych itp. Nie stanowi ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi.

10.4. Charakterystyka energetyczna

Obiekt nie jest wyposazony w instalacje wodng, kanalizacyjng, gazowa i ogrzewcza.
Energia elektryczna

Parametry wg czesci instalacyjnej.
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11. Konstrukcja
Posadowienie
Stopy fundamentowe Zelbetowe.

Konstrukcja obiektu
Konstrukcja stalowa, Stupy z profili dwuteowych oparte na zelbetowych stopach fundamen-
towych. Wiata jest obudowana z trzech stron siatkg ogrodzeniows.

Dach
Okfadzina — blacha T55, kolor szary, uktadane poziomo, Ptatwie z ksztattownikéw IPE.

Posadzki
Betonowe.

Kolorystyka
Obrabki, rynny i rury spustowe antracyt
Nawierzchnia i podjazd z kostki brukowej w kolorze jasnoszarym.
Stolarka zewnetrzna w kolorze antracytowym.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
GARAZ

12. Architektura

12.1. Dane ogodlne

Przedmiotem projektu jest budynek garazowy.

Obiekt ma jedng kondygnacje nadziemng, bez podpiwniczenia. Hala jednonawowa, jedno-
przestrzenna, bez pomieszczen wydzielonych statymi przegrodami budowlanymi. Obiekt ma
rzut prostokata, dach dwuspadowy o nachyleniu potaci 12°. Wysokos¢ w kalenicy dachu: 6,78
m nad poziomem terenu — obiekt niski (N). Wejscie poprzez drzwi o wym. 90x200, zabudowane
w bramie segmentowe;j.

12.2. Zestawienie powierzchni i kubatur (wg PN-ISO 9836)

Powierzchnia netto/uzytkowa: 361,09 m?
Powierzchnia wewnetrzna: 361,09 m?
Powierzchnia catkowita: 375,00 m?
Powierzchnia zabudowy: 375,00 m?
Kubatura netto/uzytkowa: 2110,73 m?
Kubatura catkowita: 2 228,25 m?
Wysokos¢é w kalenicy dachu: 6,73 m
Wymiary rzutu: 25x15m

12.3. Technologia

Obiekt jest przewidziany do petnienia funkcji czasowego magazynowania i przetadunku.
Obiekt nie jest przewidziany do gromadzenia substancji palnych, przewidziano gestos¢ obcia-
zenia ogniowego Q < 500 MJ/m?. Obiekt nie jest przewidziany do gromadzenia substancji tok-
sycznych, wybuchowych i innych mogacych stwarzaé zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi,
mienia i sSrodowiska.

Obiekt nie zawiera pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi i nie posiada statych
stanowisk pracy — ewentualne czynnosci wykonywane w obiekcie mogg polega¢ na okreso-
wych pracach zwigzanych z magazynowaniem, przetadunkiem lub nadzorowaniem.

Obiekt nie jest przewidziany do instalowania linii technologicznych - produkcyjnych, prze-
tworczych itp. Nie stanowi ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi.

12.4. Charakterystyka energetyczna

Obiekt nie jest wyposazony w instalacje wodna, kanalizacyjng, gazowg i ogrzewcza.
Energia elektryczna

Parametry wg czesci instalacyjnej.

12.5. Wentylacja i ogrzewanie
Obiekt nie jest przeznaczony na staty pobyt ludzi — nie jest wyposazony w ogrzewanie.
Przegrody budowlane bez wymagan co do izolacyjnos$ci cieplne;.
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Wentylacja grawitacyjna: wlot przez brame rolowang, wylot — wentylatory dachowe zasilane
elektrycznie.

12.6. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Projekt obiektu w niniejszej wersji nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony prze-
ciwpozarowe;.

Obiekt przewidziany do przechowywania substancji innych niz niebezpieczne.
Obiekt nie przeznaczony na staty pobyt ludzi.

1. Powierzchnia wewnetrzna: 361,09 m?, powierzchnia catkowita: 375,00 m?, wysoko$¢:
6,78 m (N) Obiekt jednokondygnacyjny (kondygnacja nadziemna), niepodpiwniczony.
Budynek garazowy. Nie przewiduje sie sktadowania substanciji i materiatow palnych.
Kategoria zagrozenia ludzi — nie ustala sie (PM).

Gestos¢ obcigzenia ogniowego <500 MJ/m?.

Brak zagrozenia wybuchem.

Budynek N, jedna kondygnacja, magazynowy. Obiekt o klasie ,E” odpornosci pozarowe;j

— bez wymagan odpornosci ogniowej dla poszczegdlnych elementéw obiektu.

Obiekt stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni 361,09 m? oraz jedng strefe dy-

mowa.

8. Budynek wolnostojgcy. Dziatka niezabudowana, najblizszy projektowany budynek znaj-
duje sie w odlegtosci 38,5 m, w odlegtosci 10 m znajduje sie wiata. Najblizszy budynek

na sgsiedniej dziatce to budynek garazowy, znajdujgcy sie w odlegtosci 63,5 m.

9. Ewakuacja bezposrednio na zewnatrz. Szeroko$¢ drég ewakuacyjnych min. 1,4 m. Nie
jest wymagane awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

10.Brak przewoddéw wentylacyjnych i instalacji przechodzgcych przez sciany oddzielenia
pozarowego oraz przez inne strefy pozarowe.

11.Nie jest wymagane oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne, nie sg wymagane hydranty we-
wnetrzne, instalacje ostrzegawcze, gasnicze itp.

12.Budynek wyposazony jest w 2 gasnice proszkowe ABC o wadze 4 kg rozmieszczone
przy bramach wjazdowych.

13.Bezposredni dostep do budynku z drogi publicznej oraz z terenu dziatki. Jeden hydrant
zewnetrzny .

oubkwi

~

13. Konstrukcja
Posadowienie
Stopy fundamentowe Zelbetowe.

Konstrukcja obiektu
Konstrukcja stalowa, Stupy z profili dwuteowych oparte na zelbetowych stopach fundamen-
towych.

Sciany
Okfadzina — ptyty PIR 100, kolor jasnoszary, uktadane poziomo.

Dach
Okfadzina — ptyty PIR 100, kolor szary, uktadane poziomo, Ptatwie z ksztattownikéw IPE.

Posadzki
Betonowe.
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Stolarka drzwiowa

Brama segmentowa o wymiarach 3,75 x 4,00 m z drzwiami wejsciowymi o wymiarach 90 x
200 cm w $wietle przejscia — 3 szt. Kolor szary.

Izolacje

Termiczne - przegrody budowlane bez wymagan co do izolacyjnosci cieplne;.
Wodochronne - 2 x Abizol R+P.

Kolorystyka
Obrobki, rynny i rury spustowe antracyt
Nawierzchnia i podjazd z kostki brukowej w kolorze jasnoszarym.
Stolarka zewnetrzna w kolorze antracytowym.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BUDYNEK BIUROWO-SOCJALNY

14. Architektura

14.1. Dane ogodlne

Przedmiotem projektu jest budowa budynku biurowo-socjalnego. Budynek jednokondygna-
cyjny, niepodpiwniczony, kondygnacja nadziemna.

Budynek zawiera pomieszczenia niezbedne do funkcjonowania bazy magazynowo-trans-
portowe;j:

- Pomieszczenia higieniczno-sanitarne - WC, natryski, szatnie brudna i czysta.

- Pomieszczenia biurowe.

- Pomieszczenie gospodarcze.

Budynek zawiera stanowisko statej pracy. llos¢ uzytkownikow: jednoczesnie do 10 osob,.
Budynek niski (N), wolnostojacy, ZL lll, klasa ,D” odpornosci pozarowe;.

Budynek jest dostepny dla osdb niepetnosprawnych. Przy wejsciach znajdujg sie pochylnie
dla oséb na wézkach.

W budynku znajduje sie WC dla interesantow, WC dla pracownikow oraz pomieszczenia
gospodarcze.

14.2. Technologia

Projektowany budynek przeznaczony jest do wykonywania prac biurowych oraz na potrzeby

zaplecza higieniczno-sanitarnego (szatnie, umywalnie, natryski) dla oséb wykonujgcych

prace silnie brudzgce, bez czynnikow szkodliwych dla zdrowia.

taczna liczba stanowisk pracy w czesci biurowej budynku nie przekracza 13.

Czes$c¢ socjalna zawiera pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla 22 mezczyzn pracuja-
cych na 2 zmiany, a wiec jednorazowo z szatni korzysta 11 os6b oraz dla 7 kobiet (praca jed-
nozmianowa). Przeznaczone sg dla nich szatnie przepustowe, potgczone z umywalnig, natry-
skami i WC. Dodatkowo w budynku przewidziano jadalnie typu I, zawierajgcg 8 miejsc siedza-
cych oraz urzgdzenia do przygotowywania i spozywania positkéw wiasnych.

Projekt organizacji stanowisk pracy jest objety oddzielnym opracowaniem. (rozporzadzenie
MSWiA z 26 wrzesnia 1997 r. — W sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,
Dz. U. nr 169 poz.1650 z pézn. zm.).

14.3. Zestawienie powierzchni i kubatur (wg PN-ISO 9836)

Parter
0,1 Wiatrotap 3,99 m?
0,2 Hol 28,50 m?
0,3 Pom. biurowe 22,10 m?
0,4 Pom. biurowe 9,90 m?
0,5 Kasa 8,80 m?
0,6 Pom. biurowe 14,58 m?
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0,7 Przedsionek WC Kobiety + NP 5,24 m?
0,8 WC Kobiety + NP. 4,93 m?
0,9 Przedsionek WC Mezczyzni 5,24 m?
0,10 |WC Mezczyzni 4,93 m?
0,11 Serwerownia 10,79 m?
0,12 Pomieszczenie techniczne i porzgdkowe 10,72 m?
0,13 | Szatnia czysta M 19,71 m?
0,14  |Umywalnia M 8,56 m?
0,15 |Natryski + WC M 13,57 m?
0,16 | Szatnia brudna M 19,71 m?
0,17  |Komunikacja 24,66 m?
0,18 | Szatnia brudna M 13,50 m?
0,19 |Umywalnia M 5,53 m?
0,20 Natryski + WC M 8,94 m?
0,21 Szatnia czysta K 13,50 m?
0,22 |Jadalnia 19,77 m?
0,23  |Pom. biurowe 14,56 m?
0,24 | Pom. biurowe 14,56 m?
0,25 |Pom. biurowe 14,56 m?
0,26 | Sekretariat 17,75 m?
0,27 | Kuchnia 8,78 m?
0,28 | Pom. biurowe 15,77 m?
0,29 |Sala konferencyjna 18,97 m?
Powierzchnia netto: 382,12 m2
Powierzchnia uzytkowa: 360,61 m?
Powierzchnia wewnetrzna: 453,30 m?
Powierzchnia catkowita: 506,53 m?
Powierzchnia zabudowy: 506,53 m?
Kubatura netto: 1 314,49 m?
Kubatura catkowita: 2164,82 m?
Wysokosé: 4,54 m
Poziom 0,00 (bez zmian): 356,8 m n. p. m.
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15. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projekt obiektu w niniejszej wersji nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony prze-
ciwpozarowe;.

Obiekt przewidziany do przechowywania substancji innych niz niebezpieczne.

Obiekt nie przeznaczony na staty pobyt ludzi.

1. Powierzchnia wewnetrzna budynku: 453,30 m?, wysokos$¢: 4,54 m (N), jedna kondygna-

cja nadziemna.

2. W budynku zaprojektowano pomieszczenia biurowe oraz pomieszczenia higieniczno-

sanitarne.

W budynku nie bedg uzytkowane materiaty niebezpieczne pozarowo.

Pozostate materiaty palne, ktére mogg wystepowaé w obiekcie to materiaty palne stano-
wigce jego wyposazenie i wystroj, takie jak:

- papier, kartony,

- wyroby z drewna i materiatobw drewnopochodnych (meble),

- pianki poliuretanowe w meblach,

- sprzet rtv, agd i komputery,

- ubrania, firany, zastony

- wyroby spozywcze.

3. Projektowany obiekt nalezy do kategorii ZL Ill, budynek uzytecznosci publicznej. Budy-

nek N, jedna kondygnacja nadziemna, uzytecznosci publicznej. Przewidywana

4. Gestosc obcigzenia ogniowego nieokreslana dla budynku kategorii ZL.

5. Brak zagrozenia wybuchem.

6. Klasa odpornosci pozarowej ,D”. Konstrukcja o klasie odpornosci ogniowej R 30, Sciany
zewnetrzne murowane z pustakow ceramicznych o klasie odpornosci REI 30, sciany
wewnetrzne murowane z pustakow ceramicznych lub systemowe z ptyt G-K bez wyma-
gan klasy odpornosci. Konstrukcja stropodachu — zelbetowa REI 30.

Obiekt stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni 453,30 m?, jedna strefa dymowa.

Budynek wolnostojgcy. Najblizszy budynek na dziatce to budynek hali garazowej, znaj-

dujacy sie w odlegtosci 13,5 m. Najblizszy budynek na sgsiedniej dziatce to budynek

mieszkalny jednorodzinny, znajdujgcy sie w odlegtosci 29,4 m.

9. Ewakuacja bezposrednio na zewnatrz. Szerokos¢ drog ewakuacyjnych min. 1,4 m. Nie
jest wymagane awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

10.Brak przewodow wentylacyjnych i instalacji przechodzacych przez sciany oddzielenia
pozarowego oraz przez inne strefy pozarowe.

11.Nie jest wymagane oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne, nie sg wymagane hydranty
wewnetrzne, instalacje ostrzegawcze, gasnicze itp.

12.Budynek wyposazony jest w 3 gasnice proszkowe ABC o wadze 4 kg rozmieszczone
réGwnomiernie w pomieszczeniach komunikacji ogolinej.

13.Bezposredni dostep do budynku z drogi publicznej oraz z terenu dziatki. Jeden hydrant
Zewnetrzny.

© N

16. Projektowana charakterystyka energetyczna

Energia elektryczna
Moc przytgczeniowa Ps=40 kW. Zabezpieczenie wewnetrznej linii zasilajgcej wytgcznikiem
nadprgdowym selektywnym 3—biegunowym o prgdzie znamionowym 25 A.
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Zapotrzebowanie wody zimnej:
1,8 m3/dobe.
Odprowadzenie $ciekdéw:
1,8 m3/dobe.

Obliczenie docieplenia

Uk = Uc+ AU < Umax [W/m?*K]

Uk — Wspoditczynnik przenikania ciepta przegrody z mostkiem cieplnym [W/m?*K]

Uc — Wspodtczynnik przenikania ciepta przegrody bez uwzglednienia mostkéw cieplnych
[W/m?*K]

AU — Dodatek wyrazajgcy wptyw mostkow cieplnych [W/m?*K]

Umax — Wspdtczynnik przenikania ciepta przegrody z mostkiem cieplnym [W/m?*K]

Rse — Opor przejmowania ciepta na zewnetrznej powierzchni [W/m?*K]
Re = 0,04 [Mm?*K/W]
Rsi — Opér przejmowania ciepta na wewnetrznej powierzchni [m?*K/W]

R

1= 0,1 [MZ*K/W]

R — Opor cieplny przegrody [m?*K/W]
A — Wspotczynnik przewodzenia ciepta materiatu [W/m*K]
d — Grubosc¢ przegrody [m]

Sciany zewnetrzne [S1]

e tynk cem-wap. d=0,01 [m] A=0,82 [W/m*K]
e Sciana pustak ceramiczny d=0,33 [m] A=0,45 [W/m*K]
e styropian d=0,20 [m] A=0,034 [W/m*K]
e tynk cienkowarstwowy d=0,01 [m] A=0,80 [W/m*K]
R = 6,74 [m?*K/W]
Uc = 0,15 [W/m?*K]
AU = 0,05 [W/m?*K]
Uk = 0,19 [W/m?*K] < Umax = 0,20 [W/m?*K]
Podfoga na gruncie [P1]
e wykonczenie podtogi d=0,02 [m] A=0,26 [W/m*K]
¢ wylewka betonowa d=0,08 [m] A=1,00 [W/m*K]
e styrodur d=0,15[m] A=0,04 [W/m*K]
e chudy beton d=0,15[m] A=1,00 [W/m*K]
R = 3,5 [m**K/W]
Uc = 0,28 [W/m?*K]
AU = 0,00 [W/m?*K]
Uk = 0,25 [W/m?*K] < Umax = 0,30 [W/m?*K]
Dach [P3]
e tynk cem-wap. d=0,01 [m] A=0,82 [W/m*K]
e strop zelbetowy d=0,20 [m] A=1,30 [W/m*K]
¢ styropian dach-podtoga d=0,20 [m] A=0,035 [W/m*K]
e dachowka ceramiczna bez wptywu na izolacyjnos¢

R = 6,0 [m2*K/W]
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Uc= 0,17 [W/m2*K]
AU = 0,00 [W/m2*K]
Uk = 0,17 [W/m?*K] < Umax = 0,18 [W/m2*K]

[S2], [S3], [P2], - bez wymagan

16.1. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania, jezeli sg dostepne tech-
niczne, sSrodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych syste-
moéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzania, wentylacji i przygotowania cieptej wody uzytkowej i chtodzenia EP wynosi 45 kWh/
(m?/rok ).

Majgc na uwadze rodzaj i charakter inwestycji stwierdzono, ze w miejscu planowanej inwe-
stycji dostepne sg nastepujgce nosniki energii: gaz ziemny sieciowy, pompa ciepta, energia
elektryczna, paliwo state (ekogroszek).

Do analizy poréwnawczej wybrano system ogrzewania na paliwo state i energie elek-
tryczng. Po przeprowadzeniu analizy i sugestii Inwestora, wybrano energie elektryczng jako
gtdbwny czynnik grzewczy, ktéry wspomagany moze by¢ rekuperacjg oraz instalacjg fotowolta-
iczna.

17. Dane konstrukcyjno-budowlane
Fundamenty

Posadowienie na poziomie 1,0 m ponizej poziomu terenu.

tawa fundamentowa Zelbetowa, sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych,
grubos¢ 30 cm.

Sciany
Sciany murowane pustaka ceramicznego, grubo$é 30 cm, docieplone styropianem gr. 20
cm.

Wience, nadproza
Zelbetowe, wykonane na budowie. Nadproza prefabrykowane.

Dach

Dach ptaski o nachyleniu potaci 3°.

Konstrukcja stropodachu zelbetowa. Pokrycie z membrany dachowe;j.

Obroébki systemowe lub indywidualne z blachy powlekanej. Rynny i rury spustowe wg roz-
wigzan systemowych producenta.

Okna, drzwi

Stolarka okienna typowa PVC. Okna wyposazone w nawiewniki. Drzwi zewnetrzne i we-
wnetrzne typowe PVC.

Stolarka zewnetrzna - okna: Uk < 0,9 [W/m?*K]; drzwi Uk < 1,3 [W/m?*K].

Wentylacja
Mechaniczna

Izolacje wodochronne
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- Folia PCV gr. 0,2 cm
- lzolacje pionowe i poziome fundamentéw bitumiczne

Wykonczenie budynku

Tynki wewnetrzne cementowo - wapienne kat. Il wg zalecen producenta.
Tynki zewnetrzne - tynk akrylowy.

Kolorystyka
Tynki biate, jasnoszare.
Obrobki, rynny i rury spustowe antracyt
Nawierzchnia i podjazd z kostki brukowej w kolorze jasnoszarym.
Stolarka zewnetrzna w kolorze antracytowym.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
INSTALACJE SANITARNE

18. Kanalizacja deszczowa

Obszar, na ktérym zlokalizowana bedzie przedmiotowa inwestycja znajduje sie w Ogro-
dziencu w poblizy projektowanego kompleksu budynkoéw znajduje sie oczyszczalnia sciekow.
Obecnie teren nie jest zabudowany a znaczng jego powierzchnie pokrywa roslinnos¢ trawiasta.
Do budowy kanatow deszczowych nalezy zastosowac rury i ksztattki o przekroju kotowym, dwu-
scienne wykonane z PVC zgodnie z normg PN-EN 13476-2 ksztattki zgodnie z normg PN-EN
1401-1. Rurociggi wykorzystane do budowy kanalizacji powinny posiada¢ sztywnos¢ obwo-
dowg minimum 8 MPa wyznaczong zgodnie z normg PN-EN ISO 9969. Rurociagi powinny by¢
taczone poprzez ksztattki z PVC i elastomerowe pierscienie uszczelniajgce z SBR lub EPDM,
zaktadane w ostatnim wgtebieniu miedzy karbami, dopuszcza sie zastosowanie rurociggow z
PP lub z PE pod warunkiem osiggniecia wskaznika ugiecia krétkotrwatego mniejszego niz 8%
oraz wskaznika ugiecia dtugotrwatego nie wiekszego niz 15% wyznaczonego na podstawie
metody skandynawskiej obliczania wptywu ruchu kotowego na rurociggi kanalizacyjne. Rury
powinny zosta¢ posadowione na warstwie podsypki piaskowej wykonanej ze spadkiem zgod-
nym kierunkiem kanatu o grubosci 15cm. Kanat deszczowy do studzienki powinien zosta¢ wy-
konany w obsypce o grubosci 30 cm. Ze wzgledu na ptytkie osadzenie rurociggu nalezy wyko-
na¢ wzmocnienie ptaszczem betonowym przy zagtebieniu mniejszym niz 1m. System kanali-
zacji deszczowej na przedmiotowym terenie bedzie odprowadza¢ wody opadowe z terenu
utwardzonego wokét projektowanego kompleksu budynkéw oraz z potaci dachu. Odwodnienie
potaci dachu wykonane zostanie poprzez zastosowanie systemu grawitacyjnego odprowadze-
nia wod poprzez rynny i rury spadowe. Odwodnienie terenu utwardzonego odbywac sie bedzie
poprzez wpusty uliczne oraz odwodnienia liniowe zlokalizowane na przedmiotowym terenie. W
celu zapewnienia poprawnego dziatania systemu kanalizacji deszczowej zaprojektowano stu-
dzienki rewizyjne na rurociggach do @300 o srednicy @ 1000 wykonane z betonu. Na $redni-
cach powyzej @315 projektuje sie studnie rewizyjne @ 1200 i @ 1500 wykonane z betonu. Ze
wzgledu na charakter zlewni zbierane wody opadowe wymagajg podczyszczenia, wody opa-
dowe moga zawierac zawiesiny ogolne dla tego zgodnie z rozporzgdzeniem z dnia 18 listopada
2014 w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, zaprojek-
towano osadnik zawiesiny zapewniajgcy podczyszczenie wod opadowych do granicznych war-
tosci tj. zawarto$¢ zawiesiny nie przekraczajgca 100mg/l i stezenie weglowodorow ropopochod-
nych nie przekraczajgca 15mg/I.

19. Kanalizacja sanitarna

Scieki bytowo - gospodarcze odprowadzane bedg poza budynek przewodem @160 PVC.
Scieki bytowo-gospodarcze zostang odprowadzone do sieci kanalizacyjnej poprzez studnie re-
wizyjng zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Kanalizacje wewnatrz budynku nalezy
wykonac¢ w posadzce zgodnie z projektem instalacji wod-kan. Piony oraz podejscia kanalizacji
wykonac z rur i ksztattek PVC fgczonych na uszczelke gumowg — srednice rur, rozmieszczenie
piondw oraz punktow przytgczeniowych przedstawiono na rysunkach. Piony nalezy wyprowa-
dzi¢ ponad dach rurami wywiewnymi odpowietrzajgcymi @110. Na pionach nalezy zamontowac
rewizje a przejscia przez stropy oraz sciany nalezy zabezpieczyC rurg ostonowg o srednicy
wiekszej od rury przewodowej i uszczelni¢ np. Polkitem. Rurociggi kanalizacyjne uktadane w
gruncie lub pod posadzkg powinny mie¢ $rednice ¥160 PVC i by¢ uktadane ze spadkiem co
najmniej 2,5%. Na zmianach kierunkow nalezy stosowac ksztattki o maksymalnym zwrocie 45°.
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UWAGA: Przed przystgpieniem do uktadania lezakéw kanalizacji sanitarnej wykonawca
powinien sprawdzi¢ rzedng istniejgcych kanatéw i studzienek kanalizacyjnych na zewnatrz bu-
dynku w miejscach projektowanych wigczen.

Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z wytycznymi jak dla kanalizacji deszczowej. Nalezy
zamontowa¢ umywalki ceramiczne oraz kompaktowe miski ustepowe stojgce dowolnego pro-
ducenta. Dobér producenta armatury i ceramiki sanitarnej pozostawia sie do dyspozyciji inwe-
stora.

Podczas wykonawstwa stosowano sie do przepiséw zawartych w ,Warunkach technicz-
nych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - cz. |l Instalacje sanitarne i przemy-
stowe” oraz w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 W sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, Dz.U. nr 47/2003, poz. 401.

20. Instalacja wodociggowa

Woda do budynku zostanie doprowadzona rurociggiem PE100. Instalacje wody zimnej do
celéow bytowych wewnatrz budynku nalezy uktada¢ w peszlach ochronnych i prowadzié¢ mozli-
wie jak najkrotszg drogg do odbiornikdw, zaleca sie lokalizacje przewoddw wodociggowych
bruzdach podtynkowych. Rurociggi wodociggowe powinny by¢ prowadzone prostopadle. Po
utozeniu rurociggow zaleca sie wykonanie dokumentacji powykonawczej okreslajgcej doktadng
lokalizacje przewodow lub wykona¢ dokumentacje fotograficzng. Instalacje wodociggowa na-
lezy wykonac z rur i ksztattek jednego systemu. Instalacje wodociggowg nalezy wykonac z rur
wielowarstwowych (PE-RT - spoiwo - aluminium zgrzewane w sposob ciggty - spoiwo - PE-RT)
odporne na dyfuzje tlenu. Produkowane zgodnie z normg PN-EN ISO 21003 "Wielowarstwowe
systemy przewodow rurowych do instalacji wody cieptej i zimnej, wewnatrz budowli". Klasyfika-
cja ogniowa E zgodnie z EN 13501-1. Konce rur posiadajg zaslepki higieniczne zgodnie z EN
806. Wszystkie miejsca przejs¢ instalacji przez stropy i sciany nalezy zabezpieczy¢ tulejami
ochronnymi. Dojscia do przyboréw nalezy wykonaé poprzez odejscia mocowane do $ciany za
pomocg ptytek montazowych, na koncach odejs¢ nalezy zamontowaé zawory ¢wier¢ obrotowe.
Wszystkie przewody do wody zimnej, nalezy prowadzi¢ zgrupowane z przewodami wody cie-
ptej. Mocowanie przewodow do scian nalezy wykonaé poprzez zastosowanie rozwigzan syste-
mowych. Po zmontowaniu instalacji i wykonaniu préby szczelno$ci nalezy zabezpieczy¢ odcinki
poziome instalacji piankg poliuretanowg o grubosci izolacji dostosowanej srednicy przewodu w
celu zabezpieczenia instalacji przed wykraplaniem wody na Sciance rury. Montaz otulin wyko-
nac zgodnie z zaleceniami producenta. Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac jej ptukanie do
momentu osiggniecia parametréow zgodnych z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi Dz. U. 2017
poz. 2294.

Instalacja cieptej wody uzytkowej

Instalacje wody cieptej w budynku nalezy uktada¢ w peszlach ochronnych i prowadzi¢ moz-
liwie jak najkrétszg drogg do odbiornikéw, zaleca sie lokalizacje przewoddw wodociggowych
bruzdach podtynkowych. . Rurociggi wodociggowe powinny by¢ prowadzone prostopadle. Po
utozeniu rurociggow zaleca sie wykonanie dokumentacji powykonawczej okreslajgcej doktadng
lokalizacje przewodow lub wykonac¢ dokumentacje fotograficzng. Instalacje wodociggowg na-
lezy wykonac z rur i ksztattek jednego systemu. Instalacje wodociggowg nalezy wykonac z rur
wielowarstwowych (PE-RT - spoiwo - aluminium zgrzewane w sposob ciggty - spoiwo - PE-RT)
odporne na dyfuzje tlenu. Produkowane zgodnie z normg PN-EN ISO 21003 "Wielowarstwowe
systemy przewodow rurowych do instalacji wody cieptej i zimnej, wewnatrz budowli". Klasyfika-
cja ogniowa E zgodnie z EN 13501-1. Konce rur posiadajg zas$lepki higieniczne zgodnie z EN
806. Wszystkie miejsca przejs¢ instalacji przez stropy i sciany nalezy zabezpieczy¢ tulejami
ochronnymi. Dojscia do przyboréw nalezy wykonaé poprzez odej$cia mocowane do $ciany za
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pomocg ptytek montazowych, na koncach odejs¢ nalezy zamontowac¢ zawory ¢wier¢ obrotowe.
Wszystkie przewody do wody cieptej, nalezy prowadzi¢ zgrupowane z przewodami wody zim-
nej. Mocowanie przewodow do Scian nalezy wykonac poprzez zastosowanie rozwigzan syste-
mowych. Po zmontowaniu instalacji i wykonaniu préby szczelnoéci nalezy zabezpieczy¢ odcinki
poziome instalacji piankg poliuretanowg o grubosci izolacji dostosowanej srednicy przewodu w
celu zabezpieczenia instalacji przed wykraplaniem wody na Sciance rury. Montaz otulin wyko-
nac zgodnie z zaleceniami producenta. Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac jej ptukanie do
momentu osiggniecia parametrow zgodnych z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2017 r. w sprawie jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi Dz. U. 2017
poz. 2294. Zrédtem cieptej wody dla instalacji bedzie pojemnosciowy zasobnik cieptej wody
uzytkowej zasilany elektrycznie. Ponadto do grupy urzadzen zaprojektowano elektryczne pod-
grzewacze wody umozliwiajgce podgrzew wody montowane pod odbiornikami.

21. Instalacja wentylacji mechanicznej

Na podstawie obowigzujgcych przepiséw prawa, ustalen z Inwestorem, oraz na podstawie
ustalen miedzybranzowych przyjeto nastepujace wyjsciowe zatozenia projektowe dotyczace
uktadoéw wentylacyjnych dla obiektu:

- w budynku projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzy-
skiem ciepta oraz nawiewng i wywiewna,

-z pomieszczen wezidw sanitarnych oraz pomieszczen odpadow i gospodarczych
powietrze usuwane bedzie na zewnatrz wentylatorami kanatowymi, Sciennymi oraz
zbiorczymi.

- strumien powietrza swiezego doprowadzanego do pomieszczen zapewni minimalna
ze wzgledow fizjologicznych krotnos¢ wymian powietrza

- zrédtem ciepta technologicznego dla projektowanych instalacji wentylacji mecha-
nicznej bedzie projektowana kottownia z czynnikiem grzewczym o parametrach
70/50°C (patrz projekt C.O.) oraz zasilanie elektryczne.

Zatozenia do bilansu cieplnego i powietrznego obiektu
- strefa klimatyczna zimowa 1]
- strefa klimatyczna letnia Il

- obliczeniowa temperatura zewnetrzna zimg -20°C

- obliczeniowa temperatura zewnetrzna latem +30°C 9=45%

- parametry wewnetrzne pomieszczen zgodne z wymaganiami i zaleceniami norm i
przepisow

- ilosci powietrza wentylacyjnego — punkt 4.1 oraz czes$¢ graficzna opracowania

Poziomy hatasu

Maksymalny dopuszczalny rownowazny poziom dzwieku przenikajgcego do pomieszcze-
nia od wyposazenia technicznego budynku nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w PN-
87/B-02151/02.

Wartosci dopuszczalnych pozioméw hatasu emitowanego na zewnatrz wyrazony réwno-
waznym poziomem dzwieku w dB okre$la Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca
2004r. (Dz. U. Nr 178 poz. 1841

Wentylacja pomieszczen

Wentylacje budynku socjalnego zapewnia¢ bedzie centrala z nagrzewnicg wodng, przeciw-
prgdowym wymiennikiem ciepta i filtrami (automatyka, sterowniki i okablowanie central wenty-
lacyjnych w dostawie producenta). Centrala w wykonaniu zewnetrznym posadowiona na da-
chu.

Uktad z centralg wentylacyjng nawiewno-wywiewng obstugujgcg pomieszczenia biurowe
posiada centrale zlokalizowang na dachu budynku, doktadna lokalizacja wg czesci graficznej
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opracowania. Nalezy zapewni¢ odpowiedni dostep do urzgdzenia umozliwiajacy jego konser-
wacje oraz przeglady oraz wykonac¢ konstrukcje wsporczg pod centrale.

W zimie i okresach przejsciowych powietrze swieze o temperaturze zewnetrznej zostanie
przygotowane do temperatury nawiewu 20°C. Powietrze zewnetrzne pobierane jest z zewnatrz
przez czerpnie scienng umieszczong na elewacji i prowadzone do centrali wentylacyjnej. Po
filtracji powietrze zostaje ogrzane na wymienniku, gdzie nastepuje odzysk ciepta z powietrza
wywiewanego.

Powietrze wywiewane z centrali bedzie odprowadzane uktadem kanatéw do wyrzutni da-
chowe;.

Jako elementy nawiewne przyjeto anemostaty wirowe nawiewne ze skrzynkami rozprez-
nymi lub montowane bezposrednio na kanale, kratki wentylacyjne z przepustnicami oraz za-
wory wentylacyjne nawiewne z regulowang wydajnoscig. Wywiew powietrza za pomocg ane-
mostatow wirowych wywiewnych ze skrzynkami rozpreznymi, kratek wentylacyjnych z prze-
pustnicami oraz zaworow wentylacyjnych wywiewnych i potgczonych z instalacjg wywiewna.

Wywiew z pomieszczen WC oraz pomieszczen pomocniczych poprzez wentylatory kana-
towe osobnymi uktadami wywiewnymi.

Prowadzenie kanatow nawiewnych i wywiewnych w przestrzeni sufitu podwieszonego.

Kanaty wentylacyjne prowadzone w pomieszczeniach nalezy zaizolowaé wetng mineralng
o grubosci 40 mm w folii Alu, kanaty prowadzone na poddaszu nalezy zaizolowa¢ wetng mine-
ralng o grubosci 80 mm w folii Alu. Przewody wentylacyjne nalezy wykonac z blachy stalowej
ocynkowanej. Przewody prostokgtne fgczone na kotnierze, natomiast przewody okragte
"SPIRO" fgczone na mufy.

Potgczenia przewodow z nawiewnikami wykonac jako elastyczne z przewodow aluminio-
wych izolowane.

Kanaty wentylacyjne nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z normg
BN88/8865-04 "Przewody i ksztattki wentylacyjne blaszane". Kanaty wentylacyjne mocowac do
konstrukcji budynku przy pomocy typowych uchwytéw i obejm z podktadkami elastycznymi.

Kanaty wentylacyjne muszg mie¢ gtadkie $ciany, a wykonanie ksztattek i potgczen powinno
by¢ wykonane aerodynamicznie. Na kolanach wentylacyjnych mocowanie kierownic nie po-
winno powodowac dodatkowych drgan i hatasu. Nie dopuszcza sie pozostawienia ostrych kra-
wedzi wewnatrz ksztattek. tgczenie kanatow prostokgtnych za pomoca kotnierzy z uszczelkami
gumowymi lub polietylenowymi. Wszystkie kolana i tfuki kanatow prostokatnych muszg posiadac
kierownice powietrza. Wszystkie tuki przewoddéw okragtych wykonac jako wyttaczane lub 5-
segmentowe o promieniu giecia R=1,5D (w wyjgtkowych sytuacjach R=1,0D) srednicy kanatu.

Wszystkie instalacje muszg by¢ wykonane w klasie szczelnosci i wytrzymatosci na podci-
Snienie zgodnie ze sprezami wentylatorow projektowanych uktadow.

W kanatach nalezy wykonac¢ otwory rewizyjne o wielkosci i wzajemnych odlegtosciach
zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”, Wszyst-
kie rewizje oznakowac. Wszystkie kanaty i ksztattki wentylacyjne montowac na zawiesiach in-
stalacyjnych z elementami wibroizolacyjnymi, na podparciach nalezy wykonac¢ podktadki z
gumy.

Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru In-
stalacji Wentylacyjnych”.

Instalowanie urzgdzen powinno odbywac sie zgodnie z wytycznymi producentow.

Po zamontowaniu kanatow wentylacyjnych, a przed zatozeniem izolacji, instalacje nalezy
poddac probie szczelnosci celem znalezienia i uszczelnienia ewentualnych nieszczelnosci po-
zostatych po pracach montazowych, bedgcych zrédtem dodatkowego hatasu.

Prace odbiorowe instalacji wentylacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
~Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” okreslonych na
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podstawie PN-EN 12599. Kanaty wewnatrz budynku montowac do sufitu za pomocg typowych
szpilek, obejm i zawiesi. Rodzaj dobra¢ w zalezno$ci od materiatu, do ktérego ma by¢é moco-
wany (drewno, cegta lub beton). Kanaty pionowe nalezy montowac do sciany budynku np. po-
przez rozwigzania systemowe. Montaz podkonstrukcji nalezy kazdorazowo mocowac do scian
przebijajgc petng grubosc¢ Sciany i na wewnetrznej stronie zabezpieczy¢ przed wyrwaniem ko-
twy z Sciany.

Wykonawca moze zaproponowac wiasne rozwigzanie kotwienia kanatow i przed monta-
zem musi ono by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez biuro projektowe. Urzgdzenia na dachu
takie jak agregaty skraplajgce, kanaty itp. rowniez montowa¢ na systemowych podparciach
montazowych.

Wentylacja pomieszczen hal stalowych

Wentylacja pomieszczeh hal stalowych zostata zaprojektowana w oparciu o bilans objeto-
Sci powietrza dobrano system w oparciu o wentylatory dachowe zatgczane okresowo w mo-
mencie przekroczenia dopuszczalnego poziomu wilgoci w pomieszczeniu. Nawiew powietrza
zostanie zapewniony poprzez kratki nawiewne zlokalizowane w scianach. Uktad wentylacji w
pomieszczeniach hal produkcyjnych bedzie prowadzony w systemie nawiew dotem wywiew
gora.

Montaz i rozruch instalaciji

Roboty nalezy wykonac zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych” cz. Il ,, Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normami:

PN-78/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i bada-
nia przy odbiorze”.

PN-70/H-97051 ,,Ochrona przed korozjg”

PN-84/8665-40 ,Wentylacja. Szczelnos¢ przewodow wentylacyjnych. Wymagania i bada-
nia”,

PN-77/M-04605 ,Chtodnictwo. Proby szczelno$ci urzgdzen chtodniczych”.

Catos¢ instalacji powinna odpowiada¢ wymaganiom zawartym w Rozporzgdzeniu Ministra
Gospodarki Przestrzennej Budownictwa w sprawie warunkow technicznych jakim powinny od-
powiadac budynki i ich usytuowanie D.U nr 75 z 2002 roku poz. 690,wraz ze zmiang D.U nr
109 poz.1156 z 2004roku

Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP oraz przeciwpozarowych.

Podczas wykonawstwa nalezy Scisle przestrzegac zalecen zawartych w instrukcji wykona-
nia instalacji, wydanych przez dostawce, badz producenta materiatow.

22. Instalacja klimatyzaciji

Zyski ciepta

Obliczenia wewnetrznych zyskéw ciepta i od nastonecznienia dla pomieszczen wykonano
wg programow branzowych i arkuszy obliczeniowych przy nastepujacych zatozeniach:

Zyski ciepta od oswietlenia w pom. biurowych i socjalnych 20W/m?

Zyski ciepta od ludzi gj = 80 W/osobe / qu= 45 W/osobe.

lloSci powietrza wentylacyjnego — zgodnie z opisem rozwigzan instalacji wentylacji.

Opis uktadu klimatyzacji

W pomieszczeniu chtodzenie powietrza obiegowego bedzie realizowane za pomocag
uktadu klimatyzacji typu split, sktadajgcego sie z jednej jednostki zewnetrznej i jednostek kli-
matyzacyjnych sciennych i kasetonowych, zlokalizowanej w klimatyzowanym pomieszczeniu.
Jednostka zewnetrzna klimatyzacji zlokalizowana jest na dachu budynku.

W celu zapewnienia jak najmniejszych kosztéw eksploatacyjnych oraz niezawodnosci jed-
nostka zewnetrzna musi by¢ wyposazona w sprezarke inwerterowa.
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Sezonowy wspotczynnik efektywnosci energetycznej w trybie chtodzenia powinien by¢ po-
twierdzony certyfikatem Eurovent.

Jednostki wewnetrzne nalezy wyposazy¢ w ptytki sterujgce umozliwiajgce wspotprace ze
sterownikiem centralnym klimatyzaciji.

Przewody chtodnicze:

Czynnikiem chtodniczym w instalacji jest freon R410A. Czynnik chtodniczy prowadzi sie
dwururowg instalacjg z rur miedzianych chtodniczych. Odcinki do srednicy %" wykonac z rur
chtodniczych miedzi miekkiej w kregach i izolaciji, ktore spetniajg norme PN-EN 12735-1.

Uchwyty podtrzymujgce przewody chtodnicze nie powinny bezposrednio obejmowac prze-
wodu, powinny mie¢ wkitadki gumowe lub przewdd owing¢ tasmg zapobiegajgcg ocieraniu sie.

Przewody miedziane izolowac otuling z pianki poliuretanowej. Dodatkowo przewody mie-
dziane wraz z przewodem elektrycznym owing¢ termoizolacyjng tasmg wykonczeniowg od dotu
do gory.

Przejscia przewodéw miedzianych przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego
uszczelni¢ ognioochronng elastyczng masg uszczelniajgcg o klasie odpornosci ogniowej danej
przegrody dla rur niepalnych, zgodnie z zasadami opisanymi w aprobacie technicznej mate-
riatu.

Przejscia przewodow instalacji przez stropy, sciany i dylatacje budynku poprowadzi¢ w ru-
rach ochronnych wypetnionych silikonem.

System klimatyzacji nalezy montowac zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz z
urzgdzeniem.

Klimatyzatory

Klimatyzatory nalezy montowac¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz z urzgdze-
niem. Montaz jednostek zewnetrznych nalezy wykonaé na indywidualnej konstrukcji wsporczej
za posrednictwem wibroizolatoréw lub podktaddw wibroizolacyjnych. W ramach montazu chtod-
niczego nalezy przewidzie¢ wykonanie okablowania sterujgcego od jednostki zewnetrznej do
jednostek wewnetrznych wg specyfikacji producenta instalowanych urzadzen.

Instalacja odprowadzenia skroplin

Skropliny z klimatyzatoréw nalezy odprowadzi¢ do najblizszego pionu kanalizacyjnego po-
przez syfon z wktadkg antyzapachowa.

Przewody odprowadzajgce skropliny z klimatyzatoréw freonowych nalezy wykona¢ z rur
polipropylenowych. Przewody skroplin nalezy wtgczy¢ do trojnika do pionu kanalizacji sanitar-
nej poprzez naczynie na skropliny z zasyfonowaniem i blokadg antyzapachowg. Przewody od-
prowadzenia skroplin nalezy izolowac otuling na bazie kauczuku syntetycznego.

Odprowadzenie skroplin z klimatyzatoréw bedzie odbywato sie za pomocg pompek skro-
plin.

Odprowadzenie skroplin z jednostek zewnetrznych klimatyzatoréw zlokalizowanych na
poddaszu grawitacyjnie.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Zasilanie projektowanej instalacji wykona¢ kablem YAKY 4x120mm? z Zestawu Pomiarowo
Przytaczeniowego. Przytgcze do obiektu zostanie wykonane przez TAURON Dystrybucja S.A.
Z ZPP wykonac zasilanie rozdzielnicy RG, gdzie zlokalizowano Przeciwpozarowy Wytgcznik
Pradu. Z rozdzielnice tej zaprojektowano zasilanie do poszczegolnych obiektow oraz oswietle-
nie zewnetrzne. Do rozdzielnicy nalezy wtgczy¢ instalacje fotowoltaiki zlokalizowang na dachu
budynku biurowo socjalnego.

Instalacje wykona¢ przewodami YDYp utozonymi pod tynkiem oraz w korytach kablowych
i na uchwytach w przestrzeni nad sufitowej. OSwietlenie projektuje sie oprawami LED zabudo-
wanymi w sufitach podwieszonych.

W garaz, hali oraz wiacie zaprojektowano oprawy LED szczelne montowane na zawiesiach. Dla
podtgczenia odbiornikdw przenosnych przewidziano zestawy remontowe z gniazdami wtyko-
wymi.

Oswietlenie zewnetrzne zaprojektowano w oparciu o lampy LED 55 W llkl. nalezy mon-
towac na stupach stalowych ocynkowanych o wysokosci 8,0 m z zastosowaniem fundamentow
B-150. W stupach zabudowac tabliczki stupowe TB-1 wykonane w Il klasie ochrony. Oprawy
podtgczyé przewodem YDY 2x1.5mm? 750V. Zasilanie lamp wykonaé kablem ziemnym z
rozdzielnicy RG gdzie zaprojektowano uktad sterowania oparty na zegarze astronomicznym.
Zasilanie do poszczegodlnych obiektéw wykonac kablami ziemnymi. Kable uktada¢ na gtebo-
kosci 0,7m na podsypce piaskowej , nastepnie przysypac¢ go , 10cm warstwg piasku, 15cm
warstwg gruntu rodzimego, utozy¢ folie ochronng i zasypa¢ wykop gruntem rodzimym. Kabel
uktada¢ w wykopie linig falistg z zapasem okoto 3%. Na kablach umiesci¢ oznaczniki z poda-
niem witasciciela, typu kabla oraz jego przebiegu.
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