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PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
Roboty Instalacyjne
1 Kanalizacja sanitarna zewnetrzna
1/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie rowninnym  |km
d.1/0113-01
analogia
0.14 km 0.140
RAZEM 0.140
2|KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, o $cianach zabezpie- |m3
d.1/0802-01 czonych obudowg OW WRONKI - typ boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m;
szerokos¢ wykopu 0,90-1,0 m
139.9*1.6*1.0 m3 223.840
RAZEM 223.840
3|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1/0408-02
49.38 m 49.380
RAZEM 49.380
4|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1/0109-02/03 |$r.zewnetrznej 80 mm - interpolacja
90.5 m 90.500
RAZEM 90.500
5|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zlgcz.
d.1|0111-02/03 |za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 80 mm - interpolacja
8 zlgcz. 8.000
RAZEM 8.000
6|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1/0511-01
140.0*0.1*0.6 m3 8.400
RAZEM 8.400
7|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm obsypka m3
d.1/0511-03
140.0*0.2*0.6 m3 16.800
RAZEM 16.800
8|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1/0513-01 gtebok. 3m
-studnie rewizyjne 2 szt.
-studnia rozprezna 1 szt.
stud. 3.000
RAZEM 3.000
9|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za [[0.5 m]
d.1/0513-02 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
Krotnos¢ = -3
3 [0.5m] 3.000
stud.
RAZEM 3.000
10|KNR-W 2-18 |Studzienki sciekowe betonowe o $r.500 mm bez osadnika i bez syfonu szt.
d.1/0524-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
11 Komora pomp (przepompownia $ciekow- kpl
d.1|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Instalacja wod-kan
12|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PE-X/A/PE) o $r. zewnetrznej 16 mm o potg- |m
d.2|0112-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
analogia
119.6 m 119.600
RAZEM 119.600
13|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-X/AL/PE o $r. zewnetrznej 20 mm o potg- |m
d.2|0112-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
33.2 m 33.200
RAZEM 33.200
14|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-X/AL/PE o $r. zewnetrznej 25 mm o pota- |m
d.2|0112-02 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
30.4 m 30.400
RAZEM 30.400
15|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-X/AL/PE o $r. zewnetrznej 32 mm o potg- |m
d.2|0112-03 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
241 m 24.100
RAZEM 24.100
16|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-X/AL/PE o $r. zewnetrznej 40 mm o potg- |m
d.2|0112-04 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
4.8 m 4.800
RAZEM 4.800
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r12.-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.2|0101-01 mi gr.6 mm (C)
34.0+18.0 m 52.000
RAZEM 52.000
18/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.2|0101-14 mi gr.25 mm (P)
86.0+16.0 m 102.000
RAZEM 102.000
19|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.2|0101-02 gr.6 mm (C)
9.0 m 9.000
RAZEM 9.000
20|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.2|0101-15 gr.25 mm (P)
22.0 m 22.000
RAZEM 22.000
21|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.2|0101-02 gr.6 mm (C)
12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
22|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.35 mm otulinami Thermaflex A/C gr.40 mm (S) m
d.2|0104-16
13.00 m 13.000
RAZEM 13.000
23|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.42 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.2|0101-04 gr.6 mm (E)
analogia
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
24|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.54 mm otulinami Thermaflex A/C gr.10 mm (S) m
d.2|0104-17
16.00 m 16.000
RAZEM 16.000
25|KNR-W 2-15 | Zawory ¢wier¢ obr. z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|0132-01
analogia
38 szt. 38.000
RAZEM 38.000
26|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.2|0132-01 nych o $r. nominalnej 15 mm
1szt. zawér zwrotny gwint
2szt. zawory przelotowe
2+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000
27|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.2|0132-03 nych o $r. nominalnej 25 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
28|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.2|0132-05 nych o $r. nominalnej 40 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
29|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe o $r. nominalnej 25 mm do wody zimnej kpl.
d.2|0140-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR INSTAL|Filtr osadnikowy siatkowy o §r.nom 25 mm szt.
d.2|0111-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o |kpl.
d.2|0122-03 $r. nominalnej 25 mm w rurociggach stalowych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR-W 2-15 |Zawory antyskazeniowe instalacji wodociggowych o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.2|0132-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR-W 2-15 | Zawory termostatyczne MTCV o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|0412-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
34|KNR 0-35 Pompy obiegowe do cyrkulacji cieptej wody o wydajnosci do 0,014dm3/s i sr. |szt.
d.2|0208-01 nominalnej kré¢cdw przytaczeniowych 1" (25 mm) wraz z podejsciem
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
35 pompa ciepta 0 mocy 16 kw oraz 2 zasobniki wody o poj. 500 litréw i stacjg kpl
d.2|kalk. wkasna |zmigkczania wody zgodnie ze schematem instalacyjnym
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do ptu- |szt.
d.2|0116-06 czek ustepowych o potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
4+2 szt. 6.000
RAZEM 6.000
37|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|0137-02 -umywalkowe -14 szt.
-zlewozmywakowe 2 szt.
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
38|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2|0230-02
14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
39|KNR-W 2-15 | Zlewozmywaki z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce szt.
d.2|0229-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
40|KNR 2-15 Montaz brodzikéw natryskowych z tworzywa sztucznego kpl.
d.2|0223-02
z.s2.3.3.
9905-01
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
41|KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|0137-09
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
42|KNR 2-15 Montaz pisuaréw pojedynczych z zaworem sptukujgcym kpl.
d.2|0225-02
z.s2.3.3.
9905-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
43|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.2|0233-03
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
44|KNR-W 2-15 |Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.2|0218-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
45|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.2|0135-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
46|KNR-W 2-15 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.2|0127-03 dynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
228.0 m 228.000
RAZEM 228.000
47 |KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 40 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2|0208-06 mieszkalnych o potgczeniach klejonych
8.3 m 8.300
RAZEM 8.300
48|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2/0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
30.3 m 30.300
RAZEM 30.300
49|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2|0208-08 mieszkalnych o potaczeniach klejonych
7.2 m 7.200
RAZEM 7.200
50|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2|0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
10.5 m 10.500
RAZEM 10.500
51|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC-U kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wew- |m
d.2|0203-04 natrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
40.5 m 40.500
RAZEM 40.500
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52|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 40 mm o potgcze- pode;j.
d.2|0211-05 niach na wcisk
16 podej. 16.000
RAZEM 16.000
53|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- pode;j.
d.2|0211-01 niach wciskowych
11 podej. 11.000
RAZEM 11.000
54| KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze- |podej.
d.2|0211-03 niach wciskowych
4 pode;j. 4.000
RAZEM 4.000
55|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.2|0222-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
56|KNR 2-15 Montaz kominkdéw blaszanych o $r. 100 mm szt.
d.2/0210-03
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3 Sie¢ wodociggowa
57|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.3/0113-01
analogia
0.205 km 0.205
RAZEM 0.205
58| KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. I, o $cianach zabezpie- |m3
d.3|0802-01 czonych obudowg OW WRONKI - typ boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m;
szerokos¢ wykopu 0,90-1,0 m
205.01.7*1.0 m3 348.500
RAZEM 348.500
59|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.3|0109-01/02 |sr.zewnetrznej 50 mm - wykopy umocnione - ekstrapolacja
z.52.3.9.
9907
46.16 m 46.160
RAZEM 46.160
60|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.3/0111-01/02 |za pomocg ksztattek elektrooporowych o sr.zewnetrznej 50 mm - ekstrapolacja
7 ztacz. 7.000
RAZEM 7.000
61|/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.3|0109-01 $r.zewnetrznej 63 mm - wykopy umocnione
z.52.3.9.
9907
3.86 m 3.860
RAZEM 3.860
62|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.3/0111-01 za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 63 mm
2 ztacz. 2.000
RAZEM 2.000
63|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.3|0109-04 $r.zewnetrznej 110 mm - wykopy umocnione
z.52.3.9.
9907
90.32 m 90.320
RAZEM 90.320
64|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.3/0111-04 za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 110 mm
ztacz. 8.000
RAZEM 8.000
65|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.3|0109-07 $r.zewnetrznej 160 mm - wykopy umocnione
z.52.3.9.
9907
64.0 m 64.000
RAZEM 64.000
66|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.3/0111-07 za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 160 mm
ztacz. 6.000
RAZEM 6.000
67|KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowag o $r.150 mm montowane na rurocig- |kpl.
d.3/0212-03 gach PVC i PE z nasuwkag
1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
68|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.3/0219-03
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
69| KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm-podsypka m3
d.3/0511-01
205.0%0.1*0.5 m3 10.250
RAZEM 10.250
70|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm -obsypka m3
d.3/0511-02
205.0*0.15*0.5 m3 15.375
RAZEM 15.375
7 Komora wodomierzowa betonowa o wym.2800x1800x1800mm wraz z niezbed- |kpl
d.3|kalk. wlasna |nym wyposazeniem zgodnie ze schematem technicznym rys nr 14
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4 Sie¢ Kanalizacji deszczowej
72|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie km
d.4/0113-01 réwninnym
analogia
0.4 km 0.400
RAZEM 0.400
73|KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. I, o $cianach zabezpie- |m3
d.4|0802-02 czonych obudowg OW WRONKI - typ boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m;
szerokos¢ wykopu 1,0-2,0 m
398.01.1*1.6 m3 700.480
RAZEM 700.480
74|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.4|0408-02
151.13 m 151.130
RAZEM 151.130
75|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione|m
d.4|0408-03
z.sz.3.4.
9908
100.42 m 100.420
RAZEM 100.420
76|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm - wykopy umocnione|m
d.4|0408-04
z.s2.3.4.
9908
52.66 m 52.660
RAZEM 52.660
77|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm - wykopy umocnione|m
d.4|0408-05
z.sz.3.4.
9908
93.79 m 93.790
RAZEM 93.790
78|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.4/0513-01 gtebok. 3m
5 stud. 5.000
RAZEM 5.000
79|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.4/0513-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
Krotnos¢ = -3
5 [0.5m] 5.000
stud.
RAZEM 5.000
80|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.4/0513-03 gtebok. 3m
6 stud. 6.000
RAZEM 6.000
81|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.4/0513-04 kazde 0.5 m rdéznicy gteb. stud.
Krotnos¢ = -3
6 [0.5m] 6.000
stud.
RAZEM 6.000
82|KNR-W 2-18 |Separator lamelowy o $r. 1500 mm szt
d.4/0516-01
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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83|KNR-W 2-18 |Osadnik pionowy z kregdéw betonowych i zelbetowych o $r. 1500 mm szt
d.4|0516-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
84| KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.4|0511-02
398.0*0.15*1.0 m3 59.700
RAZEM 59.700
85|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm obsypka m3
d.4|0511-04
398.0*0.25*1.0 m3 99.500
RAZEM 99.500
86| KNR-W 2-01 |Odwodnienie liniowe korytkowe z podbudowg betonowg D-400 m
d.4|0515-02
analogia
60.0 m 60.000
RAZEM 60.000
87|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatow betonowych o grubosci 15 cm na podsypce piaskowej |m
d.4/0606-01 A-125
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
88|KNR-W 2-18 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.4|0524-02
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
89|KNR-W 2-15 |Osadniki deszczowe zeliwne uszczelniane sznurem i zaprawg cementowg lub |szt.
d.4]/0215-02 folig aluminiowg o $r. 150 mm
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
5 Budynek garazowy instalacje
90|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.5|0306-02 do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze zlozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu IlI)
20.0*0.5*1.0 m3 10.000
RAZEM 10.000
91|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.5/0203-04 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
m 3.000
RAZEM 3.000
92|KNR-W 2-15 |Wpusty zeliwne podtogowe o $r. 100 mm szt.
d.5|0216-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
93|KNR-W 2-15 | Studnie rewizyjne o $r. 500 mm z kregéw betonowych, wewnatrz budynkéw kpl.
d.5/0224-01 wykonywane w gotowym wykopie, o gtebokosci do 1.0 m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
94|KNR-W 2-17 |Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssa- |szt.
d.5/0208-01 cego do 200 mm (masa do 25 kg) o wydajnosci 480m3/h
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
95|KNR-W 2-17 |Ramy stalowe pod wentylatory o masie do 60 kg szt.
d.5(0212-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
96| KNR-W 2-17 |Amortyzatory pod wentylatory gumowo metalowe 'Stomil' dla obcigzenia do szt.
d.5(0211-01 120 kg
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
97|KNR-W 2-17 |Otwory kontrolne systemu zasuwowego do przewoddéw kotowych o $r. do 100 |szt.
d.5/0153-01 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
98|KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 2060 mm z |szt.
d.5/0146-03 zaluzja
450x450
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
6 Budynek hali instalacje
99|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.6/0306-02 do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu III)
20.0*0.5*1.0 m3 10.000
RAZEM 10.000
100|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.6|/0203-04 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
m 3.000
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RAZEM 3.000
101|KNR-W 2-15 | Studnie rewizyjne o $r. 500 mm z kregéw betonowych, wewnatrz budynkéow kpl.
d.6/0224-01 wykonywane w gotowym wykopie, o gtebokosci do 1.0 m
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
102|KNR-W 2-17 |Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssg- |szt.
d.6|0208-01 cego do 200 mm (masa do 25 kg) o wydajnosci 480m3/h
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
103|KNR-W 2-17 |Ramy stalowe pod wentylatory o masie do 60 kg szt.
d.6/0212-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
104|KNR-W 2-17 | Amortyzatory pod wentylatory gumowo metalowe 'Stomil' dla obcigzenia do szt.
d.6/0211-01 120 kg
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
105|KNR-W 2-17 | Otwory kontrolne systemu zasuwowego do przewoddw kotowych o $r. do 100 |szt.
d.6/0153-01 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
106|KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 2060 mm z  |szt.
d.6/0146-03 zaluzja
450x450
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
107|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r 315-425 mm - zamknigcie |szt
d.6|0517-02 rurg teleskopowg
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
108 Zbiornik bezodptywowy o poj. 10m3 szt
d.6|kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7 Wentylacja i klimatyzacja
109 Centrala wentylacyjna z wymiennikiem krzyzowym nagrzewnicg elektryczng o |kpl
d.7|kalk. wikasna |mocy 18,1KW i chtodnicg freonowg o mocy4,7KW wraz z systemowg kons-
trukcjg patrz projekt
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
110|KNR-W 2-17 |Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssg- |szt.
d.7/0208-01 cego do 200 mm (masa do 25 kg) o wydajnos$ci wraz z osprzetem zgodnie z
zestawieniem materiatu Ws1,Ws2,Ws3,Ws4
-130m3/h
-370m3/h
-210m3/h
-250m3/h
-180m3/h
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
111|KNR-W 2-17 |Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssgcego do  |szt.
d.7/0204-01 100 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa do 25 kg) w pom. tech-
nicznym montowany w suficie o wydajnosci 40m3/h
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
112|KNR-W 2-17 |Ramy stalowe pod wentylatory o masie do 60 kg szt.
d.7(/0212-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
113|KNR-W 2-17 | Amortyzatory pod wentylatory gumowo metalowe 'Stomil' dla obcigzenia do szt.
d.7/0211-01 120 kg
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
114|KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 4000 mm szt.
d.7|0146-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
115|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokagtne, typ A do przewodow o |szt.
d.7|0130-08 obwodzie do 3600 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
116 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.7|/0102-06 4400 mm - udziat ksztattek do 55 %
10.45 m?2 10.450
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RAZEM 10.450
117|KNR-W 2-17 | Zasuwy stalowe kolowe typ A i B do przewodéw o $r. do 160 mm N1 szt.
d.7|0136-02
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
118|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o $r. |szt.
d.7|0131-02 do 160 mm
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
119|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r.  |szt.
d.7|0131-02 125 mm N1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
120|KNR-W 2-17 | Zasuwy stalowe kolowe typ A i B do przewodéw o $r. 125 mm N1 szt.
d.7|0136-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
121|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r. |szt.
d.7|0131-02 do 200 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
122|KNR-W 2-17 |Zasuwy stalowe kolowe typ A i B do przewoddw o $r. do 200 mm szt.
d.7|0136-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
123|KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1800 mm N1 szt.
d.7|0154-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
124|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 m2
d.7|0123-02 mm - udzial ksztattek do 55 % N1
111.82 m?2 111.820
RAZEM 111.820
125|KNR-W 2-17 | Zasuwy stalowe kolowe typ A i B do przewodéw o $r. do 125 mm W1 szt.
d.7|0136-01
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
126|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o $r. |szt.
d.7|0131-02 do 125 mm W1
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
127|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodoéw o $r.  |szt.
d.7|0131-02 do 200 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
128|KNR-W 2-17 |Zasuwy stalowe kolowe typ A i B do przewodéw o $r. do 200 mm W1 szt.
d.7|0136-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
129|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodoéw o $r.  |szt.
d.7|0131-02 do 160 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
130|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m2
d.7|0114-02 udziat ksztattek do 55 %
47.98 m?2 47.980
RAZEM 47.980
131 Uktady klimatyzacji typu split jednostki zewnetrzne i wewnetrzne wraz z kpl
d.7|kalk. wkasna |osprzetem i oprzyrzgdowaniem zgodnie z zestawieniem materiatéw
kpl 4.000
RAZEM 4.000
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