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czyli projektami zagospodarowania terenu, poszczegolnych obiektéw oraz instalacji.
Numeracja rysunkow jest ciggta w kolejnych PT architektonicznych.
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KLAUZULE

1. Projekt zostal sprawdzony i uznany za sporzadzony prawidtowo, zgodnie z wymo-
gami technicznymi i przepisami branzy budowlanej, projekt moze byé skierowany
do realizacji.

Wszystkie prawa dotyczace ochrony wlasnosci intelektualnej zastrzezone.
Wszystkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z projektantem.

wnN

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Ustawg z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020.1333 t. j.) oswiad-
czam, ze projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Autorzy projektu:

mgr inz. Stawomir Lapeta
Projektant |[upr. nr ewid.
Instalacje SLK/2642/POOS/09

sanitarne mgr inz. Pawet Chorabik
Sprawdzit |upr. nr ewid.
SLK/8432/PWBS/19
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SPIS TRESCI
OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO INSTALACJI SANITARNYCH

1 Przedmiot i zakres opracowania

Lokalizacja

Podstawa opracowania

o O OO O O

2
3
4 Roboty ziemne
5 Kanalizacja deszczowa

5.1 Kanal deszczowy

10
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5.2  Studzienka kanalizacyjna

10

5.3  Wezel podczyszczania wod opadowych

11

5.4  Wpusty uliczne

12

5.5 Odwodnienie liniowe

12

6 Przylgcze wodociggowe

6.1 Komora wodomierzowa

13
13

6.2 Materialy

14

6.3 Technologia laczenia rurociagow

16

6.3.1 Zgrzewanie doczolowe

16

6.3.2 Zgrzewanie elektrooporowe

18

6.3.3  Ukladanie wodociagu

19

6.4 Prdba szczelno$ci przylacza wodociagowego

20

6.5 Plukanie i dezynfekcja przylacza wodociagowego

20

7 Przylgcze kanalizacyjne

7.1  Materialy

20
21

7.1.1 Rury kanalizacyjne

21

7.1.2  Studzienki rewizyjne

21

7.1.3  Ukladanie rurociggu

22

8 Instalacja wodociggowa w budynkach

9 Instalacja cieplej wody uzytkowe]

10 Instalacja kanalizacji sanitarnej w budynku

10.1 Urzadzenia sanitarne i armatura

22

23

24
24

11  Proba cisnieniowa — instalacje wodociggowe

12 lzolacja termiczna — instalacje wodociggowe

13 Straty ciepla

14 Wentylacja mechaniczna

141 Materialy i montaz instalacji

24
25
25
26
26

14.2 Wytyczne eksploatacyjne

26
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143 Zabezpieczenie antykorozyjne 27
14.4 Izolacja termiczna przewodow 27
14.5 Sterowanie i AKPIA 27
14.6 Wytyczne BHP i PPOZ. 27
15  Uwagi 27
16 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU
BUDOWY 29
17 Wykaz wezlow 35
18 ZALACZNIKI 36
18.1 Stwierdzenie przygotowania zawodowego - mgr inz. Stawomir Lapeta 36
18.2 Zaswiadczenie o wpisie na liste Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa - mgr inz.
Stawomir Lapeta 36
18.3 Stwierdzenie przygotowania zawodowego - mgr inz. Pawel Chorabik 36

18.4 Zaswiadczenie o wpisie na liste Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa - mgr inz.
Pawel Chorabik 36

Spis rysunkow:

|I>Iyrs. Nazwa rysunku Skala
01  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
02  RZUT HALI - INSTALACJE SANITARNE 1:100
03  RZUT DACHU HALI - INSTALAJE SANITARNE 1:100
04  RZUT GARAZU - INSTALAJE SANITARNE 1:100
05  RZUT DACHU GARAZU - INSTALAJE SANITARNE 1:100
06  RZUT PRZYZIEMIA - INSTALAJA WODOCIAGOWA 1:100
07  SCHEMAT INSTALACYJINY 1:100
08  RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ  1:100
09  RZUT PRZYZIEMIA - ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO 1:100
10  RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 1:100
11  RZUT DACHU - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 1:100
12 RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA KLIMATYZACYJNA 1:100
13 RZUT DACHU - INSTALACJA KLIMATYZACYJNA 1:100
14  SCHEMAT KOMORY WODOMIERZOWE] 1:100
15  SCHEMAT STUDNI ROZPREZNEJ 1:100
16 ~ SCHEMAT PRZEPOMPOWNI SCIEKOW SANITARNYCH 1:100
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17 SCHEMAT BEZODPLYWOWEGO ZBIORNIKA NA SCIEKI 1:100

18 SCHEMAT STUDZIENKI DN1000 1:100

19 SCHEMAT WPUSTU BETONOWEGO Z OSADNIKIEM 1:25

20 SCHEMAT ZABEZPIECZENIA KABLI 1:15

21 SCHEMAT HYDRANTU P.POZ. DN 80 1:25

22 RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA WODOCIAGOWA 1:15

23 SCHEMAT ULOZENIA RUROCIAGU W WYKOPIE 1:100

24 STUDZIENKA ZE AZOWA TYPOWA 91200 1:30

25 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ] 1:100:500
26 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1:100:500
27 PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ 1:100:500
28 PROFIL PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO 1:100:500
29 PROFIL PRZYEACZA WODOCIAGOWEGO 1:100:500
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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO INSTALA-
CJI SANITARNYCH

1 Przedmioti zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy bazy magazynowo-transportowej oraz za-
gospodarowania dziatki nr 625/85. Zakres przedmiotowego opracowania dotyczy budowy in-
stalacji sanitarnych na obszarze przedmiotowej bazy magazynowo-transportowe;j.

2 Lokalizacja

Projektowana budowa zlokalizowana jest na dziatce 625/85; a. m. 3; obreb 0001 Ogro-
dzieniec, jednostka ewid.: 241606 _4.

3 Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora.

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

- Ustawa z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2020.1333t. J.).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. - W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019.1065
t. j.).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z 11 wrzesnia 2020 r. - W sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020.1609 t. j.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. - W sprawie informacji do-
tyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003.120.1126 z p6zn. zm.).

NORMY ZWIAZANE

—  PN-EN 832:2001 Wtasciwosci cieplne budynkow -- Obliczanie zapotrzebowania na energi¢ do ogrzewania -- Bu-
dynki mieszkalne

— PN-EN 12792  Wentylacja budynkow — Symbole, terminologia i 0znaczenia na rysunkach

— PN-EN 1397:2016-01 Wymienniki ciepta -- Wentylatorowe powietrzno-wodne wymienniki -- Procedury badaw-
cze wyznaczania wydajno$é

— PN-EN ISO 10077-2:2017-10 - Cieplne wlasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji -- Obliczanie wspotczynnika
przenikania ciepta -- Cz¢$¢ 2: Metoda komputerowa dla ram

—  PN-EN 1148:2003/A1:2005 Wymienniki ciepta -- Wymienniki ciepta woda-woda dla wymiennikowni okregowych
-- Procedury badawcze wyznaczania wydajnosci

— PN-EN ISO 11855-1:2015-09 Projektowanie $rodowiska w budynku Projektowanie, wymiarowanie, instalacja
oraz regulacja wbudowanych systemow ogrzewania i chtodzenia przez promieniowanie -- Cz¢s¢ 1: Definicje, sym-
bole i kryteria komfortu

— PN-EN ISO 11855-2:2015-10 Projektowanie $rodowiska w budynku Projektowanie, wymiarowanie, instalacja
oraz regulacja wbudowanych systeméw ogrzewania i chtodzenia przez promieniowanie -- Czgs¢ 2: Wyznaczanie
projektowej wydajnosci ogrzewania i chtodzenia

—  PN-EN ISO 11855-3:2015-09 Wersja angielska Projektowanie $rodowiska w budynku Projektowanie, wymiaro-
wanie, instalacja oraz regulacja wbudowanych systemow ogrzewania i chtodzenia przez promieniowanie -- Czg$¢
3: Projektowanie i wymiarowanie

— PN-EN 12792  Wentylacja budynkéw — Symbole, terminologia i 0znaczenia na rysunkach

Nr T.640.21.05 listopad 2021 Strona 6


http://www.wakpro.com/

»WAKPRO” PROJEKTOWANIE KOORDYNACJA NADZORY

42-400 ZAWIERCIE UL. SIENKIEWICZA 58 B
TEL.: 3267 15 661-2; FAX.: 3267 15 663; TEL. KOM.: 501 315 007
http/: www.wakpro.com e-mail: wp@wakpro.com

— PN-EN 1505  Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju prosto-
katnym - wymiary

—  PN-EN 1507 Wentylacja budynkéw — Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym — Wymaga-
nia dotyczace wytrzymatosci

— PN-EN 1751 Wentylacja budynkow — Urzadzenia wentylacyjne koncowe — Badania aerodynamiczne przepust-
nic regulacyjnych i zamykajacych

— PN-EN 12097 Wentylacja budynkow — Sie¢ przewoddéw — Wymagania dotyczace elementéw sktadowych sieci
przewodow ulatwiajacych konserwacje sieci przewodow

— PN-EN 12220 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewoddéw- Wymiary kotnierzy o przekroju kotowym do wentyla-
cji ogblnej
— PN-EN 12236  Wentylacja budynkéw — podwieszenia i podpory przewodow wentylacyjnych — Wymagania wy-

trzymato$ciowe

— PN-EN 12237 Wentylacja budynkow — Sie¢ przewoddw- Wytrzymatos¢ i szczelnos¢ przewodow z blachy o
przekroju kotowym

— PN-EN 13141-1 Wentylacja budynkéw — Badanie wytrzymatosciowe elementéw/wyrobéw do wentylacji miesz-
kan — Czes$¢ 1: Urzadzenie do przeptywu powietrza montowane w przegrodach zewngtrznych i wewnetrznych

—  PN-EN 13141-5 Wentylacja budynkéw — badanie wlasciwosci elementow/wyrobow do wentylacji mieszkan —
Czgé¢ 5: Nasady kominowe wyrzutnie dachowe

— PN-EN 13141-9 Wentylacja budynkow — Badanie wlasciwosci elementow/wyrobow do wentylacji mieszkan —
Cze$¢ 9: Urzadzenia do przeptywu powietrza montowane w przegrodzie zewngtrznej, regulowane poziomem wil-
gotnosci powietrza

—  PN-EN 13141-11Wentylacja budynkow — Badanie wlasciwosci elementow/wyrobow do wentylacji mieszkan —
Cze$¢ 11: Urzadzenia do wentylacji nawiewnej

— PN-EN 13180 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodéw — Wymiary i wymagania mechaniczne dotyczace prze-
wodow gietkich

— PN-EN 13182 Wentylacja budynkéw — Wymagania dotyczace przyrzadow do pomiaru predkosci powietrza w
wentylowanych pomieszczeniach

— PN-EN 13403  Wentylacja budynkéw — Przewody niemetalowe — Sie¢ przewodéw wykonanych z ptyt izolacyj-
nych

— PN-EN 14064  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z welny mineralnej(MW) w postaci nie-
zwigzanej formowanie in situ — Cz¢$¢ 2: Specyfikacja wyroboéw do zastosowania

— PN-EN 12101-6 System kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta — Czeg$¢ 6: Wymagania techniczne dotyczace
systemow rdznicowania ci$nienia — Zestawy urzadzen

—  PKN-CEN/TS 54-14 System sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, insta-
lowania, odbioru i konserwacji

— PKN-CEN/TR 14788 Wentylacja budynkow — projektowanie i wymiarowanie systemow wentylacji mieszkan

—  PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace — Czgs¢ 1:
Wymagania og6lne

—  PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociagowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace — Czg$¢ 2: Ar-
matura zaporowa

—  PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa — wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace — Czgs¢ 3: Ar-
matura zwrotna
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—  PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociggowa —Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace — Cz¢$é 4: Za-
wory napowietrzajaco-odpowietrzajace

—  PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
ogoblne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny

—  PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

—  PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku — Czgé¢ 1: Postanowienia ogoélne i
wymagania

—  PN-EN 12380:2005 Zawory napowietrzajace do systemow kanalizacyjnych — Wymagania, metody badan i ocena
zgodnosci

—  PN-EN 13924-1:2015-12 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji asfaltow drogowych specjalnych —
czesc:1 Asfalty drogowe twarde

— PN-ISO-7737;1994 Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych doktadnosci wymiaréw

—  PN-1S0-3443-7:1994 Ogolne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola zgodnos$ci wymiarow z
wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna

—  PN-1SO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa rob6t budowlanych.

—  PN-1SO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi warto$ci stosowane do
wyznaczania tolerancji

—  PN-ISO- 7976-2 Metody pomiaru budynkéw i elementéw budowlanych. Usytuowanie punktéw pomiarowych

— PN-I1SO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementéw pomiarowych,
metody i przyrzady

— PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe, jednostki miary.

— PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe
systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kana-
lizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

— PN-EN 1852-1:2010 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania 1 kanalizacji. Polipropylen (PP) Cz.1: Specyfikacje rur, ksztattek
I systemu.

— PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach ka-
nalizacji grawitacyjne;j.

— PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

— PN-EN 1671:2001  Zewng¢trzne systemy kanalizacji ci$nieniowe;.

— PN-B-10729:1999  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

— PN-EN 1917 Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
wildknem stalowym 1 zelbetowe.

— PN-EN124/2000 Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badanie typu, znakowanie, sterowanie jako$cig.

— PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

— PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji
betonu

— PN-EN 206-1:2003 Beton - Cze¢$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

— PN-EN 12889/2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodoéw kanalizacyjnych.

— PN-EN 752-1:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne - Postanowienia ogélne 1 definicje.
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— PN-EN 752-2:1996 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Wymagania.

— PN-ENV 1046:2007 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza
konstrukcjami budynkow do przesytania wody lub Sciekow. Praktyka instalowania pod ziemig 1
nad ziemig.

— PN-EN ISO 3126:2006 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych - Elementy z
tworzyw sztucznych - Sprawdzanie wymiaréw

— PN-EN 13476-1:2008 Systemy przewodow rurowych ztworzyw  sztucznych
dopodziemnego bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodéw rurowych
o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu
(PP) i polietylenu (PE) -- Cze$¢ 1: Wymagania ogolne i wlasciwosci uzytkowe

— PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych I kanalizacyj-
nych. Warunki techniczne wykonania

— PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych

— PN-EN 13924-1:2015-12  Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji asfaltow drogo-

wych specjalnych — czgs¢:1 Asfalty drogowe twarde
—  PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania
— BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tatg

Uwagal!

Wykonawca robot budowlanych zobowigzany jest do przestrzegania wszelkich przepisow zwigzanych z
technologiqg wykonywania robot budowlanych oraz przestrzegania wytycznych w normach branzowych.
Przed przystgpieniem do realizacji robot budowlanych powinien przedstawi¢ harmonogram robot
budowlanych do wglqdu dla inwestora oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

4 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy rozpocza¢ od wytyczenia przebiegu trasy rurociagu oraz lokalizacji urzadzen i
armatury. Przed rozpoczeciem wilasciwych prac nalez przygotowac, oraz zabezpieczy¢ miejsce pracy
dla pdzniej wykonywanych robot. Roboty ziemne zwigzane z budowa kanalizacji deszczowej, sanitar-
nej oraz przyltacza wodociggowego nalezy prowadzi¢ rownolegle z niwelacja terenu oraz wykonaniem
koryta pod drogi dojazdowe 1 place manewrowe. Minimalna szeroko$¢ dna wykopu wg normy PN-EN
1610:2002 powinna zosta¢ dostosowana do gtebokosci, ktora jest zmienna na dhugosci kanatu. Sciany
wykopu znajdujace ponizej 1 m pod poziomem gruntu powinny zosta¢ zabezpieczone szalunkami
drewnianymi na calej dlugosci wykopu. Nadmiar ziemi znad brzegoéw wykopu nalezy usunaé ze
wzgledu na fakt, iz na terenie objetym opracowaniem wystepuja grunty gliniaste i ilaste zaleca si¢ wy-
miang¢ gruntu. Dostep do wykopu nalezy zapewni¢ poprzez drabing w miejscach w ktorych bedzie to
wymagane, lecz w odleglosci nie wigkszej niz co 25m. Po wykonaniu wykopu jego dno nalezy wy-
rownac 1 oczysci¢ z luznych warstw gruntu rodzimego. Dno wykopu powinno zachowac¢ spadek zgod-
ny ze spadkiem kanatu. Po wykonaniu kanatu deszczowego nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci
opisana w kolejnych podpunktach. Po pozytywnym wyniku proby szczelnosci nalezy wykonaé obsyp-
ke piaskowa o grubosci 30 cm zageszczang r¢cznie. Kolejne warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ mecha-
nicznie warstwami co 25 cm. Wtoérny modut sprezystosci gruntu po zaggszczeniu powinien wynosic
E>>100 MPa a wskaznik zageszczenia gruntu 10<2,2 dla warstwy gruntu rodzimego stanowiace podtoze
pod nawierzchni¢ drogowe. W miejscu Kkolizji projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejgcym
uzbrojeniem roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie a kolizje z kablami energetycznymi nalezy za-
bezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi w przypadku kabli energetycznych niskiego napiecia
rurami o $rednicy @110 w kolorze niebieskim i dtugo$ci nie mniejszej niz 2 m, w przypadku kolizji z
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kablami $redniego napigcia rurami dwudzielnymi o srednicy @160 w kolorze czerwonym i dtugosci nie
mniejszej niz 2 m. Ze wzgledu na wysoki poziom wod gruntowych na terenie przedmiotowej inwesty-
cji nalezy zastosowac iglofiltry o §rednicy S0mm dwurzedowe lokalizowane wzdhuz kanatu.

5 Kanalizacja deszczowa

System kanalizacji deszczowej na terenie zaktadu bedzie odprowadza¢ wody opadowa z terenu drog
dojazdowych i placow manewrowych. Odwodnienie drég i placow manewrowych prowadzone bedzie
poprzez wpusty uliczne o $rednicy @ 500 mm z osadnikiem glebokosci okoto 90cm oraz w szczegdl-
nych przypadkach o wpusty uliczne bez osadnikow. Odwodnienie potaci dachu wykonane zostanie
poprzez zastosowanie systemu grawitacyjnego odprowadzenia wod poprzez rynny i rury spadowe do
systemu Kkanalizacji deszczowej. W celu zapewnienia poprawnego dziatania systemu kanalizacji desz-
czowej zaprojektowano studzienki rewizyjne na rurociggach do @250 o $rednicy 1000 mm od @315 do
0600 o srednicy DN 1200. W celu odprowadzenia wod opadowych z terenu zaktadu zaprojektowano
rurociggi wykonane z PVC o sztywnosci obwodowej min. 8§ MPa, dopuszcza si¢ zastosowanie rurocig-
goéw z PP lub z PE pod warunkiem osiggni¢cia wskaznika ugiecia krotkotrwatego mniejszego niz 8%
oraz wskaznika ugigcia dtugotrwatego nie wigkszego niz 15% wyznaczonego na podstawie metody
skandynawskiej obliczania wplywu ruchu kolowego na rurociagi kanalizacyjne. Ze wzgledu na cha-
rakter zlewni zbierane wody opadowe wymagaja podczyszczenia, wody opadowe mogg zawiera¢ sub-
stancje ropopochodne oraz zawiesiny ogélne dla tego zgodnie z rozporzadzeniem z dnia 18 listopada
2014 w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, zaprojektowano separator sub-
stancji ropopochodnych, w celu redukcji powstatej zawiesiny ogdlnej wykorzystano istniejacy klarow-
nik ktory bedzie petni¢ funkcje osadnika poziomego, zapewniajacy podczyszczenie wod opadowych do
granicznych wartos$ci tj. zawarto§¢ zawiesiny nie przekraczajaca 100mg/l 1 st¢zenie weglowodorow
ropopochodnych nie przekraczajaca 15mg/l.

5.1 Kanat deszczowy

Do budowy kanalow deszczowych nalezy zastosowac rury i ksztaltki o przekroju kolowym, dwuscien-
ne wykonane z PVC zgodnie z normg PN-EN 1401-1. Rurociagi wykorzystane do budowy kanalizacji
powinny posiada¢ sztywno$¢ obwodowa minimum 8 MPa wyznaczong zgodnie z normg PN-EN
1852-1. Rurociagi powinny by¢ taczone poprzez ksztaltki z PVC i elastomerowe pier§cienie uszczel-
niajace z SBR lub EPDM, zakladane w ostatnim wglebieniu miedzy karbami, dopuszcza si¢ zastoso-
wanie rurociaggéw z PVC lub z PE pod warunkiem osiggniecia wskaznika ugigcia krotkotrwatego
mniejszego niz 8% oraz wskaznika ugiecia dlugotrwatego nie wigkszego niz 15% wyznaczonego na
podstawie metody skandynawskiej obliczania wpltywu ruchu kotowego na rurociagi kanalizacyjne. Ru-
ry powinny zosta¢ posadowione na warstwie podsypki piaskowej wykonanej ze spadkiem zgodnym
kierunkiem kanatu o grubo$ci 15cm. Kanal deszczowy powinien zosta¢ wykonany w obsypce o grubo-
$ci 30 cm. Na etapie budowy nawierzchni drog dojazdowych i placow manewrowych nalezy przewi-
dzie¢ mozliwos¢ drenazu wod gruntowych 1 odprowadzenie ich do kanalizacji.

Uwaga!

Wszystkie rurociagi powinny posiada¢ klase¢ nosnosci min SN 8, a rurociagi ukladane na gleboko-
Sci plytszej niz 60 cm ponizej wierzchu nawierzchni drogowej powinny zosta¢ wykonane w plasz-
czu betonowym o grubosci min. 20 cm. Lokalizacj¢ wpustow ulicznych nalezy skoordynowac z
istniejaca nawierzchnia drogowa a w przypadku przebudowy systemu drég wewnetrznych nalezy
dostosowac ich rzedng do poziomu nawierzchni drogowej.

5.2 Studzienka kanalizacyjna

Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne wykonane z betonu klasy C35/45 przeznaczonym do stoso-
wania w $rodowisku o klasie ekspozycji zgodnie z PN-EN 206:2014-04 powinna odpowiada¢ XC4,
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XA1, XF1, XD3, XS3, nasigkliwos$¢ betonu z ktérego zostang wykonane kregi stosowane do wykona-
nia osadnika zgodnie z PN-88/B-06250 powinna by¢ mniejsza niz 5% o wytrzymato$ci charaktery-
stycznej betonu minimum 40 MPa, wytrzymalosci na $ciskanie komory roboczej nie mniejsza niz
50kN/m, wytrzymatosci na pionowe obcigzenie elementow przykrywajacych nie mniejsza niz 120 kN
oraz pionowe obciagzenie $ciskajace elementéw nie mniejsze niz 300 kN. Studzienki kanalizacyjne po-
winny zosta¢ zwienczone wlazami zeliwnymi klasy D-400. Studzienki lokalizowane w obszarze na-
wierzchni powinny zosta¢ wyposazone w pierscienie odcigzajace w celu redukcji wplywu sity osiowe;.
Studzienki lokalizowane w obszarze nawierzchni drogi powinny zosta¢ posadowione na fundamencie
odpowiednio dla studzienki o wymiarze DN 1000 o wymiarach 1500x1500x200 wykonanej z betonu
C16/20 zbrojonego krzyzowo pretami stalowymi ze stali AIIl w rozstawie co 20 c¢cm, z otuling mini-
mum 5 cm. Studzienki kanalizacyjne lokalizowane poza pasem drogowym powinny zosta¢ posadowio-
ne na tawie fundamentowej wykonanej z betonu klasy C16/20 o grubosci 15 cm. W przypadku studzie-
nek lokalizowanych w chodniku Iub w terenie zielonym nie wymaga si¢ stosowanie pier§cienia odcig-
Zajacego.

5.3 Wezet podczyszczania wéd opadowych
e Osadnik pionowy

Osadnik musi posiada¢ krajowa deklaracje zgodnos$ci i oznakowanie znakiem budowlanym, wykonany
wg aktualnej Aprobaty Technicznej IOS-PIB dotyczacej wirowych osadnikow (separatorow) zawiesiny
mineralnej jako urzadzenia. Skuteczno$¢ usuwania zawiesin >80% dla przeptywu oczyszczanego

Qnom réwnego 10 I/s, stezenie zawiesin na odplywie dla Qnom: <100 mg/dm’, usuwanie zawiesin
wspomagane sitg odsrodkowa przy przeptywie wirowym. Konstrukcja urzadzenia zapewniajgca jego
prawidlowg prac¢ przy maksymalnym przeptywie kierowanym do urzadzenia Qmax z wydzielona ko-
mora osadowa 1 komora wylotowa, odplyw z komory osadowej do komory wylotowe] poprzez rurg
centralng umieszczona w $rodku komory osadowej. Osadnik wirowy powinien by¢ przystosowany do
podtaczania rur wlotowych o $rednicach ¥315. Osadnik powinien zosta¢ wyposazony w deflektor kie-
runkowy na wlocie wprowadzajacy $cieki w ruch wirowy wewnatrz komory osadowej, zwigkszajacy
efektywnos¢ urzadzenia poprzez rozprowadzenie $ciekdw po powierzchni, dostosowany do $rednicy
rury doptywowej, wyposazenie wewngtrzne (przegroda, rura centralna, deflektor) wykonane z PEHD.
Wylot z osadnika powinien znajdywa¢ si¢ 20 mm ponizej wlotu.

Wymagania odno$nie korpusu urzadzenia:

- korpus wykonany z prefabrykowanych elementow z betonu wibroprasowanego taczonych na
uszczelki bentonitowe/zaprawe wodoszczelng (dla srednic DN2000-3000)

- korpus posiadajgcy deklaracje wlasciwosci uzytkowych i oznakowanie CE wykonany wg normy PN-
EN 1917 lub Krajowa Deklaracje Zgodnosci 1 oznakowanie znakiem budowlanym, wykonany wg aktu-
alnych Aprobat Technicznych IK, ITB oraz IBDIM

- korpus przystosowany do obcigzenia badawczego 300kN zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
1917
Wymagane parametry betonu uzytego do produkcji korpusu urzadzenia:

- klasa wytrzymato$ci betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45

- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XAl, XF1, XD3, XS3

- nasigkliwo$¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%

- stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250): W8

- stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150

- stopien mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50

- wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): <0,45

- otulina zbrojenia min. 30 mm

- odporno$¢ betonu na substancje ropopochodne bez stosowania powlok (wg PN-EN 858-1:2005)
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W celu uzyskania akceptacji materiatowej urzadzen nalezy przedstawic:
- krajowa deklaracje¢ zgodnosci oraz aprobate techniczng na urzadzenie potwierdzajacg efektywnosé
usuwania zanieczyszczen
- dokumentacj¢ techniczno - ruchowa urzadzenia
- Zaktadowa Kontrole Produkcji
- deklaracje wlasciwosci uzytkowych lub krajowe deklaracje zgodnosci wraz z aprobatami technicz-
nymi na korpusy urzadzen
- instrukcje montazu korpusu oraz urzadzenia
- wyniki badan chemicznej odpornosci betonu wg PN-EN 858-1:2005 wykonane nie wczesniej niz 6
miesiecy przed ztozeniem dokumentoéw
e Separator substancji ropopochodnych

Zaprojektowano separator substancji ropopochodnych posiadajace nastgpujace parametry pracy Qnom
(NS) = 10 dm3/s - przeptyw nominalny Efekt oczyszczania < 2 mg/dm3 substancji ropopochodnych na
odptywie przy przeplywie nominalnym. Korpus separatora stanowi studnia betonowa zbudowana z
prefabrykowanych elementow betonowych i zelbetowych, wykonanych z betonu wibroprasowanego
C35/45, C40/50 Iub C45/55, wodoszczelnego >WS8, o nasigkliwosci ponizej 5%, mrozoodpornego F-
150 w wodzie 1 F50 w 2% NaCl. Beton przebadany pod wzglgdem odpornosci na substancje ropopo-
chodne wg PN-EN 858-1, w zwigzku z czym nie sg stosowane powloki wewngtrzne. Korpus betonowy
produkowany jest zgodnie z norma PN-EN 1917 oraz Krajowa Ocena Techniczng, przystosowany do
obcigzenia badawczego 300kN (wg PN-EN 1917). W celu dostosowania wierzchu pokrywy separatora
do rzgdnej terenu stosuje si¢ dodatkowa nadbudowe z kregéw betonowych o $rednicy odpowiadajace;j
srednicy korpusu. W przypadku duzego zaglebienia kanalizacji mozna zastosowac ptyte redukcyjng 1
komin z kregow Dw 1000 mm. Wlot i wylot standardowo umieszczone sa w osi separatora. Mozliwe
jest inny kat pomigdzy wlotem i wylotem, jak roéwniez podtaczenie kilku wlotow. Korpus moze by¢
wykonany rowniez z tworzywa sztucznego PE HD w klasach wytrzymatosci SN2, SN4 i SN8 [KN/m2 ]
wg PN EN ISO 9969:2007. Do wyposazenia standardowego urzadzenia nalezg przegrody wewngtrzne
oraz pakiety lamelowe ptytowe o przeplywie krzyzowym wspomagajace separacj¢. Przeplyw wigkszy
od nominalnego rowniez przeptywa przez uklad podczyszczajacy. Wyposazenie wewngetrzne wykonane
z PE, wyrdzniajacego si¢ oraz duza odpornos$cia chemiczng oraz wytrzymato$cia.

Separator i1 osadnik powinien zosta¢ osadzony na fundamencie betonowym o grubosci 20cm z betonu
klasy C16/20 zbrojonej krzyzowo pretami @ 12mm ze stali Alll w rozstawie co 25 cm i otulinie mini-
mum 5 cm.

5.4 Wopusty uliczne

Whpust uliczny powinien zosta¢ wykonany zgodnie z norma PN-EN 124:200 i by¢ wykonanym z Zeliwa
sferoidalnego. Wpust powinien zosta¢ osadzony na studzience betonowej wykonanej z prefabrykowa-
nych elementow betonowych wykonanych zgodnie z normg PN-EN 1917:2004/AC:2009 1 posiadac¢
srednice  DN500, wpust powinien odpowiada¢ klasie wytrzymatosci D 400 — 400 kN, a studzienka
wpustu posiada¢ wytrzymatos$¢ na $ciskanie minimum 40 MPa dla obcigZzenia nie mniejszego niz 300
kN. Wpust powinien zosta¢ wykonany zgodnie ze standardami ITB z betonu klasy C35/45 przeznaczo-
nym do stosowania w srodowisku o klasie ekspozycji zgodnie z PN-EN 206:2014-04powinna odpo-
wiada¢ XC4, XAl, XF1, XD3, XS3, nasigkliwo$¢ betonu z ktorego zostang wykonane krggi stosowane
do wykonania osadnika zgodnie z PN-88/B-06250 powinna by¢ mniejsza niz 5%.

5.5 Odwodnienie liniowe

Na wjezdzie do budynku zatadunkowego nalezy zamontowa¢ odwodnienie liniowe DN 150 uktadane
ze spadkiem w kierunku skrzynki odplywowej. Odwodnienia liniowe powinny zosta¢ wyposazone w
ruszty o klasie nosnosci D400. Odwodnienie liniowe nalezy uklada¢ ze spadkiem okoto 0,5% w kie-
runku odptywu. Rurociag taczacy odwodnienie liniowe ze studzienka kanalizacyjna powinien zosta¢
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wykonany w ptaszczy betonowym o grubos$ci minimum 15 cm umozliwiajacym swobodne przeniesie-
nie obcigzenia przy relatywnie niskiem ugigciu spowodowanym obcigzeniem
Odwodnienie liniowe nalezy zamontowa¢ jak na ponizszym schemacie.

Przyktadowa zabudowa w bruku (klasa obcigzen D 400 - E 600)

Beton drogowy

Dylatacja termiczna®) / Dylatac)a termiczna*)

Nawierzchnia Uwaga:
Prasimy o kontakt
Podbudowa
o e — z Dzialem Technicznym
Warstwa nosna ACO w celu rnody.ﬂl'\ac-]l
‘ 2 tlucznia/2wiry detali zabudowy, jezeli:
p—
% 1. Podbudowa pod
nawierzchnig jest
wykonana z betonu

cementowego.
Warstwa 2. Kanal jest zabudowany
Nitracyjna
/ grunt roczimy

na pochyini lub u jej
podndza.

. Kanat zabudowany
ma szerokosc 400

w

*) Szerckose dylatacii 10 mm / 10 m szer. nawierzchni 2 te strony kanatu

lub 500 mm.
Klasa obcigzenia zgodnie z PN-EN 1433:2005+A1 D 400 E 600
Fundament i obudowa z betonu (minimum klasy) zgodne z PN EN 206-1 C 30/37 C 30/37
Wymiary [cm] X =20 =20
y wysokos€ budowlana kanalu
z =20 =20

Rysunek 1 Schemat zabudowy odwodnienia liniowego ACO

6 Przylagcze wodociggowe

Projektowane przytacze wodociggowe do celdéw bytowych zostanie wigczone do istniejgcej sieci wodo-
ciggowej o $rednicy ¥160 mm, biegnacej w pasie drogowym. Wilaczenia do istniejacej sieci wodocig-
gowej 0 srednicy @160 wykonac¢ za pomoca trojnika DN150 zeliwnego. Projektowane przytacze wo-
dociggowe zostanie wykonane z rur PE 100 SDR 11 o $rednicy @160 do komory wodomierzowej. Pro-
jektowane przytacze wodociggowe nalezy posadowi¢ na glebokosci ok. 1,7 m pod powierzchnig terenu.
Trase przylacza wodociggowego, gleboko$¢ posadowienia, rodzaj uzbrojenia pokazano na rysunkach
dotaczonych do niniejszego opracowania. Na wysokosci 30 cm nad rurociggiem wzdluz jego trasy na-
lezy poprowadzi¢ metalizowang tasm¢ sygnalizujaca, na wysoko$ci 5 cm nad rurociggiem nalezy za-
montowac¢ kabel lokalizacyjny. Koncowke tasmy wprowadzi¢ do skrzynki zasuwy. Zasuwe odcinajaca
osadzi¢ na elemencie oporowym, a skrzynke uliczng zabezpieczy¢ przez zastosowanie pier§cienia od-
cigzajacego, lokalizacje zasuwy oznakowac tabliczka umieszczong na elemlencie statym (ogrodzenie,
stupek). Po wykonaniu przytacza teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

6.1 Komora wodomierzowa

Na trasie projektowanego przylacza projektuje si¢ prefabrykowang komor¢ wodomierzowa. W komo-
rze wodomierzowej projektuje si¢ lokalizacj¢ zestawu pomiarowego wody na cele bytowe. Kompletny
zestaw wodomierzowy (zgodnie z kierunkiem przeptywu wody) bedzie sktadat si¢ z: zasuwy @80 mm,
zwezki ¥80/50 mm, odcinka prostego dwukotierzowego ¥50 mm o dlugosci 200 mm, wodomierza
@50 mm o dlugosci 300 mm, ksztattki montazowo — demontazowej (kompensatora) @50 mm, zwezki
?¥50/80 mm, zasuwy @80 mm. Lokalizacj¢ i wymiary komory wodomierzowej oraz doktadny dobor
armatury zostaty pokazane na rys. nr 14.
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6.2 Materialy

¢ Rurociagi PE
Do budowy przytacza wodociggowego nalezy wykorzystywaé rury o maksymalnym cisnieniu robo-
czym do 1,6 MPa wlacznie nalezy stosowac rury polietylenowe klasy PE 100 SDR 11. Wszystkie ruro-
ciggi powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 12201.
Rury polietylenowe stuzace do budowy wodociaggéw i przytaczy powinny by¢ koloru niebieskiego.
Wokot projektowanego rurociggu nalezy wykona¢ warstwy podsypki, zasypki i obsypki Do oznakowa-
nia trasy wodociagu utozy¢ tasme ostrzegawcza niebieskg utozonej 40cm nad wodociagiem. Przyltacze
wodociggowe laczy¢ za pomoca ksztaltek polietylenowych elektrooporowych klasy PE 100 SDR 11
lub za pomoca zgrzewow doczotowych. Rury i ksztattki powinny by¢ oznakowane znakiem CE lub B
tzn. spelnia¢ wymagania ustanowionych norm europejskich (PN-EN) badz polskich, albo aprobat tech-
nicznych i posiada¢ wystawiong przez producenta wyrobu deklaracj¢ zgodnosSci oraz atest higieniczny
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - PZH — Ustawa z dnia 16.02.2004r. o wyrobach budow-
lanych (Dz.U. z 2004 nr 92 p0z.881 z pdézn. zmianami, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
11.08.2004r. w sprawie sposobu deklarowania zgodno$ci wyrobow oraz sposobu znakowania ich zna-
kiem budowlanym (Dz. U. z 2004, nr198, poz. 2041 z p6zn. zmianami). Ztacza zgrzewane moga by¢
wykonywane tylko przez zgrzewaczy posiadajacych uprawnienia.
Podczas zgrzewania doczotowego nalezy stosowac zalecenia producentow rur, ksztattek i zgrzewarek
albo procedury w formie pisemnej instrukcji technologicznej zgrzewania zaleca si¢ stosowanie proce-
dur zgrzewania doczotowego zgodnych z ISO 11414. Podczas zgrzewania elektrooporowego nalezy
stosowac zalecenia producentéw rur, ksztaltek i zgrzewarek, w przypadku braku procedur zaleca si¢
stosowanie procedur zgrzewania zgodnych z 1ISO 11413.

o Ksztaltki PE

Na budowanym przytaczy wodociggowym nalezy stosowac ksztattki z PE 100 SDR 11 przeznaczone
do budowy wodociagéw i przyltaczy ksztattki powinny by¢ nowe i oznakowane zgodnie z ustawg o
wyrobach budowlanych. Do budowy przytacza wodociggowego stosowac ksztattki cechowane w spo-
sob trwaty 1 odporny na dziatanie §rodowiska. Ksztattki ktore beda stosowane do budowy przytacza
wodociggowego nie moga by¢ starsze niz 60 miesigcy od ich wytworzenia. Do budowy przytacza wo-
dociggowego nalezy wykorzystywac¢ ksztattki wykonane metoda wtryskowa. Ksztattki stosowane do
przytacza wodociggowego powinny by¢ taczone doczotowo lub za pomoca zgrzewania elektrooporo-
wego.
e Rury stalowe

Do budowy sieci wodociggowe] w miejscach okreslonych w dokumentacji oraz do budowy przytacza
wodociggowego nalezy uzywac tylko i wylacznie materialty wykonane zgodnie z polskimi lub europej-
skimi normami. Do budowy wodociggu nalezy stosowa¢ rury wykonane ze stali uspokojonej. Maksy-
malna zawarto$¢ wegla nie powinna przekracza¢ 0,21%, a maksymalne gwarantowane zawarto$ci
siarki 1 fosforu nie powinny przekracza¢ 0,035% dla kazdego pierwiastka lub 0,05% tacznie. Rurocia-
gi powinny odpowiada¢ wymaganiom udarnosci, okreslonym w Polskiej Normie, dotyczacym rur sta-
lowych 1 potwierdzonym badaniami w przewidywanej temperaturze roboczej wodociggu. Minimalna
temperatura robocza wodociagu podziemnego +4°C. Dla wszystkich rurociaggéw wykorzystywanych do
budowy sieci wodociggowej, nalezy stosowac stal o granicy plastycznosci Rio,s >245 MPa. Do budowy
sieci wodociagowej nalezy uzywaé tylko i wylacznie rurociggdéw stalowych, wykonanych zgodnie z
normg PN-EN 10216-1. Zabezpieczenie antykorozyjne powtokami elektrolitycznymi zgodnie z PN-EN
12329.

o Ksztaltki zeliwne

Do budowy sieci wodociagowej nalezy uzywac ksztaltek zeliwnych. Ksztattki stosowane do budowy
sieci wodociggowej, powinny zosta¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 545. Do budowy sieci wodo-
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ciggowej nalezy uzywac ksztattek wykonanych z zeliwa sferoidalnego zgodnego z normg EN-GJS-500-
7 z zewnetrzng 1 wewnetrzng powtoka epoksydowa. Kotnierze stosowane do potaczen ksztattek zeliw-
nych, powinny zosta¢ wykonane zgodnie z PN-EN 1092-2 i dostosowane do ci$nienia roboczego PN
16. Kohierze stosowane do budowy sieci wodociggowej, powinny zosta¢ wykonane z materiatow od-
powiadajacych wlasciwosciom wytrzymato$ciowym i plastycznym pozostatych elementoéw wodociagu.
W przypadku potaczen kolnierzowych do rur z PE nalezy stosowac ksztalttki z wciskowymi potacze-
niami, skrecanymi $rubami uniemozliwiajagcymi przemieszczenie si¢ elementu. Kolnierz powinien po-
siada¢ zintegrowang uszczelke elastomerowsa, zapewniajgca szczelnos¢ polaczenia.

Kotnierze wykorzystane do budowy sieci wodociggowej, powinny zosta¢ wykonane z odlewdéw w go-
towych formach. Wszystkie kotnierze powinny zosta¢ oznakowane zgodnie z normg PN-EN 1759-1
lub PN-EN 1092-1, powyzsze nie dotyczy kotnierzy integralnych z urzadzeniami badz armaturs.

e Armatura

Do budowy sieci wodociggowej nalezy stosowac¢ armatur¢ fabrycznie nowa, dostosowang do transpor-
tu wody. Na sieci wodociggowej zaprojektowano zasuwy odcinajace, wykonane z zeliwa sferoidalne-
go, zlokalizowane na odej$ciach do hydrantow, na wlaczeniach do istniejacych sieci wodociagowych
oraz na odejsciu do przytacza domowego. Na sieci wodociggowej zaprojektowano hydrant p. pozarowy
nadziemny, wykonany z zeliwa sferoidalnego. Hydrant powinien zosta¢ wyposazony w zawor odwad-
niajacy 1 posiada¢ elementy oznaczone zgodnie z zatlagczonym do dokumentacji schematem. Kolumng
odwadniajaca hydrant, nalezy obsypa¢ kruszywem kamiennym o uziarnieniu 16/18mm tworzacym
warstwe drenazu francuskiego. Armatura powinna zosta¢ wykonana z zeliwa sferoidalnego o wydluze-
niu nie mniejszym niz 15% 1 zeliwa ciggliwego o wydtuzeniu nie mniejszym niz 12%. Zasuwy wodo-
ciggowe powinny zosta¢ wyposazone w teleskopowe trzpienie zwienczone skrzynkami ulicznymi za-
suw o klasie no$nosci D-400.
e Zasuwy

Na sieci wodociggowej zaprojektowano zasuwy odcinajagce wykonane z zeliwa sferoidalnego PN16.
Armatura zaporowa powinna zosta¢ wykonana z zeliwa sferoidalnego o wydtuzeniu nie mniejszym niz
15% 1 zeliwa ciggliwego o wydtuzeniu nie mniejszym niz 12%. Do budowy sieci wodociggowej nalezy
uzywac¢ zasuw o ci$nieniu roboczym PN 16, zasuwa powinna posiada¢ prosty gladki przelot zasuwy,
bez przewe¢zen 1 gniazda w miejscu zamknigcia, zgodny ze $rednica nominalng zasuwy. Zasuwy po-
winny by¢ wyposazone w migkkouszczelniajacy klin pokryty elastomerem na catej powierzchni odpor-
nym na dzialanie ozonu. Korpus zasuw powinien by¢ wykonany z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400
wedlug EN 1563, wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, kolnierze owiercone i zwymiarowane
zgodnie z PN-EN 1092-2.
e Hydranty

Do budowy sieci wodociggowej nalezy uzy¢ hydrantéw odpowiadajacych nastepujagcym wymaganiom:
a) cisnienie robocze min. 1,0 MPa,

b) korpus goérny, dolny, grzybek, pokrywa, kaptur — zeliwo sferoidalne,

€) podwdjne zamknigcie zabezpieczajace przed niekontrolowanym wypltywem wody,
d) trzpien — stal nierdzewna,

e) kolumna — zeliwo sferoidalne,

f) uszczelki — odporne na ozonowanie,

g) zabezpieczenie antykorozyjne — farba epoksydowa,
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h) budowa zapewniajagca mozliwo$¢ demontazu grzybka zamykajacego bez koniecznosci
demontazu hydrantu z sieci wodociggowe;,

i) budowa umozliwiajaca wprowadzenie wody przez hydrant do sieci pod ci$nieniem,

j) odwodnienie,

k) pokrywa zamykajaca wrzeciono, przykrgcona srubami.

e FElementy zlaczne

Klasa wytrzymalo$ci mechanicznej $rub i1 nakretek powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:
a) Dla ci$nienia roboczego nie przekraczajacego 1,6 MPa $ruby klasy 5.6

b) Sruby i nakretki powinny zostaé zabezpieczone antykorozyjnie powlokami elektrolitycznymi
zgodnie z PN-EN 12329

c) Do potaczen kielichowych nalezy stosowac uszczelek MDM

6.3 Technologia taczenia rurociggéw

Technologi¢ taczenia rurociggdw, nalezy uzalezni¢ od rodzaju materiatu z ktéorego wykonane zostang
rurociagi. Rurociagi z PE nalezy taczy¢ poprzez zgrzewanie elektrooporowe lub doczotowe. Do zgrze-
wania elektrooporowego 1 doczolowego rur z PE nalezy uzywac zgrzewarek automatycznych, posiada-
jacych mozliwos$¢ kontroli parametréw zgrzewania oraz rejestracji catego procesu. Urzadzenia do
zgrzewania powinny posiada¢ $wiadectwo kalibracji nadane przez autoryzowany serwis, odnawiane nie
rzadziej niz co 12 miesiecy. Swiadectwo kalibracji zgrzewarki jest zatacznikiem do dokumentacji
zgrzewania. Elementy o $rednicy nominalnej dn<63 mm, nalezy zgrzewaé¢ wylacznie metodg elektroo-
porowa. Powyzej tej Srednicy dopuszcza si¢ zgrzewanie zardwno metoda elektrooporowa jak i doczo-
towa. W miejscu zgrzewania nalezy zapewni¢ temperatur¢ od 0 do +30°C (temperatura w otoczeniu
koncowek taczonych elementow). Jezeli zachodzié bedzie konieczno$é zgrzewania w warunkach poni-
zej temp. 0°C, takze w czasie deszczu, gestej mgty lub silnego wiatru, nalezy woéwczas stosowaé na-
mioty ostonowe, a w przypadku niskich temperatur rowniez ogrzewanie, np. nadmuchem cieptego po-
wietrza. Nalezy zawsze zamykac¢ przeciwlegle konce taczonych odcinkow rur, aby zapobiec powsta-
waniu przeciggdw we wnetrzu rur w trakcie zgrzewania.

6.3.1 Zgrzewanie doczotowe

Podczas zgrzewania rurociaggéw doczotowo nalezy korzysta¢ z wytycznych producentéw rur, ksztattek
i zgrzewarek lub procedury w formie pisemnej instrukcji technologicznej zgrzewania. W przypadku
braku procedur zaleca si¢ stosowanie procedur zgrzewania doczotowego zgodnych z ISO 11414.
Zgrzewanie elementdw doczolowo, nalezy wykona¢ zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

a. prostopadie do osi zestruganie koncoéwek rur 1 ich oczyszczenie z widroéw,

b. bezwzgledne przestrzeganie czystosci taczonych powierzchni rur (niedopuszczalne jest dotyka-
nie ich rekami),

C. czyszczenie powierzchni taczonych elementow czysciwem niepylacym zwilzonym, np. izopro-
panolem, etanolem, acetonem,

d. zachowanie wspotosiowosci taczonych elementow,
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e. utrzymanie w czystosci plyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczen np. za pomocg
drewnianego skrobaka 1 materiatu (czysciwa, przyktadowo papieru o wlasciwej perforacji, nie
pozostawiajacego drobnych widkien), zwilzonego np. izopropanolem, etanolem,

f. prowadzenie studzenia zgrzewu tylko w sposob naturalny, bez przyspieszania procesu strumie-
niem powietrza z wentylatora lub woda,

g. otoczenie miegjsca zgrzewania nalezy chroni¢ przed dziataniem warunkéw atmosferycznych ta-
kich jak wilgo¢, temperatura ponizej 0° C, silny wiatr czy intensywne promieniowanie stonecz-
ne,

h. metodg zgrzewania doczotowego nie wolno zgrzewacé rur o roznych grubosciach $cianki,

i. rury PE o masowych wskaznikach szybkosci ptynigcia MFR 005 i 010 mozna ze sobg zgrzewac
doczolowo, przy czym parametry zgrzewania dobieramy takie jak dla rury o wskazniku MFR
005,

J. rury klasy PE 80 mozna zgrzewa¢ z rurami klasy PE 100 i z PE 100 RC metoda zgrzewania do-
czotowego dobierajac parametry takie jak dla rur klasy PE 100,

K. podczas zgrzewania nalezy stosowa¢ podpory rolkowe, tak aby zachowa¢ stato$¢ cisnienia po-
suwu; rury nie mogg by¢ ciagnione po gruncie, deskach lub belkach,

I. nalezy zabezpieczy¢ zaslepkami otwarte konce rur w celu uniknigcia wystgpienia niekorzystne-
go zjawiska przeciggu w rurze.

Kazdorazowo po wykonaniu zgrzewdw nalezy przeprowadzi¢ kontrole potaczenia doczolowego.
¢ Ocena wizualna wyplywki

Wyptywka i jej najblizsze otoczenie nie powinny posiada¢ zadnych znamion §wiadczacych o wadliwie
wykonanym zgrzewie, tj. znieksztalcona wyptywka, zarysowania, peknigcia, wglebienia spowodowane
np. zaciskami.

e Pomiar geometrii wyplywki

— Poprawnos$¢ wykonania zgrzewu sprawdza si¢ za pomocg porownywania wymiaréw wyptywki
z wymaganymi kryteriami. Prawidlowo$¢ wykonania zgrzewu ocenia si¢ wg nastepujacych kry-
teriow:

— $redniej arytmetycznej szerokosci wyptywki zgrzewu doczotowego,

— roznicy wzglednej szerokosci wateczkow wyptywki,

— zaglebienia rowka miedzy wateczkami,

— przesuni¢cia $cianek faczonych rur,

— osiowosci zgrzewanych rur.

Maksymalna (Bmax) i minimalna szerokos$¢ wyplywki (Bmin) ma si¢ zawiera¢ w 20% tolerancji w
stosunku do ich $redniej arytmetycznej (B),
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Réznica wzgledna szerokosci wateczkéw wyptywki nie powinna przekracza¢ w potaczeniach:
e rura-rura (tych samych klas) x <0,1,

e rura-rura (PE 100 z PE 80) x < 0,2,
e rura-ksztattka x <0,2,
e ksztaltka-ksztaltka x <0,2.

Zaglebienie rowka miedzy wateczkami (k) powinno znajdowac si¢ powyzej powierzchni zewngtrznej
rury (warto$¢ k powinna by¢ wicksza od zera, czyli k>0).

Przesuniecie $cianek taczonych rur (V) nie powinno przekracza¢ 10% grubosci $cianki (V<0,len).
Wymagana osiowos¢ zgrzewanych rur Am<1 mm na dtugosci 300 mm.

Dopuszczalna glgbokos¢ zarysowania (uszkodzenia powierzchni) As < 0,1en.

W przypadku urzadzen mikroprocesorowych ocena jako$ci zgrzeiny na podstawie jej szerokosci jest
niewlasciwa. Kontroli podlegaja dokumenty kalibracji maszyny i wydruk parametrow.

6.3.2 Zgrzewanie elektrooporowe

Podczas zgrzewania nalezy stosowac zalecenia producentow rur, ksztattek 1 zgrzewarek, albo procedu-
ry w formie pisemnej instrukcji technologicznej zgrzewania. W przypadku braku procedur zaleca si¢
stosowanie procedur zgrzewania zgodnych z 1SO 11413. Podczas realizacji procesu zgrzewania elek-
trooporowego nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na:

— prawidlowe przygotowanie faczonych elementéw,

— ksztaltki dostarczane na budowe powinny by¢ zamkniete w hermetycznych workach z tworzy-
wa sztucznego, a zaleca sig, aby rozpakowac je przed samym wykonaniem montazu,
— nie dotyka¢ wewnetrznej powierzchni ksztattki.

W przypadku watpliwosci, co do czystosci wewngtrznej powierzchni ksztattki lub jej zawilgoceniu,
nalezy powierzchnie biorace udzial w procesie zgrzewania przemy¢ bezwonnym alkoholem etylowym.
Przygotowanie rur do zgrzewania polega na usunigciu utlenionej warstwy tworzywa z powierzchni rury
w obszarze, ktory wchodzi do ksztattki oraz kilka centymetréw za nia.

Usuwanie utlenionej warstwy materiatu wykonujemy za pomocg specjalnych skrobakow, ktorymi usu-
wamy réwnomierng warstwe na gitebokosci 0,1 do 0,2 mm. Usunigta warstwa nie moze by¢ zbyt gruba,
aby nie powstala zbyt duza szczelina pomiedzy rurg, a ksztattkq.

Rura powinna wchodzi¢ w ksztattke suwliwie.

Koncéwke rury nalezy wsuna¢ pod katem prostym. Czoto rury nalezy zukosowaé (sfazowac) w celu
zabezpieczenia uzwojenia drutu oporowego ksztaltki przed ewentualnym uszkodzeniem w trakcie mon-
tazu.

Tak przygotowane powierzchnie rur nalezy jeszcze odtluscic specjalistycznymi §rodkami.

Dane z kodu ksztaltki elektrooporowej odczytane przez zgrzewarke powoduja automatyczne ustawie-
nie parametrow zgrzewania. Niektore zgrzewarki automatycznie po podiaczeniu ksztattki identyfikuja
parametry zgrzewania.

Wszystkie dane wprowadzone do zgrzewarki (tryb automatyczny, tryb reczny) przechowywane sg w
pamigci zgrzewarki 1 mogg stanowi¢ protokot zgrzewania.
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6.3.3 Uktadanie wodociagu

Projektowany rurociagg nalezy wykona¢ z rur PE 100 RC a, aczenie elementow wykonac poprzez
zgrzewanie doczotowe, lub elektrooporowe, zgodnie z opisanymi wytycznymi zgrzewania w niniej-
szym opracowaniu. Podczas zgrzewow, nalezy prowadzi¢ protokot zgrzewania zgodnie z wytycznymi
zarzadcey sieci. Z uwagi na duzy wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej, uktadanie i zasypka rurociagu
powinny by¢ wykonywane w temperaturze, w ktorej wodociag bedzie eksploatowany.

a. Bezwykopowe ukladanie rurociagu

W tym celu, dla osiagniecia stabilizacji i likwidacji naprezen termicznych, po wykonaniu zgrzewow i
przed przeciagnigciem rurociggu, za zerdzig pilotowa nalezy ostoni¢ przygotowany rurociag przed
negatywnym oddziatywaniem temperatury. Do budowy sieci wodociagowej nalezy uzy¢ rur przezna-
czonych do montazu metodami bezwykopowymi. W celu wykonania sieci wodociggowej nalezy po-
stepowac zgodnie z nastepujacymi wytycznymi:

e wykona¢ wytyczenie przebiegu sieci w odcinkach nie dluzszych niz 25m, z bezwzglednym

uwzglednieniem zalaman i lokalizacji armatury,

e wykona¢ wykopy w miejscach lokalizacji komor przewiertowych,

e wykona¢ potaczenia projektowanego odcinka sieci wodociggowej na dlugosci ustalonej indy-
widualnie przez kierownika robat,

e wykonac¢ kalibracj¢ prowadnicy telemetrycznej z uwzglednieniem glebokosci posadowienia,

e wykona¢ przewierty pilotazowe z uzyciem ptuczki bentonitowej,

e po udanym przewiercie na zadanym odcinku nalezy dokona¢ przeciagnigcia rurociagu, do ruro-
ciggu nalezy przytwierdzi¢ drut lokalizacyjny o przekroju 6 mm2,

e wykona¢ polaczenia rurociagdw w punktach weztowych,

e wykona¢ obsypke rury z gruntu rodzimego (bez gruzu i kamieni) w miejscach wykonanych
komor przewiertowych i przystapi¢ do odtworznia terenu,

b. Wykopowe ukladanie rurociagu

Z uwagi na duzy wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej uktadanie 1 zasypka rurociggu powinny by¢
wykonywane w temperaturze, w ktorej wodociag bedzie eksploatowany.
W tym celu, dla osiagniecia stabilizacji i likwidacji naprezen termicznych, po wykonaniu podsypki z
piasku, nalezy:

e ulozy¢ wodociag w wykopie na warstwie podsypki piaskowej min. 10 cm,

e wykona¢ obsypke piaskowa,

e po uplywie ok. 2 godzin niezb¢dnych na stabilizacj¢ termiczng, zagesci¢ obsypke przy rurze,
wykona¢ nadsypke z piaskowg o grubosci min. 0,1 m i zasypke o grubosci 0,2m (ponad wierzch
rury), uktadajac 30 cm nad wodociagiem tasme ostrzegajaca koloru niebieskiego.

Montaz, uktadanie i zasypywanie wodociagu nalezy wykonywac z zachowaniem nast¢pujacych zasad:
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e sprawdzi¢ czystos¢ kazdej rury przed jej zamontowaniem w urzadzeniu zaciskowym zgrzewar-
ki,

e zaslepi¢ zgrzane odcinki wodociagu,

e zabrania si¢ wleczenia lub przeciggania rur i odcinkéw wodociagu,

e nadsypke i zasypke wykonywa¢ warstwami zaggszczanymi mechanicznie do osiggniecia
1s=0,95.

Zmiany kierunku trasy wodociagu nalezy wykonywaé za pomoca odpowiednich gotowych ksztaltek:
np. kolan, lukow, trojnikow wyttaczanych. Stosowanie ksztattek segmentowych dopuszczalne jest po
uprzedniej akceptacji rozwigzania przez zarzadce sieci wodociggowe;.

6.4 Proéba szczelnosci przylgcza wodociggowego

Szczelnos¢ powinna by¢ sprawdzona zgodnie z wymagang normg zwigzang PN-B 10725, do ci$nienia
roboczego nie przekraczajacego 1,0 MPa dla rur PE-HD, PCV. Norma ta nie uwzglednia jednak pelza-
nia rury podczas badania, co wigze si¢ ze spadkiem ci$nienia wewnatrz rury. W zwigzku z tym do ba-
dania proby szczelno$ci stosuje si¢ procedury okreslone w zataczniku A.27 do normy PN-EN 805. Po-
za procedurami badania szczelno$ci odcinkdéw przewodu wszystkie inne wymagania normy PN-B-
10725 powinny by¢ stosowane.

Dla rur zeliwnych szczelno$¢ powinna by¢ sprawdzona zgodnie z wymagana norma zwigzang PN-B
10725. Prébe nalezy uzna¢ za pozytywna, gdy cisnienie prébne w rurociggu jest stale w okresie
30 minut, a ztacza nie wykazujg przeciekow i roszenia. Odczyty cis$nienia nalezy prowadzi¢ co 5 min
Z doktadnosciag do 0,01 MPa z urzadzen mierniczych, opisanych w PN-B 10725.

6.5 Plukanie i dezynfekcja przytacza wodociagowego

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci odcinka sieci wodociggowej, przewodd wodocia-
gowy nalezy podda¢ ptukaniu, uzywajac w tym celu czystej wody wodociggowej. Predkos$¢ przeptywu
wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usunigcie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wyste-
pujacych w przewodzie. Nastgpnie nalezy otwiera¢ po kolei wszystkie hydranty w celu przeplukania
wszystkich odcinkéw sieci pomiedzy siecig a hydrantami. Protokolarnie odnotowaé¢ wynik ptukania.
Proces dezynfekcji przewodu powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu np. roztworow wodnych
wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin (zalecane st¢zenie 11 pod-
chlorynu sodu na 500 | wody, wapna chlorowanego 30-50 mg CI2 na 11 wody). Po tym okresie kontak-
tu, pozostatos$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. I0mg Cl/dm3. Napetnianie sieci wodociggowej
roztworem o zawartosci chloru nalezy prowadzi¢ do czasu, kiedy z koncowki sieci zacznie wyptywac
woda o ostrym zapachu chloru. Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy go
ponownie przepluka¢. Procesowi plukania 1 dezynfekcji nalezy podda¢ rowniez odcinki boczne. Wodg
pochodzaca z ptukania odprowadzi¢ do szczelnych zbiornikow i zutylizowaé. Po zakonczeniu plukania
sieci wodociggowej nalezy pobra¢ probki do badania przez akredytowane laboratorium, jako$¢ wody w
sieci wodociggowej powinna odpowiada¢é wymaganiom okre§lonym w Rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi Dz. U
2017, poz. 2294.

7 Przylacze kanalizacyjne

Projektowane przytacze kanalizacyjne zostanie wiaczone do istniejacej studni zlokalizowanej w pasie
drogi. Przed przystapieniem do robot na czynnym kanale sanitarnym nalezy przeszkoli¢ pracownikow i
wyposazy¢ w sprzet zabezpieczajacy ich przed utrata zycia lub trwalym kalectwem zgodnie z Rozpo-
rzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 1 pazdziernika 1993r w sprawie
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bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych
Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437. Przed przystapieniem do prac na czynnym kanale nalezy przewietrzy¢ go a
podczas pracy stale monitorowac¢ poziom st¢zenia substancji niebezpiecznych dla zdrowia takich jak
CO2, H2S, NH4 1 inne. Przylacze kanalizacyjne nalezy wykonac¢ rur z PVC SDR 34 SN 8 o $rednicy
0160/4,7 mm. Spadek kanatu kanalizacyjnego zostal wyznaczony w oparciu o norm¢ PN-B-01700.
Wartosci minimalnego spadku dna kanatow (Imin ) powinny spetnia¢ ponizsza uproszczong zalezno$¢:
Imin = 1/D, %o, gdzie D — $rednica kanalu w [m]. Kanaty sanitarne nalezy wlaczy¢ w studzienkach rewi-
zyjnych Kat wewnetrzny o zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowych i odptywowych powinien
by¢ w granicach 90°< a < 180°. Wszystkie kanaty kotowe nalezy taczy¢ w studzienkach i na wstaw-
kach 0§ w 0§ nalezy wykona¢ licowanie kanalow dnem. Wysokos$¢ komory roboczej nie powinna by¢
mniejsza niz 2,0m. W przypadku gdy gleboko$¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu
nie moga zapewnic¢ tej wysokosci, dopuszcza si¢ wysoko$¢ komory roboczej mniejsza niz 2,0m. Komi-
ny wlazowe studzienek o glebokosci powyzej 3,0m powinny by¢ wykonane z prefabrykatéw o $rednicy
wewnetrznej 0,80m. Ze wzgledu na niekorzystny spadek terenu zaprojektowano odcinek przytacza
kanalizacji sanitarnej jako ttoczny zakonczony studnig rozpr¢zng. Odcinek przytacza kanalizacji sani-
tarnej cisnieniowego nalezy wykona¢ z rur PE-HD o $rednicy 90 mm SDR 17. Zaprojektowano prefa-
brykowang przepompownig $ciekow sanitarnych o $rednicy 1800 mm, glgbokosci 2,7m, wyposazong W
dwie pompy pracujgce naprzemiennie, pompy wyposazone W rozdrabniacz.

7.1 Materialy
7.1.1 Rury kanalizacyjne

Do budowy kanalow sanitarnych nalezy zastosowac rury i ksztaltki o przekroju kotowym, wykonane z
PCV SDR 34 SNS8 zgodnie z normg PN-EN 1401-1, PN-EN 1852-1. Rurociagi wykorzystane do bu-
dowy kanalizacji powinny posiada¢ sztywnos$¢ obwodowa minimum 8 MPa wyznaczona zgodnie z
normg PN-EN ISO 9969. Dopuszcza si¢ montaz innego typu rur pod warunkiem osiggni¢cia wskaznika
ugiecia krotkotrwatego mniejszego niz 8% oraz wskaznika ugigcia dtugotrwatego nie wigkszego niz
15% wyznaczonego na podstawie metody skandynawskiej obliczania wptywu ruchu kotowego na ruro-
ciagi kanalizacyjne oraz pod warunkiem pozytywnej akceptacji proponowanego rozwigzania przez
zarzadce sieci. Rury powinny zosta¢ posadowione na warstwie podsypki piaskowej wykonanej ze
spadkiem zgodnym kierunkiem kanatu o grubosci 15cm.

7.1.2 Studzienki rewizyjne

Zaprojektowano studzienki rewizyjne o $rednicy DN600 wykonane z PP-b wyposazone w dwa lub trzy
otwory wlotowe i DN1000 wykonane w betonu klasy C35/45 przeznaczonym do stosowania w $rodo-
wisku o klasie ekspozycji zgodnie z PN-EN 206:2014-04 powinna odpowiada¢ XC4, XA1, XF1, XD3,
XS3, nasigkliwo$¢ betonu z ktorego zostang wykonane kregi stosowane do wykonania osadnika zgod-
nie z PN-88/B-06250 powinna by¢ mniejsza niz 5% o wytrzymatosci charakterystycznej betonu mini-
mum 40 MPa, wytrzymatosci na $ciskanie komory roboczej nie mniejsza niz S0kN/m, wytrzymato$ci
na pionowe obcigzenie elementow przykrywajacych nie mniejsza niz 120 kN oraz pionowe obcigzenie
Sciskajace elementow nie mniejsze niz 300 kN. Studzienki kanalizacyjne powinny zosta¢ zwienczone
wlazami zeliwnymi klasy D-400. Studzienki lokalizowane w obszarze nawierzchni powinny zostaé
wyposazone w pier§cienie odcigzajace w celu redukcji wplywu sity osiowej. Studzienki lokalizowane
w obszarze nawierzchni drogi powinny zosta¢ posadowione na fundamencie odpowiednio dla stu-
dzienki o wymiarze DN 1200 o wymiarach 1800x1800x200 wykonanej z betonu C16/20 zbrojonego
krzyzowo pretami stalowymi ze stali AIIl w rozstawie co 20 cm, z otuling minimum 5 cm. Studzienki
kanalizacyjne lokalizowane poza pasem drogowym powinny zosta¢ posadowione na fawie fundamen-
towej wykonanej z betonu klasy C16/20 o grubosci 15 cm. W przypadku studzienek lokalizowanych
w chodniku lub w terenie zielonym nie wymaga si¢ stosowanie pierscienia odcigzajgcego.
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7.1.3 Uktadanie rurociagu

Do budowy kanatoéw sanitarnych nalezy zastosowac rury i ksztaltki o przekroju kolowym, wykonane z
PCV zgodnie z normg PN-EN 1401-1, PN-EN 1852-1. Przed przystapieniem do montazu kanatow sani-
tarnych nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na poprawnos¢ montazu uszczelek. Podczas uktadania ruro-
ciaggbébw nalezy zachowac spadek zgodny z przyjetym w dokumentacji projektowej. Tolerancje wykona-
nia i odchylki nalezy przyja¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-B-01700. Z uwagi na duzy
wspolczynnik rozszerzalnosci liniowej uktadanie i zasypka rurociggu powinny by¢ wykonywane w
temperaturze, w ktorej kanal bedzie eksploatowany.

Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone w okresie obnizenia dobowego korzystania z kanalizacji
dla podanej lokalizacji jest to okres od 11 do 14 godziny. Roboty montazowe prowadzi¢ w nastepujace;j
kolejnosci:

e wykona¢ wykopy oraz profilowanie dna zgodnie z profilem,

e wykona¢ montaz studzienek rewizyjnych

e ulozy¢ kanal w wykopie,

e wykonaé probe szczelnosci kanatéw i studzienek metoda hydrostatyczna,

e wykona¢ obsypke rury z gruntu rodzimego (bez gruzu i kamieni),

e po uptywie ok. 2 godzin niezbednych na stabilizacje¢ termiczng zagesci¢ obsypke przy rurze,
wykona¢ nadsypke z gruntu rodzimego (bez gruzu i kamieni) o grubosci min. 0,05 m 1 zasypke
(z gruntu rodzimego)

e wykonanie regulacji wysokosciowej studni rewizyjnych i ich zwienczenie wtazami,

Montaz, uktadanie i zasypywanie kanatu sanitarnego nalezy wykonywa¢ z zachowaniem nast¢pujacych
zasad:
e sprawdzi¢ czystos¢ kazdej rury przed jej zamontowaniem,

e sprawdzenie poprawnos$ci wykonania potaczenia,
e sprawdzenie poprawnosci zachowanych spadkow dtugosci,

e nadsypke 1 zasypke wykonywaé zageszczanymi warstwami.

8 Instalacja wodociggowa w budynkach

Woda w budynku doprowadzona zostanie z istniejacej sieci wodociggowej @ 160. Woda do budynku
zostanie doprowadzona rurociggiem o $rednicy @ 63 PE-HD, zaprojektowano doprowadzenie wody do
punktu czerpalnego zlokalizowane w obszarze garazu i zakonczonego kranem z kurkiem (zasuwa w
ziemi przed kranem). Przejscia przewodoéw wodociggowych przez $ciany zewnetrzne budynku nalezy
wykona¢ w rurach ochronnych lub poprzez zastosowanie przegubowych zlagczy wodociggowych.
Instalacj¢ wody zimnej wewnatrz budynku nalezy uklada¢ w peszlach ochronnych i prowadzi¢
mozliwie jak najkrotsza droga do odbiornikéw, zaleca si¢ lokalizacje przewodow wodociggowych
bruzdach podtynkowych. Rurociagi wodo ciaggowe powinny by¢ prowadzone prostopadle. Po utozeniu
rurociggéw zaleca si¢ wykonanie dokumentacji powykonawczej okreslajacej doktadng lokalizacje
przewodow lub wykona¢ dokumentacj¢ fotograficzng. Instalacje wodociggowa nalezy wykona¢ z rur i
ksztaltek jednego systemu. Instalacje wodociggowa nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych (PE-RT -
Spoiwo - aluminium zgrzewane w sposob ciagly - spoiwo - PE-RT) odporne na dyfuzje tlenu.
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Produkowane zgodnie z normg PN-EN ISO 21003 "Wielowarstwowe systemy przewodéw rurowych
do instalacji wody cieptej 1 zimnej, wewnatrz budowli". Klasyfikacja ogniowa E zgodnie z EN 13501-
1. Konce rur posiadajg zaslepki higieniczne zgodnie z EN 806. Wszystkie miejsca przejs¢ instalacji
przez stropy i Sciany nalezy zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi. Dojscia do przyboréw nalezy wykonaé
poprzez odejscia mocowane do $ciany za pomocag ptytek montazowych, na koncach odejs¢ nalezy
zamontowa¢ zawory ¢wier¢ obrotowe. Wszystkie przewody do wody zimnej, nalezy prowadzi¢
zgrupowane z przewodami wody zimnej, cyrkulacji. Mocowanie przewodow do $cian nalezy wykonac
poprzez zastosowanie rozwigzan systemowych. Po zmontowaniu instalacji i wykonaniu proby
szczelno$ci nalezy zabezpieczy¢ odcinki poziome instalacji piankg poliuretanowg o grubosci izolacji
dostosowanej $rednicy przewodu w celu zabezpieczenia instalacji przed wykraplaniem wody na
$ciance rury. Montaz otulin wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Po wykonaniu instalacji
nalezy wykona¢ jej ptukanie do momentu osiggnigcia parametrow zgodnych z Rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi Dz. U. 2017 poz. 2294.

9 Instalacja cieptej wody uzytkowej

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana zostanie w zbiorniku na CWU o pojemnosci 500 | — 2 szt zlo-
kalizowany w pomieszczeniu technicznym. Zrodtem ciepta dla zbiornikow CWU bedzie projektowana
pompa ciepta o mocy 16 kW. Zbiorniki cwu powinny zosta¢ potaczone ze soba w uktadzie Tiechelma-
na umozliwiajagcym rownomierny pobor wody w trakcie korzystania. Instalacje wody cieptej wewnatrz
budynku nalezy uktada¢ w peszlach ochronnych i1 prowadzi¢ mozliwie jak najkrotsza droga do odbior-
nikow, zaleca si¢ lokalizacje przewodow wodociggowych bruzdach podtynkowych. Rurociagi wodo-
ciggowe powinny by¢ prowadzone prostopadle. Po utozeniu rurociggdéw zaleca si¢ wykonanie doku-
mentacji powykonawczej okreslajagcej doktadng lokalizacje przewodow lub wykona¢ dokumentacje
fotograficzng. Instalacj¢ wodociggowa nalezy wykonaé z rur 1 ksztaltek jednego systemu. Instalacje
wodociggowa nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych (PE-RT - spoiwo - aluminium zgrzewane w
sposob ciagly - spoiwo - PE-RT) odporne na dyfuzje tlenu. Produkowane zgodnie z norma PN-EN 1SO
21003 "Wielowarstwowe systemy przewodow rurowych do instalacji wody cieptej i zimnej, wewnatrz
budowli”. Klasyfikacja ogniowa E zgodnie z EN 13501-1. Konce rur posiadajg zaslepki higieniczne
zgodnie z EN 806. Wszystkie miejsca przejs¢ instalacji przez stropy i $ciany nalezy zabezpieczy¢ tule-
jami ochronnymi. Dojscia do przyboréw nalezy wykonaé poprzez odejScia mocowane do Sciany za
pomoca plytek montazowych, na koncach odejs¢ nalezy zamontowaé zawory ¢Ewieré obrotowe.
Wszystkie przewody do wody cieptej, nalezy prowadzi¢ zgrupowane z przewodami wody zimnej. Mo-
cowanie przewodow do Scian nalezy wykonaé poprzez zastosowanie rozwigzan systemowych. Po
zmontowaniu instalacji i wykonaniu proby szczelnosci nalezy zabezpieczy¢ odcinki poziome instalacji
pianka poliuretanowa o grubosci izolacji dostosowanej $rednicy przewodu w celu zabezpieczenia insta-
lacji przed wykraplaniem wody na $ciance rury. Montaz otulin wykona¢ zgodnie z zaleceniami produ-

centa. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ jej ptukanie do momentu osiggni¢cia parametrow
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zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody prze-
znaczonej do spozycia przez ludzi Dz. U. 2017 poz. 2294. Instalacja cieptej] wody musi by¢ okresowo
dezynfekowana poprzez dezynfekcj¢ termiczna w temperaturze nie nizszej niz 72°C. Zabieg ten ma na

celu nie dopusci¢ do rozwoju bakterii Legionella.

10 Instalacja kanalizacji sanitarnej w budynku

Scieki bytowo - gospodarcze odprowadzane beda poza budynek przewodem @160 PVC. Scieki byto-
wo-gospodarcze zostang odprowadzone do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej. Kanalizacje we-
wnatrz budynku nalezy wykona¢ w posadzce lub w gruncie zgodnie z projektem instalacji wod-Kkan.
Piony oraz podejscia kanalizacji wykona¢ z rur 1 ksztattek PVC taczonych na uszczelke gumowa —
$rednice rur, rozmieszczenie piondw oraz punktdw przylaczeniowych przedstawiono na rysunkach.
Piony nalezy wyprowadzi¢ ponad dach rurami wywiewnymi odpowietrzajacymi ©@110. Na pionach
nalezy zamontowac rewizje a przejs$cia przez stropy oraz $ciany nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowa o
$rednicy wiekszej od rury przewodowe;j 1 uszczelni¢ materiatem niepalnym o odpornosci przegrody.

10.1 Urzadzenia sanitarne i armatura

Nalezy zamontowa¢ umywalki ceramiczne oraz kompaktowe miski ustepowe stojace dowolnego pro-
ducenta. Dobor producenta armatury i ceramiki sanitarnej pozostawia si¢ do dyspozycji inwestora.
Podczas wykonawstwa stosowano si¢ do przepisow zawartych w ,,Warunkach technicznych wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych - cz. II Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz w Rozporza-
dzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wyko-
nywania robot budowlanych, Dz.U. nr 47/2003, poz. 401.

11 Préba cisnieniowa - instalacje wodociggowe

Badanie szczelno$ci powinno zosta¢ przeprowadzone po wykonaniu instalacji. Instalacj¢ nalezy podda¢
probie cisnieniowej na zimno i na goraco. Proby nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta.
Przed przeprowadzeniem proby ci$nieniowej nalezy odlaczy¢ armaturg i elementy powodujace zaklo-
cenia (zawory bezpieczenstwa) lub mogace ulec uszkodzeniu (zawory regulacyjne). W miejscu odlg-
czonych elementow nalezy wstawi¢ zaslepki a nastgpnie instalacje napetni¢ woda.

Warunki proby, badanie na zimno:
e Cisnienie proby — max cisnienie robocze + 2 bar w najnizszym punkcie instalacji

- nie mniej niz 4 bar dla instalacji ogrzewania grzejnikowego
e Stata temperatura wody (na 3 godziny przed rozpoczeciem proby) — zmiana temperatury o 10°K

powoduje zmiang cis$nienia o 0,5 - 1bar.
e Nie dopuszcza si¢ w zadnym momencie trwania proby podnoszenia ci$nienia ponad warto$¢

ci$nienia proby

Typ proby Czas trwania, min WarunKi uznania préby
Wstepna ctap I 30 Spadek ciSnienia nie wiekszy niz 0,6 bar, brak roszenia
i przeciekdw
Przerwa 10
Wstepna ctap IT 30 Spadek ciSnienia nie wigkszy niz 0,6 bar, brak roszenia
i przeciekdw
Przerwa 10
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Wstepna ctap 111 30 Spadek ciSnienia nie wigkszy niz 0,6 bar, brak roszenia
i przeciekdw

Gléwna 120 Spadek ciSnienia nie wigkszy niz 0,2 bar, brak roszenia
i przeciekow

12 lzolacja termiczna — instalacje wodociagowe

Instalacje centralnego ogrzewania oraz ciepta technologicznego nalezy zabezpieczy¢ przed stratami
ciepta za pomocg izolacji termicznej. Na zaizolowanych przewodach zaznaczy¢ kierunki przeptywu
czynnika. Grubos$ci niezbgdnych izolacji cieplnych nalezy przyja¢ wg zatacznika nr 2 do ,,Rozporza-
dzenia w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.

Minimalna grubos¢ izolacji

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu cwp!nej (material o .WSP.OI'
czynniku przewodzenia ciepla

A =0,035[W/(m - K)|1))

1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna sredn:’E};ywewn@trzneJ

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace 50% wymagaf z Ip. 1-4

przez Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody
cieptej 1 cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytko-
6 | wejwg Ip. 14, utozone w komponentach budow- 50% wymagan z Ip. 1-4
lanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami
r6znych uzytkownikow

7 | Przewody wg lp. 6 utozone w podlodze 6 mm

Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w

8 czesci ogrzewanej budynku) 40 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w
9 N . 80 mm
cze$ci nieogrzewanej budynku)
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone o ,
10 wewnatrz budynku 2 50% wymagan z lIp. 1-4
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 100% wymagaf z Ip. 1-4

zewnatrz budynku ?

1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przewodzenia ciepta
niz podany w tabeli — nalezy

skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjne;.

2) lzolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

13 Straty ciepta

Straty ciepta w pomieszczeniach obliczono w oparciu o norm¢ PN EN 12831, dla III strefy klimatycz-
nej zgodnie PN-82/B-02403 w ktorej znajduje si¢ miejscowos¢ Ogrodzieniec. Temperatury oblicze-
niowe w pomieszczeniach przyjeto wg Dz. U. 2019 poz. 1065. Dla pomieszczen objetych opracowa-
niem przyj¢to temperature wewngtrzng zgodng z Warunkami Technicznymi.
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14 Wentylacja mechaniczna

Projektuje si¢ systemy wentylacyjne nawiewno — wywiewne. Pierwszy system N1W1 obslugujacy
cze$¢ biurowa 1 zapewniajacy doptyw $wiezego powietrza do szatni, uktad Ws1, Ws2 i Ws3 zapewnia-

jacy wywiew z pomieszczen sanitarnych.

14.1 Materiaty i montaz instalacji

Instalacje wentylacji wykona¢ z przewodow z blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty wentyla-
cyjne musza mie¢ gladkie Sciany, a wykonanie ksztattek i potaczen powinno by¢ wykonane ae-
rodynamicznie. Na kolanach wentylacyjnych mocowanie kierownic nie powinno powodowac
dodatkowych drgan i hatasu. Nie dopuszcza si¢ pozostawienia ostrych krawedzi wewnatrz
ksztattek. Laczenie kanatow prostokatnych za pomoca kokierzy z uszczelkami gumowymi lub
polietylenowymi. Podejscia do elementow nawiewnych/wywiewnych mozna wykonaé z prze-
wodow aluminiowych, niepalnych, izolowanych termicznie. Odgal¢zienia instalacji wyposazy¢
w jednoplaszczyznowe przepustnice regulacyjne. Celem zapobiegania rozprzestrzeniania hatasu
urzadzenia wentylacyjne wyposazy¢ w akustyczne thumiki kanatowe. W kanatach nalezy wyko-
na¢ otwory rewizyjne o wielkosci i wzajemnych odleglosciach zgodnie z normg PN-EN
12097:2007 ,,Wentylacja budynkow. Sie¢ przewodow. Wymagania dotyczace elementow skta-
dowych sieci przewodow utatwiajacych konserwacj¢ sieci przewodow” oraz zgodnie z ,,Wa-
runkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” wydanymi przez ITB
zeszyt 5. Wszystkie rewizje nalezy wykona¢
1 zlokalizowa¢ zgodnie z odpowiednimi rysunkami a nast¢pnie oznakowac¢. Wszystkie kanaty
i ksztaltki wentylacyjne montowa¢ na zawiesiach instalacyjnych z elementami wibroizolacyj-
nymi, na podparciach nalezy wykona¢ podktadki z gumy. Instalacj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z
»Warunkami Technicznymi Wykonania i1 Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”, Instalowanie
urzadzen powinno odbywac si¢ zgodnie z wytycznymi producentdw. Po zamontowaniu kana-
tow wentylacyjnych, a przed zalozeniem izolacji, instalacj¢ nalezy poddac préobie szczelno$ci
celem znalezienia 1 uszczelnienia ewentualnych nieszczelnosci pozostatych po pracach monta-
zowych, bedacych zrédtem dodatkowego hatasu. Instalacje wentylacji nalezy wykona¢ w klasie
szczelnosci B. We wskazanym przez Inwestora pomieszczeniu zamie$ci¢ schematy ideowe
uktadow wentylacyjnych. W oparciu o DTR urzadzen wentylacyjnych oraz DTR urzadzen
technologicznych Inwestora nalezy sporzadzi¢ instrukcje obslugi instalacji wentylacyjnych
wraz z planem serwisowania i przegladow urzadzen. Przegrody oddzielenia pozarowego wypo-
sazy¢ w klapy p. poz. z wyzwalaczem topikowym. Prace odbiorowe instalacji wentylacyjnych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w ,,Warunkach Technicznych Wykonania i Od-
bioru Instalacji Wentylacyjnych” okreslonych na podstawie PN-EN 12599. Instalacj¢ freonowa
nalezy wykona¢ z rur miedzianych izolowanych termicznie. Odprowadzenie skroplin z jedno-

stek wewnetrznych klimatyzatoréw oraz z rekuperatorow wykonac z rur PE lub PP.

14.2 Wytyczne eksploatacyjne

Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy przeszkoli¢ wyznaczony personel w zakresie obstu-
gi systemu. Wszystkie urzadzenia nalezy konserwowac i eksploatowa¢ zgodnie z instrukcjami
obstugi i DTR dostarczonymi wraz z urzadzeniami. Do usuwania sygnalizowanych niesprawno-
Sci oraz do przeprowadzenia okresowych przegladéw i1 remontéw biezacych urzadzen nalezy
wezwac uprawniony serwis. Przestrzega¢ okresowego sprawdzania stanu filtrow, a w razie ko-

nieczno$ci wymienic.
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14.3 Zabezpieczenie antykorozyjne

Uchwyty, podpory i wszystkie elementy nie zabezpieczone przeciw korozji przez producenta
nalezy w czasie przygotowania warsztatowego czysci¢ do III stopnia czystosci wg Instrukcji
KOR |11, a nastepnie zabezpieczy¢ przeciw korozji przez malowanie. Gruntowanie 1x farbg fta-
lowa miniowa 60%, a nast¢pnie dwukrotne malowanie emalig ftalowa ogdlnego stosowania w
odpowiednim kolorze.

14.4 lzolacja termiczna przewodow

Przewody instalacji wentylacji nawiewno - wywiewnych nalezy izolowa¢ termicznie welng mi-
neralng na podktadzie aluminiowym, np. Ventilam — Alu firmy Isover. Grubos$¢ izolacji dla in-
stalacji nawiewno-wywiewnych prowadzonych w budynku — 20 mm. Grubos¢ izolacji dla insta-
lacji czerpnych i wyrzutowych z odzyskiem ciepta — 50mm. Rurociagi freonowe izolowac na-
lezy otuling zimnochronng. Dla przewoddéw prowadzonych na zewnatrz budynku nalezy zasto-
sowa¢ otuling K-flex ST pokryta dodatkowo powloka ochronng ALU-TEC. Grubosci izolacji 9
mm.

14.5 Sterowanie i AKPIA

Sterowanie wentylacji 1 klimatyzacji realizowa¢ w oparciu o rozwigzania dostarczane przez
producenta urzadzen. Centrala wentylacyjna w dostawie z ukladem automatyki. Nalezy przewi-
dzie¢ okablowanie do sterownika nasciennego. Dla centrali wentylacyjnej nalezy zastosowac
fabryczny uktad automatyki z rozdzielnicg zasilajaco-sterujaca i falownikami dla przewidzianej
konfiguracji urzadzenia. W przypadku wentylatoréw kanalowych zastosowac sterowanie rgczne
z regulatorem obrotow typu REB. Nalezy zblokowa¢ uruchamianie wskazanych wentylatorow
kanatowych (pom. WC, pisuar) z wlacznikami $wiatta.

14.6 Wytyczne BHP i PPOZ.

Wykonana instalacja wentylacji nie stwarza zagrozenia pozarowego. Podczas wykonawstwa
stosowano si¢ do przepisow zawartych w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych - cz. II Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wyko-
nywania robot budowlanych, Dz. U. nr 47/2003, poz. 401.

Uwaga nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ montazu central wentylacyjnych w pomieszczeniu tech-
nicznym budynku.

15 Uwadgi

1. Wykonawca ma bezwzgledny obowigzek zapoznania si¢ z warunkami uzgodnien podanymi

przez poszczeg6dlnych uzytkownikow w pismach uzgadniajagcych zataczonych do niniejszego
projektu i przestrzegania tychze warunkow.

. Przed przystagpieniem do robdt ziemnych wykonawca powiadomi wszystkich uzytkownikéw
uzbrojenia terenu na dwa tygodnie przed rozpoczgciem prac, celem petnienia nadzoru nad tymi
urzadzeniami.

. W przypadku prowadzenia prac ziemnych w bezposrednim sasiedztwie slupow oswietlenio-
wych i elektrycznych (w odlegtosci mniejszej niz 1,0m) nalezy zabezpieczy¢ je odciggami

przed powaleniem.
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4. Dla zabezpieczenia przej$¢ i niezbednych przejazdow nalezy wykonaé tymczasowe ktadki z po-
reczami dla pieszych i1 mostki przejazdowe, ktore to elementy beda przeno$nymi w trakcie wy-
konania robot. Elementy te przyjmuje si¢ jako konstrukcje typowe (drewniane lub stalowe).
Nos$nos¢ ktadki powinna wynosi¢ min 75 kg/m2 o wysokosci 0,75m, dlugo$¢ ktadki min. 2,3m.

5. Kanalizacje deszczowa nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz wytyczny-
mi ITB , IBDiM.

6. W projekcie podano referencyjny nazwy urzadzen dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen row-
nowaznych.

7. Do przesytania wody mozna stosowa¢ materiaty rownowazne o parametrach nie gorszych.

8. Do odprowadzania wod opadowych i transportu §ciekOw sanitarnych dopuszcza si¢ stosowanie
materialdow rownowaznych o parametrach nie gorszych.

9. Przed przystagpieniem do prowadzenia wykopow liniowych i montazem przewoddéw nalezy po-
twierdzi¢ rzedne wyj$¢ z budynkow oraz ujs¢ sciekow i wod opadowych.

10. Roboty instalacyjne prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru sieci
i instalacji wodno — kanalizacyjnej”. Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-B-99/10736.
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16 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
NA PLACU BUDOWY

Podstawa opracowania
Informacja BiOZ opracowano na podstawie:

e Ustawy — Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1125 1126).

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowwgo (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96,
poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537).

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz Kkolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow
Celem zamierzenia budowlanego jest budowa sieci wodociggowej.

Kolejnos¢ realizacji robot:

e \Wytyczenie przebiegu sieci,

Przygotowawcze roboty budowlane,

Przekopy i wykopy kontrolne,

Roboty montazowe sieci wodociggowe;,

Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego,
¢ Proby szczelnosci, plukanie 1 dezynfekcja sieci wodociagowe;.

Realizacje poszczegdlnych elementow sieci wykonywaé zgodnie z zaleceniami zawartymi w
projekcie budowlano-wykonawczym oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 690)
jak réwniez w Polskich oraz Branzowych normach dotyczacych sieci i armatury wodociggowe;.

Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia.

e Kable elektroenergetyczne
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e Ruch drogowy

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

e Kable elektroenergetyczne
e Kable teletechniczne

e Sieci kanalizacyjne

e Sie¢ gazowa

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budow-
lanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji
deszczowej .

¢ Roboty ziemne
Najczgsciej wystepujace zagrozenia przy robotach ziemnych:

— Najczescie] wystepujace zagrozenia przy robotach ziemnych:

— wykonywanie robdt niezgodnie z technologia robot,

— nieprzestrzeganie warunkow BHP podczas robdt przy czynnych instalacjach,

— nie zachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy,

— skladowanie materialdéw na krawedzi wykopu,

— poglebianie wykopdéw wasko przestrzennych ponad dopuszczalne zaglebienie,

— niestaranne wykonanie szalunkéw lub ich brak,

— uzycie niewlasciwych materiatéw do wykonania szalunkow,

— brak lub niewlasciwe zej$cia do wykopow,

— przebywanie w zasiegu pracy ramienia koparki,

— wykonywanie napraw sprz¢tu lub srodkow transportu bez nalezytego zabezpieczenia
przed osunig¢ciem si¢ sprzetu

e Prace na rusztowaniach i drabinach

Najczgsciej wystepujace zagrozenia przy pracach na rusztowaniach i drabinach:

— upadek z wysokosci.

— zlamanie konczyn,

— poslizgniecie z powodu oblodzenia pomostéw roboczych,

— porazenia piorunem,

— uderzenie w czg¢sci ciata przedmiotem spadajacym z wyzszych kondygnacji
— rusztowania.
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¢ Roboty spawalnicze
Najczgscie] wystepujace zagrozenia przy robotach spawalniczych:

— Stosowanie niesprawnego sprzetu.

— Samowolna reperacja palnikow lub manometréw gazowych.

— Nieprzestrzeganie zasad obchodzenia si¢ z butlami gazowym i.

— Nieprzestrzeganie zasad kolejnos$ci wykonywania czynnosci przy gaszeniu palni-
kow

— Lekcewazenie drobnych nieszczelnosci instalacji gazowych.

— Nieuzywanie $srodkoéw ochrony osobistej przed porazeniem wzroku lub oparzeniami
rak.

— Lekcewazenie uszkodzen kabli elektrycznych.

— Woystgpienie mozliwos$ci poparzen roztopionym metalem.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robdt szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do robot budowlanych zwigzanych z budowa sieci nalezy przeprowadzic¢
instruktaz pracownikdw na poszczegolnych stanowiskach pracy z uwzglednieniem stosowanych
urzadzen 1 narzedzi.

Zapozna¢ pracownikow ze specyfika obiektu celem uniknigcia przypadkowych zdarzen i zagrozen.

Przeszkoli¢ pracownikow w zakresie przepisow bhp i1 p.poz. dla okreslonego zakresu robot
zwlaszcza montazowych, spawalniczych, prob cisnieniowych itp.

Pracownikow z odpowiednim wyksztalceniem, uprawnieniami 1 praktyka zawodowa nalezy
zaznajomi¢ z dokumentacjg techniczng dotyczaca zadania. Poszczegdlne grupy zawodowe winny by¢
przeznaczone do okreslonych zadan i1 zapoznane z instrukcjami obstugi stosowanych maszyn i
urzadzen, przed ich uruchomieniem.

Zachowac¢ odpowiednie warunki higieniczno-sanitarne na zapleczu budowy.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych przeprowadza si¢ jako:

e Szkolenia wstgpne ogolne (,,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z
podstawowymi przepisami bhp zawartymi w kodeksie pracy, w ukladach zbiorowych pracy i
regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie to winno zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Fakt odbycia przez pracownika
szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika. Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp powinno by¢ przeprowadzone w
okresie nie dtuzszym niz 6 miesigcy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

e Szkolenie okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach
pracy, na ktorych wystepuja szczegolne zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe nie
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rzadziej niz raz w roku.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do stalego korzystania aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e Wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi Iub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

¢ Obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

e Postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania pierwszej
pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem okreslonej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu
oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiej¢tnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisoOw oraz zasad bhp.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz majster budowy, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

e Organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

Dbac¢ o sprawnos¢ srodkoéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,

e Organizowac¢, przygotowywac 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi 1 innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy,

Dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

e Zapewni organizacj¢ pracy i1 stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacych pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych 1 ucigzliwych,

Zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gléwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w
celu usunigcia tego zagrozenia.
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Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wyni-
kajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
Wskazanie §rodkéw technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
Przyczyny techniczne powstawania wypadkoéw przy pracy:

a) Niewlasciwy stan czynnika materialnego;

b) Niewtlasciwe wykonanie czynnika materialnego;
€) Wady materialowe czynnika materialnego.

Wskazanie §rodkow organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) Niewtasciwa ogodlna organizacja pracy
b) Niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:
Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:
— Organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy;
— Dbac¢ o sprawno$¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem;
— Organizowac, przygotowywac 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami

srodowiska pracy;

— Dba¢ o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy 1 wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej 1 ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

— Zapewni¢ organizacj¢ pracy 1 stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych 1 ucigzliwych;

— Zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia 1 Zycia pracownikdéw gltéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca
pracownikami obowigzana jest do niezwltocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia

tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeniu w $rodki ochrony indywidualnej oraz

Nr T.640.21.05 listopad 2021 Strona 33


http://www.wakpro.com/

»WAKPRO” PROJEKTOWANIE KOORDYNACJA NADZORY

42-400 ZAWIERCIE UL. SIENKIEWICZA 58 B
TEL.: 3267 15 661-2; FAX.: 3267 15 663; TEL. KOM.: 501 315 007
http/: www.wakpro.com e-mail: wp@wakpro.com

odziezy i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu §rodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy 1 obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkoOw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochron¢ przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania si¢ tymi
srodkami.

Ochrona przeciwpozarowa
Wyposazy¢ teren budowy w odpowiedni sprzet p.poz.

Obowigzuje zakaz palenia odpadow budowlanych.
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17 Wykaz weztéow
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KANALIZACJA DESZCZOWA

Pz X (geod.) Pz X (geod.) Y (geod.)

D1 5593066,57 7392481,26 | R1 5593087,36 7392537,09
D2 5593067,95 7392483,01 | R2 5593062,01 7392508,82
SEP 01 5593066,82 7392485,37 | Kor2 5593054,66 7392516,93
01 5593065,54 7392488,04 | Wp3 5593019,85 7392521,50
D3 5593064,33 7392490,57 | R3 5593078,61 7392527,19
D4 5593082,70 7392499,36 | Wp4 5593100,64 7392514,80
Trl 5593098,46 7392516,77 | Wp5 5593125,05 7392518,97
D5 5593111,53 7392531,21 |R4 5593115,26 7392545,05
D6 5593124,23 7392545,24 | R5 5593098,76 7392526,82
Tr2 5593108,33 7392559,63 | Wpb6 5593130,49 7392547,50
D7 5593099,23 7392567,87 | R6 5593103,96 7392555,32
D8 5593088,68 7392579,76 | R7 5593112,34 7392564,06
Korl 5593078,58 7392591,89 | B1 5593103,31 7392572,38
D9 5593055,76 7392508,48 | Kor7 5593093,59 7392561,14
D10 5593074,48 7392530,68 | R8 5593094,06 7392580,58

Kanalizacja sanitarna

Pz X (geod.) Y (geod.)

S1 5592969,46 7392601,61
S2 5592973,63 7392606,93
Zt1 5593004,34 7392582,23
£l 5593031,62 7392560,29
K1 5593042,42 7392572,21
S3 5593046,87 7392577,12
sS4 5593062,99 7392594,90
B1 5593067,43 7392590,87
B2 5593051,31 7392573,09

Wykaz weztéw przytgcze wodociagowe

Pz X (geod.) Y (geod.) Pz X (geod.) Y (geod.)

w1 5593097,36 7392670,02 | W7 5593074,78 7392573,42
W2 5593101,49 7392665,97 | H1 5593055,57 7392552,22
W3 5593095,10 7392659,92 | W8 5593112,21 7392615,46
w4 5593118,19 7392621,31 | H2 5593111,54 7392614,71
SP1 5593115,22 7392618,03 | W9 5593130,60 7392571,28
W5 5593112,58 7392615,12 | W10 5593128,36 7392568,77
W6 5593098,87 7392600,00 | W11 5593071,92 7392576,01
Nr T.640.21.05 listopad 2021 Strona 35



http://www.wakpro.com/

»WAKPRO” PROJEKTOWANIE KOORDYNACJA NADZORY
42-400 ZAWIERCIE UL. SIENKIEWICZA 58 B

‘ RO TEL.: 3267 15661-2; FAX.: 3267 15 663; TEL. KOM.: 501 315 007

http/: www.wakpro.com e-mail: wp@wakpro.com

18 ZALACZNIKI

18.1 Stwierdzenie przygotowania zawodowego - mgr inz. Sfawomir Lapeta

18.2 Zaswiadczenie o wpisie na liste Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
- mgr inz. Stawomir Lapeta

18.3 Stwierdzenie przygotowania zawodowego - mgr inz. Pawet Chorabik

18.4 Zaswiadczenie o wpisie na liste Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
- mgr inz. Pawet Chorabik
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