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1. Podstawa opracowania.

e Zlecenie.

Zbior obowigzujgcych przepisow, norm i normatywdw obowigzujgcych na dzien
dzisiejszy.

Wizja lokalna.

Uzgodnienia z Inwestorem.

Projekt Architektoniczno-Budowlany nr AB.640.21.01

Projekt Techniczny nr PT.640.21.01

2. Lokalizacja.
Projektowana budowa zlokalizowana jest w Ogrodziencu przy ul. Kosciuszki, na
dziatce numer 625/85 karta mapy 3; jednostka administracyjna: 241606 4,
Ogrodzieniec-miasto, obreb 0001 Ogrodzieniec.

3. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest sporzgdzenie projektu wykonawczego elementow
konstrukcyjnych Budynku Biurowo-Socjalnego dla Bazy Magazynowo-Transportowej
Przedsiebiorstwa Komunalnego Ogrodzieniec spotka z 0.0.

4. Opis konstrukciji.
Fundamenty

Posadowienie na poziomie 1,08 m ponizej poziomu terenu.

tawa fundamentowa zelbetowa o szerokosci 60 cm zbrojona 4 pretami @12, stal A-
[IIN (RB500); strzemiona @6 co 30 cm, stal A-0. Beton C25/30 (B30). tawy
fundamentowe wylane na warstwie chudego betonu gr. 10 cm.

Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych, grubo$¢ 30 cm.

Sciany
Sciany,murowane pustaka ceramicznego, grubosci 30 cm, docieplone styropianem
gr. 20 cm. Sciany wzmocnione trzpieniami zelbetowymi o przekroju 30x30cm.

Wience, nadproza, trzpienie

Wience w scianach zewnetrznych o szerokosci 30 cm i wysokosci 30 cm, w postaci
monolitycznej belki zelbetowej z betonu B30, opartej na Scianie, zbrojone 4-rema
pretami @12 (dwa na strone), stal A-1lIN. Strzemiona z pretéw @6 w rozstawie 250 mm,
stal A-O.

Nadproza prefabrykowane typu ,L”, zgodnie z zatozong szerokoscig przekrywanego
otworu.

Trzpienie zelbetowe — 30x30cm, zbrojone 4-rema pretami @12, stal A-1lIN (RB500);
strzemiona @6 co 20 cm, stal A-0. Beton C25/30 (B30).
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Stropodach

Ptyta Zelbetowa jednokierunkowo zbrojona, tréjprzestowa, o grubosci 20 cm z
betonu B30 (C25/C30), zbrojona pretami $14 co 120 mm w przestach skrajnych oraz
pretami ¢14 co 240 mm w przestach srodkowych i nad podporami posrednimi. Stal
RB500W. Dach ptaski o nachyleniu potaci 3°. Warstwa spadkowa 2z klinow
styropianowych. Pokrycie z membrany dachowej.

Belka zadaszenia wejscia

Zadaszenie wejScia oparto na belce Zelbetowej, dwuprzestowej. Jedno przesto
oparte na Scianie budynku i stupie, drugie wspornikowe oparte jedynie na stupie. Belka
o szerokosci 30 cm i wysokosci 50 cm, w postaci monolitycznej belki zelbetowej z
betonu B30, zbrojona minimum 5-cioma pretami @14 w przesle dotem oraz minimum 5-
cioma pretami @14 goérg nad stupem i we wsporniku, stal A-llIN. Strzemiona z pretow
@6 w rozstawie 340 mm w przesle oraz w rozstawie 265 mm w czesci wspornikowej,
stal A-O.

Belka wspornikowa w osi 2 (rys. 05)

Belka o szerokosci 30 cm i wysokosci 20 cm, w postaci monolitycznej belki
zelbetowej z betonu B30, zbrojona minimum 5-cioma pretami @14 w przesle goérg oraz
2-oma pretami @14 dotem, stal A-IlIN. Strzemiona z pretow @6 w rozstawie 190 mm,
stal A-O.

Belka w osi B (rys. 07)

Belka o szerokosci 30 cm i wysokosci 30 cm, w postaci monolitycznej belki
zelbetowej z betonu B30, zbrojona minimum 7-mioma pretami @14 w przesle dotem
oraz 2-oma pretami @12 gora, stal A-llIN. Strzemiona z pretéw @6 w rozstawie 170
mm, stal A-O.

Belka w osi C’ (nadprozowa — rys. 06)

Belka o szerokosci 30 cm i wysokosci 30 cm, w postaci monolitycznej belki
zelbetowej z betonu B30, zbrojona minimum 4-oma pretami @14 w przesle dotem oraz
2-oma pretami @12 gorg, stal A-1lIN. Strzemiona z pretéw @6 w rozstawie 180 mm, stal
A-0.

Nadproza
Poza ww. belkg (rys. 06) w osi C’, nadproza systemowe typu L19.

Stup zadaszenia wejscia

Stup zelbetowy o przekroju 30x60cm zbrojony 6-cioma pretami @12 (3 na strone),
ze stali A-lIlIN (RB500); strzemiona czterociete @6 co 20 cm, stal A-0. Beton C25/30
(B30).

5. Zagadnienia BHP oraz uwagi ogodlne.
- Technologia i organizacja budowy nie jest przedmiotem niniejszego
opracowania.

Nr 01.640.21.01 listopad 2021 Strona 4



»WAKPRO” PROJEKTOWANIE KOORDYNACJA NADZORY

42-400 ZAWIERCIE UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 58 B
TEL.: 32 67 15 661-2; FAX.: 3267 15663; TEL. KOM.: 501 315 007
http/: www.wakpro.com e-mail: wp@wakpro.com

- Wszystkie prace budowlano-montazowe nalezy wykonywac zgodnie z
obowigzujgcymi normami, aktualnymi warunkami technicznymi, instrukcjami i
przepisami BHP.

Nr 01.640.21.01 listopad 2021 Strona 5



