Uwaga:

? 1. Projekt zostat opracowany na podstawie mapy zasadniczej.
90Y(K1) 90'(K1) 90'(K2) 90'(K1) 1231 Przed przystapieniem do uktadania rurociggéw nalezy ustali¢
-64 h‘( b 28'(K1) 6 & _ repery robocze na poczatku i koncu dla kazdej z instalaciji.
§ (k1) '_QT 2 Przed przystapieniem do uktadania rurociggéw nalezy
oo —151 "(K2) sprawdzi¢ gtebokos¢ odptywéw kanalizacyjnych z budynkow
-87(K1) -921K2) w przypadku réznicy rzednych przekraczajacej +/- 0,05m

nalezy powiadomic projektanta o zaistniatej sytuacji w celu
weryfikacji zatozen projektowych. Kanalizacje nalezy
wykonac zgodnie z PN-EN 476.

2. Projekty sieci kanalizacyjnej nalezy rozpatrywac rownolegle z
projektami innych branz.

3. Kanat deszczowy isanitarny nalezy wykonac z rur o
sztywnosci obwodowej min. SN 8, wykonane z materiatu PVC,
PE-HD lub PP.

4. Wody opadowe odprowadzane z terenu zaktadu nalezy
podczyszczaé w separatorze substancji ropopochodnych i
zawiesiny zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 18 listopada 2014 r. Dz.U. 2014 poz. 1800.

-90°

T 5. Jako zwieczenie wpustow, studzienek oraz obudéw zasuw
/ it i nalezy zastosowac ruszty oraz dekle o klasie obcigzenia
n " ruchem min. D-400
0 6. Przed przystapieniem do wykonywania mechanicznych robot
n Il = = ziemnych nalezy upenic sie Zze w obszarze planowanych robot
it I 1 H HH an niema niezinwentaryzowanych kabli elektroenergetycznych,
|| //rr - un komunikacyjnych, wojskowych.
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