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KLAUZULE

1. Projekt zostal sprawdzony i uznany za sporzadzony prawidtowo, zgodnie z wymo-
gami technicznymi i przepisami branzy budowlanej, projekt moze by¢ skierowany

do realizacji.
2. Wszystkie prawa dotyczace ochrony wtasnosci intelektualnej zastrzezone.

3. Wszystkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z projektantem.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Ustawg z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020.1333 t. j.) oswiad-
czam, ze projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne,j.
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CZESC OPISOWA
DANE OGOLNE

1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy bazy magazynowo-transportowej oraz za-
gospodarowania dziatki nr 625/85.

2. Lokalizacja
Projektowana budowa zlokalizowana jest na dzialce 625/85; a. m. 3; obreb 0001 Ogro-
dzieniec, jednostka ewid.: 241606 _4.

3. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora.

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

- Ustawa z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2020.1333t. j.).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. - W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019.1065
t.j.).

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z 11 wrzesnia 2020 r. - W sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020.1609 t. j.).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. - W sprawie informacji do-
tyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003.120.1126 z pézn. zm.).

Projekt nie wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawce ds. BHP.

Projekt nie wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawce ds. higieniczno-sanitarnych.

Projekt nie wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawce ds. ppoz.

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru
Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z warunkami technicznymi wykona-
nia i odbioru robét budowlano — montazowych.
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PROJEKT TECHNICZNY
HALA

5. Geotechniczne warunki posadowienia

Na podstawie opracowania ,Dokumentacja okreslajgca geotechniczne warunki posado-
wienia do projektu budowy budynku i trzech wiat wraz z infrastrukturg na dziatce 625/85 w
Ogrodziehcu” wykonang przez dr Michata Gwozdziewicza i mgr Piotra Staroszczyka.

W wierceniach geologicznych stwierdzono wystepowanie gleby na powierzchni i drobnych
wilgotnych piaskow do gt. 3,0 m p.p.t. Brak wystepowania wdd gruntowych do gtebokosci 3,0
m p.p.t.

| kategoria geotechniczna, proste warunki gruntowe.

Powyzsze warunki gruntowe zapewniajg dostateczng nosnos¢ dla przeniesienia obcigzen
zwigzanych z projektowang budowa.

Maksymalna gtebokosc¢ przemarzania h, = 0,9 m.

opracowat:
mgr inz. Piotr Watek

6. Architektura

6.1.Dane ogdine

Przedmiotem projektu jest hala magazynowa.

Obiekt jest wykonywany na podstawie dokumentacji technicznej konstrukcyjnej typowej,
dostarczonej przez Wykonawce.

Obiekt ma jedng kondygnacje nadziemng, bez podpiwniczenia. Hala jednonawowa, jed-
noprzestrzenna, bez pomieszczeh wydzielonych statymi przegrodami budowlanymi. Obiekt
ma rzut prostokata, dach dwuspadowy o nachyleniu potaci 12°. Wysokos¢ w kalenicy dachu:
6,78 m nad poziomem terenu — obiekt niski (N). Wejscie poprzez drzwi o wym. 90x200, zabu-
dowane w bramie segmentowe,;.

6.2. Zestawienie powierzchni i kubatur (wg PN-ISO 9836)

Powierzchnia netto/uzytkowa: 361,09 m?
Powierzchnia wewnetrzna: 361,09 m?
Powierzchnia catkowita: 375,00 m?
Powierzchnia zabudowy: 375,00 m?
Kubatura netto/uzytkowa: 2110,73 m®
Kubatura catkowita: 2 228,25 m®
Wysokos¢ w kalenicy dachu: 6,73 m
Wymiary rzutu: 25x15m

6.3.Technologia

Obiekt jest przewidziany do petnienia funkcji czasowego magazynowania i przetadunku.
Obiekt nie jest przewidziany do gromadzenia substancji palnych, przewidziano gestos¢ ob-
cigzenia ogniowego Q < 500 MJ/m?. Obiekt nie jest przewidziany do gromadzenia substancii
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toksycznych, wybuchowych i innych mogacych stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa lu-
dzi, mienia i Srodowiska.

Obiekt nie zawiera pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi i nie posiada sta-
tych stanowisk pracy — ewentualne czynnosci wykonywane w obiekcie mogg polega¢ na
okresowych pracach zwigzanych z magazynowaniem, przetadunkiem lub nadzorowaniem.

Obiekt nie jest przewidziany do instalowania linii technologicznych - produkcyjnych, prze-
tworczych itp. Nie stanowi ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi.

6.4.Charakterystyka energetyczna

Obiekt nie jest wyposazony w instalacje wodng, kanalizacyjng, gazowg i ogrzewcza.
Energia elektryczna

Parametry wg czesci instalacyjne;.

6.5.Wentylacja i ogrzewanie

Obiekt nie jest przeznaczony na staty pobyt ludzi — nie jest wyposazony w ogrzewanie.
Przegrody budowlane bez wymagan co do izolacyjnosci cieplne;.

Wentylacja grawitacyjna: wlot przez brame rolowang, wylot — 2 kanaty fi 12 w dachu.

6.6. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Projekt obiektu w niniejszej wersji nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony prze-
ciwpozarowe;.

Obiekt przewidziany do przechowywania substancji innych niz niebezpieczne.

Obiekt nie przeznaczony na staty pobyt ludzi.

1. Powierzchnia wewnetrzna: 361,09 m2, powierzchnia catkowita: 375,00 m2, wysokosc: 6,78
m (N) Obiekt jednokondygnacyjny (kondygnacja nadziemna), niepodpiwniczony.

2. W magazynach jedynym procesem technologicznym bedg czynnosci zwigzane z przyj-

mowaniem, sortowaniem, transportem wewnetrznym i wydawaniem magazynowanych

materiatéw. Nie przewiduje sie sktadowania substancji i materiatow palnych.

Kategoria zagrozenia ludzi — nie ustala sie (PM).

Gestos¢ obcigzenia ogniowego <500 MJ/m?.

Brak zagrozenia wybuchem.

Budynek N, jedna kondygnacja, magazynowy. Obiekt o klasie ,E” odpornosci pozarowej —

bez wymagan odpornosci ogniowej dla poszczegdlnych elementéw obiektu.

Obiekt stanowi jedna strefe pozarowa o powierzchni 361,09 m?oraz jedng strefe dymowa.

Budynek wolnostojgcy. Dziatka niezabudowana, najblizszy projektowany budynek znajdu-

je sie w odlegtosci 38,5 m, w odlegtosci 10 m znajduje sie wiata. Najblizszy budynek na

sgsiedniej dziatce to budynek garazowy, znajdujgcy sie w odlegtosci 63,5 m.

9. Ewakuacja bezposrednio na zewnatrz. Szeroko$¢ drég ewakuacyjnych min. 1,4 m. Nie
jest wymagane awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

10.Brak przewodow wentylacyjnych i instalacji przechodzgcych przez $ciany oddzielenia po-
zarowego oraz przez inne strefy pozarowe.

11.Nie jest wymagane oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne, nie sg wymagane hydranty we-
wnetrzne, instalacje ostrzegawcze, gasnicze itp.

12.Budynek wyposazony jest w 2 gasnice proszkowe ABC o wadze 4 kg rozmieszczone przy
bramach wjazdowych.

13.Bezposredni dostep do budynku z drogi publicznej oraz z terenu dziatki.Jeden hydrant
zewnetrzny.

o0ks W

o N
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7. Konstrukcja
Posadowienie

Ze wzgledu na wysoki poziom wod gruntowych do budowy fundamentéw nalezy zastoso-

wacé beton wodoszczelny W2. Fundamenty posadowi¢ na poduszce piaskowej grubosci 60
cm. zageszczonej do Ip 0,8.

Konstrukcja obiektu

Konstrukcja stalowa, Stupy z profili dwuteowych oparte na zelbetowych stopach funda-
mentowych.

Sciany
Okfadzina — ptyty PIR 100, kolor jasnoszary, uktadane poziomo.

Dach

Okfadzina — ptyty PIR 100, kolor jasnoszary, uktadane poziomo, Ptatwie z ksztattownikow
IPE.

Posadzki
Betonowe.

Stolarka drzwiowa

Brama segmentowa o wymiarach 3,75 x 4,00 m z drzwiami wejsciowymi o wymiarach 90
x 200 cm w swietle przejscia — 2 szt. Kolor szary.

Izolacje

Termiczne - przegrody budowlane bez wymagan co do izolacyjnosci cieplne;.
Wodochronne - 2 x Abizol R+P.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
NA PLACU BUDOWY

Kolejnos¢ wykonywanych robot
Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot budowlanych,
CO najmniej w zakresie:
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,
c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
d) odprowadzenia sciekéw lub ich utylizaciji,
e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
f) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
g) zapewnienia wiasciwej wentylaciji,
h) zapewnienia tgcznosci telefonicznej,
i)Jurzgdzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabez-
pieczony przed osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej
1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego oraz pojazdow mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczyc i
oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robo6t powinna byé dostosowana
do uzywanych srodkow transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie tech-
nicznym. Nie wolno na nich skladowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recz-
nego przenoszenia ciezarow nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrze-
gawczymi lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢é w listwy umocowane po-
przecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz
0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradg. Balustrada skfada sie z deski
kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m.
Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg nalezy wypetni¢ w sposéb za-
bezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajgcy dostep oso-
bom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpie-
czone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac¢ sie na wysokosci nie
mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kie-
runku zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢é szczelne i odporne na przebicie
przez spadajgce przedmioty.
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Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materiatdéw jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia poza-
rowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikow przed porazeniem prgdem elektrycz-
nym.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i
urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpo-
wiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatéw lub
maszyn i urzgadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenerge-
tycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

a) 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,

b) 5,0 m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15
kV,

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizyé sie na nie-
bezpieczng odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, po-
winny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Rozdzielnice budowlane prgdu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem osbéb nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiorni-
kéw energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wyko-
nane w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie urzgdzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzgdzen elektrycznych pod wzgledem bezpie-
czenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontro-
la stanu i opornosci izolacji tych urzgdzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycz-
nych i mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad
miesigc,

c) przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

d) W przypadkach zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych w w/w
instalacjach, nalezy sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do
pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzgdzenh elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w
ksigzce konserwaciji urzgdzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celoéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

llos¢ wody do celow higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika jedno-
czesnie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaz-
nymi albo powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzy-
stania z natryskoéw,

b) 90 | - przy pracach brudzgcych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wy-
magajgcych zapewnienia nalezytej higieny procesow technologicznych, w tym 60 |
w przypadku korzystania z natryskow,

c) 30 |- przy pracach niewymienionych w pkt. ,a” i ,b”.
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Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,a”, ,b”, ,c” nalezy zapewnié, co najmniej 2,5 |
na dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajgcej pole-
wania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewnic:

— positki wydawane ze wzgledéw profilaktycznych,
— napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywa-
nia pracy

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgcym prace zwigzane z wy-
sitkiem fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny
organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na
otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopa-
da do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni
przy temperaturze otoczenia ponizej 10 °C lub powyzej 25 °C.

Pracownik moze przyrzgdzac sobie positki we wlasnym zakresie z produktow otrzyma-
nych od pracodawcy.

Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sa-
nitarne i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie
oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzgdzen
higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania sie urzgdzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na
terenie budowy, na ktorej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracujgcych.

W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwos¢
przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wtasne;.

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych mogg by¢ stosowane fawki, jako miejsca
siedzgce, jezeli sg one trwale przytwierdzone do podtoza.

Jadalnia powinna sktadac sie z dwoch czesci:

a) jadalni wiasciwej, gdzie powinno przypadaé co najmniej 1,10 m? powierzchni na
kazdego z pracownikow jednoczesnie spozywajgcych positek,

b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn sto-
towych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach do-
puszcza sie nizszg wysokosc¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materiatow i wyrobow.

Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzgdzen technicznych nalezy wykonaé¢ w sposob
wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia skladowanych
wyrobow i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a
stosy materiatow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekracza-
jacej 10 warstw.

Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie skladowanych materiatow lub wyrobdéw o ptoty, stupy napowietrznych linii elek-
troenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego jest
zabronione.
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Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyro-
bow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentdw i przepisow przeciwpozarowych.

llos¢€ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepi-
sOw przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgcg z po-
trzeb bezpieczenstwa pracy.

Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewniac¢ doptyw swiezego powietrza.

Nie moze ona powodowac przeciggow, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pra-
cy.

Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robo6t ziemnych:

— upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustra-
dami; brak przykrycia wykopu),

— zasypanie pracownika w wykopie wagskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia scian wy-
kopu przed obsunieciem sig; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem po-
chodzgcym z wykopu),

— potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robot na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie
instalacji i urzgdzen podziemnych, moggcych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

— elektroenergetyczne,

— telekomunikacyjne,

— wodociggowe i kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci,

w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic
napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach, nalezy wokdt wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegto-
Sci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg byc¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna
wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzy-
nierska.

Bezpieczne nachylenie scian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentaciji projekto-
wej wowczas, gdy teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci
wykopu,

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac
zejscie (wejscie) do wykopu.
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Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.
Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegol-
nego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.
Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0
m.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:
— w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudo-
wane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
— w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.
Ruch srodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.
W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac¢ sie do tworzenia nawi-
sow gruntu.
Przebywanie oséb pomiedzy sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest za-
bronione.
Zakftadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o scianach piono-
wych i na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami
ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

— upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpiecze-
nia otworéw technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworéw pro-
wadzacych na ptyty balkonowe);

— przygniecenie pracownika elementem wielkowymiarowym podczas wykonywania roboét
montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie za-
grozenia, tj. w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z
kazdej strony o0 6,0 m).

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiaro-
wych mogg by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz” przez pracow-
nikdw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i in-
nych urzgdzen technicznych.

Przebywanie oséb na gornych pfaszczyznach $cian, belek, stupoéw, ram lub kratownic
oraz na dwoch nizszych kondygnacjach, znajdujgcych sie bezposrednio pod kondygnacjg, na
ktérej prowadzone sg roboty montazowe, jest zabronione.

Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:

— przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

— przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie
majg wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

Odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia Iub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi
czesciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75
m.

Zabronione jest w szczegdlnosci:

— przechodzenie oséb w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a podwo-
ziem zurawia lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

— sktadowanie materiatéw i wyrobow pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub pomiedzy
torowiskiem zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabez-
pieczeniami.
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Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby
zapewniaty rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i olsnieh oséb.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu
w miejscu wbudowania.

W czasie zaktadania stezen montazowych, wykonywania robét spawalniczych, odczepia-
nia elementéw prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykow nalezy stosowac wytgcznie
pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.

W czasie montazu, w szczegdlnosci stupow, belek i wigzarow, nalezy stosowac podktadki
pod liny zawiesi, zapobiegajgce przetarciu i zatamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotow,
materiatéw lub wyrobdw jest zabronione.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0
m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z
WysOKoSci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

— krawedzie stropéw nieobudowanych scianami zewnetrznymi,
— pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybéw dzwigowych).

Otwory w stropach, na ktoérych prowadzone sg prace lub, do ktérych mozliwy jest dostep
ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie
koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, za-
mocowanej na wysokosci okoto 1,50 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

Wytrzymatosc i sposdb zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie dy-
namiczne spadajgcej osoby.

W przypadku, gdy zachodzi koniecznos¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, lin-
ka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy piono-
wej za pomocg urzgdzenia samohamujgcego.

Dtugosc¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,50
m.

Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg mocowane do linek
urzgdzenh samohamujgcych, ograniczajgcych wystgpienie sity dynamicznej w momencie spa-
dania, zwlaszcza aparatow bezpieczenstwa lub pasow bezwtadnosciowych.

Osoby korzystajgce z urzgdzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw
roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomocg
prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub pode-
stu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegol-
nego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktorych
wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

Roboty wykonczeniowe
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:
— upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wy-
konywaniu robét zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),
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— uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygro-
dzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane przy
uzyciu ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan np. ,MOSTOSTAL — BAUMANN”,
,BOSTA -70", ,STALKOL”, ,RR - 1/30”, ,PLETTAC”, ,ROCO - 1".

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instruk-
cjg producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéow robo-
czych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urza-
dzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebez-
pieczng.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z prze-
znaczeniem.

Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokdle odbioru
technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochron-
nej na wysokosci 1,00 m.

Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadac¢ instalacje pio-
runochronng.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejaz-
dow i przejs¢ dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne mogg by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych typu
~Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty
malarskie).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instruk-
cjg producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze byC przeprowadzony tylko i wytgcznie
przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.

Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza sie wykonywanie robét malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do
wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi.

Drabiny nalezy zabezpieczyC przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnic ich sta-
bilnosc¢.

W pomieszczeniach, w ktorych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi,
nalezy wytgczy¢ instalacje elektryczng i stosowac zasilanie, ktore nie bedzie mogto spowo-
dowac zagrozenia prgdem elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementow kamiennych, pracownicy powinni
uzywac srodkow ochrony indywidualnej, takich jak:

— gogle lub przytbice ochronne,

— hetmy ochronne,

— rekawice wzmocnione skora,

— obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.
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Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzgdzen technicznych:

— pochwycenie kohczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony na-
pedu),

— potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robot na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

— porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodoéw zasilajgcych urzgdze-
nia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢
uzywane na terenie budowy tylko woéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do
ich eksploataciji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg
lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych ma-
szyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posia-
dajg kabin, powinny byc¢:

— zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

— ostoniete w okresie zimowym.

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebez-
piecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

— szkolenie wstepne,
— szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkole-
nia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzu-
jacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym sta-
nowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodo-
wym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
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Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie
nie dluzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach ro-
botniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a
na stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia
oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i in-
nych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami trojfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktu-
alne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

— obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

— postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

— udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania
po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagro-
zenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaga-
nych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw
oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy spra-
wujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy spra-
wujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposred-
nich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwa ogolna organizacja pracy
nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
niewtasciwe polecenia przetozonych,
brak nadzoru,
brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
8. niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,
9. nieodpowiednie przejscia i dojscia,
10.brak srodkow ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor
Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

NN =
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a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrodtem zagrozenia,

niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajgce,

brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobar,

brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

. niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwaciji lub napraw;
b) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1. zastosowanie materiatow zastepczych,
2. niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
c) wady materialowe czynnika materialnego:
1. ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1. nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

2. niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

3. niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

— organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

— dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z prze-
znaczeniem,

— organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracow-
nikdw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigza-
nymi z warunkami srodowiska pracy,

— dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznacze-
niem,

Na podstawie:

— oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku
pracy

— wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

— okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebez-
piecznych,

— wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

— wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

— kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

— zapewnic¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzli-
wych,

— zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji niepowodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw oso-
ba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidu-
alnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indy-
widualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
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Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkowni-
kéw tych srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagroze-
niami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania
sie tymi Srodkami.
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