Jednostka zewnetrzna
Qcht=5,7kW

P=1,75 kW, U= 1~220-240V, 50Hz
Jednostka zewnetrzna

Qcht=6,2W

P=2,11 kW, U= 1~220-240V, 50Hz

Jednostka zewnetrzna
Qcht=
P=1,36 kW, U= 1~220-240V, 50Hz

Jednostka zewnetrzna
Qcht=6,3kW
P=2,15 kW, U= 1~220-240V, 50Hz
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Centrala N1W1

zwymiennikiem krzyzowym
Apn/Apw=300 /200 Pa;
Vn=2255my

Vy=1075m°h;

Zfitrami: na nawiewie F7, wywiewie G4
Nagrzewnica elektryczna
Qgrz=18,1kKW

Chiodnica freonowa

czynnik R32

Qeh=4,2¢W

P=2x0,7kW/230 V /50 Hz/I=1,03A,1=0,53A
m=739kg;

Dt/szer Awys=3500/1350/1350mm

Wyrzutnia wentvlacvina
200x400mm
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P=175 kV\‘ll, U= 1~220-240Y/, 50Hz

P=1,75 kW, U5 1~220-240V, 50Hz

UWAGI:

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

2. Projekt techniczny zostat opracowany na podstawie podktadéw
architektoniczno-budowlanych

4. Przejécia przez $ciany ppoz. wykona¢ w tulejach ochronnych i zabezpieczy¢
piang ogniochronng o odpornosci ogniowej przegrody.

5. Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
normami oraz wytycznymi ITB.

6. Przed zaméwieniem zestawdéw pompowych nalezy uwzgledi¢ stopien
ogrzewania podtogowego w bilansie ogrzewania dla kazdego z budynkow.

7. Uzyte w projekcie nazwy wiasne urzadzen sg jedynie referencyjne. Dopuszcza
sie stosowanie urzadzen zamiennych do wskazanych w projekcie, pod
warunkiem, ze zastosowane urzadzenia bedg miaty parametry réwnowazne.

8. Wszelkie wady dokumentacji projektowej lub budzace watpliwosci rozwigzania

nalezy zgtosi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego przed przystapieniem do

robot.

Wywiew z sanitariatow

Wywiew z sanitariatow
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LEGENDA:

Jednostka zewnetrzna

—— Zasilanie czynnikiem chtodniczym - faza gazowa
————— Powrét czynnika chtodniczego - faza ciekta
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