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UWAGI:

1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
2. Projekt budowlany został opracowany na podstawie podkładów architektoniczno-budowlanych
3. Przjeścia przez ściany ppoż. wykonać  w tulejach ochronnych i zabezpieczyć pianą

ogniochronną o odporności ogniowej przegrody.
4. Instalacje wodociągową należy wykonać zgodnie z obowiązujacymi normami oraz wytycznymi

ITB.
5. Użyte w projekcie nazwy własne urządzeń są jedynie referencyjne. Dopuszcza się stosowanie

urządzeń zamiennych do wskazanych w projekcie, pod warunkiem, że zastosowane urządzenia
będą miały parametry równoważne.

6. Wszelkie wady dokumentacji projektowej lub budzące wątpliwości rozwiązania należy zgłosić
projektantowi przed przystapieniem do robót.

7. Projekt należy rozpatrywać równolegle z projektami pozostałych branż.
8. Instalacje wodociągową należy wykonać zgodnie ze schematem instalacyjnym.

LEGENDA:

Instalacja wody zimnej
Instalacja wody ciepłej

Armatura odcinająca
Cyrkulacja

DN25

Jednostka zewnętrzna PC
moc urządzenia 16 kW

Jednostka wewnętrzna PC

Zasobnik CWU o poj. 500l

GMINNE CENTRUM RECYKLINGU W OGRODZIEŃCU - SERCE JURY - ETAP I

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE
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NR  UPR.

IMIĘ I NAZWISKO

NAZWA OBIEKTU: NAZWA RYSUNKU:

INWESTOR:

TYTUŁ OPRACOWANIA:

PT

IS

" W  A  K  P  R  O "   P  R  O  J  E  K  T  O  W  A  N  I  E ,   K  O  O  R  D  Y  N  A  C  J  A ,   N  A  D  Z  O  R  Y
4 2 - 4 0 0    Z  A  W  I  E  R  C  I  E ;    U  L .   S  I  E  N  K  I  E  W  I  C  Z  A   5  8   B
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STRONA:

T.640.21.05
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RZUT PRZYZIEMIA - INSTALAJA WODOCIĄGOWA
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Przeponowe naczynie
wzbiorcze Reflex DD18

Przeponowe naczynie
wzbiorcze Reflex DD18


