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OST - 0.0 WYMAGANIA OGOLNE
1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia:
a) Rodzaj prac — Budowa wiaty, garazu, budynku biurowo-socjalnego oraz miejsca czasowego
sktadowania sprasowanego produktu przed obiorem.
b) Nazwa inwestycji —, Gminne Centrum Recyklingu w Ogrodziencu - Serce Jury - Etap I”.
c) Lokalizacja przedsiewziecia — ul. Kosciuszki; (42-440) Ogrodzieniec: dz. nr 625/85; obreb 0001
Ogrodzieniec

1.2. Zamawiajacy:
Przedsiebiorstwo Komunalne Ogrodzieniec sp. z 0.0. (42-440) Ogrodzieniec: ul. Stowackiego 11B

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia:
1.3.1.Przeznaczenie obiektu:
Baza transportowa wraz 2z miejscem czasowego sktadowania sprasowanego produktu dla
Przedsiebiorstwa Komunalnego Ogrodzieniec sp. z 0.0. w zwigzku z rozszerzeniem dziatalnosci.

1.3.2. Ogolny zakres robot:
Budowa wiaty, garazu oraz budynku biurowo-socjalnego i miejsca czasowego skladowania
sprasowanego produktu przed odbiorem.

1.3.3. Zakres robot przewidzianych do wykonania:
Zakres robot do wykonania okreslajg Projekty budowlane, branzowe, Szczegdétowa Specyfikacja
Techniczna wykonania i odbioru robét oraz przedmiar robét.

1.3.4. Projekt budowlany, kosztorys oraz Szczegotowa Specyfikacja Techniczna okreslaja
przedmiot zamoéwienia i stanowig podstawe do realizacji robot.

1.4. Zgodnosc¢ robot z dokumentacja techniczna.

Projekt budowlany, Specyfikacje oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig cze$¢ warunkéw Umowy, a wymagania wyszczegodlnione choéby w jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w Umowie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos$¢ z Projektem budowlanym i Szczegdtowag
Specyfikacjg Techniczng wykonania i odbioru robdt. Jest zobowigzany wykona¢ wszystkie roboty Scisle
wedtug otrzymanej dokumentacji technicznej. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od
odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Projektem
Wykonawczym i Specyfikacjami. Dane okreslone w Projekcie Wykonawczym i Specyfikacjach bedg uwazane
za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pemni zgodne z Projektem budowlanym i Specyfikacja, i
wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwlocznie zastgpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5. Definicje i skroty.
1.5.1.0znaczenia i skroty
OST- Specyfikacja Techniczna - Wymagania ogolne
SST (ST) - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
1.5.2. Okreslenia podstawowe
Obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢:
a) Budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) Budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) Obiekt matej architektury;
Budynek - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Budowla - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem rzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
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(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia
techniczne, oczyszczalnie Sciekéw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych
urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotéw sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkows.

Budowanie - nalezy przez to rozumieé¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Robota budowlana - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.

Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i
urzagdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod sSmietniki

Teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytut prawny
wynikajgcy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, prze-widujgcego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

Pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robo6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - nalezyprzez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna - wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

Wiasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Organ samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

Obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

Optata - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzeh i
okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu rob6t oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonanych robdt, za ich zgodnosé z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu
organizacji robét oraz poleceniami zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru roboét. Przy podejmowaniu decyzji
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Zamawiajgcy uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, dodwiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

Jakiekolwiek zmiany technologii Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu w postaci dokumentacji
wykonawczej, ktéra bedzie podlegata zatwierdzeniu przed przystgpieniem do wykonania. W razie
zatwierdzenia zmian Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na wlasny koszt petnej dokumentacji
budowlano - wykonawczej z wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami i zatwierdzeniami oraz wg
zasad wynikajgcych z prawa autorskiego.

Jezeli zmieniony zakres jest w jakikolwiek sposob powigzany z innymi branzami, Wykonawca jest
zobowigzany do przeprowadzenia we wlasnym zakresie i na wtasny koszt koniecznych zmian projektowych
wszystkich niezbednych branz, wymaganych uzgodnien, obliczen lub symulacji, dokonania uzgodnien z
projektantami tych branz oraz opracowania dokumentacji kosztorysowych dla wszystkich wymaganych
zakresow. Proponowane zmiany nie mogg powodowac pogorszenia warunkdw wynikajgcych z dokumentaciji
technicznej. Sprawdzenie takiej dokumentacji nie stanowi nadzoru autorskiego. Dokumentacja bedzie
sktadana Zamawiajgcemu w odpowiednim czasie, tak aby zapewni¢ nie mniej niz 20 dni roboczych na jej
przeanalizowanie. Czas prowadzenia tych zmian nie zmieni terminéw wynikajgcych z umowy i nie moze byc¢
podstawg do zmiany terminébw umowy oraz wartosci robot. Powyzsza procedura nie ma wptywu na zmiane
harmonogramoéw czasowych.

Dokumentacja zamienna powinna zosta¢ zatwierdzona w ramach koordynacji miedzybranzowej z
wykonawcami branz zaleznych pod nadzorem kierownika budowy.

Zmiany prowadzenia prac lub przebiegu sieci lub instalacji nie zmieniajgce parametrow technicznych tych
elementow wynikajgce z warunkow w zastanej tkance budowlanej mogg by¢ prowadzone w uzgodnieniu z
branzowymi inspektorami nadzoru.

We wszystkich pracach instalacyjnych wymagajgcych wykonania przejs¢ i przepustow instalacyjnych
nalezy uwzgledni¢ w branzy budowlanej ich wykonanie oraz odpowiednie zabezpieczenie.

2.2. Teren budowy

a) Charakterystyka terenu budowy

Dziatka budowlana (nr 625/85; obreb 0001 Ogrodzieniec).

b) Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy w czasie i na zasadach okreslonych w
Umowie, przekaze wymagania i dane niezbedne do prawidtowej organizacji robot, a w szczegolnosci wskaze
teren przeznaczony na zaplecze budowy, informacje o mozliwosci korzystania z mediow.

c) Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementow
wyposazenie uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten
okres urzgdzenia oraz ich elementy bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujgcy Zamawiajgcego. Moze on
wstrzymacé realizacje robdt, jedli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedba swoje obowigzki w tym
zakresie.

d) Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji i urzadzenh znajdujgcych sie w obrebie
placu budowy. Ma on obowigzek poinformowac¢ Zamawiajgcego o kazdym przypadkowym uszkodzenia tych
urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra
moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody,
spowodowane przez jego dziatania.

e) Ochrona srodowiska w trakcie prowadzenia robot.

Wykonawca winien stosowac¢ sie do wszystkich przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego
w tym bezwzglednie unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w
zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscig.

f) Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone
W ceng umowna.
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Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczehstwa przeciwpozarowego. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny i winien by¢ ubezpieczony z tytutu wszelkich strat spowodowanych
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

g) Stosowanie sie do prawa i do innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzany z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

2.3. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami
W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robdt, Wykonawca
jest zobowigzany do opracowania i przekazania Zamawiajgcemu do akceptacji nastepujgce dokumenty:
- projekt organizacji robét,
- szczegotowy harmonogram robot i finansowania,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- programu zapewnienia jakosci.
a) Projekt organizacji robot
Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ w zaplanowanysposob realizacje robét, w oparciu o
zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnigrealizacje robdét zgodnie z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiajgcego oraz harmonogramem robot.
Powinien zawierac:
- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robaét,
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosS¢ wykonania poszczegdlnych
elementowrobot.
b) Szczegétowy harmonogram robét i finansowania
Szczegdtowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z
dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie
robot budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robot oraz sposoby realizaciji winny zapewnia¢ wykonanie robot
w terminie okreslonym w umowie.
Harmonogram winien wyraZznie przedstawiaé w etapach tygodniowych proponowany postep robdt w
zakresie poszczegodlnych branz i gtbwnych zadan umownych.
Harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robét.
c) Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji robét Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do
realizacji robét, zgodnie z wymogami Ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢
do akceptacji Zamawiajgcemu program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie
musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i
nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.
d) Program zapewnienia jakosci
Wykonawca, dostawcy urzgdzen lub technologii sg zobowigzani do zapewnienia odpowiedniej jakoSci i
trwatoSci oraz poprawnych parametrow technicznych dostarczonych elementow. Jezeli rozwigzania
projektowe okreslajg te parametry w sposob niewystarczajgcy lub nie zgodny z obowigzujgcymi przepisami
szczegollnymi, lub zasadami wiedzy technicznej, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania niezbednych
wyjasnien lub uzgodnien przed rozpoczeciem prac. Usterki wynikajace z braku takich uzgodnien beda
obcigzaty Wykonawce.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ rob6t. W tym celu przygotuje program zapewnienia
jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawiajgcego. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:
Czesc¢ ogolng opisujaca:
- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig, wykonania robot,
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli,
- sposo6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiarow,
- ustawienia mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji
Zamawiajgcemu.
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Czesc¢ szczegotowa opisujgca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzenh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,
- sposOb zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzadzen przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie,
- sposob i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
- wykonywanie poszczegolnych elementow robot,
sposbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.
w przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 lub inny réwnowazny jest zobowigzany do
opracowania programu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

2.4. Dokumenty budowy
a) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwobudowy na
biezgco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajgcego jak i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania
Wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na
biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robét, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i
wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowg. Kazdy zapis w dzienniku budowy winien by¢ opatrzony
datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty
beda przejrzyscie numerowane, oznaczone i datowane przez zarowno Wykonawce jak i Zamawiajgcego.
W Dzienniku budowy powinny by¢ zapisane nastepujgce informacje:
- data przejecia przez Wykonawce placu budowy,
- data rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementow robdt,
- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét,
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach, komentarze i
instrukcje Zamawiajgcego,
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z polecenia
Zamawiajgcego,
- daty zgtoszenia robdt do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robot zamiennych,wyjasnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy,
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,
- dane na temat jakosci materiatéw, poboru prébek i wynikow badah z okresleniem przez kogo
zostaty przeprowadzone i pobrane,
- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem, przez kogo zostaty przeprowadzone,
- inne istotne informacje o postepie robot.
Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do Dziennika budowy przez Wykonawce
powinny by¢ na biezgco przedstawione do wiadomosci i akceptacji Zamawiajgcemu.
Wszystkie decyzje Zamawiajgcego, wpisane do dziennika budowy muszg by¢ podpisane przez
przedstawiciela Wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nic odnosi.
Zamawiajgcy ma tez obowigzek przestawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w
dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.
b) Ksigzka obmiaru
Ksigzka obmiaréw jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie iloSciowy postep kazdego elementu
realizowanych robét. Szczegétowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezgco i zapisywane do ksigzki
obmiaru robodt, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w wycenie przez Wykonawce i wyceniony
przedmiar robot, stanowigcy zatgcznik do umowy.
c) Inne dokumenty budowy:
- dokumenty wchodzgce w sktad umowy,
- pozwolenie na budowe,
- protokét przekazania placu budowy Wykonawcy,
- umowy cywilno prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno prawne,
- instrukcje Zamawiajgcego oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie,
- protokoty odbioru robdt,
- opinie ekspertow i konsultantow,
- korespondencja dotyczgca budowy.
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2.5. Dokumenty przygotowane przez Wykonawce w trakcie budowy

a) Rysunki robocze - powinny by¢é doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenia elementdw w odniesieniu do projektu
wykonawczego i szczegotowych specyfikacji technicznych.

b) Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania - powinna by¢ sporzadzana w miare postepu
robot przez Wykonawce i zaczyna obowigzywacé po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

c) Dokumentacja powykonawcza - Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie na biezgco
ewidencji wszystkich zmian w rodzaju materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét.

d) Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen - Wykonawca dostarczy przed zakonczeniem robot
po 4 egz. kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia
oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Instrukcje muszg byc¢
kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadu sterujgcego, akcesoriéw i elementow
dodatkowych.

Dokumenty sktadane Zamawiajgcemu winny by¢ wyraznie oznaczone nazwag przedsiewziecia. Winny by¢
na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z dokumentami wchodzgcymi w sktad umowy.
Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazow materiatéw oraz
procedur ztozonych lub wnioskowanych przez Wykonawce nie bedg miaty wplywu na kwote kontraktu i
wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone beda wytgcznie przez Wykonawce.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

3. ZAMAWIAJACY

Zamawiajgcy sprawuje kontrole zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw
umowy.

Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zamawiajgcy
pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im
uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen Zamawiajgcego.

4. MATERIALY | URZADZENIA

41. Zrédta pochodzenia materiatéw i urzadzen.

Wszystkie wbudowane materialy i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonania robét muszg by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Wszystkie wymienione tam materialy i urzadzenia nalezy traktowac jako elementy wzorcowe, ktorych
parametry techniczne, wizualne, parametry pracy, jak tez parametry szczegolne wynikajgce z zatozen i
wymagan inwestora, nie mogag podlega¢ zmianie.

4.2, Kontrola materiatéw i urzadzen.

Zamawiajgcy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty, Zeby sprawdzi¢ czy sg one
zgodne z wymaganiami szczegodtowej specyfikacji technicznych.

Zamawiajgcy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu niezaleznie od Wykonawcy i na
wiasny koszt, Zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakoSci
danej partii materiatow. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Zamawiajgcy zleci wykonanie powtérnych lub dodatkowych badan. Jezeli powtdérne badania potwierdzg
zastosowanie przez Wykonawce materiatdéw niezgodnych z dokumentacjg projektowg to Wykonawca robot
pokryje wszystkie koszty zwigzane z badaniami i pobieraniem prébek.

Zamawiajgcy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach materiatow i
urzadzenh.

43. Atesty materialow i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane s3 atesty,
kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materiatdw, Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnosé tych materiatdw z warunkami
podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

W przypadku, gdy =zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia
materiatow i urzgdzen z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang
one przyjete do wbudowania.
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4.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty uznane przez Zmawiajgcego za niezgodne ze szczegdtowg specyfikacjg techniczng muszg byc¢
niezwlocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy lub ziozone w miejscu wskazanym przez
inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nieakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na witasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

4.5, Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo skiadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Musi utrzymywac ich jako$C i wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub
montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zamawiajgcego, az
do chwili kiedy zostang uzyte.

4.6. Stosowanie materiatéw zamiennych.

Jezeli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne,
inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o tym zamiarze Zamawiajgcego w sposob wskazany w SIWZ.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowodujeniekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosciwskazaniom zawartym w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z
terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi byéutrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz byé zgodny zwymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowa specyfikacja techniczna przewidujg mozliwosé wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
Zamawiajgcego. Nie moze by¢ on p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6. TRANSPORT

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu bedg okredlone w projekcie organizacji robét. Muszg one zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczymi szczegétowej specyfikadii
technicznej oraz wskazaniami Zamawiajgcego, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robdét.

Przy ruchu po drogach publicznychpojazdy muszg spetnia¢é wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy na
polecenie Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

71. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcemu Program
Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z projektem wykonawczym,
specyfikacjami oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.
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7.2. Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdbw prowadzong zgodnie z
programem zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badania
materiatéw oraz jakosci wykonania robét.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Zamawiajgcy moze zazgdaé¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca
jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialdbw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie zwymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowej specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa
okreslone w szczegotowej specyfikacji technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest
wyraznych przepiséw Zamawiajgcyustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostalty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

7.3. Pobieranie prébek

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zamawiajgcy musi mie¢ zapewniong mozliwoS¢ udziatlu w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie
Wykonawca ma obowigzek przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzgwatpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z jego
wiasnej woli. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego bedag
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

7.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowej specyfikacji technicznej, stosowaé
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogolne zasady obmiaru i prowadzenia ksiegi obmiaréw

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami szczegotowymi, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot. Tak ustalony
obmiar robdt powinien by¢ wstawiony do Ksiegi obmiaru i zatwierdzony przez inspektora nadzoru.

Ksiega obmiaréw jest niezbedna do udokumentowania wykonanych robdt ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych, robét rozbidrkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowg obiektow
budowlanych. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub
specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Korekta
ewentualnych btedéw lub pominietych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy i
akceptacji przez inspektora nadzoru, ktéry reprezentuje Zamawiajgcego, jezeli zawarta umowa o wykonaniu
robot nie stanowi inaczej. Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni przed tym
terminem.

8.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci pomiedzy poszczegdlnymi punktami bedg obmierzane poziomo, wzdtuz linii osiowej i podawane
w [m]. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla okreslonych robét inaczej, objetosci
bedg wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzet i urzgdzenia [szt.].

Przy podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadnos¢ do dwoch miejsc po przecinku.
llosci, ktére maja by¢é obmierzane wagowo, bedg wazone w kilogramach lub tonach.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru bedg zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
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urzadzenia lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca musi przedstawi¢ wazne Swiadectwa
legalizacji.

8.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robé6t bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w Umowie lub
uzgodnionym przez Wykonawce i z Zamawiajgcego.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystgpienia dtuzszych przerw w robotach lub zmiany Wykonawcy.

Obmiar robét znikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonaniu,
lecz przed zakryciem.

9. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Odbiory robot

W zaleznosci od ustalen Specyfikacji szczegdtowej, roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

9.1.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowana postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie.

Odbioru Inspektor nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedgcych w zgodzie
z Dokumentacjg projektowa Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

9.1.2. Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

9.1.3. Odbior koncowy robét

Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy.

Odbioér kohcowy robdét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przekazania dokumentow, o ktérych mowa w punkcie

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedfozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacja projektowg i Specyfikacjami szczegétowymi.

W toku odbioru koncowego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania
robo6t uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykohczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru koricowego.

9.1.4. Dokumentacja odbiorowa.

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, specyfikacje
uzupetniajgce lub zamienne, recepty i ustalenia technologiczne, Dzienniki budowy i Ksiegi obmiaru, wyniki
pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze Specyfikacjami i Programem
zapewnienia jakosci deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty,
rysunki na wykonanie robot towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom
urzagdzen, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robdot i sieci uzbrojenia terenu, kopie map
zasadniczych powstate w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
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ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9.1.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnity
sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 9.1.3.

9.2 Podstawa ptatnosci

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartosé¢
tych robét obliczona na podstawie szczegétowych ustalen umownych oraz Specyfikacja Istotnych
Warunkow Zamaéwienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu robét sg wyszczegdlnione w
punkcie 10 kazdej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z
prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie
realizacji robot. Najwazniejsze z nich to:

1) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdzniejszymi
Zmianami

2) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr
80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

3) Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4) Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz.163) wraz
z pozniejszymi zmianami Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z
dnia 19.12.1994r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw
oraz nowych metod wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w peini odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub
metod. Bedzie informowat zarzadzajgcego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym =zakresie,
przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych Swiadectw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Czes¢ architektoniczno-budowlana

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

Roboty budowlane:

ST-1.1. Roboty ziemne CPV 45111200-0

ST-1.2. Roboty betonowe i zelbetowe CPV 45262311-4; CPV 45262300-4

ST-1.3.  Roboty murowe CPV 45262500-6; CPV 452625226

ST-1.4. Roboty izolacyjne CPV45320000-6, CPV 45321000-3;
CPV45323000-7

ST-1.5. Posadzki i oktadziny z pt. cer. CPV 45431000-7; 45431100-8; 45431200-9;
45432112-2

ST-1.6. Montaz stolarki i Slusarki CPV 45421000-4; CPV 45421100-5

ST-1.7.  Tynki CPV 45324000-4; 45410000-1

ST-1.8. Roboty malarskie CPV 45442000-7; CPV 45442100-8

ST-1.9. Roboty dekarskie

ST-1.10. Rynny i rury spustowe z PVC CPV 45261320-3

ST-1.11. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe;j

ST-1.12. Montaz kamer

ST-1.13. Montaz rejestratora

ST-1.13. Ogrodzenie CPV 45342000-6
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST -1.1. ROBOTY ZIEMNE
CPV 45111200-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
ziemnych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét ziemnych.

ST 1.1.01 Wykopy
ST 1.1.02 Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.

ST 1.1.03 Zasypki.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej - Wymagania ogoine.

1.4.1. Fundament konstrukcji
Element konstrukcji wspotpracujacy z gruntem - przekazujgcy wszelkie obcigzenia z konstrukcji na
grunt.

1.4.2. Wskaznik zageszczenia
Jest to stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gatunkowego Qg gruntu sztucznie zgeszczonego
(nasypu) do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego Qgs.

1.4.3. Wilgotnos¢ optymalna gruntu
Wilgotno$¢ optymalna gruntu jest to wilgotnosé¢, przy ktoérej grunt ubijany w sposéb znormalizowany
uzyskuje maksymalng gestos¢ objetosciowg Qgs.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Do wykonania robét wg ST 1.1.01 materiaty nie wystepuja.
Do wykonania robot wg ST 1.1.01 materiaty nie wystepujg poza wykonaniem wykopow w ostonie
Scianek szczelnych.
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2.2. Grunty do wykonania podktadu wg ST 1.1.02
Do wykonania podktadu nalezy stosowaé pospdtki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczgce

pospotek:
. uziarnienie do 50 mm,
o taczna zawartos¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,
o zawartosc frakcji pytowej do 2%,
. zawartos¢ czgstek organicznych do 2%.

2.3. Do zasypywania wykopoéw wg ST 1.1.03 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego
wykopu, niezamarznigty i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. Odpadki materiatow budowlanych
itp.

Zasypki za mury oporowe:

. max. srednica ziaren d<120 mm,
wskaznik réznoziarnistosci U>5,
wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,
zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,
odpornosé na rozpad <5%.

3. SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonac przy uzyciu
dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umie$ci¢ rownomiernie na
catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane roboty ziemne.

W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robot ziemnych jakichkolwiek urzadzen podziemnych
lub przewoddw instalacyjnych nieprzewidzianych w dokumentacji technicznej roboty nalezy przerwaé do
czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu
dalsze, bezpieczne prowadzenie robdt.

W przypadku, gdy w czasie wykonanie robét ziemnych zostang ujawnione niewybuchy lub przedmioty
trudne do zidentyfikowania, nalezy niezwlocznie przerwa¢ wszelkie roboty, a miejsca niebezpieczne
ogrodzi¢ i oznakowaé napisami ostrzegawczymi oraz powiadomic¢ niezwtocznie wtasciwy organ administracji
panstwowej.

5.2. Wykonanie wykopow.
5.1. Wykopy wg ST 1.1.01
5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$c
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w
nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

1. Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych
bezpiecznych nachylen skarp:

. w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
. w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
o w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
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2. W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce
zabezpieczenia:
. w pasie terenu przylegajgcym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3 krotnej
gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatéw, oraz mieé
spadki umozliwiajgce odptyw wbéd opadowych

. naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno byé
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

o stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.

5.1.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna
by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyziji.
5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy — ST 1.1.02

5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych.

(3) Uktadanie podkiadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami
grubosci 25 cm.

(4) Catkowita grubos¢ podkiadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni
rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mnigjszy od Js=0,9
wedtug préby normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podkiadu pod posadzki:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem ukfadania podioze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.

(4) Catkowita grubos¢ podkiadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni
rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podkiadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug préby normalne;
Proctora.

5.3. Zasypki wg ST 1.1.03
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim
robot.

(2)Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatow
budowlanych i Smieci.

(3)Uktadanie i zageszczanie gruntow powinno byé wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.
0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi
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(4)Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg
proby normalnej Proctora.

(5)Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb nie
powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 6.1. do 6.4.

Sprawdzenie i odbioér robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegolnionymi
wp. 11.

6.1. Wykopy wg ST 1.1.01

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
o zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentacja

prawidtowo$¢ wytyczenie roboét w terenie

przygotowanie terenu

rodzaj i stan gruntu w podtozu

wymiary wykopow

zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Wykonanie podktadéw i nasypow wg ST 1.1.02
Sprawdzeniu podlega:

o przygotowanie podtoza

o materiat uzyty na podktad

. grubosé i rownomiernos¢ warstw podktadu
. sposob i jako$¢ zageszczenia.

6.3. Zasypki wg ST 1.1.03
Sprawdzeniu podlega:

. stan wykopu przed zasypaniem

. materiaty do zasypki

. grubosé i rownomiernos$¢ warstw zasypki
o sposob i jako$¢ zageszczenia.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:
ST 1.1.01 — wykopy — [m?)]
ST 1.1.02 — podktady i nasypy — [m?]

ST 1.1.03 — zasypki — [m’]
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodnosc¢ robét z projektem i specyfikacja

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz pisemnymi decyzjami
inzyniera

8.2. Dokumenty i dane.

Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robot sg nastepujgce dane i dokumenty:

. Dokumentacja projektowa z naniesionym na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy
. Dziennik Budowy

8.3. Odbidr robot.
Odbidr robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

o Zgodnosci wykonania wykopdw z projektem

. Przy odbiorze koricowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty;
. Wyniki wszystkich wymaganych pomiarow

. Protokoty odbioréw robét zanikajgcych

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 9.Podstawe
rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét obliczona na
podstawie szczegétowych ustaleh umownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
[1] PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
[2] PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

[3] PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.

[4] BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntéw.
[5] PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
[6] BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

[7]1 PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.

[8] PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattow i
wymiarow
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST - 1.2. ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE
CPV 45262311-4;CPV 45262300-4

1WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych z betonu konstrukcyjnego.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wg Dokumentacji Projektowe;.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

ST 1.2.01 - Betony konstrukcyjne.

ST 1.2.02 - Podbetony.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazuj%cymi odpowiednimi normami.

Beton zwykly - beton po gestosci powyzej 1,8 kg/ dcm”, wykonany z cementu, wody i kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych, oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B20) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosdci na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatosé gwarantowang min. 20 MPa na
probkach szesciennych o boku 15 cm. Obecnie czesciej stosuje sie oznaczenie C16/20. Gdzie C jest
oznaczeniem betonu zwyktego, 16 oznacza wytrzymatos¢ min. 16 MPa na probkach walcowych, a 20
wytrzymato$¢ min. 20 MPa na probkach szesciennych. Wytrzymatosci badane sg po uptywie minimum 28
dni.

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg beton jest zdolny wchtong¢ do swojej masy w stanie
suchym.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i
odmrazania probek betonowych.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze w oznacza dziesieciokrotng wartosé cisnienia wody w [MPa],
dziatajgcego na probki betonowe

Wytrzymato$s¢ gwarantowana betonu na $ciskanie - wytrzymatos¢ zapewniona z 95%
prawdopodobienstwem, uzyskana w wyniku badania na Sciskanie kostek szesciennych o boku 150mm,
wykonywanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-EN 206-1:2003.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, skfadnikbw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowa ST i poleceniami Inspektora.
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2 MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania

Do wykonania elementéw betonowych mogg byé stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zrédta
nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatbw z tego zrodta. Jezeli materiaty z
akceptowanego Zrodta sg niejednorodne lub niezadawalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ Zrédto
zaopatrywania w materiaty. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w
sposob okreslony aktualnymi normami.

2.2. Beton

Zaréwno beton towarowy jak i beton wytwarzany na terenie budowy, stosowane do wykonywania
konstrukcji betonowych i zelbetowych, powinny by¢é zgodne z normg PN-EN 206-1. Skiad betonu oraz
sktadniki betonu projektowanego lub recepturowego nalezy tak dobraé, aby zostaty spetnione okreslone
wymagania dla mieszanki betonowej i betonu, tacznie z konsystencja, gestoscia, wytrzymatoscia, trwatoscia,
ochrong przed korozjg stali w betonie, z uwzglednieniem procesu produkcyjnego i planowanej metody
realizacji prac betonowych. Mieszanka betonowa wytwarzana na terenie budowy powinna by¢é wykonana
zgodnie z recepturg ustalong na podstawie badan laboratoryjnych w dostosowaniu do jakosci surowcdéw,
stopnia ich zawilgocenia, pory roku i innych wymagan wynikajgcych z projektu lub ustalen miedzy
wykonawcg roboét i projektantem. Ustalona receptura mieszanki betonowej powinna by¢é przechowywana
przez wykonawce roboét i dotgczona do dokumentacji powykonawczej danego obiektu.

Mieszanka betonowa winna by¢ modyfikowana plastyfikatorami i dostosowana na podstawie
odrebnego projektu do wymogdéw konstrukcji budynku. Ustalona receptura mieszanki betonowej winna by¢
przechowywana przez wykonawce roboét i dotgczona do dokumentacji powykonawczej obiektu. Wszelkie
zmiany dokonywane przez laboratorium w ostatniej recepturze powinny by¢ odnotowywane w dzienniku
budowy lub dzienniku betonowania. W okresie przygotowywania mieszanek betonowych, ich transportu i
ukfadania w konstrukcji nalezy prowadzi¢ dziennik zmian atmosferycznych. Mieszanka betonowa winna by¢
zageszczana za pomocg urzgdzen mechanicznych.

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych musi spetnia¢é wymagania okreslone w Dokumentacji
projektowe;j:

Skfad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie.
Skitad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonéw i wymaga on
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany
doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym
powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniaé niezbedng urabialnos¢ przy zageszczeniu przez
wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm. Optymalng zawartos$¢
piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

- z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajgcych rozng, ale nie wiekszg od
dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

- za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie takg, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.

Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika wic
charakteryzujgcego mieszanke betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspétczynnik ten wyznacza sie
na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych i
wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla
teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A
podawanego w literaturze fachowe;.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujgce:
- 400 kg/m3 — dla betonu klas C25/30 i C30/37,
- 450 kg/m3 — dla betonu klas C30/37 i wyzszych.
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Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w
warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10 st. C), $rednia wymagang
wytrzymato$¢ na Sciskanie nalezy okresli¢, jako réwng 1,3 RbG. Zawartos¢ powietrza w mieszance
betonowej badana metodg cisnieniowg wg normy PN-EN 206-1:2003 nie powinna przekraczac:

- wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

- wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa
do 16 mm,

- wartosci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznieciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm. Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od
plastycznej, oznaczonej w normie symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie
podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

- metoda Ve-Be,

- metodg stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslony-mi w normie
PN-EN 206-1:2003 nie mogg przekraczac:

- +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

- £10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokona¢ aparatem
Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie ha budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii betonu powinno zostaé wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakoSci
betonu. Zaswiadczenie to winno zawieraC charakterystyke betonu, zastosowane dodatki; wyniki badan
kontrolnych wytrzymatosci betonu na Sciskanie oraz typ probek stosowanych do badan; wyniki badan
dodatkowych; okres, w ktéorym wyprodukowano dang partie betonu.

Dowdd dostawy betonu towarowego

Przy dostawie kazdego tadunku mieszanki betonowej, producent powinien dostarczy¢ wykonawcy
dowod dostawy, na ktérym sg wydrukowane lub napisane recznie nastepujace informacje:

- nazwa wytwdrni betonu towarowego;

- numer dowodu dostawy;

- data i godzina zatadunku, np. godzina pierwszego kontaktu cementu i wody;

- numer rejestracyjny ciezarowki lub identyfikacja pojazdu;

- nabywca;

- nazwa i lokalizacja miejsca dostawy;

- szczegoly lub powotania specyfikacji, np. numer przepisu, numer zamaowienia;

- ilos¢ mieszanki betonowej w metrach szesciennych;

- deklaracja zgodnosci z powotaniem na specyfikacje oraz EN 206-1;

- nazwa lub oznaczenie jednostki certyfikujgcej (jesli dotyczy);

- godzina dostawy betonu na miejsce;

- godzina rozpoczecia roztadunku;

- godzina zakonczenia roztadunku.

Dodatkowo, dowdd dostawy powinien zawiera¢ nastepujgce dane:

a) dla betonu projektowanego:

- klase wytrzymato$ci;

- klasy ekspozycji;

- klase zawarto$ci chlorkéw;

- klase konsystencji lub jej zatozong wartosc;

- wartosci graniczne sktadu betonu, jesli sg okreslone;

- rodzaj i klase wytrzymatosci cementu, jesli sg okredlone;

- typ domieszki i typ dodatku, jesli sg okreslone;

- wlasciwosci specjalne, jesli sg wymagane;

- maksymalny nominalny gérny wymiar ziarna kruszywa;

- w przypadku betonu lekkiego lub ciezkiego: klase gestosci lub zatozong gestosc.

b) dla betonu recepturowego:

- szczegotly dotyczgce sktadu, np. zawarto$¢ cementu i, jedli to wymagane, typ domieszki;

- wspotczynnik w/c albo klase konsystenciji lub jej zatozong wartosg, jesli sg okreslone;

- maksymalny nominalny gérny wymiar ziarna kruszywa.

W przypadku normowego betonu recepturowego, informacje, ktére majg by¢ podane, powinny
spetnia¢ wymagania odpowiedniej normy. Konsystencja betonu przy dostawie. W zasadzie zabrania sie
dodawania wody i domieszek do mieszanki betonowej przy jej dostarczaniu. W szczegdlnych przypadkach,
na odpowiedzialno$¢ producenta, aby osiggng¢ okreslong wartos¢ konsystencji dopuszcza sie dodanie wody
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lub domieszek, pod warunkiem, Ze nie zostang przekroczone wartosci graniczne dopuszczone w
specyfikacji, a dodanie domieszki zostato uwzglednione w projekcie mieszanki betonowej. Kazdorazowo
nalezy odnotowa¢é w dowodzie dostawy ilos¢ dodatkowej wody lub domieszki dodanej do betoniarki
samochodowe;.

UWAGA W przypadku dodania do mieszanki betonowej w betoniarce samochodowe]j wiekszej ilosci
wody lub domieszek niz dopuszcza specyfikacja, zaleca sie zapisanie w dowodzie dostawy, ze zaréb lub
tadunek betonu sg "niezgodne". W dowodzie dostawy zaleca sie zapisanie, ze strona, ktéra podjeta decyzje
o dodaniu takich ilosci jest odpowiedzialna za nastepstwa tej decyzji.

2.2.2. Kruszywo.

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-06712/A1:
1997, z tym Zze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0—2 mm.

2.2.3. Woda zarobowa - wymagania i badania.

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢é wymaganiom normy PN-EN 206-1:2003. Wode
przewiduje sie czerpac¢ z wodociggéw miejskich (woda ta nie wymaga badania)

2.3. Materialy do wykonania podbetonu

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na
Sciskanie.

Orientacyjny sktad podbetonu:

pospodtka kruszona 0/40,

cement hutniczy 25. llos¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm®, wilgotno$¢ optymalna 8%.

Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

2.3. Materialy do wykonania podbetonu

0Ogoblng przydatnosé dodatkow typu I, ustala sie dla:

- wypetniacza mineralnego zgodnie z PN EN 12620:2000;

- barwnikéw zgodnie z PN EN 12878.

0Ogolng przydatnosé dodatkow typu I, ustala sie dla:

- popiotu lotnego zgodnie z PN EN 450;

- pytu krzemionkowego zgodnie z PN EN 13263:1998

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

- napowietrzajgcym,

- uplastyczniajgcym,

- przyspieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

- napowietrzajgco-uplastyczniajgcych,

- przys$pieszajgco-uplastyczniajgcych.

Domieszki chemiczne stosuje sie w celu poprawienia ré6znych wtasciwosci mieszanki betonowej i
betonu. Domieszki majg posta¢ ptynu lub proszku. W zaleznosci od gtéwnych funkcji domieszki mozna (wg
instrukcji ITB nr 358/98) podzieli¢ na: przyspieszajgce, opozniajgce, redukujgce wode, napowietrzajgce.
Catkowita ilos¢ domieszek chemicznych powinna wynosi¢ 0,2-5% masy cementu.
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Domieszki ptynne stosowane w ilosci przekraczajgcej 3 1/m3 mieszanki betonowej nalezy bra¢ pod
uwage przy obliczaniu wskaznika wodno-cementowego w/c. Wplyw domieszki na mieszanke betonowg
zalezy od: rodzaju cementu, rodzaju i ilosci domieszki, wartosci wskaznika w/c. Rézne rodzaje cementu, a
takze r6zne partie cementu z tego samego zrédta mogg wymagac uzycia réznej ilosci tej samej domieszki do
osiggniecia jej zatozonego wptywu.

Domieszki przyspieszajgce sg dodawane do mieszanki betonowej w celu skrocenia czasu wigzania
lub twardnienia betonu, a wiec przyspieszenia tzw. wczesnej wytrzymatosci betonu. Tego rodzaju domieszki
stosuje sie w przypadku potrzeby szybszego rozformowania elementu betonowego, w mieszankach
betonowych uzywanych np. w naprawach itp.

Domieszki op6zniajgce spowalniajg wigzanie cementu, jego twardnienie i efekt cieplny twardnienia.
Stosuje sig je:

- do betonu towarowego przewozonego na dalekie odlegtosci, zwtaszcza przy wyzszej temperaturze
(powyzej18°C),

- przy betonowaniu elementéw o duzych przekrojach (np. fundamentéw) w celu zapobiegania
wystepowaniu rys,

- przy betonowaniu w upalne dni.

Domieszki redukujgce wode, tzn. domieszki uplastyczniajgce i uptynniajgce — plastyfikatory i
superplastyfikatory, zmniejszajg wodozgdnos¢ i/llub polepszajg urabialnos¢ mieszanki betonowej. Moga tez
dodatkowo powodowaé opdOznienie lub przyspieszenie wigzania bgdz twardnienia betonu. Domieszki
napowietrzajgce powodujg powstanie w betonie systemu mikroporéw, co zapewnia zwiekszenie
mrozoodporno$ci betonu oraz jego odpornosci na dziatanie srodkow odladzajgcych. Dodatki te wptywajg tez
na poprawe urabialnosci mieszanki betonowe;j.

Stosowane sg tez inne domieszki, w tym tzw. domieszki kompleksowe, charakteryzujgce sie
kombinowanym dziataniem dwu- lub nawet tréjfunkcyjnym. Trzeba doda¢, ze nieodpowiednie stosowanie
oraz niedoktadne dozowanie domieszek moze by¢ przyczyng pogorszenia efektéw ich dziatania, a nawet
uzyskania niepozadanych efektéw w mieszance betonowej, polegajgcych np. na braku lub nadmiernym
przyspieszeniu wigzania itp.

Zastosowanie odpowiedniej domieszki powinno wynika¢ z opracowanej recepty (sktadu) mieszanki
betonowej. Powinno tez by¢ zgodne z aprobatami technicznymi bgdZz normami dotyczgcymi poszczegdlnych
domieszek oraz dostosowane do rodzaju stosowanego cementu. Domieszki dozuje sie gtéwnie w sposéb
wagowy (w stosunku do masy cementu). Dodatki stosowane do mieszanki betonowej (mogg one byc¢
rowniez skladnikami cementu), to przede wszystkim popiét lotny, granulowany zuzel wielkopiecowy,
pucolany i pyt krzemionkowy. Sg one dozowane w celu zmniejszenia kosztow wytwarzania badz
zmodyfikowania wiasciwosci betonu. Dodatki stosuje sie w ilosci wiekszej niz 5% w stosunku do masy
cementu. Zastosowanie dodatku powinno wynika¢ z opracowanej recepty (sktadu) mieszanki betonowe;.

3. SPRZET

Roboty betoniarskie mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora. Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw winno sie odbywac
wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).
Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac:

. przy zageszczaniu wgtebnym - wibratory z butawami o srednicy nie wiekszej niz 0,65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci
6000 drgan/minute,

) przy zageszczaniu powierzchniowym (do wyréwnania powierzchni) - stosowac taty
wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4, TRANSPORT

4.1.Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;.

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposdb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem.

Srodki do transportu betonu;

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. ,gruszkami").
llos¢ ,gruszek" nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
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4.2.Czas transportu i wbudowania:

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz: 90 min. - przy temperaturze
+15°C 70 min. - przy temperaturze +20°C 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wstep

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

Roboty betoniarskie muszg by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-
63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy. Urzadzenie jest montowane do konstrukcji stalowej podziemnej, zatapianej w lanym
fundamencie betonowym, z zastosowaniem czesciowego szalunku o wymiarach 600x600x600mm (beton
klasy B-30 z dodatkiem W-8), lub poprzez zastosowanie gotowych prefabrykatéow betonowych.

5.2.Zalecenia ogodlne.

Rozpoczecie robodt betoniarskich moze nastgpi¢ w oparciu o szczegotowy program i dokumentacje
technologiczng (zaakceptowang przez Inspektora) obejmujaca:
wybor sktadnikéw betonu,
opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
sposob wytwarzania mieszanki betonowe;j,
sposob transportu mieszanki betonowej,
kolejnosc¢ i sposob betonowania,
wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w przerwach,
sposob pielegnacji betonu,
warunki rozformowania konstrukgc;ji,
zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora prawidtowosé
wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

° prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan,
prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,
przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy
roboczej i wlasciwy montaz tasm uszczelniajgcych PVC,
prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robo6t zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych,
. prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowywanych
(szalunki, kanaty, wpusty, sgczki itp.),

. gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania,

5.3.Wytwarzanie mieszanki betonowe;j.

5.3.1. Dozowanie skiadnikow.

a) Dozowanie skifadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie waguwuz.
doktadnoscia:

+ 2% - przy dozowaniu cementu i wody,

+ 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Wagi winny by¢ kontrolowane co najmniej raz w
roku. Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu.

b) Przy dozowaniu skfadnikbw powinno sie uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.
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5.3.2. Mieszanie sktadnikow.

Mieszanie sktadnikdw winno sie odbywaC wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie,
jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

5.3.3. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe
ich opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych, przy stosowaniu pomp
obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié:
° potozenie zbrojenia,
o zgodnos¢ rzednych =z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$C wkitadek
dystansowych otulin zbrojenia.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérag
spada, w przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowe;j
(do wys. 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wys. 8,0m)

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznej nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia: w fundamentach mieszanke betonowg
nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, bgadz tez za posrednictwem rynny,
warstwami o grubosci do 40cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi, przy wykonywaniu ptyt mieszanke
betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, przy betonowaniu stref
przydylatacyjnych stosowaé wibratory wgtebne.

5.4. Zageszczanie betonu.

Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujgce warunki:
. przy zageszczaniu wgtebnym - wibratory z butawami o srednicy nie wiekszej niz 0,65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci
6000 drgan/minute,

. podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawag
wibratora,
o podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokosé 5-8cm

w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek, po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym, kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny
by¢ od siebie oddalone o 1,4R (gdzie R - skuteczny promien dziatania wibratora)

o przy zageszczaniu powierzchniowym (do wyréwnania powierzchni) — stosowaé taty
wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

. czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sek.,

. zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku

gtebokosci i od 1,0 do I,5m w kierunku dtugosci elementu.

Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola, mocowanie
wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

5.5. Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem i uszczelnia¢ tasmami dylatacyjnymi PVC lub innymi tasmami przewidzianymi do przerw
roboczych za zgodg Inspektora.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen
gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

. usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
szkliwa cementowego,
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. zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego zaczynu
cementowego o grubosci 2-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubosci 5mm.

PowyzZsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W  przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczanego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu,
jesli temperatura powietrza jest wyzsza niz. 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé¢ 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

5.6. Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji jest wykonywane rowniez w nocy, konieczne jest
wczesdniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewnieniu prawidiowe wykonawstwo robdt i
dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.7. Pobranie probek i badanie.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 i dodatkowymi wymaganiami
GDDP oraz gromadzenia, przechowywania i okazywania Inspektorowi wszystkich wynikow badan
dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione
badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia
prawidtowo$ci zastosowanych zabiegoéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

. badanie sktadnikow betonow,
° badanie mieszanki betonowe;j,
. badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan betonu wg PN-EN 206-1:2003

5.8. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

5.8.1. Betonowanie w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno byé zbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody Inspektora oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu, nalezy wczesniej

podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowane;j
konstrukgiji.

5.9. Pielegnacja betonu.

5.9.1. Materialy i sposoby pielegnaciji betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3x na dobe). Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej, beton nalezy polewa¢ w
ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny i co najmniej | raz w nocy, a w nastepne dni — jak punkt wyzej.
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Nanoszenie bfon nieprzepuszczajgcych wode jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie
taczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane wymagania odnosnie
jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania
normy PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.

5.10. Wykanczanie powierzchni betonu.

5.10.1. Rownos¢ powierzchni i tolerancje.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

. Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie. Pekniecia sg
niedopuszczalne.

o Rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne w ograniczonym zakresie pod
warunkiem, ze zostanie zachowana otulina zbrojenia bekonu min. 4,0cm.

. Pustki, braki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 4,0cm, a powierzchnia na ktérej wystapig nie wieksza niz 0,5%
powierzchni

5.10.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.

Jesli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:

. Wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw.
. Braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzié

packami, aby otrzymacé réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i poréw. wyréwnang wg
powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowac wilgotng
szczotka, aby usung¢ powierzchnie szkliste.

5.12. Deskowania.

5.12.1. Uwagi ogdlne.

Deskowania dla podstawowych elementdw konstrukcji obiektu (ustréj nosny) powinny by¢ wykonane
wedtug projektu technicznego deskowania, opartego na obliczeniach statyczno-wytrzymato$ciowych.
Obliczenia prowadzi¢ dla warunkow podanych w nastepujgcych normach: PN-B-03150 Konstrukcje
drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Konstrukcje deskowan winne by¢ sprawdzone na sity wywotane:

a) parciem swiezej masy betonowej,

b) uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow,

c) dodatkowe obcigzenia, wynikajgce z: szybkosci betonowania sposobu zageszczania, obcigzenia
pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania winna spetnia¢ nastepujgce warunki:

. zapewniaé jednorodng powierzchnie betonu,

. zapewnia¢ odpowiednig sztywnosé i niezmienno$¢ ksztattu konstrukcji,

. zapewnia¢ odpowiednig szczelnosc,

. zapewniac fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia, wykazywac¢ odpornosc

na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

5.12.2. Materialy.

Deskowania zaleca sie wykonywa¢ z drewna i materiatdbw drewnopochodnych (sklejka, ptyty
pilsniowe). Deskowania nalezy wykonywa¢ z desek drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubos¢
desek 32mm, maksymalna szeroko$¢ 18cm.
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Powinny one odpowiada¢ warunkom podanym w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych" - tom | - czes¢ | - rozdziaty 5.5.1.1 5.6.2.

Dopuszcza sie stosowanie zinwentaryzowanych deskowan typu przemystowego, posiadajgcych
odpowiednie atesty.

Deskowanie powinno skfada¢ sie z tarcz tgczonych na ztgcza fatwe do zatozenia i zdjecia,
zapewniajgce szczelnosé deskowania.

Powierzchnia betonu powinna by¢ gtadka i rowna. Ptaszczyzny i krawedzie powinny byé proste lub
odpowiednio sfazowane.

Wszystkie elementy mocujgce deskowania przechodzace przez beton muszg zosta¢ uzgodnione z
kierownikiem budowy.

Po rozebraniu deskowan fgczniki muszg by¢ usuniete, a otwory wypetnione na $wiezo zaprawa.

W powierzchnie wewnetrzne deskowan muszg by¢ w dobrym stanie technicznym i starannie
oczyszczone.

5.12.3. Przygotowanie deskowania.

Przy stosowaniu deskowan drewnianych deski winny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do
taczenia. Nalezy zwroci¢ uwage na uszczelnienie stykow Scian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan
Scian i stropu. Zaleca sie stosowanie sfazowan o wymiarach 2-4cm na stykach dwdch prostopadtych do
siebie Scian, szczegdlnie w stykach wklestych. Mozna takie sfazowanie wykona¢ réwniez wtedy, gdy nie
przewidziano go w projekcie, w takim wypadku nalezy przeprowadzié, w miare potrzeby, korekte
rozmieszczenia zbrojenia a zmiane rozmieszczenia winien zatwierdzi¢ Inspektor.

Zaleca sie wykonanie uszlachetniania powierzchni drewnianych stykajgcych sie z masg betonowa
przez pokrywanie drewna sklejkg ptytami z tworzyw, warstwami z zywic lub uzycie zinwentaryzowanych
deskowan o uszlachetnionej powierzchni.

5.12.4. Dopuszczalne ugiecia deskowania.

Dopuszczalne ugiecia deskowania wynoszg:

w deskach i belkach pomostéw - 1/200L,

w deskach deskowan widocznych powierzchni betonowych lub Zelbetowych -1/400L,

w deskach deskowan niewidocznych powierzchni betonowych lub zelbetowych -1/250L

5.12.5. Usuwanie deskowan i rusztowan

Usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji Zelbetowej moze nastgpi¢, gdy beton osiggnie
wymagang projektem wytrzymato$¢, stwierdzong na prébkach przechowywanych w warunkach zblizonych
do warunkow dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzong nieniszczgcymi metodami badan

Rozdeskowanie powinno by¢ "przeprowadzone w sposob wykluczajgcy jakiekolwiek uszkodzenia
wykonanych robét oraz samych deskowan. Wykonawca robét ponosi petng odpowiedzialno$é za powstate
szkody.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.Badanie wytrzymatosci na sciskanie.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciokgtnych o boku 15cm w ilosci nie mniejszej niz 3 kostki w
kazdym ciggtym cyklu betonowania.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogolnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbiér robot
winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami.

6.2.Warunki szczegotowe.

Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach.

6.3.0cena wykonania deskowan

Jezeli wszystkie sprawdzenia dadzg dodatni wynik, deskowanie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da ujemny wynik, nalezy deskowanie uzna¢ w
catosci lub czedci za wykonane niewlasciwie. W razie uznania catosci lub czesci deskowania jako
wykonanych niewlasciwie nalezy ustali¢ zakres napraw deskowania i odnotowac¢ to w protokole z oceny
deskowan. W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrazato bezpieczehstwu obiektu lub powstataby
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mozliwos¢ jego deformacji w trakcie betonowania, deskowanie nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami i
powinno by¢ rozebrane oraz wykonane ponownie. Dopuszczenie deskowania do uktadania w nim zbrojenia i
uktadania mieszanki betonowej powinno by¢ potwierdzone zapisem w protokole z odbioru deskowania i w
dzienniku budowy.

7.

OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa:

ST1.2.01-1m® wykonanej konstrukgcji.

ST 1.2.02— 1 m® wykonanego podbetonu.

8.

ODBIOR ROBOT.

8.1. Zgodnos¢ robét z Projektem i Specyfikacja.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami

Inspektora.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8.2.1. Dokumenty i dane.
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Podstawg dokonania
oceny iloéci i jakosci robot ulegajgcych zakryciu i zanikajacych sg nastepujgce dane i dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i
akceptowanymi przez Inspektora,

atesty uzytych materiatéw budowlanych,

Dziennik Budowy,

uzasadnienie zmian w dokumentac;ji.

8.2.2. Zakres.
Odbidr robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

uktadu zbrojenia przygotowanego do zabetonowania.
rozmieszczenie i osadzenie osprzetu przewidzianego do zabetonowania w elementach
konstrukgji, elementy technologiczne, instalacji elektrycznych isanitarnych.

8.2.3. Odbior deskowan

Do odbioru deskowan powinny by¢ przedtozone dokumentacje techniczne deskowan oraz zapisy w
dzienniku budowy dotyczace poszczegdlnych rodzajéw wykonanych deskowan.Badanie materiatéw lub gotowych
elementéw stosowanych do wykonywania deskowania powinno by¢ dokonywane przy dostawie tych
materialdbw na budowe. Ocena jakosci materiatdw przy odbiorze deskowania powinna by¢ dokonywana
posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen o jakosci materiatow lub elementow
wystawionych przez producentow.

Przy odbiorze deskowan i rusztowan do wykonywania konstrukcji z betonu nalezy sprawdzaé:

przekroje i rozstawy stojakoéw (podpér) oraz ich usztywnienie

szczelnos¢ deskowania,

wartoS¢ roboczej strzatki ugiecia, jezeli taka byta przewidziana,

prawidtowo$¢ wykonania deskowania w poziomie i pionie,

usuniecia z deskowan wszelkich zanieczyszczen,

powleczenie deskowania preparatami zmniejszajgcymi przyczepno$¢ betonu,
sprawdzenie dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

8.3. Odbior koncowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty: wyniki wszystkich
wymaganych pomiaréw i badan, protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 9.Podstawe
rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét obliczona na
podstawie szczegétowych ustaleh umownych.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

[1]
[2]
3]

[4]
[3]
[6]
[7]
[8]
[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

[20]

[21]

PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczenia.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-89/S-10050 Prébne obcigzenie obiektow mostowych, zelbetowych.

PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 1: Metody
pobierania probek.

PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 2: Metody
pomniejszania probek laboratoryjnych.

PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 3: Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego.

PN-EN 932-3:1999/A1:2004 — jw. —

PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 5: Wyposazenie
podstawowe i wzorcowanie.

PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 6: Definicje
powtarzalnosci i odtwarzalnosci.

PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 1: Oznaczenie
sktadu ziarnowego — Metoda przesiewowa.

PN-EN 933-1:2000/A1:2006 — jw. —

PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 2: Oznaczenie
sktadu ziarnowego — Nominalne wymiary otworow sit badawczych.

PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czesé 3: Oznaczanie
ksztattu ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci.

PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziaren — Wskaznik ksztattu.

PN-EN 933-5:2000 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czesé 5: Oznaczenie
procentowej zawartosci ziaren.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST -1.3. ROBOTY MUROWE
CPV 45262500-6; CPV 45262522-6

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukcji murowych obiektu.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robat.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie konstrukcji murowych z cegly lub pustakéw. Okreslenia i nazewnictwo uzyte w
niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i
przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem muréw z
ceramiki budowlanej, betonéw wibrowanych i komérkowych zgodnie z dokumentacjg projektowa,

konstrukcja murowa nie zbrojona - konstrukcja wykonana z elementéw murowych tgczonych przy
uzyciu zapraw budowlanych,

konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie - konstrukcja wykonana z elementéw murowych
taczonych przy uzyciu zapraw budowlanych, zawierajgca zbrojenie poprzeczne umieszczone w
poziomych spoinach wspornych,

Sciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza lub dzieli obiekty
budowlane i przenosi obcigzenia,

Scianka dziatowa - przegroda pionowa w budynku, konstrukcja ktérej nie jest przystosowana do
przenoszenia obcigzen ze stropéw wyzszych kondygnaciji, dzielgca wnetrze..

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z
danymi zawartymi w materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatow

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY.

Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowe;.
Dopuszcza sie stosowanie materiatbw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania aktualnie
obowigzujgcych norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich
norm. Kazda zamiana materiatbw wymaga pisemnej zgody Inspektora.

Elementy murowe

Rozréznia sie kategorie | i kategorie Il elementow murowych.

Do kategorii | zalicza sie elementy murowe, ktérych producent deklaruje, ze w zakfadzie
stosowana jest kontrola jakosci, ktorej wyniki stwierdzaja, ze prawdopodobienstwo wystgpienia srednigj
wytrzymatosci na sciskanie mniejszej od wytrzymatosci zadeklarowanej jest nie wigksze niz 5%.
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Do kategorii Il zalicza sie elementy murowe, ktérych producent deklaruje ich wytrzymatosc
Srednig, a pozostate wymagania kategorii | nie sg spetnione.

Wiasciwosci elementow murowych powinny by¢é zgodne z wymaganiami podanymi w polskich
normach przedmiotowych lub aprobatach technicznych.

Klasy elementéw oraz ich wtasciwosci nalezy dobieraé w zaleznosci od rodzaju i przeznaczenia
konstrukcji, przewidywanych wartosci obcigzen dziatajgcych na konstrukcje oraz warunkéw
Srodowiskowych.

Zaprawy do murowania

Do wykonywania murow powinny by¢ stosowane zaprawy: zaprawa cementowa i cementowo-
wapienna.

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3 i 5 i 7MPa wytwarzana na budowie lub dostarczona
z wezta betoniarskiego (obowigzkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie receptur na
wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie),

Zaprawa cementowa kl. 5 10 MPa - wykona¢ w wezZle betoniarskim na budowie zgodnie z
zatwierdzong receptura przez Inspektora nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie
zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia ciggu 7 dni od
chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skilad objetosciowy zapraw nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Materiatami wykorzystanymi mogg byc¢:
- cegta dziurawka
- cegta petna
- bloczki betonowe fundamentowe grub. 20 cm
- pustaki ceramiczny grub. 19,0 cm
- zaprawa cementowo-wapienna klasy 3
- cement, piasek, wapno, woda
- inne materiaty pomocnicze.
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3.  SPRZET.
Roboty moga byé wykonywane mechanicznie badz recznie. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu
sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

- mieszadta elektryczne, betoniarka

- piony, poziomice i taty

- wiertarki i wkretarki reczne

- szpachle i kielnie

- inne narzedzia pomocnicze.

4, TRANSPORT.

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni
spos6b zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywaé sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wozka
widtowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

Materiaty murowe mogg by¢ przechowywane na otwartych placach sktadowych. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona, wyréwnana i przystosowana do odprowadzania opadow
atmosferycznych. Zaleca sie skladowanie w jednostkach tadunkowych.

5. WYKONANIE ROBOT.

51. Wstep

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

Roboty nalezy wykonac z bloczkéw betonowych gr. 25,0 cm dla scian fundamentowych.

Mury z kamienia naturalnego tamanego.

5.2. Warunki przystapienia do rob6t murowych
Przed rozpoczeciem rob6t murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole co najmnie;j:
1. zgodnosci wykonania robét ziemnych i usytuowania fundamentoéw,
2. zgodnosci usytuowania, wymiarow i katow krzyzowania Scian,
3. zgodnosci wtasciwosci elementdw murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi,
4. sprawno$ci stosowanego sprzetu.
Sprawdzi¢ jakos¢ elementéw murowych i zapraw, wymagajac od producentéw wyrobow
certyfikatow zgodnosci lub deklaracji zgodnosci lub tez prowadzgc badania we wtasnym zakresie i
oceniajac je zgodnie z PN-B-03002.1999.

5.3. Zasady ogodlne

Mury powinny by¢é wznoszone warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i wymaganych
grubosci spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. Spoiny w dwéch nastepujgcych po sobie warstwach
poziomych muru powinny sie mija¢ co najmniej 0 6 cm.

W pierwszej kolejno$ci nalezy wykonaé $ciany nosne i filary (stupy). Sciany dziatowe nalezy murowaé
po zakonczeniu Scian konstrukcyjnych poszczegdlnych kondygnaciji, a $Sciany dziatlowe z elementéw
gipsowych nalezy murowa¢ po wykonaniu stanu surowego budynku.

Mury nalezy wznosi¢ rownomiernie na catej ich dtugosci i powierzchni budynku. Roéznica poziomow
wznoszenia nie powinna przekracza¢ 4 m w przypadku muréw z cegty i 3,0 m w przypadku murdéw z blokéw i
pustakow. W miejscach potgczernh murdow wznoszonych niejednoczesnie nalezy stosowac zazebione strzepia
koncowe. Przy wiekszych réznicach w poziomach wznoszenia nalezy stosowac strzepig schodowe lub
przerwy dylatacyjne.

Konstrukcje murowe powinny by¢é w trakcie wykonywania zabezpieczane przed oddziatywaniem
warunkoéw atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, $niegu, kurzu) za pomocg folii, mat itp.W
przypadku diuzszej przerwy we wznoszeniu murdw, trwajgcej ponad1 tydzien, lub gdy wystepujg opady
ciggte - nalezy wykonane mury zabezpieczy¢ przed opadami od géry pasem papy.
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Warunki wykonania konstrukcji z elementéw murowych w okresie obnizonych temperatur powinny
zapewniac wigzanie i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami technologicznymi.

Sciany z elementéw murowych powinny byé usztywnione na poziomie stropéw kazdej kondygnaciji za
pomocg wiencéw zelbetowych.

Szybkos¢ wznoszenia muréw powinna byé dostosowana do przyjetego rodzaju zaprawy w murze i jej
wytrzymatosci.

Scianki dziatowe o grubosci 1/4 cegty nalezy murowaé na zaprawie cementowej marki nie nizszej niz
M3. W przypadku gdy wysokos$¢ scian przekracza 2,5 m Iub szerokosé 5,0 m, nalezy stosowac zbrojenie z
bednarki lub z pretéw okragltych w co czwartej spoinie. Scianki te powinny byé potgczone ze $cianami
konstrukcyjnymi za pomocg strzepi, a zbrojenie zakotwione na gtebokos$ci co najmniej 70 mm.

Liczba cegiet potowkowych uzytych do wykonywania muréw nosnych nie powinna przekraczac 15%.

W miejscach oparc belek stalowych lub zelbetowych ostatnie trzy warstwy powinny by¢é wykonane z
cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej marki co najmniej M2.

Elementy powinny by¢ czyste, a ich powierzchnie powinny by¢ przed utozeniem zwilzone wodag; nie
dopuszcza sie wbudowywania elementéw uszkodzonych w stopniu przekraczajgcym wielkosci podane w
BN-90/6745-01,

W Scianach nie dopuszcza sie wykonywania bruzd, przebi¢ i wnek, z wyjatkiem bruzd skrobanych
oraz gniazd i przebi¢ rozwiercanych dla przewododw instalacyjnych,

Grubos¢ spoin

Nominalna grubos¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych przy
uzyciu zapraw zwyktych i lekkich nie powinna przekracza¢ 12 mm z odchyleniem +3 i -2 mm,Spoiny pionowe
uwaza sie za wypetnione, jezeli zaprawa siega co najmniej 0,4 dtugosci spoiny. W przeciwnym razie spoiny
nalezy uwaza¢ za niewypetnione. Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubo$¢ nominalna spoin
wspornych nie powinna by¢ wieksza niz 3 mm z odchyleniem -1 mm.

Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny by¢ spoinowane. Spoinowanie mozna wykonywac
rébwnoczesnie ze wznoszeniem muru lub po jego wykonaniu. Mury tynkowane lub spoinowane po
zakonczeniu murowania nalezy wykonywac¢ na spoiny niepetne, pozostawiajgc spoine niewypetniong
zaprawg na gtebokos¢ ok. 15 mm od lica

W murach zbrojonych poprzecznie grubos$¢ spoin powinna by¢ o 5 mm wieksza od srednicy zbrojenia
umieszczonego w spoinie

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne powinny spetnia¢ wymagania PN-89/B-10425. Przewody
dymowe i wentylacyjne nalezy wykonywac z cegly petnej o wytrzymatosci Sredniej nie nizszej niz 15 MPa lub
specjalnych pustakédw ceramicznych. Przewoddéw dymowych, spalinowych i wentylacyjnych nie nalezy
wykonywac z elementow murowych drgzonych.

Przewody z pustakéw ceramicznych kominowych nalezy omurowaé petng cegtg ceramiczng na
grubos¢ co najmniej 1/2 cegty. Pustaki ceramiczne kominowe nie powinny wykazywac rys lub pekniec
przechodzgcych przez catg grubosé Scianek pustaka.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogdlne.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdélnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i
odbiér robét winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta
wybranych materiatéw. Wymagania i badania przy odbiorze muréw wykonanych z cegty reguluje norma PN-
68/B-10020.

6.2. Zgodnos¢ z dokumentacjg

Roboty murowe z cegly powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng,
uwzgledniajgcg wymagania norm. Odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny,
lub innym réwnorzednym dowodem.
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6.3. Badania

Program badan. Podstawe do odbioru technicznego robdét murowych z cegly stanowig

nastepujgce badania:
a) badanie materiatéw,

b) badanie prawidtowosci wykonania konstrukcji murowych.

6.3.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnos$ci klasy oznaczonej na cegtach z zamdéwieniem i wymaganiami stawianymi w

dokumentacji technicznej,

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarow i ksztattu cegty,
liczby szczerb i peknie€,

odpornosci na uderzenia,

przetomu ze zwroceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy jg poddac¢ badaniom

laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.3.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i

konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢

kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchytek

Dopuszczalne odchytki [mm]

mury spoinowane

mury
niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

—na 1 metrze dtugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
— na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnaciji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dlugosci 1 2
— na catej dtugosci 15 30
Odchylenia goérnej warstwy od poziomu 5
—na 1 m dhugosci 1 10
— na catej dtugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w swietle
o wymiarach:
do 100 cm szerokos¢ +6, -3 +6, -3
wysokos$c¢ +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szerokos¢ +10, -5 +10, -5
wysokos$¢ +15, -10 +15, -10

Warunki przystapienia do badan. Badania nalezy przeprowadza¢ zaréwno w trakcie odbioru
czesciowego (miedzyoperacyjnego) poszczegoélnych fragmentow robot murowych, jak i w czasie
odbioru catosci tych robét. Dokumenty warunkujgce przystgpienie do badah technicznych przy
odbiorze powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie. Do badania robét zakornczonych

wykonawca jest zobowigzany przedstawic:
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a) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen (atestéw) jakosci materiatow,
b) protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych),
c) zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonania robdét.

Opis badan. Badanie materiatéw nalezy przeprowadzac¢ posrednio na podstawie zapisow w
dzienniku budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnosé¢ uzytych materiatow z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami. Materiaty nie majgce dokumentéw
stwierdzajgcych ich jakos¢, a budzgce pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢é poddane
badaniom przed ich wbudowaniem.

Badanie prawidiowosci wykonania konstrukcji murowych

Sprawdzenie zgodnosci obrysu i gléwnych wymiaréw, grubosci muréw oraz wymiaréow
otworéw nalezy przeprowadza¢ przez porownanie murow z dokumentacjg techniczng i
stwierdzenie prawidtowosci przez ogledzin zewnetrzne i pomiar. Pomiaru dtugosci i wysokosci muréw
nalezy dokonywac tasmg stalowg z podziatkg centymetrowg, za$ grubosci muréw i wymiaréw otworéw —
przymiarem z podziatkg milimetrowg. Jako wynik nalezy przyjmowaé warto$¢ $rednig pomiaréw wykonanych w
trzech miejscach.

Sprawdzenie prawidlowosci wigzania muréw, potaczen, ulozenia nadprozy i osadzenia oscieznic
nalezy przeprowadza¢ w trakcie wykonywania robot przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodno$c¢ z
wymaganiami podanymi w normie.

Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia nalezy przeprowadzaé w trakcie wznoszenia muréw i
po ich ukonczeniu. W przypadkach, gdy ogledziny nasuwajg watpliwosci, czy grubo$¢ spoin nie zostata
przekroczona, nalezy wykonaé pomiar dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem z podziatkg milimetrowg
i okresli¢ grubosci spoin poziomych i pionowych zgodnie z ustaleniami PN-68/B-10020.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadzaé przez
przyktadanie do powierzchni muru i do krawedzi taty kontroli dtugosci 2 m oraz przez pomiar wielkoSci
przeswitu miedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru z doktadnoscig do mm.

Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi nalezy przeprowadza¢ pionem murarskim i
przymiarem z podziatkg milimetrowa.

Sprawdzenie poziomowosci warstw nalezy przeprowadza¢ poziomnica i fatg kontrolng lub poziomnica
wezowa.

Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajagcymi sie¢ powierzchniami muru nalezy przeprowadzac
stalowym kgtownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem podziatkg milimetrowa. Przeswit w odlegtosci 1
m od wierzchotka mierzonego kata nie powinien przekracza¢ wartosci podanej w normie

Ocena wynikow badan. Jezeli badania przewidziane normie daty wynik dodatni, wykonane roboty
murowe nalezy uznac¢ za zgodne z wymaganiami normy.

W przypadku uznania catoéci lub czesci robot murowych za niezgodne z wymaganiami normy komisja
przeprowadzajgca badania powinna ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa od postanowien
normy zagrazajg bezpieczenstwu budowli. Mury zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub nieodpowiadajgce
okreslonym w projekcie zatozeniom funkcjonalnym, powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w
sposob prawidtowy i przedstawione do badan.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg roboét jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Zgodnos¢ robét z Projektem i Specyfikacja.

Roboty winny by¢é wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z SST Podstawg dokonania
oceny ilosci i jakosci robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych sg nastepujgce dane i dokumenty:

. dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie
budowy i akceptowanymi przez Inspektora,

" atesty uzytych materiatéw budowlanych,

. Dziennik Budowy,

= uzasadnienie zmian w dokumentacji.

8.3. Odbior koncowy.

Odbidr koncowy robét przeprowadzi¢ zgodnie z SST. Przy odbiorze koncowym powinny byc¢
przedtozone nastepujace dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoty odbioru
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.Podstawe
rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét obliczona na
podstawie szczegétowych ustaleh umownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
[2] PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

[3] PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

[4] PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
[5] PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

[6] PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

[7] PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
[8] PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
[9] PN-86/B-30020 Wapno.

[10] PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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[11] PN-EN 846-2:2002 Metody badan wyrob6éw dodatkowych do wznoszenia murow.

Czes¢ 2: Okreslenie nosnosci na wyrywanie z zaprawy prefabrykowanego zbrojenia do spoin
wspornych.

[12] PN-EN 1015-17:2002 Metody badan zapraw do muréw Czes¢ 17: Okreslenie zawartosci
chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie w $wiezych zaprawach.

[13] PN-EN 1015-6:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie gestosci objetosciowe;j
Swiezej zaprawy.

[14] PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw. Pobieranie i przygotowanie probek
zapraw do badan.

[15] PN-EN 1015-9:2001 Metody badan zapraw do muréw Czes¢ 9: Okreslenie czasu zachowania
whasciwosci roboczych i czasu korekty swiezej zaprawy.

[16] PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci
do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

[17] PN-EN 1015-1:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie rozkladu wielkosci ziarn
(metodg analizy sitowe;j).

[18] PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie wspotczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do
tynkowania.

[19] PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do muréw Czes¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci
na zginanie i $ciskanie stwardniatej zaprawy.

[20] PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji Swiezej
zaprawy (za pomocg penetrometru).

[21] PN-EN 1015-21:2003 Metody badanh zapraw do muréw Czes¢ 21: Okreslenie odpowiedniosci
jednowarstwowych zapraw na obrzutke do podtozy.

[22] PN-EN 480-13:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Metody badan Czes¢ 13:
Wzorcowa zaprawa do muréw przeznaczona do badania domieszek do zapraw.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST -1.4. ROBOTY IZOLACYJNE
CPV 45320000-6, 45321000-3; 45323000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolagji.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.

ST 1.4.01 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

ST 1.4.02 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw budynkéw i budowli.

ST 1.4.03 Izolacje termiczne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg

projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany

materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowaé papy o wkiadach nie podlegajgcych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy
na wioknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywac
dostateczng odpornosé w Srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnos¢ do sklejanych
materiatow, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

ST.640.21.01/AB Strona 39 listopad 2021



2.2, Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe poziome
- - izolacja na tawach fundamentowych — 2 x papa asfaltowa podktadowa, przeznaczona do
izolacji fundamentéw (zgodnie z PN), wykonana na lepiku asfaltowym na goraco
- - izolacja pozioma sciany fundamentowej — 2 x papa asfaltowa podktadowa, przeznaczona do
izolacji fundamentéw, wykonana na lepiku asfaltowym na gorgco
- - izolacja posadzki — folia hydroizolacyjna grubosci min 2 mm na zakiad przeznaczona do
izolacji posadzki na gruncie (zgodnie z PN)
- lzolacje przeciwwilgociowe pionowe
- - izolacja pionowa $cian podwalinowych od fundamentéw do min. 30 cm ponad terenem,
potgczona z izolacjg poziomg s$ciany i fundamentow. W projekcie zaprojektowano izolacje
trzykrotng bitumiczng na bazie wody na rapéwce lub masy szpachlowe do izolacji $cian
fundamentowych. lzolowa¢ suche powierzchnie lub stosowa¢ materiaty odpowiednie do
warunkow wilgotnosciowych podtoza $ciSle wg zalecen producenta z uwzglednieniem
warunkow gruntowo-wodnych oraz uksztattowania terenu. W styku ze styropianem stosowac
wytgcznie lepiki niepowodujgce rozpuszczania styropianu, bez wypetniaczy mineralnych.
Izolacje termiczne
- ocieplenie dachu oraz ,stropu” nad parterem — wetna mineralna grubosci 15 cm
- ocieplenie $cian zewnetrznych fundamentowych — Polistyren ekstrudowany XPS izolacja $cian
fundamentowych gr. 6 cm
- ocieplenie $cian zewnetrznych — styropian EPS 100-038 grubosci 10 cm
- ocieplenie posadzki na gruncie — styropian twardy grubosci 10 cm

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowa¢ pape /400 na tekturze o
gramaturze 400 g/m>.

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach.

Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.

Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy.
Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm, nie
wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.

Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.

Wymiary papy w rolce

dtugosé: 20 m £0,20 m
40 m 0,40 m
60 m 0,60 m

szerokos¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm £1 cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport

Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwigzane
drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.

Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w ww.
normie.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i

dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.
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Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jednej warstwie. Odlegtosc
miedzy stosami — 80 cm.

Folie

- folia budowlana ochronna - warstwa poslizgowa / rozdzielcza pod posadzke betonowg wylewang na
warstwe izolacji termicznej / akustycznej, muszg by¢ wywiniete na Sciany na wysokos$¢ warstw
posadzkowych znajdujgcych sie nad nimi, - polietylenowe (PE) folie paroszczelne o wspotczynniku Sd>150
m i wspoétczynniku paroprzepuszczalnosci ok. 20 g/cm2/24h, o grubosci 0,2 mm - izolacja ukfadana
pomiedzy wylewkami betonowymi a izolacjg termiczng

- folie paroprzepuszczalne o wspotczynniku Sd=0,02 m i wspoétczynniku paroprzepuszczalnosci ok.

2000 g/cm2/24h -

Papy termozgrzewalne

Papy zgrzewalne produkowane sg z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastomerem typu
SBS. Modyfikacja asfaltu powoduje, ze okres starzenia sie pap jest wydtuzony i wynosi kilkadziesiat lat,
ponadto pokrycia i izolacje wykonane z pap modyfikowanych nie podlegajg konserwacji przez caty okres
uzytkowania. Papy modyfikowane elastomerem typu SBS sg elastyczne nawet w niskich temperaturach
(badanie gietkosci wykonywane jest w temperaturze - 25°C), dlatego mozna je uktadac praktycznie przez
caty rok. Osnowe pap zgrzewalnych i samoprzylepnych stanowig: welon z widékien szklanych, tkanina
szklana lub wiéknina poliestrowa. Sg to materiaty wysokiej jakosci odporne na korozje biologiczng i
posiadajgce bardzo dobre parametry fizyko-mechaniczne. Wszystkie produkty muszg posiada¢ dokumenty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo-asfaltowe sg
materiatem przeznaczonym do wykonywania hydroizolacji i paroizolacji. Zakres stosowania pap
zgrzewalnych i samoprzylepnych jest zgodny z ogdlnymi zasadami wykonywania zabezpieczenh
wodochronnych. Roznice dotyczgce zasad wykonywania izolacji przy uzyciu pap asfaltowych tradycyjnych,
zgrzewalnych i samoprzylepnych wynikajg gtownie ze specyficznych witasciwosci pap nowej generacji, a
mianowicie:

- duzej grubosci i zwigzanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny do przyklejenia zawarty
jest w strukturze papy zgrzewalnej),

- wysokiej trwatosci, co wigze sie z koniecznoscig zapewnienia réwnie wysokiej trwatosci pozostatym
elementom.

Arkusz papy powinien by¢é bez dziur, pecherzy, zataman i o réwnych krawedziach. Asfaltowa papa
powinna mie¢ réwnomiernie roztozong powloke i posypke. Niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate przy
rozwijaniu rolki na skutek sklejenia papy.

Izolacja przeciwwilgociowa — emulsja bitumiczna

Izolacja przeciwwilgociowa jest niezawierajgcg rozpuszczalnika, 60% emulsjg bitumiczng
przeznaczong na podtoza suche i wilgotne. Jest ona odporna na wiele rodzajow kwasow i tugéw. Poniewaz
emulsja ta bardzo dobrze znosi wymieszanie z cementem i wapnem, mozna dodawac¢ jg do normalne;
zaprawy cementowej i cementowo-wapiennej. Poniewaz emulsja dziata jako plastyfikator, uzyskuje sie
bardzo dobry wskaznik wodno-cementowy, a zatem i dobrg urabialno$¢ zapraw. Po wyschnieciu emulsja
daje czarng, btyszczgcg powierzchnie

Srodek bitumiczny do gruntowania

Zastosowanie: jako wysokojakosciowa powtoka gruntujgca na beton i blache, zapewniajgca wtasciwg
przyczepnos¢ do podtoza réwniez wilgotnego. Charakterystyka wyrobu: roztwér bitumiczny do natozenia za
pomocg watka lub natrysku

- Zuzycie: 0,2 - 0,3 I/m2 w zaleznosci od chtonnosci podtoza

- Opakowanie: o poj. 25 |

- Czas schniecia: przy temp. 20C 3 godz.

- Sktadowanie: w suchym i chtodnym miejscu z dala od ognia

Folia w ptynie

Stuzy do bezspoinowego uszczelniania na zewnatrz i wewnatrz budynkéw nasigkliwych i porowatych
podtozy mineralnych przed szkodliwym oddziatywaniem wilgoci i przeptywajgcg bezcisnieniowo woda.
Stosowana jest do wykonywania szczelnej, elastycznej powloki przed przyklejaniem okiadzin z ptytek
ceramicznych na balkonach, tarasach, scianach zewnetrznych i fundamentowych oraz w pomieszczeniach
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narazonych na czasowe zawilgocenie (jak np. kuchnie, fazienki, kabiny prysznicowe, pralnie). Folie w ptynie
mozna stosowac na podioza betonowe, jastrychy cementowe i anhydrytowe (w tym réwniez grzejne), mury
ceglane wykonane na petng spoine, tynki cementowe i cementowo-wapienne, a takze tynki gipsowe, ptyty
gipsowo-kartonowe i drewnopochodne.

2.3. Materialy do izolacji termicznych

Styropian

Styropian odmiany G-T samogasnacy. Do ocieplenia o gestosci min. 25 kg/m®.

a) Wymagania

ptyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,

dopuszcza sie wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:

dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o gtebokosci do 4 mm

dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o gtebokosci do 5 mm.

taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm?, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej
wady 10 cm®.

wymiary:

dtugosc¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%

szerokos¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki £1,5 mm

grubos¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%.

b) Pakowanie.

Piyty styropianowe ukfada sie¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m?, przy czym wysoko$¢ stosu nie
powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajgca nazwe zaktadu,
oznaczenie, nr partii, date produkcji, ilos¢ i pieczgtke pakowacza.

c) Przechowywanie

Ptyty styropianowe nalezy przechowywac¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od Zzrédet ognia.

d) Transport.

Piyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu
drogowego.

Welna mineralna

Maty z wetny mineralnej wykonane powinny by¢ z filcu z wetny mineralnej lub z wetny mineralnej z
lepiszczem organicznym lub bez oraz z jednostronng lub dwustronng oktadzing potgczong z warstwa
materiatu izolacyjnego przez klejenie.

Projektowana warstwa wetny mineralnej na stropie nad ostatnig kondygnacjg ma 280 mm grubosci.

Polistyren ekstrudowany

Polistyren ekstrudowany zwany réwniez styrodurem to materiat podobny do styropianu - stuzgcy do
wykonywania ocieplen. Symbole handlowe okreslajg rodzaj ptyt ze wzgledu na rodzaj tworzywa i ksztatt
powierzchni bocznych. Plyty oznaczone literg S majg powierzchnie boczne uksztaltowane z wrebem typu
,zamek” (frezowane). Z uwagi na duzg twardosc¢ tych ptyt mozna je zastosowa¢ w migjscach narazonych na
duze obcigzenia. Nadajg sie do izolacji stropow i ptaskich dachéw odwréconych gdzie ocieplenie montuje sie
na warstwie izolacji przeciwwodnej i chroni jg przed uszkodzeniem. Ze wzgledu na matg nasigkliwos¢
stosuje sie je do izolacji $cian piwnicznych i fundamentowych. Szczegdlnie do izolacji $cian piwnic korzystne
jest zastosowanie ptyt ryflowanych z rowkami umozliwiajgcymi przewietrzanie zawilgoconej sciany i odptyw
wody. Styrodur winien wykazywaé odpornos¢ na dziatanie temperatury do 70 oC.

ST.640.21.01/AB Strona 42 listopad 2021



Zastosowanie:

Stosowany jako izolacja cieplna i przeciwdzwiekowa w warstwach posadzkowych.

taczniki do materiatow izolacyjnych

taczniki z trzpieniem rozporowym przeznaczone sg do mechanicznego mocowania termoizolacji z piyt
styropianowych lub wetny mineralnej do stropéw i scian z betonu, cegly lub bloczkéw gazobetonowych.
Minimalna gtebokos¢ osadzenia tgcznikédw nie moze by¢é mniejsza niz 50 mm. tacznik sktada sie z dwu
elementow: tworzywowego, uzebrowanego korpusu wyposazonego wtalerzyk dociskowy oraz metalowego
lub plastikowego walcowego trzpienia rozporowego. Srednica i dugo$¢ tgcznikéw jest zalezna od
producenta wyrobu i musi by¢ dobrana do tgcznej grubosci warstw docieplajgcych.

3. SPRZET

Wykonywanie robét termoizolacyjnych nalezy wykonywa¢ z odebranych i dopuszczonych do
eksploatacji rusztowan systemowych przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PB i ST.

W przypadku wykonania izolacji przeciwwodnej w technologii pap zgrzewalnych niezbedne sa:

- palnik gazowy jednodyszowy z wezem,

- palnik gazowy dwudyszowy bgdz szesciodyszowy z wezem (w przypadku zgrzewania duzych
powierzchni),

- butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,

- szpachelka,

- N6z do ciecia papy,

- watek dociskowy z silikonowa rolka,

- przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio

wygieta).
4. TRANSPORT

Transport materiatow odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji okreslonej przez Producenta i dostosowanej do
polskich przepiséw przewozowych.

Welna mineralna

Materiat nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach krytych, zabezpieczone przed wilgocig oraz opadami
atmosferycznymi. Opakowania nalezy uktada¢ w pozycji lezgcej, na rownym podtozu w warstwach najwyzej
do 2m.

Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportu, zabezpieczone przed zawilgoceniem i
opadami atmosferycznymi . Zaleca sie opakowania ukiada¢ na catej powierzchni i wysokosci srodka
transportu, z zabezpieczeniem przed przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Piyty tych samych typow, klas i tych samych wymiaréw oraz o tej samej gestosci nalezy pakowac¢ w
paczki owiniete folig polietylenowg. Dopuszcza sie innego rodzaju opakowania, jezeli zabezpieczajg one
wyrob w tym samym stopniu jak wyzej podano.

Wyréb nalezy transportowac i sktadowac zgodnie z wytycznymi producenta.

Styropian

Materiaty nalezy sktadowa¢ w pakietach, zabezpieczajg je przed wptywami atmosferycznymi . Pakiety
nalezy uktadaé w przewietrzanych pomieszczeniach, bez otwartych Zrédet ognia, pozostawiajgc miedzy
rzedami a scianami wolne przestrzenie umozliwiajgce dostep do nich . Miejsce sktadowania powinno by¢
wyposazone w srodki przeciwpozarowe.

Rolki pap nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed zmiennymi
warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem promieni stonecznych i zbyt mocnym
nagrzewaniem, w odlegtosci, co najmniej 120 cm od grzejnikow. Rolki powinny by¢ magazynowane w
pozycji stojgcej w jednej warstwie. Rolki pap nalezy przewozi¢ krytymi sSrodkami transportowymi, uktadane w
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jednej warstwie, w pozycji stojgcej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem. Rolki pap
mogg by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach.

Inne materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okredlony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.

Emulsja dostarczana w pojemnikach zamknietych fabrycznie mozna przechowywaé¢ w suchym i
zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesiecy.

Masy bitumiczne dostarczane sg w pojemnikach typu kombi, ktére zawierajg mase bitumiczng i
proszek reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie
zamknietym mozna przechowywac co najmniej 6 miesiecy.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

- date produkciji i nr partii,

- wymiary,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. I1zolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podkfadu

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce
nan obcigzenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu

a) Podkiad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien byé zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltows.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnosé nie powinna przekraczac¢ 5%.

c) Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze druga warstwa
moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwsze;.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkfadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny
sktadac sie z jednej lub dwdch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposoéb ciagty na
catej powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych przed wodg zarobowg z
zaprawy na niej ukladanej mogg by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i
sklejonej wytgcznie na zaktadach.

c) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wytgcznie lepik asfaltowy, odpowiadajgcy
wymaganiom norm panstwowych.

d) Grubosc¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy poszczegélnymi
warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

e) Szerokos¢ zaktadéw papy zarowno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢

nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

Wykonanie izolacji powtokowej

Przygotowanie masy bitumicznej do wykonania izolacji nastepuje przez dodanie do komponentu
ptynnego masy bitumicznej komponentu proszkowego i wymieszanie za pomocg wiertarki z natozonym
mieszadtem, az do powstania jednorodnej masy. Masa i proszek w oryginalnym opakowaniu sg
dostosowane do siebie ilosciowo. Przy iloSciach mniejszych nalezy przestrzega¢ podanego na pojemniku
stosunku mieszania. Czas stosowania zmieszanego materiatu wynosi 1 do 2 godzin.
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Nanoszenie masy bitumicznej moze nastgpi¢ dopiero po wyschnieciu powtoki gruntujgcej. Bitum
nanosi sie za pomocg gtadkiej kielni. Naktadanie uszczelnienia z masy bitumicznej nastepuje w co najmniej
2 procesach roboczych. Drugi proces roboczy powinien by¢ przeprowadzony najszybciej jak to jest mozliwe,
tak by nie uszkodzi¢ warstwy potozonej w pierwszym procesie roboczym. W przypadku obcigzenia
spietrzong (napierajgcg) wodg przesaczajgcy sie i wodg gruntowg przed drugim procesem roboczym nalezy
zatopi¢ wkiladke wzmacniajgcg z siatki z polipropylenu. Masa osigga swoje ostateczne witasciwosci po
petnym zwigzaniu i wyschnieciu. Dopiero pézniej mozna przystgpi¢ do przyklejania ptyt ochronnych i
izolacyjnych oraz do zasypywania wykopu budowlanego. Nalezy uwazaé, aby pod warstwe izolacyjng nie
podeszta woda deszczowa. Nie powinna ona rowniez pozosta¢ na zime bez warstwy ochronnej. Nie wolno
sypac¢ bezposrednio na stwardniatg izolacje gliny, gruzu ani zwiru gruboziarnistego. W przypadku silnego
nastonecznienia nalezy roboty izolacyjne, zgodnie z ogdolnymi zasadami sztuki tynkarskiej, wykonywac
wczesnym ranem lub péZznym wieczorem albo stosowaé zacienienia.

Uszczelnianie przejs¢ rurowych powinno by¢ wykonywane w potgczeniu z zastosowanym systemem
izolacyjnym. Uszczelnienia przeciwko wodzie nie wywierajgcej cisnienia izolacje z masy wraz z zatopiong
wktadkg wzmacniajgcg z siatki z polipropylenu naktadana jest na staty lub ruchomy kotnierz konstrukcji
rurowe;.

Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych i potgczehh mozna trwale wykonac systemowg tadmg izolacyjna
naklejong na krawedziach szczeliny masg bitumiczng i pozniej tgczong z izolacjgpowierzchniowa.

5.3. lzolacje termiczne

5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny byé ukfadane szczegdlnie starannie. Plyty styropianowe nalezy
uktadac na styk bez szczelin.

Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien.

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykéw winno
wynosi¢ minimum 3 cm.

5.3.3. Montaz ptyt izolacyjnych na scianach

Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac sie zgodnie ze
specyfikacjg podang w projekcie technicznym.
Przygotowanie podioza

Stan powierzchni ocieplanych $cian powinien zosta¢ sprawdzony przed przystgpieniem do robdt:

- powierzchnia scian powinna by¢ naprawiona, ubytki i uskoki powinny by¢ wyréwnane zaprawag
cementowg lub przez naklejenie dodatkowej warstwy materiatu ocieplajgcego,

- powierzchnia $cian powinna by¢ oczyszczona z kurzu, luznych ziaren zaprawy lub betonu,

- pod wzgledem przyczepnosci podioza przez wykonanie proby przyklejenia ocieplenia, a w przypadku
negatywnego jej wyniku oczyszczenie podtoza z zanieczyszczen.

Klejenie ptyt na styk do podtoza

W przypadku, gdy ptaszczyzny $cian przeznaczonych do obtoZzenia sg réwne, badz technologia
wykonania ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, mozna zastosowa¢ metode klejenia ptyt na
cienkiej warstwie zaprawy klejowej, Na ptyte naktada sie cienkg warstwe klejgcg. Warstwe terozgarnia sie po
ptycie szerokg stalowg pacg z zebami. Klej powinien byé roztozony pasami wzdiuzvkrawedzi ptyt. Klej uzyty
do tego typu klejenia powinien by¢ stosunkowo rzadki, co utatwia jego réwnomierne rozprowadzenie w
momencie dociskania ptyty do podtoza.

Kotwienie ocieplenia

W zaleznosci od konstrukcji, przeznaczenia i funkgcji ocieplanej powierzchni dobierany jest materiat
ocieplenia i odpowiedni rodzaj jego kotwienia. Gestos¢ i sposéb kotwienia musi zapewni¢ bezpieczne
przeniesienie przewidywanych obcigzen. Wszystkie stosowane metody kotwieniamuszg spetnia¢ warunek
wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, Zze jednostkowe obcigzenia wyrywajgce musi
by¢ odpowiednio wieksze od wartosci obcigzenia przypadajgcego na kazdy tgcznik lub kotwe. Producenci
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systemow ociepleniowych szczegdtowo okredlajg w instrukcjach montazu technologie wykonania robot.
Wszystkie elementy stalowe stuzgce do kotwienia muszg posiada¢ zabezpieczenia antykorozyjne
5.3.4. Ocieplanie powierzchni poziomych

Ocieplanie posadzek i stropéw nalezy wykonywaé na réwnej powierzchni w sposob ciggly bez
przyklejania (lub z przyklejaniem, jezeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie powinno
by¢ potozone na warstwie paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowe;.
Ptyty materiatu izolacyjnego na catej ocieplanej powierzchni powinny $cisle do siebie dochodzi¢ i nie tworzyé
widocznych spoin niezaleznie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty izolacyjne.

Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna byC¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami wytworcey.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakoSci wystawionym przez
producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow izolacyjnych, ktérych wtadciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréow materiatow i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.
Styropian

Dopuszczalne odchytki wymiarowe winny odpowiada¢ wymaganiom:

- Dlugos¢ do 5000mm — dopuszczalna odchytka dtugosci +0,3%
- Szerokos¢ do 1500mm — dopuszczalna odchytka szerokosci +0,3%
- Grubos¢ od 10mm do 1000mm co 5mm — dopuszczalne odchytki grubosci :
- 20,5mm — dla ptyt o grubosci od 10mm do 15mm
- +1,0mm — w przypadku ptyt o grubosdci 20mm do 100mm
- 1,5mm — dla ptyt wodoodpornych grubosci od 105mm do 1000mm
Dopuszczalne odchyiki ptyt styropianu wodoodpornego podano we wczesniejszych akapitach
niniejszego opracowania.
Dopuszcza sie wystepowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzen o nastepujgcych wymiarach:
- gtebokosé do 10% grubosci ptyty, lecz nie wiecej niz 5mm
- 1gczna powierzchnia wad: 50cm2 na 1m2 ptyty
- powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej wady: 10cm2

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robdét jest m? powierzchni zaizolowanej.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykon-
czeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegoélnych etapéw robot zanikajgcych,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni ocieplen od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku:

Powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii proste;:

- nie wieksza niz 2 mm

- w liczbie nie wigkszej niz 2 szt na cafej dlugosci taty kontrolnej 2 m

Powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego:

- nie wieksze niz 1,5 mm

- ogbtem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci

- nie wiecej niz4 mm w

Powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego:

- nie wieksze niz 2 mm

- ogotem nie wiekszej niz 3 mm na catej na catej powierzchni ograniczonej $cianami, belkami itp

Przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata w dokumentaciji

- nie wieksza niz 2 mm na dtugosci taty kontrolnej 2 m

8.2. Roboty wg ST 1.4.02 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 9.Podstawe
rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét obliczona na
podstawie szczegétowych ustaleh umownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
[2] PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
[3] PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

[4] PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Piyty

styropianowe.

[5] PN-EN 13162:2002 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

[6] PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja

[7] PN-EN 13164:2003 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

[8] PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).
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[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]

[20]

[21]

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolaciji
przeciwwilgociowej fgcznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolac;ji
przeciwwodnej elementéw podziemnych — Definicje i wtasciwosci.

PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane; i
cynkowej -- Wymagania i badania techniczne przy odbiorze Instrukcje wybranych
producentow.

PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wiasciwosci mechanicznych
przy statycznym rozcigganiu

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metoda
skaningu mechanicznego

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probki
ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.
PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajgca.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno -
(Zmiana Az1).

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolac;ji
przeciwwilgociowej fgcznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwodnej elementéw podziemnych — Definicje i wtasciwosci.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST -1.5. POSADZKI | OKLADZINY Z PL. CERAMICZNYCH
CPV 45431000-7; 45431100-8; 45431200-9; 45432112-2

1.  WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru posadzek oraz robét ptytkarskich.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie posadzki i oktadziny z pt. ceramicznych.

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podfoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z
zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Posadzki wtasciwe.

Posadzka cementowa z cokolikami, grubosci 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza
rzadkg zaprawg cementowa, utozeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na
gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogowych ceramicznych terakotowych z cokolikami
luzem ufozonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podioza,
zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktéw wysokosciowych, sortowaniem ptytek,
moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawa,
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych luzem o wymiarach 15%15 cm, utozonych
na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem
mlekiem cementowym, ustawieniem punktéw wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem,
przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawg, oczyszczeniem i
umyciem powierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z
danymi zawartymi w materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatéw.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg ST i poleceniami Inspektora.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze cze$ciowym i korncowym robét posadzkowych reguluje
norma PN-63/B-10145 oraz oktadzin z ptytek sciennych — normaPN-75/B-10121.

Posadzki i okfadziny z ptytek ceramicznych powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg techniczng uwzgledniajgcg wymagania norm.

Odstgpienia od wymagan dokumentacji powinny by¢ udokumentowane zapisem w dzienniku budowy,
potwierdzonym przez nadzér techniczny lub innym réwnorzednym dowodem.

2. MATERIALY.
Proponowane materiaty podano w Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza sie stosowanie materiatéw
zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty
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techniczne, w przypadku braku odpowiednich norm. Kazda zamiana materiatdbw wymaga pisemnej zgody
Inspektora.

Jastrych betonowy gr. 7,0 cm z prowadzeniem instalacji zdylatowany co okoto 250 cm z siatkg stalowa
do zbrojenia warstw podposadzkowych z utozonymi rurami ogrzewania podtogowego

Piytki. Do wykonania posadzek i oktadzin nalezy stosowac ptytki ceramiczne lub gresowe posiadajgce
aprobaty techniczne

Piytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:

barwa: wg wzorca producenta

nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa

Scieralno$c¢ nie wiecej niz 1,5 mm

mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20

kwasoodpornosé nie mniegj niz 98%

tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dtugosé i szerokosc: 1,5 mm

grubosé: £ 0,5mm

krzywizna: 1,0 mm

Gresy — wymagania dodatkowe:

twardos¢ wg skali Mahsa 8

Scieralno$¢ V klasa ScieralnoSci

na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.

Ptytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:

stopnice schodéw,

listwy przypodtogowe,

katowniki,

narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
dtugosé i szerokosc: 1,5 mm
grubosé: 0,5 mm

krzywizna: 1,0 mm

W pomieszczeniach dozowania podchlorynu i kwasu nalezy wykona¢ posadzki odporne na dziatanie
czynnikéw chemicznych (chemoodporne) z oceng higieniczng PZH oraz atestem ITB.

Zaprawa klejowa stosowana do ukfadania ptytek powinna posiada¢ odpowiednie atesty,
odpowiadajgce wymaganiom okreslonym w Instrukcji ITB i powinna by¢ przygotowana wg sprawdzonej
doswiadczalnie receptury.

Zaprawa do spoinowania stosowana do ukfadania ptytek powinna posiada¢ odpowiednie atesty,
odpowiadajgce wymaganiom okreslonym w Instrukcji ITB i powinna by¢ przygotowana wg sprawdzonej
doswiadczalne receptury.

Zaprawa wyroéwnawcza /| samopoziomujgca stosowana do wyréwnywania podktadow pod ptytki
powinna posiada¢ odpowiednie atesty, odpowiadajgce wymaganiom okreslonym w Instrukcji ITB i powinna
by¢ przygotowana wg sprawdzonej doswiadczalnie receptury.

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

* nie zawiera¢ domieszek organicznych,

» mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
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* piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

3. SPRZET.

Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie bgdz recznie Roboty mozna wykonywac przy uzyciu
sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce
zachowania wymagan jakosciowych roboét i przepiséw BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rbwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem Iub przesuwaniem

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Zasady ogodine

Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podfoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na
gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien by¢é wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagang
wytrzymato$¢ i grubos¢ podkitadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mnigejsza niz: na
Sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz hasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem
papy.

W podktadzie powinny byé wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywa¢ mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna byé ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢
cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.

Zaprawe cementowg nalezy ukfada¢ niezwltocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o
wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z
réwnoczesnym wyroéwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie rowna, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z

ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podkfadu sprawdzana dwumetrowg fatg przykitadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywac wiekszych przeswitdw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny
(poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej diugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie
folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

Podklady pod plytki powinny by¢ rowne, trwate, nieodksztatcalne o powierzchni czystej i
szorstkiej. Posadzki powinny by¢ poziome lub ze spadkami przewidzianymi w projekcie Doktadnosé
wykonania powierzchni podktadu powinna by¢ taka, aby fata dlugosci 2 m przytozona w dowolnym miejscu
podktadu nie wykazywata odchyleh wigkszych niz 5 mm
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Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od pionu, poziomu lub od ustalonych spadkéw nie powinno
by¢ wieksze niz 5 mm na catej dtugosci, szerokosci lub wysokosci pomieszczenia. Odchylenie to nie powinno
powodowac zaniku zatozonego w projekcie spadku.

Podktady samopoziomujace oraz warstwy z zaprawy wyréwnawczej wykonuje sie z suchej mieszanki po
dodaniu odpowiedniej ilosci wody. Nalezy bezwzglednie stosowac instrukcje producenta materiatow j. w.
dotyczgce metod przygotowania powierzchni, gruntowania istniejgcych podkiadéw, oraz grubosci naktadanych
warstw.

Grubosc¢ warstwy zaprawy klejowej stosowanej pod plytki powinna by¢ dostosowana do wymiaréw
ptytek oraz zgodna z instrukcjg podana przez producenta kleju.

5.2.Prawidtowos¢ i doktadnos¢ wykonania

Prawidtowo$¢ wykonania powierzchni. Plytki - gatunku pierwszego i drugiego powinny by¢ dobrane
wediug barwy i odcienia oraz ulozone zgodnie z rysunkiem lub opisem (dokumentacjg techniczng).
Powierzchnia powinna by¢é réwna, pionowa, pozioma lub ze spadkiem wg projektu. Dopuszczalne
odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno przekraczaé 2mm przy wykonaniu z piytek gatunku
pierwszego i 3 mm przy ptytkach gatunku drugiego i trzeciego.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni od pionu, poziomu lub od ustalonych nie powinno by¢ wieksze niz
5 mm na catej dtugosci, szerokosci lub wysokosci. Odchylenie to nie powinno powodowac¢ zaniku zatozonego w
projekcie spadku. Prostoliniowo$¢ spoin. Spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugosé, szerokos¢ lub wysokosc
pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste. Dopuszczalne odchylenia spoin od linii prostej nie powinno wynosié
wiecej niz:

2 mm na 1 metr i 3 mm na catej dtugosci, szerokosci lub wysokosci - dla ptytek gatunku
pierwszego

3 mm na 1 metr i 5 mm na catej dtugosci, szerokosci lub wysokosci - dla ptytek

gatunku drugiego i trzeciego

Grubos¢ spoin i ich wypetnienie. Grubos¢ spoin miedzy ptytkami powinna by¢ dobrana do wymiaréw
ptytek ceramicznych. Spoiny powinny by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania. Nadmiar zaprawy powinien by¢
usuniety.

Wykonczenie posadzki. Powierzchnia posadzki powinna by¢ czysta. W miejscach przylegania do $cian
posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o wysokosci co najmniej 100mm. Cokoty powinny by¢ trwale
zwigzane z posadzka. W miejscach styku posadzek z kanatami, fundamentami itp. oraz w miejscach styku
dwoch odmiennych posadzek powinny one by¢ odgraniczone za pomocg profili brzegowych stalowych
nierdzewnych lub aluminiowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogolne.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbior
robo6t winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych
materiatow.

6.2. Warunki szczego6towe.

Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach producentow materiatow.

6.2.1. Badania

Badanie materiatdw nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zatgczonych
zaswiadczen (atestow) z kontroli, stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentaciji
technicznej oraz z powofanymi normami. Materialy uzyte do wykonania posadzek i oktadzin nie majgce
dokumentow stwierdzajgcych ich jakos¢ powinny by¢ zbadane, jezeli budzg jakiekolwiek watpliwosci.

6.2.2. Badanie posadzki powinno obejmowac sprawdzenie:
a) prawidtowosci wykonania powierzchni,

b) prostoliniowosci spoin,

c) zwigzania posadzki lub oktadziny z podktadem,
d) grubosci spoin i ich wypetnienia,

e) wykonczenia.

6.2.3. Opis badan

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni Prawidtowe utoZzenie plytek oraz ich barwe i odcien
nalezy sprawdzi¢ wzrokowo przez poréwnanie z wymaganiami dokumentacji technicznej i wzorcem ptytek.
Sprawdzenie odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nalezy przeprowadza¢ za pomoca faty kontrolnej dtugosci 2
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m, przyktadanej w dwoch réznych kierunkach, w dowolnym miejscu. Przeswit miedzy tatg, a powierzchnig
posadzki nalezy zmierzy¢ z doktadnoscia do 1mm. Sprawdzenie odchylen od poziomu lub od wymaganego
projektem spadku nalezy przeprowadzi¢ fatg i poziomnica.

Sprawdzenie prostoliniowosci spoin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg cienkiego drutu, naciggnietego
wzdtuz spoin na catej ich dtugosci i dokona¢ pomiaru odchyleh z dokladnoscig do 1mm

Sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem nalezy przeprowadzi¢ przez lekkie opukanie mitotkiem
drewnianym. Charakterystyczny gluchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania posadzki z podktadem.

Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych i
pomiaru. Na dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkosci1m? nalezy pomierzy¢ spoiny suwmiarkg
doktadnoscig do 0,5mm.

Sprawdzenie wykonczenia nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo.

6.3. Ocena wynikow badan. Jezeli wszystkie przewidziane badania dadzg wynik dodatni,
wykonana posadzke nalezy uznaé za zgodng z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno
badanie da wynik ujemny, catg posadzke lub jej czes¢ nalezy uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest mZ. 1lo$é robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Zgodnosc¢ robot z Projektem i Specyfikacja-
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym. ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Podstawag
dokonania oceny ilosci i jakosci robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajacych sg nastepujace dane i
dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy
i akceptowanymi przez Inspektora,

¢ atesty uzytych materiatow budowlanych.

¢ Dziennik Budowy,

e uzasadnienie zmian w dokumentac;ji.

Odbidr robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie przygotowania podtoza dla utozenia ptytek.

8.3. Odbiodr powinien obejmowac:

sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez
ocene wzrokowa,

sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatdw posadzkowych; badania prostoliniowosci
nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szerokosci
spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonac
przez ocene wzrokowa.

8.4. Odbioér koncowy.

Odbidr koncowy robét przeprowadzi¢ zgodnie z ST.

Przy odbiorze kohcowym powinny byé przediozone nastepujgce dokumenty:
o wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,
o protokoty odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne wymagania dotyczace platnosci
Podano w ST .00.00. Wymagania ogolne pkt 9.

10.
[1]

(2]

(3]

[4]

[3]
[6]

[7]

(8]
[9]
[10]

NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-63/B-10145. Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych),klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-75/B-10121. Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze

PN-EN 13813:2003 Podkifady podtogowe oraz materialy do ich wykonania. Materiaty.
Wiasciwos$ci i wymagania

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 12002:2003 (U) Kleje do ptytek. Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania plytek. Oznaczanie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych

PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 101:1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci powierzchni wg skali Mohsa

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

[11] PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarowi sprawdzanie jakosci

[12]

[13]

[14]
[15]
[16]

[17]

powierzchni
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

PN-EN 13318 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Terminologia
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST - 1.6. MONTAZ STOLARKI | SLUSARKI
CPV 45421000-4; CPV 45421100-5

1.  WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wymiany stolarki i Slusarki.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu stolarki i $lusarki.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z
danymi zawartymi w materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatéw.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora. Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie
naruszajg postanowieh norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sg
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny, lub
innym réwnorzednym dowodem. Wymiana stolarki drzwiowej oraz slusarki powinna by¢ wykonana zgodnie z
dokumentacjg techniczng uwzgledniajgcg wymagania norm i okreslajgcg rodzaj materiatu, rodzaj szkta,
wymagang jakos¢, termoizolacyjno$¢, dzwiekoszczelnosé oraz kolorystyke.

2. MATERIALY.

Proponowane materiaty i ich rodzaje podano w Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza sie stosowanie
materiatdbw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg® wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub
posiadajg aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm Kazda zamiana materiatéw wymaga
pisemnej zgody Inspektora.

Okna

Stosowac okna PCV o wspotczynniku k przenikania ciepta catego okna nie wiekszym niz 1,6 W(m2K).

Montowa¢ okna, ktore sg wyposazone w nawiewniki okienne i spetniajg wymagania wentylacji
pomieszczen poprzez odpowiedni wspoétczynnik infiltracji.

Drzwi zewnetrzne

Drzwi zewnetrzne ocieplone o wspoétczynniku k nie wigkszym od 1,1 W(m2K). Stosowac drzwi stalowe
wzmocnione ocieplone. Do pomieszczen technicznych stosowac drzwi antywtamaniowe.

Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne lakierowane produkowane seryjnie gotowe.

Drzwi wewnetrzne prowadzgce do pomieszczen sanitarnych zamontowa¢ z nawiewnym otworem

wentylacyjnym.

Szczegdtowe wymiary oraz wyposazenie zgodnie z zestawieniami.

Pianka poliuretanowa — jednosktadnikowa, do uszczelnienia stolarki po wbudowaniu.

Silikon — do uszczelnienia stolarki okiennej i parapetéw od zewnatrz.

Parapet zewnetrzny — aluminiowy powlekany

Parapet wewnetrzny — typowe gr. 2 cm, komorowe z PCV w okleinie drewnopodobne;j.

Parapety powinny wystawac poza otwor okienny (po bokach) ok. 5 cm oraz 15 cm poza lico Sciany.
Wykonczenia boczne w kolorze parapetu.

Inne wyroby i materiaty

Przy montazu stosuje sie takze inne wyroby i materiaty:
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- elementy mocujgce drzwi w osciezu:
- kofki rozporowe (dyble),

- kotwy,

- Sruby, wkrety,

- elementy podporowe i dystansowe:

- klocki, belki drewniane,

- podktadki, katowniki stalowe,

- elementy wykonczeniowe:

- katowniki, cwiercwatki i listwy maskujgce potgczenie styku ramy i tynku oscieza.

Stosowane materiaty i wyroby inne powinny by¢é zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentagiji

projektowej, a takze spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia
(wytyczne) producenta okien lub drzwi.

3.  SPRZET.

Roboty moga, by¢ wykonywane mechanicznie bgdz recznie. Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu
sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Stosowany sprzet drobny reczny i elektronarzedzia, samochdd
dostawczy.

4. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem. W czasie transportu nalezy okna przewozi¢
w pozycji pionowej dobrze zamocowane, zabezpieczone przed zarysowaniem i uszkodzeniem
mechanicznym w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady ogolne

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z montazem stolarki, nalezy sprawdzi¢ czy dostarczony
towar jest zgodny ze specyfikacja z zamoéwienia. Okna i drzwi nie zamontowane s3 narazone na
uszkodzenia mechaniczne, a wtasciwg stabilno$¢ uzyskujg dopiero po prawidtowym zamontowaniu. Okna
zabezpieczone folig ochronng nie nalezy przechowywa¢ w miejscach narazonych na bezposrednie dziatanie
promieni sfonecznych.

Okna i drzwi nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem ich zaprawg murarskg i farbg
(najlepiej przy pomocy folii malarskiej), poniewaz usuwanie tego typu zabrudzen naraza stolarke na
uszkodzenia. Jak najszybciej po montazu zdjg¢ folie ochronng, gdyz pn dtuzszym czasie usunigcie jej moze
by¢ utrudnione i zostawi¢ przebarwienia.

5.2. Przygotowanie do montazu
Przetransportowa¢ okno lub drzwi w poblize otworu. Usungé¢ petle transportowe (jezeli sg
zamontowane). Zdja¢ skrzydta stolarki.

5.3. Montaz

5.3.1. Stolarka budowlana drewniana
Szczegdtowe wymagania dla stolarki drzwiowej z drewna podano w PN/B-10087/96.Wilgotnos¢
drewna stosowanego do produkcji drzwi powinna wynosi¢ nie wiecej niz16%.

5.3.2. Montaz osciezy w scianach z scianach murowanych.

Oscieznice nalezy osadzac tak, aby jej srodek pokrywat sie doktadnie z osig otworu drzwiowego w
Scianie. Ustawienia oscieznicy do wysokosci otworu nalezy dokona¢ z uwzglednieniem gtebokosci
wpuszczenia oscieznicy ponizej poziomu podtogi. Zewnetrzne ptaszczyzny oscieznicy stalowej powinny by¢
oddalone od ptaszczyzny Scianek w stanie surowym o 25mm.

Oscieznice drzwiowe w $cianach cienkich (do 25 cm) murowanych powinny by¢ osadzone w trakcie
ich murowania poprzez wpuszczenie elementéw Scian w ksztattownik stojakéw oscieznic, oraz powigzanie
kotwami wpuszczonymi w spoine poziomag muru na gtebokos¢ min 150mm. W murach grubych kotwy nalezy
osadzi¢ na gtebokosé 250mm.

Przy osadzaniu oscieznic w czasie murowania scian nalezy je doktadnie podeprze¢ rozporkami, a po
wypionowaniu stojakéow usztywni¢ je za pomocg desek lub w inny sposéb. Oscieznice nalezy ustawi¢ w
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poziomie i pionie za pomocg poziomicy i pionu murarskiego, oraz zabezpieczy¢ przez podklinowanie i
podparcie zastrzatami Kotwy w oscieznicach powinny by¢ tak rozmieszczone, aby ich odstep od progu i
nadproza byt nie wiekszy niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm Odlegto$¢ miedzy czotem
Scianki dziatowej a stojakiem oscieznicy powinna wynosi¢ min. 15 mm, a wolna przestrzen powinna by¢
wypetniona zaprawg murarskg. Oscieznice w trakcie osadzania powinny by¢ zabezpieczone przed
odksztatceniami pod wptywem bocznego nacisku muru i zaprawy przez odpowiednie podparcie.
Obmurowywania oscieznicy dokonuje sie rownoczesnie z murowaniem scian Kotwy powinny by¢ zalewane
zaprawg cementowg. Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone powlokg antykorozyjna

Przy osadzaniu oscieznic w $cianach uprzednio wykonanych nalezy wyku¢ gniazda na kotwy, a
nastepnie po ustawieniu i wypionowaniu stojakéw oraz wpuszczeniu kotew, zaklinowa¢ oscieznice w murze.
Nastepnie nalezy zala¢ kotwy tak usztywnionej oscieznicy od gory zaprawg cementowg (marka zaprawy min
3,0)

Kohcowg faze osadzania oscieznicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowe;.

Styk oscieznicy z osciezem powinien zosta¢ uszczelniony w taki sposéb aby nie nastepowato
przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wéd opadowych Powstate szczeliny powinny zosta¢ wypetnione
elastycznym materiatem uszczelniajgcym Uszczelnienie przestrzeni wokot oscieznicy nalezy dostosowac do
spodziewanej rozszerzalnosci elementu metalowego zgodnie =z zaleceniami producenta mas
uszczelniajgcych Materialy uszczelniajgce powinny by¢ odporne na drgania i wstrzgsy wynikajgce z
uzytkowania wbudowanych elementéw. Uszczelnienia w przegrodach zewnetrznych powinny spetniaé
wymagania ograniczone przepuszczalnosci powietrza i spetnia¢ wymagania izolacyjnosci cieplnej, okreslone
norma.

5.3.3. Montaz osciezy w scianach z ptyt gipsowo - kartonowych o szkielecie z ksztattownikéw
stalowych.

Drzwi przeznaczone do montazu w Scianach gipsowo-kartonowych, ktére majg spetniaC wymogi
odpornosci ogniowej, powinny posiadac: atestacje do stosowania w takich scianach.Oscieznice stalowe
nalezy osadza¢ w trakcie montazu Sciany z plyt gipsowo-kartonowych. Dla skrzydet drzwiowych lekkich (do
25 kg), przy wysokosci sciany max. 2,60 m, dopuszcza sie mocowanie oscieznic do normalnych profili
stupkéw C, o gr. blachy 0,6 mm. Stupki drzwiowe nalezy tgczy¢ np. na nity jednostronnie zamykane z
profilami potgczeniowymi. Profile potgczeniowe nalezy zamocowa¢ dwoma kotkami rozporowymi do stropu i
dwoma do podtoza. Nad otworem drzwiowym nalezy zamontowa¢ w charakterze nadproza profil U. Dla
skrzydet drzwiowych ciezszych, oscieznice stalowe nalezy mocowaé do profili usztywniajgcych U o grubosci
i blachy 2 mm. Profile usztywniajgce U dopasowane sg do profili sciennych i posiadajg odpowiednie
katowniki potgczeniowe. Profile usztywniajgce tgczy sie na kotki rozporowe bezposrednio do stropu i
podioza, przy czym nie powinny by¢ one wstawiane w profii U mocowany do poditoza Nad otworem
drzwiowym nalezy zamontowac¢ w charakterze nadproza profil U.

Punkty mocowania oscieznicy do profili powinny by¢ rozmieszczone:

" na bokach oscieznicy: pierwsze oddalone max. od progu i hadproza o 100 mm, kolejny w
odlegtosci 885 mm od progu, nastepny w odlegtos¢ 300 mm i nastepny w potowie
pozostatej odlegtosci;

" na elemencie nadprozowym: na osi oscieznicy ora;: oddalone o 100 mm od bokdéw
oscieznicy,

W obu przypadkach profil nadproza nalez wstawi¢ dwa profile stupkowe C, zapewniajgce wzajemne
przesuniecie spoin na stykach ptyt po obu stronach $ciany. W przypadku optytowania dwuwarstwowego
nalezy przesuna¢ styki drugiej warstwy ptyt wzgledem pierwszej.

5.4. Osadzanie i mocowanie elementéw slusarki budowlanej

Elementy $lusarki mogg byé osadzane réwnoczesnie z wykonywaniem $cian, uktadaniem posadzek,
schodéw itp. bgdz w terminie pozniejszym w pozostawionych lub wykutych gniazdach.

Mocowanie elementéw Slusarki budowlanej polega na wprowadzeniu ich koncéw lub specjalnych kotew w
uprzednio przygotowane gniazda, ustaleniu pofozenia elementu przez odpowiednie podparcie i zaklinowanie
oraz wypetnieniu gniazd zaprawg cementowa marki nie nizszej niz 30. Gniazda muszg by¢ uprzednio
oczyszczone z gruzu, wiérow, sniegu itp. Wypetnianie gniazd zaprawg powinno odbywac sie w temperaturze nie
nizszej niz 5°C.

5.5. Prace wykonczeniowe

Wykonczenie otworéw tynkiem lub listwami maskujacymi oraz wykonczenie silikonem. Szczegodlne
znaczenie ma wypetnienie silikonem wszystkich krawedzi styku ramy okna z murem, parapetem
zewnetrznym i wewnetrznym. Od strony wewnetrznej krawedzie styku wypetnia sie zazwyczaj silikonem
biatym zas od strony zewnetrznej silikonem transparentowym (bezbarwnym). Eksploatacje stolarki
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rozpoczg¢ od sprawdzenia stanu elementéw okué i usuniecia wszelkich zabrudzen zaprawg murarska,
tynkiem itp.
Niedopuszczalne jest czyszczenie okien z PCW srodkami Scierajgcymi i zragcymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogdlne.

Kontrola winna przebiegaé¢ zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i
odbidr robdét winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta
wybranych materiatow.

6.2. Warunki szczego6towe.
Sprawdzenie robdt polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okresSlonymi w
niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach producentéw materiatéw.

6.2.1. Wymagania techniczne przy odbiorze robot
Elementy stolarki i slusarki budowlanej powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczna.
Odchylenia w tym zakresie nie powinny by¢ wigksze niz:

" dla elementéw osadzonych w ptaszczyZznie posadzek £1 mm,
" dla elementdéw osadzonych w ptaszczyznie $cian i sufitow +2 mm,
" dla pionowych czesci elementu (np. prety balustrad, stupy, stojaki oscieznic)od

teoretycznego pionu £1 mm na 1 m dtugosci boku elementu, jednak nie wiecej niz £3
mm na catej dtugosci boku,

= dla poziomych czesci elementu od teoretycznego poziomu £2 mm na 1 m dtugosciboku
elementu, jednak nie wiecej niz £5 mm na catej dtugosci boku.

Szczelina miedzy elementami, a otworem, w ktérym jest osadzony, nie powinna by¢ wieksza niz 1
cm dla elementéw Slusarki. wieksza niz 1,75 cm dla stolarki pcw. Stojaki oscieznic powinny tworzy¢ z
nadprozem kat prosty. Odchylenia od kata prostego nie mogg spowodowaé skrzywien w szerokosci
oscieznicy, mierzonej we wrebach. Dopuszczalne roznice szerokosci oscieznicy nie mogg by¢ wieksze niz:

. dla drzwi jednoskrzydtowych —2 mm,
. dla drzwi dwuskrzydtowych — 4 mm.

Wychylenie catej oscieznicy lub jednego z jej stojakow z ptaszczyzny pionowej, mierzone od strony
wrebu, nie powinno przekracza¢ 2 mm na catej wysokosci oscieznicy.

Zamocowanie elementu $lusarki budowlanej powinno byé sztywne w kazdym gniezdzie, a
gtebokos¢ zamocowania nie powinna by¢ mniejsza niz 6 cm. Punkty zamocowania elementu slusarki
budowlanej muszg by¢ umiejscowione zgodnie z dokumentacjg techniczng. Jezeli dokumentacja
techniczna nie przewiduje inaczej, odlegtos¢ punktéw zamocowania elementu od jego narozy nie powinna
przekracza¢ 25 cm, a odlegto$¢ pomiedzy punktami zamocowania nie powinna by¢ wieksza niz 100cm.

Jezeli dokumentacja techniczna przewiduje konieczno$¢ uszczelnienia styku miedzy elementem
Slusarki budowlanej a sciang lub stropem, to uszczelnienie takie powinno by¢ wykonane za pomocg
materiatu odpornego na dziatanie wilgotnosci (np. pianki poliuretanowej). Po zamontowaniu okien nalezy
sprawdzi¢ prawidtowos¢ ich funkcjonowania i w przypadku nieprawidtowosci przeprowadzi¢ regulacje okué
przy pomocy klucza imbusowego. Jezeli montaz okna wykonany zostat prawidtowo skrzydta powinny ,lekko"
otwierac sie i zamykac.

6.3. Ocena wynikéw badan.

Jezeli wszystkie przewidziane badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznaé
zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, nalezy badz
tylko ich cze$¢ uznac za zgodne z wymaganiami. W razie uznania catosci lub czesci robdt za niezgodne
z wymaganiami, nalezy:

roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawi¢ w celu doprowadzenia ich do zgodnosci z
wymaganiami i po poprawieniu przedstawi¢ do ponownych badan, albo zakwestionowane roboty
odrzuci¢ oraz nakazaé powtérne wykonanie robét
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa
dokonania obmiaréw okreslajgca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji sg
zatgczone do dokumentacji przetargowej — zestawienie stolarki.

Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ pomiaru z natury stolarki okiennej bedacej przedmiotem
zamowienia. Powierzchnie okien i drzwi oblicza sie w metrach kwadratowych. Montaz, uszczelnienia i
wykonczenie osciezy oblicza sie w metrach biezgcych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zgodnosc¢ robét z Projektem i Specyfikacja.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym. ST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora.

8.2. Odbior robét.
8.2.1. Odbior czesciowy wymaga sprawdzenia:

] wymiarow otworow
= prostopadtosci i réwnosci osciezy
. mocowania i zabezpieczenia $rub i kotew mocujgcych

8.2.2. Odbioér koncowy wymaga sprawdzenia :

e o0sadzenia oscieznic
jakosci osadzenia i dopasowania skrzydet okiennych i drzwiowych
szczelnosci okien i drzwi
statosci skrzydet okiennych i drzwiowych w potozeniu zamknietym
jakos¢ powierzchni zewnetrznej,
ilos¢ i wielkos¢ okué, sposdb zamocowania i dziatania okuc¢
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja®
sprawdzenie prawidiowosci osadzenia parapetow
jakosci osadzenia ( pionowos$¢ ) i dopasowania elementéw Slusarki

8.3. Odbior koncowy.

Odbiér koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Przy odbiorze koncowym powinny byc¢
przedtozone nastepujgce dokumenty:

wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi warto$¢ tych
robot obliczona na podstawie szczegotowych ustaleh umownych.
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10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] Instrukcja montazu producenta stolarki lub Slusarki

[2] Atesty zgodnosci.

[3] PN-EN 12365-1:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce

do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych. Czes¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja

[4] PN-EN 12365-2:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien,
zaluzji i $cian ostonowych. Czes¢ 2:Liniowa sita zamykajgca. Metody badan

[5] PN-EN 12365-3:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien,
zaluzji i Scian ostonowych. Czes¢ 3: Oznaczenie powrotu pod ksztatceniowego. Metoda badania

[6] PN-EN 12365-4:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i taSmy uszczelniajgce do drzwi, okien,
zaluzji i scian ostonowych. Czes$¢ 4: Oznaczenie odksztalcenia trwatego po starzeniu. Metoda
badania

[7] PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze

[8] PN/B-02100 z 1952 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia

[9] PN-EN 950:2000 Skrzydta drzwiowe. Oznaczanie odpornosci na uderzenie ciatem twardym

[10] PN-EN 951:2000 Skrzydta drzwiowe. Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i
prostokatnosci

[11] PN-EN 952:2000 Skrzydfa drzwiowe. Ptaskos$¢ ogolna i miejscowa. Metoda pomiaru

[12] PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Metoda badania.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST -1.7. TYNKI
CPV 45324000-4; CPV 45410000-1

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru tynkéw zewnetrznych.

1.2.Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majgce na celu
wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
- Tynki cementowo-wapienne
- Tynki zewnetrzne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5.0gdblne wymagania dotyczgce robodt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1.Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wodd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- miec frakcje réoznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowalé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni
od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4.Tynk zewnetrzny - cienkowarstwowy
Warstwa wykonczeniowa powierzchni scian.
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Parametry:
- Gotowa mieszanka tynkarska o fakturze wg Dokumentacji,
- Grubos¢ warstwy tynku wg Dokumentac;ji.
- Aplikacja w temperaturze otoczenia i podtoza: = +5°C - dla wersji standardowej, +1°C <
<+10°C, (wilgotnos¢ powietrza < 95%) - dla wersji (zimowej),
- Masa zawierajgca biocydy skutecznie chronigce przed obecnoscig grzybéw i alg przez okres do
Slat,
- Odpornos¢ na wystepowanie rys skurczowych (po 28 dniach),
- Wysoko dyfuzyjna dla pary wodnej i CO2 >2000 g/m2 24h.
Catos¢ materiatdbw do wykonania ocieplenia w jednym obszarze powinna pochodzi¢ od tego samego
producenta lub Wykonawca musi udokumentowaé, ze poszczegdlne materialy nie wchodzg ze sobg w
szkodliwe interakcje i nadajg sie do wykonania poprawnego technicznie systemu ocieplenia.

3. SPRZET

Do wykonania robét nalezy stosowac¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru, np.:
- Rusztowanie systemowe,
- Narzedzia reczne (pace, szpachelki, sSrubokret, wkretak, pitka, mtotek, poziomica),
- Elektronarzedzia,
- Urzadzenia do mieszania zapraw i klejéw
- Wycigg jednomasztowy.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$c¢ i Srodowisko wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg stateczno$ci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow
Przed przystgpieniem do wykonywania robodt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

- Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow muréw tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
Srodkobw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

- Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj.
w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2.Przygotowanie podtozy

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc plamy z
rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego
mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonanie tynkow

Wykonanie podkiadu tynkarskiego

Podktad tynkarski jest materialem o konsystencji gestej Smietany. Nalezy go stosowal bez
rozcienczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Naktada¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub
watka malarskiego. Przed narzuceniem zaprawy tynkarskiej nalezy obficie zwilzy¢ $ciane woda. Zaprawe
narzuca sie kielnig i wstepnie wyréwnuje pace stalowg Po lekkim przeschnieciu zaprawy nalezy jg ponownie
zwilzy¢ wodg i zatrze¢ pacg drewniang lub styropianowg wzdiuz deski prowadzgcej. Gdy zaprawa zwigze
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deske prowadzg nalezy oderwac i przybi¢ z drugiej strony naroznika, narzucajgc i wyréwnujgc zaprawe w
analogiczny sposéb.
Naktadanie tynkow
Materiat nalezy naciggna¢ na podtoze rozprowadzajgc go réwnomiernie w cienkiej warstwie przy
pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku zaciggng¢ rowniez pacg stalowg gtadkg do warstwy o
grubosci zaciera¢ ruchami okreznymi lub podtuznymi - pionowymi albo poziomymi (zaleznie od
oczekiwanego rysunku) Czas otwarty pracy (od naciggniecia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych,
strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30 minut. Zalezy gtéwnie od
temperatury powietrza i podtoza, wilgotnosci, nastonecznienia oraz wiatru. Aby unikngé powstawania
widocznych cieni nalezy zwréci¢ uwage na zakup towaru z jednakowg datg produkciji.
Rusztowania
Przy montowaniu rusztowania przestrzegaé¢ nalezy ponizszych zasad:
- Montowac rusztowania zgodnie z instrukcjg (DTR) dostarczong przez producenta.
- Montaz i demontaZz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie
montazu i eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby.

6. KRYTERIA OCENY JAKOSCI | ODBIORU

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin
sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podioza i materiatéw,

6.1. Tynki
Ocena jakosci bedzie obejmowac¢ wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi ponizej.
Prawidtowos$¢ wykonania powierzchni tynku:
- odchylenie ptaszczyzny tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej: nie wieksze
niz 2 mm w liczbie nie wiekszej niz 2 na dtugosci 2m taty kontrolnej;
- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego: nie wieksze niz 1,5 mm na 1m i nie
wiecej niz 3 mm w pomieszczeniu;
- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego: nie wieksze niz 1,5 mm na 1m i nie
wiecej niz 3 mm na catej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi;
- odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego dokumentacjg: nie wiecej niz
2mmna1m
Kontrola jakosci robét obejmowaé bedzie:
1. Sprawdzenie wtasnosci fizykochemicznych materiatow:
- termin badania: przed wykonaniem tynkéw
- wykonawca badania: producent materiatéw
- dokumenty: certyfikaty, atesty, inne wymagane
2. Sprawdzenie wymagan ogolnych dotyczgcych materiatow:
- termin badania: przed wykonaniem tynkéw
- wykonawca badania: wykonawca i inspektor nadzoru
- sposo6b badania: kontrola dokumentow
- udokumentowanie: wpis do dziennika budowy
3. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng: poréwnanie wykonanych - tynkéw z projektem i
stwierdzenie ich wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin i pomiaru.
- termin badania: w trakcie wykonywania i przy odbiorze
- wykonawca badania: wykonawca i inspektor nadzoru
- sposéb badania: ogledziny zewnetrzne i pomiary, przez stwierdzenie wzajemnej zgodnoSci
robot wykonanych i projektu.
- udokumentowanie: wpis do dziennika budowy
4. Sprawdzenie podtozy:
- termin badania: w trakcie wykonywania robot
- wykonawca badania: wykonawca i inspektor nadzoru
- sposéb badania: ogledziny
- udokumentowanie: wpis do dziennika budowy
5. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza:
- termin badania: przy odbiorze
- wykonawca badania: wykonawca i inspektor nadzoru
- sposéb badania: ogledziny zewnetrzne, opukiwanie
- udokumentowanie: wpis do dziennika budowy
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6. Badanie grubosci tynku, wygladu powierzchni otynkowanych, sprawdzenie wystepowania wad i
uszkodzen:
- termin badania: w trakcie wykonywania tynkéw i przy odbiorze
- wykonawca badania: wykonawca i inspektor nadzoru
- sposéb badania: ogledziny zewnetrzne i pomiar
- udokumentowanie: wpis do dziennika budowy
7. Sprawdzenie odchylenia, pionowosci, poziomowosci i kata:
- termin badania: w trakcie wykonywania tynkéw i przy odbiorze
- wykonawca badania: wykonawca i inspektor nadzoru
- sposoéb badania: ogledziny zewnetrzne i pomiar
- udokumentowanie: wpis do dziennika budowy

6.2.Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdét jest m2. 1los¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0dbiér podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Podioze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkow
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byc¢
zgodne z dokumentacjg techniczna.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
— nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworow soli prze-
nikajgcych z podfoza, pledni itp.,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi warto$¢ tych
robot obliczona na podstawie szczegotowych ustaleh umownych.

ST.640.21.01/AB Strona 64 listopad 2021



10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1]
[2]
3]
[4]
[3]
[6]

[7]
(8]
[9]
[10]

[11]

[12]

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczgce elementow murowych. Elementy murowe z

kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Ptyty kartonowo-gipsowe

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13163:2004 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z

polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST -1.8. ROBOTY MALARSKIE
CPV 45442000-7; CPV 45442100-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét
malarskich.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie prac malarskich majgcych cel ochronny, lub dekoracyjny.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacja Techniczna - Wymagania ogolne.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

podfoze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub
wygtadzona, na ktérej ma by¢ wykonana powloka malarska.

powfoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtoze, decydujgca o wtasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanych.

farba — pltynna lub podiptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu-barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
Srodkdéw pomocniczych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.'

1.5.1. Wymogi formalne
Roboty malarskie powinny by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wilasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢é wykonania.

Wykonawstwo robét malarskich zgodne z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic¢ z
catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot, wykonanym przez Inzyniera robdét.
Wszelkie ewentualne niejasnodci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych
opracowan przed przystgpieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentac;ji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko
po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych elementéw lub
rozwigzan projektowych moggcych mie¢ wptyw na nosnos¢ obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacije
projektantow.

Prace malarskie na wysokosci nalezy wykonywa¢ z prawidtowo wykonanych rusztowan lub drabin
Réwnoczesnie zaleznie od rodzaju stosowanych materiatdbw nalezy zachowaé odpowiednie $rodki
ostroznosci (odziez ochronna, okulary i maski ochronne, wentylacja pomieszczen, zabezpieczenia p poz.)
Przy pracach malarskich muszg by¢ przestrzegane przepisy p. poz. i bhp.
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2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materialy.

Zastosowanym materiatem do malowania $cian we wnetrzach sg farby akrylowe do wy-malowan wewnetrznych,
przeznaczone do stosowania na tynki cementowe, cementowo-wapienne, podtoza gipsowe, betonowe itp. Farby powinny
odpowiada¢ obowigzujgcej normie PN-93/C-89440 i posiada¢ ocene higieniczng PZH

Farby akrylowe charakteryzujg sie dobrg przyczepnoscig do podioza, odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne,
Scieranie i detergenty. Tworzg gtadkie powtoki o jedwabistym wygladzie, pozwalajg na dyfuzje pary wodne;.

Farba lateksowa emulsyjna matowa, pozwalajgca scianom ,,oddychaé”, szybko schngca, odporna na
dziatanie promieni UV, nietoksyczna, niepalna, odporna na S$cieranie i wielokrotne zmywanie wodg z
detergentem, przyjazna dla Srodowiska.

Woda - do przygotowania farb stosowaé mozna wode zdatng do picia. Niedopuszczalne jest
stosowanie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wody zawierajgcej ttuszcze organiczne, oleje
i mut.

Materiaty pomocnicze:

Tadma maskujgca, gips, szpachléwka, rozpuszczalniki i rozciehczalniki.

Zastosowanymi materiatami do malowania elementéw metalowych sg zestawy farb przeznaczonych
do zabezpieczania powierzchni stalowych i innych metalowych, na ktory sktadajg sie farba gruntujgca
przeciwrdzewna i emalia nawierzchniowa ogdlnego stosowania np :

- farba poliuretanowa do gruntowania i emalia poliuretanowa

- podktad alkidowy i emalia

- farba poliwinylowa i emalia

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli, watkéw, pistoletéw natryskujgcych, lub innego sprzetu
zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Farby akrylowe dostarczane sg w szczelnie zamknietych pojemnikach o pdj. 3-10 I, lub innych
uzgodnionych z odbiorcg. Powinny by¢ przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze 5-30°C.

Farby i emalie do malowania powierzchni metalowych pakowane sg w puszki o péj. 1-20 1. Nalezy
przechowywac je w suchych, wentylowanych pomieszczeniach, w szczelnie zamknigtych opakowaniach.

Elementy konstrukcji przeznaczonych do malowania nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach
zamknietych lub pod wiatami, zabezpieczajac je przed wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonaniu robo6t malarskich zostaty opisane PN-69/B-10280 ,Roboty malarskie
budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.”, oraz PN-69/B-10285 ,Roboty
malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych."

Wszystkie uzyte farby i lakiery muszg posiada¢ odpowiednie Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, oceny PZH i odpowiadac¢ polskim normom.

Przy robotach malarskich muszg zosta¢ spetnione wymogi przepiséw bhp i p poz. W szczegdlnoSci, przy
wykonywaniu wymalowan materiatami zawierajgcymi lotne rozpuszczalniki lub rozciehczalniki organiczne
nalezy:

. stosowac odziez ochronng

. wewnetrzne roboty wykonywacC przy otwartych oknach Iub czynnej wentylacji
mechanicznej

" przestrzega¢ zakazu uzywania otwartego ognia i narzedzi mogacych spowodowac
iskrzenie

= zapewni¢ statg dostepnosc¢ sprzetu p. poz.
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5.3. Opis ogodlny.

5.3.1.Malowanie farbami akrylowymi na poditozach z tynkéw cienkowarstwowych, tynkéw
cementowo -wapiennych, lub plyt gipsowo-kartonowych.

Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie Scian i sufitdw mozna wykonywac¢ po zakonczeniu robot
budowlanych i instalacyjnych (z wyjatkiem zatozenia opraw, przykryw kontaktow, wytgcznikow elektrycznych,
przyklejania oktadzin, biatego montazu)wykonania podkiadéw pod wyktadziny podtogowemontazu stolarki i
Slusarki

Drugie malowanie mozna wykonaé¢ po zakonczeniu: biatego montazuutozeniu posadzek (z wyjgtkiem
posadzek z tworzyw sztucznych)

Podioze przeznaczone pod pokrycie farbami powinno byé odtluszczone i odpylone. Sciany powinny
by¢ réowne i bez spekan. Ewentualne uszkodzenia nalezy wyrownaé, zaszpa-chlowa¢ i zeszlifowac, jesli
wymagana jest duza gtadko$¢ powierzchni.

Nowe tynki mozna malowac po 1-4 tygodniach, wilgotno$¢ tynkéw nie powinna przekracza¢ 4% (wg
zalecen producenta farby).

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w temperaturze 5-30°C.

Farbe mozna nanosi¢ pedzlem, watkiem lub metodg natrysku.

Przed malowaniem farby nalezy doktadnie wymieszaé.

Do pierwszego malowania farbe nalezy rozcienczy¢ wodg w ilosci 20-30%. Kolejne warstwy mozna
naktada¢ po wyschnieciu poprzednich {j. po 2-3 godzinach, uzywajgc farby o lepkosci handlowej. Do petnego
pokrycia podtoza wymagane jest 2 lub 3 krotne natozenie farby.

Do farb nie mozna dodawac farb klejowych, wapna, kredy i innych farb emulsyjnych. Farb akrylowych
nie mozna nakfada¢ na powierzchnie zagruntowane mlekiem wapiennym

Pomieszczenia po malowaniu farbami akrylowymi nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu i po tym czasie
nadajg sie do uzytkowania.

Zabrudzone powioki malarskie mozna zmywa¢ wodg z dodatkiem detergentéw.

5.3.2. Malowanie elementéw metalowych.

Podtoza stalowe powinny by¢ przed malowaniem przygotowane w nastepujacy sposaéb.

starannie oczyszczone z rdzy, ttuszczéw, zapraw, topnikdw z procesu spawania, poprzez szlifowanie
spawdw i ostrych krawedzi, odtluszczenie, piaskowanie lub szczotkowanie,

elementy nowo wykonane powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez zagruntowanie mozliwie
wczesnie (nie pozniej niz 6 godzin od zakonczenia oczyszczania),

Zalecana temperatura w czasie wykonywania robot malarskich powinna wynosi¢ 15-20°C, wilgotnos¢
powietrza nie moze przekracza¢ 85%. Nie dopuszcza sie wykonywania prac malarskich na zewnatrz w
czasie deszczu, mgty, wystepowania rosy, we wczesnych godzinach rannych lub péznych popotudniowych,
jak réwniez pod bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

Warstwy gruntujgce nalezy nanosi¢ pedzlem, rozprowadzajgc farbe réwnomiernie po podiozu, po
natozeniu dwéch warstw przeswity podioza sg niedopuszczalne. Grubos¢ dwdch warstw gruntujgcych,
nanoszonych w odstepie 3-8 godz powinna wynosi¢ ok. 25-50 urn (zaleznie od zalecen producenta farby)
Na krawedzie i naroza nalezy natozy¢ dodatkowg warstwe farby po wyschnieciu zasadniczej powtoki
gruntujgcej Miejsca stykajgce sie z betonem nalezy pokry¢é powtokg o wiekszej grubosci. Miejsc
przewidzianych do zabetonowania nie nalezy gruntowad.

Naktadanie powtok nawierzchniowych moze by¢ dokonane tylko po wyschnieciu warstwy gruntujgce;.
Do nakfadania farb syntetycznych zaleca sie uzycie pistoletéw natryskowych, dopuszczalne jest réwniez
uzycie pedzli. Naktadanie warstwy malarskiej nalezy rozpoczg¢ od goéry i przestrzega¢ réwnomiernego
pokrywania wszystkich miejsc, bez przerw i zaciekow. Kolejne warstwy farby mogg by¢ naktadane po
wyschnieciu poprzednich (po ok. 12 godz., o ile producent farby nie zaleca inaczej).

Po zakonczeniu malowania wytworzone pokrycie powinno przez co najmniej | tydzieh pozostawac
odizolowane od wptywow agresywnego Srodowiska.

6. KONTROLA JAKOSCI

Sprawdzenie materiatdbw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
zaswiadczen o jakosci materiatdw wystawionych przez producentéow oraz wynikow kontroli, stwierdzajgcych
zgodnos¢ przeznaczonych do uzycia materiatéw z dokumentacjg techniczng, z normami panstwowymi lub
Swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiaty, ktorych jakos¢ jest niepotwierdzona
odpowiednimi swiadectwami powinny by¢ zbadane przed uzyciem.
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Farby gotowe powinny by¢ przygotowane fabrycznie w postaci catkowicie przystosowanej do uzycia
na budowie.
6.1. Farby akrylowe do wymalowan wewnetrznych na podfozach tynkowych.
= Farby akrylowe powinny charakteryzowac sie:
matowym wyglagdem powtoki,
czasem schniecia do 2 h,
wydajnoscig ok 10m2/dm3
liczbg nanoszonych warstw: | — 2
odpornoscig na zmywanie - szorowanie >5000 cykli
gestoscig ok. 1,5g/cm3
odpornoscig na promienie UV
dobrg przyczepnoscia;

6.2. Farby do zabezpieczen elementéw metalowych.

Farby przeznaczone do zabezpieczania elementéw metalowych powinny charakteryzowac sie:

farby podktadowe: wydajnoscig ok. 6 m2/dm3 liczbg nanoszonych warstw: | gruboscig nanoszonej
powioki do 45 nm czasem schniecia do 4 stopnia w temp. 20°C do 24 h farby nawierzchniowe:

gtadkim, btyszczgcym lub pétmatowym wygladem powitoki, czasem schniecia do ok. 25 h wydajno$cig
ok. 8 m2/ dm1 liczbg nanoszonych warstw: do 3 tgczng gruboscig nanoszonych powiok do 120 u,m

Sprawdzenia materiatdw malarskich dokonuje sie przed ich przekazaniem do magazynu, badajgc
zgodno$¢ z normami przedmiotowymi, w zakresie: wstepnych préb technicznych wg PN-72/C-81503
lepkosci wg PN-81/C-81508 stopnia wyschniecia wg PN-79/Y-81519 przyczepnosci wg PN-80/C81531 krycia
jakosciowego wg PN-70/C-81536;

Jezeli w czasie skladowania zostat przekroczony wyznaczony w Swiadectwie termin przydatnosci do
uzycia materiatbw malarskich, mogg one zostaé dopuszczone do =zastosowania, pod warunkiem
przeprowadzenia wszystkich wyzej wymienionych badan z wynikiem pozytywnym w stosunku do wymogéw
norm przedmiotowych

Sprawdzenie jakosciowe stanu przygotowania podtoza nalezy dokona¢ pod katem:

- jakosci odttuszczenia,

- mechanicznego usuniecia nierownosci,

- stopnia czystosci powierzchni;

Ocene nalezy przeprowadza¢ po wykonaniu kazdej czynnosci oraz dodatkowo przed malowaniem

Oceniac nalezy wizualnie, z odlegtosci 33 cm od sprawdzanej powierzchni, przy Swietle dziennym, lub
sztucznym, zaréwki o mocy 100 W

- powierzchnia powinna by¢ wolna od smardw, olejow, chiodziw, razie watpliwosci nalezy
przeprowadzi¢ badanie zgodnie z PN-70/H-97052,

- element nie powinien mie¢ zadzioréw, odpryskéw od spawania, a spoiny réwne i krawedzie
zaokraglone,

- ocene stopnia czystosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-70/H-97050,

7. ODBIOR ROBOT

Odbidr roboét malarskich obejmuje:
sprawdzenie atestacji farb i lakierow, oraz ich okresu trwatosci, sprawdzenie stanu przygotowania
podtoza do malowania, na podstawie zapisow w dzienniku budowy; ocene jakosciowg wykonanych powtok;

Ocene jakosciowg robot malarskich nalezy przeprowadza¢ w temp. powietrza nie nizszej niz 5°C i
przy wilgotnosci do 65%, w czasie pogody bezdeszczowe;j.

Ocena powinna obejmowac:
» sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtoki: rownomiernosci roztozenia farbyjednolitego natezenia
barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta braku przeswitu, plam, smug, skupisk pigmentu,
odstajgcych ptatkdow powtoki, widocznych gotym okiem sladow pedzla;

= sprawdzenie potysku powioki,

= sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie, poprzez lekkie kilkakrotne potarcie powtoki szmatkag
w kontrastowym kolorze - nie powinny pozostawac slady farbki na szmatce,

sprawdzenie odpornosci ha zarysowanie,

sprawdzenie odpornosci na uderzenie (zgodnie z normg panstwowg) sprawdzenie grubosci powloki:
na elementach stalowych - przyrzgdami elektromagnetycznymi

na innych podtozach - zgodnie ze $wiadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie;
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sprawdzenie twardosci powiloki, (metodg uproszczong - po przesunieciu po niej osetki z
drobnoziarnistego piaskowca nie powinny wystgpi¢ widoczne gotym okiem z odlegtosci 0,5 m rysy,
metodg Scistg wg normy panstwowej) badanie przyczepnosci powioki:

do tynku - poprzez prébe oderwania ostrym narzedziem

do podtozy metalowych - poprzez probe przeprowadzong wg normy na 3 stalowych ptytkach
kontrolnych,

sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg, po kilkakrotnym potarciu mokrg miekka szczotkg lub
szmatkg nie powinny pozosta¢ na nich slady farby, a na powtoce nie powinny wystgpi¢ smugi ani
zmiany w barwie,

sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z mydtem, po co najmniej 5 - krothym potarciu powtoki
mokrg namydlong szczotkg i sptukaniu powtoki wodg, piana na szczotce nie powinna ulec
zabarwieniu, a powioka mie¢ jednakowg barwe, sprawdzenie nasigkliwosci powtoki malarskiej
zgodnie z normami panstwowymi lub swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik pozytywny wykonane powtoki nalezy uzna¢ za prawidtowe. Gdy
ktorekolwiek z badan da wynik negatywny nalezy catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane
roboty malarskie, oraz nakaza¢ usuniecie powlok i ich powtérne prawidtowe wykonanie, lub poprawienie
niewtadciwie wykonanych robét i powtérnie przedstawienie ich do badan.

7.

OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robaét jest 1 m? powierzchni malowanej, 1 m listwy itp.

8.

ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych ponizej.

- wizualne ogledziny;

- zadwiadczenia o jakosci materiatu

- protokoty odbioru poszczegodlnych etapdw robét zanikajgcych

9.

P

PODSTAWA PLATNOSCI

odstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosé tych

robot obliczona na podstawie szczegotowych ustalern umownych.

1
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[2]
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[3]
[6]
[7]
[8]
[9]
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0. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10280 ,Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi."

PN-69/B-10285 ,Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych."

PN-72/C-81503 ,Wyroby lakierowe. Wstepne proby techniczne."

PN-74/C-81515 ,Wyroby lakierowe. Nieniszczgce pomiary grubosci powtok."

PN-76/C-81516 ,Wyroby lakierowe. Oznaczenie Scieralnosci powiok lakierowych."

PN-79/C-81519 ,Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wysychania i czasu wysychania."
PN-76/C-81521 ,Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie wody oraz
na oznaczanie nasigkliwosci"

PN-54/C-81526 ,Wyroby lakierowe Pomiar odpornosci powtok lakierowych na uderzenie za pomocag
aparatu Du Ponta."

PN-76/C-81528 ,Wyroby lakierowe. Oznaczanie elastycznosci powtok lakierowych na zginanie."
PN-79/C-81530 ,Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardosci powtok."

PN-80/C-8153! ,Wyroby lakierowe Okreslanie przyczepnosci powtok do podtoza oraz przyczepnosci
miedzywarstwowe;j."

PN-70/H-97051 ,Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogdlne wytyczne."

BN-84/6117-05 ,Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych."

BN-77/6701-04 ,Materiaty wykonczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie trwatosci barwy
metodg przyspieszong."

DU nr 10/95 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie."

atesty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla zastosowanych farb i lakieréw;
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-1.9. ROBOTY DEKARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonanie i odbioru robot
dekarskich zwigzanych warstwy pokry¢ dachowych papg wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie pokrycia dachowego z membrany PCV lub EPDM.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze czesciowym i koncowym robot dekarskich reguluje
norma. Roboty dekarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng,
uwzgledniajgcg wymagania norm. Odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢ udokumentowane
zapisem dokonanym w dzienniku budowy potwierdzonym przez nadzér techniczny lub innym réwnorzednym
dowodem.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich, - na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcg sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokryé dachowych.

Do robdt blacharskich nalezy stosowac blache stalowg powlekana gr.0,75 mm.

Materiaty pomocnicze

Gwozdzie blacharskie powinny odpowiada¢ ogélnym wymaganiom PN-84/M-81000. Gwozdzie
powinny by¢ ocynkowane

Gwozdzie budowlane stosowane do robét blacharskich powinny odpowiada¢é wymaganiom PN-84/M-
81000 oraz BN-87/5028-12.

Wkrety samowiercgce z podkitadkg uszczelniajgcg EPDM do mocowania blachy stalowej do podtoza
drewnianego F4.8x35 mm.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
4. TRANSPORT

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

Do wykonywania robot dekarskich mozna przystgpié:

- Po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtoza z dokumentacjg techniczng oraz wymaganiami
szczegotowymi dla danego rodzaju podtoza,
- Po zakonhczeniu robét budowlanych wykonywanych na powierzchni

Pokrycie nalezy wykonywa¢ w porze suchej. Nalezy unikaé prowadzenia prac zwigzanych
zgrzewaniem membrany PCV w temperaturach zewnetrznych nizszych niz wymaga tego Producent
materiatu.

Dla wilasciwego utozenia membrany nalezy wyznaczy¢ wzdtuz jej brzegu dwie linie: dla wyréwnania
membrany i wyznaczenia miejsc mocowan do podtoza. Rolke membrany nalezy ostroznie rozwing¢ wzdtuz
wyznaczonej linii wyrdwnania i zamocowa¢ na jednym z koncow 2-3 tgcznikami. tgczniki o owalnych
talerzykach dociskowych nalezy mocowac ustawiajgc je rownolegle diuzszg strong do dtugosci pasa lub jego
brzegu. Wiasciwie zamocowany #gcznik nie powinien swoim talerzykiem dociskowym wystawaé ponad
powierzchnie folii membrany.

Nastepnie nalezy naciggng¢é membrane do uzyskania gtadkiej powierzchni bez zmarszczen i
pofaldowan i zamocowa¢ na drugim koncu rolki. Wzdtuz wyznaczonej linii mocowania zamontowac
teleskopowe tgczniki montazowe. Drugi brzeg membrany mocowaé nalezy analogicznie, naciggajac
membrane w poprzek ze stalym naprezeniem likwidujgcym pofatdowania. Nastepne pasy membrany utozyé
nalezy réwnolegle zachowujgc zaktadke o szerokosci 130 mm przy montazu membran o szerokosci 1 m i
140 mm przy montazu membran o szerokosci 2 m do pokrycia catej powierzchni dachu. Zaktadka zgrzewana
jest wzdtuz utozonych paséw pokrywajgc miejsca mocowan mechanicznych. Dla wlasciwego naprezenia
membrany nalezy najpierw zgrzewac jeden brzeg membrany dopiero potem mocowac drugi brzeg. Gestosé
mocowan membrany (liczba fgcznikéw) uzalezniona jest od strefy ssania wiatru na pofaci dachowe;j i
powinna zosta¢ okredlona przed przystgpieniem do robdt pokrywczych, jednak dla membran o szerokosci 1
m nie powinna by¢ wieksza niz 1,0 m, a przy montazu membran o szerokosci 2 m nie wieksza niz 0,6 m. W
zadnym przypadku fgczniki nie powinny by¢ umieszczane blizej niz 30 mm od brzegéw membrany.

Zgrzewanie membran wykonywane jest za pomocg samobieznej zgrzewarki automatycznej lub
zgrzewarki recznej. Zgrzewanie spoin prowadzi sie dyszg szerokosdci 40 mm, a detali dyszg szerokoéci 20
mm. Obie zgrzewane powierzchnie sg podgrzewane i dociskane silikonowym watkiem dociskowym.
Zgrzewanie wykonywane jest na szerokosci wydanej przez Producenta membrany i ma wytrzymatos¢ takg
samg jak membrana.

Temperatura i predkos¢ zgrzewania ustawiana jest w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych i
rodzaju uzytej membrany.

Obrébki blacharskie przy kominach, na murach oddzielenia przeciwpozarowego, przy wietrznikach,
whazach, masztach, dylatacjach itp. robi sie z blachy stalowej powlekanej grubosci 0,5-0,6 mm, tytanowe -
cynkowej gruboéci 0,6-0,8 mm. Ztgcza tych blach przy kominach i murach robi sie na rgbki lezgce podwdjne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogolne

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogolnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbior
robo6t winny byé wykonane zgodnie z odpowiednimi normami.

6.2. Warunki szczegoétowe
6.2.1. Badania techniczne

Przy odbiorze robét dekarskich powinny by¢ przeprowadzone nastepujgce badania:

- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng
- Sprawdzenie materiatéw,

- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia,

- Sprawdzenie fgczenia i umocowania arkuszy,

- Sprawdzenie zabezpieczen elewacyjnych,

- Sprawdzenie zabezpieczen dachowych,

- Sprawdzenie szczelnosci pokrycia.
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6.2.2. Opis badan

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng polega na poréwnaniu wykonanych robot
dekarskich z dokumentacjg opisowg i rysunkowg wg wymagan normy oraz stwierdzeniu wzajemnej
zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru.

Sprawdzenie materiatéw nalezy przeprowadzac bezposrednio lub posrednio - na podstawie zapisow
w dzienniku budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz powotanymi normami i wymaganiami podanymi w normie.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia polega na ogledzinach pokrycia i stwierdzeniu
niewystepowania takich wad, jak: dziury, pekniecia,.

Sprawdzenie szczelnosci pokrycia. Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw i szczelnosci pokrycia
gléwnie w miejscach narazonych na zatrzymywanie sie wody (np. koryta, zatamania, miejsca styku ze
Scianami, kominami, $wietlikami itp.). nalezy przeprowadzi¢ w wybranych przez komisje miejscach sposréd
szczegOlnie narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody. Jezeli nie ma warunkéw, aby
sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca poddawac przez 10 min zraszaniu wodg
w sposob podobny do dziatania deszczu, obserwujgc, czy sptywajgca woda nie zatrzymuje sie na
powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzgc zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczyé
w sposéb umozliwiajgcy odszukanie ich po wyschnieciu pokrycia.

6.3. Ocena wynikow badan

- Kontrola pokry¢ papowych polega na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac z
wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;.

- Kontrola koricowa wykonania pokry¢ polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonania z projektem
oraz wymaganiami specyfikacji.

- Uznaje sig, ze badania daty wynik pozytywny, gdy wszystkie wtasciwosci materiatéw i pokrycia
dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty techniczne;j
albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady wykonania obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogolne”.
Jednostkg obmiaru jest:

- m2 — roboty pokrywcze
- mb —rynny i rury spustowe
- m2 — obroébki blacharskie

Przedmiar jest orientacyjny podlega weryfikacji oferenta, i stuzy do przyblizenia okreslenia ceny
ryczattowej za wykonanie catosci prac.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zgodnosc¢ robét z Projektem i Specyfikacja

Roboty winny byé wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora.

8.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Podstawg dokonania
oceny ilosci i jakosci rob6t ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych sg nastepujgce dane i dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i
akceptowanymi przez Inspektora,

- Atesty uzytych materiatéw budowlanych,

- Dziennik Budowy,

- Uzasadnienie zmian w dokumentacji.
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8.3. Zakres
Odbidr robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

- Zgodnosci uzytych zabudowywanych materiatéw z ST i Projektem,
- Prawidtowos$ci osadzenia elementéw podlegajgcych zakryciu.

8.4. Odbior kohcowy

Odbiér kohcowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Przy odbiorze koncowym powinny byc¢

przediozone nastepujgce dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoty odbioru
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogoéine”
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosé tych

robot obliczona na podstawie szczegotowych ustalern umownych.

[1]
[2]

3]

[4]

[3]

[6]

[7]

[8]

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymatosci na rozdzieranie

PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wiasciwosci mechanicznych przy
statycznym rozcigganiu

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do prébki ZUAT-
15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci materiatow
budowlanych.

PN-EN 1848-2:2003 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie dlugosci, szerokosci,
prostoliniowosci i ptaskosci. Czes¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
wodochronnej dachéw.

PN-EN 1107-2:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Czes¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw. Okreslenie stabilnosci wymiardw.

PN-EN 1849-2:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie grubosci i gramatury. Wyroby z
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw.

PN-EN 1850-2:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie wad widocznych. Cze$¢ 2:
Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-1.10. RYNNY | RURY SPUSTOWE Z PVC
CPV 45261320-3

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace montazu i odbioru rynien i
rur spustowych z PVC, o przekroju okragtym.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot.
1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
montaz rynien i rur spustowych z PVC, o przekroju okragtym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Rynna - koryto do odprowadzenia wody z potaci dachowe;.
Rura spustowa - rura odprowadzajgca wode z rynny do kanalizacji deszczowej lub na teren.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne

Montaz systemu rynien i rur spustowych powinien by¢ zlecony przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu wtasciwg jako$¢ wykonania. Roboty zwigzane z
montazem rynien i rur spustowych winne by¢ wykonane Scisle wg dokumentacji techniczne;.

Przy wykonywaniu prac montazowych rynien i rur spustowych nalezy przestrzegac¢ przepisow BHP i
przeciwpozarowych obowigzujgcych w budownictwie przy robotach dekarskich.

1.5.2.  Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sie doktadnie zaznajomi¢ z
catoscig dokumentaciji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi czesciami dokumentac;ji, dotyczy
to zwlaszcza projektu organizacji robét. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy
wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan.

2. MATERIALY

Zastosowano rynny i rury spustowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Rynny majg wymiar
110x75 mm, rury spustowe g110 mm.

Rynny, rury spustowe, a takze inne materiaty potrzebne do montazu powinny posiadac atest ITB oraz
ocene Panstwowego Zaktadu Higieny.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

W celu unikniecia niepozadanych deformacji rynien i rur spustowych powinny by¢ skiadowane i
transportowane na ptaskiej powierzchni.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane.
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5.1. Opis ogodlny

Montaz zgodnie z instrukcjg producenta. Rynny ze spadkiem 0,5%. Wszystkie ztgczki elementoéw
systemu sg wyposazone w gumowe uszczelki. Uchwyty podtrzymujgce rynny nalezy instalowa¢ w odlegtosci
70-100cm. Ztgczki, narozniki i leje spustowe nalezy dotaczy¢ do rynny przed jej zamontowaniem w
uchwytach. Montaz rynny nalezy rozpoczgé od uchwytu centralnego. Przed zatrzasnieciem rynny w
kolejnych uchwytach, nalezy upewnic¢ sie ze poprzednie odcinki zostaty poprawnie potgczone

Rury spustowe sg gtadko zakonczone i rownolegle przylegajg do Sciany. Przy tgczeniu rur spustowych
nalezy pozostawi¢ 10-12 mm szczeline, umozliwiajgcg rozszerzalno$¢ termiczng rur. Uchwyty mocujace rury
spustowe rozmieszcza sie co 2 m dla instalacji pionowych i co I m dla instalacji poziomych.

6. KONTROLA JAKOSCI

Rynny i rury spustowe wykonane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), odporne na
zanieczyszczong atmosfere, zanieczyszczong wode deszczowa,
Rynny i rury spustowe powinny charakteryzowac sie: prostoliniowo$cig brakiem zwichrowania

- Gfadkimi powierzchniami, bez uszkodzeh mechanicznych,
- Trwatoscig min 30 lat,

Rynny powinny posiadac:

- Gumowe uszczelki na wszystkich ztgczkach
- Posiada¢ oznaczenia wskazujgce kierunek montazu;

Rynny i rury spustowe powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie i
atest PZH.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady wykonania obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogolne”.
Jednostkg obmiaru jest:

- m2 — roboty pokrywcze
- mb —rynny i rury spustowe

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rynny

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu:

- Zgodnosci w zakresie wymiarow, rozstawu, montazu z dokumentacjg techniczng i zaleceniami
producenta rynien, prawidlowego spadku, braku w rynnach peknie¢ i dziur

- Sprawdzenie spadkéw i szczelnosci rynien moze by¢é dokonane przez nalanie do nich wody i
kontrole jej sptywu oraz ewentualnych wyciekow

8.2. Rury spustowe
Sprawdzenie rur spustowych polega na:

- Stwierdzeniu zgodnosci w zakresie wymiaréw, rozstawu, i montazu z dokumentacjg techniczng i
zaleceniami producenta rynien,

- Sprawdzeniu czy nie posiadajg pekniec¢ lub dziur,

- Sprawdzeniu pionowosci - za pomocg pionu murarskiego i przymiaru z doktadnoscig do 5 mm,

- Dopuszczalne odchylenie: od pionu nie wieksze niz 20 mm przy dtugosci rury ponad 10 m, od linii
prostej nie wiecej niz 3 mm na dtugosci 2 m,

- Sprawdzenie pozostawienia szczelin dylatacyjnych 10-12 mm, pomiedzy tgczonymi ksztattkami;

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogoéine”
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosé tych
robot obliczona na podstawie szczegétowych ustaleh umownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[11  Dz.U. nr75 poz. 690 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.",
z pdzniejszymi zmianami.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-1.11. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu
i wykonaniu robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania nawierzchni z kostki brukowej oraz prac
z tym zwigzanych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST ,Wymagania ogdéine”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST ,\Wymagania ogdine”.
2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
~YVymagania ogolne”.

2.2. Kostka betonowa

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej. Dopuszcza sie zastosowanie kostki brukowej spetniajgcej wymagania
normy PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badan.

Nalezy zastosowac¢ kostke prostokgtng grubosci 6cm lub 8cm koloru zgodnego z Dokumentacjag
Projektowg lub poleceniem Inzyniera/Kierownika projektu.

Powierzchnia gorna kostek powinna byC réowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2mm.

2.2.1 Dopuszczalne odchyiki wymiaréw nominalnych deklarowanych przez producenta

Dopuszczalne odchyiki wymiaréw nominalnych podano w Tabeli 1.

Odchytki ptaskosci i pofalowania (jesli maksymalne wymiary kostki przekraczajg 300mm) podano w
Tabeli 2.

2.2.2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

Tabela 1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw nominalnych

Dopuszczalne odchytki wymiaréw
Grubos¢ kostk
mm Dtugosé Szerokosc¢ Grubosc¢
mm mm mm
<100 12 12 +3
2100 +3 +3 4
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Tabela 2. Dopuszczalne odchyiki ptaskosci i pofalowania

Dopuszczalne odchytki ptaskosci i pofalowania
Dtugos$é pomiarowa
mm Maks. wypuktos¢ Maks. wklestosé
mm mm
300 1,5 1,0
400 2,0 1,5

2.2.2.1 Odpornos¢ na zamrazanie/odmrazanie z udziatem soli odladzajgcych

Odpornosé na zamrazanie/odmrazanie powinna by¢ zgodna z danymi podanymi w tabeli 1.

Tabela 3. Odporno$¢ na zamrazanie

Klasa Znakowanie Ubytek. masy pop bgdaniu 2
zamrazania/rozmrazania [kg/m?]
3 D Wartos¢ srednia <1,0
przy czym zaden pojedynczy wynik 21,5

2.2.2.2 Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy roztupywaniu

Wytrzymato$¢ charakterystyczna na rozcigganie przy roztupywaniu T nie powinna by¢ mniejsza niz
3,6MPa. Zaden pojedynczy wynik nie powinien by¢ mniejszy niz 2,9MPa i nie powinien wykazywac
obcigzenia niszczgcego mniejszego niz 250N/mm diugosci roztupania.

2.2.2.3 Trwatos¢ (ze wzgledu na wytrzymatosc)

Prefabrykowane betonowe kostki brukowe poddawane dziataniu normalnych warunkéw zewnetrznych
zachowujg zadowalajgcg trwatosé (wytrzymatos¢) pod warunkiem spetnienia wymagan wytrzymatosci na
rozcigganie przy roztupywaniu (pkt.2.2.2.2) i poddawaniu normalnej konserwac;ji.

2.2.2.4 Odpornos¢ na Scieranie

Wymagania dotyczgce odpornosci na Scieranie podano w tabeli 4

Tabela 4. Odpornos$¢ na Scieranie

Klasa Oznaczenie Wymaganie
Pomiar wykonany wg Pomiar wykonany wg zat.H
zat.G normy (na normy (na tarczy
szerokiej tarczy Sciernej) Bbhmego)
3 H <23mm <20000mm’/5000mm?

2.2.2.5 Odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie

Betonowe kostki brukowe wykazujg zadowalajgcg odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie pod warunkiem,
ze ich gorna powierzchnia nie byta szlifowana i/lub polerowana w celu uzyskania bardzo gtadkiej
powierzchni.

Jezeli wyjatkowo wymagane jest podanie wartosci odpornosci na poslizg/poslizgniecie, to nalezy
zastosowa¢ metode badania opisang w zatgczniku | normy i zadeklarowa¢ wartosé minimalng odpornoéci na
poslizg/poslizgniecie.

2.2.3 Aspekty wizualne

2.2.3.1 Wyglad

Gorna powierzchnia betonowych kostek brukowych oceniana zgodnie z zatgcznikiem J normy, nie
powinna wykazywac wad, takich jak rysy lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocenianych zgodnie z zatgcznikiem J normy, nie
dopuszcza sie wystepowania rozwarstwienia (rozdzielenia) miedzy warstwami.

(Uwaga: Ewentualne wykwity nie majg szkodliwego wplywu na wiasciwosci uzytkowe kostek
brukowych i nie sg uwazane za istotne).

2.2.3.2 Tekstura

Jezeli kostki brukowe produkowane sg z powierzchnig o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna
by¢ opisana przez producenta.

Jesli nie ma znaczacych roznic w teksturze, zgodnos¢ elementéw ocenianych zgodnie z zatgcznikiem
J normy, powinna by¢ ustalona przez poréwnanie z probkami dostarczonymi przez producenta i
zatwierdzonymi przez odbiorce.
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(Uwaga: Roéznice w jednolitosci tekstury kostek brukowych, ktére mogg by¢ spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wifasciwosciach surowcoéw i przez zmiane warunkdéw twardnienia, nie sg
uwazane za istotne).

2.2.3.3 Zabarwienie

W zaleznosci od decyzji producenta, barwiona moze by¢ warstwa Scieralna lub caty element.

Jesli nie ma znaczacych réznic w zabarwieniu, zgodnos¢ elementéw ocenianych zgodnie z
zatgcznikiem J normy, powinna by¢ ustalona przez poréwnanie z probkami dostarczonymi przez producenta
i zatwierdzonymi przez odbiorce.

(Uwaga: Roznice w jednolitosci zabarwienia kostek brukowych, ktére mogg by¢ spowodowane
nieuniknionymi zmianami wtasciwosci surowcéw lub przez zmiane warunkéw twardnienia, nie sg uwazane
za istotne).

2.3 Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1 Cement

Do produkgcji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz
32,5. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN
197-1.

2.3.2 Kruszywo do betonu

Nalezy stosowac¢ kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN EN 1008.

2.3.4 Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, zgodnie z
receptg laboratoryjng.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wigkszg wytrzymatos¢, mniejszg nasigkliwos¢ i wieksza
odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate
wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

2.4 Piasek

Nalezy zastosowac piasek naturalny spetniajgcy wymagania normy PN-B 11113.

2.5 Podsypka cementowo-piaskowa

Nalezy zastosowa¢ cement spetniajgcy wymagania normy PN-EN 197-1.

Cement nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.

Podsypke cementowo-piaskowg o ile dokumentacja nie przewiduje inaczej nalezy sporzadzi¢ jako
mieszanke cementu i piasku wg pkt.2.4. i 2.5. w proporcjach 1:4 wagowo. Mieszanke cementowo-piaskowg
mozna przygotowaé¢ na budowie za pomocg betonomieszarek lub zamiejscowo np. w wytwérni betonu.
Mieszanie sktadnikow recznie dopuszcza sie jednie w uzasadnionych przypadkach i przy minimalnych
ilosciach.

Wilgotno$¢ mieszanki powinna by¢ zblizona do optymalnej pozwalajgca na tatwe ksztattowanie i
pdzniejsze zageszczenie mieszanki.

W przypadku uzycia mieszanki cementowo-piaskowej mieszanej zamiejscowo jakos$¢ i proporcje
mieszanki powinny by¢ deklarowane przez wytworce.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne Wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne".
3.2, Sprzet do wykonania placu zabaw

Wykonawca przystepujacy do wykonania boiska do pitki siatkowej plazowej oraz Zzwirowych oraz
nawierzchni z kostki brukowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- Koparko spycharki,

- Walca.

- Zageszczarek ptytowych wibracyjnych,

- tat wibracyjnych,

- Ubijakéw recznych i mechanicznych, tadowarek,
- Samochody samowytadowcze 5-10 ton

- Liniat stalowy (np. katownik ciesielski 60 cm).
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4, TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne Wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogdélne”.
4.2, Transport materiatow

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady Wykonania robo6t podano w OST ,Wymagania ogolne”.

Koryta pod podbudowe wykonane powinny by¢ w podiozu z wyprofilowaniem zgodnie z zgdanymi
spadkami.

Do obramowania nawierzchni z kostki betonowej stosuje sie krawezniki uliczne drogowe,
odpowiadajgce normom.

Do wykonywania nawierzchni z kostki mozna stosowac¢ nastepujgce rodzaje podsypki:

e Cementowo-zwirowa lub cementowo-piaskowa,
e Bitumiczno-zwirowa,
e Zwirowa lub piaskowa.

Grubos¢ podsypki powinna by¢ zgodna z projektem i ST.
Ukladanie nawierzchni z kostki brukowej:

Kostka musi by¢ uktadana w rzedy poprzeczne, w rzedy ukos$ne lub w jodetke. Desen nawierzchni
stosowany powinien by¢ do wymiarow kostki

Warunki przystgpienia do wykonywania robot.

Kostke i bruk na zaprawie cementowo-piaskowej i cementowo-zwirowej mozna uktadaé bez srodkéw
chronigcych przed mrozem jezeli temperatura otoczenia wynosi minimum +5°C. Nie nalezy uktadac
nawierzchni w temperaturze 0°C do +5°C. Jezeli w nocy sg spodziewane przymrozki, nawierzchnie swiezo
wykonang nalezy nakry¢ odpowiednim materiatem. Swiezo wykonang nawierzchnie z kostki chroni¢ wg PN-
B-06251.

Ubijanie kostki - powinno by¢ dostosowane do rodzaju podsypki oraz materiatu do wypetniania spoin.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada aprobate techniczna.

Sprawdzenie podtoza. Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg i odpowiednimi SST.

Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

gtebokosci koryta:

- o szerokoscido3m: 1 cm,
- o szerokosci powyzej 3 m: £ 2 cm,

szerokosci koryta: £ 5 cm.
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6.2.1.  Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz niniejszej SST.

6.2.2.  Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami niniejszej SST:
pomierzenie szerokosci spoin, sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania), sprawdzenie prawidtowosci
wypetnienia spoin, sprawdzenie, czy przyjety desen (Wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych

Sprawdzenie rownosci nawierzchni

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzac nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300
m? utozonej nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m nawierzchni.
Dopuszczalny przeswit pod fatg 4 m nie powinien przekraczaé 1,0 cm.

Sprawdzenie profilu podiuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorgc pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni w punktach zatamania niwelety nie moga
przekraczac + 3 cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac¢ nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na
kazde 150 do 300 m2 nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.

6.4. Kontrole i badania w trakcie wykonywania nawierzchni z piasku

6.4.1.  Podczas wykonywania nawierzchni z piasku nalezy prowadzi¢ systematyczng kontrole:
- Szerokosci warstwy

- Roéwnosci warstwy

- Odpowiednich spadkéw

- Rzednych wysokoéci

- Uksztattowania w planie

6.5. Kontrola wykonania ustawienia obrzezy
6.5.1.  Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych
do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiary
dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarkiz
doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw
nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy,
zgodnie z wymaganiami tablicy normy. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje sie
przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

6.5.2. Badania w czasie robot

Ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego, przy dopuszczalnych odchyleniach: - linii obrzeza w
planie, ktére moze wynosi¢ +2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza, - niwelety gtbwnej ptaszczyzny
obrzeza, ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dt. obrzeza, - wypetnienia spoin, sprawdzane co 10
metréw, ktére powinno wykazywac catkowite wypetnienie badanej spoiny na petng gtebokosé.

6.6. Kontrola jakosci wykonania nawierzchni z zwirowej

6.6.1.  Podczas wykonywania nawierzchni z piasku nalezy prowadzi¢ systematyczng kontrole:
- Szerokosci warstwy

- Roéwnosci warstwy

- Odpowiednich spadkéw

- Rzednych wysokoéci

- Uksztattowania w planie
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7. OBMIAR ROBOT

71. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogolne”.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest m? (metr kwadratowy)

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogolne”.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

- Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje: prace pomiarowe i
roboty przygotowawcze, dostarczenie materiatbw na miejsce wbudowania, wykonanie podsypki,
utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin, wykonanie obrzezy,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[11 PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
organicznych - PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine

[2] BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu —

[3] BN-84 6774-04 "Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek"-
PN-78 B-06714 "Kruszywa mineralne. Badania."

[4] PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badan.

[5] PN-EN-197-1:2002 Cement. Czes¢ | sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

[6] PN EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu Specyfikacja pobierania probek

[7] BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

[8] PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy Boehmego

[9] PN-B-06250 Beton zwykty

[10] PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

[11] PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku

[12] PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

[13] PN-B 11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych; piasek.

[14] BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

[15] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réownosci nawierzchni planografem i tatg.

ST.640.21.01/AB Strona 82 listopad 2021



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-1.12. MONTAZ KAMER

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét — montaz kamer

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument kontraktowy przy zleceniu
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
W zakres prac wchodzi:

- Dostawa kamer wraz z osprzetem.
- Instalacja kamer wraz z osprzetem.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Kamery winny by¢ zamontowane w sposéb gwarantujgcy szczelnos¢ obudowy oraz niezawodnoscé
podigczenia przewodow zasilajgcych i swiattowodowych. llos¢, konieczne miejsca wystgpowania itd. itp.
reguluje szczegotowo [1] ,Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie
wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub sktadowania odpadow”.

2. MATERIALY

Kamery zgodne z projektem.

3. SPRZET

Nie dotyczy.

4. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST.

6. OBMIAR ROBOT

Montaz kamer bedzie rozliczany w sztukach.

7. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami SST z czesci ogdlne;.
8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci ustalono w SST oraz umowie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu

kontroli miejsca magazynowania lub sktadowania odpadéw (Dz. U. 2019 poz. 1755)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-1.13. MONTAZ REJESTRATORA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét — rejestratora

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument kontraktowy przy zleceniu
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
W zakres prac wchodzi:

- Dostawa rejestratora.
- Instalacja rejestratora.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Urzadzenie nalezy zamontowa¢ w miejscu zgodnym z [1] ,Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z
dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub sktadowania
odpadow”’. Doktadng lokalizacje uzgodni¢ z Inwestorem.

2. MATERIALY

Rejestrator zgodny z projektem

3. SPRZET

Nie dotyczy.

4. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST.

6. OBMIAR ROBOT

Montaz kamer bedzie rozliczany w sztukach.

7. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami SST z czesci ogdlne;.
8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci ustalono w SST oraz umowie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu

kontroli miejsca magazynowania lub sktadowania odpadéw (Dz. U. 2019 poz. 1755)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-1.14. OGRODZENIE
CPV 45342000-6

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczagce wykonania i odbioru robot
ogrodzenia systemie panelowym.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych pkt. 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe

Ogrodzenie panelowe systemowe — ogrodzenie sktadajgce sie z paneli wykonanych technologig
zgrzewania poziomych i pionowych pretéw stalowych réznych wysoko$ciach i $rednicach, stupkow
montazowych, systemu mocowan oraz prefabrykowanej podmuréwki (cokotu).

Pozostate okreslenia podane w specyfikacji technicznej ST zgodne z obowigzujgcymi normami i
wytycznymi.

1.4. Zakres robot objety specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem nowego i
rozbiorkg ogrodzenia istniejgcego na podstawie posiadanej dokumentacji budowlane;j.

Informacje o terenie budowy zgodnie z dokumentacjg.

W skfad robét wehodza:

Roboty rozbiérkowe

- Rozebranie starych czesci ogrodzenia
- Wywdz materiatéw pochodzgcych z demontazu na odpowiednie sktadowiska

Roboty budowlano-montazowe

- Wykona¢ i osadzi¢ stupki z profili zamknietych zakonczone deklami

- Osadzi¢ cokét z elementéw betonowych na poziomie powierzchni gruntu

- Wpykonac i zamontowac przesta panelowe z drutu o grub. 5 mm

- Wpykona¢ i zamontowaC wrota wejsciowe i wjazdowe w miejscu wskazanym i uzgodnionym z
upowaznionym przedstawicielem Zamawiajgcego.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét oraz za zgodnos$é z
kosztorysem, specyfikacjg techniczng i sztukg budowlang.

Ochrona srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac i podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie
sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy o ochronie p/pozarowej

Wymagany sprzet przeciwpozarowy bedzie utrzymywany zgodnie z wymaganymi przepisami.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich zgodnie z
obowigzujgcymi wymogami.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca ma obowigzek zadbaé o przestrzeganie przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy w tym, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia i zycia oraz nie spetniajgcych odpowiednich warunkéw sanitarnych.
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2. MATERIALY

21. Ogrodzenie z paneli zgrzewanych

Panele ogrodzeniowe o wysokosci wykonane z pretéw stalowych zgrzewanych punktowo. Panel z
trzema wzmocnieniami. System montazu paneli na stupkach o profilu zamknietym. Stupki utwierdzone w
monolitycznym fundamencie betonowym. Podmuréwka (cokot) z prefabrykowanych elementéw betonowych
W rozwigzaniu systemowym wys. 25cm.

Zrédta uzyskania materiatow

Wbudowane materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami i posiada¢ aprobatami techniczne, swiadectwa kwalifikacyjne, atesty.

Przechowywanie materiatléow

Wykonawca zapewni, aby materialy przeznaczone do wbudowania byty zabezpieczone przed
zniszczeniem i zachowaly swojg jakos¢. Najlepiej by byly przechowywane w zamknietych, suchych
magazynach, na utwardzonym podtozu.

3. SPRZET

Roboty nalezy wykonywaé odpowiednim sprzetem, ktérego uzycie nie wptynie niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robdét.
Sprzet powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.

4, TRANSPORT

Wyroby do transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez
odpowiednie opakowanie. Nalezy je rowniez zabezpieczyé przed przesunieciami i utratg statecznosci.
Wykonawca na biezgco i na wilasny koszt bedzie usuwaé wszelkie zabrudzenia powodowane jego
pojazdami na drogach dojazdowych do miejsca robat.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty budowlano-montazowe

- Osadzenie (zabetonowanie — beton B 20) w gniazdach wykonanych w gruncie gtebokosci 80-90cm
stupkéw z profili stalowych prostokgtnych zakonczonych zaslepkami z tworzywa sztucznego oraz
elementéw betonowych prefabrykowanych podmuréwki (cokotu) wysokosci25 cm, Przekréj dotéw
na stupki 40x40cm.

- Montaz obejmami montazowymi paneli ogrodzeniowych z pretobw o grub. drutu 5 mm
ocynkowanych ogniowo, zgrzewanych co 5 cm w pionie i co 20 cm w poziomie.

- Plantowanie ziemi wokét cokotu celem odpowiedniego uksztattowania i wyrdwnania terenu

- Wykonanie dotéw pod stupki

Najpierw nalezy wykonac¢ doty pod stupki narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia a nastepnie
dokonac podziatu odcinkéw prostych na mniejsze odlegtosci po 2,50m dla ogrodzenia panelowego.
Ustawienie stupkéw

- Stupki bez wzgledu na rodzaj i sposob osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii
ogrodzenia a ich wierzchotki powinny znajdowa¢ sie odcinkami na jednakowej wysokosci. Stupki
doktadnie obetonowa¢ do poziomu terenu betonem B-20. Dopuszcza sie zmiane wysokoSci
odcinkami w zaleznosci od uksztattowania terenu po uzgodnieniu z przedstawicielem
Zamawiajgcego.

Montaz ogrodzenia panelowego.
Prace wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemu z zachowaniem wymiaréow
okreslonych w pkt. 2.2 i dokumentac;ji.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przedstawienia do zaakceptowania przez inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony sposéb wykonania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce prawidtowe wykonanie robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci

Za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatdow odpowiada Wykonawca
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete w dokumentacji kosztorysowej

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi:
- Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - odbiorowi koncowemu
- Odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatno$c¢, sposdb i terminy okredla umowa sporzgdzona miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag

10. PRZEPISY ZWIAZANE
[1] Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane — Dz. U. z 2003 r. Nr 207,p0z.2016 z pdz.

zmianami

[2] Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamowienh Publicznych — Dz. U. Nr 19,poz. 177

[3] Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych - Dz. U. Nr 92, poz.881

[4] Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej — Dz.U. z 2002 Nr
147,p0z.1229

[5] Ustawa z dn. 21 marca 1985r. — o drogach publicznych — Dz.U. z 2004r. Nr204,poz. 2086

[6] Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych / tom I-V / Wydaw.
Arkady

[71 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r o certyfikatach bezpieczehstwa na
materiatach budowlanych w sprawie deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

[8] Instrukcje ITB

[9] Instrukcje producentéw
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