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ROBOTY BUDOWLANE

ST-04.00. Roboty dachowe
KODY CPV :

45200000-9
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części.

45210000-2
Roboty budowlane w zakresie budynków. 

45212000-6
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych.
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 1. WSTĘP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót rozbiórkowych konstrukcji dachu oraz wykonania nowej konstrukcji wraz z pokryciem, przy realizacji zadania: 
Adaptacja Dworku na Centrum Kulturalne wsi Giebło 
i Wiejski Ośrodek Zdrowia

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych pkt.1.1. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacja techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót dachowych, a w szczególności:

· Demontaż pokrycia dachowego z płyt eternitowych,

· Demontaż poszycia dachowego,

· Demontaż istniejącej więźby dachowej,

· Usunięcie z dachu i wywóz elementów i materiałów na składowisko pozaobiektowe,

· Impregnacja elementów drewnianych środkami ochrony drewna,

· Montaż więźby dachowej konstrukcji płatwiowo-kleszczowej,

· Wykonanie robót izolacyjnych i pokrywczych dachu.

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST-00.00 „Wymagania ogólne”.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inwestora. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w specyfikacji technicznej ST-00.00 „Wymagania ogólne” punkt 2.

2.2 Materiały do wykonania konstrukcji więźby dachowej

2.2.1 Elementy drewniane konstrukcji więźby dachowej

Elementy drewniane konstrukcji więźby dachowej: 

· murłaty, 

· płatwie, 

· krokwie, 

· słupy, 

· miecze, 

· kleszcze,

· belki podwalinowe.

Parametry geometryczne i ilość elementów drewnianych według dokumentacji projektowej.

Drewno winno posiadać wymagane atesty, certyfikaty, deklarację zgodności – przepisy na temat deklaracji zgodności można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z 31 lipca 1998 r. (Dz. U. z 1998 r., nr 113, poz. 728).

Wymagania:

· klasa C30,

· spełnione wymagania PN-EN 408:2004, 

· bez zaokrągleń,

· powietrznosuche, to jest o wilgotności od 15 do 20%,

· bez murszu (zgnilizny drewna),

· bez sinizny (nalotu spowodowanego rozwojem grzybów),

· bez wypadających (tzw. czarnych) sęków,

· elementy drewniane należy dostarczyć na budowę zaimpregnowane metodą kąpieli.

2.2.2 Łączniki do elementów drewnianych

Do mocowanie elementów drewnianych konstrukcji więźby po uzgodnieniu z Inwestorem można zastosować:

· płytki kolczaste, 

· płytki perforowane i gwoździe ocynkowane.

Elementy łączące winny spełniać wymagania PN-EN 912:2000 oraz posiadać wymagane aprobaty i certyfikaty.

2.2.3 Środki ochrony drewna

Wymagania:

· ochrona przed działaniem ognia,

· ochrona przed szkodnikami drewna,

· ochrona przed gniciem,

· ochrona przed grzybami,

· ochrona przed owadami,

· ochrona przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych.

Np. „Impregnat ogniochronny TYTAN”, „Fobos M2” lub równorzędny.

Elementy drewniane należy dostarczyć na budowę zaimpregnowane metodą kąpieli. Na budowie impregnować miejsca montażowe.

2.3 Materiały na wykonanie poszycia połaci dachu

Poszycie zaprojektowano jako pełne z wodoodpornych płyt drewnopochodnych 
OSB-3 grubości 15mm.

Wymagania:

· wodoodporność,

· odporność na wpływ szkodliwych czynników atmosferycznych,

· bez pęknięć, garbów oraz innych wad wewnętrznych,

· tolerancja prostoliniowości brzegów 1,5mm/m,

· wilgotność od 5 do 12%,

· zgodność z PN-EN 300:2000.

Wyrób winien posiadać wymagane aprobaty i certyfikaty. Stosować łączniki do płyt OSB-3 zaakceptowane przez producenta płyt.

2.4 Materiały do wykonania pokrycia dachowego

2.4.1 Papa podkładowa

Warstwa podkładowa pod pokrycie z gontów bitumicznych.

Wymagania:

· rodzaj osnowy – welon szklany,

· gramatura osnowy 64g/m2,

· minimalna zawartość asfaltu 1200g/m,

· minimalne wydłużenie przy zerwaniu 2%,

· odporność na działanie wysokiej temp., w ciągu 2h +70ºC,

· spełnione wymagani normy PN-B-27620:1998,
· posiadać wymagane atesty i certyfikaty,

2.4.2 Gont bitumiczny

Do pokrycia dachowego przewidziano gont bitumiczny, w kształcie dachówki, powlekany folią miedzianą.

Wymagania:

· nasiąkliwość ok. 1 %,

· minimalna temperatura układania +5°C,

· wyrób trudno zapalny, nierozprzestrzeniający ognia,
· osnowa – włóknina szklana,
· gramatura około 125g/m2,
· kolor miedziany lub inny po ustaleniu z Inwestorem,
· wyrób winien posiadać wymagane atesty i certyfikaty,

· spełnione wymagania PN-EN 544:2000.
Np. gont bitumiczny „Prestige Traditional” firmy Tegola lub analogiczny.

Do mocowania pokrycia stosować łączniki według wskazań producenta materiałów pokryciowych.

Elementy wykończenia winny być kompatybilne z zastosowanym gontem zaakceptowanym przez Inwestora.

2.5 Materiały do wykonania izolacji termicznej

Izolację termiczną zaprojektowano z wełny mineralnej o grubości 20cm.

Wymagania:

· współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,039 W/mK, 

· obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym około 0,30kN/m3,

· krótkotrwała nasiąkliwość wodą ≤ 0,3 kg/m2,

· klasa reakcji na ogień A1 - wyrób niepalny,

· zachowanie właściwości przez cały okres eksploatacji,

· łatwość obróbki,

· jednakowa twardość i ściśliwość na całej powierzchni, 

· wyrób spełniający wymagania normy PN-EN 13162:2002,

· wyrób posiadający wymagane aprobaty i certyfikaty.

Np. Rockmin firmy Rockwool lub równorzędny.

2.6 Materiały do wykonania izolacji paroszczelnej

Izolację paroszczelną przewidziano z folii PE.

Wymagania:

· grubość 0,2mm,

· wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż i w poprzek 80MPa,

· posiadana Aprobata Techniczna.

Zastosować zgodnie z dokumentacją projektową.

2.7 Materiały do wykonania warstw wykończeniowych

Warstwę wykończeniową stanowią płyty gipsowo-kartonowe mocowane na ruszcie metalowym.

Wymagania materiałowe oraz wykonanie robót według ST 06.00 „Roboty tynkowe 
i okładzinowe wewnętrzne parteru i poddasza”

3. SPRZĘT

 3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-00.00 „Wymagania ogólne” punkt 3.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie odniesie niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zaakceptowany przez Inwestora.

Rodzaj i ilość zastosowanego sprzętu musi zapewniać wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną w terminie założonym w harmonogramie zaakceptowanym przez Inwestora.

Sprzęt użyty do wykonania robót, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty 
do wykonania prac winien mieć przewidziane przepisami dopuszczenia, badania techniczne, itp., oraz być utrzymywany w dobrym stanie technicznym oraz stałej gotowości do pracy.

4. TRANSPORT i SKŁADOWANIE

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej ST-00.00 „Wymagania ogólne” punkt 4.

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Środki transportu powinny gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi 
w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inwestora oraz 
w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczane przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. Wyroby winne być transportowane w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami producenta.

4.2 Ogólne wymagania dotyczące składowania

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST-00.00 „Wymagania ogólne” punkt 5.

Roboty prowadzone będą w terminie określonym w dokumentacji projektowej, w kolejności zgodnej z wyznaczonymi etapami.

5.1 Wymagania ogólne

Kolejność wykonywania prac powinna być zgodna z opisem podanym w projekcie budowlanym i wykonawczym i w oparciu o opracowany przez wykonawcę szczegółowy projekt technologii robót rozbiórkowych. Materiały i elementy z rozbiórek powinny być na bieżąco usuwane poza stanowisko pracy i składowane do późniejszego wywozu z terenu budowy na składowisko pozaobiektowe.

Teren budowy powinien być ogrodzony w pasie wokół budynku w odległości minimum 3m 
a w miejscu wejść do budynku wykonane szczelne zadaszenia.

Roboty rozbiórkowe powinny być prowadzone w kolejności odwrotnej do technologii wznoszenia. W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych przebywanie ludzi w bezpośrednim sąsiedztwie ścian budynku jest zabronione. Do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe lub pojemniki przenoszone przez dżwig. Rynny zsypowe powinny mieć zabezpieczenie przed wypadaniem materiału zsypowego. 

5.2 Roboty rozbiórkowe pokryć dachowych

Roboty rozbiórkowe powinny być prowadzone w kolejności odwrotnej do technologii wznoszenia.

Kolejność robót rozbiórkowych powinna być następująca:

· Demontaż instalacji odgromowej

· Demontaż rynien i górnych odcinków rur spustowych

· Demontaż obróbek blacharskich komina i murów na wiatrołapach,

· Demontaż pokrycia z płyt eternitowych,

· Demontaż poszycia z desek,

Demontowane płyty pokrycia zawierają azbest, należy je uznać za materiały niebezpieczne. O możliwości uznania pozostałych wyżej wymienionych materiałów za niebezpieczne winien zadecydować inspektor nadzoru budowlanego. Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest mogą być wykonywane wyłącznie przez wykonawców posiadających odpowiednie wyposażenie techniczne do prowadzenia takich prac oraz zatrudniających pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy usuwaniu i wymianie materiałów zawierających azbest. Pracodawca zatrudniający pracowników przy usuwaniu materiałów zawierających azbest powinien stosować się do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.

Wykonawca powinien posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności, w wyniku której powstają odpady niebezpieczne.

Transport odpadów, które zawierają azbest wymaga spełnienia wymogów i rygorów obowiązujących przy transporcie materiałów niebezpiecznych, które zawarte są w przepisach dotyczących międzynarodowego i krajowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

Wymagania transportowe określone w tych przepisach, sprowadzają się między innymi do wyeliminowania możliwości przypadkowego uszkodzenia lub wydostania się niebezpiecznego ładunku (azbestu) na zewnątrz pojazdu, oraz zapewnienia szczelności przewożonego towaru podczas transportu.

Odpady zawierające azbest nie mogą być utylizowane jedynym dopuszczalnym sposobem ich unieszkodliwienia jest składowanie. Zgodnie z ustawą o odpadach oraz rozporządzeniem w sprawie szczegółowych zasad usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych - odpady azbestowe należy deponować na składowiskach przeznaczonych wyłącznie do tego celu lub wydzielonych kwaterach stanowisk odpadów przemysłowych lub komunalnych pod warunkiem, że spełniają one wymagane warunki techniczne

5.3 Roboty rozbiórkowe elementów konstrukcyjnych dachu

W czasie wykonywania robót rozbiórkowych nie wolno wykonywać ich sposobem przewracania. Rozbiórka powinna być prowadzona w odwrotnej kolejności do wznoszenia. 

Kolejność robót rozbiórkowych powinna być następująca:

· Demontaż konstrukcji więźby dachowej,

· Demontaż pozostałości ściany kolankowej podłużnej.

Materiały i elementy rozbiórkowe należy na bieżąco usuwać z powierzchni dachu. Zabrania się zrzucania materiałów i elementów bezpośrednio na teren wokół budynku.

Po zakończeniu każdego dnia roboczego, odkrytą powierzchnię dachu należy zabezpieczyć foliami lub plandekami przed zalaniem niższych poziomów.

5.4 Podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy podczas robót rozbiórkowych

Na stanowiskach pracy należy zapewnić wynikającą z technologii powierzchnię oraz odpowiednie urządzenia pomocnicze przeznaczone na składowanie materiałów, wyrobów, przyrządów, narzędzi i odpadów. Materiały rozbiórkowe powinny być sukcesywnie usuwane ze stanowiska.

Do każdego stanowiska pracy powinno być zapewnione bezpieczne i wygodne dojście.

W razie niebezpieczeństwa powinno być możliwe szybkie opuszczenie stanowisk pracy przez pracowników lub w razie potrzeby, udzielenie im szybkiej pomocy.

5.5 Roboty montażowe więźby dachowej

Przekroje i rozmieszczenia elementów powinny być zgodne z dokumentacją projektową.

Podczas prac należy zachować przepisy BHP. 

5.6 Wykonanie poszycia dachowego

Montaż płyt OSB-3 

Przed montażem poszycia należy sprawdzić, czy krokwie są w jednej osi, proste i równe. Płyty, które zmoczył deszcz należy niezwłocznie wysuszyć i zabezpieczyć przed korozją biologiczną przed położeniem gontów. Nieogrzewana przestrzeń poddasza musi być dobrze wentylowana. Otwory wentylacyjne muszą stanowić, co najmniej 1/150 powierzchni rzutu poziomego wentylowanej przestrzeni. Z uwagi na swoją budowę płyta na dachu musi być montowana dłuższym bokiem prostopadle do krokwi. Łączenie krótszych krawędzi płyty zawsze musi być na podporach dachowych. Dłuższe brzegi płyty muszą być podparte lub połączone profilem H, gdzie jest to konieczne. Pomiędzy brzegami płyty o prostych krawędziach należy zachować szczelinę dylatacyjną min. 3mm, by pozwolić płycie pracować. Płyta musi być ułożona, na co najmniej dwóch podporach, a jej łączenia muszą leżeć na podporze. W momencie przybijania płyty, osoby wykonujące tę pracę powinny stać na krokwi, zachowując niezbędne przepisy BHP. Poszycie dachu powinno być odsunięte otworów kominowych na odległość zgodną z Prawem Budowlanym. Przy pracach montażowych na dachu należy stosować wszystkie przepisy BHP dotyczące prac na wysokości. Do mocowania płyt należy używać gwoździ spiralnych o długości 51mm lub pierścieniowych od 45mm do 75mm lub innych zalecanych przez producenta płyt. Gwoździe wbijać, co 30cm na krokwiach i co 15cm na łączeniach płyt. Odległość gwoździa od brzegu płyty nie powinna być mniejsza niż 1cm.

5.7 Wykonanie izolacji termicznej
Izolację termiczną z wełny mineralnej grubości 20cm, ułożyć między krokwie, zgodnie z wytycznymi montażu producenta zastosowanej wełny.

5.8 Wykonanie paroizolacji

Paroizolację wykonywać przy pogodzie bezdeszczowej, w temperaturze min +5ºC.

Folię PE rozkładać od krawędzi dachu w kierunku wnętrza dachu. Stosować zakłady folii 
na głębokość 20cm.

5.9 Wykonanie pokrycia dachowego

5.9.1 Przygotowanie podłoża

Powierzchnia podłoża powinna być równa, a jego wilgotność nie może być większa niż 20%. Podłoże musi mieć taką wytrzymałość i sztywność, aby pod wpływem nacisku (np. ciężaru stojącego człowieka) nie nastąpiło uszkodzenie pokrycia dachowego. 

5.9.2 Wykonanie warstwy podkładowej

Przy wykonywaniu nowych pokryć gonty układa się na podkładzie z jednej warstwy papy asfaltowej podkładowej, przeznaczonej pod dachówki bitumiczne, lub innej membrany izolacyjnej (na przykład termozgrzewalnej papy bitumicznej na osnowie szklanej) do tego typu zastosowania. Papę podkładową przybija się do podłoża zszywkami lub gwoździami papowymi, tak jak w tradycyjnych pokryciach papowych. Na połączeniach pap wykonuje się zakłady szerokości 10cm. Pasma papy układa się równolegle do kalenicy. Wzdłuż osi krawędzi koszowych należy ułożyć dodatkową warstwę podkładową. Przed przystąpieniem do układania warstwy podkładowej należy zamontować rynny dachowe, rury wentylacyjne, wywietrzniki itp. Na warstwie podkładowej układa się obróbkę z blachy stalowej, ocynkowanej lub powlekanej.

5.9.2 Układanie pokrycia dachowego

Układanie zacząć od okapu, przygotowując tak zwany pas startowy. Są to gonty położone do góry tabliczkami lub z obciętymi tabliczkami (do nabycia są gotowe pasy startowe, których użycie oszczędza czas i zużycie materiału). Na metalowe opierzenie kładzie się pierwszy rząd gontów, wycięciami do góry. Można też je zastąpić paskiem papy rolowej. Pas startowy powinien być wypuszczony poza okap na odległość 6-10mm. Pierwszy rząd gontów, stanowiący pokrycie dachu układa się równo z pasem startowym. Kolejne rzędy układa się tak żeby pionowe łączenia tabliczek były przesunięte względem siebie. Za każdym razem końce pasów przy krawędziach bocznych należy przytwierdzić, oferowanym przez producenta gontów, klejem lub masą stosowaną na gorąco, co zapobiega podciekaniu. Można też układać pasy gontów, rozpoczynając od środka dachu i przesuwając się w obie strony. Mocuje się je za pomocą zszywek lub gwoździ papowych. Muszą one być ustawione w jednej linii, wbijane prosto i na odpowiednią głębokość, tak aby główka gwoździa lub grzbiet zszywki stykały się z powierzchnią gontu. Łączniki wbite zbyt mocno przecinają dachówkę, a wbite zbyt płytko lub krzywo niszczą materiał pokryciowy. Gwoździe mocuje się nad wyciętymi w goncie rowkami po jednym nad każdym oraz na brzegach pasa gontu tak, aby następny pas gontu zasłonił łby gwoździ. Poszczególne pasy gontów należy łączyć na styk. Paski asfaltu, naniesione na wierzchnią stronę każdego gonta, pod wpływem promieniowania słonecznego połączą poszczególne warstwy, dzięki czemu powstanie jednolita powłoka wodoszczelna. Roboty pokryciowe nie powinny być wykonywane w temperaturze poniżej 5°C, podczas występowania rosy i opadów. 

Do obróbek krawędzi narożnych, a następnie kalenic, przystępuje się po ułożeniu gontów na połaciach. Obróbka krawędzi może być wykonana z pojedynczej lub podwójnej warstwy gontów w kształcie prostokąta. Podwójny pas gontów układanych na kalenicy i krawędziach narożnych podkreśla linię grzbietową dachu i korzystnie wpływa na jego wygląd. Kalenicę należy wyposażyć w wywietrzniki. W tym celu trzeba wzdłuż niej wyciąć szczelinę szerokości około 4cm. Następnie montuje się specjalne profile lub formuje się wywietrzniki z drewna. Naroża również mogą mieć zamontowane wywietrzniki. 

Wokół komina układa się dodatkową warstwę papy podkładowej na szerokość rolki i mocuje się ją na lepik asfaltowy na gorąco. Pokrycie z gontów należy doprowadzić aż do najniższej krawędzi podstawy komina, a wokół komina wykonać obróbkę blacharską, wyprowadzając ją na wysokość min. 15cm nad powierzchnię dachu. Fragmenty gontów zachodzące na obróbkę blacharską trzeba podkleić klejem lub lepikiem i uszczelnić styki gontów z blachą za pomocą kitów trwale plastycznych. Zaleca się wykonanie odbojów przy kominie od strony kalenicy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Zalecenia ogólne 

Badania kontrolne obejmują:

a) kontrolę jakości materiałów w okresie dostaw, 

b) kontrolę jakości wykonania robót.

Kontroli podlegać powinny:

· Zgodność robót z dokumentacją projektową, instrukcjami technologicznymi producentów wyrobów i materiałów,

· Kolejność technologiczna wykonywanych robót,

· Przestrzeganie przepisów BHP,

· Zakres rzeczowy robót.

6.2 Materiały izolacyjne

Kontroli powinny podlegać:

· zgodność z założeniami dokumentacji projektowej,

· wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym 
na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem,

· materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania,

· odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodność 
z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej,

· nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości 
nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm,

· nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3 Kontrola robót izolacyjnych

Kontrola powinna obejmować:

· sprawdzenie czystości i równości podłoża,

· sprawdzenie prawidłowości i szczelności połączeń,

· sprawdzenie poprawności ułożenia,

· sprawdzenie przylegania i mocowania do podłoża,

· sprawdzenie mocowania elementów,

· sprawdzenie prawidłowości spadków, 

· sprawdzenie grubości warstwy izolacyjnej.

6.4 Pokrycia dachowe 

Kontrola polegać powinna na:

· sprawdzeniu prawidłowości i szczelności połączeń,

· sprawdzenie przylegania i mocowania do podłoża,

· sprawdzenie mocowania elementów,

· sprawdzenie prawidłowości spadków,

· sprawdzeniu zgodność z założeniami dokumentacji projektowej.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady pomiarów wykonanych robót podane są w specyfikacji technicznej ST-00.00 „Wymagania ogólne”. Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone będą 
w jednostkach pokazanych w „Przedmiarze robót”.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Zalecenia ogólne

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad ujętych w ST-00.00 „Wymagania ogólne” oraz wg zasad podanych powyżej.

Odbiór robót dotyczących wykonania elementów przedsięwzięcia objętych niniejszą specyfikacją powinien się odbyć przed wykonaniem innych robót i zagospodarowania terenu.
Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty:

· dokumentacja projektowa,

· zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na teren budowy,

· protokóły odbioru materiałów i wyrobów,

· wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,

· ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem obiektu.
Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów wystawionymi atestami wytwórcy.

W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta, powinien być on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym, nie należy stosować również materiałów przeterminowanych 
(po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zasady ogólne dotyczące płatności i cen jednostkowych podane zostały w specyfikacji technicznej ST-00.00 „Wymagania ogólne” punkt 9.

Podstawy płatności opisane zostały w „Przedmiarze robót”.

Całkowity i uszczegółowiony zakres prac do wykonania przedstawiony został w pozostałych tomach dokumentów przetargowych oraz w dokumentacji technicznej dostępnej 
u Zamawiającego.

Cena robót obejmuje:

· zabezpieczenie istniejącego wyposażenia obiektu przed uszkodzeniem 
i zanieczyszczeniem,

· wytyczenie miejsca prowadzenia robót,

· zakup, dostarczenie, prawidłowe składowanie materiałów,

· wykonanie lub montaż osprzętu,

· demontaż elementów przewidzianych do rozbiórki,

· usunięcie na składowisko pozaobiektowe materiałów rozbiórkowych,

· montaż nowej więźby dachowej, 

· wykonanie robót izolacyjnych i pokrywczych dachu,

· przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów,

· doprowadzenie stanowiska do stanu pierwotnego każdorazowo po zakończeniu dnia roboczego, 

· wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

· oczyszczenie montowanych elementów i stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

[1] PN-EN 408:2004
Konstrukcje drewniane Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo Oznaczanie niektórych właściwości fizycznych i mechanicznych 

[2] PN-EN 912:2000
Łączniki do drewna Dane techniczne łączników stosowanych w konstrukcjach drewnianych 

[3] PN-EN 300:2000
Płyty o wiórach orientowanych (OSB) Definicje, klasyfikacja i wymagania techniczne 

[4] PN-B-27620:1998
Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych 

[5] PN-EN 544:2000
Gonty asfaltowe na osnowie mineralnej i/lub syntetycznej

[6] PN-EN 13162:2002
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie Specyfikacja
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