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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem zewnętrznych elementów komunikacji dla obiektu budowlanego przy realizacji zadania: 

Adaptacja Dworku na Centrum Kulturalne wsi Giebło
 i Wiejski Ośrodek Zdrowia
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie ciągów komunikacji do obiektu budowlanego podlegającego przebudowie w ramach zadania. Zakres robót obejmuje:

· Konieczne roboty rozbiórkowe istniejących elementów obiektu i zagospodarowania terenu oraz przygotowanie terenów pod projektowane ciągi komunikacyjne,

· Wykonanie podjazdów dla niepełnosprawnych,

· Wykonanie schodów zewnętrznych i podestu wejściowego do obiektu,

· Wykonanie murków oporowych – elementów podjazdów dla niepełnosprawnych.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inwestora. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-.00.00 Wymagania ogólne.

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST -.00.00 Wymagania ogólne.

2. MATERIAŁY 

2.1. Materiały do wykonania podjazdów dla niepełnosprawnych

· Kostka brukowa, betonowa, dopuszczona do stosowania w budownictwie na podstawie aktualnej aprobaty technicznej. Należy stosować kostkę betonową spełniającą wymagania określone w PN-EN 1342:2003. Parametry techniczne materiału:

· grubość: 60mm, 

· typ: „behaton”,

· kolory: szary,,  

· struktura zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków,

· powierzchnia górna kostek - równa i szorstka, krawędzie - równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm, przy grubości kostek ( 80 mm,

· tolerancje wymiarowe:
na długości
( 3 mm,

na szerokości
( 3 mm,

na grubości
( 5 mm.

· wytrzymałość na ściskanie nie mniejsza niż 60 MPa, po 28 dniach,

· nasiąkliwość kostek betonowych nie więcej niż 5%, zgodnie z PN-B-06250,

· mrozoodporność kostek betonowych po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek, zgodnie z PN-B-06250, jest wystarczająca, jeżeli:


· próbka nie wykazuje pęknięć,

· strata masy nie przekracza 5%,

· obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku 
do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest większe niż 20%.

· ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego nie większa niż 
4 mm, zgodnie z PN-B-04111.

· Podsypka piaskowa – piasek spełniający wymagania PN-B-11113, frakcji 0(2mm,

· Geomembrana wytłaczana z PEHD, zgodna z aprobatą techniczną, zaakceptowana przez Inwestora. Wymagania:

· wytłoczenia wysokości 8,5 mm,

· ciężar całkowity: 850 g/m2,

· siła zrywająca przy rozciąganiu wzdłuż: > 600 N/5 cm,

· maksymalne rozciągnięcie: > 25 %,

· wytrzymałość na ściskanie: > 350 kN/m2,

· objętość powietrza: ok. 5,6 l/m2,

· temperatura układania: -30(C ( +60(C

· Krawężnik betonowy – rodzaj „a” (prostokątny, ścięty), gatunek 1, zgodny 
z wymaganiami BN-80/6775-03/01, oraz -03/04 o wymiarach 15x30x100cm, z betonu klasy C20/25 (B25). Dopuszczalne odchyłki wymiarów:

	Rodzaj
	Dopuszczalna odchyłka, mm

	wymiaru
	Gatunek 1

	długości
	( 8

	przekroju poprzecznego
	( 3


· Ława krawężnikowa betonowa 10x30cm z oporem z betonu klasy C8/10 (B10),

· Mieszanka betonowa (opory ław krawężnikowych) wykonywana na budowie, o składzie zaakceptowanym przez Inwestora, o parametrach:

· Beton - klasa C8/10 (B 10), na cemencie portlandzkim 
CEM I, klasy 32,5; min. zawartość cementu 200 kg/m3,

· Kruszywo naturalne, żwirowe o uziarnieniu frakcji 0(32,5mm, dobrane wg ciągłej krzywej przesiewu, czyste, bez zanieczyszczeń organicznych, pyłów glin i iłów. Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620:2004,

· Woda - bez zapachu, na głębokość 100cm przezroczysta, zdatna do picia, za wyjątkiem wód mineralnych, zgodna 
z PN-88/B-32250.

2.2. Materiały do wykonania murków oporowych 

· Bloczek z betonu zwykłego posiadający odpowiedni certyfikat oraz aprobatę techniczną ITB, o parametrach:
· klasa betonu min. C20/25 (B25),
· wymiary: dług. 38cm, szer. 24cm, wys. 14cm,
· Zaprawa cementowa marki M5, zgodna z PN‑90/B‑14501 i PN EN 998-2:2003, 
z cementu portlandzkiego CEM I 32,5, kruszywo drobne o uziarnieniu frakcji 0(2mm, woda odpowiadająca wymaganiom PN-88/B-32250,

· Asfaltowy roztwór gruntujący przeznaczony do gruntowania powierzchni budowli 
tj. obrzutka cementowa muru przed nałożeniem właściwej izolacji asfaltowej, posiadający aprobatę techniczną ITB i atest higieniczny, o własnościach: 

· Skład: mieszanina asfaltów, rozpuszczalników i dodatków uszlachetniających,

· Lepkość umowna w temp. 23 +/- 0,5(C: 80-90 s,

· Temperatura zapłonu wg Martensa-Penskiego: nie mniej niż 31(C,

· Czas schnięcia: nie dłuższy niż 12 h,

· Zużycie: ok. 0,3 l /m2.

· Lepik asfaltowy do stosowania na zimno, stosowany do przyklejania papy asfaltowej. Wymagania:
· Skład: mieszanina asfaltów, żywic, polimerów, rozpuszczalników, wypełniaczy i dodatków uszlachetniających,
· Temperatura zapłonu wg Martensa-Penskiego: nie mniej niż 31(C,

· Czas schnięcia: nie dłuższy niż 12 h,

· Zdolność klejenia papy do papy: min. 250N

· Zużycie: ok. 0,7 l /m2,

· Papa asfaltowa izolacyjna
· Płytki okładzinowe gress, układane na zaprawie klejowej. Wymagania:
· jednobarwne - barwa wg wzorca producenta uzgodniona z Inwestorem, zgodna z zaleceniami konserwatora zabytków,

· w asortymencie elementy typu L do wykończenia czap murków,

· wymiar 30x60x1,1 cm,

· nasiąkliwość nie więcej  niż 0,05  %,

· wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 45,0 MPa,

· ścieralność nie więcej niż 1,5mm,

· mrozoodporność: liczba cykli nie mniejsza niż 20,

· kwasoodporność nie mniejsza niż 98%,

· ługoodporność nie mniejsza niż 90%,

· Zaprawa klejąca do płytek gresowych  

Zaprawy klejące do płytek gresowych to przygotowane fabrycznie suche mieszanki cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami parametrów technicznych 
i właściwości roboczych. Powinny być gotowe do użycia po wymieszaniu z wodą w ilości podanej w karcie technicznej (instrukcji producenta). Wymagania: 

· zgodność z PN-EN 12004:2002,

· możliwość stosowania na podłożach cementowych, 

· przyczepność do podłoża: > 1,0 MPa i elastyczność,

· orientacyjne zużycie: ok. 3,3 kg/m2 (przy zębach pacy 8 mm),

· zapewniona mrozoodporność i wodoodporność,

· odporność na temperaturę: -30(C ( +70(C,

· temperatury stosowania +5(C ( +35(C,

· Zaprawa fugowa do płytek okładzinowych

Zaprawy winny spełniać wymagania PN-EN 13888:2004. Kolorystykę fugi uzgodnić 
z projektantem, Inwestorem i konserwatorem zabytków.
2.3. Materiały do przebudowy schodów zewnętrznych i podestu wejściowego 

· Beton towarowy, dostarczany na budowę o parametrach:
· klasa C16/20 (B20),

· cement portlandzki CEM I, klasy 42,5 lub portlandzki z dodatkami CEM II, 
klasy 42,5, 

· konsystencja S2 (oznaczana opadem stożka),

· minimalna ilość cementu: 300-320 kg/m3,

· stopień wodoszczelności W-4, według PN-82/B-06250

· kruszywo naturalne, żwirowe o maksymalnym górnym wymiarze ziaren 31,5mm, dobrane wg ciągłej krzywej przesiewu, czyste, bez zanieczyszczeń organicznych, pyłów glin i iłów. Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620:2004

· Posypka utwardzająca, mineralna, powierzchniowa świeżo ułożonej mieszanki betonowej (schody zewnętrzne, podest wejściowy do budynku). Wymagania:
· Skład: mieszanka cementowa zawierająca twarde frakcjonowane kruszywa kwarcowe, cement i domieszki,

· Przeznaczona dla średniego obciążenia na kruszywach kwarcowych (Panbex F1 lub równorzędna),

· Impregnat pielęgnująco – uszczelniający do natryskiwania na świeżo ułożoną mieszankę betonową (CB 2000 lub równorzędny), przeznaczony do wzmocnienia 
i uszczelnienia wierzchniej warstwy betonu, podniesienia mrozoodporności 
i wodoszczelności, o działaniu chemicznym (reakcja z cementem). 

· Epoksydowa masa dylatacyjna przeznaczona do dylatacji posadzek betonowych,

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w specyfikacji technicznej 
ST- 00.00. Wymagania ogólne, pkt 3..

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i narzędzi, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Sprzęt i narzędzia używane do robót powinny być zaakceptowane przez Inwestora.

Rodzaj i ilość zastosowanego sprzętu i narzędzi musi zapewniać wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną w terminie założonym w harmonogramie robót zaakceptowanym przez Inwestora.

Sprzęt użyty do wykonania robót, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty 
do wykonania prac winien mieć przewidziane przepisami dopuszczenia, badania techniczne, itp. oraz być utrzymywany w dobrym stanie technicznym oraz stałej gotowości do pracy.
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej należy układać w sposób ręczny, do zagęszczenia stosując wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. Do wyrównania podsypki można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST - 00.00 „Wymagania ogólne" punkt 4. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć zagrożeń dla innych użytkowników dróg. Materiały powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz przepisami BHP.

Rodzaj oraz liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgod​nie 
z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych 
i wskazaniami Inwestora oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczane przed przemieszczaniem 
w czasie ruchu pojazdu. 

Do transportu na terenie budowy należy stosować środki transportu zapewniające dotrzymania wymogów reżimu technologicznego.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zalecenia ogólne

Kolejność i sposób wykonywania robót powinny być zgodne z opracowanym przez wykonawcę szczegółowym projektem technologii i organizacji robót, odpowiednimi normami, regulacjami prawa, przepisami techniczno – budowlanymi oraz zgodne ze sztuką inżynierską. Powyższy projekt wraz z harmonogramem realizacji robót podlegają akceptacji Inwestora przed rozpoczęciem robót. 

Roboty objęte zakresem niniejszej specyfikacji technicznej należy wykonać po zakończeniu robót izolacyjnych zewnętrznych ścian piwnic i parteru oraz po wykonaniu drenażu opaskowego obiektu.

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych

Roboty rozbiórkowe elementów obiektu obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów przewidzianych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 
lub wskazanych przez Inwestora. Ogólny zakres robót rozbiórkowych obejmuje:

· rozbiórkę elementów istniejącego zagospodarowania terenu, tj. chodniki w obszarze prowadzonych robót,

· rozbiórkę schodów zewnętrznych,

· rozbiórkę warstw konstrukcyjnych podestu wejściowego,

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać mechanicznie lub ręcznie, lecz sposób wykonania tych robót musi zostać zaakceptowany przez Inwestora.

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce wskazane przez Inwestora.

Elementy i materiały, które stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy.

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów zagospodarowania terenu znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane roboty budowlane powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.

5.3. Wykonanie murków oporowych

Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania grubości, spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z dokumentacja projektową, co do odsadzek, wyskoków i otworów. Mury należy wznosić na całej ich długości. Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu w okresie letnim, należy elementy murowe przed ułożeniem w murze nawilżyć. Nie należy murować podczas deszczu i mrozu, nie można dopuścić do wypłukiwania spoin. Zaprawę należy rozprowadzić na całej powierzchni elementu murowego i natychmiast po stężeniu, spoinę wyrównać. Wzniesiony mur należy zabezpieczyć na 14 dni przed zawilgoceniem przez ofoliowanie. Mury mogą być wykonywane tylko przy temperaturze powyżej +5°C. 
Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw i uszkodzonej zaprawy.

Przed przystąpieniem do wykonania murów należy wytrasować położenie konstrukcji i wykonać inwentaryzację wymiarową stanu faktycznego.

5.4. Wykonanie izolacji wodochronnych murków

Elementy betonowe stykające się z gruntem w miejscach określonych w dokumentacji projektowej należy zabezpieczyć izolacją wodochronną odpowiedniego rodzaju. 

Podłoże, na którym ma być wykonana izolacja musi być odpowiednio przygotowane 
i posiadać niezbędną wytrzymałość, być suche, czyste, wolne od luźno związanych części, pyłu, szlamu, mleczka cementowego, kurzu, oleju, tłuszczu i innych zanieczyszczeń.

Podczas pracy z izolacjami, tj. płynami, należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Prace izolacyjne wykonywać przy dobrej i suchej pogodzie, przy temperaturze otoczenia powyżej +5(C, ale nie wyższej niż +20(C, chyba, że instrukcja producenta określa inaczej. Nie należy prowadzić prac izolacyjnych podczas silnego wiatru. 

Materiał izolacyjny nanosić za pomocą szczotek, pędzli lub pac. W przypadku przyklejania do podłoża warstw papy asfaltowej, papę układa się poprzez dokładne dociśnięcie do podłoża, w zależności od temperatury otoczenia, po upływie określonego czasu, gdy materiał izolacyjny ma odpowiednia lepkość, zgodnie z zaleceniami producenta. 

Przy izolacji przeciwwilgociowej z papy asfaltowej podłoże powinno być odpowiednio przygotowane, a w szczególności drobne uszkodzenia powierzchni naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementową. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu, brudu i zagruntowane.

Papy przed rozpoczęciem układania powinny być rozwinięte z rulonu, pocięte na arkusze odpowiednie do wymiarów elementu i luźno ułożone na podkładzie tak, aby arkusze tworzyły zakłady szerokości 10cm.

Przed nałożeniem lepików asfaltowych należy odpowiednio przygotować powierzchnię podłoża. Podłoże (obrzutka cementowa muru) należy uprzednio zagruntować roztworem gruntującym. Dokładnie wymieszany lepik (na zimno) nakłada się na izolowane powierzchnie szczotkami dekarskimi lub pacami. Po określonym w instrukcji producenta czasie nakłada się na posmarowane podłoże papę, dokładnie ją dociskając na całej powierzchni. Brzegi zabezpieczyć listwami przed wywinięciem. W przypadku klejenia kilku warstw papy należy stosować metodę "lepik do lepiku". 
5.5. Wykonanie zasypów i ukształtowanie podjazdu 

Grunt zasypowy należy zagęścić ręcznie lub lekkim sprzętem mechanicznym, wspomagając proces zagęszczania wodą. Do zasypu oraz formowania nasypów (podłoże podjazdów dla niepełnosprawnych i skarpy przy murkach oporowych) należy wykorzystać grunty żwirowe 
i piaszczyste oraz grunty gliniasto-piaszczyste pochodzące z wykopów na odkład lub dowiezione spoza strefy robót z wyłączeniem gruntów pylastych, lessowych. Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce poboru brakującego gruntu, które przed eksploatacja winno uzyskać akceptację Inwestora. Zasypkę należy wykonać warstwami metodą podłużną, boczną lub czołową z jednoczesnym zagęszczaniem. Grubość usypywanych warstw jest zależna od zastosowanych maszyn i środków transportowych i winna wynosić 25-35cm. 
Do zagęszczenia gruntów należy użyć maszyn takich jak: wibratory o ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające w zależności od dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. 

Materiałem zasypu powinien być grunt bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480.

5.6. Ułożenie warstwy geomembrany

Warstwę geomembrany należy rozkładać na wyprofilowanej powierzchni podłoża, pozbawionej ostrych elementów, które mogą spowodować uszkodzenie warstwy. Przed ułożeniem geomembrany należy dokonać odbioru wykonania warstwy podłoża gruntowego 
i szczególnie sprawdzić zgodność spadków podłoża z dokumentacją projektową. 

Stosowana geomembrany musi mieć odpowiednią wytrzymałość mechaniczną, uniemożliwiającą jej przebicie.

W czasie rozkładania warstwy z geomembrany należy spełnić wymagania producenta dotyczące szerokości zakładu pasm materiału oraz zasad ich łączenia oraz ewentualnego przymocowania warstwy do podłoża gruntowego.

Po powierzchni warstwy wykonanej z geomembrany nie może odbywać się ruch ludzi oraz sprzętu. Leżącą wyżej warstwę podsypki piaskowej należy wykonywać rozkładając materiał „od czoła”, to znaczy tak, że dowożenie materiału i wykonywanie czynności technologicznych odbywa się po już ułożonym materiale.

5.7. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

Kruszywo podsypki pod nawierzchnię powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości w sposób ręczny z zachowaniem wymaganych spadków i geometrii podjazdów. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed ułożeniem nawierzchni wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.

Nawierzchnię z kostek brukowych betonowych należy układać na podsypce piaskowej. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.

Z uwagi na różnorodność kształtów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inwestora.

Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 
2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.

Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie 
w kierunku poprzecznym kształtek.

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do eksploatacji.

5.8. Ułożenie krawężników betonowych 

Wymiary wykopu pod ławy krawężnikowe powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie 
z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ewentualnej konstrukcji szalunku.

Wykonanie ław betonowych pod krawężniki powinno być zgodne z wymaganiami normy BN-64/8845-02. 

Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Mieszanka betonowa układana 
w szalowaniu powinna być wyrównywana warstwami. 

Przy ustawianiu krawężników światło (odległość górnej powierzchni krawężnika 
od nawierzchni) powinno wynosić 10 cm, zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej.

Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie krawężników powinno być zgodne z wymaganiami normy BN-64/8845-02.

Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. 

5.9. Wykonanie betonowych schodów zewnętrznych i podestu wejściowego 

5.9.1.  Deskowanie
Deskowania i związane z nimi rusztowania powinny w czasie ich użytkowania zapewnić sztywność, niezmienność i bezpieczeństwo wykonywanych w nich konstrukcji.  

Elementy deskowania wykonać w warsztacie na budowie lub w centralnej ciesielni. Elementy wykonane w warsztacie ciesielskim należy ponumerować i oznakować, aby ułatwić ich odbieranie i scalanie. 

Ustawione deskowania należy oczyścić ze śmieci, opiłków i odpadów, szczeliny większe niż 1cm wypełnić listwami, mniejsze uszczelnić pakułami. W przypadku wypadnięcia sęków 
w trakcie deskowania, uzupełnić powstałe otwory. 

Deskowanie powlec preparatami zmniejszającymi przyczepność betonu, ale nie wpływającymi na zmianę zabarwienia i parametry wytrzymałościowe i nie pozostawiających tłustych plam na betonie, utrudniających przyczepność powłok izolacyjnych 
i wykończeniowych.

5.9.2. 
Układanie mieszanki betonowej

(1) Podawanie i układanie mieszanki betonowej

· do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

· przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny.

· mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m 
od powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).

· przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej. W deskowaniu schodów i podestu wejściowego mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też 
za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi.

(2) Zagęszczanie betonu

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:

· wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, 
z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej.

· podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 
5-8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund, po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym.

· kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4R, gdzie 
R jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 
0,35-0,7m.

· belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt 
i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.

· czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund.

(3) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i:

· ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione 
z projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych

· powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:

· usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa cementowego

· obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej 
o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonywać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.

· w przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin 
lub po całkowitym stwardnieniu betonu.

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.

(4) Pobranie próbek i badanie

· na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-EN 206-1 i w przypadkach dopuszczonych przez Inwestora PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inwestorowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości beton i stosowanych materiałów.

· jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym należy opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. 
W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą 
i niniejszymi ST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.

Badania powinny obejmować:

· badanie składników betonu,

· badanie mieszanki betonowej,

· badanie stwardniałego betonu.

5.9.3. 
Wykonanie posypki utwardzającej

Posypka jest rozsypywana na świeżo położoną, zagęszczoną mieszankę betonową. Mechaniczne zacieranie tworzy gładką, wytrzymałą powierzchnię o właściwościach antypoślizgowych. Warstwa wierzchnia dodatkowo zwiększa odporność posadzki na penetrację olejów i tłuszczów.

Zaleca się od 3,5 do 9 kg posypki na 1 m2 posadzki. Użycie 3,5 kg/m2 powinno dać warstwę 
o grubości ok. 1-2 mm. Podstawowym sposobem rozkładania posypki jest ręczne rozsypywanie łopatami, ze szczególnym zwróceniem uwagi na niewskazaną ewentualną nierównomierną warstwę. Posypka i beton powinny twardnieć i wiązać w tym samym czasie.

5.9.4. 
Pielęgnacja betonu

(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu.

· bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu 
i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem,

· przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu 
i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę),

· nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie 
są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni,

· woda stosowana do pielęgnacji wilgotnościowej betonu powinna spełniać wymagania normy PN-75/C-04630,

· w czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami 
i drganiami z otoczenia.

(2) Okres pielęgnacji

· ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach 
od zabetonowania,

· rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) 
lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów.

5.9.5. 
Wykończenie powierzchni betonu 

(1)  Równość powierzchni i tolerancje

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:

· wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię,

· pęknięcia są niedopuszczalne,

· rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne, chyba, że wytyczne 
w dokumentacji projektowej określają inaczej,

· pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują jest nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej płaszczyzny,

· równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2mm.

(2)  Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń

Po rozdeskowaniu konstrukcji należy:

· wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych 
i czystej wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków,

· raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem a następnie wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków 
i porów,

· wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.

5.9.6. 
Rozdeskowanie 

Usuniecie deskowań i rusztowań może nastąpić, gdy beton osiągnie wymaganą projektem wytrzymałość, stwierdzoną na próbkach przechowywanych warunkach zbliżonych 
do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzoną nieniszczącymi metodami badań.
Usuwanie deskowania powinno być przeprowadzone w sposób wykluczający uszkodzenie powierzchni rozdeskowanych konstrukcji i elementów deskować.

Rozbiórkę deskowań tradycyjnych należy przeprowadzić ostrożnie, aby nie niszczyć materiału Materiał uzyskany z rozbiórki oczyścić z gwoździ i zaprawy, posegregować 
i przygotować do ponownego wykorzystania.

Deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu oczyścić z resztek zaprawy, sprawdzić czy nie wymagają naprawy lub wymiany elementów, pokryć środkami zmniejszającymi przyczepność betonu.

5.9.7. Ogólne zasady wykonywania posadzek betonowych

· Posadzki betonowe powinny być oddzielone od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy.

· W warstwie posadzkowej powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne wypełnione masą epoksydową, trwale elastyczną.

· Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów betonowych oraz w ciągu 
co najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C.

· Mieszankę betonową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu, z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem.

· Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną zgodnie z ustalonym spadkiem.

· Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 2 mm. Odchylenia powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2mm/m i 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.

· W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym np. przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą.
5.10. Wykonanie okładzin z płytek gresowych
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania okładzin z płytek gresowych:

· okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. 

· bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót podłoże należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu,

· na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nanieść dwuwarstwowy podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać grubości 2-3 mm z ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3,

· elementy gresowe powinny być posegregowane wg wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania - moczone w ciągu 2 do 3 godzin 
w czystej wodzie,

· temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej 
+ 5°C,
· dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej.
Przed rozpoczęciem klejenia do ściany trzeba zamocować długą i równą łatę (drewnianą lub aluminiową). W celu układania na niej pierwszego rzędu płytek. Łata winna być zamocowana poziomo.

Po przygotowaniu zaprawy klejowej (rozmieszaniu jej z wodą według instrukcji producenta) nanosić na ścianę gładką stroną pacy, po czym rozprowadzać stroną z zębami. Zaprawę należy nakładać niewielkiej ilości, aby nie straciła swoich właściwości (ok. 10-30min) Zaprawę, która zaschnie na ścianie, trzeba zeskrobać i nałożyć w to miejsce nową warstwę. Pierwszą płytkę należy przykleić się w narożniku, jeśli układanie zaczyna się od płytki pełnej. Jeśli z obu stron ścian będą przyklejane docinane płytki, układanie zacząć od pierwszej pełnej i kończyć na ostatniej pełnej, po czym tak samo mocować kolejne rzędy. Docinane płytki przykleja się na końcu, po zamocowaniu listew wykończeniowych. Między płytki wstawiać się krzyżyki dystansowe pomagające utrzymać taką samą szerokość spoin.

Spoinowanie polega na wypełnieniu pustych przestrzeni między płytkami. Kolor spoiny należy ustalić z projektantem, Inwestorem i konserwatorem zabytków. 

Fugowanie można zacząć po upływie 1-3 dni od przyklejenia płytek. Zaprawę do fugowania rozprowadzić na powierzchni płytek gumową szpachelką, a jej nadmiar zbierać pacą i ponownie wprowadzić w szczeliny. Kiedy spoina lekko przeschnie - ściany trzeba przetrzeć na mokro, żeby usunąć z powierzchni płytek zaprawę. Po całkowitym wyschnięciu spoin płytki przetrzeć suchą szmatką.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 6.

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych 
do powtórnego wykorzystania.

6.3. Kontrola jakości wykonania profilowania podjazdów
Kontroli zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej i zaleceniami Inwestora podlegają:

· Szerokość profilowanego podłoża

· Równość profilowanego podłoża

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 10 mm.

· Rzędne wysokościowe

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +/-1 cm.

· Grubość warstwy podsypki piaskowej

Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej 
z tolerancją +/-1 cm. 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy przez jej spulchnienie, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

· Zagęszczenie wykonanego podłoża
6.4. Kontrola jakości wykonania warstwy geomembrany  
W czasie układania warstwy z geomembrany należy kontrolować:

· zgodność oznaczenia poszczególnych bel (rolek) geomembrany z określonymi 
w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji,

· równość warstwy,

· wielkość zakładu przyległych pasm i sposób ich łączenia,

· zamocowanie warstwy do podłoża gruntowego, o ile przewidziano takie w dokumentacji projektowej.

Ponadto należy sprawdzić, czy nie nastąpiło mechaniczne uszkodzenie geomembrany (rozerwanie, przebicie). Pasma geomembrany użyte do wykonania warstwy wzmacniającej nie powinny mieć takich uszkodzeń.

6.5. Kontrola jakości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu. Niezależnie od posiadanego atestu Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących badań wyrobu na ściskanie. 

Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych w pkt 2 specyfikacji i wyniki badań przedstawia Inwestorowi do akceptacji materiału.

Badania w czasie robót

· Sprawdzenie podłoża 

Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.

· Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych 
i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową.

· Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji, a w szczególności:

- pomiar szerokości spoin,

- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
· Nierówności podłużne

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą nie powinny przekraczać 0,8 cm.

· Niweleta nawierzchni

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać ( 1 cm.

· Szerokość nawierzchni

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 
( 1 cm.

· Grubość podsypki

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać 
( 1,0 cm.

6.6. Kontrola jakości ułożenia krawężników betonowych

Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia krawężników i przedstawić wyniki tych badań Inwestorowi do akceptacji.

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego krawężników betonowych należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie 
z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy. Sprawdzenie kątów prostych 
w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża 
i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.
Badania w czasie robót przy układaniu krawężników betonowych

· Sprawdzenie wykopu pod ławę

Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ( 2 cm. 

· Sprawdzenie ław

· Sprawdzenie ustawienia krawężników
6.7. Kontrola jakości wykonania robót betonowych 

Mieszanka betonowa i beton stwardniały

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem 
oraz podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi.
Deskowanie
Przy kontroli deskowań należy sprawdzić :
· przekroje i rozstawy podpór, oraz ich usztywnienie, 

· szczelność deskowania, 

· wartość roboczej strzałki ugięcia, jeśli taka była przewidziana, 

· prawidłowość wykonania deskowania w poziomie i w pionie

· usuniecie z deskowań wszelkich zanieczyszczeń

· powleczenie deskowania preparatami zmniejszającymi przyczepność betonu , ale nie wpływającymi na zmianę zabarwienia i parametry wytrzymałościowe.

Dylatacje
Kontroli podlega ciągłość uszczelnienia i rodzaj zastosowanego materiału oraz podział na pola międzydylatacyjne posadzek betonowych.
6.8. Kontrola jakości wyrobów betonowych 

Przy odbiorze bloczków betonowych należy przeprowadzić na budowie kontrolę obejmującą:

· sprawdzenie zgodności klasy z zamówieniem i wymaganiami stawianymi 
w dokumentacji projektowej i specyfikacji,

· próby doraźne przez oględziny, opukiwanie i mierzenie,

· sprawdzenie wymiarów i kształtu, 

· sprawdzenie szczerb i pęknięć,

· sprawdzenie odporności na uderzenia,

W przypadku niemożności określenia jakości wyrobu przez próbę doraźną należy go poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie, co do klasy i odporności na działanie mrozu).
7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady pomiarów wykonanych robót podane są w specyfikacji technicznej ST-00.00 „Wymagania ogólne”. Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone będą 
w jednostkach pokazanych w „Przedmiarze robót”.

Użyty sprzęt i urządzenia pomiarowe muszą posiadać ważne świadectwo legalizacji. Wyniki obmiaru wpisywane będą do rejestru obmiaru. 

8. ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających 
wg zasad ujętych w ST-00.00 „Wymagania ogólne” oraz wg zasad podanych powyżej.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w specyfikacji technicznej ST-00.00 „Wymagania ogólne” punkt 9.

Całkowity i uszczegółowiony zakres prac do wykonania przedstawiony został w pozostałych tomach dokumentów przetargowych oraz w dokumentacji technicznej dostępnej 
u Zamawiającego.

Koszt dostosowania się do wymagań warunków kontraktu i wymagań ogólnych zawartych w specyfikacjach technicznych obejmuje wszystkie warunki określone w w/w. dokumentach, a nie wyszczególnione w Przedmiarze robót.

Cena jednostkowa obejmuje:
· Wykonanie niezbędnych zgłoszeń i innych czynności formalno – prawnych przewidzianych odpowiednimi przepisami,

· Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze - geodezyjne wyznaczenie obszaru robót w terenie, 

· Rozbiórki, wyburzenia, oczyszczenie, załadunek i odwóz materiału z rozbiórki 
na składowisko wskazane przez Inwestora, 

· Uporządkowanie terenu rozbiórki,

· Oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie,

· Zabezpieczenie istniejącego wyposażenia obiektu przed uszkodzeniem 
i zanieczyszczeniem,

· Dostarczenie materiałów,

· Wykonanie elementów obiektu, objętych zakresem robót niniejszej specyfikacji technicznej, 

·  Wykonanie pomiarów i prób,

· Doprowadzenie stanowiska do stanu pierwotnego każdorazowo po zakończeniu dnia roboczego,

· Przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej,

· Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

· Usunięcie ze stanowiska zbędnych elementów, materiałów itp., oczyszczenie montowanych elementów i stanowiska roboczego.

· Rekultywację terenu.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

[1] PN-B-06050 

Roboty ziemne budowlane

[2] PN-B-04481 

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

[3] PN-B-02480 

Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów

[4] PN-68/B-06050 
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 

wykonywania i badania przy odbiorze.

[5] BN-77/8931-12 
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

[6] BN-77/8931-03 
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

[7] PN-B-06714-12 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń obcych

[8] PN-B-06714-15
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.

[9] PN-B-06714-16 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn

[10] PN-B-06714-17
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.

[11] PN-B-06714-18 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości.

[12] PN-B-06714-19 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności 
metodą bezpośrednią.

[13] PN-B-06714-26
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych.

[14] PN-79/B-06711 
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

[15] PN-87/B-01100 
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy

i określenia

[16] PN-B-01101:1978 
Kruszywa sztuczne. Podział, nazwy, określenia

[17] PN-B-11111:1996 
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka

[18] PN-B-11112:1996 
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.

[19] PN-B-11113:1996 
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

[20] BN-68/8931-04 
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.

[21] BN-77/8931-12 
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

[22] BN-68/8931-01
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.

[23] PN-74/B-24620 
Lepik asfaltowy stosowany za zimno.

[24] PN-74/B-24622 
Roztwór asfaltowy do gruntowania.

[25] PN-EN 196 
Cement

[26] PN-B-19701 
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania 
i ocena zgodności

[27] PN-86/B-01300 
Cementy. Terminy i określenia.

[28] PN-88/B-30030 
Cement. Klasyfikacja.

[29] PN-88/B-30005 
Cement hutniczy.

[30] PN-88/B-30000 
Cement portlandzki.

[31] PN-88/B-06250 
Beton zwykły.

[32] PN-88/B-32250 
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

[33] PN-B-06712 
Kruszywa mineralne do betonu zwykłego.

[34] PN-90-B-14501 
Zaprawy budowlane zwykłe.

[35] PN-EN 998-2:2003    
Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2. Zaprawa murarska.

[36] PN-EN 1338:2003 
Betonowa kostka brukowa. – Wymagania i metody badań.

[37] BN-80/6775-03/01 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.

[38] BN-80/6775-03/04
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe.

[39] BN-64/8845-02
Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

[40] PN-ISO 10318:1993 
Geotekstylia – terminologia.

[41] PN-EN 963:1999 
Geotekstylia i wyroby pokrewne.
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