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ROBOTY BUDOWLANE
ST-11.00. Roboty elewacyjne

KODY CPV :

45200000-9
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części.

45210000-2
Roboty budowlane w zakresie budynków. 

45212000-6
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych.
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 1. WSTĘP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót dotyczących wykonania elewacji obiektu, przy realizacji zadania: 

Adaptacja Dworku na Centrum Kulturalne wsi Giebło
 i Wiejski Ośrodek Zdrowia
1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych pkt.1.1. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacja techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót elewacyjnych obiektu, a w szczególności:

· Przygotowanie i naprawa podłoża, 

· Wykonanie warstw podkładowych właściwego tynku ścian zewnętrznych,

· Wykonanie tynków zewnętrznych (elewacyjnych),

· Wykonanie wymalowań elewacji,

· Wykonanie robót okładzinowych części cokołowych murów.

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST-00.00 „Wymagania ogólne”.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inwestora. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w specyfikacji technicznej ST-00.00. „Wymagania ogólne” punkt 2.

2.2. Obrzutka cementowa

Zaprawa cementowa w formie gotowej mieszanki proszkowej, przeznaczona do nanoszenia ręcznego. Klasa i skład suchej zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy 
PN-B-10109:1998. Wymagania:

· skład: cement, piasek, domieszki modyfikujące,

· maksymalna wielkość ziarna: 3,0 mm,

· wytrzymałość na ściskanie: >25,0 N/mm2
· przyczepność : > 0,1 N/mm2
· współczynnik oporu dyfuzyjnego: 7,4,

· orientacyjne zużycie: ok. 7 kg/m2, zależne od stanu podłoża,

· mieszanki powinny być gotowe do użycia po wymieszaniu z wodą w ilości podanej 
w karcie technicznej (instrukcji producenta),

· zaprawy powinny wykazywać dobrą przyczepność do podłoża, nie zawierać składników toksycznych,
· wyroby gotowe powinny spełniać wymagania higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska.
2.3. Tynk podkładowy

Ciepłochronny tynk podkładowy, w postaci suchej mieszanki proszkowej, na bazie mineralnej, zawierający perlit, przeznaczony do nanoszenia ręcznego. Klasa i skład suchej zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-B-10109:1998. Wymagania:

· skład: cement, wapno, perlit-kruszywo mineralne pochodzenia wulkanicznego 
o właściwościach termoizolacyjnych, dodatki modyfikujące,

· gęstość masy: 450-550 kg/m3
· wytrzymałość na ściskanie: >1,7 N/mm2
· wytrzymałość na zginanie: > 0,7 N/mm2
· przyczepność : > 0,15 N/mm2
· współczynnik przewodzenia ciepła: = 0,14 W/mK

· współczynnik oporu dyfuzyjnego: 10-11,

· czas pełnego wiązania: 1 tydzień / 1 cm grubości,

· orientacyjne zużycie: ok. 11 kg/m2 / 1 cm grubości warstwy,

· mieszanki powinny być gotowe do użycia po wymieszaniu z wodą w ilości podanej 
w karcie technicznej (instrukcji producenta),

· zaprawy powinny wykazywać dobrą przyczepność do podłoża, nie zawierać składników toksycznych,
· wyroby gotowe powinny spełniać wymagania higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska.
2.4. Tynk zasadniczy

Drobnoziarnisty tynk zasadniczy, w postaci suchej zaprawy tynkarskiej, na bazie kruszyw mineralnych, w kolorze białym, przeznaczony do nanoszenia ręcznego. Klasa i skład suchej zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-B-10109:1998. Wymagania:

· skład: cement, wapno hydratyzowane, kruszywo mineralne, dodatki modyfikujące,

· maksymalna wielkość ziarna: 1,0 mm,

· wytrzymałość na ściskanie: >1,3 N/mm2
· przyczepność: > 0,10 N/mm2
· współczynnik oporu dyfuzyjnego: 8,0,

· orientacyjne zużycie: ok. 5 – 6 kg/m2 / 1 cm grubości warstwy,

· mieszanki powinny być gotowe do użycia po wymieszaniu z wodą w ilości podanej 
w karcie technicznej (instrukcji producenta),

· zaprawy powinny wykazywać dobrą przyczepność do podłoża, nie zawierać składników toksycznych,
· wyroby gotowe powinny spełniać wymagania higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska.
2.5. Farba elewacyjna

Gotowa do użycia farba do malowania tynków na bazie żywic syntetycznych, przeznaczona 
do wymalowań zewnętrznych, wykonywanych w sposób ręczny. Wymagania:

· skład: wodna dyspersja mieszaniny żywic organicznych, wysokojakościowe pigmenty, wypełniacz,

· przyczepność: > 0,2 N/mm2
· współczynnik oporu dyfuzyjnego: 220,

· pyłosuchość: ok. 10 min,

· pełne wyschnięcie: ok. 12 h,

· orientacyjne zużycie: ok. 0,25 kg/m2 / 1 warstwę,

· farba wodorozcieńczalna,

· powinna wykazywać dobrą przyczepność do podłoża, nie zawierać składników toksycznych,
· powinna spełniać wymagania higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska.
2.6. Płytki okładzinowe, cokołowe

Płytki okładzinowe gress, układane na zaprawie klejowej. Wymagania:

· jednobarwne - barwa wg wzorca producenta uzgodniona z Inwestorem, zgodna z zaleceniami konserwatora zabytków,

· w asortymencie elementy typu L do wykończenia górnych krawędzi cokołowych,

· wymiar 30x60x1,1 cm,

· nasiąkliwość nie więcej  niż 0,05  %,

· wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 45,0 MPa,

· ścieralność nie więcej niż 1,5mm,

· mrozoodporność: liczba cykli nie mniejsza niż 20,

· kwasoodporność: nie mniejsza niż 98%,

· ługoodporność: nie mniejsza niż 90%,
2.7. Zaprawa klejąca do płytek okładzinowych

Zaprawy klejące do płytek gresowych to przygotowane fabrycznie suche mieszanki cementów 
z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami parametrów technicznych i właściwości roboczych. Powinny być gotowe do użycia po wymieszaniu z wodą w ilości podanej w karcie technicznej (instrukcji producenta). Wymagania: 

· zgodność z PN-EN 12004:2002,

· możliwość stosowania na podłożach cementowych, 

· przyczepność do podłoża: > 1,0 MPa i elastyczność,

· orientacyjne zużycie: ok. 3,3 kg/m2 (przy zębach pacy 8 mm),

· zapewniona mrozoodporność i wodoodporność,

· odporność na temperaturę: -30(C ( +70(C,

· temperatury stosowania +5(C ( +35(C,
2.8. Zaprawa fugowa do płytek okładzinowych

Zaprawy winny spełniać wymagania PN-EN 13888:2004. Kolorystykę fugi uzgodnić 
z projektantem, Inwestorem i konserwatorem zabytków.

2.9. Woda

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zgodną z PN-88/B-32250, 
PN-EN 1008:2003.

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne oleje i muł.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-00.00. „Wymagania ogólne” punkt 3.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i narzędzi, które nie wpłyna niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Sprzęt i narzędzia używane do robót powinny być zaakceptowane przez Inwestora.

Rodzaj i ilość zastosowanego sprzętu i narzędzi muszą zapewniać wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną w terminie założonym w harmonogramie zaakceptowanym przez Inwestora.

Sprzęt użyty do wykonania robót, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty 
do wykonania prac winien mieć przewidziane przepisami dopuszczenia, badania techniczne, itp., oraz być utrzymywany w dobrym stanie technicznym oraz stałej gotowości do pracy.

4. TRANSPORT i SKŁADOWANIE

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej ST-00.00. „Wymagania ogólne” punkt 4.

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Środki transportu powinny gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi 
w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inwestora oraz 
w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczane przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. Wyroby winne być transportowane w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST-00.00. „Wymagania ogólne” punkt 5.

Roboty prowadzone będą w terminie określonym w dokumentacji projektowej, w kolejności zgodnej z wyznaczonymi etapami.

Roboty elewacyjne należy wykonywać po zakończeniu prac budowlanych związanych z izolacją ścian zewnętrznych, odwodnieniu budynku, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej wymianie więźby dachowej, po wykonaniu elementów komunikacji zewnętrznej i prac towarzyszących.

5.1. Wykonanie robót rozbiórkowych

Roboty rozbiórkowe elementów obiektu obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów przewidzianych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 
lub wskazanych przez Inwestora, a w szczególności dotyczących istniejących tynków zewnętrznych obiektu.

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać mechanicznie lub ręcznie, lecz sposób wykonania tych robót musi zostać zaakceptowany przez Inwestora.

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce wskazane przez Inwestora.

Elementy i materiały, które stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy.

5.2. Ogólne zasady wykonywania tynków i gładzi

· przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych i okładzinowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne,

· zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków i okładzin po okresie osiadania i skurczów murów, 

· tynki i okładziny należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C,

· w niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur” i zaleceniami producentów zapraw tynkarskich,

· w okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania 
i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą,
· gruntowanie lub nawilżanie podłoża (gruntowanie podłoża preparatem odpowiednim do nanoszonego później tynku ma na celu zmniejszenie i wyrównanie nasiąkliwości podłoża), 

5.3. Przygotowanie podłoży

W ścianach przewidzianych do tynkowania należy wydłutować istniejącą zaprawę ze spoin przy zewnętrznych licach na głębokość ok. 0,5 cm. Podłoże powinno być nośne, stabilne, wolne od kurzu i innych zanieczyszczeń. Podłoże należy obficie zmoczyć wodą na dzień przed planowanymi pracami i nałożyć obrzutkę cementową. Po pełnym związaniu obrzutki (ok. 3 dni) można przystąpić do nakładania tynku pamiętając o ponownym obfitym zwilżeniu podłoża. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła.

5.4. Gruntowanie lub nawilżanie podłoża

Przed nałożeniem tynku wskazane jest zagruntowanie podłoża środkiem wyrównującym chłonność podłoża. Gruntowanie można przeprowadzić, stosując odpowiednie preparaty do gruntowania, zgodne z materiałem tynkarskim wskazane w instrukcji producenta, zaakceptowane przez Inwestora. Gruntowanie należy wykonać zgodnie ze szczegółowymi informacjami zawartymi w kartach katalogowych oraz na etykietach opakowań. Gruntować można pędzlem, wałkiem lub metodą natryskową. 

Tynk należy wykonać po całkowitym wyschnięciu gruntu, nie wcześniej niż przed upływem 
6 godzin od zagruntowaniu podłoża.

5.5. Wykonywanie tynków 

W trakcie prowadzenia prac temperatura otoczenia i podłoża nie może być niższa niż +5 °C, ani wyższa od +25 °C. Należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i bardzo wysokiej wilgotności względnej powietrza, chronić przed bezpośrednim wpływem opadów atmosferycznych. Narzędzia i naczynia należy niezwłocznie po zakończeniu prac umyć wodą. Wszelkie zabrudzenia elementów budowlanych, ubrania roboczego należy natychmiast czyścić używając większej ilości czystej wody. Chronić oczy i skórę, w razie dostania się materiału tynkarskiego do oczu przemyć dużą ilością czystej wody i skonsultować się z lekarzem.

Na przygotowanym podłożu należy przymocować listwy tynkarskie wyznaczające grubość warstwy tynku. Po narzuceniu zaprawy i przeczesaniu jej pacą zębatą należy ściągać 
i wyrównywać naniesioną masę do płaszczyzny za pomocą długiej drewnianej albo aluminiowej łaty. Powierzchnię ostatniej warstwy tynku podkładowego, na której będzie układany tynk wykończeniowy należy schropowacić przy pomocy nieheblowanej drewnianej łaty. Przed naniesieniem tynku podłoże zwilżyć wodą do nasycenia. Na powierzchni tynku nie powinno być "filmu wodnego" - błyszczenie wody. 
Czas przydatności zaprawy do użytku, od początku zarabiania aż do filcowania lub wygładzania, różni się w zależności od warunków pogodowych i nasiąkliwości podłoża. Wynosi on 
ok. 60-70min. Po wstępnym stężeniu zaprawy, powierzchnię odcinkami nawilżać i zgrubnie filcować. Następnie w razie konieczności filcować dokładnie – doborowo. W zależności od rodzaju pacy wygładzającej i sposobu wygładzania można uzyskać różne struktury. Ostateczna struktura tynku elewacyjnego powinna zostać uzgodniona i zaakceptowana przez projektanta, Inwestora i konserwatora zabytków. Zastygłego już materiału nie należy stosować (nanosić, ani obrabiać), nie można też przywrócić jego konsystencji roboczej przez dodawanie wody. W przypadku przerw w pracy dłuższych niż 15-20min. narzędzia należy oczyścić. Świeżą wyprawę należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem oraz niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (mrozem itp.). 

5.6. Wykonywanie wymalowań elewacyjnych 

Podłoże pod wymalowania elewacyjne – tynk zasadniczy, powinno być stabilne, nośne, suche, jednorodne i wolne od zanieczyszczeń oraz tłuszczu i przygotowane zgodnie z zaleceniami instrukcji producenta farby. Malowane powierzchnie tynku powinny mieć tę samą fakturę, nie mogą być popękane, powinny być wykonane z jednorodnego materiału.

Przed malowaniem farbę należy dokładnie wymieszać. W przypadku malowania dużych powierzchni zaleca się mieszanie w większym pojemniku większej ilości materiału malarskiego. Farbę należy nakładać cienką warstwą na suchą powierzchnię, wałkiem lub pędzlem. 
W normalnych warunkach wystarczy położenie 2 warstw farby, w odstępach czasu nie mniejszych niż 4-6 godzin, wymaganych do jej wyschnięcia. Pełne wyschnięcie farby 
w normalnych warunkach określi instrukcja producenta. 

Zaleca się gruntowanie podłoża - malowanie wstępne (pierwsza warstwa) rozcieńczoną farbą. 
W trakcie prowadzenia prac temperatura otoczenia i podłoża nie może być niższa niż +5 °C,
 ani wyższa od +25 °C. Należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i bardzo wysokiej wilgotności względnej powietrza, chronić przed bezpośrednim wpływem opadów atmosferycznych. Narzędzia i naczynia należy niezwłocznie po zakończeniu prac umyć wodą. Wszelkie zabrudzenia elementów budowlanych, ubrania roboczego należy natychmiast oczyścić używając większej ilości czystej wody. Chronić oczy i skórę, w razie dostania się materiału malarskiego do oczu przemyć dużą ilością czystej wody i skonsultować się z lekarzem.
5.7. Ogólne zasady wykonywania okładzin z płytek gresowych

· okładziny gresowe powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do stabilnego, nośnego, równego i gładkiego podłoża. 

· bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu,

· na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nanieść dwuwarstwowy podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać grubości 2-3 mm z ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3,

· elementy gresowe powinny być posegregowane wg wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania - moczone w ciągu 2 do 3 godzin 
w czystej wodzie,

· temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić 
co najmniej + 5°C,

· dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny nie większa niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej.

5.8. Układanie płytek gresowych

Przed rozpoczęciem klejenia do ściany trzeba zamocować długą i równą łatę (drewnianą lub aluminiową). W celu układania na niej pierwszego rzędu płytek. Łata winna być zamocowana poziomo.

Po przygotowaniu zaprawy klejowej (rozmieszaniu jej z wodą według instrukcji producenta) nanosić na ścianę gładką stroną pacy, po czym rozprowadzać stroną z zębami. 

Zaprawę należy nakładać niewielkiej ilości, aby nie straciła swoich właściwości (ok. 10-30min) Zaprawę, która zaschnie na ścianie, trzeba zeskrobać i nałożyć w to miejsce nową warstwę. Pierwszą płytkę należy przykleić się w narożniku, jeśli układanie zaczyna się od płytki pełnej. Jeśli z obu stron ścian będą przyklejane docinane płytki, układanie zacząć od pierwszej pełnej 
i kończyć na ostatniej pełnej, po czym tak samo mocować kolejne rzędy. Docinane płytki przykleja się na końcu, po zamocowaniu listew wykończeniowych. Między płytki wstawiać się krzyżyki dystansowe pomagające utrzymać taką samą szerokość spoin.

5.9. Spoinowanie okładzin z płytek gresowych

Spoinowanie polega na wypełnieniu pustych przestrzeni między płytkami. Kolor spoiny należy ustalić z projektantem, Inwestorem i konserwatorem zabytków. 

Fugowanie można zacząć po upływie 1-3 dni od przyklejenia płytek. Zaprawę do fugowania rozprowadzić na powierzchni płytek gumową szpachelką, a jej nadmiar zbierać pacą i ponownie wprowadzić w szczeliny. Kiedy spoina lekko przeschnie - ściany trzeba przetrzeć na mokro, żeby usunąć z powierzchni płytek zaprawę. Po całkowitym wyschnięciu spoin płytki przetrzeć suchą szmatką.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Zalecenia ogólne 

Badania kontrolne obejmują:

a) kontrolę jakości materiałów w okresie dostaw, 

b) kontrolę jakości wykonania robót.

Kontroli podlegać powinny:

· Zgodność robót z dokumentacją projektową, instrukcjami technologicznymi producentów wyrobów i materiałów,

· Kolejność technologiczna wykonywanych robót,

· Przestrzeganie przepisów BHP,

· Zakres rzeczowy robót.

6.2 Zaprawy tynkarskie 

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest z suchych mieszanek na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie i instrukcjach producentów. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2 Płytki gesowe

Kontrola powinna obejmować:
· sprawdzenie zgodności klasy materiałów gresowych z zamówieniem,

· próby doraźne przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
· wymiarów i kształtu płytek,

· liczby szczerb i pęknięć,

· odporności na uderzenia,

· w przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy je poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku okładziny zewnętrznej).
7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady pomiarów wykonanych robót podane są w specyfikacji technicznej ST-00.00 „Wymagania ogólne”. Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone będą 
w jednostkach pokazanych w „Przedmiarze robót”.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Zalecenia ogólne

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad ujętych w ST-00.00 „Wymagania ogólne” oraz wg zasad podanych powyżej.

Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty:

· dokumentacja projektowa,

· zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na teren budowy,

· protokóły odbioru materiałów i wyrobów,

· wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,

· ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem obiektu.
8.2 Odbiór podłoży

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych 
i okładzinowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w  punkcie 
5 niniejszej specyfikacji. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

8.3 Odbiór tynków

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynków od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej długości 2m.

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
· pionowego - nie większe niż 2mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,

· poziomego - nie większe niż 3mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).

Niedopuszczalne są następujące wady:
· wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pleśni itp.,

· trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.
8.4 Odbiór okładzin z płytek 

Kontroli podlega głównie sprawdzenie:
· równość i wichrowatość płaszczyzn,
· równość, liniowość i jednolitość spoin,

· uszkodzenia krawędzi płytek
8.5 Odbiór powłok malarskich  

Kontrola stanu technicznego powierzchni podłoży budowlanych pod powłoki malarskie powinna obejmować:

· sprawdzenie wyglądu powierzchni,

· sprawdzenie wsiąkliwości,

· sprawdzenie wyschnięcia podłoża,

· sprawdzenie czystości.

Sprawdzenie wyglądu powierzchni należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 

Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3s.

Kontrolę powłok malarskich poprzedzić należy sprawdzeniem ich wyglądu zewnętrznego. Sprawdzenie to polega na skontrolowaniu:

· równomiernego rozłożenia farby,
· jednolitego natężenia barwy, 

· braku prześwitów i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu,

· braku plam, smug, pręg, zacieków, pęcherzy, odstających płatków powłoki,

· braku widocznych śladów pędzla.

Następnie przeprowadza się sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem przez porównanie zabarwienia wyschniętej powłoki z barwą wzorca.

Sprawdzenie odporności na ścieranie polega na kilkakrotnym potarciu powłoki miękką wełnianą lub bawełnianą szmatką ciemnego koloru. Powłoka jest odporna na ścieranie, jeżeli na szmatce nie występują plamy z farby.

Sprawdzenie odporności na zarysowanie przeprowadza się przez zarysowanie powłoki w kilku miejscach paznokciem. Powłoka jest odporna na zarysowanie, jeśli po wykonaniu próby nie wystąpią na niej rysy widoczne gołym okiem.

Badanie przyczepności powłoki do tynku, należy wykonać przez próbę odrywania ostrym narzędziem powłoki od podłoża. Powłoka ma dostateczną przyczepność, jeżeli oderwania jej jest możliwe tylko przy jednoczesnym uszkodzeniu podłoża.

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, to należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zasady ogólne dotyczące płatności i cen jednostkowych podane zostały w specyfikacji technicznej ST-00.00 „Wymagania ogólne” punkt 9.

Podstawy płatności opisane zostały w „Przedmiarze robót”.

Całkowity i uszczegółowiony zakres prac do wykonania przedstawiony został w pozostałych tomach dokumentów przetargowych oraz w dokumentacji technicznej dostępnej 
u Zamawiającego.

Cena robót obejmuje:

· zabezpieczenie istniejącego wyposażenia obiektu przed uszkodzeniem 
i zanieczyszczeniem,

· wytyczenie miejsca prowadzenia robót,

· zakup, dostarczenie, prawidłowe składowanie materiałów,

· wykonanie lub montaż osprzętu,

· przygotowanie podłoży 

· gruntowanie,

· wykonanie tynków, okładzin ceramicznych, wymalowań elewacyjnych,

· doprowadzenie stanowiska do stanu pierwotnego każdorazowo po zakończeniu dnia roboczego,

· wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

· oczyszczenie montowanych elementów i stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

[1] PN-85/B-04500
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych

[2] PN-70/B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze

[3] PN-88/B-32250
Woda do betonów i zapraw

[4] PN-EN 1008:2003
Woda zarobowa do betonu

[5] PN-90/B-14501
Zaprawy budowlane zwykłe

[6] PN-EN 459-1:2003
Wapno budowlane. Część 1.Definicje,wymagania, kryteria

[7] PN-B-10109:1998
Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

[8] PN-EN 12004:2002
Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne

[9] PN-B-10106:1997/Az1:2002
Tynki i zaprawy budowlane Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

[10] PN-EN 14411:2005
Płytki i płyty ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie

[11] PN-EN 13888:2004
Zaprawy do spoinowania płytek – Definicje i wymagania techniczne.

[12] PN-69/B-10280/Ap1:1999
Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 
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