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KODY CPV :

45200000-9
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 1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem robót izolacyjnych i tynków wewnętrznych w obrębie kondygnacji piwnicy przy realizacji zadania: 

Adaptacja Dworku na Centrum Kulturalne wsi Giebło
 i Wiejski Ośrodek Zdrowia
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacja techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie:

· Drenażu opaskowego obiektu,

· Iniekcji bezciśnieniowej przeciwko wodzie podciąganej kapilarnie,

· Hydroizolacji pionowej ścian murów piwnicznych od strony działania wilgoci gruntowej,

· Hydroizolacji wannowej szlamem uszczelniającym od strony pomieszczeń piwnicznych oraz parteru,

· Tynków renowacyjnych z uwagi na wysolenia,

· Uszczelnień stref cokołowych,

· Prac odgrzybieniowych zwalczających korozję biologiczną.

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST-00.00. „Wymagania ogólne”.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inwestora. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w specyfikacji technicznej ST-00.00. „Wymagania ogólne” punkt 2.

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub aprobatach technicznych 
i świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania 
w budownictwie.

Stosowane materiały izolacyjne nie powinny destrukcyjnie oddziaływać na zabezpieczane elementy obiektu, na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność na warunki środowiska, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do podłoży i innych materiałów, określoną według metod badań podanych w normach państwowych 
i świadectwach ITB.

Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane 
w sposób wskazany w normach państwowych, aprobatach technicznych, świadectwach ITB oraz instrukcjach producentów tego asortymentu budowlanego.

2.2. Materiały do wykonania drenażu opaskowego

· Studnia tworzywowa rewizyjna/zbiorcza (315 (prefabrykowana) o konstrukcji: 

· Kineta studzienki, o parametrach technicznych:



- materiał: PP (polipropylen),



- z uszczelką gumową przeznaczoną do rur karbowanych 



- średnica: (315 mm

- średnice kanałów: (92 mm (rury drenarskie), (110 mm (rury kanalizacyjne),

- zakres kątów ukształtowania kinety: 0( (przelot), 90( (naroża budynku),

· Rura karbowana trzonowa, o parametrach technicznych:

- materiał: PP (polipropylen),

- średnica zewn. / wewn.: D354 / D315 mm

- rura z możliwością docięcia co 0,05 m, do wysokości zgodnej 
z wytycznymi w dokumentacji projektowej i warunków miejscowych,

· Pokrywa żeliwna do rury karbowanej (315, klasa obciążenia A15 (1,5 t),

· Rury drenarskie karbowane z PVC-U z otworami 1,5 x 5,0 mm, średnicy (zewn./wewn.) (92/80 mm,
· Rury kanalizacyjne kielichowe z PVC-U, o parametrach technicznych:



- rury z wydłużonym kielichem



- uszczelka wargowa



- klasa S



- SDR 34



- SN 8



- średnica: (110 x 3,2 mm,
· Geowłóknina zaakceptowana przez Inwestora, zgodna z PN-ISO 10318:1993 
i PN-EN 963:1999. Wymagania:


- Siła przy przebiciu (metoda CBR): min. 1740 N,



- Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż i wszerz pasma: min. 11,4 kN/m,



- Wydłużenie wzdłuż i wszerz pasma: min. 50 %,

- Wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do płaszczyzny geotekstylu kV przy obciążeniu 20 kPa (przy (Hwody = 100 mm): min. 11,0 x 10-4 m/s,

- Wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie geotekstylu kH przy obciążeniu 20 kPa (przy (Hwody = 100 mm): min. 33,0 x 10-4 m/s,

- Umowny wymiar porów: max. 90 (m, 

- Masa powierzchniowa: ok. 180 g/m2,
· Materiał zasypowy filtracyjny (przeznaczony do opaski drenażowej) - żwir rzeczny frakcji (16 ( 32 mm,
· Materiał zasypowy filtracyjny (wypełnienie wykopu) – piasek frakcji (0 ( 2 mm,
· Wkładka „in – situ” z wyrzynarką do bezpośrednich włączeń kanałów do studni tworzywowych, średnicy (110 mm,
· Rura łącząca (łączenie rur drenarskich) (80 mm, długości 1,0 m, z PVC,
· Dołącznik (włączenia do studni rewizyjnych) (110/80 mm, długości 0,225 m, z PVC,
2.3. Materiały do wykonania iniekcji bezciśnieniowej murów

· Koncentrat mikroemulsji silikonowej przeznaczony do wykonywania przepony przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie (iniekcji bezciśnieniowej) w istniejących murach (IZOHAN wodochron W lub równorzędny). Wymagania:
- Skład: żywica sylikonowa,

- Temperatura stosowania: +5(C ( +25(C,

- Orientacyjne zużycie preparatu: ok. 1,5 ( 2,0 l/m2 przekroju poziomego muru,

- Preparat o budowie mikroemulsyjnej gwarantującej przenikanie preparatu do najmniejszych kapilar i wnikanie do najwęższych naczyń włoskowatych,

- Gwarantowana skuteczność preparatu przy wysokich stopniach zawilgocenia muru (w zakresie do 90%) oraz przy grubościach muru do 70 cm,

- Preparat nie tworzący soli niszczących elementy budowli,

· Masa naprawcza w zakresie grubości warstwy 5 ( 40 mm – mineralna, modyfikowana polimerami, drobnoziarnista zaprawa cementowa, gotowa do użycia po wymieszaniu z wodą,  przeznaczona do wypełniania otwartych kapilar i pustek w strukturze niejednorodnego muru (IZOHAN renobud R-103 lub równorzędny). Wymagania:
- Uziarnienie: do 3 mm,

- Przyczepność do betonu: nie mniejsza niż 2,0 MPa,

- Odporność na ujemne temperatury: do -20(C,

- Temperatura stosowania: +5(C ( +35(C,

- Orientacyjne zużycie: ok. 1,9 ( 2,2 kg/m2 /mm grubości warstwy,

· Masa naprawcza w zakresie grubości warstwy 2 ( 6 mm - mineralna, modyfikowana polimerami, drobnoziarnista zaprawa cementowa, gotowa do użycia po wymieszaniu z wodą, przeznaczona do wypełnienia otworów po iniekcji (IZOHAN renobud R-105 lub równorzędny). Wymagania:
- Uziarnienie: do 0,5 mm,

- Przyczepność do betonu: nie mniejsza niż 2,0 MPa,

- Odporność na ujemne temperatury: do -20(C,

- Temperatura stosowania: +5(C ( +35(C,

- Orientacyjne zużycie: ok. 1,7 ( 1,8 kg/m2 /mm grubości warstwy,
2.4. Materiały do wykonania hydroizolacji zewnętrznej murów piwnicznych

· Masa naprawcza w zakresie grubości warstwy 5 ( 40 mm lub 30 ( 100 mm - mineralna, modyfikowana polimerami, drobnoziarnista zaprawa cementowa, gotowa do użycia 
po wymieszaniu z wodą,  uzgodniona i zaakceptowana przez Inwestora w odniesieniu 
do rzeczywistego stanu murów, przeznaczony do wykonania faset – wyokrągleń w kątach wewnętrznych (IZOHAN renobud R-103, R-104 lub równorzędny). Wymagania:
- Uziarnienie: do 3 mm / do 8 mm,

- Przyczepność do betonu: nie mniejsza niż 2,0 MPa,

- Odporność na ujemne temperatury: do -20(C,

- Temperatura stosowania: +5(C ( +35(C,

- Orientacyjne zużycie: ok. 1,9 ( 2,3 kg/m2 /mm grubości warstwy, 
· Zaprawa szlamowa, tzw. folia w płynie, wysokociśnieniowa, jedno-składnikowa (IZOHAN ekofolia wysokociśnieniowa 1-składnikowa E-106 lub równorzędny). Wymagania:
- Skład: sucha, modyfikowana mieszanka cementowa,

- Przyczepność końcowa do betonu: nie mniej niż 3,0 MPa,

- Odporność na ujemne temperatury: do -20(C,

- Czas schnięcia: nie dłuższy niż 5 h,

- Temperatura stosowania: +8(C ( +30(C,

- Przerwa technologiczna pomiędzy nanoszeniem warstw: ok. 3 ( 4 h,

- Odporność na wodę pod ciśnieniem 7 bar (0,7 MPa),

- Zużycie: ok. 4,5 kg /m2, przy grubości końcowej 3 mm,

· Dyspersyjna masa asfaltowo – kauczukowa, przeznaczona do gruntowania podłoży mineralnych pod właściwą izolację (IZOHAN dysperbit lub równorzędny). Wymagania:
- Skład: wodna emulsja asfaltów, kauczuków i dodatków uszlachetniających,

- Przyczepność końcowa do betonu: nie mniej niż 0,08 MPa,

- Czas schnięcia: nie dłuższy niż 5 h,

- Temperatura stosowania: +5(C ( +30(C,

- Zużycie: ok. 0,2 ( 0,5 kg /m2, 

- Masa o właściwościach tiksotropowych,

· Hydroizolacja dyspersyjna, przeznaczona do izolacji przeciwwodnych elementów budowli stykających się z gruntem oraz do klejenia płyt termoizolacyjnych (IZOHAN renobud WM lub równorzędny). Wymagania:
- Skład: wodna emulsja asfaltów, kauczuków i dodatków modyfikujących,

- Przyczepność końcowa do betonu: nie mniej niż 0,08 MPa,

- Czas schnięcia: nie dłuższy niż 6 h,

- Odporność na deszcz: max. po 12 h,

- Temperatura stosowania: +5(C ( +25(C,

- Zużycie: ok. 1,0 kg /m2, 

- Środek bezrozpuszczalnikowy,

2.5. Materiały do wykonania hydroizolacji wannowej

· Zaprawa naprawcza – do naprawy istniejących elementów obiektu (PCI Repafix lub równorzędna). Wymagania:
- Baza materiałowa: mieszanka zaprawy suchej z cementami specjalnymi, dodatkami i tworzywami sztucznymi, bez szkodliwego dla zdrowia krzemicowego drobnego pyłu kwarcowego,

- Zużycie: ok. 1,9 kg/m2 i 1 mm grubości warstwy,

- Temperatura stosowania: +5(C ( +25(C,

- Czas dojrzewania: ok. 2 minut,

- Czas użycia: ok. 15 minut, 
· Zaprawa szlamowa, tzw. folia w płynie, sztywna, wysokociśnieniowa, jedno-składnikowa (IZOHAN ekofolia wysokociśnieniowa 1-składnikowa E-106 lub równorzędny).Wymagania:
- Skład: sucha, modyfikowana mieszanka cementowa,

- Przyczepność końcowa do betonu: nie mniej niż 3,0 MPa,

- Odporność na ujemne temperatury: do -20(C,

- Czas schnięcia: nie dłuższy niż 5 h,

- Temperatura stosowania: +8(C ( +30(C,

- Przerwa technologiczna pomiędzy nanoszeniem warstw: ok. 3 ( 4 h,

- Odporność na wodę pod ciśnieniem 7 bar (0,7 MPa),

- Zużycie: ok. 4,5 kg /m2, przy grubości końcowej 3 mm,
· Masa naprawcza w zakresie grubości warstwy 5 ( 40 mm, szybkowiążąca, mineralna, modyfikowana polimerami, drobnoziarnista zaprawa cementowa, gotowa do użycia po wymieszaniu z wodą,  uzgodniona i zaakceptowana przez Inwestora, przeznaczony do tamowania ewentualnych punktowych i liniowych przecieków (IZOHAN renobud R-103M lub równorzędny). Wymagania:
- Uziarnienie: do 3 mm,

- Przyczepność do betonu: nie mniejsza niż 2,0 MPa,

- Odporność na ujemne temperatury: do -20(C,

- Temperatura stosowania: +5(C ( +35(C,

- Orientacyjne zużycie: ok. 1,9 ( 2,2 kg/m2 /mm grubości warstwy,
· Masa naprawcza w zakresie grubości warstwy 30 ( 100 mm, mineralna, modyfikowana polimerami, drobnoziarnista zaprawa cementowa, gotowa do użycia po wymieszaniu z wodą,  uzgodniona i zaakceptowana przez Inwestora, przeznaczona do wypełniania bruzd styku ściany i posadzki pod fasetą (IZOHAN renobud R-104 lub równorzędny). Wymagania:
- Uziarnienie: do 8 mm,

- Przyczepność do betonu: nie mniejsza niż 2,0 MPa,

- Odporność na ujemne temperatury: do -20(C,

- Temperatura stosowania: +5(C ( +35(C,

- Orientacyjne zużycie: ok. 2,3 kg/m2 /mm grubości warstwy, 
· Masa naprawcza w zakresie grubości warstwy 5 ( 40 mm lub 30 ( 100 mm, mineralna, modyfikowana polimerami, drobnoziarnista zaprawa cementowa, gotowa do użycia po wymieszaniu z wodą,  uzgodniona i zaakceptowana przez Inwestora, przeznaczona do wykonania faset – wyokrągleń w kątach wewnętrznych (IZOHAN renobud R-103, R-104 lub równorzędny). Wymagania:
- Uziarnienie: do 3 mm / do 8 mm,

- Przyczepność do betonu: nie mniejsza niż 2,0 MPa,

- Odporność na ujemne temperatury: do -20(C,

- Temperatura stosowania: +5(C ( +35(C,

- Orientacyjne zużycie: ok. 1,9 ( 2,3 kg/m2 /mm grubości warstwy, 
· Taśma uszczelniająca z tkaniny poliestrowej powleczonej kauczukiem, stosowana przy wykonywaniu faset, szerokości 120 mm, grubości 0,7 mm, 
2.6. Materiały do wykonania tynków renowacyjnych ścian zewnętrznych 
i tynków wewnętrznych w piwnicy

· Tynk renowacyjny, uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora, gotowa sucha mieszanka składników, przeznaczony do napraw, renowacji i wykończenia starych wilgotnych 
i obciążonych solami ścian. Wymagania:
- uziarnienie do 2,0 mm,

- objętość porów w zaprawie: > 25% obj.

- opór dyfuzyjny dla pary wodnej µ: < 12

- porowatość tynku: > 40% obj.

- temperatura stosowania: > +5°C

- zużycie: ok. 1,4 kg/m2 na każdy mm

- tynk mineralny,

- duża chłonność soli i zdolność jej magazynowania,

- silnie hydrofobowy, lecz nie ogranicza optymalnej paroprzepuszczalności,

· Farba dyfuzyjna – silikonowa - farba na bazie wodnej dyspersji żywic akrylowych. Wymagania:
- baza błonotwórcza: dyspersja akrylowa silikonowa,

- rozcieńczalnik: woda pitna,

- temperatura stosowania: +5(C ( +30(C,

- czas schnięcia: od 4 do 6 h,

- zużycie: ok. 0,18 kg/m2 przy jednokrotnym malowaniu,

- kolor, uzgodniony z Inwestorem,

· Zaprawa tynkarska cementowa (do tynków wewnętrznych klasy II). Wymagania:
- zgodność  z PN-90/B-14501, PN-EN 998-2:2003,

- na cemencie portlandzkim klasy 32,5 CEM I lub CEM II,

- piasek spełniający wymagania obowiązującej normy przedmiotowej dotyczącej kruszyw do zapraw wg PN-EN 13139:2003, bez domieszek organicznych, frakcji 0 ( 2 mm,

- woda zdatna do picia oraz woda z rzek lub jezior bez zanieczyszczeń, zgodna z PN-88/B-32250 i PN-EN 1008:2003. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne oleje i muł.

2.7. Materiały do wykonania robót odgrzybieniowych

· Preparat do odkażania i zwalczania grzybów i pleśni ścian, uzgodniony 
i zaakceptowany przez Inwestora (IZOHAN grzybostop lub równorzędny). Wymagania:
- Skład: wodny roztwór biocydu, 

- Temperatura stosowania: +5(C ( +25(C,

- Zużycie: ok. 0,1 l /m2, 

- Niszczenie grzybów podstawczaków klasy Basidiomycetes oraz pleśni, 
tj. Aspergillus niger, Aspergillus terreus, Paecilomyces variotii, enicillium funiculosum, Penicillium ochrochloron, Scopulariopsis brevicaulis, Trichoderma viride,

· Preparat do zabezpieczania przed porażeniem grzybami i pleśnią, uzgodniony 
i zaakceptowany przez Inwestora (IZOHAN grzybochron lub równorzędny). Wymagania:
- Preparat do zabezpieczania ścian budynków przed pierwotnym (prewencja) 
i wtórnym (po odgrzybieniu) porażeniem grzybami i pleśniami,

- Skład: wodna dyspersja tworzyw sztucznych z dodatkiem biocydów, 

- Temperatura stosowania: +5(C ( +25(C,

- Zużycie: ok. 0,3 l /m2, 

- zabezpieczenie przed rozwojem grzybów podstawczaków klasy Basidiomycetes oraz pleśni, tj. Aspergillus niger, Aspergillus terreus, Paecilomyces variotii, enicillium funiculosum, Penicillium ochrochloron, Scopulariopsis brevicaulis, Trichoderma viride,

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-00.00. „Wymagania ogólne” punkt 3.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i narzędzi, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Sprzęt i narzędzia używane do robót powinny być zaakceptowane przez Inwestora.

Rodzaj i ilość zastosowanego sprzętu musi zapewniać wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną w terminie założonym w harmonogramie robót, zaakceptowanym przez Inwestora.

Sprzęt użyty do wykonania robót, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty 
do wykonania prac winien mieć przewidziane przepisami dopuszczenia, badania techniczne, itp., oraz być utrzymywany w dobrym stanie technicznym oraz stałej gotowości do pracy.

4. TRANSPORT i SKŁADOWANIE

Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania materiałów podano w specyfikacji technicznej ST-00.00. „Wymagania ogólne” punkt 4.

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Środki transportu powinny gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi 
w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inwestora oraz 
w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczane przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. Wyroby winne być transportowane w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami producenta.

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zalecenia ogólne

Ogólne zasady wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST-00.00 „Wymagania ogólne” punkt 5. Roboty budowlane w obrębie przedmiotowego obiektu należy wykonywać zgodnie z zaleceniami Konserwatora zabytków.
Kolejność i sposób wykonywania robót powinny być zgodne z opracowanym przez wykonawcę szczegółowym projektem technologii i organizacji robót, odpowiednimi normami, regulacjami prawa, przepisami techniczno – budowlanymi oraz zgodne ze sztuką inżynierską. Powyższy projekt wraz z harmonogramem realizacji robót podlegają akceptacji Inwestora przed rozpoczęciem robót. 

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 

Roboty rozbiórkowe elementów zagospodarowania terenu w miejscach prowadzonych robót drenażowo – izolacyjnych obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów przewidzianych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub wskazanych przez Inwestora. 

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać mechanicznie lub ręcznie, lecz sposób wykonania tych robót musi zostać zaakceptowany przez Inwestora.

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce wskazane przez Inwestora.

Elementy i materiały, które stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy.

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów zagospodarowania terenu znajdujące się 
w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane roboty budowlane powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się 
w nich wody opadowej.

5.3. Zdjęcie warstwy humusu w miejscu robót drenażowo – izolacyjnych 

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy rekultywacji terenu po realizacji inwestycji, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami specyfikacji 
lub wskazaniami Inwestora. 

Humus należy zdejmować ręcznie. Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inwestora. 

Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz wskazana przez Inwestora, według faktycznego stanu występowania. 

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu 
w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.

5.4. Wykonanie wykopów – odsłonięcie ścian piwnicy i fundamentowych 

Wykopy prowadzące do odsłonięcia ścian piwnicy i fundamentowych w części niepodpiwniczonej do celów wykonania robót drenarsko – izolacyjnych należy wykonywać w sposób ręczny, tak, aby nie nastąpiło naruszenie konstrukcji ścian i fundamentów obiektu oraz naruszenie gruntu rodzimego poniżej poziomu posadowienia.

Ściany wykopów winny być zabezpieczone na czas robót, zgodnie z zaleceniami określonymi 
w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i zaleceniami Inwestora. W szczególności zabezpieczenie powinno polegać na:

- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopów,

- podparciu lub rozparciu ścian wykopów,

- stosowaniu ścianek szczelnych.

Do podparcia lub rozparcia ścian wykopów można stosować drewno, elementy stalowe lub inne materiały zaakceptowane przez Inwestora. Obudowę wykopów (szalunek) wyprowadzić na 
0,15 m ponad teren dla odcięcia dopływu wód deszczowych.

Stosowane ścianki szczelne mogą być drewniane albo stalowe wielokrotnego użytku. 
Typ ścianki oraz sposób jej zagłębienia w grunt musi być zgodny z dokumentacją projektową 
i zaleceniami Inwestora. Po wykonaniu robót ściankę szczelną należy usunąć, zaś powstałą szczelinę zasypać gruntem i zagęścić. 

5.5. Wykonanie poziomej przepony izolacyjnej ścian zewnętrznych metodą iniekcji bezciśnieniowej 

Przeponę poziomą w części podpiwniczonej należy wykonać na wysokości ok. 10 cm nad posadzką pomieszczeń piwnicznych, w części niepodpiwniczonej ponad projektowanym poziomem terenu  z zachowaniem jej ciągłości w obrębie zewnętrznych ścian podziemnych. Otwory iniekcyjne w murach kamiennych należy wiercić w fugach.

Koncentrat mikroemulsji silikonowej (preparat iniekcyjny) można stosować w murach o stopniu zawilgocenia 45-75%, bez wstępnego osuszania muru. W przypadku wyższego zawilgocenia konieczne jest osuszenie muru w strefie iniekcji (zalecane gorącym powietrzem). 

Prace wstępne obejmują przygotowanie podłoża oraz uszczelnienie miejsc przecieków wody. 
Z podłoża ścian należy usunąć zniszczone tynki, jastrychy i powłoki malarskie. Warstwy konstrukcyjne posadzek nieszczelnych (piwnica) należy usunąć z całej powierzchni. Spoiny murów należy wydłutować na głębokość co najmniej 2 cm. Przed zastosowaniem preparatu iniekcyjnego pustki, pęknięcia, niewypełnione fugi, mikrorysy i rysy w murze (ogólnie niejednorodności struktury muru) należy wypełnić czynnymi masami naprawczymi rozprzestrzeniającymi się w kapilarach i pustkach w strukturze muru. Gruz (szczególnie zasolone tynki) musi być natychmiast po usunięciu z podłoży budowlanych usunięty 
z obszaru budynku, aby uniknąć powrotnej migracji soli do otoczenia.
Masy naprawcze wprowadza się przez wywiercone otwory odrębne od otworów iniekcyjnych. Po związaniu mas naprawczych (min. po 7 dniach) należy wywiercić nowe otwory – iniekcyjne. Dopuszcza się lokalizację otworów iniekcyjnych w miejscach otworów do mas naprawczych. 

W przypadku murów o grubości do 60 cm otwory wierci się z jednej strony muru, a koniec otworu powinien być oddalony o 5-10 cm od przeciwległej powierzchni. W murach o szerokości przekraczającej 60 cm otwory wierci się dwustronnie z przesunięciem max. 15 cm na głębokość 2/3 grubości muru. Otwory rozmieszcza się w jednym (odstęp między środkami otworów 
10-12,5 cm) lub w dwóch szeregach (szereg otworów górnych musi być przesunięty o połowę odstępu w stosunku do szeregu otworów znajdujących się poniżej). Odstęp między górnym, 
a dolnym szeregiem otworów nie może przekraczać 8 cm. Wysokość linii nawiercania otworów iniekcyjnych wyznacza się po usunięciu warstwy tynku tam, gdzie sięga najsilniejsze zawilgocenie. Długość wiertła należy dobrać tak, by było one krótsze niż grubość ściany o mniej więcej 10 cm. Minimalna liczba otworów wynosi 10 na metr bieżący ściany.

Średnica otworów w przypadku iniekcji bezciśnieniowej powinna wynosić 30 mm. Nachylenie pod kątem 25(, tak aby otwory przechodziły przez co najmniej jedną warstwę spoiny. 
W grubych murach otwory należy wiercić bardziej płasko. Iniekcję bezciśnieniową należy wykonać wlewając preparat iniekcyjny dwa lub trzy razy („mokre na mokre“) przez co najmniej 8 godzin, chyba, że instrukcja technologiczna producenta wyraża odmienne zalecenia.

Środek po umieszczeniu w otworach (bezciśnieniowo) powinien samoistnie penetrować w ścianę tworząc nieprzekraczalną dla wody barierę. Przygotowanie substancji i proces iniekcji powinny przebiegać ściśle według wskazań producenta i zaleceń Inwestora.

Przy wykonywaniu iniekcji bezciśnieniowej należy stosować systemowe, specjalne pojemniki dozujące umożliwiające kontrolę nasączania muru. 
5.6. Wykonanie pionowej hydroizolacji zewnętrznej ścian 

W ramach prac wstępnych należy przygotować stabilne, czyste podłoże, usunąć kurz, smoły, wyprawy tynkarskie i inne powłoki antyadhezyjne. Wystające resztki zaprawy należy zbić, 
a mur i jego odsadzki oczyścić z ziemi i gruzu. Powierzchnię muru kamiennego (nierówną) należy zaszpachlować – wyrównać szpachlą drapaną. Podłoże przed rozpoczęciem właściwych robót izolacyjnych należy zagruntować dyspersyjną masą asfaltowo – kauczukową, nieagresywną z materiałem izolacji i muru.     
We wszystkich kątach wewnętrznych konstrukcji muru należy wykonać fasety wyokrąglające 
z mas naprawczych dostosowanych do parametrów geometrycznych kątów, o promieniu 
4 ( 6 cm. Miejsca newralgiczne, tj. styk ściany z fundamentem zaleca się uszczelnić zaprawą szlamową.

Po zakończeniu robót przygotowawczych należy nakładać właściwy materiał izolacyjny – hydroizolację dyspersyjną pacą lub szpachlą. Zaleca się nanosić jednorazowo warstwę nie grubszą niż 2 mm, a po jej przeschnięciu kolejne warstwy. Miejsca newralgiczne – kąty wewnętrzne, styk ściany zewnętrznej z fundamentem, powinny być dokładnie pokryte masą hydroizolacyjną w pierwszej kolejności. Masę hydroizolacyjną nanosi się od dołu do góry, zgodnie z instrukcjami producenta. Hydroizolację należy wyprowadzić w obszar cokolików ścian obiektu, na 30 cm ponad projektowany poziom terenu.  

5.7. Wykonanie drenażu opaskowego obiektu

Przed ułożeniem geowłókniny należy dokonać odbioru wykonania warstwy podłoża gruntowego i szczególnie sprawdzić zgodność spadków podłoża z dokumentacją projektową. Ułożenie geowłókniny dotyczy obłożenia krawędzi gruntowej ukształtowanego zgodnie z dokumentacją projektową gruntowego sączka drenującego wzdłuż linii ścian podziemnych obiektu 
i poziomych powierzchni zerowych wykopu. Geotekstylna warstwa filtracyjna może być wykonywana z pasów geowłókniny rolowanej układanej wzdłuż lub w poprzek wykopu.

Geowłókninę należy układać na zakładkę o szerokości: pas na pas – od 50 do 70cm 
(w wyjątkowych przypadkach 30cm), przedłużenie pasa – 100cm. Przy użyciu geowłókniny do separacji, rozdziału warstw oraz filtracji – materiał należy przytwierdzić do podłoża poprzez szpilkowanie.

Wykonany wykop należy następnie wyłożyć uprzednio przyciętym na odpowiedni wymiar materiałem w przyjętym kierunku postępu robót (kierunek ten zależy od pochyleń podłużnych – należy układać ku wzniesieniu, pamiętając o konieczności wykonania zakładek – pas na pas minimum 0,5m w kierunku zgodnym ze spływem).

Ze względu na zmienne warunki atmosferyczne i ryzyko obsunięcia się ścian wykopu, korzystne jest aby wykonanie wykopu, wyłożenie geowłókniną i wypełnienie materiałem mineralnym następowało po sobie.

W celu ograniczenia możliwości przesunięcia się  lub zamknięcia rozłożonej geowłókniny brzegi materiału należy połączyć ze sobą za pomocą gwoździ budowlanych lub metalowych szpilek 
z prętów ze stali zbrojeniowej wygiętych w kształcie litery „U”, względnie zszyć ręczną maszyną do szycia lub zszywkami.

Geometrię rowu drenującego ukształtować zgodnie z wytycznymi  w dokumentacji projektowej. 

Geowłókninę przykładamy równolegle do powierzchni ściany, montując w dolnej części rurę drenarską. Rów drenujący po ułożeniu rury drenarskiej należy wyłożyć żwirem kolejnymi warstwami oraz obsypać od strony gruntu zasypowego piaskiem gruboziarnistym. 

Rury do budowy przewodów przed montażem należy oczyścić z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. Rury powinny być łączone centrycznie w kierunku osiowym. Odchyłka osi przewodu ułożonego, od osi projektowanej nie powinna przekraczać ( 1 cm. Rury PVC można układać przy temperaturze powietrza zewnętrznego 0((30(C.

Składanie studni tworzywowych zaleca się wykonywać bezpośrednio w miejscu wbudowania 
w wykopie. Z uwagi na specyfikę konstrukcji przewidzianych studni (lekka studzienka prefabrykowana) transport w obrębie budowy poszczególnych elementów może odbywać się 
w sposób ręczny Sposób transportu nie może prowadzić do uszkodzenia w/w studzienki i jej elementów.

Podczas montażu studni (315 w miejscu wbudowania należy w pierwszej kolejności 
na przygotowanej podsypce piaskowej ułożyć kinetę (podstawę) i odpowiednio wypoziomować. Kinetę wyposażoną w króćce wlotowy i wylotowy należy połączyć z rurami drenarskimi. Rowek na uszczelkę, na obwodzie kinety należy dokładnie oczyścić, a następnie zamontować uszczelkę EPDM. Po osadzeniu w/w uszczelki należy nałożyć rurę karbowaną, odpowiednią dla przewidzianych studni, o określonej wysokości wynikającej z zagłębienia studni, podanej 
w dokumentacji projektowej. Na połączeniach pomiędzy w/w rurą karbowaną, a innymi elementami studni należy osadzić odpowiednie uszczelki EPDM. W górnej części studni należy wykonać odpowiedni rodzaj zwieńczenia studni. Zwieńczenie studzienek (315 stanowi właz żeliwny dopasowany do geometrii i osadzony bezpośrednio na rurze karbowanej.   

W układzie drenażu należy zabudować studnie przelotowe (rewizyjne) oraz w najniższym punkcie studnię zbiorczą odprowadzającą wody do kanalizacji deszczowej. 

W przypadku połączeń przewodów drenarskich ze studzienką „in situ”, po wykonaniu otworów w ściance studzienki przy pomocy wierteł koronkowych, należy osadzić rury kanałowe 
za pomocą odpowiednich wkładek „in-situ” i dołączników.

5.8. Wykonanie hydroizolacji wewnętrznej piwnic 

Do wykonania wewnętrznej izolacji typu wannowego (ściany piwnic i podłoże poziome) należy stosować zaprawy szlamowe uszczelniające. Przed rozpoczęciem właściwych robót izolacyjnych z powierzchni przegród należy usunąć istniejące okładziny, wymalowania i inne powłoki oraz wykonać przewidziane w dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji roboty odgrzybieniowe. Podłoże musi być czyste, nośne, równe, ale lekko porowate, wolne od gniazd żwirowych, spękań i nadlewek oraz wszystkich materiałów zmniejszających przyczepność.

W przypadku występowania punktowych lub liniowych przecieków w pierwszej kolejności należy je zatamować przy użyciu szybkowiążących mas naprawczych. 

Styk ściany i posadzki piwnicy należy odsłonić i wykonać bruzdę 4 x 4 cm. Bruzdę wypełnić masą naprawczą, a następnie wykonać fasetę o promieniu 4 ( 6 cm. Miejsca newralgiczne, tj. kąty zewnętrzne i wewnętrzne należy odpowiednio sfazować lub wygolić (faseta), ewentualnie zastosować taśmy uszczelniające wtapiane w świeżo ułożone masy naprawcze. 

Do wykonania hydroizolacji typu wannowego stosować sztywne folie uszczelniające – zaprawy szlamowe o wytrzymałości na odrywanie min. 3 MPa i niskim oporze dyfuzyjnym pary wodnej. Grubość hydroizolacji powinna wynosić min. 3 mm. Pierwszą warstwę nanosi się w celu zamknięcia porów podłoża. Hydroizolację należy wykonywać w 3 warstwach z zachowaniem przerw technologicznych pomiędzy ich wykonywaniem ok. 3 ( 4 h, chyba, że instancja producenta wyraża inaczej. 

Na podłożach poziomych dopuszcza się po wykonaniu izolacji szlamowej ułożenie materiałów bitumicznych. Izolację bitumiczną zawsze należy układać na mineralnej z zakładami min. 10 cm. Na warstwie hydroizolacyjnej podłoża poziomego należy wykonać betonową warstwę konstrukcyjną podłogi, bezwzględnie jako warstwy dociskowej przy zastosowaniu izolacji bitumicznych.

Zaprawy uszczelniające „szlamy” można stosować w temperaturze od +5 do +30°C. Szlamy uszczelniające można nanosić na wszystkie podłoża mineralne. Podłoże nie powinno mieć rys 
i pęknięć szerokości większej niż 0,25 mm. W przypadku występowania powyższych spękań należy wypełnić je elastyczną masą naprawczą. Przed układaniem warstwy izolacyjnej podłoże powinno być oczyszczone z zabrudzeń i pyłu. Podłoże można zwilżyć wodą, by nie została ona później zbytnio odciągnięta z układanej zaprawy. Do nakładania zapraw uszczelniających stosuje się pace tynkarskie.
5.9. Wykonanie tynków renowacyjnych ścian zewnętrznych

Nie wolno stasować tynków tradycyjnych, tj. cementowych, cementowo – wapiennych, gipsowych, nie nadających się do zastosowania na zawilgocone i zasolone mury. 

Nanoszenie tynku renowacyjnego można rozpocząć po zakończeniu właściwych robót izolacyjnych i odgrzybieniowych. Tynk należy nanosić ręcznie lub mechanicznie za pomocą agregatów tynkarskich. W przypadku wprowadzenia agregatów, musi być zastosowana odpowiednia mieszarka wtórna. Dawkowanie wody ustala się w zależności od typu agregatu i pożądanej konsystencji roboczej zaprawy, zgodnie z wytycznymi instrukcji producenta tynku. Zaleca się intensywne mieszanie zaprawy tynkarskiej za pomocą mieszadła z wirnikiem śrubowym. Mieszarki (betoniarki) wolnospadowe nie są odpowiednie do przygotowywania zaprawy tynkarskiej.

Świeży tynk należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem (w razie potrzeby dodatkowo zwilżać) oraz niekorzystnymi wpływami atmosferycznymi (zacinającym deszczem, mrozem itd.). Nie prowadzić prac tynkarskich, gdy temperatura otoczenia lub podłoża jest niższa od +5°C. Przy określaniu czasu przerwy technologicznej przed wykonaniem kolejnych warstw tynku należy uwzględnić temperaturę i warunki atmosferyczne w trakcie robót. Zaleca się przerwę co najmniej jedną dobę na każdy milimetr grubości warstwy tynku, chyba, że instrukcja producenta wyraża inaczej. 

Tynk renowacyjny stosuje się w dwóch warstwach:

1). Warstwa podkładowa,

2). Warstwa zasadnicza.

Warstwę podkładową tynku renowacyjnego należy nanieść na grubość ok. 10 mm 
(max. 20 mm). W przypadku silnego zasolenia muru (zwłaszcza azotanami) wymagane jest by warstwa ta, pełniąca wówczas szczególną funkcję ochronną, miała min. 15 mm grubości. Naniesioną zaprawę należy ściągnąć packą, wyrównując do pionu i do lica, a po wstępnym stężeniu silnie przeczesać poziomymi ruchami, nadając powierzchni szorstkość. 

Warstwę zasadniczą tynku renowacyjnego należy nanieść na grubość ok. 10 mm (max. 20 mm). Powierzchnię ściągnąć packą, wyrównując do pionu i do lica, a następnie w odpowiednim czasie - filcować, zacierać, zmywać albo fakturować w inny dowolny sposób, by uzyskać pożądany wygląd. Łączna grubość wyprawy renowacyjnej nie może być mniejsza niż 20 mm. 

Po wyschnięciu i wstępnym stwardnieniu wyprawę z tynku renowacyjnego można pomalować farbą silikonową. 

Farbę należy nakładać na przygotowane i suche podłoże przy użyciu pędzla, wałka futerkowego lub pistoletu natryskowego. Zaleca się nakładanie dwóch warstw farby. Odstęp pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw powinien wynosić minimum 8 godzin, chyba, że instrukcja producenta wyraża inaczej.
5.10. Wykonanie tynków cementowych ścian wewnętrznych piwnicy 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty związane z przemurowaniami, wyburzeniami i zamurowywaniami,  roboty instalacyjne podtynkowe, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów.

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 0,5 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotką oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

Rodzaj obrzutki wykonywanego tynku należy uzależnić od podłoża, a narzutu od rodzaju istniejącego tynku na pozostałych fragmentach ścian w pomieszczeniach.

5.11. Wykonanie prac odgrzybieniowych i grzyboochronnych 

Zawilgocone tynki należy skuć przynajmniej 80 cm poza granice zawilgocenia oraz oczyścić powierzchnię ściany szczotkami metalowymi. Po zakończeniu robót przygotowawczych ścianę należy pozostawić do całkowitego wyschnięcia, pamiętając o zapewnieniu sprawnej wentylacji w pomieszczeniu. Osuszanie można przyspieszyć strumieniem ciepłego powietrza. Przeschniętą powierzchnię należy odkurzyć szczotką lub odkurzaczem. 

Powierzchnię podlegającą odgrzybianiu należy spryskać warstwą preparatu odgrzybiającego, zgodnie z zaleceniami instrukcji producenta i odczekać do jej wyschnięcia. Po przeschnięciu czynność tą należy powtórzyć. Po całkowitym wyschnięciu preparatu, na odkażoną powierzchnię można nakładać tynk renowacyjny albo profilaktyczny środek grzyboochronny.

W przypadku stosowania środka grzyboochronnego po wykonaniu operacji odkażania od grzybów i pleśni ściany należy otynkować tynkiem podkładowym i wygładzoną powierzchnię zabezpieczyć jedną warstwą tego środka w celu uniknięcia ponownego zakażenia grzybami 
i pleśniami, zgodnie z zaleceniami instrukcji producenta. 

Środek nanosi się natryskiem lub za pomocą pędzla. Po wyschnięciu należy zabezpieczoną powierzchnię należy pokryć tynkiem renowacyjnym. 

Preparaty odgrzybieniowe i grzybochronne zawierają substancje szkodliwe dla zdrowia 
i podczas jego stosowania należy nosić ubrania, rękawice i okulary ochronne. Przy stosowaniu powyższych preparatów nie należy jeść, pić, ani palić papierosów. Pomieszczenia, w których były stosowane, należy intensywnie wietrzyć. Zaleca się mycie urządzeń wodą natychmiast 
po każdorazowym wykorzystaniu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zalecenia ogólne 

Badania kontrolne obejmują:

a) kontrolę jakości materiałów w okresie dostaw, 

b) kontrolę jakości wykonania robót.

Kontroli podlegać powinny:

· Zgodność robót z dokumentacją projektową, instrukcjami technologicznymi producentów wyrobów i materiałów,

· Kolejność technologiczna wykonywanych robót,

· Przestrzeganie przepisów BHP,

· Zakres rzeczowy robót.

6.2. Kontrola stosowanych materiałów

Kontroli powinny podlegać:

· zgodność z założeniami dokumentacji projektowej,

· wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym 
na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem,

· materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania,

· odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie zgodność 
z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej,

· nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości 
nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm i niniejszej specyfikacji,

· nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Kontrola robót renowacyjnych i hydroizolacyjno - drenażowych

Kontrola powinna obejmować:

· sprawdzenie czystości i równości podłoża,

· sprawdzenie prawidłowości i szczelności połączeń,

· sprawdzenie poprawności ułożenia,

· sprawdzenie poprawności wykonania iniekcyjnej przepony poziomej murów,

· sprawdzenie przylegania do podłoża,

· sprawdzenie mocowania elementów,

· sprawdzenie prawidłowości spadków, 

· sprawdzenie grubości warstwy izolacyjnej,

· sprawdzenie poprawności wykonania drenażu opaskowego obiektu i jego elementów.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady pomiarów wykonanych robót podane są w specyfikacji technicznej ST-00.00. „Wymagania ogólne”. Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone będą 
w jednostkach pokazanych w „Przedmiarze robót”.

8. ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad ujętych w ST-00.00 „Wymagania ogólne” oraz wg zasad podanych powyżej.

Odbiór robót dotyczących wykonania elementów przedsięwzięcia objętych niniejszą specyfikacją powinien się odbyć przed wykonaniem innych robót i zagospodarowania terenu.
Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty:

· dokumentacja projektowa,

· zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na teren budowy,

· protokóły odbioru materiałów i wyrobów,

· wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,

· ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem obiektu.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zasady ogólne dotyczące płatności i cen jednostkowych podane zostały w specyfikacji technicznej ST-00.00 „Wymagania ogólne” punkt 9.

Podstawy płatności opisane zostały w „Przedmiarze robót”.

Całkowity i uszczegółowiony zakres prac do wykonania przedstawiony został w pozostałych tomach dokumentów przetargowych oraz w dokumentacji technicznej dostępnej 
u Zamawiającego.

Cena robót obejmuje:

· zabezpieczenie istniejącego wyposażenia obiektu przed uszkodzeniem 
i zanieczyszczeniem,

· wytyczenie miejsca prowadzenia robót, 

· wykonanie lub montaż osprzętu,

· zakup, dostarczenie, prawidłowe składowanie materiałów i wyrobów,

· wykonanie poszczególnych warstw izolacji, iniekcji i drenażu,

· przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej,

· doprowadzenie stanowiska do stanu pierwotnego każdorazowo po zakończeniu dnia roboczego,

· wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

· oczyszczenie montowanych elementów i stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

[1] PN-EN 13163:2004 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie Specyfikacja

[2] PN-B-24620:1998
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

[3] PN-EN ISO 11600:2004
Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelniania. Klasyfikacja i wymagania dotyczące kitów.\

[4] PN-90/B-14501
Zaprawy budowlane zwykłe.

[5] PN EN 998-2:2003            
Wymagania dot. zapraw do murów.Część2.Zaprawa murarska.

[6] PN-EN 13139:2003
Kruszywa do zapraw.

[7] PN-88/B-32250
Woda do betonów i zapraw. 

[8] PN-EN 1008:2003             
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
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