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KODY CPV :

45200000-9
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części.

45210000-2
Roboty budowlane w zakresie budynków. 

45212000-6
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych.
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 1. WSTĘP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem stolarki drzwiowej i okiennej przy realizacji zadania:

Adaptacja Dworku na Centrum Kulturalne wsi Giebło 
i Wiejski Ośrodek Zdrowia

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych pkt.1.1. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacja techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie stolarki drzwiowej i okiennej, a w szczególności:

· Demontaż stolarki drzwiowej,
· Montaż ościeżnic drzwiowych,
· Osadzenie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych i zewnętrznych,
· Malowanie stolarki drzwiowej zewnętrznej,
· Demontaż stolarki okiennej,
· Podmurowanie otworów okiennych,

· Osadzenie okien, 

· Obsadzenie podokienników wewnętrznych,

· Obrobienie ościeży okiennych i drzwiowych wewnętrznych i zewnętrznych,

· Malowanie stolarki okiennej drewnianej,

· Montaż przeszklonych ścianek wiatrołapu z drzwiami wewnętrznymi – PVC.

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST-00.00 „Wymagania ogólne”.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inwestora. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w specyfikacji technicznej ST-00.00 „Wymagania ogólne” punkt 2.

2.2 Okna drewniane indywidualne 

Okna drewniane indywidualne wykonywane na zamówienie o parametrach geometrycznych zgodnych z dokumentacją projektową. Szklone zestawami szklanymi. Zastosować szyby bezpieczne O2 w oknach parteru oraz P2 w oknach piwnicznych oraz na poddaszu użytkowym. Okna winny mieć współczynnik przenikania ciepła U = 1,16W/m2K lub mniejszy. Kolorystykę stolarki według uzgodnień z Inwestorem

Wyroby powinny odpowiadać normie PN-88/B-10085.
Wyroby powinny posiadać Aprobatę Techniczną ITB.
2.3 Parapety wewnętrzne 

Według zestawienia stolarki w projekcie i kolorze  uzgodnionym z Inwestorem.

2.4 Okienko rejestracji 

Okienko do rejestracji wykonane z szyby bezpiecznej mocowanej do słupków niklowanych z rur o średnicy 1 ½ cala za pomocą specjalnych uchwytów. Parapet z płyty meblowej montowany na wysokości 1,1m od poziomu podłogi. Element wykonywany na zamówienie. Kolorystykę parapetu ustalić z Inwestorem lub projektantem. 

2.5 Pianka montażowa

Jednoskładnikowa pianka poliuretanowa do uszczelniania okien i drzwi, posiadająca wymagane aprobaty. Temperatura stosowania od +5ºC do +25ºC. Utwardzanie pianki rozpoczyna się po 
ok. 10 minutach i trwa 1–4 godziny w zależności od temperatury i wilgotności otoczenia.

2.6 Zaprawy budowlane cementowe 

Zaprawa cementowa będzie użyta do montażu ościeżnic drzwiowych i ewentualnego podmurownia otworw okiennych.. 

Klasa i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej oraz zgodne z wymaganiami norm PN‑90/B‑14501, PN-85/B-04500. 

Do zapraw cementowych należy stosować:

· cement portlandzki CEM I 32,5, 

· kruszywo drobne o uziarnieniu frakcji 0(2mm (PN-79/B-06711).

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej klasy zaprawy oraz rodzaju cementu.

2.7 Woda 

Do przygotowania zaprawy stosować można każdą wodę zdatną do picia oraz z rzeki lub jeziora bez zanieczyszczeń. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

Woda powinna spełniać wymogi PN-88/B-32250, PN EN 1008:2003.

2.8 Drzwi zewnętrzne drewniane

Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe, drewniane indywidualne, wykonywane na zamówienie o parametrach geometrycznych zgodnych z dokumentacją projektową szklone zestawami szklanymi. Drzwi zewnętrzne winny być otwierane na zewnątrz. Projektowane drzwi winny posiadać naświetla boczne i naświetla górne szkolone. Naświetla boczne szklone szybą bezpieczną P2.

Wyroby powinny posiadać Aprobatę Techniczną ITB.
2.9 Drzwi wewnętrzne PVC wiatrolapu wraz ze ściankami przeszkolonymi

Indywidualne drzwi dwuskrzydłowe PVC, wewnętrzne z dwoma naświetlami bocznymi, według zestawienia projektowego, wraz ze ścianką oszkloną, w konstrukcji PVC. Przed zamówieniem zmierzyć dokładnie rzeczywisty wymiar otworu.

Wyrób winien posiadać Aprobatę Techniczną.

2.10 Drzwi ppoż. do kotłowni 

Wymagania:

· odporność ogniowa kl. EI 30

· dymoszczelność kl. S60

· skrzydło o szerokości 900mm wyposażone w samozamykacz zawiasowy,

· wytłumienie akustyczne,

· izolowane płytami z włókien mineralnych,

· płyta drzwiowa o grubości 45mm, z dwustronna przylgą, grubość blachy 0,9mm, wzmocniona stalowym płaskownikiem,

· ościeżnica stalowa kątowa bez progu, wykonana z blachy o grubości 1,5 mm dwustronnie ocynkowanej dyfuzyjnie. W ościeżnicę wprowadzona jest uszczelka gumowa (w przymykach bocznych i górnym), powodująca wzrost izolacyjności akustycznej drzwi,

· otwierane na zewnątrz, 

· posiadana Aprobata Techniczna,

· kolor w uzgodnieniu z Inwestorem.

2.11 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne

Skrzydła drzwiowe winny spełniać wymagania norm PN-EN 1529:2001, PN-EN 1530:2001, PN-88/B-10085/Az3:2001 i posiadać wymagane aprobaty techniczne.
Drzwi do wc winny posiadać kratkę wentylacyjną z tworzywa sztucznego o przekroju nie mniejszym niż 0,022m2 i spełniającą wymagania PN-B-94090:1996. 

Parametry geometryczne skrzydeł zgodnie z dokumentacją projektową. Kolorystykę drzwi ustalić z Inwestorem.

2.12 Ościeżnice

Ościeżnice drzwiowe stalowe i elementy do montażu ościeżnic (śruby, kołki rozporowe, itp.) winny stanowić komplet.

Ościeżnice winny być dopasowane do grubości ściany. Powinny posiadać wymagane aprobaty techniczne i certyfikaty.

2.13 Okucia

Okucia winny być kompatybilne ze skrzydłami drzwiowymi i posiadać aprobatę techniczną.

Zawiasy winny spełniać wymagania PN-EN 1935:2003/AC:2005.

Klamki chromoniklowe z podłużnym szyldem i ukrytym mocowaniem winny spełniać wymagania PN-B-94411:1996. 

Zamki winny spełniać wymagania PN-92/B-94398, PN-79/B-94450.01.

Stosować okucia o takiej samej odporności ogniowej jak drzwi.

2.14 Farby do malowania drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej

Stolarkę okienną i drzwiową należy zabezpieczyć wodorozcieńczalną lakierobejcą lub lazurą Wymagania:

· zawiera środki grzybobójcze, 

· zawiera środki chroniące przed promieniowaniem UV,

· nie pozostawia grubej powłoki na powierzchni drewna,

· tworzy elastyczną powłokę,

· głęboko wnika w podłoże,

· zapewnia długotrwały efekt kolorystyczny,

· zachowuje strukturę drewna.

Farba winna być w kolorze „średni orzech” lub w innym uzgodnionym z Inwestorem. 
Wybór winien posiadać wymagane aprobaty i certyfikaty.

2.15 Wymogi dodatkowe

Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki okiennej i drzwiowej nie powinny być większe niż podano poniżej.

	Wymiar
	okien
	drzwi

	Wymiary zewnętrzne ościeżnicy
	do 1 m
	5
	5

	
	powyżej 1 m
	5
	5

	Różnica długości przeciwległych elementów
	do 1 m
	1
	1

	
	powyżej 1 m
	2
	2

	Wymiary ościeżnicy mierzone w świetle:
	
	
	

	( skrzydło we wrębie - szerokość
	do 1m
	-
	1

	
	powyżej 1 m
	-
	2

	( skrzydło we wrębie - wysokość
	do 1 m
	
	

	
	powyżej 1 m
	-
	2

	Różnica długości przekątnych skrzydeł we wrębie o wymiarach
	do 1 m
	-
	2

	
	1 do 2 m
	3
	3

	
	powyżej 2 m
	3
	3

	Przekroje elementów - szerokość
	do 50 mm
	-
	1

	
	powyżej 50 mm
	-
	2

	Przekroje elementów - grubość
	do 40 mm
	-
	1

	
	powyżej 40 mm
	-
	2

	Grubość skrzydła
	
	
	1


3. SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-00.00 „Wymagania ogólne” punkt 3.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie odniesie niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zaakceptowany przez Inwestora.

Rodzaj i ilość zastosowanego sprzętu musi zapewniać wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną w terminie założonym w harmonogramie zaakceptowanym przez Inwestora.

Sprzęt użyty do wykonania robót, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty 
do wykonania prac winien mieć przewidziane przepisami dopuszczenia, badania techniczne, itp., oraz być utrzymywany w dobrym stanie technicznym oraz stałej gotowości do pracy.

4. TRANSPORT i SKŁADOWANIE

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej ST-00.00 „Wymagania ogólne” punkt 4.

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Środki transportu powinny gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi 
w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inwestora oraz 
w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczane przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. Wyroby winne być transportowane w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami producenta.

4.2 Ogólne wymagania dotyczące składowania

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Zalecenia ogólne

Ogólne zasady wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST-00.00 „Wymagania ogólne” punkt 5.

Roboty prowadzone będą w terminie określonym w dokumentacji projektowej, w kolejności zgodnej z wyznaczonymi etapami.

5.2 Demontaże i roboty przygotowawcze

Przed osadzeniem nowej stolarki należy zdemontować istniejącą stolarkę drzwiową oraz okienną wraz z podokiennikami, usunąć resztki zmurszałego muru. Należy tak zdemontować istniejącą stolarkę okienną, aby pozostawić istniejące parapety wewnętrzne i zewnętrzne (np. podkuwając tynki). Istniejące obróbki blacharskie parapetów zewnętrznych wykonane z blachy ocynkowanej. Należy dokładnie uzupełnić ubytki oraz tam gdzie jest to konieczne wykonać podmurówki. Sprawdzić dokładność wykonania ościeży, do którego ma przylegać ościeżnica a w przypadku występujących wad w wykonaniu ościeży lub zabrudzenia powierzchni ościeży, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

Przed wykonaniem montażu stolarki okiennej wykonawca powinien dokonać pomiarów otworów okiennych. 

Przed wykonaniem oszklonych ścianek wiatrołapu z drzwiami wewnętrznymi należy zmierzyć rzeczywiste wymiary otworów.

5.3 Montaż ościeżnic 

Przed montażem ościeżnic należy sprawdzić, czy ościeżnice nie uległy uszkodzeniu (odkształceniu) w czasie składowania lub transportu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń takich jak: miejscowe wygięcia, skrzywienia, wichrowatość, należy doprowadzić do ich wyeliminowania tak, aby została zachowana prawidłowa współpraca drzwi z ościeżnicą. Dokonać oceny jakości powłoki antykorozyjnej, w przypadku śladów korozji koniecznie oczyścić i odrdzewić oraz pomalować farbą podkładową. Dokonać oceny jakości powłoki antykorozyjnej, w przypadku śladów korozji koniecznie oczyścić i odrdzewić oraz pomalować farbą podkładową.

Przed zabudowaniem ościeżnicę dodatkowo zabezpieczyć antykorozyjnie w zależności od agresywności środowiska i użytych materiałów. W środowiskach o dużej agresywności korozyjnej np. w ścianach z płyt gipsowych lub wmurowywane przy użyciu mokrego gipsu zaleca się stosowanie ościeżnic zabezpieczonych powłoką cynkową lub inną odporną na agresywne działanie środowiska. Przed zamontowaniem ościeżnic należy ich zewnętrzną powierzchnię zabezpieczyć przed zabrudzeniem np. taśmą lub folią. W przypadku zabrudzenia 
w czasie montażu, powierzchnię należy oczyścić i pomalować farbą podkładową.

Podczas montażu ościeżnicę ustawić tak, aby nadproże ustawione było poziomo a stojaki pionowo (kąt 90°), a następnie ościeżnicę unieruchomić. Należy zwrócić uwagę, aby krawędzie stojaków i nadproża tworzyły jedną płaszczyznę. W celu zabezpieczenia przed deformacją, we wnękę ościeżnicy włożyć, w trzech miejscach (na wysokości zawiasów i otworu zamka), belkę rozprężną lub deskę tak, aby na całej wysokości ościeżnicy była zachowana taka sama szerokość wnęki. Usztywnioną ościeżnicę wypełnić należy zaprawą betonową. Do wstępnego montażu ościeżnicy można użyć pianki montażowej, wstrzykując ją punktowo w narożach. 
Po utwardzeniu pianki można przystąpić do wypełnienia ościeżnicy zaprawą betonową. 
Po związaniu betonu puste miejsca wypełnić pianką montażową lub innym materiałem wypełniającym. Nie należy stosować materiałów wypełniających, które mogą spowodować korozję ościeżnicy. 

W czasie montażu należy kontrolować ustawienie ościeżnicy, a po jej osadzeniu sprawdzić 
czy zostały spełnione ww. wymagania producenta. 

Nie zaleca się montażu ościeżnic na samą piankę montażową ze względu na zbyt słabą sztywność tak osadzonej ościeżnicy i możliwość jej wypaczenia. 

5.4 Osadzenie skrzydeł drzwiowych

Przed zawieszeniem skrzydła drzwiowego, należy sprawdzić, czy połączenie ościeżnicy 
z murem osiągnęło odpowiednią wytrzymałość. 

Do ościeżnicy dobrać odpowiednie skrzydło drzwiowe z uwagi na różnorodność stosowanych zamków i grubości drzwi. 

Po wyborze lewego lub prawego skrzydła należy usunąć plastykowe zaślepki po jednej ze stron ościeżnicy i wkręcić zawiasy. Następnie osadzić skrzydło drzwiowe na zawiasach i usunąć zaślepione otwory zamkowe w ościeżnicy po stronie zamka drzwi.

5.5 Osadzanie stolarki okiennej

Należy sprawdzić poziom, pion, rozmiary otworu okiennego (ościeża), które powinny być większe o 1-2cm od wymiarów stolarki okiennej, co pozwoli na precyzyjny montaż stolarki 
i zapewni niezbędną przestrzeń dla dylatacji. Dla łatwiejszego manipulowania oknem w trakcie osadzania, należy zdjąć skrzydła i posługiwać się samą ościeżnicą. 

Po określeniu właściwej pozycji okna zaznaczyć na otworze okiennym miejsca osadzenia kotew lub dybli mocujących. Ustawić stolarkę - kontrolując osie, pion, poziom. Właściwą pozycję zabezpieczyć na czas montażu klinami. Wiercić otwory montażowe pod dyble (lub przytwierdzić kotwy). Następnie należy zamocować ościeżnicę. Po zamocowaniu ościeżnicy założyć skrzydła 
i odpowiednio je wyregulować. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1mm na 1m wysokości okna, 
nie więcej niż 3mm.

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:

· 2 mm przy długości przekątnej do 1m,

· 3 mm przy długości przekątnej do 2m,

· 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2m.

Następnie wykonać izolację okna za pomocą pianki poliuretanowej, wprowadzając ją pomiędzy ościeżnicę a mur. Przed uszczelnieniem pianą zalecane jest zwilżenie wodą szczeliny pomiędzy ościeżnicą a murem. Po utwardzeniu się pianki wyjąć kliny i powstałe puste przestrzenie również wypełnić pianką. Należy pamiętać, że pianka montażowa jest jedynie materiałem izolacyjnym i niedopuszczalne jest stosowanie jej jako jedynego materiału mocującego okno 
z murem. Szczelinę pomiędzy framugą a ościeżnicą wypełnić pianką montażową. 
Okna są zabezpieczone przed zabrudzeniem taśmą, którą należy zdjąć zaraz po montażu. 

Po 24 godzinach obcinamy nożem nadmiar rozprężonej, zastygłej pianki.

5.6 Malowanie drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej 

Powierzchnie drewniane powinny być suche, oczyszczone z kurzu i brudu. Należy zwracać uwagę, aby w pomieszczeniach, w których odbywa się malowanie nie było kurzu, gdyż osadza się on na świeżej powłoce i zanieczyszcza powierzchnię.

Powierzchnia drewna przygotowana do malowania powinna być czysta, gładka, sucha (wilgotność około 10 –15 %), bez plam i przebić klejowych oraz pęcherzy żywicznych. Przed rozpoczęciem malowania drzwi i okien należy odkręcić z nich akcesoria (zamki, klamki itp.), których nie planujemy malować tak, aby uniknąć czyszczenia ich z farby. Malowanie można wykonać: pędzlem, wałkiem lub za pomocą pistoletu natryskowego.

Podczas malowania drzwi należy całą ich płaszczyznę podzielić na 6 – 8 części tak, aby łatwo można było każdą część pomalować. Malowanie należy rozpocząć od fragmentu w górnym, lewym rogu. Najpierw należy nałożyć farbę w kierunku pionowym w kilku pasach lekko zachodzących na siebie lub w trzech pasach równoległych do siebie, mocno dociskając pędzel do powierzchni, a następnie malować w poprzek, rozpoczynając od strony lewej. Kolejne malowanie należy prowadzić od góry do dołu, tym razem już słabiej dociskając pędzel, a ostatni raz pociąga się pędzlem od dołu do góry tak, aby dobrze rozetrzeć farbę. Po pomalowaniu pierwszego fragmentu następny malujemy zaczynając od pomalowanego, jeszcze mokrego brzegu. 

Najpierw malować elementy pionowe następnie poziome. Przy malowaniu należy nabierać niezbyt dużą ilość farby na pędzel, rozcierać zacieki np. przy rogach. Należy malować tak, jakby każdy fragment drzwi stanowił osobną płaszczyznę, a także zwrócić uwagę na to, aby farbę rozetrzeć w kierunku słojów drewna (po określonym przez producenta czasie), gdyż dzięki temu można podkreślić rysunek słojów drewna. Ważne jest również nakładanie takiej samej ilości warstw lakobejcy oraz usuwanie zacieków przez ich szybkie i równomierne rozcieranie oraz dokładne rozprowadzanie farby, gdyż odcień wyrobów transparentnych pogłębia się wraz ze zwiększeniem ilości warstw. Nie zachowanie ostrożności i pomalowanie częściowe innych powierzchni może spowodować powstanie na podłożu plam o innym odcieniu. Po pomalowaniu powierzchni drzwi farbę należy nałożyć na krawędzie oraz ościeżnicę i nadproża. Podczas malowania drewnianych drzwi zewnętrznych, narażonych na działanie deszczu i promieniowania słonecznego należy szczególną uwagę zwrócić na bardzo dokładne, kilkakrotne zabezpieczenie nie tylko powierzchni widocznych, ale również spodu drzwi i dolnego okapnika. 

Należy pamiętać, że drzwi i okna można zamknąć dopiero po wyschnięciu powłoki, a podczas malowania i suszenia powłoki należy pomieszczenie starannie wietrzyć

5.7 Osadzenie parapetów wewnętrznych

Parapety należy montować zgodnie z wytycznymi producenta po uprzednim uzupełnieniu wylewek cementowych pod parapetami. Kolorystykę parapetów ustalić z projektantem lub Inwestorem.

5.8 Montaż przeszklonych ścianek wiatrołapu z drzwiami wewnętrznymi – PVC.

Montaż należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta przeszkolonych ścianek i drzwi PVC. Przed montażem należy określić rzeczywiste wymiary otworu.

5.9 Montaż okienka rejestracji

Okno rejestracji jest elementem indywidualnym wykonywanym na zamówienie. Montaż okienka winien odbywać się zgodnie z dokumentacją projektową, zaleceniami producenta i ustaleniami z projektantem.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Zalecenia ogólne 

Badania kontrolne obejmują:

a) kontrolę jakości materiałów w okresie dostaw, 

b) kontrolę jakości wykonania robót.

Kontroli podlegać powinny:

· Zgodność robót z dokumentacją projektową, instrukcjami technologicznymi producentów wyrobów i materiałów,

· Kolejność technologiczna wykonywanych robót,

· Przestrzeganie przepisów BHP,

· Zakres rzeczowy robót.

6.2 Kontrola robót

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej.

Ocena jakości powinna obejmować:
· sprawdzenie zgodności wymiarów,

· sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,

· sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,

· sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,

· sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegają odbiorowi.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady pomiarów wykonanych robót podane są w specyfikacji technicznej ST-00.00 „Wymagania ogólne”. Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone będą 
w jednostkach pokazanych w „Przedmiarze robót”.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Zalecenia ogólne

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad ujętych w ST-00.00 „Wymagania ogólne” oraz wg zasad podanych powyżej.

Odbiór robót dotyczących wykonania elementów przedsięwzięcia objętych niniejszą specyfikacją powinien się odbyć przed wykonaniem innych robót i zagospodarowania terenu.
Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty:

· dokumentacja projektowa,

· zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na teren budowy,

· protokóły odbioru materiałów i wyrobów,

· wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,

· ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem obiektu.
Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów wystawionymi atestami wytwórcy.

W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta, powinien być on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym, nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zasady ogólne dotyczące płatności i cen jednostkowych podane zostały w specyfikacji technicznej ST-00.00 „Wymagania ogólne” punkt 9.

Podstawy płatności opisane zostały w „Przedmiarze robót”.

Całkowity i uszczegółowiony zakres prac do wykonania przedstawiony został w pozostałych tomach dokumentów przetargowych oraz w dokumentacji technicznej dostępnej 
u Zamawiającego.

Cena robót obejmuje:

· zabezpieczenie istniejącego wyposażenia obiektu przed uszkodzeniem 
i zanieczyszczeniem,

· wytyczenie miejsca prowadzenia robót, 

· wykonanie lub montaż osprzętu,

· zakup, dostarczenie, prawidłowe składowanie materiałów i wyrobów,

· demontaż stolarki okiennej i drzwiowej,

· osadzenie ościeżnic drzwiowych,

· osadzenie drzwi o okien,

· zatynkowanie bruzd,

· malowanie stolarki drewnianej,

· montaż przeszklonych ścianek wiatrołapu z drzwiami wewnętrznymi – PVC, 

· usunięcie materiałów rozbiórkowych,

· przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej,

· doprowadzenie stanowiska do stanu pierwotnego każdorazowo po zakończeniu dnia roboczego,

· wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

· oczyszczenie montowanych elementów i stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

[1] PN-B-91000:1996
Stolarka budowlana – Okna i drzwi – Terminologia

[2] PN-88/B-10085
Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania

[3] PN-B-05000:1996
Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport
[4] PN/B-02100
Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe
Określenia

[5] PN-EN 1529:2001
Skrzydła drzwiowe. Wysokość, szerokość, grubość i prostokątność. Klasy tolerancji

[6] PN-EN 1530:2001
Skrzydła drzwiowe. Płaskość ogólna i miejscowa. Klasy tolerancji

[7] PN-75/B-94000
Okucia budowlane – Podział

[8] PN-EN 1935:2003/AC:2005
Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badań

[9] PN-B-94090:1996
Okucia budowlane – Kratka wentylacyjna drzwiowa 
z tworzywa sztucznego

[10] PN-B-94411:1996
Okucia budowlane – Wymiary części chwytowych klamek

[11] PN-92/B-94398
Okucia budowlane – Zamki – Funkcje

[12] PN-79/B-94450.01
Okucia budowlane. Zamki wierzchnie bębenkowe. Określenia i podział

[13] PN-91/B-94413
Okucia budowlane Tarcze drzwiowe Klasa 0

[14] PN-70/H-97053
Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne ogólne.
[15] PN-88/B-32250
Woda do betonów i zapraw

[16] PN-EN 1008:2003
Woda zarobowa do betonu

[17] PN-79/B-06711
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 

[18] PN-90/B-14501
Zaprawy budowlane zwykłe 

[19] PN-85/B-04500
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych
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