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ROBOTY BUDOWLANE
ST-06.00 Roboty tynkowe i okładzinowe wewnętrzne parteru i poddasza

KODY CPV :

45200000-9
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części.

45210000-2
Roboty budowlane w zakresie budynków. 

45212000-6
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych.
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 1. WSTĘP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru tynków wewnętrznych i okładzin ściennych, przy realizacji zadania: 
Adaptacja Dworku na Centrum Kulturalne wsi Giebło 
i Wiejski Ośrodek Zdrowia

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych pkt.1.1. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacja techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie tynków wewnętrznych i okładzin ściennych, a w szczególności:

· Demontaż zasolonych i wilgotnych tynków parteru w części nad piwnicami,

· Przygotowanie podłoża,

· Gruntowanie lub nawilżanie podłoża,

· Wykonanie tynków:

· Renowacyjnych parteru w części nad piwnicami,

· Cementowo-wapiennych gładkich rodzaju IV filcowanych,

· Wykonanie napraw spękanych nadproży zaprawami do napraw,

· Demontaż istniejących płytek ceramicznych,

· Wykonanie okładzin ściennych,

· Płytek ceramicznych,

· Płyt gipsowo-kartonowych na stelażu stalowym,

· Paneli laminowych na ściankach kabin sanitariatów,

· Wykonanie systemowych sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych,

· Wykonanie ścianek działowych poddasza z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym.
1.4 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST-00.00 „Wymagania ogólne”.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inwestora. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w specyfikacji technicznej ST-00.00 „Wymagania ogólne” punkt 2.

2.2 Suche zaprawy tynkarskie

Zaprawa tynkarska jest specjalną mieszanką składników mineralnych do wykonywania tynków. 

Suche mieszanki tynkarskie powinny zawierać: cement, wapno, sortowane kruszywa mineralne oraz dodatki poprawiające parametry techniczne i właściwości robocze.
Klasa i skład suchej zaprawy powinien być zgodny z wymaganiami normy PN-B-10109:1998
· mieszanki powinny być gotowe do użycia po wymieszaniu z wodą w ilości podanej 
w karcie technicznej (instrukcji producenta),

· zaprawy powinny wykazywać dobrą przyczepność do podłoża, paroprzepuszczalność, nie zawierać składników toksycznych,

· wyroby gotowe powinny spełniać wymagania higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska.
Suche mieszanki tynkarskie mogą być stosowane zarówno do powierzchni zewnętrznych 
jak i wewnętrznych, do tynkowania oraz gruntowania podłoży.
2.3 Materiały do renowacji tynków zasolonych

W skład systemu do renowacji powinien wchodzić:

· Podkład renowacyjny
· odporny na wysolenia,

· zapewniający przyczepność tynku renowacyjnego do podłoża,

· Tynk do renowacji zasolonych i zawilgoconych murów – Podkładowy,

· Tynk do renowacji zasolonych i zawilgoconych murów – Nawierzchniowy.

Materiały winny posiadać certyfikat WTA 2-2-91 oraz aprobatę techniczną, np.: IZOHAN, BAUMIT, lub inny równorzędny.

2.4 Zaprawy do napraw

Mieszanka zaprawy suchej z cementami specjalnymi, dodatkami i tworzywami sztucznymi.

Wymagania:

· wodo- i mrozoodporna,

· odporna na działanie soli rozpuszczonych w wodzie,

· odporna na działanie czynników atmosferycznych,.

· po dodaniu wody plastyczna i elastyczna, łatwa w obróbce, 

· silnie przyczepna na betonie, tynku i murze,

· wysoka wytrzymałość na ściskanie,

· temperatura przygotowania +5 °C do +25 °C.

Zaprawa winna posiadać wymagane aprobaty i certyfikaty.

2.5 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Wymagania:
· zgodność z PN-90/B-14501, PN-EN 998-2:2003,

· na cemencie portlandzkim wieloskładnikowym z dodatkiem żużla wielkopiecowego 
lub popiołów lotnych klasy 32,5 oraz cemencie hutniczym klasy 32,5 na wapnie hydratyzowanym.

Skład objętościowy zapraw należy dobierać w zależności od rodzaju istniejącego tynku wewnątrz pomieszczeń. Uzupełnienia należy wykonać z tynku analogicznego do istniejącego.
2.5.1 Cement
· cement portlandzki wieloskładnikowy (PN-90/B-30010) z dodatkiem żużla wielkopiecowego lub popiołów lotnych klasy 32,5 oraz cement hutniczy klasy 32,5.

2.5.2 Wapno hydratyzowane

·  zgodne z PN-EN 459-1:2003.

2.5.3 Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej dotyczącej kruszyw do zapraw (PN-EN 13139:2003), a w szczególności:
· nie zawierać domieszek organicznych,

· mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie:

· piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm,

· piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm,

· piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

2.5.4 Woda

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zgodną z PN-88/B-32250, 
PN-EN 1008:2003.

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne oleje i muł.

2.6 Zaprawy klejące 

Wymagania:

· suche mieszanki, zawierające cement, sortowane kruszywo mineralne oraz dodatki poprawiające parametry techniczne i właściwości robocze,

· gotowe do użycia po wymieszaniu z wodą w ilości podanej w karcie technicznej (instrukcji producenta),

· zgodne z PN-EN 12004:2002,

· możliwość stosowania na wszystkich podłożach przeznaczonych pod okładziny z płytek ceramicznych,

· podwyższona przyczepność do podłoża (> 0,7 .MPa) i elastyczność,

· wodoodporność,

· stabilność na podłożach pionowych,

· temperatury stosowania +10°C - +30°C,

· posiadana Aprobata Techniczna.

Np. ATLAS, lub inny równoważny.
Zastosować do przyklejania płytek ceramicznych.
2.7 Płytki ceramiczne

Wymagania:

· ścienne, szkliwione,

· barwa i wielkość do uzgodnienia z Inwestorem,

· gładkie,

· odporne na uderzenia,

· nasiąkliwość N < 0,5 %,

· masa 1m2 około 20kg,

· twardość 8 w skali Mohsa,

· odporność na ścieranie, 

· odporność na wielokrotne zmywanie wodą z detergentem,
Płytki ceramiczne winny być zgodne z wymaganiami normy PN-EN 14411:2005.

Wyrób powinien spełniać wymagania higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska, potwierdzone odpowiednimi atestami i certyfikatami. 

Zastosowanie:
Płytki ceramiczne o wymiarach i kolorystyce ustalonych z Inwestorem, zastosować 
w pomieszczeniach zgodnie z dokumentacją projektową.

2.8 Zaprawy do spoinowania

Zaprawy winny spełniać wymagania PN-EN 13888:2004. Kolorystykę fugi uzgodnić 
z projektantem lub Inwestorem.

2.9 Materiały do kabin sanitariatów

Kabiny sanitariatów zaprojektowano jako systemowe z paneli laminowanych. 

Laminat wysokociśnieniowy (HPL), termoutwardzalne tworzywo warstwowe impregnowane żywicami. Produkowane w postaci płyt o całkowitej jednorodności, o bogatej gamie kolorystycznej.
Wymagania

· barwa – wg wzornika producenta, 

· odporność na zarysowania, ścieranie,

· wysoka wytrzymałość na zginanie i rozrywanie,

· wysoka twardość powierzchni,

· odporność na zabrudzenia i zaplamienia, 

· odporność na wysokie temperatury, wrzącą wodę i żar papierosa.

Zastosowanie

Okładziny z laminatu zastosować w sanitariatach.

Laminat powinien posiadać wymagane certyfikaty i aprobaty oraz spełniać wymogi normy 
PN-EN 14322:2005.

Wyposażenie w śruby, wkręty, okucia, zasuwy należy do zestawu ścianek systemowych gotowych do montażu (typu LTT 24mm firmy ELTETE lub równorzędny).

2.10 Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne (zielone)

Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne powinny zawierać dodatki opóźniające wchłanianie wody przeznaczone do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności w>70 %.

Płyty gipsowo-kartonowe winny być zgodne z wymaganiami norm PN-B-79405:1997, 
PN-B-79406:1997.

Wymagania

· dopuszczalna nasiąkliwość N<10%, 
· ciężar 1m2 około 10,5kg, 
· odporność na uderzenia,
· wysoka sztywność i trwałość,

· dobre pochłanianie dźwięków,

· możliwość malowania. 
Zastosowanie

Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne zastosować w pomieszczeniach mokrych, zgodnie 
z dokumentacją projektową. 

2.11 Profile

· Profil UW – profil krawędziowy i przyłączeniowy do podłóg, stropów i połączeń ścian działowych,

· Profil CW – profil pionowy do ścian,

· Profil UA – profil ościeżnicowy z kątownikiem mocującym do usztywnienia ościeżnic, otworów drzwiowych,

· elementy złączne, tj. wkręty – zabezpieczone przed korozją poprzez fosfatyzowanie 
lub fosforowanie,

· wieszaki obrotowe z regulacją wysokości,

Pod profile wprowadza się taśmę uszczelniającą. 

Możliwość zastosowania rozwiązań systemowych, po ustaleniu z projektantem 
lub Inwestorem, stelaż + płyty g-k (producent Knauff, Rigips lub równorzędny). Wszystkie elementy konstrukcji obudowy muszą posiadać odpowiedni certyfikat oraz aprobatę techniczną ITB.
2.12 Płyty gipsowo - kartonowe 

Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na stropach na gotowym ruszcie. Konstrukcja rusztów z pojedynczych kształtowników metalowych pod okładziny z płyt gipsowych na stropach. Płyty g-k winny spełniać wymagania PN-B-79405:1997.

Wymagania:

· grub. 12,5mm,

· dopuszczalna nasiąkliwość N = 10 % ,

· masa 1m2 około 10,5kg,

· odporność ogniowa EI 60.

Wymagania jak dla systemu suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych. 

2.13 Wełna mineralna 

Płyta miękka jako wypełnienie rusztu stalowego (grub.10,0cm).

Wymagania:

· nasiąkliwość nie większa niż 30%,

· współczynniku przewodnictwa cieplnego λ = 0,036-0,045 (W/m.˚ C),

· spełniająca wymagania normy PN-EN 13162:2002.
2.14 Materiały do spoinowania połączeń płyt gipsowych

2.14.1 Suche mieszanki gipsowe

Suche mieszanki wyprodukowane na bazie najwyższej klasy gipsów oraz dodatków uszlachetniających i modyfikujących właściwości gipsu oraz poprawiające właściwości robocze. 

Powinny spełniać wymagania norm państwowych PN-B-30042:1997, PN-B-10109:1998.
Wymagania:
· możliwość uzyskania idealnie gładkiej i równej powierzchni,

· dobra izolacyjność cieplna i akustyczna,

· utrzymywanie korzystnego mikroklimatu pomieszczeń,

· brak żółknięcia pod wpływem światła.

2.14.1 Gotowe masy szpachlowe – alternatywnie

Masy szpachlowe gotowe do użycia po otwarciu opakowania. Gwarantują identyczną konsystencję i właściwości w każdym opakowaniu. Wyrób winien posiadać wymagane aprobaty i certyfikaty (np. Uniwersalna masa szpachlowa SHEETROCK lub inna równorzędna).

3. SPRZĘT

 3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-00.00 „Wymagania ogólne” punkt 3.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie odniesie niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zaakceptowany przez Inwestora.

Rodzaj i ilość zastosowanego sprzętu musi zapewniać wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną w terminie założonym w harmonogramie zaakceptowanym przez Inwestora.

Sprzęt użyty do wykonania robót, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty 
do wykonania prac winien mieć przewidziane przepisami dopuszczenia, badania techniczne, itp., oraz być utrzymywany w dobrym stanie technicznym oraz stałej gotowości do pracy.

4. TRANSPORT i SKŁADOWANIE

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej ST-00.00 „Wymagania ogólne” punkt 4.

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Środki transportu powinny gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi 
w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inwestora oraz 
w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczane przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. Wyroby winne być transportowane w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami producenta.

4.2 Ogólne wymagania dotyczące składowania

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST-00.00 „Wymagania ogólne” punkt 5.

Roboty prowadzone będą w terminie określonym w dokumentacji projektowej, w kolejności zgodnej z wyznaczonymi etapami.

5.1 Ogólne zasady wykonania tynków renowacyjnych

5.1.1 Przygotowanie podłoża 

Stary tynk należy usunąć ok.0,8-1,0m ponad strefę obciążoną solami i wilgocią. Kruche spoiny w murze usunąć do głębokości około 2cm i oczyścić mur mechanicznie, np. piaskowaniem 
lub ostrą szczotką. Osady kurzu usunąć za pomocą sprężonego powietrza. Pozostałe po zbiciu resztki natychmiast usunąć. Podłoże może być wilgotne, ale nie mokre.

5.1.2 Wykonanie tynków renowacyjnych

Na oczyszczone podłoże nakłada się w formie obrzutki tynk sczepny. Zarobioną zaprawę należy zużyć w ciągu 2 godzin. Ważnym jest, aby sumaryczna powierzchnia tej obrzutki nie pokrywała podłoże więcej niż w 75%. Warstwa sczepna nie może utrudniać przenikaniu wody do tynku renowacyjnego. Tynki renowacyjne nakłada się z reguły dwuwarstwowo, przy czym grubość każdej warstwy nie może być mniejsza niż 10mm. W przypadku dużych zasoleń stosuje się jako pierwszą warstwę tynk renowacyjny podkładowy, a następnie tynk renowacyjny wierzchni. Przez wielu producentów tynków renowacyjnych zalecany czas oczekiwania pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw przyjmuje się 1 dzień na 1mm grubości warstwy. Koniecznym jest również uszorstnienie pierwszej warstwy tynku w celu poprawienia przyczepności kolejnej warstwy tynku renowacyjnego. W przypadku względnie małych zasoleń obie warstwy wykonuje się w jednym procesie roboczym z tynku renowacyjnego wierzchniego zastosowania, przy czym minimalna grubość takie go tynku nie może być mniejsza niż 20mm. 

Tynki renowacyjne mogą być nakładane ręcznie lub mechanicznie. W przypadku stosowania agregatów tynkarskich powinny być one zaopatrzone w dodatkowe urządzenia napowietrzające tynk renowacyjny. W czasie wysokich temperatur gotowy tynk renowacyjny należy przez kilka dni lekko zraszać. W przypadku wątpliwości odnośnie obróbki i możliwości zastosowania należy zwrócić się do producenta systemu tynków renowacyjnych. 

Stosować się do zaleceń instrukcji WTA 2-2-91.
Stosując zaakceptowany przez Inwestora system tynków renowacyjnych, należy przestrzegać podstawowych zasad oraz unikać powstawania błędów przy ich stosowaniu, takich jak:

· podłoże nie ma odpowiedniej wytrzymałości,

· podłoże nie zostało starannie przygotowane,

· obrzutka (warstwa sczepna) została nałożona zbyt grubo lub/i zbyt gęsto,

· zamiast oryginalnego tynku renowacyjnego podkładowego nie należy stosować tynku podkładowego o zbyt dużej wytrzymałości i szczelności,

· grubość warstw tynków renowacyjnych jest nie wystarczająca,

· warstwa tynku podkładowego nie została uszorstniona,

· tynk renowacyjny został wymieszany w nie odpowiednich mieszarkach, 
np. wolnospadowych,

· tynk renowacyjny był nakładany w nie odpowiednich warunkach wilgotnościowych (zalecany zakres wynosi 40% - 70% ),

· bruzdy, np. przy wykonywaniu wewnętrznych instalacji elektrycznych zostały wypełnione gipsem,

· nałożone powłoki malarskie posiadają zbyt niską paroprzepuszczalność oraz/lub są mało hydrofobowe. 

Przy pracach w obiektach zabytkowych konieczna jest współpraca ze służbami konserwatorskimi.

5.2 Ogólne zasady wykonywania tynków i gładzi

· przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych i okładzinowych powinny być zakończone wszystkie roboty związane z przemurowaniami, wyburzeniami 
i zamurowywaniami, roboty instalacyjne podtynkowe, osadzone ościeżnice drzwiowe 
i okienne,

· zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków i okładzin po okresie osiadania i skurczów murów, 

· tynki i okładziny należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C 
pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C,

· w niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”,

· w okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania 
i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.
5.2.1 Przygotowanie podłoży

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5 – 0mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z pyłu powstającego przy szlifowaniu warstwy bloczków podczas murowania. 
Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła.

W razie konieczności ubytki w murze wypełnić gotową zaprawą murarską do wypełnienia ubytków, zaakceptowaną przez Inwestora.

5.2.2 Gruntowanie lub nawilżanie podłoża

Przed nałożeniem tynku wskazane jest zagruntowanie podłoża środkiem wyrównującym chłonność podłoża.

Gruntowanie można przeprowadzić, stosując odpowiednie preparaty do gruntowania zaakceptowane przez Inwestora. Gruntowanie należy wykonać zgodnie ze szczegółowymi informacjami zawartymi w kartach katalogowych oraz na etykietach opakowań. Gruntować można pędzlem, wałkiem lub metodą natryskową. 

Tynk należy wykonać po całkowitym wyschnięciu gruntu, nie wcześniej niż przed upływem 
6 godzin od zagruntowaniu podłoża.

5.2.3 Wykonywania tynków cementowo-wapiennych

Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów kierunkowych.

Rodzaj obrzutki wykonywanego tynku należy uzależnić od podłoża, a narzutu od rodzaju istniejącego tynku na pozostałych fragmentach ścian w pomieszczeniach.

W miejscach poszerzanych i wzmacnianych belkami stalowymi nadproży, oraz w nowych otworach ze wzmocnionymi nadprożami tynkowanie należy wykonać na siatkach wzmacniających
Przygotowanie mieszanki otrzymuje się po zmieszaniu suchego proszku z wodą i wymieszaniu za pomocą mechanicznego mieszadła. Czas przydatności do użycia wynosi 45 min.

Przymocowanie listew tynkarskich wyznaczających grubość warstwy tynku. Przygotowanie zaprawy zgodnie z wytycznymi producenta. Narzucenie zaprawy i przeczesanie jej pacą zębatą 
a następnie ściągnięcie i wyrównanie do płaszczyzny za pomocą długiej drewnianej 
albo aluminiowej łaty. 

Czas przydatności zaprawy do użytku, od początku zarabiania aż do filcowania lub wygładzania, różni się w zależności od warunków pogodowych i nasiąkliwości podłoża. 
Wynosi on ok. 60-70min. Po wstępnym stężeniu zaprawy, powierzchnię odcinkami nawilżać 
i zgrubnie filcować. Następnie w razie konieczności filcować dokładnie – doborowo. Zastygłego już materiału nie należy stosować (nanosić ani obrabiać), nie można też przywrócić jego konsystencji roboczej przez dodawanie wody. W przypadku przerw w pracy dłuższych niż 
15-20min. narzędzia należy oczyścić. 

Świeżą wyprawę należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem oraz niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (mrozem itp.). Po zakończeniu tynkowania pomieszczenia zamknięte dostatecznie wietrzyć, chroniąc przed przeciągami. 

Przygotowanie i nanoszenie zaprawy dokonywane jest mechanicznie za pomocą zwykłych agregatów tynkarskich albo też ręcznie.

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwy gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nienarażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, 
w tynkach narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:2.

Powłoki malarskie należy nanosić po całkowitym stwardnieniu.
5.3 Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych

· okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą 
lub bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża,

· bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu,

· na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nanieść dwuwarstwowy podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać grubości 2-3 mm z ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3,

· elementy ceramiczne powinny być posegregowane wg wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania - moczone w ciągu 2 do 3 godzin 
w czystej wodzie,

· temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić 
co najmniej + 5°C,

· dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego 
nie powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny nie większa niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej.

5.3.1 Przygotowanie podłoża

Podłoże pod płytki ceramiczne winno być równe i mocne, oczyszczone z pyłu, kurzu i brudu.
Odchylenie ściany od pionu nie powinno być większe nić 5mm, w razie konieczności stosować zaprawy wyrównujące.

5.3.2 Układanie płytek

Przed rozpoczęciem klejenia do ściany trzeba zamocować długą i równą łatę (drewnianą lub aluminiową). W celu układania na niej pierwszego rzędu płytek. Łata winna być zamocowana poziomo. 

Po przygotowaniu zaprawy klejowej (rozmieszaniu jej z wodą według instrukcji producenta) nanosić na ścianę gładką stroną pacy, po czym rozprowadzać stroną z zębami. 

Zaprawę należy nakładać niewielkiej ilości, aby nie straciła swoich właściwości (ok. 10-30min) Zaprawę, która zaschnie na ścianie, trzeba zeskrobać i nałożyć w to miejsce nową warstwę. Pierwszą płytkę należy przykleić się w narożniku, jeśli układanie zaczyna się od płytki pełnej. Jeśli z obu stron ścian będą przyklejane docinane płytki, układanie zacząć od pierwszej pełnej i kończyć na ostatniej pełnej, po czym tak samo mocować kolejne rzędy. Docinane płytki przykleja się na końcu, po zamocowaniu listew wykończeniowych. Między płytki wstawiać się krzyżyki dystansowe pomagające utrzymać stałą szerokość spoin.

5.3.3 Spoinowanie

Spoinowanie polega na wypełnieniu pustych przestrzeni między płytkami. Kolor spoiny należy ustalić z projektantem lub Inwestorem. 

Fugowanie można zacząć po upływie 1-3 dni od przyklejenia płytek. 

Zaprawę do fugowania rozprowadzić na powierzchni płytek gumową szpachelką, a jej nadmiar zbierać się pacą i ponownie wprowadzić w szczeliny. Kiedy spoina lekko przeschnie - ściany trzeba przetrzeć na mokro, żeby usunąć z powierzchni płytek zaprawę. Po całkowitym wyschnięciu spoin płytki przetrzeć suchą szmatką.

5.4 Ogólne zasady wykonywania okładzin ściennych z płyt 
gipsowo-kartonowych

· montaż okładzin ściennych z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu stalowym, powinien przebiegać zgodnie z instrukcja i szkicami montażowymi odpowiednio do wybranego systemu,

· montaż profili ściennych powinien być na wyznaczonych poziomach, za pomocą kołków rozporowych, zgodnie z rozwiązaniem projektowym z zachowaniem wskazówek producenta,

· montaż płyt do konstrukcji nośnej w zależności od przyjętego rozwiązania powinien być za pomocą wkrętów lub klipsów mocujących,

· zastosowane rozwiązania powinny spełniać wymagania dotyczące wytrzymałości zgodnie z przepisami i wymaganiami,

· wszelkie akcesoria i płyty powinny być dopasowane kolorystycznie uzgodnione 
z projektantem lub Inwestorem.

5.5 Ogólne zasady wykonywania sufitów podwieszonych
· montaż sufitów podwieszonych powinien przebiegać zgodnie z instrukcja i szkicami montażowymi odpowiednio do wybranego systemu,

· konstrukcje nośne sufitów podwieszonych, wieszaki oraz profile sufitowe powinny być mocowane bezpośrednio do stropów przy pomocy kołków rozporowych 
z zachowaniem wskazówek producenta,

· montaż profili ściennych powinien być na wyznaczonych poziomach, za pomocą kołków rozporowych, zgodnie z rozwiązaniem projektowym,

· montaż płyt do konstrukcji nośnej w zależności od przyjętego rozwiązania powinien być za pomocą wkrętów lub klipsów mocujących,

· zastosowane rozwiązania powinny spełniać wymagania dotyczące wytrzymałości zgodnie z przepisami i wymaganiami,

· wszelkie akcesoria i płyty powinny być dopasowane kolorystycznie,

· w przypadku połączeń sufitów podwieszonych z opłytowaniem z płyt gipsowo-kartonowych, uwzględniających wymagania przeciwpożarowe powinny być uszczelnione paskiem płyty g-k o grub. ≥ 12,5 mm powyżej opłytowania,

· przy dużych powierzchniach stropów wskazane jest zastosowanie usztywnienia poziomego połączenia ściany działowej z sufitem podwieszonym.

5.6 Ogólne zasady wykonywania ścianek działowych z płyt 
gipsowo-kartonowych
· wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu stalowym, powinno przebiegać zgodnie z instrukcja i szkicami montażowymi odpowiednio 
do wybranego systemu,

· montaż profili ściennych powinien być na wyznaczonych poziomach, za pomocą kołków rozporowych, zgodnie z rozwiązaniem projektowym z zachowaniem wskazówek producenta,

· montaż płyt do konstrukcji nośnej w zależności od przyjętego rozwiązania powinien być za pomocą wkrętów lub klipsów mocujących,

· zastosowane rozwiązania powinny spełniać wymagania dotyczące wytrzymałości zgodnie z przepisami i wymaganiami,

· wszelkie akcesoria i płyty powinny być dopasowane kolorystycznie uzgodnione 
z projektantem lub Inwestorem.

5.6.1 Przygotowanie
· wytyczyć miejsce przebiegu przyszłej ściany działowej na podłodze, ścianie i suficie. Miejsce przebiegu zaznaczyć trwale np. niezmywalnym mazakiem,

· przyciąć profile do odpowiednich wymiarów za pomocą nożyc do blachy,
· profile CW przyciąć w taki sposób, aby były krótsze od wysokości ściany o 1-1,5cm 
dla zapewnienia szczeliny pomiędzy górną krawędzią profilu CW a profilem UW,
· do profili CW i UW przykleić taśmę uszczelniającą,
· płytę ułożyć na tylnej stronie i naciąć karton na przedniej stronie za pomocą noża prowadzonego wzdłuż liniału,
· przesunąć płytę i złożyć wzdłuż nacięcia, łamiąc gipsowy rdzeń a następnie rozciąć karton z drugiej strony.
5.6.2 Montaż 

Konstrukcja nośna

· zamontować profile UW do sufitu i podłogi, profile CW do skrajnych ścian za pomocą łączników mechanicznych np. kołków rozporowych (zgodnie z przyjętym systemem). Maksymalny rozstaw łączników nie może być większy niż 80cm,
· powstałą ramę wypełnić profilami CW, poprzez wsuwanie pomiędzy górne i dolne profile UW. Odległość między profilami może maksymalnie wynosić 60cm,
· wyznaczyć miejsce w którym będą zamocowane drzwi. Zamontować do podłogi i sufitu specjalne kątowniki. Do kątowników przykręcić śrubami pionowe profile UA,
· górną część przewidzianego otworu ograniczyć profilem UA. Przestrzeń nadproża wypełnić profilem CW,
Montaż ścianki

· do jednej strony konstrukcji przykręcić płyty gipsowo-kartonowe za pomocą blachowkrętów mocowanych do profili CW i dolnego profilu UW. Maksymalny rozstaw blachowkrętów wynosi 25cm. Należy zwrócić uwagę, aby łby wkrętów były zagłębione w płycie a karton wokół nich nie był przerwany. Przy przykręcaniu jednej warstwy płyt grubości do 15mm stosuje się blachowkręty 3,5x25mm

· należy unikać przykręcania płyt gipsowo-kartonowych do górnego profilu UW,

· montując płyty w obrębie otworu drzwiowego należy pamiętać, że połączenie płyt powinno znajdować się w strefie nadproża i powinno być oddalone od krawędzi otworu o minimum 10cm,

· w profilach umieścić przebiegające przewody,

· przestrzenie między płytami wypełnić płytami z wełny mineralnej,

· puszki elektryczne pod gniazdka lub przewody mocować w płycie po jej zamontowaniu. W tym celu stosować specjalne puszki do płyt gipsowo-kartonowych,

· montować płyty gipsowo-kartonowe z drugiej strony w taki sam sposób jak z pierwszej,

· połączenia między montowanymi płytami muszą być przesunięte, tak aby nie pokrywały się z połączeniami płyt zamontowanych z drugiej strony ścianki. Przesunięcie jest równe odległości między słupkami,

Wykończenie

· połączenia miedzy płytami wzmocnić samoprzylepną taśmą papierową,

· masą szpachlową z gipsu szpachlowego lub gotową masą szpachlową pokryć połączenia płyt i miejsca wgłębień po wkrętach. Po jej wyschnięciu nadmiar należy zeszlifować.

5.7 Wykonanie ścinek działowych kabin sanitariatów

Do wykonanie ścianek działowych kabin sanitariatów przewidziano rozwiązania systemowe zaakceptowane przez Inwestora. Przy ich wykonywaniu, należy stosować się do zaleceń producenta wybranego systemu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Zalecenia ogólne 

Badania kontrolne obejmują:

a) kontrolę jakości materiałów w okresie dostaw, 

b) kontrolę jakości wykonania robót.

Kontroli podlegać powinny:

· Zgodność robót z dokumentacją projektową, instrukcjami technologicznymi producentów wyrobów i materiałów,

· Kolejność technologiczna wykonywanych robót,

· Przestrzeganie przepisów BHP,

· Zakres rzeczowy robót.

6.2 Zaprawy 

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę 
i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów 
i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3 Płyty gipsowo – kartonowe

Przy odbiorze płyt gipsowo–kartonowych należy przeprowadzić na budowie kontrolę obejmującą:

· zgodność rodzaju wyrobu z założeniami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

· uszkodzenia mechaniczne,
Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste, 
niespłaszczone. Wymagania dotyczące wyrobu powinny być zgodne z odpowiednią normą 
oraz aprobata techniczną ITB.

6.4 Elementy stalowe i profile metalowe do konstrukcji stelaży pod płyty gipsowo-kartonowych

Przed przystąpieniem do montażu powinny być sprawdzone i odebrane przez Inwestora. Szczególnie należy zwrócić uwagę na:

· zgodność z projektem i specyfikacjami,

· zgodność wymiarowa,

· uszkodzenia mechaniczne (wgniecenia, zakrzywienia),

· po zamontowaniu należy sprawdzić liniowość, zachowanie pionowości i wichrowatości całej konstrukcji nośnej ścianki oraz stabilności mocowania.

6.5 Płytki ceramiczne

Kontrola powinna obejmować:
· sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem,

· próby doraźne przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:

· wymiarów i kształtu płytek,

· liczby szczerb i pęknięć,

· odporności na uderzenia,
· w przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy je poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny zewnętrznej).

6.6 Sufity podwieszone

Kontroli podlega głównie sprawdzenie zgodności:

· jakości wykonania konstrukcji nośnej,

· jednolitości powierzchni sufitu,

· spoinowania styków z ścianami i słupami. 

Wg instrukcji producenta.
7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady pomiarów wykonanych robót podane są w specyfikacji technicznej ST-00.00 „Wymagania ogólne”. Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone będą 
w jednostkach pokazanych w „Przedmiarze robót”.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Zalecenia ogólne

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad ujętych w ST-00.00 „Wymagania ogólne” oraz wg zasad podanych powyżej.

Odbiór robót dotyczących wykonania elementów przedsięwzięcia objętych niniejszą specyfikacją powinien się odbyć przed wykonaniem innych robót i zagospodarowania terenu.
Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty:

· dokumentacja projektowa,

· zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na teren budowy,

· protokóły odbioru materiałów i wyrobów,

· wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,

· ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem obiektu.
Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów wystawionymi atestami wytwórcy.

W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta, powinien być on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym, nie należy stosować również materiałów przeterminowanych 
(po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.2 Odbiór podłoży

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych 
i okładzinowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w  punkcie 5.2.1 niniejszej specyfikacji. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

8.3 Odbiór tynków

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynków od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej długości 2m.

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
· pionowego - nie większe niż 2mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,

· poziomego - nie większe niż 3mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).

Niedopuszczalne są następujące wady:

· wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pleśni itp.,

· trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

8.4 Odbiór okładzin ceramicznych

Kontroli podlega głównie sprawdzenie:
· równość i wichrowatość płaszczyzn,
· równość, liniowość i jednolitość spoin,

· uszkodzenia krawędzi płytek
8.5 Odbiór okładzin z płyt gipsowo-kartonowych

Odbiór podlega głównie na sprawdzeniu zgodności:

· jakości wykonania stelażu,

· jednolitości powierzchni ściennych,

· spoinowania styków,

· liniowości.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zasady ogólne dotyczące płatności i cen jednostkowych podane zostały w specyfikacji technicznej ST-00.00 „Wymagania ogólne” punkt 9.

Podstawy płatności opisane zostały w „Przedmiarze robót”.

Całkowity i uszczegółowiony zakres prac do wykonania przedstawiony został w pozostałych tomach dokumentów przetargowych oraz w dokumentacji technicznej dostępnej 
u Zamawiającego.

Cena robót obejmuje:

· zabezpieczenie istniejącego wyposażenia obiektu przed uszkodzeniem 
i zanieczyszczeniem,

· wytyczenie miejsca prowadzenia robót,

· zakup, dostarczenie, prawidłowe składowanie materiałów,

· wykonanie lub montaż osprzętu,

· zatynkowanie bruzd z przewodami,

· przygotowanie podłoży 

· gruntowanie,

· wykonanie tynków, okładzin ceramicznych, okładzin z płyt gipsowo-kartonowych, 

· usunięcie materiałów rozbiórkowych,

· przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów,

· doprowadzenie stanowiska do stanu pierwotnego każdorazowo po zakończeniu dnia roboczego,

· wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

· oczyszczenie montowanych elementów i stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

[1] PN-85/B-04500
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych

[2] PN-70/B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze

[3] PN-88/B-32250
Woda do betonów i zapraw

[4] PN-EN 1008:2003
Woda zarobowa do betonu 

[5] PN-90/B-30010
Cement portlandzki biały

[6] PN-EN 13139:2003
Kruszywa do zapraw

[7] PN-90/B-14501
Zaprawy budowlane zwykłe

[8] PN-EN 998-2:2003
Wymagania dotyczące zapraw do murów-część 2: Zaprawa murarska

[9] PN-EN 459-1:2003
Wapno budowlane. Część 1.Definicje,wymagania, kryteria

[10] PN-B-10109:1998
Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

[11] PN-EN 12004:2002
Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne

[12] PN-EN 14411:2005
Płytki i płyty ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie

[13] PN-EN 14322:2005
Płyty drewnopochodne – Płyty laminowane do zastosowań wewnętrznych – Definicja, wymagania i klasyfikacja 

[14] PN-B-79406:1997
Płyty warstwowe gipsowo-kartonowe

[15] PN-B-79405:1997 
Płyty gipsowo-kartonowe 

[16] PN-EN 14195:2005 (U) 
Elementy szkieletowej konstrukcji stalowej dla systemów z płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badań

[17] PN-EN 13964:2004·
Sufity podwieszone - wymagania i metody badań

[18] PN-EN 13963:2005 (U) 
Materiały łączące do płyt gipsowo-kartonowych
Definicje, wymagania i metody badań

[19] PN-B-30042:1997 
Spoiwa gipsowe Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

[20] PN-EN 13888:2004
Zaprawy do spoinowania płytek – Definicje i wymagania techniczne

[21] PN-EN 13162:2002
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie Specyfikacja
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