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Zawiercie, lipiec 2019r. 

01_ prawa autorskie niniejszego opracowania zastrzeżone według ustawy z 04.02.1994 r. 
kopiowanie i użytkowanie bez zgody autora jest zabronione. 
 

OBIEKT: Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w 
Ogrodzieńcu na pomieszczenia żłobka jako wydzielona część przyziemia dla inwestycji pn. 
"Gminny Żłobek Jurajskie Maluszki" w Ogrodzieńcu  waz z infrastrukturą techniczną oraz z 
zagospodarowaniem terenu - budowa placu zabaw dla potrzeb gminnego żłobka "Jurajskie 
maluszki" 

 

 

TEMAT/STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY 
 
 

BRANŻA: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
ARCHITEKTONICZNA 

TOM I 

 KONSTRUKCYJNA 
 SANITARNA 
 ELEKTRYCZNA 
 

INWESTOR: Gmina Ogrodzieniec,  
Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec  

 

ADRES INWESTYCJI: ul. Elizy Orzeszkowej 13,  
42-440 Ogrodzieniec  

 

DZIAŁKA nr ew.: 804/11 /j.ewid.241606_OGRODZIENIEC/ 
obręb 0001 OGRODZIENIEC  

 

KATEGORIA OBIEKTU: KOB  VIII 
 

 

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:  
 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:  

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ  p o d p i s 
PROJEKTANT  
mgr inż. architekt Andrzej Wolański   

53/03/SLOKK/II 
w specjalności architektonicznej 

 

 
 
 
 

mgr inż. architekt Hubert Wolański   
 

11/SLOKK/2015 
w specjalności architektonicznej 

 

 
 
 

BRANŻA KONSTRUKCYJNA                                      
PROJEKTANT 
mgr inż. Andrzej Fatyga 
 

UAN- VIII/83861/21/87 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

 
 
 

BRANŻA SANITARNA   
PROJEKTANT  
mgr inż. Tomasz Czerski   

574/01 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń wodnych kanalizacyjnych 
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych 

 

BRANŻA ELEKTRYCZNA   
PROJEKTANT 
mgr inż. Łukasz Wnuk 

SLK/3502/PWOE/11 
w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych  i 
elektroenergetycznych 
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 SPIS TOMÓW OPRACOWANIA :                                                
1. TOM I BRANŻA ARCHITEKTONICZNA   

BRANŻA KONSTRUKCYJNA 
BRANŻA ELEKTRYCZNA 
BRANŻA SANITARNA 

 

 WYKAZ PROJEKTANTÓW              UPRAWNIENIA PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY           
 

1. mgr inż. architekt Andrzej Wolański   53/03/SLOKK/II SL-0969 
2. mgr inż. architekt Hubert Wolański   11/SLOKK/2015 SL-1728 
 

3. mgr inż. Andrzej Fatyga UAN- VIII/83861/21/87 SLK/BO/1635/02 
 

4. mgr inż. Tomasz Czerski   574/01 SLK/IS/9536/03 
 

5. mgr inż. Łukasz Wnuk SLK/3502/PWOE/11 SLK/IE/7476/11 
 
 

 UZGODNIENIE DOKUMANTACJI :                                                
1. mgr inż. Czesław Błażkiewicz RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ 

PRZECIWPOŻAROWYCH 
nr uprawnień KGPSP 406/2000 

 

2. mgr inż. Justyna Cholewa – Laus RZECZOZNAWCA DO SPRAW  SANITARNO-  
HIGIENICZNYCH  
nr uprawnień 13 BPiO/2008 

 
   grupa klasa kategoria 
1 ROBOTY BUDOWLANE K

O
D

Y
 C

P
V

 

45000000-7   

2 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ  45100000-8  

4 ROBOTY W XZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI 
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH :ROBOTY ZIEMNE 

  45110000-1   

5 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE 
WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW 
BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, ORAZ W 
ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 

 45200000-9    

6 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE 
BUDYNKÓW 

  45210000-2   

7 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE 
OSRODKOW OPIEKI DZIENNEJ 

    45215200-9 
45215220-5 
45215221-2 

8 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE 
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

   45400000-1    

 

   grupa klasa kategoria 
9 ROBOTY MURARSKIE I MUROWE     45262500-6  

10 BETONOWANIE    45262300-4  

11 ZBROJENIE     45262310-7 

12 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE 
KONSTRUKCJI 

    45223000-6  

13 ROBOTY KONSTRUKCYJNE      45223200-8 
 

   grupa klasa kategoria 
14 ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH   45300000-3  

15 ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-
KANALIZACYJNE I SANITARNE 

  45330000-9   

16 ROBOTY INSTALACYJNE I KANALIZACYJNE    45332000-3  

17 INSTALOWNIE URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH, 
WENTYLACYJNYCH I KLIMATYZACYJNYCH 

   45331000-6  

18 INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA     45331100-7 
 

19 ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH   45300000-0  

20 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE    45300000-3   

21 INNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE    45317000-2  

22 ROBOTY INSTALACYJNE I KANALIZACYJNE    45332000-3  

23 INSTALOWNIE SYSTEMÓW OSWIETLENIOWYCH 
I SYGNALIZACYJNYCH 

   45316000-5  

24 ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ORAZ 
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

   45311000-0  

25 ROBOTY INSTALACYJNE PRZECIWPOŻAROWE    45343000-3  
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SPIS TREŚCI 
Numeracja projektu podzielona na część opisową i rysunkową  
Część opisowa 1- 110 
Część rysunkowa 00-01 _00-19 

 

 

STRONA TYTUŁOWA  
 

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA  
 

TOM I –  
BRANŻA ARCHITEKTONICZNA, KONSTRUKCYJNA,  
SANITARNA, ELEKTRYCZNA 

 

 

A. OŚWIADCZENIE  

1. Oświadczenie o zgodności z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  
  

B. OPIS PROJEKTU  

Dane ogólne 
Charakterystyczne parametry użytkowe i techniczne 
Parametry techniczne obiektu 
Parametry techniczne zagospodarowania działki 

 

1. Podstawa opracowania. 
2. Przeznaczenie i program użytkowy inwestycji. 
3. Forma i funkcja obiektu. 
4. Dane o terenie. 
5. Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania przez osoby niepełnosprawne. 
6. Podstawowe dane technologiczne w stosunku do obiektu usługowego, produkcyjnego lub 
technicznego. 
7. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na 
środowisko. 
8. Spełnienie wymagań ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich. 
9. Spełnienie wymagań warunków użytkowych zgodnie z przeznaczeniem. 
10. Warunki ochrony przeciwpożarowej. 
11. Charakterystyka energetyczna budynku. 
 

C. UZGODNIENIA FORMALNO – PRAWNE, ZAŁĄCZNIKI DO 
DOKUMNETACJI 

 

1. Kserokopia uprawnień mgr inż. arch. Andrzej Wolański   
2. Kserokopia zaświadczenia wpisu na listę członków ŚOIA mgr inż. arch. Andrzej Wolański 
3. Kserokopia uprawnień mgr inż. arch. Hubert Wolański 
4. Kserokopia zaświadczenia wpisu na listę członków ŚOIA mgr inż. arch. Hubert Wolański 
5. Kserokopia uprawnień inż. Zbigniew Sus 
6. Kserokopia uprawnień mgr inż. Andrzej Fatyga 
7. Kserokopia zaświadczenia wpisu na listę członków ŚOIIB mgr inż. Andrzej Fatyga 
8. Kserokopia uprawnień mgr inż. Tomasz Czerski 
9. Kserokopia zaświadczenia wpisu na listę członków ŚOIIB mgr inż. Tomasz Czerski 
10. Kserokopia uprawnień mgr inż. Łukasz Wnuk 
11. Kserokopia zaświadczenia wpisu na listę członków ŚOIIB mgr inż. Łukasz Wnuk 
12. ZAŚWIADCZENIE O ZGODNOSCI PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI Z 

USTALAENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROAWNIA 
PRZESTRZENNEGO MIASTA OGRODZEINIEC z dnia 18.07.2019r 

13. WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO MIASTA OGRODZIENIEC zatwierdzonego Uchwała Rady 
Miejskiej Nr XXXVIII/325/2005 z dnia 26 września 2005 r. 

14. Mapa do celów projektowych _ P.2416021.2019.832 z dnia 24.07.2019r  
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15. Decyzja ŚLĄSKIEGO PAŃSTWOWEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA 
SANITARNEGO, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 39 w sprawie wyrażenia zgody na 
obniżenie wysokości dla pomieszczeń żłobka sala ogólna, oraz sypialnia: 
………………………………………………………………………………………….. 

 

16. Decyzja ŚLĄSKIEGO PAŃSTWOWEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA 
SANITARNEGO, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 39 w sprawie wyrażenia zgody na 
zagłębienie poniżej poziomu otaczającego teren dla pomieszczeń zaplecza kuchennego, 
oraz pomieszczenia biurowego [gabinet]: ……………………………………………….. 

 

 

D. EKSPERTYZA TECHNICZNA  
 

E. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY  

1.Zestawienie powierzchni użytkowych: 
Dane liczbowe powierzchni i kubatury obliczone wg normy: 
PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie i obliczanie wskaźników 
powierzchniowych i kubaturowych. 

 

2. Bilans powierzchni terenu inwestycji, bilans terenu 
 

F. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

1. Przedmiot inwestycji.  

2. Istniejący stan zagospodarowania działki. 
3. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu. 
4. Dojścia i dojazdy, układ komunikacyjny. 
5. Miejsca postojowe dla samochodów osobowych. 
6. Miejsca gromadzenia odpadów stałych. 
7. Uzbrojenie techniczne działki. 
8. Odprowadzenie wód powierzchniowych. 
9. Zieleń i ukształtowanie terenu zieleni, urządzenia rekreacyjne. 
10. Pochylnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. 
11. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu - Bilans terenu 
12. Informacja czy działka jest wpisana do rejestru zabytków lub podlega ochronie na  
podstawie  planu miejscowego. 
13. Wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się 
w granicach terenu  górniczego. 
14. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń  
dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych  obiektów 
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi. 
15. Dane wynikające z ustaleń planu miejscowego. 
16. Dane o wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej. 
17. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu 
budowlanego. 
18. Obszar oddziaływania obiektu. 
 

G. INFORMACJA BIOZ  
1. Strona tytułowa  
2. Informacja _BIOZ 
 

H. OPINIA GEOTECHNICZNA  
 

I. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE  
Podstawowe założenia i wyniki obliczeń statycznych elementów konstrukcyjnych, zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej  z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 
kwietnia 2012 r.) – budynek mieszkalno - usługowy 
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J. ELEMENTY WYPOSAŻENIA _ ORAZ OPIS ZMINAY SPOSOBU 
UŻYTKOWANIA_ OPIS W SPRAWIE WYMNAGAŃ LOKALOWYCH I 
SANITARNYCH LOKALU W KTÓRYM PROWADZONY BĘDZIE ŻŁOBEK 

 

 

K. BRANŻA SANITARNA  
 

L. BRANŻA ELEKTRYCZNA  

 
M. CZĘŚĆ RYSUNKOWA  

 
Lp. nazwa L rys. skala 
 

1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PZT_01 00-01 1:500 
 

2 INWENTARYZACJA   
3 Rzut parteru, przekrój AA I_01 00-02 1:100 
 

4 ARCHITEKTURA    
5 Rzut parteru [aranżacja] A_01 00-03 1:50 
6 Rzut parteru [arch.-bud] A_02 00-04 1:50 
7 Rzut parteru ZABEZPIECZENIA PPOŻ A_03 00-05 1:50 
8 Rzut parteru [układ posadzek i stropów] [arch.-bud] A_04 00-06 1:50 
9 Rzut parteru [układ ścian] [arch.-bud] A_05 00-07 1:50 
10 Rzut parteru [elementy do wyburzenia] [arch.-bud] A_06 00-08 1:50 
11 Rzut parteru [stolarka otworowa [aranżacja] A_07 00-09 1:50 
12 Rzut parteru [wytyczne dla elementów zabezpieczeń obiektu pod względem 

bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych] [aranżacja] 
A_08 00-10 1:50 

13 Rzut parteru [przebudowa wejść do budynku] A_09 00-11 1:50 
14 Zadaszenie wejść [ewakuacyjnych] do budynku  A_10 00-12 1:50 
 

15 KONSTRUKCJA   
16 przekrój AA K_01 00-13 1:50 
17 Układ elementów konstrukcyjnych_ nadproża K_02 00-14 1:50 
 

18 SANITARNA    
19 Rzut parteru [instalacja wody zimnej i ciepłej] IS_01 00-15 1:50 
20 Rzut parteru [instalacja CO] IS_02 00-16 1:50 
21 Rzut parteru [instalacja wentylacji mechanicznej] IS_03 00-17 1:50 
 

22 ELEKTRYKA    
23 Rzut parteru – plan instalacji elektrycznych IE_01 00-18 1:100 
24 Schemat tablicy _ TR1 IE_02 00-19 BS 
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 Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 - tekst 
jednolity Art. 20. ust. 4.  
Projektant, a także sprawdzający, o którym mowa w ust. 2, do projektu budowlanego dołącza 
oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej. 

  
 OŚWIADCZENIE 
  
 Projekt budowlany: 
  

 Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Ogrodzieńcu na 
pomieszczenia żłobka jako wydzielona część przyziemia dla inwestycji pn. "Gminny Żłobek Jurajskie Maluszki" 
w Ogrodzieńcu  waz z infrastrukturą techniczną oraz z zagospodarowaniem terenu - budowa placu zabaw dla 
potrzeb gminnego żłobka "Jurajskie maluszki" 
działka nr ew. 804/11 (obręb Ogrodzieniec), ul. Elizy Orzeszkowej 13, 42-440 Ogrodzieniec 
inwestor: Gmina Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec 
działka nr ew. 804/11 /j.ewid.241606_OGRODZIENIEC/ 
obręb 0001 OGRODZIENIEC ,  ul. Elizy Orzeszkowej 13, 42-440 Ogrodzieniec 
inwestor: Gmina Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec 

  

 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej: 
  

 Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 - tekst jednolity 
 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. z 2002 r. Nr 75, 
poz. 690 wraz ze zmianami rozporządzenia  z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 1156) 

 Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. – O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004r nr 6 poz. 41 z późniejszymi zmianami 

  
 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:                                                                                   
BRANŻA ARCHITEKTONICZNA SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ p o d p i s 
PROJEKTANT  
mgr inż. architekt Andrzej Wolański  

53/03/SLOKK/II 
w specjalności architektonicznej 

 
 
 
 

SPRAWDZAJĄCY 
mgr inż. architekt Hubert Wolański  

11/SLOKK/2015 
w specjalności architektonicznej 

 
 
 
 

 

BRANŻA KONSTRUKCYJNA SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ p o d p i s 

PROJEKTANT 
mgr inż. Andrzej Fatyga 
 

UAN- VIII/83861/21/87 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

 
 
 
 

 

BRANŻA SANITARNA SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ p o d p i s 

PROJEKTANT 
mgr inż. Tomasz Czerski 

574/01 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń wodnych kanalizacyjnych 
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych 

 
 
 
 

 

BRANŻA ELEKTRYCZNA SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ p o d p i s 

PROJEKTANT 
mgr inż. Łukasz Wnuk  

SLK/3502/PWOE/11 
w specjalności instalacyjnej, w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  i 
elektroenergetycznych 
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DANE OGÓLNE 
NAZWA INWESTYCJI 

Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Zespołu Szkolno -
Przedszkolnego w Ogrodzieńcu na pomieszczenia żłobka jako  
wydzielona część przyziemia dla inwestycji pn. "Gminny Żłobek Jurajskie 
Maluszki" w Ogrodzieńcu  waz z infrastrukturą techniczną oraz z  
zagospodarowaniem terenu - budowa placu zabaw dla potrzeb gminnego 
żłobka "Jurajskie maluszki" 

  

INWESTOR Gmina Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec 
  

DECYZJE 
ADMINISTRACYJNE 

1) ZAŚWIADCZENIE O ZGODNOSCI PRZEDMIOTOWEJ 
INWESTYCJI Z USTALAENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROAWNIA PRZESTRZENNEGO MIASTA 
OGRODZEINIEC z dnia 18.07.2019r 

2) WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO MIASTA OGRODZIENIEC zatwierdzonego 
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVIII/325/2005 z dnia 26 września 2005 r. 

  

CHAKTERYSTYCZNE PARAMETRY UŻYTKOWE I TECHNICZNE 
 

Dane liczbowe powierzchni i kubatury obliczone wg normy PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe w 
budownictwie. Określenie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych 
 

DANE LICZBOWE 
OBIEKTU 

Dane techniczne 
całego obiektu 
inwentaryzacja 

Dane techniczne dla części objętej opracowaniem 
Żłobek 
Odrębna strefa pożarowa 

 
Powierzchnia zabudowy 824,00 m2 - 
Powierzchnia całkowita  414,74 m2 
Powierzchnia użytkowa 1894,00 m2 325,32 m2 
Powierzchnia wewnętrzna  346,77 m2 
    

Kubatura   8000,00 m3  

Kubatura netto  820,00 m3 
 
PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU 
 

ILOŚĆ KONDYGNACJI 3 nadziemne 2 nadziemne 
Podziemnych piwnica piwnica 
Nadziemnych  parter parter 

I piętro  I piętro  
 

W stosunku do istniejących parametrów żłobka [ilość kondygnacji], projekt nie powoduje zmiany ilości 
kondygnacji.  

 

Wysokość 
budynku  (m) 
 

+9,90  – do gzymsu dla części obiektu objętej opracowaniem 
+8,15  – do gzymsu dla części obiektu nie objętej opracowaniem 
[ sala gimnastyczna] 
+7,50  – do gzymsu dla części obiektu nie objętej opracowaniem 
[ łącznik ] 

Bez zmian w 
stosunku do 

projektowanej zmiany 
sposobu użytkowania 

Max długość i 
szerokość (m) 

42,70 x 16,03 m  

 

PARAMETRY TECHNICZNE ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
 

Pow. działki  804/11 /j.ewid.241606_OGRODZIENIEC/ obręb 0001 OGRODZIENIEC 13 346,00 m2 

 Tr 4748,52 m2 
 Bi 8597,48 m2 
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Maksymalny wskaźnik zabudowy  Nie ulega zmianie  
Intensywność zabudowy   Nie ulega zmianie 
Min. udział powierzchni biologicznie czynnej  
Zmiana ze względu na zaprojektowanie placu zabaw 

 

 
 

 

Powierzchnia utwardzona na gruncie 
 

dojścia [chodniki, opaska] Bez zmian 
tarasy i schody wejściowe, pochylnia  Bez zmian 
tarasy ogrodowe oraz schody zewnętrzne Bez zmian 
Projektowany chodnik o parametrach dojścia  
pożarowego 

Bez zmian 

dojazdy [place manewrowe, zatoki, itp.]  
 

Bez zmian 

 Istniejące ciągi komunikacji samochodowej i pieszej 
miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych 

Istniejące bez zmian projektowych  – w tym jedno dla 
osób niepełnosprawnych 

ilość miejsc postojowych [parametry] 2,50 x 5,00  
3,60 x 5,00  dla niepełnosprawnych  
parking ogólnodostępny przy ul. E. Orzeszkowej 

elementy małej architektury  Projektowany plac zabaw 
miejsce do gromadzenia odpadów stałych Istniejący bez zmian 
zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe nie dotyczy  
studnie nie dotyczy 
 

zieleń istniejąca i urządzona niska i 
średniowysoka [krzewy] 

Istniejąca - drzewa wysokie, krzewy i drzewa ozdobne.  
Nie dotyczy 

zieleń izolacyjna [rząd krzewów średnio 
wysokich w odstępach ok. 0,8 m] zalecane 
krzewy to: liguster pospolity, bez czarny, 
leszczyna pospolita, dzika róża, dereń, żylistka. 

istniejąca 

  

zieleń pod zabudową ciągów komunikacyjnych 
 

płyty betonowe ażurowe z perforacją do 50% pow. biologicznie czynnej    nie dotyczy 
technologia kratki parkingowej z perforacją do 90% pow. biologicznie czynnej nie dotyczy 
 

1.  PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

 Mapa do celów projektowych _ P.2416021.2019.832 z dnia 24.07.2019r 
  

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 - tekst 
jednolity: 

  

 projekt budowlany został wykonany w sposób zgodny z ustaleniami określonymi w decyzji o 
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu/ lub planie zagospodarowania przestrzennego, 
w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 
2013 r. poz. 1235 i 238), lub w pozwoleniu, o którym mowa w art. 23 i 23a ustawy z dnia 21 
marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 
2013 r. poz. 934 i 1014), wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; 

  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2002.75.690 z dnia 
15 czerwca 2002 r.) 
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 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w 
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej  
Dz. U. z dnia 11 lipca 2003r. Nr 121, poz.1137 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI   
z dnia 2 grudnia 2015 r.w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej (Dz.U.2015.2117 z dnia 2015.12.14) 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI 
MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego( Dz.U.2018.1935 t.j. z dnia 2018.10.09) 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 
z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1  
z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w 
którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 4 
lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457) 

 Umowa o wykonanie prac projektowych  
 Ustalenia z inwestorem 
 Ekspertyza techniczna 
 Inwentaryzacja istniejącego obiektu 
 Dokumentacja  
 

2. 6PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY INWESTYCJI 
 

Inwestycja obejmuje zmianę sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń szkolnych na 
pomieszczenia żłobka na poziomie parteru. 
 
Wytyczne wg: 
Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 
„MALUCH+” 2019: 
Inwestycja ma na celu zwiększenie dostępności terytorialnej miejsc opieki w żłobkach, klubach 
dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz 
wymagających szczególnej opieki.  
Grupę docelową stanowią dzieci w wieku do ukończenia 3 roku życia w tym dzieci 
niepełnosprawne lub wymagające szczególnej opieki. 
Dzieci niepełnosprawne lub wymagające szczególnej opieki to w szczególności dzieci, które 
posiadają orzeczenie o niepełnosprawności1) lub zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym 
upośledzeniu lub nieuleczalnej chorobie, które powstały w okresie prenatalnym lub w czasie 
porodu2) lub zostały zakwalifikowane przez podmiot prowadzący instytucję na podstawie 
zaświadczenia od lekarza specjalisty zawierającego wskazanie do objęcia szczególną opieką jako 
dzieci wymagające szczególnej opieki. 
 
W wyniku przeprowadzonej inwestycji powstanie przestrzeń (wydzielona jako osobna strefa 
pożarowa) z jednym oddziałem żłobkowym (sala zabaw, sypialnia jako odrębne pomieszczenie) 
pomieszczenia kuchenne do obsługi żłobka (w projekcie jako zaplecze kuchenne z wewnętrzną 
zmywalnią, przygotowaniem posiłków), pomieszczenie do karmienia i przechowywania mleka) 
część administracyjno – biurowa, część zaplecza sanitarnego (łazienka dla dzieci i personelu, 
pomieszczenie porządkowe) oraz strefa wejściowa z wózkownią, szatnią i korytarzem jako ciąg 
komunikacji. 
Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr ew. 804/11 (obręb Ogrodzieniec), przy ul. Elizy 
Orzeszkowej 13, 42-440 Ogrodzieniec  
Program użytkowy przedmiotowej inwestycji zakłada stworzenie żłobka wg poniższego układu:  

a) Strefa biurowa: pomieszczenie dla kadry kierowniczej  
b) Strefa komunikacyjna: korytarze – dwa kierunki ewakuacji. Wejście do obiektu poprzez 
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wydzielony wiatrołap z możliwością skorzystania z wózkowni. W przestrzeni 
komunikacyjnej znajduje się szatnia dla dzieci oraz personelu. W opracowaniu nie 
uwzględniono klatki schodowej na poziom drugiej kondygnacji. 

c) Strefa sanitarna: łazienka dla obsługi żłobka (dzieci i personel) 
d) Strefa usługowa – funkcja żłobku: dwa pomieszczenia jako wydzielony oddział 

żłobkowy – sala zabaw oraz sypialnia – pomieszczenia będą ze sobą połączone poprzez 
wewnętrzne drzwi 

e) Strefa obsługi żywieniowej: zaadaptowano na potrzeby funkcjonowania żłobka istniejące 
pomieszczenie „sklepiku” na zaplecze kuchenne gdzie odbywać się będzie proces 
przygotowania posiłków, oraz wydawanie do poszczególnych sal. Naczynia będą wracały 
do strefy kuchennej poprzez zmywalnię gdzie zastosowana zlewozmywak 
dwukomorowy, zmywarkę z funkcją wyparzania. W części komunikacyjnej przewidziano 
aneks socjalny do wykorzystania przez personel, oraz miejsce do karmienia, znajduje się 
również lodówka podblatowa z przeznaczeniem na przechowywanie mleka matki) 

f) Strefa gospodarcza – obsługa obiektu: pomieszczenie na środki czystości w wydzielonym 
pomieszczeniu 
 

Przedmiotowa inwestycja zakłada wykonanie prac zewnętrznych: 
1) Dostosowanie istniejącej nawierzchni przed wejściem (obniżenie poziomu – 

dostosowanie do głównego wejścia do budynku, oraz wyjścia ewakuacyjnego z sali 
zabaw) 

2) wykonie zadaszeń nad wejściami do budynku 
3) wykonie prac odtworzeniowych elewacji obiektu objętego opracowaniem ze względu na 

wykonanie powiększonych otworów okiennych, drzwiowych, nowych zadaszeń nad 
drzwiami ewakuacyjnymi. 

 
Przedmiotowa inwestycja zakłada wykonanie prac wewnętrznych: 

1) remont pomieszczeń objętych opracowaniem wg dokumentacji projektowej  
(opracowania branży architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej) 

2) przebudowa części pomieszczeń, polegająca na obniżeniu posadzki ze względu na 
uzyskanie minimalnej wysokości pomieszczeń (2,50m) wynikających z przepisów 
szczegółowych, 

3) wykonanie nowych okładzin ściennych i sufitowych,  
4) wykonie nowych posadzek w pomieszczeniach objętych pracami adaptacyjnymi 
5) wymiana stolarki otworowej drzwiowej i okiennej wewnętrznej i zewnętrznej w tym 

stolarki PPOŻ 
6) zwiększenie wymiarów otworów drzwiowych i przejść w korytarzach – wyburzenia w 

ścianach działowych, montaż stalowych belek nadprożowych w ścianach wewnętrznych 
oraz zewnętrznych 

7) wymiana opraw oświetleniowych i oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego  
8) likwidacja istniejących okładzin ściennych, posadzek,  
9) wyburzenie ścian wewnętrznych działowych, 
10) budowa nowych przegród ze względu na nową aranżację pomieszczeń ze względu na 

zmianę sposobu użytkowania. 
11) likwidacji istniejącej wewnętrznej instalacji elektrycznej,  
12) likwidacji istniejącej infrastruktury technicznej wod-kan, co. 
13) wykonanie instalacji wentylacji  mechanicznej, 
14) wykonanie instalacji elektrycznej, 
15) wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej, 
16) wykonie instalacji centralnego ogrzewania 
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Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 
1 Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE 
2 Kod CPV 45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA 

KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘSCI 
ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 

3 Kod CPV 45210000-2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKÓW 
4 Kod CPV 45223000-6 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KONSTRUKCJI 
5 Kod CPV 45262300-4 BETONOWANIE 
6 Kod CPV 45262500-6 ROBOTY MURARSKIE I MUROWE 
7 Kod CPV 45410000-4 TYNKI ZWYKŁE WEWNĘTRZNE  

ROBOTY TYNKARSKIE I OKŁADZINY ŚCIAN 
8 Kod CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE 
9 Kod CPV 45300000-0 ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH 
10 Kod CPV 45310000-3 

 
ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
WEWNĘTRZNYCH 

11 Kod CPV 45311000-0 ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ORAZ INSTALACJI 
ELEKTRYCZNYCH 

12 Kod CPV 45111300 ROBOTY ROZBIÓRKOWE  
13 Kod CPV 45332300-6 INSTALACJE KANALIZACYJNE  Z RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH 

14 Kod CPV 45332200-5 INSTALACJE WODOCIĄGOWE Z TWORZYW SZTUCZNYCH 
15 Kod CPV 45330000-9 ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE I SANITARNE 
16 Kod CPV 45331100-7 INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
17 Kod CPV 45331221-1 ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE I SANITARNE 

[INSTALOWANIE WENTYLACJI] 
18 Kod CPV 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ 
19 Kod CPV 45421100-5 MONTAŻ  DRZWI I OKIEN 
20 Kod CPV 45421000-4 STOLARKA P.POZ.  
21 Kod CPV 45421160-3 ROBOTY BUDOWLANE – ŚLUSARKA: ZADASZENIA 
22 Kod CPV 45111291-4 

Kod CPV 45112700-2  
ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
Roboty w zakresie kształtowania terenu 

23 Kod CPV 45421000-4 BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNEJ 
24 Kod CPV 45223100-7 MONTAŻ KONSTRUKCJI METALOWYCH 

 

  

3.  FORMA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO 
 

 Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie 25 osobowego oddziału żłobkowego w 
istniejącym budynku szkolnym. Przedmiotowy żłobek zaprojektowany jest na poziomie 
kondygnacji parteru, jako wydzielona przestrzeń dostępna bezpośredni z zewnątrz. Żłobek 
zaprojektowany jest wg wytycznych programu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „ MALUCH 
+ 2019” 
Inwestycja obejmuje wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu – dostosowanie 
poziomów nawierzchni utwardzonej do nowo wykonanych wejść do budynku. 
Projektowana inwestycja wpisana jest w istniejący budynek przedszkolny. Wejścia główne do 
oddziału żłobkowego i części biurowe od strony północnej i zachodniej poprzez schody 
zewnętrzne oraz pochylnię – nowoprojektowaną. Projekt zakłada zasadniczy układ ciągów 
komunikacyjnych w tym miejsca postojowe dla pracowników oraz osób korzystających z 
przedszkola (rodzice z dziećmi)  
Kolorystyka obiektu jest wynikiem zastosowanych materiałów tj. tynk elewacyjny , oraz stolarka 
otworowa,. Dobór koloru tynku wg załączonej kolorystyki elewacji,  
Forma architektoniczna budynku bez zmian.  
Przedsięwzięcie jest przewidziane do realizacji jako jednozadaniowe. 

 

4.  DANE O TERENIE 
 

Działki stanowią własność Gminy Ogrodzieniec. Inwestor posiada prawo do terenu zgodnie z 
oświadczeniem załączonym do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. 
Działka 804/11 (obręb Ogrodzieniec), przy ul. Elizy Orzeszkowej 13, 42-440 Ogrodzieniec   
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Rzędne terenu przy wejściu do budynku 376,82 n.p.m.  
Działka  804/11 (obręb Ogrodzieniec) zabudowana jest – zespołem budynków szkolnych w tym 
sala gimnastyczna. W wyniku projektowanej zmiany sposobu użytkowania budynek będzie 
posiadał drugą funkcje – żłobka. Budynek usytuowany jest w centralnej części działki.  
Teren objęty opracowaniem posiada ciągi komunikacji pieszej – dojścia do budynku, ciągi 
komunikacji samochodowej wewnętrznej – dla potrzeb personelu, dostaw produktów dla kuchni, 
dostaw opału, jak również dojazd dla rodziców. Działka ma tereny biologicznie czynne o 
charakterze rekreacji jak również izolacji od strony drogi publicznej. Teren objęty opracowaniem 
jest ogrodzony. Wejście oraz wjazd poprzez istniejącą bramę i furtkę. 
 
Na terenie objętym opracowaniem są urządzenia budowlane oraz infrastruktura techniczna: 
2.1 sieć wodociągowe istniejące, dn80, dn40  w63D– instalacja hydrantowa  

(na działce znajduje się hydrant zewnętrzny) 
2.2 kanalizacji sanitarnej  istniejąca, ks100D, ks 250D 
2.3 przyłącze kanalizacji  deszczowej istniejąca 
2.4 sieć energetyczna przyłącze kablowe - istniejące 
2.5 sieć cieplna nie dotyczy 
2.6 sieć gazowe istniejąca, gnD 
2.7 sieć teletechniczna istniejąca 

 
Działka posiada dostęp do drogi publicznej ul. Elizy Orzeszkowej 
Działka 804/11 (obręb Ogrodzieniec),  graniczą od strony: 
3.1 zachodniej 804/100, 804/101, 804/66 
3.2 północnej 804/76 
3.3 wschodniej 38 
3.4 południowej 804/13 dr 

 

 

5.  OPIS CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Budynek przedszkola położony jest w Ogrodzieńcu na działce nr ew. 804/11  
(obręb Ogrodzieniec), przy ul. Elizy Orzeszkowej 13, 42-440 Ogrodzieniec   
Jest budynkiem wolnostojącym, 3 – kondygnacyjnym: suteryna, parter, 1 piętro.  
Obiekt składa się z trzech części – część dydaktyczna z szatniami częścią gospodarczą i wejściem 
głównym od strony ulicy E. Orzeszkowej, część gdzie znajduje się sala gimnastyczna z zapleczem 
szatniowym oraz część łącząca szkołę w jeden obiekt z salami dydaktycznymi, częścią 
administracyjną i główną komunikacja wewnętrzną. Obiekt dostępny również poprzez 
wewnętrzny dziedziniec bezpośrednie wejście do budynku szkolnego jak również do sali 
sportowej. 
Teren obiektu ogrodzony, posiada teren biologicznie czynny, dojścia piesze, oraz dojazd od 
strony południowej na teren szkolny. Na działce znajdują się dwa hydranty  
Budynek wykonany metodą tradycyjna. Wymiary obiektu 36,00 x 32,00  - dla całego założenia 
szkolnego, wysokość  +10,00m – od poziomu terenu do poziomu stropu lub stropodachu nad 
najwyżej położona kondygnacją wraz z warstwą osłaniającą izolację cieplną. 
 
Obiekt zajmuje powierzchnię 331,02 m2.  Znajdują się tu obecnie następujące pomieszczenia: 
-I sala lekcyjna  
-II sala lekcyjna  
-III sala lekcyjna  
-IV sala lekcyjna  
-biblioteka  
-pomieszczenie gospodarcze 
-pomieszczenie woźnej  
-I WC  
-II WC  
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-I korytarz  
-II korytarz  
-III korytarz  

 

6.  SPOSÓB ZAPEWNIENIA WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO KORZYSTANIA 
PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE 

 

 Projektowana zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku  będzie dostępna dla osób 
niepełnosprawnych. 
Teren zewnętrzny ma dostosowanie nawierzchnie utwardzone do potrzeb osób 
niepełnosprawnych: 

1 Spadek w poprzek ciągu pieszego nie może nigdy przekraczać 2%. WARUNEK 
SPEŁNIONY 

2 Wszelkie przeszkody i elementy wyposażenia przestrzeni będą  
umieszczone poza główną przestrzenią komunikacyjną. 

WARUNEK 
SPEŁNIONY 

3 Schody i pochylnie muszą być umieszczane w taki sposób, żeby nie 
zawężać minimalnej wymaganej przestrzeni komunikacyjnej (rmi § 293 
ust. 4 i 5) – nie dotyczy. 

NIE DOTYCZY 
OPRACOWANIA 

4 W szerokości drzwi wejściowych do budynku nie mogą być umieszczane 
żadne elementy wystające ponad płaszczyznę nawierzchni (odboje, 
skrobaczki, wycieraczki do obuwia i podobne urządzenia) (rmi § 294 ust. 
3). 

NIE DOTYCZY 
OPRACOWANIA 

5 Minimum 5% miejsc parkingowych powinno być przystosowanych do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Sposób zaprojektowania, wykonania i umiejscowienia ogrodzeń, bram  i 
furtek nie może stwarzać zagrożenia dla ludzi i zwierząt (rmi § 41 ust. 1).  

NIE DOTYCZY 
OPRACOWANIA 

6 Furtki powinny być zaprojektowane w taki sposób, żeby nie utrudniały  
dostępu osobom niepełnosprawnym  (rmi § 42 ust. 2). 

NIE DOTYCZY 
OPRACOWANIA 

7 Na wysokości mniejszej niż 1,8 m nie mogą znajdować się ostro 
zakończone elementy, drut kolczasty, tłuczone szkło oraz inne podobne 
wyroby i materiały (rmi § 41 ust. 2).  

NIE DOTYCZY 
OPRACOWANIA 

 

  

7.  PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE W STOSUNKU DO OBIEKTU 
USŁUGOWEGO, PRODUKCYJNEGO LUB TECHNICZNEGO 

 

 Dotyczy obiektów usługowych, produkcyjnych i technicznych. Nie dotyczy inwestycji objętej 
opracowaniem. 

 

8.  DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE 
WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO 

 

8.1 Spełnienie wymagań bezpieczeństwa ludzi i mienia 
  

 Budynek oraz zewnętrzne drogi ewakuacyjne zapewniają w sposób dostateczny spełnienie 
wymagań stawianych przez przepisy w zakresie ochrony ludzi i mienia.  

  

8.1 Spełnienie wymagań ochrony środowiska 
  

 Budynek nie jest zakwalifikowany jako inwestycja mająca negatywny wpływ na środowisko z racji 
funkcji oraz wielkości.  

  

8.2 
 

Spełnienie wymagań ochrony zdrowia i życia ludzi (skutki technologiczne z zakładach 
pracy) 

  

 Nie dotyczy inwestycji objętej opracowaniem 
  

8.3 
 

Obiekt budowlany nie wpłynie negatywnie na środowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty 
sąsiednie, pod względem: 
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 zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków 
 emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych (ilość i zasięg 

rozprzestrzeniania się) 
 rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów 

 hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola 
elektromagnetycznego i innych zakłóceń (parametry czynników i zasięg  
rozprzestrzeniania się) 

 wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym   
glebę, wody powierzchniowe i podziemne 

 Rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne przyjęte w projekcie architektoniczno-
budowlanym ograniczają (eliminują) wpływ obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, 
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane 

  

9.  SPEŁNIENIE WYMAGAŃ OCHRONY UZASADNIONYCH INTERESÓW OSÓB 
TRZECICH 

  

 Projekt zmiany sposobu użytkowania został opracowany w sposób nie naruszający 
uzasadnionych interesów osób trzecich 

  

9.1. Zapewnienie dostępu do drogi publicznej 
  

 Projekt nie ogranicza praw i interesów osób trzecich w zakresie dostępu do drogi publicznej. 
  

9.2. Prawo do korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, ciepła i łączności 
  

 Projekt nie ogranicza praw i interesów osób trzecich w zakresie korzystania z wody, kanalizacji, 
energii elektrycznej, ciepła i łączności. 

  

9.3. Spełnienie wymagań ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich w zakresie 
dopływu światła dziennego 

  

 Projekt budynku nie narusza normatywnego czasu nasłonecznienia dla pomieszczeń 
mieszkalnych projektowanego budynku, oraz spełnia przepisy dotyczące odległości obiektów 
przesłaniających zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 
z dnia 15 czerwca 2002 r.).  

  

9.4. Spełnienie wymagań ochrony dóbr kultury 
  

 Przedmiotowa działka nie posiada parametrów dotyczących ochrony dóbr kultury 
  

9.5. Spełnienie wymagań warunków zdrowotnych 
  

 Budynek wyposażony będzie w niezbędne urządzenia zapewniające korzystne warunki 
zdrowotne w pomieszczeniach przeznaczonych na czasowy pobyt ludzi. System wentylacji 
mechanicznej w pomieszczeniach sanitarno – higienicznych, oraz wentylacji wyciągowej zapewni 
odpowiednią, zgodną z wymaganiami normowymi wymianę powietrza, dostarczając świeże 
powietrze i umożliwiając kontrolę temperatury pomieszczeń. 
Pomieszczenia higieniczno sanitarne zlokalizowane są na każdej kondygnacji  wg nowego układu 
funkcjonalnego. Wysokość tych pomieszczeń w świetle wynosi 2,50m. 
Dla celów opiniodawczych uzyskana będzie decyzja WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO – 
EPIDEMIOLOGICZNA w Katowicach, ul. Raciborska 39, 40-957 Katowice  

1) wyrażenie zgody, na zaniżenie wysokości pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi [praca w 
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci [POKÓJ OGÓLNY oraz SYPIALNIA DLA 
25 dzieci], oraz dla części ZAPLECZA KUCHENNEGO – dla części objętej odstępstwem 

2) wyrażenie zgody, na lokalizację pomieszczeń pracy, które znajdują się poniżej poziomu terenu. 
Projektowane pomieszczenia ZAPLECZA KUCHENNEGO i GABINETU zaniżone są w 
stosunku do terenu zewnętrznego  do wysokości  okien (poziom wewnętrznego parapetu)  – 
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należy je traktować jako cześć podpiwniczona]. Pozostałe pomieszczenia które znajdować się 
będą po stronie zaniżenia : korytarz, pomieszczenia gospodarcze, sanitarne, szatniowo – socjalne, 
pom. do karmienia i przechowywania mleka 

  

9.6. Spełnienie wymagań racjonalnego wykorzystania energii 
  

 W projekcie zastosowano rozwiązania przegród zewnętrznych, które są zgodne z wymaganiami 
dotyczącymi izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych oraz z wymaganiami dotyczącymi 
efektywności energetycznej budynków zawartymi w  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.).  

  

10.  SPEŁNIENIE WYMAGAŃ WARUNKÓW UZYTKOWYCH ZGODNIE Z 
PRZEZNACZAENIEM 

  

10.1 Oświetlenie pomieszczeń 
Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi mają zapewnione oświetlenie naturalne w stosunku 
powierzchni okna do powierzchni podłogi wynoszącym minimalnie 1 : 8.  
Ze względu na zmianę układu pomieszczeń zaprojektowana została instalacja elektryczna - wg 
dokumentacji – część branżowa elektryczna. 

10.2 Ogrzewanie 
Źródło ciepła – istniejąca kotłownia węglowa, który zlokalizowana jest na poziomie piwnicy 
części istniejącej. Projekt zakłada wykorzystanie jako źródło ciepła paliwo stałe. Rozprowadzenie 
w budynku systemem rur do grzejników pod okiennych . Przyjęte temperatury powietrza w 
poszczególnych pomieszczeniach: pomieszczenia oddziały żłobkowe 24ºC przy temperaturze 
zewnętrznej - 20ºC; pomieszczenia sanitarne 20ºC przy temperaturze zewnętrznej - 20ºC; 
korytarze 16ºC  przy temperaturze zewnętrznej - 20ºC; klatki schodowe 16ºC  przy temperaturze 
zewnętrznej - 20ºC – opracowanie branży instalacyjnej 

10.3 Wentylacja 
W części istniejącej kanały wentylacyjne murowane z cegły pełnej czerwonej.  
W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych, pomieszczeniach biurowych, zaplecza socjalnego 
wentylacja wyciągowa za pośrednictwem wentylatorów  wyciągowych osiowych Q=100m3/h.  
W pomieszczeniach żłobka wentylacja  
Ogólnie wymiana powietrza w pomieszczeniach będzie się kształtowała na poziomie 15 m3/h 
osoba x 25  czyli ok. 400m3h na każde pomieszczenie  . Projektuje się jeden układ wentylacji 
mechanicznej o strumieniu objętości powietrza 800m3/h 

10.4 Łączność , sieci teleinformatyczne, monitoring 
Istniejące przyłącze telefoniczne  - bez zmian. 

10.5 Odprowadzenie wody deszczowej  
System odprowadzenia wody deszczowej z dachów poprzez rynny i rury spustowe – do 
istniejącej kanalizacji deszczowej 

10.6 Zaopatrzenie w wodę 
Zaopatrzenie w wodę z wodociąg - bez zmian. Przyłącze wody zlokalizowane jest w parterze. Za 
licznikiem wody zamontowane są urządzenia filtrujące i pomiarowe. Rozprowadzenie wody - wg 
dokumentacji – część branżowa instalacyjna.  

10.7 Usuwanie ścieków bytowych 
Odprowadzenie nieczystości płynnych z budynku do istniejącej kanalizacji sanitarnej poprzez 
nowe przyłącze projektowane - wg dokumentacji – część branżowa instalacyjna. 

10.8 Usuwanie odpadów stałych 
Odbiór przez wyspecjalizowane firmy zgodnie z podpisaną umową – bez zmian. 

 

11.  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
  

 Techniczna ochrona przeciwpożarowa w budownictwie na podstawie Rozporządzenia  
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
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powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 wraz ze 
zmianami rozporządzenia  z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 1156). Projektowany 
budynek oraz materiały i elementy budynku spełniają  wymagania ochrony przeciwpożarowej 
zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków. Zastosowane elementy budynku posiadają 
odpowiednią odporności  wg PN – B – 02851-1:1997. Istniejący obiekt kwalifikuje się ze względu 
na przeznaczenie i użytkowania jako budynek  ZL III.  
Dla części objętej opracowaniem przyjęto kategorię ZL II_ przeznaczone przede 
wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, takich jak szpitale, 
żłobki, przedszkola, domy dla osób starszych 

  

11.1. Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji. 
 Dane podstawowe: 

 
DANE LICZBOWE 
OBIEKTU 

Dane techniczne 
całego obiektu 
inwentaryzacja 

Dane techniczne dla części objętej 
opracowaniem 
Żłobek 
Odrębna strefa pożarowa 

 
Powierzchnia zabudowy 824,00 m2 - 
Powierzchnia całkowita  414,74 m2 
Powierzchnia użytkowa 1894,00 m2 325,32 m2 
Powierzchnia 
wewnętrzna 

 346,77 m2 

    

Kubatura   8000,00 m3  

Kubatura netto  820,00 m3 
 
wysokość budynku poniżej 12 m (niski – „N” 
budynek posiada trzy bryły o różnej wysokości: 
+9,90  – do gzymsu dla części obiektu objętej opracowaniem 
+8,15  – do gzymsu dla części obiektu nie objętej opracowaniem [ sala gimnastyczna] 
+7,50  – do gzymsu dla części obiektu nie objętej opracowaniem [ łącznik ] 
Budynek trzykondygnacyjny: parter, I piętro, II piętro, suteryna – 0 dla części objętej 
opracowaniem 

 

11.2. Charakterystyka zagrożenia pożarowego w tym parametry pożarowe materiałów 
niebezpiecznych pożarowo, zagrożenia wynikające z procesów technologicznych oraz w 
zależności od potrzeb charakterystyka pożarów przyjętych do celów projektowych. 

 W projektowanym budynku będą znajdowały się w niewielkiej ilości materiały  palne związane z 
podstawową jego funkcją i wyposażeniem wnętrz jak dla obiektów żłobka. Do wykończenia 
wnętrz będą zastosowane materiały niepalne, niezapalane , nietoksyczne i nie intensywnie 
dymiące. Sufity podwieszane - niepalne lub niezapalne, niekapiące i nieodpadające pod wpływem 
ognia. 
W pomieszczeniach o charakterze porządkowym i gospodarczym będą znajdowały się   materiały 
palne powodujące występowanie gęstości obciążenia ogniowego w przedziale poniżej  
500 MJ/m2. Nie przewiduje się  występowania w budynku  materiałów niebezpiecznych 
pożarowo w rozumieniu przepisów przeciwpożarowych. 

 

11.3. Kategoria zagrożenia ludzi oraz przewidywana liczba osób  na każdej kondygnacji i w 
pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz 
pomieszczeń. 

 Budynek w części objętej opracowaniem przeznaczony na żłobek  zakwalifikowano do kategorii 
ZL II zagrożenia ludzi_ przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej 
zdolności poruszania się, takich jak szpitale, żłobki, przedszkola, domy dla osób 



B. OPIS PROJEKTU                                                                                         
lipiec 2019r  
Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Ogrodzieńcu na pomieszczenia żłobka jako wydzielona 
część przyziemia dla inwestycji pn. "Gminny Żłobek Jurajskie Maluszki" w Ogrodzieńcu  waz z infrastrukturą techniczną oraz z 
zagospodarowaniem terenu - budowa placu zabaw dla potrzeb gminnego żłobka "Jurajskie maluszki" 
działka nr ew. 804/11 (obręb Ogrodzieniec), ul. Elizy Orzeszkowej 13, 42-440 Ogrodzieniec 
inwestor: Gmina Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec 
 

 

17 

starszych 
Na kondygnacji parteru znajdują się: 

• 1 sypialnia dla 25 dzieci  
• 1 pokój ogólny dla 25 dzieci 
• pomieszczenie biurowe dla 2 osób, 
• pomieszczenie zaplecza kuchennego dla 2 osób 
• szatnia dla max 25 + 4 osób, 
• wc/ łazienka 

Istniejący obiekt szkolny –  zakwalifikowany do kategorii ZL III – parter, I piętro i II piętro, sala 
gimnastyczna. Pomieszczenia kotłowni, pomieszczeń magazynowo – gospodarcze  zlokalizowane 
w piwnicy zaliczono do kategorii PM –  poza zakresem opracowania /funkcje te zostaną 
zachowane po przeprowadzonej zmianie sposobu użytkowania/. 

  

11.4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego. 
 Ze względu na sposób użytkowania i przeznaczenie obiektu w pomieszczeniach klasyfikowanych 

do kategorii zagrożenia ludzi ZL nie określa się gęstości obciążenia ogniowego. W pomieszczeniu 
gospodarczym i porządkowym gęstość obciążenia ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m2.  

  

11.5.  Ocena zagrożenie wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych. 
 W budynku nie przewiduje się  występowania pomieszczenia ani przestrzeni zagrożonych 

wybuchem zgodnie z PN. 
 

11.6. Klasa odporności pożarowej oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania 
ognia elementów budowlanych. 

 Budynek niski, trzykondygnacyjny _ trzy kondygnacje naziemne ZL II zaprojektowano w klasie 
„B” odporności pożarowej  
Główna konstrukcja nośna  R 120, - WARUNEK SPEŁNIONY-żelbetowe elementy 
prefabrykowane, murowane 
Konstrukcja dachu  - R30 konstrukcja stropodachu płyt żelbetowe prefabrykowane – 
WARUNEK SPEŁNIONY 
Stropy miedzy kondygnacyjne REI 120 – strop gęsto żebrowy wraz z wylewką betonową – 
WARUNEK SPEŁNIONY 
Ściany zewnętrzne - EI 60 –  /dot. pasa międzykondygnacyjnego połączonego ze   
                                                stropem o wysokości co najmniej 0,8 m/, NRO 
Ściana wewnętrzna  - EI 30, NRO – dotyczy również obudowy dróg ewakuacyjnych,  
DLA CZĘŚCI OBJĘTEJ OPRACOWNIEM – WYDZIELENIE POMIESZCZEŃ ŻLOBKA 
PRZEWIDZIANO 
Ścianę oddzielenia przeciwpożarowego od strony istniejących pomieszczeń szkolnych -  
wykonano z materiałów niepalnych, wzniesiona na własnym fundamencie aż do poziomu stropu 
w klasie odporności ogniowej REI 120, zamknięcie otworu w tej ścianie  EI 60  oraz  
EIS 60 dymoszczelne/drzwi o szerokości 0,9 m w świetle z samozamykaczem  Stolarka 
aluminiowa w systemie  
Wypełnienie: Szklenie: Szkło EI 60  EIS 60 wewn.; Brak progu, Samozamykacz ramieniowy 
Trzy zawiasy trój skrzydełkowe Zamek zasuwkowo -zapadkowy z wkładką patentową, 
Klamka bezpieczna (typ U-FORM) ze stali nierdzewnej. 
 
Opcjonalnie - /Termoizolacja ściany oddzielenia przeciwpożarowego  – wełna mineralna. 
Pozostała termoizolacja ścian zewnętrznych może być wykonana z materiałów palnych  jeżeli 
osłaniająca ją okładzina od wewnątrz jest niepalna w klasie odporności ogniowej EI 30/. 
Elementy budynku będą spełniać cechę nierozprzestrzeniających ognia NRO. 
Przyjęto rozwiązanie polegające na wydzieleniu strefy pożarowej poprzez wykonie ściany 
wysuniętej poza lico ściany zewnętrznej o minimalnej wartości przy kącie 180° - 80 cm. 
Zastosowano rozwiązanie dotyczące zastosowania nieotwieranego przeszklenia  w ścianie o klasie 
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odporności ogniowej EI 60 przy układzie granicy strefy pożarowej ściany zewnętrznej o kącie 
90° /zgodnie z częścią rysunkową/- Stolarka aluminiowa w systemie wymagania PN-B-02851-
1:1997 przewidziane dla klas odporności ogniowej EI 60 w systemie uszczelki pęczniejące pod 
wpływem temperatury, zapewniające doszczelnienie stolarki w razie pożaru, zapobiegające 
przedostawania się dymu i ognia przez przegrodę. 
 
Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniem złączy i dylatacjami. 
Przejścia instalacji przez ściany oddzieleń przeciwpożarowych, zabezpieczone zostaną 
certyfikowanymi środkami  ogniochronnymi  w rozwiązaniach systemowych, również do klasy 
odporności ogniowej wymaganej dla tych ścian. 
W zakresie wystroju wnętrz użyte zostaną wyłącznie: 

• materiały, których produkty rozkładu termicznego nie są bardzo toksyczne i silnie 
dymiące, 

• materiały wykończeniowe luźno zwisające, których właściwości spełniają wszystkie 
kryteria określone w badaniach zgodnych z PN odnoszących się do zapalności i 
rozprzestrzeniania płomienia przez wyroby włókiennicze, 

• wykładziny podłogowe i okładziny ścienne jak również stałe wbudowane elementy 
wyposażenia  - co najmniej trudno zapalne, 

• okładziny sufitowe i sufity podwieszone, co najmniej niezapalne, nie kapiące i nie 
odpadające pod wpływem ognia. 

  

11.7. Podział na strefy pożarowe oraz strefy dymowe. 
 Żłobek stanowi odrębną strefę pożarową w stosunku do już istniejącego budynku.  

Ściana oddzielenia przeciwpożarowego od strony istniejących pomieszczeń budynku  
zaprojektowano z materiałów niepalnych wzniesioną na własnym fundamencie w klasie 
odporności ogniowej REI 120, zamknięcie otworów w ścianie drzwiami  o odporności ogniowej 
EI 60 i EIS 60 z samozamykaczem.  
Połączenie żłobka z istniejącym budynkiem stanowią drzwi EI 60 i EIS 60. Konstrukcja stropu 
REI 120. 
Przewody, rury i kable zabezpieczone będą w miejscach przejść przez przegrody 
przeciwpożarowe przepustami o klasie co najmniej EI 120  odporności ogniowej. Generalnie 
przepusty instalacyjne w elementach przegród przeciwpożarowych mają klasę odporności 
ogniowej EI jak te przegrody. Przejścia instalacji o średnicy powyżej 4cm będą zabezpieczone 
certyfikowanymi masami ogniochronnymi, natomiast przejścia rur z tworzyw sztucznych 
kołnierzami lub opaskami ogniochronnymi według rozwiązań systemowych. 
Przewody wentylacyjne w miejscach przejść przez elementy oddzieleń przeciwpożarowych będą 
wyposażone w certyfikowane klapy odcinające o klasie EIS120 odporności ogniowej. 
W części strefy złobka wydzielono pożarowo pomieszczenie wentylatorni. Pomieszczenie to 
zamknięto drzwiami EI 30 i oddzielono ścianami EI 60, strop REI 120. 

  

11.8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym odległości od obiektów 
sąsiadujących.  

 Budynek szkolny usytuowany jest jako wolnostojący na ogrodzonej działce. Żłobek na parterze 
trzykondygnacyjnego budynku stanowiący oddzielną strefę pożarową zlokalizowany jest we 
wschodnim skrzydle budynku szkoły. Od strony południowej znajduje się droga publiczna jako  
droga pożarowa  dla obiektu żłobka. Od strony zachodniej w odległości ponad 12 m znajduje się 
hala sportowa obiektu szkoły. Od wschodu działka graniczy ulicą E. Orzeszkowej – dojście do 
budynku. Od strony północnej graniczy z działką o funkcji zieleni ogrodowej. Budynek objęty 
opracowaniem w stosunku do zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej od strony wschodniej 
znajduje się w odległości ok. 24,00m.  

  

11.9.  Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób. 
 Z budynku zapewniono możliwość przeprowadzenia sprawnej ewakuacji wszystkich 
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przebywających w niej osób  poziomymi drogami ewakuacyjnymi. Ewakuacja ludzi na parterze  
przebiegać będzie korytarzem o obudowie EI 30 odporności ogniowej bądź bezpośrednio na 
zewnątrz budynku z pomieszczeń ogólnych i sali zajęć.  
Korytarz ewakuacyjny na parterze  budynku ma wysokość co najmniej 2,20m szerokość co 
najmniej 1,4 m i długości do 50 m. Drzwi ewakuacyjne z budynku mają szerokości co najmniej 
1,2 m i wysokość nie mniejsza niż 2,0 m /co najmniej jedno, nieblokowane skrzydło o szerokości 
nie mniejszej niż 0,9m w świetle/. Zapewniono, aby drzwi  z pomieszczeń otwierały się na 
zewnątrz a otwierane na korytarze nie zawężały ich szerokości po ich całkowitym otwarciu 
/wyposażone w samozamykacze/.  
Z pomieszczenia szatni  na parterze przewidzianej dla max 25 osób zapewniono  wyjście 
ewakuacyjne  poprzez wiatrołap na zewnątrz. Wyjścia te otwierają się na zewnątrz tego 
pomieszczenia a ich szerokość wynosi co najmniej 0,9 m w świetle. Pokój ogólny nr 1/8 posiada 
dwoje drzwi otwieranych na zewnątrz pomieszczenia a drzwi te są oddalone od siebie o co 
najmniej 5 m. Pokój ten posiada dodatkowe wyjście ewakuacyjne na zewnątrz budynku. 
Przejścia ewakuacyjne w pomieszczeniach nie przekraczają wymaganych 40,0m i prowadzą 
łącznie przez nie więcej niż trzy pomieszczenia.  
Długość dojścia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji wynosi poniżej 10,0m a przy 
dwóch kierunkach ewakuacji poniżej 40,0 m dla dojścia krótszego i poniżej 80 dla drugiego 
dojścia. Jeden kierunek ewakuacji - korytarzem i do wyjścia na zewnątrz budynku a drugi 
kierunek ewakuacji korytarzem do sąsiedniej strefy pożarowej ZL III. W strefie pożarowej  
ZL III długość dojścia do wyjścia na zewnątrz budynku nie przekracza wymaganych 20 m. 
Drogi ewakuacyjne zostaną wyposażone w instalację oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego  i 
oznakowane zgodnie z PN, w sposób zapewniający dostarczenie niezbędnych informacji do 
ewakuacji. 

  

11.10.  Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowych instalacji użytkowych, a w szczególności 
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej. 

 Budynek wyposażony został w podstawowe instalacje użytkowe : elektryczną , grzewczą c.o. z 
innej strefy pożarowej poza strefą pożarową / poza zakresem opracowania/, odgromową i 
wentylacyjną. Instalacja elektryczna wyposażona zostanie w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, 
odcinający dopływ energii elektrycznej do wszystkich obwodów z wyjątkiem obwodów 
zasilających instalację i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. 
Oznakowanie wyłącznika zostanie wykonane zgodnie z PN.  
Szczegółowe procedury odcięcia dopływu energii elektrycznej do budynku ujęte zostaną w 
opracowanej dla obiektu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Przewody wentylacyjne w miejscach 
przejść przez elementy oddzieleń przeciwpożarowych będą wyposażone w certyfikowane klapy py 
odcinające o klasie EIS120 odporności ogniowej. Instalacja wentylacyjna wykonana zostanie zgodnie 
z wymogami warunków technicznych i PN. 
Budynek wyposażony jest w instalację odgromową zgodnie z PN -1024-1 Ochrona odgromowa 
obiektów budowlanych.  
Instalacje użytkowe zostaną zaprojektowane i wykonane zgodnie z właściwymi przepisami i PN. 

  

11.11. Dobór urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących bezpieczeństwu 
pożarowemu, dostosowanych do wymagań wynikających z przepisów dotyczących 
ochrony przeciwpożarowej i przyjętych scenariuszy pożarowych, z podstawową 
charakterystyką tych urządzeń. 

 Budynek chroniony jest  instalacją wodociągową przeciwpożarową z istniejącym hydrantem 
wewnętrznym DN25  z wężem półsztywnym od długości 30 m w taki  sposób żeby, obejmował 
zasięgiem całą powierzchnię chronionych pomieszczeń w strefie ZL II .Miejsca usytuowania 
zostały oznakowane zgodnie z PN. Dla części objętej opracowaniem – jako odrębna strefa 
pożarowa jest wymagana zabudowania wewnętrznego hydrantu – powierzchnia wydzielonej 
strefy nie przekracza 200,00m2. 
Budynek oraz żłobek będzie wyposażony w instalację awaryjnego oświetlenia 
ewakuacyjnego: wykonaną zgodnie  
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z postanowieniami PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. i PN-EN 
50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego 
posiadać będą indywidualne inwertery oraz funkcję auto-test. Czas działania oświetlenia 
ewakuacyjnego wyniesie co najmniej 60min. Natężenie światła co najmniej 1lux i 5lux w pobliżu 
urządzeń przeciwpożarowych. Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne obejmować będzie  pionowe i 
poziome drogi ewakuacyjne, jak również sale zajęć i ogólną, pomieszczenie WC dla 
niepełnosprawnych, w pobliżu każdego wyjścia ewakuacyjnego i na zewnątrz budynku do miejsca 
bezpiecznego / miejsca zbiórki dla ewakuowanych. Szczegółowe rozwiązania zawarte zostaną  w 
projekcie branżowym uzgodnionym z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu umiejscowiony w pobliżu wejścia głównego do obiektu 
budynku sąsiedniego /umożliwia również odcięcie prądu do budynku projektowanego – jeden 
kompleks żłobka, jeden właściciel/ oznakowany zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym 
zakresie.  
Przycisk wyłącznika przeciwpożarowego prądu zostanie połączony z rozdzielnią elektryczną (w 
której to następować będzie wyłączenie dopływu prądu) za pomocą kabla o klasie odporności 
ogniowej PH90. 

  

11.12. Wyposażenie w podręczny sprzęt pożarniczy. 
 Budynek wyposażony zostanie w gaśnice proszkowe 4 kg typu ABC w ilości wynikającej z 

przelicznika 2 kg środka gaśniczego zawartego w gaśnicy przypadającego na 100 m2 powierzchni 
budynku. Gaśnice zostaną rozmieszczone w taki sposób, aby odległość z każdego miejsca w 
budynku, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie przekraczała 30 
metrów. Miejsca lokalizacji gaśnic zostaną oznakowane zgodnie z PN – ISO 7010. 

  

11.13. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-
gaśniczych , a w szczególności drogi pożarowe, zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego 
gaszenia pożaru oraz sprzęt służący do tych działań. 

 Celem zapewnienia urządzeń służących do szybkiej likwidacji wykrytego pożaru   we wstępnej 
jego fazie przez użytkowników budynku, zapewniono : 
 

- gaśnice przenośne do gaszenia pożarów grupy ABC oraz urządzeń elektrycznych   
  pod  napięciem, 
- hydrant wewnętrzny DN 25 z wężem półsztywnym o długości węża 30 m. 
Celem zapewnienia dostatecznego oświetlenia dróg ewakuacyjnych w warunkach zaniku zasilania 
podstawowego energii elektrycznej przewidziano awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. 
Dla jednostek ratowniczych straży pożarnej zapewniono przede wszystkim: 
- dla sprawnego przeprowadzenia ewakuacji i działań ratowniczo-gaśniczych w porze wieczornej 
i nocnej oraz w warunkach zadymienia zapewniono w budynku oświetlenie awaryjne - 
ewakuacyjne dróg ewakuacyjnych. 
- zasoby przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego w postaci dwóch hydrantów 
zewnętrznych DN 80 zlokalizowanego w odległościach od budynku od 5 m do 75 m. Instalacja 
hydrantu zewnętrznego na sieci wodociągowej przeciwpożarowej miejskiej. 
- drogę pożarową do budynku od strony drogi publicznej zapewnia się w taki sposób, że wyjścia 
z tego budynku połączono z tą drogą utwardzonymi dojściami o długości nie większej niż 30 
metrów w sposób zapewniający dotarcie bezpośrednio lub drogami ewakuacyjnymi do każdej 
strefy pożarowej. Pomiędzy tą drogą a ścianą budynku nie będą występować stałe elementy 
zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokości przekraczającej 3 m /w przypadku 
drzew i krzewów o wysokości powyżej 3 m zostaną one przycięte do tej wysokości przed 
oddaniem do użytkowania tej części budynku/. 
- przeciwpożarowy wyłącznik prądu umożliwiający wyłączenie napięcia elektrycznego w 
budynku podczas prowadzenia w nim akcji ratowniczej celem zapewnienia ratownikom 
bezpieczeństwa podczas operowania prądami gaśniczymi wody. 
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Uwaga: Przed  dopuszczeniem do użytkowania chroniących obiekt, urządzenia 
przeciwpożarowe, powinny zostać poddane odpowiednim dla danego urządzenia 
próbom i badaniom, potwierdzającym prawidłowość ich działania. 
Przed przystąpieniem do eksploatacji obiektu należy opracować instrukcję 
bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz.   

  

12.  CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU. 
  

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w 
sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub 
części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania 
i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej, oraz z  USTAWĄ z dnia 29 sierpnia 2014 r. o 
charakterystyce energetycznej budynków, Dz.U.2017.1498 t.j. z dnia 2017.08.04r. 
Obowiązek sporządzenia charakterystyki energetycznej budynku w projekcie budowlanym 
wynika z przepisów rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 
Zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 10 tego rozporządzenia opis techniczny powinien zawierać 
"charakterystykę energetyczną budynku, opracowaną zgodnie z przepisami dotyczącymi 
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części 
budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i 
wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej, określającą w zależności od potrzeb: 
1. Bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje energii, 
stanowiących jego stałe wyposażenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urządzeń 
służących do celów technologicznych związanych z przeznaczeniem budynku, 
2. W przypadku budynku wyposażonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub 
chłodnicze - właściwości cieplne przegród zewnętrznych, w tym ścian pełnych oraz drzwi, wrót, 
a także przegród przezroczystych i innych, 
3. Parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych 
lub chłodniczych oraz innych urządzeń mających wpływ na gospodarkę energetyczną budynku, 
4. Dane wykazujące, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania 
budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w 
przepisach techniczno-budowlanych". 
 
Dla przedmiotowej inwestycji dotyczącej zmiany sposobu użytkowania brak 
konieczności wykonania charakterystyki energetycznej budynku – zakres opracowania 
dotyczy adaptacji istniejących pomieszczeń bez ingerencji w zewnętrzne przegrody 
budowlane. 

 



C. UZGODNIENIA FORMALNO-PRAWNE                                                
lipiec 2019r  
Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Ogrodzieńcu na pomieszczenia żłobka jako wydzielona 
część przyziemia dla inwestycji pn. "Gminny Żłobek Jurajskie Maluszki" w Ogrodzieńcu  waz z infrastrukturą techniczną oraz z 
zagospodarowaniem terenu - budowa placu zabaw dla potrzeb gminnego żłobka "Jurajskie maluszki" 
działka nr ew. 804/11 (obręb Ogrodzieniec), ul. Elizy Orzeszkowej 13, 42-440 Ogrodzieniec 
inwestor: Gmina Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec 
 

 

22 

 



C. UZGODNIENIA FORMALNO-PRAWNE                                                
lipiec 2019r  
Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Ogrodzieńcu na pomieszczenia żłobka jako wydzielona 
część przyziemia dla inwestycji pn. "Gminny Żłobek Jurajskie Maluszki" w Ogrodzieńcu  waz z infrastrukturą techniczną oraz z 
zagospodarowaniem terenu - budowa placu zabaw dla potrzeb gminnego żłobka "Jurajskie maluszki" 
działka nr ew. 804/11 (obręb Ogrodzieniec), ul. Elizy Orzeszkowej 13, 42-440 Ogrodzieniec 
inwestor: Gmina Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec 
 

 

23 

 
 

 



C. UZGODNIENIA FORMALNO-PRAWNE                                                
lipiec 2019r  
Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Ogrodzieńcu na pomieszczenia żłobka jako wydzielona 
część przyziemia dla inwestycji pn. "Gminny Żłobek Jurajskie Maluszki" w Ogrodzieńcu  waz z infrastrukturą techniczną oraz z 
zagospodarowaniem terenu - budowa placu zabaw dla potrzeb gminnego żłobka "Jurajskie maluszki" 
działka nr ew. 804/11 (obręb Ogrodzieniec), ul. Elizy Orzeszkowej 13, 42-440 Ogrodzieniec 
inwestor: Gmina Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec 
 

 

24 

 
 
 



C. UZGODNIENIA FORMALNO-PRAWNE                                                
lipiec 2019r  
Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Ogrodzieńcu na pomieszczenia żłobka jako wydzielona 
część przyziemia dla inwestycji pn. "Gminny Żłobek Jurajskie Maluszki" w Ogrodzieńcu  waz z infrastrukturą techniczną oraz z 
zagospodarowaniem terenu - budowa placu zabaw dla potrzeb gminnego żłobka "Jurajskie maluszki" 
działka nr ew. 804/11 (obręb Ogrodzieniec), ul. Elizy Orzeszkowej 13, 42-440 Ogrodzieniec 
inwestor: Gmina Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec 
 

 

25 



C. UZGODNIENIA FORMALNO-PRAWNE                                                
lipiec 2019r  
Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Ogrodzieńcu na pomieszczenia żłobka jako wydzielona 
część przyziemia dla inwestycji pn. "Gminny Żłobek Jurajskie Maluszki" w Ogrodzieńcu  waz z infrastrukturą techniczną oraz z 
zagospodarowaniem terenu - budowa placu zabaw dla potrzeb gminnego żłobka "Jurajskie maluszki" 
działka nr ew. 804/11 (obręb Ogrodzieniec), ul. Elizy Orzeszkowej 13, 42-440 Ogrodzieniec 
inwestor: Gmina Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec 
 

 

26 

 



C. UZGODNIENIA FORMALNO-PRAWNE                                                
lipiec 2019r  
Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Ogrodzieńcu na pomieszczenia żłobka jako wydzielona 
część przyziemia dla inwestycji pn. "Gminny Żłobek Jurajskie Maluszki" w Ogrodzieńcu  waz z infrastrukturą techniczną oraz z 
zagospodarowaniem terenu - budowa placu zabaw dla potrzeb gminnego żłobka "Jurajskie maluszki" 
działka nr ew. 804/11 (obręb Ogrodzieniec), ul. Elizy Orzeszkowej 13, 42-440 Ogrodzieniec 
inwestor: Gmina Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec 
 

 

27 

 



C. UZGODNIENIA FORMALNO-PRAWNE                                                
lipiec 2019r  
Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Ogrodzieńcu na pomieszczenia żłobka jako wydzielona 
część przyziemia dla inwestycji pn. "Gminny Żłobek Jurajskie Maluszki" w Ogrodzieńcu  waz z infrastrukturą techniczną oraz z 
zagospodarowaniem terenu - budowa placu zabaw dla potrzeb gminnego żłobka "Jurajskie maluszki" 
działka nr ew. 804/11 (obręb Ogrodzieniec), ul. Elizy Orzeszkowej 13, 42-440 Ogrodzieniec 
inwestor: Gmina Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec 
 

 

28 



C. UZGODNIENIA FORMALNO-PRAWNE                                                
lipiec 2019r  
Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Ogrodzieńcu na pomieszczenia żłobka jako wydzielona 
część przyziemia dla inwestycji pn. "Gminny Żłobek Jurajskie Maluszki" w Ogrodzieńcu  waz z infrastrukturą techniczną oraz z 
zagospodarowaniem terenu - budowa placu zabaw dla potrzeb gminnego żłobka "Jurajskie maluszki" 
działka nr ew. 804/11 (obręb Ogrodzieniec), ul. Elizy Orzeszkowej 13, 42-440 Ogrodzieniec 
inwestor: Gmina Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec 
 

 

29 
 



C. UZGODNIENIA FORMALNO-PRAWNE                                                
lipiec 2019r  
Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Ogrodzieńcu na pomieszczenia żłobka jako wydzielona 
część przyziemia dla inwestycji pn. "Gminny Żłobek Jurajskie Maluszki" w Ogrodzieńcu  waz z infrastrukturą techniczną oraz z 
zagospodarowaniem terenu - budowa placu zabaw dla potrzeb gminnego żłobka "Jurajskie maluszki" 
działka nr ew. 804/11 (obręb Ogrodzieniec), ul. Elizy Orzeszkowej 13, 42-440 Ogrodzieniec 
inwestor: Gmina Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec 
 

 

30 

 
 



C. UZGODNIENIA FORMALNO-PRAWNE                                                
lipiec 2019r  
Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Ogrodzieńcu na pomieszczenia żłobka jako wydzielona 
część przyziemia dla inwestycji pn. "Gminny Żłobek Jurajskie Maluszki" w Ogrodzieńcu  waz z infrastrukturą techniczną oraz z 
zagospodarowaniem terenu - budowa placu zabaw dla potrzeb gminnego żłobka "Jurajskie maluszki" 
działka nr ew. 804/11 (obręb Ogrodzieniec), ul. Elizy Orzeszkowej 13, 42-440 Ogrodzieniec 
inwestor: Gmina Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec 
 

 

31 

 
 
 



C. UZGODNIENIA FORMALNO-PRAWNE                                                
lipiec 2019r  
Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Ogrodzieńcu na pomieszczenia żłobka jako wydzielona 
część przyziemia dla inwestycji pn. "Gminny Żłobek Jurajskie Maluszki" w Ogrodzieńcu  waz z infrastrukturą techniczną oraz z 
zagospodarowaniem terenu - budowa placu zabaw dla potrzeb gminnego żłobka "Jurajskie maluszki" 
działka nr ew. 804/11 (obręb Ogrodzieniec), ul. Elizy Orzeszkowej 13, 42-440 Ogrodzieniec 
inwestor: Gmina Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec 
 

 

32 

 



C. UZGODNIENIA FORMALNO-PRAWNE                                                
lipiec 2019r  
Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Ogrodzieńcu na pomieszczenia żłobka jako wydzielona 
część przyziemia dla inwestycji pn. "Gminny Żłobek Jurajskie Maluszki" w Ogrodzieńcu  waz z infrastrukturą techniczną oraz z 
zagospodarowaniem terenu - budowa placu zabaw dla potrzeb gminnego żłobka "Jurajskie maluszki" 
działka nr ew. 804/11 (obręb Ogrodzieniec), ul. Elizy Orzeszkowej 13, 42-440 Ogrodzieniec 
inwestor: Gmina Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec 
 

 

33 



C. UZGODNIENIA FORMALNO-PRAWNE                                                
lipiec 2019r  
Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Ogrodzieńcu na pomieszczenia żłobka jako wydzielona 
część przyziemia dla inwestycji pn. "Gminny Żłobek Jurajskie Maluszki" w Ogrodzieńcu  waz z infrastrukturą techniczną oraz z 
zagospodarowaniem terenu - budowa placu zabaw dla potrzeb gminnego żłobka "Jurajskie maluszki" 
działka nr ew. 804/11 (obręb Ogrodzieniec), ul. Elizy Orzeszkowej 13, 42-440 Ogrodzieniec 
inwestor: Gmina Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec 
 

 

34 



C. UZGODNIENIA FORMALNO-PRAWNE                                                
lipiec 2019r  
Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Ogrodzieńcu na pomieszczenia żłobka jako wydzielona 
część przyziemia dla inwestycji pn. "Gminny Żłobek Jurajskie Maluszki" w Ogrodzieńcu  waz z infrastrukturą techniczną oraz z 
zagospodarowaniem terenu - budowa placu zabaw dla potrzeb gminnego żłobka "Jurajskie maluszki" 
działka nr ew. 804/11 (obręb Ogrodzieniec), ul. Elizy Orzeszkowej 13, 42-440 Ogrodzieniec 
inwestor: Gmina Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec 
 

 

35 



C. UZGODNIENIA FORMALNO-PRAWNE                                                
lipiec 2019r  
Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Ogrodzieńcu na pomieszczenia żłobka jako wydzielona 
część przyziemia dla inwestycji pn. "Gminny Żłobek Jurajskie Maluszki" w Ogrodzieńcu  waz z infrastrukturą techniczną oraz z 
zagospodarowaniem terenu - budowa placu zabaw dla potrzeb gminnego żłobka "Jurajskie maluszki" 
działka nr ew. 804/11 (obręb Ogrodzieniec), ul. Elizy Orzeszkowej 13, 42-440 Ogrodzieniec 
inwestor: Gmina Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec 
 

 

36 



C. UZGODNIENIA FORMALNO-PRAWNE                                                
lipiec 2019r  
Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Ogrodzieńcu na pomieszczenia żłobka jako wydzielona 
część przyziemia dla inwestycji pn. "Gminny Żłobek Jurajskie Maluszki" w Ogrodzieńcu  waz z infrastrukturą techniczną oraz z 
zagospodarowaniem terenu - budowa placu zabaw dla potrzeb gminnego żłobka "Jurajskie maluszki" 
działka nr ew. 804/11 (obręb Ogrodzieniec), ul. Elizy Orzeszkowej 13, 42-440 Ogrodzieniec 
inwestor: Gmina Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec 
 

 

37 



C. UZGODNIENIA FORMALNO-PRAWNE                                                
lipiec 2019r  
Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Ogrodzieńcu na pomieszczenia żłobka jako wydzielona 
część przyziemia dla inwestycji pn. "Gminny Żłobek Jurajskie Maluszki" w Ogrodzieńcu  waz z infrastrukturą techniczną oraz z 
zagospodarowaniem terenu - budowa placu zabaw dla potrzeb gminnego żłobka "Jurajskie maluszki" 
działka nr ew. 804/11 (obręb Ogrodzieniec), ul. Elizy Orzeszkowej 13, 42-440 Ogrodzieniec 
inwestor: Gmina Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec 
 

 

38 



C. UZGODNIENIA FORMALNO-PRAWNE                                                
lipiec 2019r  
Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Ogrodzieńcu na pomieszczenia żłobka jako wydzielona 
część przyziemia dla inwestycji pn. "Gminny Żłobek Jurajskie Maluszki" w Ogrodzieńcu  waz z infrastrukturą techniczną oraz z 
zagospodarowaniem terenu - budowa placu zabaw dla potrzeb gminnego żłobka "Jurajskie maluszki" 
działka nr ew. 804/11 (obręb Ogrodzieniec), ul. Elizy Orzeszkowej 13, 42-440 Ogrodzieniec 
inwestor: Gmina Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec 
 

 

39 



C. UZGODNIENIA FORMALNO-PRAWNE                                                
lipiec 2019r  
Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Ogrodzieńcu na pomieszczenia żłobka jako wydzielona 
część przyziemia dla inwestycji pn. "Gminny Żłobek Jurajskie Maluszki" w Ogrodzieńcu  waz z infrastrukturą techniczną oraz z 
zagospodarowaniem terenu - budowa placu zabaw dla potrzeb gminnego żłobka "Jurajskie maluszki" 
działka nr ew. 804/11 (obręb Ogrodzieniec), ul. Elizy Orzeszkowej 13, 42-440 Ogrodzieniec 
inwestor: Gmina Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec 
 

 

40 



C. UZGODNIENIA FORMALNO-PRAWNE                                                
lipiec 2019r  
Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Ogrodzieńcu na pomieszczenia żłobka jako wydzielona 
część przyziemia dla inwestycji pn. "Gminny Żłobek Jurajskie Maluszki" w Ogrodzieńcu  waz z infrastrukturą techniczną oraz z 
zagospodarowaniem terenu - budowa placu zabaw dla potrzeb gminnego żłobka "Jurajskie maluszki" 
działka nr ew. 804/11 (obręb Ogrodzieniec), ul. Elizy Orzeszkowej 13, 42-440 Ogrodzieniec 
inwestor: Gmina Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec 
 

 

41 



C. UZGODNIENIA FORMALNO-PRAWNE                                                
lipiec 2019r  
Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Ogrodzieńcu na pomieszczenia żłobka jako wydzielona 
część przyziemia dla inwestycji pn. "Gminny Żłobek Jurajskie Maluszki" w Ogrodzieńcu  waz z infrastrukturą techniczną oraz z 
zagospodarowaniem terenu - budowa placu zabaw dla potrzeb gminnego żłobka "Jurajskie maluszki" 
działka nr ew. 804/11 (obręb Ogrodzieniec), ul. Elizy Orzeszkowej 13, 42-440 Ogrodzieniec 
inwestor: Gmina Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec 
 

 

42 



C. UZGODNIENIA FORMALNO-PRAWNE                                                
lipiec 2019r  
Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Ogrodzieńcu na pomieszczenia żłobka jako wydzielona 
część przyziemia dla inwestycji pn. "Gminny Żłobek Jurajskie Maluszki" w Ogrodzieńcu  waz z infrastrukturą techniczną oraz z 
zagospodarowaniem terenu - budowa placu zabaw dla potrzeb gminnego żłobka "Jurajskie maluszki" 
działka nr ew. 804/11 (obręb Ogrodzieniec), ul. Elizy Orzeszkowej 13, 42-440 Ogrodzieniec 
inwestor: Gmina Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec 
 

 

43 



C. UZGODNIENIA FORMALNO-PRAWNE                                                
lipiec 2019r  
Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Ogrodzieńcu na pomieszczenia żłobka jako wydzielona 
część przyziemia dla inwestycji pn. "Gminny Żłobek Jurajskie Maluszki" w Ogrodzieńcu  waz z infrastrukturą techniczną oraz z 
zagospodarowaniem terenu - budowa placu zabaw dla potrzeb gminnego żłobka "Jurajskie maluszki" 
działka nr ew. 804/11 (obręb Ogrodzieniec), ul. Elizy Orzeszkowej 13, 42-440 Ogrodzieniec 
inwestor: Gmina Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec 
 

 

44 



C. UZGODNIENIA FORMALNO-PRAWNE                                                
lipiec 2019r  
Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Ogrodzieńcu na pomieszczenia żłobka jako wydzielona 
część przyziemia dla inwestycji pn. "Gminny Żłobek Jurajskie Maluszki" w Ogrodzieńcu  waz z infrastrukturą techniczną oraz z 
zagospodarowaniem terenu - budowa placu zabaw dla potrzeb gminnego żłobka "Jurajskie maluszki" 
działka nr ew. 804/11 (obręb Ogrodzieniec), ul. Elizy Orzeszkowej 13, 42-440 Ogrodzieniec 
inwestor: Gmina Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec 
 

 

45 



C. UZGODNIENIA FORMALNO-PRAWNE                                                
lipiec 2019r  
Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Ogrodzieńcu na pomieszczenia żłobka jako wydzielona 
część przyziemia dla inwestycji pn. "Gminny Żłobek Jurajskie Maluszki" w Ogrodzieńcu  waz z infrastrukturą techniczną oraz z 
zagospodarowaniem terenu - budowa placu zabaw dla potrzeb gminnego żłobka "Jurajskie maluszki" 
działka nr ew. 804/11 (obręb Ogrodzieniec), ul. Elizy Orzeszkowej 13, 42-440 Ogrodzieniec 
inwestor: Gmina Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec 
 

 

46 

 
 



C. UZGODNIENIA FORMALNO-PRAWNE                                                
lipiec 2019r  
Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Ogrodzieńcu na pomieszczenia żłobka jako wydzielona 
część przyziemia dla inwestycji pn. "Gminny Żłobek Jurajskie Maluszki" w Ogrodzieńcu  waz z infrastrukturą techniczną oraz z 
zagospodarowaniem terenu - budowa placu zabaw dla potrzeb gminnego żłobka "Jurajskie maluszki" 
działka nr ew. 804/11 (obręb Ogrodzieniec), ul. Elizy Orzeszkowej 13, 42-440 Ogrodzieniec 
inwestor: Gmina Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec 
 

 

47 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D. EKSPERTYZA TECHNICZNA                                                                  
Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Ogrodzieńcu na pomieszczenia żłobka jako wydzielona 
część przyziemia dla inwestycji pn. "Gminny Żłobek Jurajskie Maluszki" w Ogrodzieńcu  waz z infrastrukturą techniczną oraz z 
zagospodarowaniem terenu - budowa placu zabaw dla potrzeb gminnego żłobka "Jurajskie maluszki" 
działka nr ew. 804/11 (obręb Ogrodzieniec), ul. Elizy Orzeszkowej 13, 42-440 Ogrodzieniec 
inwestor: Gmina Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec 

 

 

48 

OCENA STANU 
TECHNICZNEGO 

Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Zespołu Szkolno -
Przedszkolnego w Ogrodzieńcu na pomieszczenia żłobka jako wydzielona część 
przyziemia dla inwestycji pn. "Gminny Żłobek Jurajskie Maluszki" w 
Ogrodzieńcu  waz z infrastrukturą techniczną oraz z zagospodarowaniem terenu - 
budowa placu zabaw dla potrzeb gminnego żłobka "Jurajskie maluszki" 

  

INWESTOR Gmina Ogrodzieniec,  
Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec 

 

Adres Inwestycji:  ul. Elizy Orzeszkowej 13, 42-440 Ogrodzieniec 
  

DZIAŁKA nr ew. 804/11 /j.ewid.241606_OGRODZIENIEC/obręb 0001 OGRODZIENIEC 
 

I. OGÓLNY OPIS ISTNIEJ ĄCEGO BUDYNKU  
PODSTAWA OPRACOWANIA EKSPERTYZY TECHNICZNEJ  

 
1. Budynek przedszkola wybudowany został w połowie XX w na działce 804/11 

/j.ewid.241606_OGRODZIENIEC/obręb 0001 OGRODZIENIEC przy ul. E.Orzeszkowej w 
ogrodzeniu, jako część osiedla mieszkaniowego. Istniejący budynek jest obiektem kubaturowym o 
zróżnicowanych parametrach poszczególnych kondygnacji. Budynek jest trzykondygnacyjny z 
pomieszczeniami techniczne i gospodarczymi  w tym kotłownia. Budynek w części parterowej zawiera 
sale dydaktyczne, komunikację poziomą oraz pionową. W części parterowej znajduje się również sala 
gimnastyczna. Na poziomie piętra znajdują się sale dydaktyczne. Budynek zlokalizowanym na działce 
objętej opracowaniem. Pomieszczenia objęte opracowaniem zlokalizowane są w południowo – 
wschodnim skrzydle obiektu w części parterowej. 
 

2. Inwentaryzacja obiektu budynku oraz wizja lokalna - szczegółowy przegląd budynku oraz 
szczegółowy przegląd elementów konstrukcyjnych i nośnych, oraz niektóre pomiary 
niezbędne dlatego rodzaju prac, inwentaryzacja fotograficzna. 

 

3. Do przedmiotowego opracowania wykorzystana została pierwotna dokumentacja projektowa 
branżowa 

 

Budynki wyposażony jest w: 
- instalację elektryczną oświetleniową, 
- instalację wodociągową, podłączoną do sieci miejskiej, 
- instalację kanalizacyjną – podłączoną  do sieci miejskiej, 
- instalację ciepłej wody z własnej kotłowni na paliwo stałe 
- instalacją centralnego ogrzewania, zasilaną z własnej kotłowni 
- instalację telefoniczną. 
 
4. Poradnik Techniczny Budownictwa - wydanie „Polskiego Związku Inżynierów i 

Techników Budownictwa”  – Wydawnictwo – ARKADY –1987r 
 
5. Do opracowania opinii posłużono się również wydawnictwem technicznym „USTROJE 

BUDOWLANE” tom I – IV, D.ŻĘCZYKOWSKI 
 
6. Polskie Normy Budowlane; 

-0.2.7 (PN-81) – B – 03020 – Posadzenie bezpośrednie budynków i budowli 
-0.2.1 (PN-82) – B – 02000 – Obciążenia budowli i budynków 
-0.2.6 (PN-87) – B – 03002 – Konstrukcje murowe 
-0.2.9 (PN-84) – B – 03254 – Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone 
-0.2.9a (PN-81) – B – 03250 – Konstrukcje ciesielskie i drewniane 
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7. Dokumentacja fotograficzna. 
7.1 Wnętrze _ komunikacja  

  
7.2 Wnętrze – istniejące pomieszczenia 

  
7.3 Wnętrze – istniejące pomieszczenia 

  
7.4 Zewnątrz _ obiekt 
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7.5 Zewnątrz _ obiekt 

  
 
 
II. DANE TECHNICZNO - KONSTRUKCYJNE  
 
ELEMENTY KONSTRUKCYJNE BUDYNKU: 

a) Fundamenty wykonane z cegły na zaprawie cementowo – wapiennej 
b) Słupy konstrukcyjne żelbetowe 
c) Stropy miedzy kondygnacyjne wykonane jako gęsto żebrowe – Ackermana 
d) Dach wykonany z płyt betonowych zbrojonych stalą 
e) Schody wykonane jako monolityczne wylewane zbrojone stalą, wykończone lastriko 
f) Ściany konstrukcyjne parteru i piętra z cegły pełnej 
g) Ściany działowe i osłonowe z gazobetonu odmiany 06 
h) nadproża prefabrykowane L-19 oraz nadproża opuszczane z wieńców żelbetowe 
i) komin murowany z cegły kl. 100, 150 
j) materiały izolacyjne – zastosowane zostały suprema – płyta pilśniowa, wełna mineralna 
k) obiekt jest ocieplony w systemie BSO 
l) stolarka PCV 
m) posadzki typu wykładzina PCV,  lastrico, płytki ceramiczne, parkiet 
n) Budynek posiada wentylację grawitacyjną – trzony kominowo – wentylacyjne ceramiczne, 

murowane z cegły pełnej czerwonej. 
o) Budynek po projektowanej przebudowie wewnętrznej (część objęta opracowaniem) będzie 

posiadał zmodernizowane i wyremontowane pomieszczenia na potrzeby żłobka 
 
IV. ANALIZA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU Z OKRE ŚLENIEM   CELOWO ŚCI 

JEGO PRZEBUDOWY 
4.1 Zadaniem niniejszego opracowania jest techniczne rozstrzygnięcie dotyczące celowości remontu 

przedmiotowego budynku dla potrzeb zmiany sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń szkolnych 
na potrzeby żłobka dla 25dzieci + personel w liczbie do 4 osób.  
Podstawowymi argumentami tego rozstrzygnięcia są: stan techniczny elementów i stopień zużycia 
budynku. 
Stan techniczny elementów konstrukcji budynku jest wypadkową wielu czynników takich jak: jakość 
zastosowanych materiałów, wiedza i staranność wykonawców, wiek i warunki jego eksploatacji, w tym 
wykonywane remonty i modernizacje. 

 Analiza ma na celu stwierdzenia czy można usunąć istniejące ściany działowe, wykonanie nowych 
nadproży ze względu na nawą aranżację pomieszczeń dostosowanych do potrzeb żłobka. 
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4.2 Uszkodzenia elementów wykończeniowych. 
4.2.1 Budynek jest obecnie użytkowany – brak uszkodzeń elementów konstrukcyjnych 
  

V. WNIOSKI. 
5.1 Zużycie budynku wynikające z jego wieku i stanu technicznego poszczególnych elementów w 

stosunku do części objętej opracowaniem jest stosunkowo małe. 
5.2 Wg projektu można przystąpić do wykonania nadproży – powiększenie otworów pod nową 

stolarkę otworową (drzwi wejściowe) 
5.3 Dla części objętej opracowaniem można zrezygnować z istniejących przegród wewnętrznych  
 Wykonanie nowych przegród wewnętrznych nie spowoduje ingerencji w konstrukcję obiektu 
 W opracowaniu przebudowy obiektu należy wykorzystać istniejącą infrastrukturę techniczną w 

zakresie w którym będzie możliwe włączenie się do poszczególnych instalacji CO, kanalizacji, 
wodnej, oraz elektrycznej 

5.4 Projektowana rozbudowa obiektu nie naruszy głównej konstrukcji  istniejącego budynku  - 
konstrukcja ścian nośnych i stropów bez ingerencji 

  

VI.  ZALECENIA 
6.1 Należy wykonać wszystkie prace zgodnie z dokumentacja projektową  
6.6 Należy odpowiednio zabezpieczyć istniejący obiekt w trakcie prac wykonawczych – istniejący 

obiekt będzie otwarty podczas trwania remontu. 
6.7 Należy ponownie zamontować wszystkie urządzenia techniczne, które służą do prawidłowej 

eksploatacji obiektu 
  

VII. Stan techniczny istniejącego budynku nadaje się do planowanej inwestycji. 
Stan techniczny części budynku zespołu szkolno – przedszkolnego położonego się przy ul. Elizy 
Orzeszkowej 13, 42-440 Ogrodzieniec objętego niniejszym opracowaniem  jest dobry i nadaje się 
do proponowanej przebudowy ( zmiany sposobu użytkowania) według zatwierdzonego projektu 
budowlanego.  

 

 b r a n ż a _ k o n s t r u k c j n o – b u d 
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1.   BUDYNEK – ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH  
  

 Dane liczbowe powierzchni i kubatury obliczone wg normy PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe 
w budownictwie. Określenie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych 

l.p Nazwa  pomieszczenia Numer pom.   Pow. w m2 

1,90 i więcej 
Pow. w m2 

poniżej  
1,90m Pg/Pd 

Rodzaj powierzchni 

  Puz Pun Puo 
     

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY 
INWENTARYZACJA 
 

1 Parter 
 

2 Korytarz 1/1 89,60 m2     
3 Wc 1/2 1,46 m2     
4 Wc 1/3 1,63 m2     
5 Pomieszczenie techniczne 1/4 6,27 m2     
6 Pomieszczenie techniczne 1/5 6,47 m2     
7 Pomieszczenie gospodarcze 1/6 4,81 m2     
8 Pomieszczenie „sklepik” 1/7 33,05 m2     
9 Zaplecze :sklepiku” 1/8 20,69 m2     
10 Pomieszczenie 1 1/9 32,56 m2     
11 Sala lekcyjna_1 1/10 34,35 m2     
12 Sala lekcyjna_2 1/11 33,47 m2     
13 Sala lekcyjna_3 1/12 26,85 m2     
14 Sala lekcyjna_4 1/13 40,48 m2     
 

15 Razem 301,69 m2     
 

16 Szatnia 1/14 82,39 m2     
17 Korytarz  1/15 10,73 m2     
 

18 Razem 394,81 m2     
 
 
 

PARAMETRY TECHNICZNE _INWENTARYZACJA _CZĘSCI OBJĘTEJ OPRACOWANIEM 
 

POW. UŻYTKOWA PRZYZIEMIA DLA CZĘSCI OBJĘTEJ OPRACOWANIEM 301,69 m2 
POW. WEWNĘTRZNA PRZYZIEMIA DLA CZĘSCI OBJĘTEJ OPRACOWANIEM h=2,30m 172,01 m2 

h=2,50m 171,22 m2 
KUBATURA NETTO PRZYZIEMIA DLA CZĘSCI OBJĘTEJ OPRACOWANIEM 820,00 m3 
 
 

PROJEKTOWANA ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA _CZĘSCI OBJĘTEJ OPRACOWANIEM 
 

19 Parter – PROJEKTOWANA ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA 
  

20 Wiatrołap 1/1 9,84 m2  Pd   

21 Wózkownia  1/2 3,47 m2  Pd   

22 Szatnia 1/3 5,84 m2  Pd   
23 Korytarz 1/4  93,74 m2  Pd   
24 Wc, łazienka dzieci / personel 1/5 9,41 m2  Pd   
25 Pomieszczenie do 

karmienia/przechowalnia mleka 
1/6 4,09 m2  Pd   

26 Pomieszczenie porządkowe 1/7 3,81 m2     
27 Pokój ogólny / oddział nr 1 1/8 68,76 m2  Pp   
28 Sypialnia / oddział nr 1 1/9 67,92 m2  Pp   
29 Pomieszczenie biurowe / gabinet 

dyrekcji 
1/10 16,17 m2  Pd   
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30 Pomieszczenie gospodarcze 1/11 4,81 m2  Pd   
31 Korytarz  1/12 10,48 m2     
32 Zaplecze kuchenne 1/13 18,42 m2     
33 Pomieszczenie socjalno - szatniowe 1/14 5,45 m2     
34 Wentylatornia  1/15  3,11 m2     
 

35 razem 325,32 m2     
 

PARAMETRY TECHNICZNE CZĘŚCI OBJETEJ ZMIANĄ SPOSOBU UZYTKOWANIA 
POW. UŻYTKOWA PRZYZIEMIA DLA CZĘSCI OBJĘTEJ OPRACOWANIEM 325,32 m2 
POW. CAŁKOWITA PRZYZIEMIA DLA CZĘSCI OBJĘTEJ OPRACOWANIEM 414,74 m2 
POW. WEWNĘTRZNA PRZYZIEMIA DLA CZĘSCI OBJĘTEJ OPRACOWANIEM 346,77 m2 
KUBATURA NETTO PRZYZIEMIA DLA CZĘSCI OBJĘTEJ OPRACOWANIEM 820,00 m3 
 
PARAMETRY TECHNICZNE CAŁEGO OBIEKTU  
Powierzchnia zabudowy   824,00 m2 
Powierzchnia użytkowa   1894,00 m2 
Kubatura  budynku  8000,00 m3 
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1. PPrzedmiot inwestycji 
 

 Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie 25 osobowego żłobka w istniejącym budynku 
szkolnym. Przedmiotowy żłobek zaprojektowany jest na poziomie kondygnacji parteru, jako 
wydzielona przestrzeń dostępna bezpośredni z zewnątrz. Żłobek zaprojektowany jest wg 
wytycznych programu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „ MALUCH + 2019” 
 
W wyniku przeprowadzonej inwestycji powstanie przestrzeń (wydzielona jako osobna strefa 
pożarowa) z jednym oddziałem żłobkowym (sala zabaw, sypialnia jako odrębne pomieszczenie) 
pomieszczenia kuchenne do obsługi żłobka (w projekcie jako zaplecze kuchenne z wewnętrzną 
zmywalnią, przygotowaniem posiłków), pomieszczenie do karmienia i przechowywania mleka) 
część administracyjno – biurowa, część zaplecza sanitarnego (łazienka dla dzieci i personelu, 
pomieszczenie porządkowe) oraz strefa wejściowa z wózkownią, szatnią i korytarzem jako ciąg 
komunikacji. 
Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr ew. 804/11 (obręb Ogrodzieniec),  
przy ul. Elizy Orzeszkowej 13, 42-440 Ogrodzieniec  
Forma architektoniczna budynku bez zmian.  
Przedsięwzięcie jest przewidziane do realizacji jako jednozadaniowe. 

  

2.  Istniejące zagospodarowanie działki lub terenu. 
 

 Działka stanowi własność Gminy Ogrodzieniec. Inwestor posiada prawo do terenu zgodnie z 
oświadczeniem załączonym do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. 
Przedmiotowa działka 804/11 (obręb Ogrodzieniec), znajduje się przy ul. Elizy Orzeszkowej 13, 
42-440 Ogrodzieniec   
Rzędne terenu przy wejściu do budynku 376,82 n.p.m.  
Działka  804/11 (obręb Ogrodzieniec) zabudowana jest – zespołem budynków szkolnych w tym 
sala gimnastyczna. W wyniku projektowanej zmiany sposobu użytkowania budynek będzie 
posiadał drugą funkcje – żłobka. Budynek usytuowany jest w centralnej części działki.  
Teren objęty opracowaniem posiada ciągi komunikacji pieszej – dojścia do budynku, ciągi 
komunikacji samochodowej wewnętrznej – dla potrzeb personelu, dostaw produktów dla kuchni, 
jak również dojazd dla rodziców. Działka ma tereny biologicznie czynne o charakterze rekreacji 
jak również izolacji od strony drogi publicznej. Teren objęty opracowaniem jest ogrodzony. 
Wejście oraz wjazd poprzez istniejącą bramę i furtkę. 
 
Działka skomunikowana jest bezpośrednio z ciągami komunikacji pieszej (chodniki uliczne). 
 
Na terenie objętym opracowaniem są urządzenia budowlane oraz infrastruktura techniczna: 
2.1 sieć wodociągowe istniejące, dn80, dn40  w63D– instalacja hydrantowa  

(na działce znajduje się hydrant zewnętrzny) 
2.2 kanalizacji sanitarnej  istniejąca, ks100D, ks 250D 
2.3 przyłącze kanalizacji  deszczowej istniejąca 
2.4 sieć energetyczna przyłącze kablowe - istniejące 
2.5 sieć cieplna nie dotyczy 
2.6 sieć gazowe istniejąca, gnD 
2.7 sieć teletechniczna istniejąca 

 

Działka posiada dostęp do drogi publicznej ul. Elizy Orzeszkowej 
Działka 804/11 (obręb Ogrodzieniec),  graniczą od strony: 
3.1 zachodniej 804/100, 804/101, 804/66 
3.2 północnej 804/76 
3.3 wschodniej 38 
3.4 południowej dr nr ew. 804/13 dr 
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3.  Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu. 
  

 Istniejący budynek objęty opracowaniem usytuowany jest południowo – zachodniej  części 
działki, w stosunku do działek sąsiednich zachowane są odległości zgodne z warunkami 
technicznymi oraz warunkami ppoż. Poziom parteru istniejącego budynku na poziomie [0,00m 
p.p.p.] w stosunku do poziomu terenu bez zmian.  
W projekcie wykorzystano istniejące wejścia na działkę, wykorzystano istniejące miejsca 
postojowe na samochody osobowe oraz miejsce składowania odpadów.  
Urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym pozostają bez zmian, t.j. istniejące 
przyłącza (kanalizacji sanitarnej, energetyczne, teletechniczne).  
 
Projektuje nowe nawierzchnie utwardzone w postaci nowych wejść do budynku ( przebudowa 
istniejącego i wykonanie nowego wejścia ewakuacyjnego). Brak konieczności ingerencji w 
istniejące utwardzenia terenu. 
Zmianie ulegnie teren objęty budową placu zabaw dla potrzeb żłobka – odrębne opracowanie 
TOM II 

  

4.  Dojścia i dojazdy, układ komunikacyjny 
 

 Dojście i dojazd do budynku bezpośrednio z drogi publicznej ul. E. Orzeszkowej za 
pośrednictwem wewnętrznych istniejących ciągów pieszych i komunikacji samochodowej. 

  

5.  Miejsca postojowe dla samochodów osobowych  
 

Miejsca postojowe jako istniejące bez zmian projektowych o powierzchni z kostki betonowej 
typu behaton, ograniczonej krawężnikami betonowymi. Miejsca postojowe o wymiarze 2.5 x 
5.0m – parkowanie prostopadłe,  miejsca postojowe o wymiarze 2.5 x 6.0m, jako istniejące w 
przestrzeni pasa drogowego. 

  

6.  Miejsca gromadzenia odpadów stałych  
 

 Na terenie inwestycji znajduje się miejsce na pojemniki służące do czasowego gromadzenia 
odpadów stałych, z uwzględnieniem możliwości ich segregacji. Wyznaczone, utwardzone miejsce 
przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu. 

 

7.  Uzbrojenie techniczne działki – istniejące i projektowane sieci uzbrojenia terenu z 
przeciwpożarowym zaopatrzeniem 

 

 Działka budowlana 804/11 (obręb Ogrodzieniec), przy ul. Elizy Orzeszkowej 13, 42-440 
Ogrodzieniec  z istniejącym obiektem objętym opracowaniem  jest działką uzbrojoną.  
Działka posiada przyłącza i sieci: 
 
Na terenie objętym opracowaniem są urządzenia budowlane oraz infrastruktura techniczna: 
7.1 sieć wodociągowe istniejące, dn80, dn40  w63D– instalacja hydrantowa  

(na działce znajduje się hydrant zewnętrzny) 
7.2 kanalizacji sanitarnej  istniejąca, ks100D, ks 250D 
7.3 przyłącze kanalizacji  deszczowej istniejąca 
7.4 sieć energetyczna przyłącze kablowe - istniejące 
7.5 sieć cieplna nie dotyczy 
7.6 sieć gazowe istniejąca, gnD 
7.7 sieć teletechniczna istniejąca 

 
Brak konieczności wykonania nowych przyłączy. 

  

8.  Odprowadzenie wód powierzchniowych 
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 Wody powierzchniowe z projektowanych tarasów prowadzone na teren biologicznie czynny na 
własnej posesji. Wody powierzchniowe z miejsc postojowych odprowadzone do istniejącej 
kanalizacji ogólnospławnej. 

  

9.  Zieleń i ukształtowanie terenu zieleni, urządzenia rekreacyjne, 
 

 Na terenie inwestycji zachowana została powierzchnia jako powierzchnia terenu biologicznie 
czynnego . 
Brak konieczności wycinki drzew dla przedmiotowej inwestycji. Na obszarze oznaczonym na 
PZT – dla przestrzeni wykonania placu zabaw należy przeprowadzić prace związane z 
karczowaniem i uporządkowaniem terenu z krzewów ( do ponownego nasadzenia w innym 
miejscu) 
Na działce zachowana zostanie zieleń zorganizowana niska i średniowysoka (krzewy)  
Zachowany zostaje naturalny spadek terenu - bez zmian. 

  

10.  Pochylnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych 
 

 Dotyczy obiektów użyteczności publicznej. Projekt nie przewiduje wykonania nowych 
elementów budowlanych. Żłobek znajduje się na poziomie parteru z bezpośrednim dostępem do 
pomieszczeń z poziomu terenu. 

  

11.  Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu 
 

 BILANS POWIERZCHNI TERENU INWESTYCJI: 13 346,00 m2  
1. ISTNIEJĄCY BUDYNEK SZKOLNY _ PROJEKTOWANA ZMIANA 
SPOSOBU UŻYTKOWANIA 

414,74 m2 

2. ISTNIEJĄCY BUDYNEK SZKOLNY 824,00 m2     
3. POJEKTOWANY PLAC ZABAW 230,00 m2 
4. ISTNIEJĄCA KOMUNIKACJA PIESZA - CHODNIK, PLAC PRZED 
BUDYNKIEM 

 

5. ISTNIEJĄCE TERENY ZIELONE_ POWIERZCHNIA 
BILOGICZNIE CZYNNA 

 

6. ISTNIEJĄCA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA 
WEWNETRZNA_ DOJAZD DO  
BUDYNKU MIEJSCA POSTOJOWE 

 

7. ISTNIEJĄCE BUDYNKI  MIESZKALNE WIELORODZINNE  
8. ISTNIEJĄCA SKARPA  
9. GRANICA DZIAŁKI  
10. OGRODZNIE ISTNIEJĄCE - FURTKA WEJŚCIOWA  
11. OGRODZNIE ISTNIEJĄCE  
12. ISTNIEJĄCA DROGA PUBLICZNA - ul. E. ORZESZKOWEJ dr. 
804/13 

 

13. ISTNIEJĄCY PARKING  
14. ISTNIEJĄCE HYDRANTY ZEWNĘTRZNE  

 

 

12.  Informacja czy działka jest wpisana do rejestru zabytków lub podlega ochronie na 
podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

804/11 (obręb Ogrodzieniec), przy ul. Elizy Orzeszkowej 13, 42-440 Ogrodzieniec nie jest pod 
ochroną konserwatora zabytków 

  

13.  Wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, 
znajdującego się w granicach terenu górniczego. 

 Nie dotyczy inwestycji objętej opracowaniem 
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14.  Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 
środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów 
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi. 

 

 Planowana inwestycja nie spowoduje zagrożenia dla środowiska oraz pogorszenia higieny i 
zdrowia użytkowników i ich otoczenia. 

  

15.  Dane wynikające z ustaleń planu miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy. 
 

 Projektowane zagospodarowanie działki oraz architektura elementów placu zabaw jest zgodna z  
warunkami zawartymi w miejscowym planie zagospodarowanie przestrzennego  
MIASTA OGRODZIENIEC zatwierdzonego Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVIII/325/2005  
z dnia 26 września 2005 r. 
 

Forma architektoniczna budynku spełnia wymagania zawarte w planie przestrzennego zagospodarowania 
t.j.: Projektowana inwestycja usytuowana w terenie  
A 3UO– Tereny usług oświaty 

1) przeznaczenie podstawowe – adaptacja szkoły podstawowej w dobrym stanie technicznym 
2) dopuszcza się funkcje towarzyszące: place zabaw  
 

ZAŚWIADCZENIEM  O ZGODNOSCI PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI Z USTALAENIAMI 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROAWNIA PRZESTRZENNEGO MIASTA 
OGRODZEINIEC z dnia 18.07.2019r 
 

PARAMETRY WYNIKAJĄCE Z ZAPISÓW  PLANU MIEJSCOWGO  
  

rodzaj parametru Projektowana 
zmiana sposobu 
użytkowania 

 zapisy w planie miejscowym 

kąt nachylenia  
dachu głównego 

nie określa się warunek 
spełniony 

do 45 stopni 

kierunek głównej 
kalenicy dachu 

nie określa się - nie określa się 

wskaźnik terenu 
biologicznie 
czynnego 

brak ingerencji warunek 
spełniony 

co najmniej 40%, 

wskaźnik 
powierzchni 
zabudowy 

brak ingerencji warunek 
spełniony 

max 60 % 

wskaźnik 
intensywności 
zabudowy minimalny 

nie określa się warunek 
spełniony 

nie określa się 

wskaźnik 
intensywności 
zabudowy 
maksymalny 

nie określa się warunek 
spełniony 

nie określa się 

maksymalna 
wysokość zabudowy  

+9,90  – do gzymsu 
dla części obiektu 
objętej opracowaniem 
+8,15  – do gzymsu 
dla części obiektu nie 
objętej opracowaniem 
[ sala gimnastyczna] 
+7,50  – do gzymsu 
dla części obiektu nie 
objętej opracowaniem 
[ łącznik ] 

warunek 
spełniony 

nie może przekroczyć 4 kondygnacji 
nadziemnych w tym poddasze 
użytkowe, lecz nie więcej niż 14 m 
licząc od poziomu terenu 
najniższego do okapu dachu. 
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ilość kondygnacji 3 kondygnacje - nie może przekroczyć 4 kondygnacji 
nadziemnych w tym poddasze 

 

  

16.  Dane o wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej 
 

 Projekt nie wymaga decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej.  
  

17.  Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania 
obiektu budowlanego. 

 

 Funkcjonowanie przedmiotowego budynku jako żłobek nie będzie uciążliwe dla terenów 
sąsiednich, przewidywanych w planie dla zabudowy usługowej. 

  

      18. Obszar oddziaływania obiektu – w stosunku do przepisów mogących mieć zastosowanie 
w stosunku do projektu objętego opracowaniem 

 

18.1. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (tekst jednolity)   
Art. 20 Prawa budowlanego  „Do podstawowych obowiązków projektanta należy…”  
Art. 3 Ustawy w następujący sposób definiuje obszar oddziaływania obiektu: należy przez to 
rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów 
odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w 
tym zabudowy, tego terenu. 

 

18.2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 
26 lutego 1996r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 20 
marca 1996 r.) 

Nie dotyczy 

18.3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ 
z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budowle kolejowe i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 grudnia 1998 r.) 

Nie dotyczy 

18.4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2 sierpnia 1996 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane nie będące 
budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 22 sierpnia 
1996 r.) 

Nie dotyczy 

18.5. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich 
usytuowanie1) (Dz. U. z dnia 16 maja 2007 r.) 

Nie dotyczy 

18.6. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ 
z dnia 7 października 1997r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budowle rolnicze i ich usytuowanie 

Nie dotyczy 

18.7. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ 
z dnia 1 czerwca 1998r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 1998 r.) 

Nie dotyczy 

18.8. USTAWA z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.1) (Dz. U. z dnia 16 sierpnia 2002 r.) Nie dotyczy 

18.9. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ 
z dnia 31 sierpnia 1998r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dla lotnisk 
cywilnych. (Dz. U. z dnia 26 października 1998 r.) 

Nie dotyczy 

18.10. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ  
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.) 

 

18.11. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ 
z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 3 sierpnia 2000 r.) 

Nie dotyczy 

18.12. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI(1) z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi 
przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich 
usytuowanie(2) (tekst jednolity) 

Nie dotyczy 

18.13. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1) z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie2) (Dz. U. 
z dnia 4 czerwca 2013 r.) 

Nie dotyczy 
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18.14. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 października 
2001r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice 
garnizonowe oraz ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 19 listopada 2001 r.) 

Nie dotyczy 

18.15. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 16 stycznia 2002r. w 
sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych. (Dz. U. z dnia 
15 lutego 2002 r.) 

Nie dotyczy 

18.16. USTAWA z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity) Nie dotyczy 

18.17. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI KOMUNALNEJ z dnia 25 sierpnia 
1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na 
cmentarze. (Dz. U. z dnia 16 września 1959 r.) 

Nie dotyczy 

18.18. USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych(1) (tekst jednolity)  

18.19. USTAWA z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady. 
(Dz. U. z dnia 10 maja 1999 r.) 

Nie dotyczy 

18.20. USTAWA z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe(1) (tekst jednolity) Nie dotyczy 

18.21. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie 
szczegółowych zasad tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół obiektu 
jądrowego ze wskazaniem ograniczeń w jego użytkowaniu. (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2002 r.) 

Nie dotyczy 

18.22. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod lokalizację 
obiektu jądrowego, przypadków wykluczających możliwość uznania terenu za spełniający 
wymogi lokalizacji obiektu jądrowego oraz w sprawie wymagań dotyczących raportu 
lokalizacyjnego dla obiektu jądrowego1) (Dz. U. z dnia 17 września 2012 r.) 

Nie dotyczy 

18.23. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska(1) (tekst jednolity) Nie dotyczy 

18.24. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko(1)  
(Dz. U. z dnia 12 listopada 2010 r.) 

 

18.25. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA(1)  z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity) 

Nie dotyczy 

18.26. Rozporządzenie  Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Bezpieczeństwo i higiena 
pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów 
wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych.Dz.U.2003.163.1577  

Nie dotyczy 

18.27. USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach(1)(2) (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013 r.) Nie dotyczy 

18.28. USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych 
ustaw(1) (Dz. U. z dnia 27 czerwca 2014 r.) 

Nie dotyczy 

18.29. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie 
składowisk odpadów2) (Dz. U. z dnia 2 maja 2013 r.) 

Nie dotyczy 

18.30. USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach(1)(2) (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013 r.) Nie dotyczy 

18.31. USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne(1) (tekst jednolity) Nie dotyczy 

18.32. USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym(1) (tekst jednolity) Nie dotyczy 

18.33. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY(1) z dnia 7 sierpnia 2008 r. 
w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i 
krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii 
kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów 
przeciwpożarowych (tekst jednolity) 

Nie dotyczy 

18.34. USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami(1) (tekst 
jednolity) 

Nie dotyczy 

18.35. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
dnia 19 marca 2003 r.) 

Nie dotyczy 

18.36. USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity) 

Nie dotyczy 

 

18.1 Analiza projektowanego obiektu kubaturowego i niekubaturowego 
  

 Oddziaływanie obiektu kubaturowego w zakresie bryły (formy):  
przesłanianie. §13.1. rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  
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Zjawisko przesłaniania analizuje się na podstawie §13.1. rozporządzenia w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Analiza spełnienia 
minimalnych wymagań w zakresie przesłaniania, jest niezbędna zarówno w odniesieniu do 
terenów zabudowanych jak i niezabudowanych. 

 Przeprowadzona analiza spełnienia minimalnych wymagań w zakresie przesłaniania w 
stosunku do działek sąsiednich oraz obiektów kubaturowych spełnia powyższe warunki 
techniczne 

 

 zacienianie. §60 oraz §40 rozporządzenia w sprawie  warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
zacienianie. Zjawisko zacieniania reguluje §60 oraz §40 (dla placów zabudowie wielorodzinnej) 
rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie.  

 Przeprowadzona analiza spełnienia minimalnych wymagań w zakresie zacieniania w 
stosunku do sąsiednich działek oraz obiektów kubaturowych spełnia powyższe warunki 
techniczne 

  

  Analiza przesłaniania i zacieniania obejmuje dwie grupy uwarunkowań:  
  

 Uwarunkowania wynikające z ogólnych przepisów techniczno-budowlanych, które regulują 
warunki lokalizacji i realizacji inwestycji (§13.1, §60 oraz §40 Warunków technicznych).  
Dla terenów niezabudowanych, analiza powinna rozstrzygnąć czy następuje wykluczenie lub 
częściowe wykluczenie w zakresie lokalizacji zabudowy lub urządzeń budowlanych – nie 
dotyczy przedmiotowej inwestycji. 
Dla terenów zabudowanych, analiza wykazała  że w zakresie istniejącego zainwestowania, 
nie nastąpi  zmiana warunków użytkowania, realizowanych wymagań określonych w 
przepisach techniczno-budowlanych jak również w sposób zasadniczy nie zmieni się 
istniejący standard użytkowy 

 

 Uwarunkowania, wynikające z przesłanek lokalnych, dotyczących regulacji Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego lub możliwości uzyskania Warunków Zabudowy 
(kontynuacja funkcji i formy).  
Po realizacji planowanej inwestycji, na sąsiednich działkach, będzie możliwe:  
uzyskanie wskaźnika intensywności zabudowy oraz funkcji zabudowy określonej w MPZP 
Decyzji o warunkach zabudowy – warunek spełniony 
uzyskanie Warunków Zabudowy o parametrach właściwych dla rejonu lokalizacji, itp.  

  

18.2 Analiza uwarunkowań formalno-prawnych mogących mieć wpływ na określenie obszaru 
oddziaływania 

  

 Analiza uwarunkowań formalno-prawnych obejmuje przepisy techniczno-budowlane oraz 
pozostałe przepisy, których unormowania mogą mieć wpływ na określenie obszaru 
oddziaływania obiektu. 

 Analiza Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 
Nr 75, poz. 69 z późn. zmianami) pod kątem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego 
terenu, na który obiekt oddziałuje wprowadzając ograniczenia w jego zagospodarowaniu 
(definicja obszaru oddziaływania obiektu na podstawie zapisów art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane -Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zmianami) odniesienia 
szczegółowe do przepisu 

 

 Dział II. Zabudowa i zagospodarowanie działki  
•Rozdział 1, Usytuowanie budynku § 13.1. Naturalne oświetlenie – przesłanianie (patrz część A, 
pkt 2).  
•Rozdział 3, Miejsca postojowe dla samochodów osobowych §18, 19.  
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•Rozdział 4, Miejsca gromadzenia odpadów stałych § 23.1. Usytuowanie kontenerów na odpady 
zgodne z WT czyli 3 m od granicy z sąsiednią działką przy jednoczesnym warunku odległości 10 
m od okien i drzwi pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi może powodować ograniczenie 
możliwości zabudowy sąsiedniej działki;  
•Rozdział 6, Studnie § 31.  
•Usytuowanie studni zgodne z WT czyli 5 m od granicy działki (co do zasady – z zastrzeżeniem § 
31 ust. 2) przy jednoczesnych warunkach odległości studni od:  
a)osi rowu przydrożnego – 7.5 m  
b)budynków inwentarskich, silosów, zbiorników szczelnych itd. – 15 m  
c)do najbliższego przewodu kanalizacji rozsączającej dla ścieków wstępnie oczyszczonych 
biologicznie – 30 m  
d)do nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych, do najbliższego przewodu 
kanalizacji rozsączającej dla ścieków bez biologicznego oczyszczania, do granicy pola 
filtracyjnego – 70 m, powoduje ograniczenie możliwości zabudowy sąsiedniej działki jak również 
sytuowanie na działce obiektów budowlanych jak budynki inwentarskie, silosy, zbiorniki szczelne, 
kanalizacja rozsączająca itd. jak wyżej – limituje odległość studni na sąsiedniej działce,  
•Rozdział 7, Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe, § 36.1. Odległość pokryw i 
wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, dołów ustępów 
nieskanalizowanych o liczbie miejsc nie większej niż 4 i podobnych urządzeń sanitarno-
gospodarczych o pojemności do 10 m3 zgodnie z WT czyli 7,5 m od granicy działki sąsiedniej 
przy jednoczesnym warunku odległości od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń 
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazynów produktów spożywczych - 15 metrów , 
powoduje ograniczenie możliwości zabudowy sąsiedniej działki . Strefę oddziaływania 
wyznaczamy w odległości 15 metrów od zbiornika. W zabudowie jednorodzinnej , zagrodowej i 
rekreacji indywidualnej odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych 
na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3 od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń 
przeznaczonych na pobyt ludzi wynosi 5 metrów, przy jednoczesnym warunku odległości takich 
urządzeń sanitarno-gospodarczych 2 metry od granicy działki sąsiedniej. Z analizy tego zapisu 
wynika, że usytuowanie zgodne z WT zbiornika bezodpływowego do 10 m3 na nieczystości 
ciekłe w zabudowie jednorodzinnej nie ogranicza możliwości zabudowy działki sąsiedniej. 
Ograniczenie takie wprowadzić może określona w § 36.4. możliwość zmniejszenia tych 
odległości w porozumieniu z państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym. Przy ilości 
pokryw i wylotów większej niż 4 oraz zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe i 
kompostowników o pojemności powyżej 10m3 do 50m3 strefa oddziaływania wynosi 30 
metrów.  
•Rozdział 7, Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe, §38 .  
•Rozdział 8, Zieleń i urządzenie rekreacyjne, § 40. Usytuowanie placu zabaw dla dzieci zgodne z 
WT czyli co najmniej 10 m od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc 
gromadzenia odpadów przy braku warunku odnośnie odległości od granicy działki może 
powodować ograniczenia w zakresie zabudowy sąsiedniej działki.  

 W stosunku do projektowanej inwestycji warunki dotyczące zabudowy i 
zagospodarowania działki są spełnione. 

 

 Dział III. Budynki i pomieszczenia  
•Rozdział 2, Oświetlenie i nasłonecznienie § 60. (patrz część A, pkt 2)  

 W stosunku do projektowanej inwestycji warunek oświetlenia i nasłonecznienia  jest 
spełniony 

 

 Dział VI. Bezpieczeństwo pożarowe  
•Rozdział 7, Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, § 271. Rodzaj 
projektowanego budynku oraz dla budynku PM maksymalna gęstość obciążenia ogniowego 
strefy pożarowej PM przy usytuowaniu w sąsiedztwie działek niezabudowanych może 
powodować ograniczenie zabudowy sąsiedniej działki, strefę oddziaływania wyznaczamy zgodnie 
z tabelą § 271 oraz zgodnie z przepisami szczególnymi zawartymi w § 272 i § 273.  
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 W stosunku do projektowanej inwestycji warunek bezpieczeństwa pożarowego jest 
spełniony 

 
Tabela dotycząca oddziaływania obiektu 
Numer ewidencyjny działki Podstawa formalno – prawna włączenia do obszaru 

objętego oddziaływaniem 
uwagi 

804/100, 804/101, 804/66 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie. (Dz. U. 2002.75.690 z dnia 15 
czerwca 2002 r.) 
§13.1, §60 oraz §40 m,§18, 19 § 23.1, § 31, § 36.1, 
§38, § 40, § 271, § 272 i § 273 

Warunki spełnione w 
stosunku do zabudowy 
sąsiedniej.  
 

804/76 
38 
804/13 dr 
 
 

 

OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU NIE WYKRACZA POZA TEREN 
PRZEDMIOTOWEJ DZIAŁKI 
 
 

Tabela dotycząca oddziaływania obiektu  
Numer ewidencyjny działki Podstawa formalno – prawna włączenia do obszaru 

objętego oddziaływaniem 
uwagi 

804/100, 804/101, 804/66 1) ZAŚWIADCZENIE O ZGODNOSCI 
PRZEDMIOTOWEJ 

INWESTYCJI Z USTALAENIAMI MIEJSCOWEGO 
PLANU ZAGOSPODAROAWNIA 
PRZESTRZENNEGO MIASTA OGRODZEINIEC z 
dnia 18.07.2019r 

2) WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO MIASTA OGRODZIENIEC 
zatwierdzonego Uchwała Rady Miejskiej Nr 
XXXVIII/325/2005 z dnia 26 września 2005 r. 

Warunki spełnione w 
stosunku do zabudowy 
sąsiedniej. 
 

804/76 
38 
804/13 dr 
 
 

 

OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU NIE WYKRACZA POZA TEREN 
PRZEDMIOTOWEJ DZIAŁKI 
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INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA _ BIOZ 
 

Dotycząca zakresu robót obejmujących: 
OBIEKT: Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Zespołu 

Szkolno -Przedszkolnego w Ogrodzieńcu na pomieszczenia 
żłobka jako wydzielona część przyziemia dla inwestycji pn. 
"Gminny Żłobek Jurajskie Maluszki" w Ogrodzieńcu  waz z 
infrastrukturą techniczną oraz z zagospodarowaniem terenu - 
budowa placu zabaw dla potrzeb gminnego żłobka "Jurajskie 
maluszki" 
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1. INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA _ BIOZ 
 
2.1. KOLEJNOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT 

 
a. roboty wykończeniowe 
b. maszyny i urządzenia techniczne użytkowane podczas prac remontowych 

 
2.2       INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI   

ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 
 

1. szkolenie pracowników w zakresie bhp, 
2. zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
3. zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez  
       wyznaczone w tym celu osoby 
4. zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży   
       obuwia roboczego 

 



G. INFORMACJA _BIOZ                                                                                 
lipiec 2019r  
Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Ogrodzieńcu na pomieszczenia żłobka jako wydzielona 
część przyziemia dla inwestycji pn. "Gminny Żłobek Jurajskie Maluszki" w Ogrodzieńcu  waz z infrastrukturą techniczną oraz z 
zagospodarowaniem terenu - budowa placu zabaw dla potrzeb gminnego żłobka "Jurajskie maluszki" 
działka nr ew. 804/11 (obręb Ogrodzieniec), ul. Elizy Orzeszkowej 13, 42-440 Ogrodzieniec 
inwestor: Gmina Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec 
  

 

64 

2.3       MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI  
Dokumentacje należy przechowywać w ustalonym miejscu wskazanym przez inwestora 

 
B.2.1. KOLEJNOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT 
 
Demontaż istniejących elementów sufitu podwieszonego kasetonowego należy wykonywać stopniowo i 
sukcesywnie w zależności od zaawansowania robót na danym odcinku instalacji klimatyzacyjnej. 
Należy sprawdzić układ istniejących instalacji biegnących w przestrzeni między sufitowej w celu uniknięcia 
kolizji. 
Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem instalacji i urządzeń mogą być wykonywane wyłącznie przez 
osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 
 
1.4. Roboty wykończeniowe: 
 
Roboty wykończeniowe wewnętrzne mogą być wykonywane z rusztowań składanych typu „Warszawa" 
(roboty tynkarskie, montażowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie). Montaż rusztowań, 
ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta. 
Dopuszcza się wykonywanie robót malarskich przy użyciu drabin rozstawnych tylko do wysokości 
nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podłogi. 
Drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich stabilność. 
W pomieszczeniach, w których będą prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, należy wyłączyć 
instalację elektryczną i stosować zasilanie, które nie będzie mogło spowodować zagrożenia prądem 
elektrycznym. Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy. 
 
B.2.2. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT 
SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 
 
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach  
robotniczych, przeprowadza się jako: 
-szkolenie wstępne, 
- szkolenie okresowe. 
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy") powinien zapoznać pracowników z 
zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz 
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. 
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z 
pracą na danym stanowisku pracy. 
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz 
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz 
odnotowany w aktach osobowych pracownika. 
Szkolenie wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 
miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub 
potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują kierownik robót 
oraz majster budowy, stosownie do zakresu obowiązków.  
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed 
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska 
pracy, 
- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność 
środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. 
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Na podstawie: 
- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy 
- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, 
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 
- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, 
kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 
- zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami 
wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 
 
- zapewnienie likwidacji zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, 
materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, 
pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego 
zagrożenia. 
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i 
obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej i tabelą opracowaną 
przez pracodawcę. 
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków 
powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, 
uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 
Kierownik budowy zobowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 
 
B.2.3. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI  
 
Dokumentacja budowy powinna znajdować się w miejscu które wskaże inwestor, dotyczy to n/w 
dokumentów: 
- projekt budowlany, wewnętrzny dziennik budowy 
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DANE OGÓLNE 
NAZWA INWESTYCJI 

Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Zespołu Szkolno -
Przedszkolnego w Ogrodzieńcu na pomieszczenia żłobka jako wydzielona 
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maluszki" 
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 PROJEKTANT  
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Równoważność zastosowanych materiałów, urządzeń w stosunku do zastosowanych w dokumentacji. 
Użyte w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie 
określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakom muszą odpowiadać materiały lub 
urządzenia zastosowane przez wykonawcę. Zgodnie z art.29 ust. 3 Prawo zamówień publicznych 
dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały  lub urządzenia pochodzące 
od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy. Pod pojęciem „minimalne 
parametry jakościowe i cechy użytkowe” rozumie się wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń 
zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie 
przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie  poziomu oczekiwań 
zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie sie nazwami 
producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Wskazując oznaczenie konkretnego 
producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza 
jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na 
poziomie parametrów wskazanego produktu, uzyskując tym samym każdy produkt o wskazanych lub 
lepszych parametrach. 
1 PRACE ZWIAZANE Z WYKONANIEM CIĄGÓW PIESZYCH_ PRZEBUDOWA 

ISTNIEJĄCEGO WEJŚCIA ORAZ WYKONANIE NOWEGO WEJŚCIA DO 
OBIEKTU, ROBOTY ZIEMNE 

  

1.2 CIĄG PIESZY (CHODNIK)  
1.Warstwa ścieralna - Prefabrykowana betonowa wibroprasowalna, 
   wg zestawienia, gr. 6cm 
2.Podsypka cementowo piaskowa 1:4, gr.3cm             
3.Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie KRUSZYWO ŁAMANE 
0/31,5mm, WYMAGANE PARAMETRY NOŚNOŚCI min. E2=120MPa, Is=1,03, gr. 15cm   
4. GRUNT RODZIMY LUB WYMIANA GRUNTU (do uzgod. na etapie wykonawczym) 

  

1.3 UZUPEŁNIENIE NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ  
1.1Projektuje się wyłożenie części powierzchni placu nawierzchnią trawiastą.  
Należy ją zlokalizować na terenie wyniesionym i pozbawionym lokalnych zagłębień terenu. 
Nawierzchnia powinna być wyprofilowana ze spadkiem od 1 - 3 %, ułatwiającym 
powierzchniowy odpływ wody.  
1.2. Przed założeniem trawnika należy odpowiednio przygotować teren  
(usunięcie kamieni, śmieci, korzeni itp.).  
1.3. Po przekopaniu terenu na głębokość szpadla (w przypadku mało urodzajnej ziemi), należy 
zastosować 10 centymetrową warstwę kompostu, mieszając go z ziemią. Następnie teren pod 
ułożenie darni z rolki lub zasiew trawy należy ograniczyć obrzeżem oraz wyrównać.  
1.4. Podłoże należy przygotować najlepiej na 3 do 5 tygodni przed założeniem trawnika i w tym 
czasie systematycznie go odchwaszczać. W celu skrócenia tego okresu można zastosować środki 
chwastobójcze.  
1.5. Zakupu darni lub nasion pod zasiew należy dokonać w ilości  
większej o 5% niż wynika to z obliczeń powierzchni trawiastej 

  

1.4 OBRZEŻE BETONOWE  
1. Rozścielenie podsypki piaskowej.  
2. Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej rozścieleniem.  
3. Ustawienie obrzeży.  
4. Wypełnienie wg osi poziomych i podanych  punktów wysokościowych.  
5. Oczyszczenie i wypełnienie spoin piaskiem lub zaprawą cementową wraz z jej ubiciem.  
6. Obsypanie zewnętrznej ściany obrzeży ziemią wraz z jej ubiciem 

  

1.8 ZADASZENIE NAD WEJŚCIEM 
 Zaprojektowano wykonanie systemowych zadaszeń szklanych nad wejściami. 
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Konstrukcja zadaszenia jako system  niezależnej konstrukcji stalowej wykonanej z  belek 
stalowych o profilu prostokątnym Zamkniętym elementy zakotwione za pomocą blach 
przyspawanych przykręcanych do ściany zewnętrznej i słupów. 
 
PARAMETRY ZADASZENIA:   
DS1 WYMIAR:2200 x 1350mm, ILOŚĆ: szt_2 
 
BELKA STALOWA: WYMIAR: 120x60x5mm.  
DŁUGOŚĆ 135,00cm.  
ILOŚĆ 4szt. 
SYSTEM mocowania punktowego tafli szklanych, wykonane z elementów ze stali nierdzewnej – 
odpornych na zabrudzenia i korozję. 
mocowanie daszka szklanego. 
materiał: stal nierdzewna 
powierzchnia: satyna 
otwory w szkle: fi.20 
grubość szkła: 10-20mm 
max. wysięg daszku: 1.5m 
max. odległość pomiędzy zawiesiami: 1.2m 
 
Szkło VSG to szkło bezpieczne zbudowane z dwóch warstw szkła połączonych laminatem  
PVB (Polivinil Butiral).  
projekt zakłada szyby VSG,  transparentne,  
grubość - VSG 6.6.1 
szyba składa się z dwóch szyb o grubości 4mm oraz jednej (1) warstwy folii PVB.  
Pojedyncza warstwa folii posiada grubość 0,38mm. 

  

1.9 ELEMENTY ZEWNĘTRZNE DO LIKWIDACJI  
a) ISTNIEJĄCE DOJŚCIE  DO DRZWI WEJŚCIOWYCH Z PŁYT BETONOWYCH 30X30 
PRZEZNACZONA DO LIKWIDACJI 
b) ISTNIEJĄCA BETONOWA OPASKA PRZEZNACZONA DO LIKWIDACJI 
c) ISTNIEJĄCE BETONOWE OBRZEŻE PRZEZNACZONA DO LIKWIDACJI 
d) ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA TRAWIASTA PRZEZNACZONA DO LIKWIDACJI 

 

2 POSZCZEGÓLNE ELEMENTY KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE  
  

2.2 ŚCIANY WEWNĘTRZNE 
2.2.1 SWD ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA  

Uwaga! Dotyczy rozwiązań projektowych. Alternatywne produkty równoważne o parametrach jakościowych, cechach użytkowych i 
materiałowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, po akceptacji projektanta. 
SWD_1 _ ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA- 12,00cm 
1.tynk cementowo - wapienny gr. 2,00cm / płytki ceramiczne gr. 1,50cm 
2.PUSTAK – BETON KOMÓRKOWY jest materiałem niepalnym.  
Dzięki swojej strukturze wykazuje wyjątkową odporność na ogień i wysokie temperatury.  
Przy bezpośrednim działaniu ognia zachowuje przez długi czas właściwości nośne,  
wykazuje szczelność i izolacyjność ogniową.  
Już ściana działowa o grubości 12 cm posiada klasę odporności ogniowej 2 godziny, 
3.płyta GK + warstwa wykończeniowa [farba lateksowa] gr. 1,50cm 
 
Oznaczenie klas odporności ogniowej wg PN-90/B-02851 [2.1] 
W odniesieniu do ścian osłonowych i działowych, klasa odporności ogniowej F2 oznacza,  
że izolacyjność i szczelność ogniowa ściany nie jest mniejsza niż dwie godziny. 
Oznaczenie klas odporności ogniowej wg PN-B-02851-1:1997 [2.2] 
Klasa odporności ogniowej EI 120 oznacza, że izolacyjność i szczelność ogniowa 
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ścian nie jest mniejsza niż 120 minut 
 
SWD_2 _ ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA- 12,00cm 
1.płytki ceramiczne gr. 1,50cm 
2. PUSTAK – BETON KOMÓRKOWY jest materiałem niepalnym.  
Dzięki swojej strukturze wykazuje wyjątkową odporność na ogień i wysokie temperatury.  
Przy bezpośrednim działaniu ognia zachowuje przez długi czas właściwości nośne,  
wykazuje szczelność i izolacyjność ogniową.  
Już ściana działowa o grubości 12 cm posiada klasę odporności ogniowej 2 godziny, 
3. płytki ceramiczne gr. 1,50cm 
 
SWD_3 _ ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA- 12,00cm 
1.płyta GK + warstwa wykończeniowa [farba lateksowa] gr. 1,50cm 
2. PUSTAK – BETON KOMÓRKOWY materiałem niepalnym.  
Dzięki swojej strukturze wykazuje wyjątkową odporność na ogień i wysokie temperatury.  
Przy bezpośrednim działaniu ognia zachowuje przez długi czas właściwości nośne,  
wykazuje szczelność i izolacyjność ogniową.  
Już ściana działowa o grubości 12 cm posiada klasę odporności ogniowej 2 godziny, 
3.płyta GK + warstwa wykończeniowa [farba lateksowa] gr. 1,50cm 

  

2.2.2 ŚCIANY I POSADZKI ISTNIEJĄCE 
 - Istniejące ściany wewnętrzne murowane, ceramiczne przeznaczone do adaptacji dla nowych 

funkcji pomieszczeń lub do likwidacji wg. rysunków. Projektuje się wymianę istniejących 
okładzin na całej wysokości (tynki, płytki ceramiczne). Po usunięciu istniejących okładzin 
ściennych należy dokonać oględzin murów, uzupełnić istniejące ubytki i przygotować 
powierzchnię to wykonania okładzin.  
- W ścianach projektuje się uzupełnienia murów(zamurowanie otworów) lub wykonanie nowych 
otworów. Uzupełnienia należy wykonać materiałami powszechnie stosowany mi w budownictwie 
ceramika lub beton komórkowy. 
- Projektuje się likwidację ścian działowych wskazanych w dokumentacji. 
- Projektuje się uzupełnienia i zamurowania w ścian działowych wskazanych w dokumentacji. 

 

2.3 PODŁOGI 
2.3.1 SOP_4 WARSTWY PODŁOGI NA GRUNCIE ZE WZGLĘDU 

NA OBNIŻENIE POSADZKI W CELU UZYSKANIA min. wysokości pomieszczenia 2,50m: 
Uwaga! Dotyczy rozwiązań projektowych. Alternatywne produkty równoważne o parametrach jakościowych, cechach użytkowych i 
materiałowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, po akceptacji projektanta. 

1. Posadzka: Płytka gresowa (porcelanowy gres) / wykładzina PCV 
2.Wylewka cementowo - wapienna 7,00cm  
   zbrojona drutem o4 
3.Folia budowlana 
4.Styropian twardy EPS 100-038, gr.10,00cm 
5.Folia budowlana  PCVx2_izolacja przeciwilgociowa 
6.Warstwa podkładowa z betonu B10 10,00cm 
7.Warstwa wyrównująca piasek zagęszczony gr.20,00cm 

2.3.2 SOP_5 WARSTWY PODŁOGI NA GRUNCIE DO 
WYKONANIA PO MONTAŻU INSTALACJI WOD- KAN _ oraz NOWEJ ARANŻACJI 
POMIESZCZEŃ 
Uwaga! Dotyczy rozwiązań projektowych. Alternatywne produkty równoważne o parametrach jakościowych, cechach użytkowych i 
materiałowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, po akceptacji projektanta. 

1. Posadzka: Płytka gresowa (porcelanowy gres) / wykładzina PCV 
2.Wylewka cementowo - wapienna 7,00cm  
   zbrojona drutem o4 
3.Folia budowlana 
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4.Styropian twardy EPS 100-038, gr.10,00cm 
5.Folia budowlana  PCVx2_izolacja przeciwilgociowa 
6.Warstwa podkładowa z betonu B10 10,00cm 
7.Warstwa wyrównująca piasek zagęszczony gr.20,00cm 

2.3.3 SOP_1 PŁYTKI PODŁOGOWE WRAZ Z COKOLIKAMI.  
Uwaga! Dotyczy rozwiązań projektowych. Alternatywne produkty równoważne o parametrach jakościowych, cechach użytkowych i 
materiałowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, po akceptacji projektanta. 

Posadzki należy wykonać na warstwie wylewki samopoziomującej po usunięciu istniejących 
posadzek. 
[układ poziomy fuga 1mm ] 29,7x59,7 cm 
Płytka gresowa (porcelanowy gres), Ścieralność powierzchniowa (klasa) 5 ,  
Klasa antypoślizgowości dla płytek podłogowych: R10 
Nasiąkliwość < 0,1%, Wytrzymałość na zginanie min. 45 N/mm2  
Aprobaty, certyfikaty Certyfikat Zgodności nr N-120/08, Certyfikat nr B/03/119/08,  
Atesty Higieniczne PZH nr HK/B/0487/01/2005, HK/B/0212/01/2008 
Zastosowania posadzki i ściany z płytek gresowych (nieszkliwiony) - we wszystkich 
pomieszczeniach objętych opracowaniem. 
Układane na przygotowanym podłożu, po wcześniejszej likwidacji istniejących warstw posadzek.  
Przygotowanie podłoża. 
1. Ze względu na stan istniejących posadzek tj. ubytki, wgłębienia [ślad czasu] oraz 
wyszczerbienia i wyżłobienia  
2. Należy odpowiednio przygotować podłoże ilość podłoża do przygotowania stanowi wartość 
przyjęta do ułożenia płytek na korytarzach. 
3. Podłoże musi być równe, nośne i zwarte, jeżeli przy ostukiwaniu zostaną stwierdzone 
odspojenia -„głuche odgłosy”, należy je skuć i wykonać od nowa. Podłoże powinno być 
oczyszczone ze wszystkich zabrudzeń, pozostałości farb, kurzu, substancji tłustych w przypadku 
powierzchni pokrytych np.: powłoką z farb olejnych i emulsyjnych należy je usunąć 
mechanicznie, a wszelkie nierówności należy wyrównać zaprawami wyrównującymi. Na 
większych powierzchniach wykonać pionowe i poziome nacięcia w celu zmniejszenia 
powstających podczas wiązania naprężeń podłoże należy gruntować emulsjami gruntującymi. 
jastrychy przed położeniem płytek należy zagruntować i wyrównać np.: zaprawami 
samopoziomującymi ewentualnie zrezygnować z samopoziomujących na zaprawy do ułożenia 
płytek powierzchniowo. 
 
Aprobaty, certyfikaty Certyfikat Zgodności nr N-120/08, Certyfikat nr B/03/119/08,  Atesty 
Higieniczne PZH nr HK/B/0487/01/2005, HK/B/0212/01/2008  

1) Montaż płytek 
Przed zamontowaniem należy dokonać przeglądu całej zakupionej partii pod względem: 
- jakości powierzchni, 
- odcieni, 
- wymiarów 

2) Fuga (spoina) Zaleca się układanie płytek na spoinę o szerokości min. 3 mm.  
Szerokość spoiny powinna być proporcjonalna do długości boków płytki i wynosić 3 mm dla 
formatu 30x30,4 cm; 4 mm dla formatu 40x40,6 cm; 6 mm dla formatu 60x60 cm. Spoina spełnia 
następujące funkcje: 
- estetyczną, 
- maskującą – pozwala zamaskować dopuszczalne różnice długości krzywizny boków,  
szczególnie w przypadku dobrania koloru fugi zbliżonego do barwy płytki, a taki  dobór jest 
zalecany. 
- ochronną – w spoinie zbierają się materiały cierne (np. piasek z obuwia) mające wpływ na 
„żywotność i estetykę płytki”. Fuga pochłania także naprężenia. 
Fugowanie należy prowadzić wg sztuki budowlanej i zaleceń Producentów chemii budowlanej. 
. Po zafugowaniu w czasie określonym przez Producenta chemii budowlanej, całą zamontowaną 
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powierzchnię należy zmyć czystą wodą uważając, aby nie wypłukać świeżych fug. 
Pominięcie opisanych czynności, którą należy traktować jako integralną część prac montażowych, 
będzie się wiązało z dodatkowymi nakładami na zakup specjalistycznych środków do usunięcia 
pozostałości po fudze. 

3) Klej 
Zaleca się stosowanie zapraw klejowych uznanych Producentów, posiadających atesty i 
certyfikaty Zaprawy powinny być stosowane zgodnie z zaleceniami  Producenta chemii 
budowlanej ze szczególnym uwzględnieniem: 
- sposobu nakładania, 
- grubości warstwy, 
- czasu wiązania. 

2.3.3 SOP_2 WYKŁADZINA OBIEKTOWA PVC w płytkach wraz z wywinięciem cokołu  
Uwaga! Dotyczy rozwiązań projektowych. Alternatywne produkty równoważne o parametrach jakościowych, cechach użytkowych i 
materiałowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, po akceptacji projektanta. 

 
– układana w płytkach 61x61cm 
Homogeniczna wykładzina winylowa Typ I. (pokrycie podłogowe z odnawialną powłoką).  
Grubość warstwy użytkowej 2.00mm. Zabezpieczenie powierzchni iQ PUR 
Klasa użytkowa 34, Reakcja na ogień: Bfl s1 
Odporność przeciw grzybom i bakteriom: Dobra, nie sprzyja wzrostowi 
Clean room test (sterylne pomieszczenia): Klasa A. Antypoślizgowość: R9 
Kolorystyka: wg projektu - dark grey (ciemny szary) 

2.3.4 ST_1  WYPRAWA TYNKARSKA_ UZUPEŁNIENIA PO MONTAŻU OKABLOWANIA, 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYRÓWNANIE POWIERZCHNI SUFITU   
Uwaga! Dotyczy rozwiązań projektowych. Alternatywne produkty równoważne o parametrach jakościowych, cechach użytkowych i 
materiałowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, po akceptacji projektanta. 

Gotowa, sucha mieszanka tynkarska do nakładania agregatem. O bardzo drobnym 
uziarnieniu(max wielkość ziarna 0,5mm) i wysokiej plastyczności do wykonywania tynków 
wewnętrznych, cementowo-wapiennych, zacieranych na gładko. Jednowarstwowa mieszanka 
tynkarska, przeznaczona do pomieszczeń suchych i o podwyższonej wilgotności. 
Przygotowanie starych tynków wewnętrznych pod malowanie farbami emulsyjnymi 
Do tego celu najlepiej zastosować cementowa zaprawę szpachlową Przed malowaniem starych 
tynków należy wykonać wiele czynności przygotowawczych. Przede wszystkim dokładnie 
sprawdzić i ocenić stan podłoża pod względem jego stabilności, równości i chłonności.  
Stary tynk może się kruszyć, pylić i rozwarstwiać. Sprawdzamy to poprzez zarysowanie ściany 
ostrym narzędziem oraz opukanie młotkiem. 
W przypadku stwierdzenia braku nośności należy usunąć wszystkie warstwy starego tynku, do 
warstwy stabilnej, oczyścić ze starych powłok malarskich, resztek klejów i zapraw, rysy w 
ścianach należy pogłębić, powierzchnię odpylić i następnie przystąpić do naprawy ściany.  
Nakładanie nowych warstw wyrównujących oraz uzupełniających ubytki należy poprzedzić 
zagruntowaniem podłoża emulsją gruntującą, wzmocni ona podłoże i zwiększy przyczepność, ale 
przede wszystkim zredukuje jego chłonność. Wyrównanie i uzupełnienie ubytków tynku na 
dużych powierzchniach proponuję wykonać. 
Przy jej użyciu można zlikwidować nierówności o grubości od 6do 30 mm. W przypadku 
ubytków o mniejszych powierzchniach warto użyć zaprawy wyrównującej  w grubości warstwy 
od 2 do 15 mm. 
Tak przygotowana i wyrównana ściana może stanowić podłoże pod farbę. 
Jednak aby nadać jej gładki i estetyczny wygląd, należy zastosować uniwersalne białe masy 
szpachlowe do wykonywania gładzi na powierzchniach ścian i sufitów w pomieszczeniach 
wewnętrznych suchych. Masy, przygotowane zgodnie z opisem na opakowaniach, nakłada sie 
równomiernie na ścianę przy pomocy pacy, mocno ją dociskając. Tę czynność można nazwać 
gipsarowaniem. Gipsarując ściany, dobrze jest nakładać masę pasami, w kierunku: od podłogi do 
sufitu. Maksymalna grubość jednej warstwy gładzi wynosi 2 mm (5 mm) 
Po wyschnięciu ścianę należy przeszlifować papierem lub siatką do szlifowania. 
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2.4 OKŁADZINY ŚCIENNE I SUFITOWE 
2.4.1 SOD_1 PŁYTKI ŚCIENNE. UKŁADANA DO POZIOMU 2.10m.  

Uwaga! Dotyczy rozwiązań projektowych. Alternatywne produkty równoważne o parametrach jakościowych, cechach użytkowych i 
materiałowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, po akceptacji projektanta. 
[układ poziomy fuga 1mm ] 20x20 cm 
Płytka gresowa (porcelanowy gres), Ścieralność powierzchniowa (klasa) 5 ,  
Nasiąkliwość < 0,1%, Wytrzymałość na zginanie min. 45 N/mm2  
Aprobaty, certyfikaty Certyfikat Zgodności nr N-120/08, Certyfikat nr B/03/119/08,  
Atesty Higieniczne PZH nr HK/B/0487/01/2005, HK/B/0212/01/2008 
Zastosowania posadzki i ściany z płytek gresowych (nieszkliwiony) – w poszczególnych 
pomieszczeniach objętych opracowaniem wg dokumentacji projektowej. 
Układane na przygotowanym podłożu, po wcześniejszej likwidacji istniejących warstw posadzek.  
Przygotowanie podłoża. 
1. Ze względu na stan istniejących posadzek tj. ubytki, wgłębienia [ślad czasu] oraz 
wyszczerbienia i wyżłobienia  
2. Należy odpowiednio przygotować podłoże ilość podłoża do przygotowania stanowi wartość 
przyjęta do ułożenia płytek na korytarzach. 
3. Podłoże musi być równe, nośne i zwarte, jeżeli przy ostukiwaniu zostaną stwierdzone 
odspojenia -„głuche odgłosy”, należy je skuć i wykonać od nowa. Podłoże powinno być 
oczyszczone ze wszystkich zabrudzeń, pozostałości farb, kurzu, substancji tłustych w przypadku 
powierzchni pokrytych np.: powłoką z farb olejnych i emulsyjnych należy je usunąć 
mechanicznie, a wszelkie nierówności należy wyrównać zaprawami wyrównującymi. Na 
większych powierzchniach wykonać pionowe i poziome nacięcia w celu zmniejszenia 
powstających podczas wiązania naprężeń podłoże należy gruntować emulsjami gruntującymi. 
jastrychy przed położeniem płytek należy zagruntować i wyrównać np.: zaprawami 
samopoziomującymi ewentualnie zrezygnować z samopoziomujących na zaprawy do ułożenia 
płytek powierzchniowo. 
 
Aprobaty, certyfikaty Certyfikat Zgodności nr N-120/08, Certyfikat nr B/03/119/08,  Atesty 
Higieniczne PZH nr HK/B/0487/01/2005, HK/B/0212/01/2008  

1) Montaż płytek 
Przed zamontowaniem należy dokonać przeglądu całej zakupionej partii pod względem: 
- jakości powierzchni, 
- odcieni, 
- wymiarów 

2) Fuga (spoina) Zaleca się układanie płytek na spoinę o szerokości min. 3 mm.  
Szerokość spoiny powinna być proporcjonalna do długości boków płytki i wynosić 3 mm dla 
formatu 30x30,4 cm; 4 mm dla formatu 40x40,6 cm; 6 mm dla formatu 60x60 cm. Spoina spełnia 
następujące funkcje: 
- estetyczną, 
- maskującą – pozwala zamaskować dopuszczalne różnice długości krzywizny boków,  
szczególnie w przypadku dobrania koloru fugi zbliżonego do barwy płytki, a taki  dobór jest 
zalecany. 
- ochronną – w spoinie zbierają się materiały cierne (np. piasek z obuwia) mające wpływ na 
„żywotność i estetykę płytki”. Fuga pochłania także naprężenia. 
Fugowanie należy prowadzić wg sztuki budowlanej i zaleceń Producentów chemii budowlanej. 
. Po zafugowaniu w czasie określonym przez Producenta chemii budowlanej, całą zamontowaną 
powierzchnię należy zmyć czystą wodą uważając, aby nie wypłukać świeżych fug. 
Pominięcie opisanych czynności, którą należy traktować jako integralną część prac montażowych, 
będzie się wiązało z dodatkowymi nakładami na zakup specjalistycznych środków do usunięcia 
pozostałości po fudze. 

3) Klej 
Zaleca się stosowanie zapraw klejowych uznanych Producentów, posiadających atesty i 
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certyfikaty Zaprawy powinny być stosowane zgodnie z zaleceniami  Producenta chemii 
budowlanej ze szczególnym uwzględnieniem: 
- sposobu nakładania, 
- grubości warstwy, 
- czasu wiązania. 

2.4.2 SOD_1  LAMPERIA 
Uwaga! Dotyczy rozwiązań projektowych. Alternatywne produkty równoważne o parametrach jakościowych, cechach użytkowych i 
materiałowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, po akceptacji projektanta. 
Lamperia - Lakier Akrylowy Lamperyjny, bezzapachowy, wodorozcieńczalny, satynowy połysk 
- zmatowienie powierzchni za pomocą papieru  ściernego oraz zaszpachlowane ubytków.  
warstwy 
- nałożyć warstwę Gruntu Szczepnego  
- nałożyć warstwę akrylowej farby.  
- po wyschnięciu ściany można pomalować ją Lakierem Lamperyjnym 
Sposób nakładania: 
Lakier Lamperyjny najlepiej nanosić używając wałka gąbkowego, welurowego lub typu flock. 
Malowanie przeprowadza się w zakresie temperatury od +15°C do +25°C. Drugą warstwę 
można nakładać po 2 godz.  
Uwaga: Nakładanie lakieru musi być wykonane jednorazowo na całej powierzchni „od krawędzi 
do krawędzi". 

2.4.3 SM_1 ŚCIANA, OŚCIEŻA, SUFTI MALOWANIE 
Uwaga! Dotyczy rozwiązań projektowych. Alternatywne produkty równoważne o parametrach jakościowych, cechach użytkowych i 
materiałowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, po akceptacji projektanta. 
Lateksowa powłoka malarska na przygotowanym tynku. Gruntowanie, malowanie dwukrotne. 
SUFIT 
 
GRUNT: Wodorozcieńczalna farba akrylowa przeznaczona do gruntowania ścian i sufitów 
wewnątrz pomieszczeń. Zmniejsza chłonność podłoża, poprawia przyczepność i zwiększa 
wydajność farb nawierzchniowych.  
FARBA : Wodorozcieńczalna farba akrylowa do malowania ścian i sufitów wnętrz pomieszczeń. 
Nadaje malowanej powierzchni głęboko matowe wykończenie. Charakteryzuje się dużą siłą 
krycia oraz odpornością na ścieranie. 
 

Przygotowanie istniejących powierzchni. 
Podczas malowania 
Przed rozpoczęciem prac produkt należy dokładnie wymieszać.  
Należy zacząć od sufitu a potem przejść do malowania ścian.  
Przy malowaniu sufitów, pierwsza warstwa farby powinna być nakładana równolegle do ściany 
przez którą „wchodzi” do pomieszczenia najwięcej światła, a druga prostopadle. Niska 
wilgotność względna w pomieszczeniu może spowodować, że wodorozcieńczalne farby mogą 
zbyt szybko wysychać podczas malowania.  Zbyt wysoka wilgotność może wydłużyć czas 
schnięcia produktów do niebezpiecznego poziomu, co w efekcie może dać np. przebarwienia lub 
różnicę w połysku.  
Po malowaniu 
Bezpośrednio po malowaniu należy usunąć maskującą taśmę malarską. Po malowaniu można 
ogrzać pomieszczenie tak, by temperatura wzrosła, a wilgotność względna spadła, co sprawi, że 
farba szybciej wyschnie. Należy zapewnić odpowiednią wentylację i wietrzyć pomieszczenie do 
zaniku zapachu. 

2.4.4 SGK_1 PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA UKŁADANA NA KLEJ _ OD POZIOMU 
POSADZKI DO SUFITU PRZYGOTOWANIE ŚCIAN DO WARSTW 
WYKOŃCZENIOWYCH  [MALOWANIE, PŁYTKI CERAM. LAMPERIA] 
Uwaga! Dotyczy rozwiązań projektowych. Alternatywne produkty równoważne o parametrach jakościowych, cechach użytkowych i 
materiałowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, po akceptacji projektanta. 
1]Montaż płyt GK na ścianę poprzez nakładnie placków z kleju bezpośrednio na podłoże ściany, 
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przy dużej nierówności ściany płyty układamy na wczeniej przygotowanym podkładzie z pasków 
szerokości min. 6-8cm, wyciętycch z płyt GK przyczepione co 60,0cm 
2)Po przygotowaniu podłoża należy monować płyty wg specyfikacji producenta  z 
zastosowaniem wszystkich elementów systemowych 
3)Przygotowanie płyty do wykonania warstwy wykończeniowej 
4)malowanie właciwe (malowanie 2x) 
 Lateksowa powłoka malarska na przygotowanym tynku  
Gruntowanie, malowanie dwukrotne. ŚCIANA, OŚCIEŻA 
GRUNT: Wodorozcieńczalna farba akrylowa przeznaczona do gruntowania ścian i sufitów 
wewnątrz pomieszczeń. Zmniejsza chłonność podłoża, poprawia przyczepność i zwiększa 
wydajność farb nawierzchniowych.  
FARBA : 
Wodorozcieńczalna farba akrylowa do malowania ścian i sufitów wnętrz pomieszczeń. Nadaje 
malowanej powierzchni głęboko matowe wykończenie. Charakteryzuje się dużą siłą krycia oraz 
odpornością na ścieranie. 
 
PARAMETRY PŁYT - GK 
Wysokość opakowania_1.25 cm 
Długość opakowania_120 cm 
Szerokość opakowania_300 cm 
Waga brutto_25.578 kg 
Szerokość płyty_1200 mm 
Grubość płyty_12,5 mm 
Długość płyty_3000 mm 
Powierzchnia w m2_ 3,6 m2 
 
Grunt głęboko penetrujący  
Kategoria: Podkłady gruntujące - Grunty uniwersalne 
Klej gipsowy  
Kategoria: Zaprawy gipsowe - Kleje do płyt G-K 
Profil  CD60 4 m 
Kategoria: Profile i akcesoria - Profile sufitowe 
Narożnik aluminiowy perforowany 20,5 x 20,5 mm 2,5 mb 
Kategoria: Profile i akcesoria - Narożniki 
Taśma akustyczna Norgips 7,5 cm x 30 m 
Kategoria: Profile i akcesoria - Taśmy i siatki 

  

2.5 NADPROŻA 
2.5.1 Nadproża stalowe NS_1 

Zastosować w miejscach wg załączonej dokumentacji projektowej – w przekuciach pomiędzy 
istniejącymi pomieszczeniami w ścianach murowanych. Wszystkie kształtowniki stalowe łączyć 
spoinami ciągłymi. 
Nadproża stalowe ze stali profilowej IPE120, stal S235. 
Parametry belki: 
- współczynnik obciążenia dla ciężaru własnego belki f = 1,10 
OBCIĄŻENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI 
Przypadek  P1: Przypadek 1 (f = 1,15) 
Schemat statyczny (ciężar belki uwzględniony automatycznie): 
 
ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA 
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak; 
Parametry analizy zwichrzenia: 
 - obciążenie przyłożone na pasie górnym belki; 
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 - obciążenie działa w dół; 
 - brak stężeń bocznych na długości przęseł belki; 
 
Przed wyburzeniem części ściany środkowej należy : 
a) wykuć bruzdę poziomą w istniejącej ścianie nośnej na długość i wysokość wg załączonych 

rysunków 
b) założyć dźwigary stalowe z podbiciem na podporach (wcześniej przygotowana betonowa 

poduszka gr. 4,00cm) na dł. wg rysunków 
c) czynność tę powtórzyć z drugiej strony ściany 
d) wyburzyć ścianę na długości docelowego otworu  zostawiając przy ścianach nośnych filarki o 

szerokości jak na rysunku 
e) całość wypełnić lekkimi materiałami ściennym 

2.5.2 Nadproża systemowe NSB do ścian z betonu komórkowego 
Prefabrykowane żelbetowe belki nadprożowe służą do konstruowania nadproży nad otworami 
okiennymi i drzwiowymi.  
Nadproże w dostępnych długościach z prawidłowym oparciem nadproża na ścianie : 
- 150 cm - 20cm 
- 180 cm - 20cm 
- 220 cm - 25cm 

  

2.6 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 
Przeciwwilgociowe pionowe: 
1) Izolacja pionowa ścian fundamentowych przy powierzchniach stykowych z projektowanym 
obniżeniem posadzki w pomieszczeniach w cokole budynku wykonana z powłokowych mas 
bitumicznych (bitumiczno - polimerowych lub dyspersji asfaltowo - gumowych) nakładanych 
poprzez malowanie o gr.min.2mm Uwaga!  Dotyczy rozwiązań projektowych. Alternatywne produkty równoważne o 
parametrach jakościowych, cechach użytkowych i materiałowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, po 
akceptacji projektanta. 

  

2.7 WYCIERACZKI WEWNĘTRZNE 
Uwaga! Dotyczy rozwiązań projektowych. Alternatywne produkty równoważne o parametrach jakościowych, cechach użytkowych i 
materiałowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, po akceptacji projektanta. 

Materiał: POLIPROPYLEN 
Wymiar: 100 x 180cm – 1 szt.  
Kolor: antracyt, Grubość:14mm. Spód: guma antypoślizgowa.  
Montaż w przygotowanym korycie w posadzce. 

  

3. WYKOŃCZENIE BUDYNKU. 
  

3.1 ELEWACJE 
 Uwaga! Dotyczy rozwiązań projektowych. Alternatywne produkty równoważne o parametrach jakościowych, cechach użytkowych i 

materiałowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, po akceptacji projektanta. 

MATERIAŁY ELEWACYJNE: 
1.Tynk zewnętrzny gr. 1,50cm silikatowo-silikonowy,  kolor: dostosować do kolorystyki farby 
silikonowej. 
2. Mozaikowy tynk _ kolor SZARY 03.  
Dekoracyjny tynk mozaikowy na bazie żywicy akrylowej. Gotowa do użycia masa, przeznaczona 
do ręcznego nakładania wypraw ochronno - dekoracyjnych. Skomponowana z dyspersji 
akrylowej, barwionych kruszyw kwarcowych odpornych na UV. Cienkowarstwowa warstwa 
zbrojona siatką z włókna szklanego. Przygotowanie podłoża. 
3. Elewacyjna farba silikonowa.   
4. Obróbka blacharska TYTANCYNK; powlekane systemowo gr. 0,55mm. kolor RAL 7040.  

  

3.2 SYSTEM OCIEPLEŃ DO WEŁNY MINERALNEJ 
 Uwaga! Dotyczy rozwiązań projektowych. Alternatywne produkty równoważne o parametrach jakościowych, cechach użytkowych i 

materiałowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, po akceptacji projektanta. 
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Kompletny system ociepleń z wełną mineralną na ścianie SZN_1 
1) Klej do przyklejania płyt z wełny mineralnej  
2) Płyty z wełny mineralnej. Zastosowano grubość 5cm  
3) Klej do zatapiania siatki na wełnie mineralnej  
4) Siatka podtynkowa z włókna szklanego do systemów ociepleń, gęstość siatki 145g/m2 . 
5) Grunt odpowiedni dla tynku silikatowo-silikonowego 
6) Tynk silikonowy. Zastosować kolorystykę wg projektu oraz fakturę uziarnienia masy 
tynkarskiej jako pełna, o grubości ziarna 1,50mm. 

  

3.3  SILIKONOWA FARBA ELEWACYJNA 
Oczyszczenie elewacji - przygotowanie podłoża pod malowanie ścian elewacyjnych oddziału 
żłobkowego.  
Elewacyjna farba silikonowa. Paroprzepuszczalna i hydrofobowa.  
Odporna na porastanie grzybów i glonów.  
Wyjątkowo odporna na warunki atmosferyczne i zabrudzenia oraz działanie promieni UV.  
Łatwa w czyszczeniu. 
Silikonowy Grunt Głęboko Penetrujący  
Głęboko penetrująca emulsja gruntująca oparta na specjalnym spoiwie silikonowym.  
Doskonale wzmacnia pylące podłoża, wyrównuje i zmniejszania ich chłonność.  
Preparat wodorozcieńczalny, o neutralnym zapachu, wolny od rozpuszczalników. 
Zastosowanie 
Na piaszczące, pylące lub kredujące podłoża mineralne i stare powłoki malarskie.  
Przeznaczony pod farby silikonowe i siloksanowe. 

  

4. STOLARKA OTWOROWA 
UWAGA!  
1) Przed zamówieniem parametry stolarki otworowej należy powtórnie skorygować na 

miejscu budowy. 
2) W istniejących oknach wskazanych na rysunkach należy zamontować 

NAWIEWNIKI (okno z mikrowentylacją). Nawiewnik okienny jako czerpnia 
powietrza 

  

4.1 STOLARKA ALUMINIUM  
Uwaga! Dotyczy rozwiązań projektowych. Alternatywne produkty równoważne o parametrach jakościowych, cechach użytkowych i 
materiałowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, po akceptacji projektanta. 

1) Drzwi fasadowe aluminiowe przeszklone  
Aluminiowy system słupowo-ryglowy ze szkleniem bezramowym  kolor RAL 9010. Zastosować 
zintegrowane z systemem przeszklone drzwi aluminiowe. Po dwóch stronach drzwi zastosować 
antaby ze stali nierdzewnej śr: 40mm o dł. 200 cm. Szklenie podwójne: Szkło 44,1 bezpieczne. 
Szyby oklejone taśmą kontrastową żółto- czarną szerokość 50mm. 
KOLOR: biały RAL 9010 
Wielokomorowa zabudowa o głębokości 70 mm i zastosowaniu progu drzwiowego  
z przekładką termoizolacyjną, posiadają bardzo dobre parametry izolacyjności termicznej.  
Użycie wzmocnień stalowych o dużych przekrojach poprzecznych oraz zastosowanie 
zgrzewalnych łączników narożnych gwarantuje odpowiednie  
parametry statyczne i wytrzymałościowe. 
W ramach rozwiązania systemowego zastosować niski próg drzwiowy o wysokości 20 mm, co 
odpowiada wymogom dla budownictwa pozbawionego barier architektonicznych i umożliwia 
bezproblemowe wchodzenie i wychodzenie.  
Współczynnik przenikalności Uf równy 1.3W/m2K wodoszczelność parametr ten dla drzwi 
DZ1_DRZWI ZEWNĘTRZNE Z NAŚWIETLEM i zamkiem (1szt) 
szersze skrzydło - światło przejścia 90cm 
DZ2 _DRZWI ZEWNĘTRZNE PEŁNE Z NAŚWIETLEM i z zamkiem (1szt) 

2) Stolarka aluminiowa okienna w systemie wymagania PN-B-02851-1:1997  
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przewidziane dla klas odporności ogniowej EI 15, EI 30, EI 45 oraz EI 60  w systemie uszczelki 
pęczniejące pod wpływem temperatury,  zapewniające doszczelnienie stolarki w razie pożaru,  
zapobiegające przedostawania się dymu i ognia  przez przegrodę. 
O2_ OKNO oddzielenia pożarowego - odporność ogniowa EI60 

 STOLARKA PCV 
Uwaga! Dotyczy rozwiązań projektowych. Alternatywne produkty równoważne o parametrach jakościowych, cechach użytkowych i 
materiałowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, po akceptacji projektanta. 

1) Okna w konstrukcji jednoramowej.  
Należy je wykonać jako uchylno-rozwieralne lub uchylne wg. zestawienia  
stolarki.  
Zaopatrzone w nawiewniki  higrosterowane wramowe (w górnej ramie)  
po jednym w każdym oknie - w kolorze okna. Okucia obwiedniowe 
Szkło: Szkło laminowane 
Wszystkie zastosowane okna powinny mieć współczynnik przenikania  
ciepła U [W/(m2K)]: 0,9 dla całego okna, współczynnik izolacyjności  
akustycznej Rw [dB]: 35, infiltracja powietrza a[m3/(m*h*daPa2/3)]: 0.5,  
szklenie niskoemisyjne 4/14/4, 
O1_ OKNO NOWOPROJEKTOWANE 

4.2 STOLARKA WEWNĘTRZNA  
Uwaga! Dotyczy rozwiązań projektowych. Alternatywne produkty równoważne o parametrach jakościowych, cechach użytkowych i 
materiałowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, po akceptacji projektanta. 

 
1) Drzwi wewnętrzne pełne  
Model : A.1. Kolor : Orzech Bielony Konstrukcja skrzydła: 
Wypełnienie - płyta wiórowa otworowa w ramie z materiałów drewnopochodnych, wzmocniona 
wewnętrznym ramiakiem ze sklejki. Całość obłożona jest płytą HDF. Pionowa krawędź 
zabezpieczona ABS. 
Z zewnętrznej strony - okleina CPL HQ 0,2 
Ościeżnice proste. Trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze „100”. Dwa zawiasy czopowe standard. 
Klamka: model Caro 
Wyposażenie dodatkowe: samozamykacz, kratka wentylacyjna, zamek (wg. zestawienia) 

4.3 DRZWI WEWNĘTRZNE ODDZIELENIA POŻAROWEGO  
Uwaga! Dotyczy rozwiązań projektowych. Alternatywne produkty równoważne o parametrach jakościowych, cechach użytkowych i 
materiałowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, po akceptacji projektanta. 

 
Stolarka aluminiowa w kompletnym systemie stolarki oddzielenia pożarowego 
Wypełnienie: Szklenie: Szkło EI 60  EIS 60 wewn., 
Brak progu, Samozamykacz ramieniowy 
Trzy zawiasy trójskrzydełkowe 
Zamek zasuwkowo - zapadkowy z wkładką patentową,  
Klamka bezpieczna (typ U-FORM) ze stali nierdzewnej. 
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1. ELEMENTY WYPOSAŻENIA WNĘTRZ. 

1.1. Brodzik kwadratowy 90 z przeznaczeniem dla dzieci Uwaga! Dotyczy rozwiązań projektowych. 
Alternatywne produkty równoważne o parametrach jakościowych, cechach użytkowych i materiałowych co najmniej na 
poziomie parametrów wskazanego produktu, po akceptacji projektanta 
Brodzik prysznicowy ze zintegrowaną obudową.  
Parametry: wymiar 90x 90cm, głębokość 9 cm, odpływ 52 mm,  wysokość całkowita 20,5 cm. 

 
Do kompletowania: 
-  z baterią prysznicową i z zestawem prysznicowym: słuchawka prysznicowa 80/3 z drążkiem 700mm, 
elastyczny wąż Uwaga! Dotyczy rozwiązań projektowych. Alternatywne produkty równoważne o parametrach 
jakościowych, cechach użytkowych i materiałowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, po akceptacji 
projektanta. 

 
- systemem do montażu brodzików: kształtownik zamknięty L=600mm 2 szt., nogi 4 szt.,  
uchwyty ścienne 4 szt. Uwaga! Dotyczy rozwiązań projektowych. Alternatywne produkty równoważne o parametrach 
jakościowych, cechach użytkowych i materiałowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, po akceptacji 
projektanta. 

 
1.2 Umywalki z przeznaczeniem dla dzieci. Uwaga! Dotyczy rozwiązań projektowych. Alternatywne 

produkty równoważne o parametrach jakościowych, cechach użytkowych i materiałowych co najmniej na poziomie 
parametrów wskazanego produktu, po akceptacji projektanta 
Umywalka ceramiczna 50 cm z otworem, z przelewem. Głębokość 41 cm, Szerokość 50 cm. Mocowana 
na śrubach. Wysokość montażu dostosowana do wzrostu użytkowników. 
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Do kompletowania z:  
- baterią umywalkową mocowaną na umywalce,  bateria z korkiem automatycznym 
- syfonem,  
- półpostumentem ceramicznym systemowy z jednej kolekcji o wymiarach 32x 27,6x 28,5. 
 

1.3 Miska ustępowa z przeznaczeniem dla dzieci. Uwaga! Dotyczy rozwiązań projektowych. Alternatywne 
produkty równoważne o parametrach jakościowych, cechach użytkowych i materiałowych co najmniej na poziomie 
parametrów wskazanego produktu, po akceptacji projektanta  
Miska ustępowa lejowa stojąca o wysokości 33 cm z odpływem poziomym 

  
Do kompletowania: 
- Deska sedesowa antybakteryjna, z tworzywa typu Duroplast, biała,  zawiasy metalowe 
- Spłuczka: Kolorystyka: biała, dopływ: z boku, montaż natynkowy, spłukiwanie dwudzielne, zakres 
spłukiwania 6/3 l 
 

1.4 Regał na nocniki: Uwaga! Dotyczy rozwiązań projektowych. Alternatywne produkty równoważne o 
parametrach jakościowych, cechach użytkowych i materiałowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, 
po akceptacji projektanta. 
Regał umożliwiający przechowywanie do 10 nocników (półki w układzie 5x5). - wykonany z płyty 
laminowanej w odcieniu brzozy o grubości 18 mm, z obrzeżem PCV o gr.2 mm , na metalowych nóżkach, 
wykonany na wymiar, wyposażony  w przegrody i półki  
o wym. ok.  dł./gł./wys. 120 x 30 x135 cm (+/- 2 cm) 
- wym. przegródki na nocnik: 29 x 38,8 x 25,3 cm.  
 

1.5 Przewijak Uwaga! Dotyczy rozwiązań projektowych. Alternatywne produkty równoważne o parametrach 
jakościowych, cechach użytkowych i materiałowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, po akceptacji 
projektanta. 
Przewijak - przewijak z półkami i burtami, o wym. ok. szer. / gł. /wys.97 x 75 x 88 cm (+/- 2 cm), 
Wykonany z płyty laminowanej w tonacji brzozy o gr.18 mm z obrzeżem PCV o gr.2 mm, 
W komplecie z materacem 
Materac – materac pokryty tkaniną PCV, łatwy w utrzymaniu w czystości, składa się z czterech elementów 
w kolorze niebieskim, dopasowany do przewijaka, po złożeniu o wym. ok. szer. / gł. /wys. 
93,5 x 73,5 x 25 (+/- 2 cm), 
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1.6 Umywalka Uwaga! Dotyczy rozwiązań projektowych. Alternatywne produkty równoważne o parametrach 

jakościowych, cechach użytkowych i materiałowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, po akceptacji 
projektanta.  
Umywalka ceramiczna 50 cm z otworem, z przelewem. Głębokość 41 cm, Szerokość 50 cm. Mocowana 
na śrubach. Wysokość montażu dostosowana do wzrostu użytkowników. 

 
Do kompletowania z:  
- baterią umywalkową mocowaną na umywalce,  bateria z korkiem automatycznym 
- syfonem,  
- półpostumentem ceramicznym systemowy z jednej kolekcji o wymiarach 32x 27,6x 28,5. 
 

1.7 Miska ustępowa Uwaga! Dotyczy rozwiązań projektowych. Alternatywne produkty równoważne o parametrach 
jakościowych, cechach użytkowych i materiałowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, po akceptacji 
projektanta Miska kompaktowa lejowa prostokątna odpływ poziomy, głębokość 68 cm, wysokość 40 cm,  
szerokość 33 cm.  

 
Do kompletowania: 
- Deska sedesowa antybakteryjna, z tworzywa Duroplast, biała, zawiasy metalowe 
- Spłuczka: Kolorystyka: biała, dopływ: z boku, montaż natynkowy, spłukiwanie dwudzielne, zakres 
spłukiwania 6/3 l 
 

1.8 Zlew kuchenny z ociekaczem  
Uwaga! Dotyczy rozwiązań projektowych. Alternatywne produkty równoważne o parametrach jakościowych, cechach 

użytkowych i materiałowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, po akceptacji projektanta 
Zlew ze stali nierdzewnej, Długość: 70 cm, Głębokość: 50 cm Pojemność: ok. 20 l. Wyposażony w 
Syfon/sito 1 komora: Rurki: Tworzywo polipropylenowe Sitko/ Koszyk zaworu: stal nierdzewna, 
Uszczelki: guma syntetyczna 
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Do kompletowania: 
- bateria zlewozmywakowa regulator ceramiczny, montaż jednootworowy, obrotowa wylewka przyłącza 
elastyczne G3/8 - M10x1, chrom 

 
 
- szafka: szerokość: 80.0 cm, głębokość: 61.6 cm, wysokość: 88.0 cm,  
Obudowa, głębokość: 60.0 cm, Obudowa, wysokość: 80.0 cm 
Wyposażona w szufladę z wbudowanym amortyzatorem. 2 półki i drzwiczki dwudzielne. Zawiasy z 
zatrzaskami. Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm. Z blatem gr. 30mm przygotowanym pod montaż 
zlewu. 
 

1.9 Zlew gospodarczy Uwaga! Dotyczy rozwiązań projektowych. Alternatywne produkty równoważne o 
parametrach jakościowych, cechach użytkowych i materiałowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, 
po akceptacji projektanta 
Zlew ceramiczny do postawienia do zamontowania na wspornikach – pomieszczenie porządkowe 
wykorzystane będzie dla potrzeb przedszkola i żłobka – zlokalizowany w części przedszkolnej. 

 
1.10 wyposażenie zaplecza kuchennego 
Stół ze zlewem 2-komorowym i półkami 1700x600x850 
Stół roboczy z blokiem  3-szuflad i półką 1200x700x850 x3szt 
Stół roboczy z blokiem 3-szuflad i półką 600x700x850 
szafa przelotowa 
wózek gastronomiczny półkowy 
Szafka z drzwiami suwnymi 1200x700x2000 
Regał 1000x300x2000 x2szt 
CHŁODZIARKO – ZAMRAŻARKA 
PODBLATOWA Zmywarka kapturowa z funkcją wyparzania  635x749x850 
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Umywalka nierdzewna zabudowana 450x320x180  x2szt 
Bateria prysznicowa 
 
Uwaga! Dotyczy rozwiązań projektowych. Alternatywne produkty równoważne o parametrach jakościowych, cechach 

użytkowych i materiałowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, po akceptacji projektanta 
 
2. OPRAWY OŚWIETLENIOWE. 
Zestawienie opraw oświetleniowych zgodnie z załącznikiem graficznym (branża elektryczna). 
 
3. OPIS SPOSOBU ZMIANY UŻYTKOWANIA 
3.1 Zmiana sposobu polega na zaprojektowaniu pomieszczeń żłobka z części pomieszczeń 

przedszkolnych istniejącego budynku. Projektowana zmiana sposobu użytkowania przewidziana jest 
pod program dotyczący opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch + 2019” 

 
3.2 Wykorzystuje się istniejące pomieszczenia na poziomie parteru do nowej funkcji usługowej. 
Projekt nie dotyczy kondygnacji piwnicy i I piętra. 
ILOŚĆ OSÓB ZATRUDNIONYCH 4 osoby w wymiarze od 6 do 8 godzin dziennie 
Obiekt  będzie składał się z pomieszczeń  zaadaptowanych na poziomie parteru – wydzielonych jako 
odrębna część w stosunku do funkcji przedszkola ( odrębne wejście do budynku) 
 
3.3 Założenie projektowe: 

a) Strefa biurowa: pomieszczenie dla kadry kierowniczej  
b) Strefa komunikacyjna: korytarze – dwa kierunki ewakuacji. Wejście do obiektu poprzez 

wydzielony wiatrołap z możliwością skorzystania z wózkowni. W przestrzeni komunikacyjnej 
znajduje się szatnia dla dzieci oraz personelu. W opracowaniu nie uwzględniono klatki schodowej 
na poziom drugiej kondygnacji. 

c) Strefa sanitarna: łazienka dla obsługi żłobka (dzieci i personel) 
d) Strefa usługowa – funkcja żłobku: dwa pomieszczenia jako wydzielony oddział żłobkowy 
e) Strefa obsługi żywieniowej: zaadaptowano na potrzeby funkcjonowania żłobka istniejące 

pomieszczenia w celu zaprojektowania zaplecza kuchennego ( dostarczenie posiłków, rozdział 
posiłków, zmywalnia naczyń). Własna kuchnia gdzie odbywać się będzie proces przygotowania 
posiłków, oraz wydawanie do poszczególnych sal. Naczynia będą wracały do strefy kuchennej 
poprzez zmywalnię gdzie zastosowana zlewozmywak, zmywarkę funkcją wyparzania. W części 
socjalnej przewidziano aneks socjalny do wykorzystania przez personel. Zaprojektowano 
wydzielone pomieszczenie do karmienia, znajduje się również lodówka podblatowa z 
przeznaczeniem na przechowywanie mleka matki) 

f) Strefa gospodarcza – obsługa obiektu: pomieszczenie na środki czystości w wydzielonym 
pomieszczeniu  

 

3.4 Przedmiotowy obiekt w przestrzeni kondygnacji parteru w którym prowadzony będzie 
oddział żłobku  dostosowany jest do warunków wraz z wyposażeniem, które powinien 
spełniać:  

1 powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na 
zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci wynosi co najmniej 16 m2; w 
przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia 
pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega 
odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko, z tym że: 

Warunek spełniony dla 25 dzieci: 
Odział „A”- 25 dzieci  
 

1a powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co 
najmniej 2 m2, jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin 
dziennie 

Nie dotyczy  

1b powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co Warunek spełniony, dwa pomieszczenia: 
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najmniej 2,5 m2, jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin 
dziennie 

Odział „A” – powierzchnia 68,76m2 

 

2 wysokość pomieszczeń przeznaczonych na pobyt dzieci wynosi 
co najmniej 2,5 m 

Warunek spełniony – pomieszczenia gdzie 
przebywać będą dzieci wysokość 
pomieszczeń wynosi 2,50m 

 

3 jest zapewnione utrzymanie czystości i porządku w lokalu, 
pomieszczenia są utrzymywane w odpowiednim stanie oraz są 
przeprowadzane ich okresowe remonty i konserwacje; 

Przedmiotowe pomieszczenia spełniają 
warunki czystości 

 

4 w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych  
4a podłoga i ściany są wykonane tak, aby było możliwe łatwe 

utrzymanie czystości w tych pomieszczeniach 
Warunek spełniony  

4b ściany do wysokości co najmniej 2 m są pokryte materiałami 
zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie wilgoci 
oraz materiałami nietoksycznymi i odpornymi na działanie 
środków dezynfekcyjnych; 

Warunek spełniony – płytki ceramiczne 

5 pościel i leżaki są wyraźnie oznakowane, przypisane do 
konkretnego dziecka i odpowiednio przechowywane, tak aby 
zapobiec przenoszeniu się zakażeń 

Warunek spełniony – dotyczy użytkowania 
obiektu 

6 w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci na 
grzejnikach centralnego ogrzewania są umieszczone osłony 
ochraniające przed bezpośrednim kontaktem z elementem 
grzejnym; 

Warunek spełniony 

7 instalacja elektryczna jest zabezpieczona przed dostępem dzieci; Warunek spełniony 
8 w pomieszczeniach jest zapewniona temperatura co najmniej 

20°C; 
Warunek spełniony 

 

9 jest zapewniony dostęp do węzła sanitarnego z ciepłą bieżącą 
wodą do utrzymania higieny osobistej dzieci, z tym że: 

Projekt zakłada wykorzystanie istniejącej 
łazienki, która do potrzeb funkcji żłobka 
została zaadaptowana  i przeprojektowana 
wg poniższych wytycznych  

9a jest zapewniona co najmniej 1 miska ustępowa na nie więcej niż 
20 dzieci i 1 umywalka na nie więcej niż 15 dzieci, 

Warunek spełniony 
Projekt zakłada dwie miski ustępowe ( 
jedna z nakładką ) oraz dwie umywalki 

9b umiejscowienie miski ustępowej i umywalki jest dostosowane do 
wzrostu dzieci, chyba że dzieci korzystają z tych samych 
urządzeń sanitarnych co osoby wykonujące pracę w żłobku lub 
klubie dziecięcym, przy czym zastosowano rozwiązania 
umożliwiające dzieciom bezpieczne korzystanie z tych urządzeń, 

Warunek spełniony 
Wydzielone dwie kabiny sanitarne, jedna 
przystosowana dla dzieci, z drugiej 
korzystać będzie personel i dzieci poprzez 
odpowiednie rozwiązania techniczne  
( nakładki na mikę ustępową)  
Umywali do korzystania przez personel i 
dzieci (stopnie dla dzieci)  

9c jest zapewniony brodzik z natryskiem lub inne urządzenie do 
mycia ciała dziecka, 

Warunek spełniony 
Wydzielone miejsce na brodzik  

9d w urządzeniach sanitarnych jest zapewniona centralna regulacja 
mieszania ciepłej wody przy zachowaniu środków 
bezpieczeństwa, aby nie dopuścić do poparzenia osób 
korzystających z tychże urządzeń, zwłaszcza na końcówkach 
instalacji, 

Warunek spełniony 
 

9e jest zapewniona dostateczna ilość mydła w płynie, jednorazowe 
ręczniki i środki do pielęgnacji dzieci; 

Warunek spełniony 
 

 

10 jest zapewnione stanowisko do przewijania dzieci; Warunek spełniony, wydzielone miejsce w 
łazience 

11 jest zapewniona liczba nocników odpowiadająca liczbie dzieci, Warunek spełniony 
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których poziom rozwoju umożliwia korzystanie przez nie z 
nocnika 

 

12 nocniki są myte i dezynfekowane oraz przechowywane w sposób 
zabezpieczony przed dostępem dzieci; 

Warunek spełniony, odpowiedni regał w 
łazience 

 
13 jest zapewnione miejsce do przechowywania sprzętu i środków 

utrzymania czystości, zabezpieczone przed dostępem dzieci 
Warunek spełniony, wydzielone 
pomieszczenie w części budynku ( strefa 
przedszkolna) 
 

14 jest zapewnione miejsce do przechowywania odzieży 
wierzchniej, z którego mogą jednocześnie korzystać dzieci i 
osoby wykonujące pracę w żłobku lub klubie dziecięcym; 

Warunek spełniony, wydzielone 
pomieszczenie szatniowe  
 

15 meble są dostosowane do wymagań ergonomii; Warunek spełniony 
16 wyposażenie posiada atesty lub certyfikaty; Warunek spełniony 
17 zabawki spełniają wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz 

posiadają oznakowanie CE; 
Warunek spełniony 
 

18 jest zapewniona możliwość otwierania w pomieszczeniu 
niewyposażonym w wentylację mechaniczną lub klimatyzację co 
najmniej 50% powierzchni okien; 

Warunek spełniony 
Doświetlenie pomieszczeń przeznaczonych 
na pobyt dzieci spełnia wymogi 
doświetlenia pomieszczeń światłem 
dziennym.  

19 pomieszczenia przeznaczone na pobyt dzieci są wietrzone w 
ciągu dnia co najmniej 4 razy przez co najmniej 10 minut, o ile 
nie są wentylowane poprzez instalację wentylacji mechanicznej 
nawiewno-wywiewnej lub klimatyzowane; 

Warunek spełniony 
 

20 w pomieszczeniach jest zapewnione oświetlenie o parametrach 
zgodnych z Polską Normą; 

Warunek spełniony 
 

21 apteczki w lokalu są wyposażone w podstawowe środki 
opatrunkowe oraz podstawowe środki niezbędne do udzielania 
pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy. 

Warunek spełniony 
 

 

22 W żłobku i klubie dziecięcym, do którego uczęszcza dziecko 
karmione mlekiem matki, zapewnia się właściwe warunki do jego 
przechowywania i podawania. 

Warunek spełniony 
Projekt zakłada że w pomieszczeniu 
aneksu kuchennego w części żłobkowej –
zastosowane jest urządzenie chłodnicze do 
przechowywania mleka matki 

23 W lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub 
dziecięcy, zapewnia się, w miarę możliwości, bezpośrednie 
wyjście na teren otwarty wyposażony w urządzenia do zabaw, 
niedostępny dla osób postronnych. 

Warunek spełniony 
Obiekt posiada bezpośrednie wyjście na 
poziom terenu, na plac zabaw. Teren jest 
ogrodzony i zabezpieczony. 

24 Niemowlętom zapewnia się, w miarę możliwości, leżakowanie na 
świeżym powietrzu, w szczególności na werandzie lub tarasie. 

Warunek spełniony 
 

 
3.5 Parametry i wytyczne dotyczące poszczególnych pomieszczeń objętych opracowaniem. 

a)   W pomieszczeniach handlowo- usługowych mieszczących się w budynku hałas nie  powinien 
przekraczać dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku określonych w Polskich Normach 

b)   Na jednego pracownika powinno przypadać co najmniej 15m3 wolnej objętości  
pomieszczenia 

c)   Powierzchnia i wysokość pomieszczeń pracy powinny zapewniać spełnienie wymagań 
bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem rodzaju wykonywanej pracy,  
stosowanych technologii oraz czasu przebywania pracowników w tych pomieszczeniach.  

d) W węzłach sanitarnych oraz w części socjalnej oraz przy umywalkach i brodziku ściany obłożone 
okładziną ścienna łatwo zmywalną (np. płytki ceramiczne) do wysokości co najmniej 1,60m i 
2,20m. 
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e)  Do lokalu użytkowego wejście bezpośrednio z zewnątrz poprzez schody zewnętrzne oraz 
pochylnię dla wózków oraz osób niepełnosprawnych. 

f)   Sposób otwierania drzwi z pomieszczeń pracy i z pomieszczeń higieniczno sanitarnych powinien 
odpowiadać wymaganiom przepisów techniczno – budowlanym oraz dotyczących ochrony 
przeciwpożarowej. Drzwi: typowe, zgodne z katalogiem wybranej firmy lub wg indywidualnego 
projektu. 

g)  W pomieszczeniach sanitarnych (sanitariatach –wc) stosować drzwi z kratką nawiewową. 
h)  W pomieszczeniach stałej pracy powinno być zapewnione oświetlenie dzienne i powinno być 

dostosowane do rodzaju wykonywanych prac.  
i)  Okna:  PCV wg technologii wybranej firmy. Zaleca się stosowanie okien wyposażonych w 

nawiewniki okienne spełniające wymagania wentylacji pomieszczeń przez odpowiedni 
współczynnik infiltracji (w I, II, III strefie klimatycznej kmax dla okien < 0,26) 

j)  W pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej 
pracy 

k) Powinna być zastosowana odpowiednia wentylacja , w tym przypadku poszczególne 
pomieszczenia posiadają wentylację mechaniczną  ze względu na zamiany aranżacyjne. 

3.6. Wyposażenie pomieszczeń wg odrębnego postępowania przetargowego 
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SALA DZIENNEGO POBYTU [Pokój ogólny Oddział nr 1] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
l.p. 

 
Nazwa produktu 

 

 
Ilość 

1.  Zestaw mebli  1 
2.  Szuflady do zestawu 1 
3.  Szafka  1 
4.  Biurko zielone 1 
5.  Krzesło  2 
6.  Pojemnik na książki 1 
7.  Aplikacja  1 
8.  Dywan do relaksacji wym. 2x3 1 
9.  Poduszki okrągłe  10 szt. 1 
10.  Tablica korkowa  100x150  (jasnozielona)1 

(błękitna)1 

11.  Dekoracje na ścianę zestaw z motylkiem 1 
12.  Kosz na śmieci  1 
13.  Bujak piankowy 1 

1 
14.  Pojemniki na zabawki 1 

2 

15.  Klocki z pianki 1 
16.  Mobaklocki 1 – kształtki rehabilitacyjne 1 
17.  Stoły sześciokątne z regulowaną wysokością 2 
18.  Krzesła  25 
19.  Stoliki do karmienia  10 
20.  Domek piankowy 

wym.104x100x130, materac 130x130 
 
1 

21.  Suchy basen  140x140, wys.80x40 1 
22.  Kształtki rehabilitacyjne 

Piankowa wyspa malucha  
 
1 

23.  Odtwarzacz CD 1 
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SYPIALNIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŁAZIENKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
l.p. 

 
Nazwa produktu 

 

 
Ilość 

24.  Łóżeczka niemowlęce  15 
25.  Osłonka do łóżeczka 15 
26.  Materac do łóżeczka  15 
27.  Łóżeczka przedszkolne wym.132x59x12cm 20 
28.  Nóżki do łóżeczek  20 
29.  Materace do łóżeczek 20 
30.  Szafa szeroka na pościel i materace                       z 

otworami w drzwiach - brzoza 
 
1 

31.  Krzesło do karmienia Pop 5 
32.  Komplet pościeli 10 szt. 13 

13 
33.  Komplet pościeli z wypełnieniem 10 szt. 13 

13 
34.  Kosz tygrysek 1 
35.  Naklejki z księżniczką i rycerzem 1 
36.  Dywan Werbena 1x1,6 1 

 
l.p. 

 
Nazwa produktu 

 

 
Ilość 

37.  Dozownik mydła w płynie 3 
38.  Pojemnik na papier toaletowy 3 
39.  Nocnik 26 szt. 13 

13 
40.  Przewijak na kółkach  1 
41.  Materac do przewijaka 1 
42.  Półka na pieluchy i akcesoria 1 
43.  Wiaderko na pieluchy mix 2 
44.  Półeczka wisząca na 10 kubeczków 25 
45.  Kubeczki do mycia zębów 10 szt. 10 
46.  Kosz na papier zebra 1 
47.  Regał z półeczkami na nocniki  1 
48.  Podest dziecięcy  1 

1 
49.  Nakładki na sedes 1 

1 
50.  Kosz uchylny mi….-mix 2 
51.  Pojemnik do recyklingu segreg. z oznacz.   

1 
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POMIESZCENIE SOCJALNE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WYPOSAŻENIE DO KUCHNI – JAKO ODREBNE DLA ŻŁOBKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5.Oznaczenie piktogramowe, kontrastowe do ścian 
Wym. 100 x 100 x 2 mm Stal matowa.  
Piktogramy na drzwiach wejściowych do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i biurowych.  
Znak/napis spersonalizowany 
- grawer laserowy 
- zaokrąglone rogi 
Treść piktogramów zapisana także w piśmie punktowym dla osób niewidomych i niedowidzących 
(PISMO BRAILLE’A). Treść piktogramów do ustalenia z Inwestorem. 
Montaż piktogramów na w miejscach wskazanych przez Inwestorach przy drzwiach do pomieszczeń 
objętych opracowaniem 1/1, 1/2,  

 
 

 

l.p. 
 

Nazwa produktu 
 

 

Ilość 

52.  Szafa 1 
53.  Stolik  1 
54.  Stoliki  2 
55.  Kosz na śmieci 1 

 

l.p. 
 

Nazwa produktu 
 

 

Ilość 

56.  Wózek kelnerski 3-półkowy 1 
57.  Sztućce ze zwierzętami 18,2 dł. 5 
58.  Łyżeczki  dł. 13,9 6 szt. 2 
59.  Łyżka z grawerem dł.16,2 6 szt. 1 
60.  Widelec 6 szt. 1 
61.  Nóż dł. 17,8 6 szt. 1 
62.  Talerze zestawy + kubek 10 
63.  Dzbanek  1(żółty) 

1(pomarańczowy) 
64.  Sterylizator butelek 2 
65.  Chłodziarka na pokarmy matek karmiących 1 
66.  Naświetlacz do jaj 1 
67.  Lodówka  1 
68.  Pralko - suszarka 1 
69.  Zmywarka z wyparzaczem  1 
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1. INSTALACJE I URZĄDZENIA SANITARNE 
  
1.1 PODSTAWA   OPRACOWANIA 
  
 Zlecenie inwestora 

Projekt  arch. – budowlany budynku 
Obowiązujące   normy  i  przepisy 
Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z dnia 12   kwietnia  2002r  (Dz. U.  
Nr 75 poz. 690 z póż. zmianami z dnia 15 czerwca  2002 r) w sprawie warunków technicznych  
jakim  powinny odpowiadać budynki  i ich  usytuowanie .    

  
1.2 ZAKRES   OPRACOWANIA 
 Projekt   w  swym  zakresie  obejmuje  wykonanie projektów : 

a) instalacji  wody zimnej i ciepłej 
b) instalacji  kanalizacji sanitarnej   
c) centralnego ogrzewania  
d) wentylacja mechaniczna 

  
1.3 ROZWIĄZANIE   PROJEKTOWE 
  
1.3.1  Instalacje wodociągowe wewnętrzne - informacje ogólne 
  
 Budynek zaopatrywany jest z sieci wodociągowej  

Nie przewiduje się zwiększenia poboru wody. Modernizacja wg opracowania branży wodnej. 
Projektuje się instalacje wodociągową zimnej wody z rur   
1.woda zimna - rury pp20 polipropylenowe - 7,00mb 
2.woda zimna - rury pp25 polipropylenowe - 7,00mb 
3.woda zimna - rury pp32 polipropylenowe - 15,00mb 
4.woda ciepła - rury pp-S 20 polipropylenowe - 4,00mb 
5.woda ciepła - rury pp-S 25 polipropylenowe - 11,00mb 
6.woda ciepła - rury pp-S 32 polipropylenowe - 6,40mb 
7.wpust podłogowy z bocznym / pionowym odejściem dn 100 - szt.2  
łączonych przez zgrzewanie. 
Wszystkie poziomy prowadzić w ścianach. Podejścia pod przybory sanitarne prowadzić w 
ścianach a na końcach zamontować zawory odcinające kątowe dn15. Po ułożeniu rur wykonać 
próbę szczelności na ciś. 1,5pr. Rodzaje przyborów sanitarnych wg rysunków aranżacji. 
Połączenie przyborów sanitarnych z zaworami kulowymi kątowymi wykonać za pomocą złączek 
elastycznych. Przewody izolować otuliną termiczną gr.15mm. Przejścia rur przez przegrody 
prowadzić w tulejach stalowych o średnicę większych od rur instalacji. 
Na rurociągu zasilającym zamontować filtr siatkowy oraz zawory.  
Do podgrzewania wody zastosować elektryczne bojlery wody, średniej pojemności  
 
Bojler ogrzewacz wody elektryczny 60L  
TRWAŁOŚĆ dzięki zastosowaniu anody magnezowej i emalii ceramicznej wypalanej w temp. 
850OC. 
ZEWNĘTRZNA REGULACJA TEMPERATURY 
WSKAŹNIK TEMPERATURY 
SZYBKIE OGRZEWANIE WODY dzięki zastosowaniu grzałki o mocy 2000W. 
IZOLACJA wykonana z pianki poliuretanowej. 
DANE TECHNICZNE 
- Czas nagrzewania do 65 st. C (różnica temperatur 45 st. C): 160 min 
- Napięcie znamionowe: 230/50 V/Hz 
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- Moc grzałki elektrycznej: 2000 W 
- Maksymalny prąd znamionowy: 9,1 A 
- Zakres regulacji temperatury do: 75 st. C 
- Min/Max temp. znamionowa: 5/85 st. C 
- Max ciśnienie robocze zbiornika: 0,6 Mpa 
- Rozstaw rurek przyłączeniowych: 10 cm 
- Średnica zbiornika/Wysokość całkowita: 44/93 cm 
- Klasa ochronności: IP 24 
- Klasa energetyczna: C 
  
połączenie wykonać do istniejących rurociągów stalowych dn 32 złączką stal/pp 32/40. 
 
z e s t a w i e n i e 
 

1.umywalka  - szt.3 _łazienka  
2.umywalka  - szt.2 _zaplecze kuchenne 
3.stół ze zlewem 2-komorowym i półkami 1500x600x850 - szt.1 
4.stół ze zlewem 1-komorowy - szt.2 
5.stół ze zlewem gospodarczym - szt.1 
6.brodzik - szt.1 
7.miski ustpowe - szt.3 
8.zmywarka podblatowa - szt.1 
armatura w pełnych zestawach z osprzętem - jako zestaw 
9.podgrzewacz wody bezciśnieniowy 60l  z baterią trójdrożną  - szt.2 

  

1.3.2 Kanalizacja sanitarna wewnętrzna 
  

 Modernizacja wewnętrznej instalacji wg opracowania kanalizacyjnej. 
Instalacje projektuje się z rur PVC- U kl. S160 x4.7mm.  
50x2.50mm kielichowych łączonych na uszczelkę gumową. Przebiegi rurociągów wg 
rysunków. Piony kanalizacyjne mocować do ścian i stropu. Poziomy włączyć do 
istniejącej kanalizacji usytuowanej poza budynkiem. Wszystkie piony kanalizacyjne należy 
wyprowadzić na dach i zakończyć rurą wywiewną fi 100mm. Na wszystkich pionach 
zamontować czyszczaki (rewizje) wg średnicy pionu. 
Rury układać należy po trasie wg rysunku z zachowaniem normatywnych spadków oraz 
średnic. Przejście rurociągów przez ściany, stropy budynku wykonać w rurach 
ochronnych PCV-U 200x7.30mm.Przestrzeń między rurami wypełnić pianką 
poliueratynową.  
 
z e s t a w i e n i e 
1.zawór napowietrzający do kanalizacji O75mm - szt.2 
2.zawór odcinający dn 20 - szt.8 
3.zawór kątowy  - szt.8 
 
4.kanalizacja - rury PVC-U O160mm - 8,00mb 
5.kanalizacja - rury PVC-U 110mm - 9,00mb 
6.kanalizacja - rury PCV  O75mm - 10,00mb 
7.kanalizacja - rury PCV  O50mm - 3,00mb 
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1.3.3 Instalacja CO. 
  
 Podstawa opracowania. 

• Zlecenie Inwestora, 

• P.B. - ,,Architektura”,  

• Obowiązujące normy i przepisy, 

• Uzgodnienia. 

• PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania 

• PN-EN 442-1:1999  Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne 

• PN-EN 442-2:1999  Moc cieplna i metody badań  

• PN-EN 442-3:2001  Grzejniki. Ocena zgodności 

• PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i   

 współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczeń 

• PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez               

       przenikanie. Metoda obliczeń  

• PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia 

• PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 

• PN-87/B-02411 Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwo stałe. Wymagania 

• PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań  

       wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania  

• PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych        

       systemów ciepłowniczych. Wymagania  

• PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych.Wymagania 

• PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów,  

       armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze 

• PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewczych. Wymagania i badania jakości wody. 

• PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane  

• PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu  walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 

• PN-79/H74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 

• PN-65/M69013 Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych. Roki do spawania 

• PN-87/B-02411  Kotłowni wbudowane na paliwo stał. Wymagania. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. 

⇒ Poradnik ,,Ogrzewanie+klimatyzacja”, wydawnictwo EWFE 1995r, 

⇒ Wentylacja i klimatyzacja” – Maksymilian Malicki, PWN 1980r, 

⇒ ,,Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne” – Arkady 1975, 
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⇒ Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych Cobrti Instal, 

• Obowiązujące przepisy i Polskie Normy: 

Zakres opracowania 

Projekt obejmuje wymianę grzejników oraz wykonanie instalacji CO  w pomieszczeniach nowych 

sal lekcyjnych 

Rozwiązania projektowe  

Źródłem zasilania  grzejników będzie  istniejąca kotłownia olejowa.  

Dane wyjściowe-Strefa klimatyczna  

 
Strefa klimatyczna  III 

Projektowana temperatura zewnętrzna -20 *C 

Średnia roczna temperatura zewnętrzna  7,6*C 

 
Przed przystąpieniem do realizacji instalacji CO należy przygotować pomieszczenia 
nowych sal lekcyjnych. Po montażu instalacji ( orurowania , grzejników) należy 
zdemontować instalację istniejącą prowadzoną pod stropem w izolacji. Zasilanie 
grzejników prowadzić w posadzce. Grzejniki płytowe zasilane będą za pośrednictwem 
istniejącego rozdzielacza do którego podłączona będzie nowa część obiektu – sale 
lekcyjne. Zasilanie z istniejącej kotłowi olejowej. 
Rozdzielacze należy wyposażyć w automatyczne odpowietrzniki i zawory odcinające na 
króćcach przyłączeniowych. 
 
Ogrzewanie grzejnikowe. 
Projektuje się zamontowanie grzejników stalowych, płytowych z wbudowaną wkładką 
zaworu termostatycznego z regulacją wstępną i odpowietrznikiem. 
Przyjęto sześć grzejników o mocy 1000W.  
Grzejniki podłączone oddolnie - za pomocą zintegrowanej armatury przyłączeniowej z 
możliwością odcięcia i spustu wody.  
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Na zasilaniu zamontować zawory grzejnikowe podwójnej regulacji. Każdy grzejnik należy 
wyposażyć w głowicę termostatyczną. Odpowietrzenie instalacji następuje poprzez 
odpowietrzniki będące na wyposażeniu kotła, rozdzielaczy oraz zawory odpowietrzające 
na grzejnikach. 
Zawór nadmiarowo-upustowy łączący rurociąg zasilający i powrotny - na wyposażeniu 
kotła. Zawór zabezpiecza instalację przed wzrostem ciśnienia i niekorzystnymi 
warunkami hydraulicznymi w przypadku przymknięcia części zaworów 
termostatycznych. 
Wielkości, typy i moce grzejników dobrane do strat ciepła poszczególnych pomieszczeń - 
wg tabeli poniżej oraz na rys. rzutów i rozwinięć instalacji. 
Projektuje się wykonanie instalacji systemem z rur poliuretanowych trójwarstwowych 
PEX/Al/PEX. Rury prowadzić w bruzdach ściennych oraz w posadzce na styropianie, w 
rurze ochronnej Peschla lub w otulinie z pianki poliuretanowej. Grubość wylewki nad 
otuliną lub rurą Peschla minimum 4 cm. W przejściach przez mury, stropy zastosować 
tuleje ochronne. Podejście do kotła wykonać z rur miedzianych lub stalowych na odcinku 
co najmniej 1,50 m w otulinie z pianki. Instalacja jest napełniona wodą. Instalację należy 
zinwentaryzować w dokumentacji powykonawczej. Próby szczelności instalacji na zimno 
i gorąco należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi odbioru instalacji. Próbę 
instalacji przeprowadzić przed zamurowaniem bruzd i zabetonowaniem posadzek. 
 
Każdy zespół grzejnikowy przed montażem należy indywidualnie przepłukać mieszanką 
wodno – powietrzną z uwagi na montaż zaworów termostatycznych.  
Całość instalacji płukać bardzo starannie przy całkowicie otwartych zaworach 
termostatycznych. 
W miejscach krzyżowania się instalacji prowadzonych w posadzkach, zwracać szczególną 
uwagę na odpowiednie zagłębienie prowadzonego rurażu.  
 
Po wykonaniu instalacji, według obowiązujących norm należy przeprowadzić 
próbę ciśnieniową instalacji. Próbę szczelności wykonać wodą o ciśnieniu 6,0 bar. 
Grzejniki muszą być zamontowane przez wykwalifikowanego instalatora oraz zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie (Dz.U. 2002r. 
nr 75, poz. 690) wraz z późniejszymi zmianami oraz zgodnie z wytycznymi producenta.  
 
Lokalizację oraz moc grzejników  dla poszczególnych  pomieszczeń pokazano na 
załączonych rysunkach  
 
Wymagania izolacji cieplnej przewodów 
Przewody prowadzone w posadzce należy izolować otuliną z pianki poliuretanowej o grubości 
otuliny wg poniższej tabeli 
Przewody prowadzone w bruździe ściennej należy izolować otuliną z pianki poliuretanowej o 
grubości otuliny wg poniższej tabeli 
Przewody prowadzone naściennie należy ściennej należy izolować otuliną z pianki poliuretanowej 
o grubości otuliny wg poniższej tabeli 
Izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania 
powinna spełniać wymagania minimalne określone w poniższej tabeli nr 1 
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  Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji 
cieplnej (materiał 0,035W/(m*K)1) 

Lp Stal Miedź PP 
1 20 22 25 20mm 
2 20-32 22-35 20-40 30mm 

3 32-100 35-108 40-110 Równa średnicy wewnętrznej rury 

4 ponad 100 ponad 108 ponad 110 100mm 

5 
Przewody i armatura wg poz. 1-4 

przechodząceprzez ściany lub stropy, 
skrzyżowania przewodów  

½ wymagań z poz. 1-4 

6 

Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-4, 
ułożone w komponentach budowlanych 
między ogrzewanymi pomieszczeniami 

różnych użytkowników 

½ wymagań z poz. 1-4 

7 Przewody wg poz. 6 ułożone w posadzce  6 mm  
 
Regulacja instalacji c.o. 
Regulację całego systemu instalacji c.o. zaprojektowano poprzez  zawory podpionowe 
oraz głowice termostatyczne przy grzejnikach.. 
z e s t a w i e n i e 
GRZEJNIK C22/600  L=800  1370W  _SZTUK 2 
GRZEJNIK C22/600  L=500  855W  _SZTUK 2 
GRZEJNIK C22/500  L=800  1170W  _SZTUK 3 
GRZEJNIK  VERTICAL  1800x450 1600W  _SZTUK 8 

  
1.3.4 Instalacja wentylacji mechanicznej 
  
 Sugerowana krotność wymiany powietrza na 1h: 

 
Pomieszczenie – Krotność 
1. łazienka 5-8 
Minimalny strumień powietrza odprowadzanego  
z łazienki wynosi 50 m3/h.  
Do strumienia nawiewanego do sali należy doliczyć  
ilość powietrza odprowadzanego z łazienek 
2. korytarz, hall 2-4 
3. Szatnia 4-6  
4. Sala szkolna 4-5 
5. Pomieszczenie biurowe 5-7 
 
Poniżej obliczenia dla wentylacji dla parteru: 
 
- 1/2_3,47m2 x 2,5m x 4 wymiany = 34,70m3/h 
- 1/3_5,84m2 x 2,5m x 4 wymiany = 58,40m3/h 
- 1/4_9,41m2 x 2,5m x 5 wymian = 117,62m3/h 
- 1/8_68,76m2 x 2,5m x 5 wymian = 859,50m3/h 
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- 1/9_67,92m2 x 2,5m x 5 wymian = 849,00m3/h 
- 1/10 16,17m2 x 2,5m x 5 wymian = 77,12m3/h 

  
 Wentylacja pomieszczeń  
  

 W_1 [ WENTYLATOR OSIOWY] Kompletny system wentylacyjny - wentylator 
wyciągowy  
Wentylator osiowy,  
przeznaczony do montaży natynkowego ściennego  lub sufitowego,  
obudowa wykonana z meteriału ABS/PP.  
Do napędu wentylatora zastosowano  
silnik o mocy 19W zasilany z sieci ~230 V / 50 Hz. 
 
Napięcie (V) 230 
Stopień ochrony (IP) IP-X4 
Moc (W) 19 
Obroty (obr./min) 2550 
Wydajność (m3/h) 100 
Poziom hałasu (db) 55 
 

 
 

 Wytyczne dla wentylacji mechanicznej pomieszczeń żłobkowych: 
  
 Ogólnie wymiana powietrza w pomieszczeniach będzie się kształtowała na poziomie  

15 m3/h – osoba x 25  czyli ok. 400m3h na każde pomieszczenie. Projektuje się jeden układ  
wentylacji mechanicznej o strumieniu objętości powietrza 800m3/h : 
Przewidziano zastosowanie centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewne:   
Strumień objętości powietrza / spręż dyspozycyjny centrali  
– nawiew  700 (800) 950 m3/h / 540–340 Pa  
– wywiew  700 (800) 950 m3/h / 570–380 Pa     
Sprawność cieplna wymiennika 95–79%  
Pobór mocy: wentylatory 60–400 W  
– max wentylatory  760 W 
– nagrzewnica wstępna 2600 W   
Zasilanie centrali   3 × 400 V AC  



K. BRANŻA SANITARNA                                                                                
lipiec 2019r  
Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Ogrodzieńcu na pomieszczenia żłobka jako wydzielona 
część przyziemia dla inwestycji pn. "Gminny Żłobek Jurajskie Maluszki" w Ogrodzieńcu  waz z infrastrukturą techniczną oraz z 
zagospodarowaniem terenu - budowa placu zabaw dla potrzeb gminnego żłobka "Jurajskie maluszki" 
działka nr ew. 804/11 (obręb Ogrodzieniec), ul. Elizy Orzeszkowej 13, 42-440 Ogrodzieniec 
inwestor: Gmina Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec 
 

 

 96 

Wymiary filtra harmonijkowy  klasy G-4  320 × 765 × 19 mm  
Średnica króćców wentylacyjnych 315 mm  
Wymiary gabarytowe (wys.×dł.×gł.)  740 × 1160 × 795 mm  
Centrala wentylacyjna zamontowana będzie w wydzielonym pomieszczeniu . 
Rozdział powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniu zapewnią kanały i kształtki wentylacyjne o 
wymiarach 400/200mm ; 200/200mm ; 200/160mm z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju 
prostokątnym z ramkami . W  ścianach kanałów zamontowane będą zawory wentylacyjne 
nawiewne i wywiewne  okrągłe  KE i KK w średnicach  Ø160 o zadanym strumieniu   objętości 
powietrza Q=66 m³/h . 
Kanały wentylacyjne układane będą pod stropem i przytwierdzane do elementów trwałych budynku 
przy pomocy podpór i zawiesi systemowych .  
W celu wytłumienia drgań podpory należy wyposażyć w pierścienie gumowe. 
 
ELEMENTY WENTYLACJI MECHANICZNEJ 
Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - 
udział kształtek do 35 % 
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 600 mm - udział 
kształtek do 55 % 
Anemostaty kołowe typ D o śr. do 160 mm 
Szafa wentylacyjna zgodna z projektem wentylacji 
Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 2060 mm 
Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych 
pojedynczych jednowarstwowo 55-01 
Obudowa przewodów wentylacyjnych 

  

 Izolacja kanałów wentylacyjnych 
  

 Izolację z wełny skalnej mocować do kanałów przy pomocy szpilek zgrzewanych (lub 
klejonych) do kanałów w ilości min. 8 szt. na 1 m2 powierzchni izolowanej. Dobrano 
izolację z wełny skalnej/kamiennej. W przypadku stosowania elementów klejonych, 
powierzchnię kanałów dokładnie oczyścić i odtłuścić. Powierzchnie styków 
poszczególnych odcinków izolacji dokładnie skleić i uszczelnić przy pomocy taśm 
aluminiowych samoprzylepnych 
Grubość izolacji – 40mm 

  

 System podwieszeń oraz konstrukcji. 
  

 Podwieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych mają spełniać wymagania normy 
PN-EN 12236:2003. Wszystkie urządzenia należy mocować w sposób pewny i trwały. W 
każdym przypadku należy stosować wibroizolację gumową dla central klimatyzacyjnych. 
Kanały, wentylatory kanałowe, nawiewniki i wywiewniki oraz tłumiki akustyczne należy 
podwieszać lub podpierać w sposób trwały i pewny oraz eliminujący możliwość 
przenoszenia drgań z instalacji do konstrukcji. Przewody muszą być podtrzymywane 
przez elementy profilowane, przechodzące pod przewodem lub mocowane przy pomocy 
specjalnych łączników, z przekładką dźwiękochłonną filcową lub gumową. Przewody 
wentylacyjne muszą być podwieszane lub podpierane i prowadzone w taki sposób, aby w 
przypadku pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane, a 
taksę, aby przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń 
przewodu. Zamocowania przewodów do elementów budowlanych muszą być wykonane 
z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru 
w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy 
odcinającej. 
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 Kanały wentylacyjne 
  

 Wszystkie kanały wentylacji bytowej będą wykonane z blachy ocynkowanej. Klasa 
szczelności dla wszystkich instalacji – B – normy PN-EN 12237:2005 i PN-EN 
1507:2007 Grubości blach na kanały przyjmować tak, aby przewody poddane działaniu 
różnicy założonych ciśnień roboczych nie wykazywały słyszalnych odkształceń płaszcza 
ani widocznych ugięć przewodów między podporami.  
 Dodatkowe wzmocnienia mają być zapewnione poprzez przetłoczenia na 
ściankach i profile wzmacniające wspawane z boku. Elementy przejściowe mają mieć kąt 
maksymalnie 30º w celu uniknięcia turbulencji. Zmiany kierunku i odgałęzienia 
wyposażyć w łopatki kierownicze, a ich promień wewnętrzny ma wynosić co najmniej 
100 [mm]. Przewody i kształtki muszą mieć powierzchnię gładką, bez wgnieceń i 
uszkodzeń powłoki ochronnej. Technologiczne ubytki powłoki ochronnej zabezpieczyć  
 Kanały wentylacyjne należy obudować stalą nierdzewną. 

  
 Grubość blachy [kanały okrągłe] 

110ø-125ø 0,5mm 

125ø-250ø 0,6mm 

250ø- 1,75mm 

Grubość blachy [kanały prostokątne - decyduje dłuższy bok] 

do 750mm  0,75mm 

powyżej 750mm 0,9mm 

 

  
 ZABEZPIECZENIA I WYTYCZNE BRANŻOWE 

 
Zabezpieczenie akustyczne i termiczne 
W celu zapewnienia właściwej ochrony akustycznej pomieszczeń układy wyposażono w: 

- połączenia elastyczne na króćcach urządzeń wentylacyjnych, 
- izolację przewodów 

Kanały będą izolowane wełną mineralną na folii aluminiowej. 
Ze względów termicznych szczególnie starannie należy zaizolować kanały prowadzące powietrze 
świeże /układ N /. Ułożenie izolacji powinno zapewniać paroszczelność. Miejsca połączeń 
izolacji zabezpieczyć taśmami klejącymi z folii aluminiowej.  
Izolacja układów powinna być odporna na podwyższoną temperaturę i wykonana z materiałów 
niepalnych, a co najmniej trudno zapalnych. 
Zastosowane grubość izolacji : 

Układ N  - 50mm 
Układy W    - 50mm 

 

  
 Zabezpieczenie przeciwpożarowe 

Przewody wentylacyjne oraz izolacje wykonać z materiałów niepalnych. 
Izolację termiczną stosować na zewnętrznej powierzchni kanałów. 
Dodatkowo kanały obudować elementami osłonowymi o klasie odporności ogniowej (EI) 
równej klasie odporności ogniowej elementów oddzielenia pożarowego.  
W przypadku prowadzenia przewodów wentylacyjnych przez strefę pożarową, której nie 
obsługują kanały obudować  jw. lub zastosować odcinające klapy przeciwpożarowe. Zabudowę 
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odcinających klap przeciwpożarowych w miejscach wskazanych jako oddzielenie pożarowe, 
wykonawca zobowiązany jest włączyć do zakresu prac dodatkowych. 
Informacja o wykonanym zabezpieczeniu ogniochronnym instalacji sanitarnych powinna być 
wpisana do dziennika budowy. Treść tej informacji powinna zawierać co najmniej: 

- nazwę zabezpieczenia wg. Aprobaty Technicznej 
- klasę wykonanego zabezpieczenia, 
- nazwę firmy wykonującej zabezpieczenie, 
- datę wykonania zabezpieczenia. 

Skuteczność ogniochronna zabezpieczeń powinna być sprawdzana lub potwierdzana nie rzadziej 
niż jeden raz na trzy lata. Skuteczność ogniochronna powinna być określona według PN-EN 
1366-1:2001, PN-EN 1366-2:2001,  EN 12101-2:2003 

  
 Wytyczne branżowe 

Branża budowlana 
- Zapewnienie przestrzeni obsługowej dla urządzeń i elementów instalacji mechanicznych; 
- Przygotowanie konstrukcji wsporczej dla centrali wentylacji nawiewnej w pomieszczeniu 

piwnicy; oraz okapów w pomieszczeniu sal szkolnych. 
- Wykonanie robót związanych z przygotowaniem otworów w ścianach, stropie i dachu pod 

montaż kanałów i urządzeń, czyli: wycinanie, wypełnianie, mocowanie rur osłonowych, oraz 
obróbki blacharskie i wszelkie roboty wykończeniowe z tym związane; 

  
 WYKONANIE I ODBIÓR - WENTYLACJA MECHANICZNA 

Wszystkie materiały i urządzenia z których zostanie wykonana instalacja muszą posiadać 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne, oraz wymagane deklaracje 
zgodności z Polskimi Normami. 
Instalację należy wykonać zgodnie z informacjami zawartymi w części opisowej i rysunkowej 
niniejszego opracowania oraz: 

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. Tom II. 
Instalacje sanitarne i przemysłowe. Wyd. Arkady, Warszawa 1988r; 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych – Wymagania 
techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 5. 

- Dokumentacjami techniczno ruchowymi zastosowanych urządzeń 
  
1.4 UWAGI KOŃCOWE 
  
 Wykonywane instalacje winny być realizowane zgodnie z wymaganiami w odpowiednich 

normach, takich jak:  
PN-59/B-10701 – Wodociągi i kanalizacja. Przybory sanitarne. Wymagania i   
                                          badania   techniczne przy odbiorze 
PN-91/M-54910 – Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w  
                                           instalacji  wodociągowej; 
PN-70/N-01270 – Wytyczne znakowania rurociągów 
  
PN-91/B-02420 – Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji wodnych.       
                              Wymagania. 
PN-70/N-01270 – Wytyczne znakowania rurociągów 
PN-91/B-02414 – Zabezpieczenia  instalacji  grzewczych  systemu  zamkniętego     
                              z  naczyniami  wzbiorczymi  przeponowymi  
PN-B-02421  -  Izolacje   cieplne  przewodów ,armatury i urządzeń .                             
PN-81/b-10700-instalacje wewnętrzne  wodociągowe i kanalizacyjne.         
Wymagania i badania  przy odbiorze                                      
PN-59/B-10701 – Wodociągi i kanalizacja. Przybory sanitarne. Wymagania i   
                                          badania   techniczne przy odbiorze 
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PN-91/M-54910 – Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w  
                                           instalacji  wodociągowej; 
PN-70/N-01270 – Wytyczne znakowania rurociągów 
Materiały wykorzystane przy opracowaniu. 
• Akty prawne. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
(D.U. nr 75 z 2002r - poz. 690); 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r w sprawie 
ogólnych przepisów b.h.p. (D.U. nr169 z 2003 – poz.1650); 

• Warunki techniczne. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. Tom II. Instalacje 

sanitarne i przemysłowe. Wyd. Arkady, Warszawa 1988r; 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych – Wymagania techniczne 

COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 5. 
• Wytyczne i normy branżowe. 

- PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach  mieszkalnych, zamieszkania 
zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania /Zmiana Az3/; 

- PN- 73/B-03431 - Wentylacja  mechaniczna w budownictwie; 
- PN-76/B-03420 – Wentylacja i klimatyzacja – Parametry obliczeniowe powietrza 

zewnętrznego; 
- PN-78//B-03421 – Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 

wewnętrznego w pomieszczenia do stałego przebywania ludzi. 
- PE-EN 1886:2001 – Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. 

Właściwości mechaniczne; 
- PN-EN 1506:2001 - Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 

blachy o przekroju kołowym. Wymiary; 
- PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 

blachy o przekroju prostokątnym. Wymiary; 
- PN-B-76001:1996 – Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i 

badania; 
- PN-B-76002:1996 – Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek 

wentylacyjnych blaszanych; 
- PN-EN 12236:2003 – Wentylacja budynków. Podwieszenia i podpory przewodów 

wentylacyjnych. Wymagania wytrzymałościowe. 
- PN-EN 1736:2002 – Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Elementy podatne rurociągów, 

tłumiki drgań i złącza kompensacyjne. Wymagania projektowe i instalowanie; 
- Literatura przedmiotowa; 
- Katalogi techniczne i dokumentacje techniczno-ruchowe urządzeń. 

 
Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych’ cz.II Instalacje sanitarne 
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1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
  
 SPIS TREŚCI 
  
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
1.2. ZAKRES PROJEKTOWY 
1.3. ZASILANIE OBIEKTU 
1.4. OPIS PROJEKTOWANYCH URZĄDZEŃ I INSTALACJI 
1.4.1. Opis instalacji 
1.4.1.2. Tablica rozdzielcza 
1.4.1.2. Instalacja oświetlenia 
1.4.1.3. Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 
1.4.1.4. Osprzęt  
1.4.1.5. Rozprowadzenie instalacji 
1.5.1 OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 
1.5.2 OCHRONA PRZEPIĘCIOWA 
1.5.3 POLĄCZENIA WYRÓWNAWCZE  
1.5.4 WYTYCZNE INSTALACYJNE  
2. OBLICZENIA TECHNICZNE  
2.1. Obliczenia elektryczne obwodów nn 
3. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 
4. Dodatki 
4.1. Dodatek D1 zestawienie obwodów elektrycznych 
4.2. Dodatek D2 wykaz elementów instalacji elektrycznej 
  
1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA 
 Projekt niniejszy opracowano w oparciu o poniższe dokumenty: 

− zlecenie od Inwestora 
− projekt architektoniczny 
− uzgodnienia z Inwestorem 
− Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych  
− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie Dz.U.2015.1422, wraz z późniejszymi zmianami. 

− Polskie Normy Elektryczne związane z niniejszym projektem  
  
1.2 ZAKRES PROJEKTOWY 
 Zakresem niniejszego projektu objęto instalację oświetleniową (oświetlenie podstawowe, 

oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne), instalację gniazd wtykowych w pomieszczeniach żłobka. 
  
1.3 ZASILANIE OBIEKTU 
 Zasilanie obiektu pozostaje bez zmiany. Przewidziano wymianę istniejącej tablicy głównej 

budynku dla części objętej opracowaniem na TR   
  
1.4 OPIS PROJEKTOWANYCH URZĄDZEŃ I INSTALACJI. 
 Na planach instalacji każdy odbiornik opisany jest numerem oraz oznaczeniem obwodu 

zasilającego (np. L55 – TR oznacza oprawę nr 55, zasilaną z rozdzielni TR). 
Dla czytelności planu instalacji wewnętrznej oznaczono kolorami: 
 czerwony  - instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego; 
 zielony  - instalację oświetlenia podstawowego 
 niebieski - instalację sieci 230 V  
 jasno niebieski - instalację sieci 230 V zasilanie podgrzewaczy wody oraz wentylatory 
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1.4.1 Opis instalacji 
1.4.1.1 Tablica rozdzielcza 
 Dla zasilania  odbiorników elektrycznych żłobka przewidziano nową tablicę TR. Lokalizację 

tablicy TR  pokazano na rysunku nr E-01, a schemat na rysunku E-02 .  
  
1.4.1.2 Instalacja oświetlenia 
 Do oświetlenia pomieszczeń przewidziano oprawy ledowe (hermetyczne w pomieszczeniu 

WC). W korytarzu i WC zastosowano czujniki ruch załączające oświetlenie. Rozmieszczenie 
opraw i osprzętu pokazano na rysunku nr E-01. 

  
1.4.1.3 Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 
 Dla zapewnienia oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zaprojektowano wydzielony obwód 

zasilany z tablicy TR. Zastosowano oprawy z modułami min. 2 h. Dla oznaczenia dróg 
ewakuacyjnych zastosowano oprawy z odpowiednimi piktogramami. Zgodnie z założeniami 
producenta opraw maksymalny odstęp pomiędzy oprawami z optyką korytarzową wynosi do  
15 m.  
Instalację wykonać należy przewodami typu YDY 3*1,5 mm2 i zabezpieczyć w tablicy TR 
wyłącznikiem nadmiarowo - prądowym typu B, 6 A, 
Zastosowano oprawy automatyką autotestu (AT) to znaczy pozwalających wykonać testy 
określone w aktualnych normach. W oprawach z autotestem, zarówno test funkcjonalny 
(comiesięczny) jak i test czasu świecenia (co najmniej raz w roku), wykonywany jest 
automatycznie, dzięki wykorzystaniu układu mikroprocesorowego, a wynik testu wyświetlony 
jest na diodach LED. Zaświecona czerwona dioda oznacza negatywny wynik testu. W 
rozwiązaniu tym konieczny jest indywidualny odczyt wyników testów bezpośrednio z każdej 
oprawy awaryjnej, co dla większości obiektów może być znacznym utrudnieniem. Historia 
wyników testów opraw z autotestem pracujących w systemach oświetlenia awaryjnego, nie jest 
przez nie zapamiętywana, stąd wymagane jest ich rejestrowanie raz w miesiącu, w postaci wpisu 
w Dzienniku Oświetlenia Awaryjnego. 
Rozmieszczenie opraw i osprzętu pokazano na rysunku nr E-01. 

  
1.4.1.4 Osprzęt 
 W obwodach przewidziano osprzęt (łączniki oświetlenia, gniazda wtyczkowe hermetyczne w 

W) montowany w puszkach elektroinstalacyjnych. Wszystkie gniazda wtyczkowe będą 
wyposażone w styk ochronny przyłączony do przewodu ochronnego.  
Może być zastosowany w uzgodnieniu z Inwestorem, osprzęt inny o parametrach elektrycznych 
nie gorszych niż w niniejszym opracowaniu. 

  
1.4.1.5 Rozprowadzenie instalacji 
 Instalacje należy wykonać jako podtynkową. 
  
1.5.1 Ochrona przeciwporażeniowa. 
 Po stronie 0,4 kV zgodnie z obowiązującymi przepisami jako system dodatkowej ochrony od 

porażeń projektuje się w instalacjach wewnętrznych PN-IEC 60364 samoczynne wyłączenie 
zasilania, wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowo – prądowe. Ochronę przed dotykiem 
bezpośrednim zrealizowano przez izolowanie części czynnych (izolację podstawową) oraz 
stosowanie obudów i osłon o stopniu ochrony co najmniej IP2X. Dla zapewnienia skutecznej 
ochrony przed dotykiem pośrednim przyjęto założenie, że czas zadziałania zabezpieczenia 
wyłączającego w złączu pomiarowym nie może przekroczyć 5s, a w instalacjach odbiorczych 
nie więcej niż 0,2s. Ochronę przed dotykiem pośrednim zrealizowano przez: 

• samoczynne wyłączanie zasilania - zrealizowane przez wyłączniki nadprądowe; 
• wyłączniki ochronne różnicowo-prądowe o czułości 30 mA; 
• stosowanie urządzeń o II klasie ochronności. 
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1.5.2 Ochrona przepięciowa. 
 Przewiduje się zastosowanie ochronników klasy B+C , w celu skutecznej ochrony 

przepięciowej (wg klas VDE), zainstalowanych w rozdzielnicy TR1, zapewniające napięciowy 
poziom ochrony Up<1,5kV. Wszystkie prace związane z wykonaniem ochrony 
przeciwprzepięciowej wykonać zgodnie z normą PN – IEC 61643-1. 

  
1.5.3 Połączenia wyrównawcze. 
 Dla poprawy skuteczności ochrony od porażeń, w pomieszczeniu rozdzielni głównej należy 

zainstalować szynę główną wyrównawczą. Do szyny należy podłączyć wszystkie piony 
kanalizacji metalowej – instalacje wodną, c.o. i przewody PE. Połączenia z rurami stalowymi 
instalacji wodociągowej wykonać przy pomocy uchwytów obejmowych. Wykonać połączenia 
wyrównawcze miejscowe przez połączenie z przewodem ochronnym PE metalowych 
konstrukcji drabinek kablowych, korytek, konstrukcji stalowych słupów itp. Połączenia należy 
wykonać przewodem LYżo 10 mm2. 

  
1.5.4 Wytyczne instalacyjne. 
 • Instalacja elektryczna prowadzona będzie jako podtynkowa. 

• Należy stosować przewody typu YDY 750V. Przewód ochronny musi być w 
izolacji żółto-zielonej. 

• W obwodach oświetlenia stosować przewody o przekroju 1,5 mm2 z żyłą 
ochronną. 

• W obwodach gniazd wtyczkowych stosować tylko gniazda podwójne ze 
stykiem ochronnym;  stosować przewody o przekroju 2,5 mm2 z żyłą 
ochronną 

• W obwodach trójfazowych stosować przewody o przekroju 6 mm2 z żyłą 
ochronną. 

• Zapewnić połączenie rur metalowych instalacji wodnej, kanałów 
wentylacyjnych, korytek kablowych, konstrukcji sufitu i wszystkich 
pozostałych stałych konstrukcji metalowych z uziomem stosując połączenia 
wyrównawcze. 

• Instalacje wykonać zgodnie z obowiązującymi PBUE i PN. 
  
2 OBLICZENIA TECHNICZNE 
  
2.1 Obliczenie zabezpieczeń 
 Po zaprojektowaniu instalacji elektrycznej i nadaniu jej określonych parametrów dokonano 

 wyznaczenia: 
• początkowego prądu zwarciowego jednofazowego (najmniejszego i 

największego przy zwarciu doziemnym) na poszczególnych obwodach 
zaprojektowanej instalacji . 

• prądów obciążeniowych (1-f) dla poszczególnych obwodów instalacji 
• spadków napięcia na każdym obwodzie. 
• przewidywanej impedancji pętli zwarcia. 
• mocy szczytowej zaprojektowanej instalacji oraz mocy szczytowych każdego 

projektowanego obwodu. 
• prądu zadziałania zabezpieczenia podczas zwarcia dla czasu kreślonego przez 

użytkownika. 
• prądu zadziałania zabezpieczenia w wyniku przeciążenia obwodu 
• długotrwałej obciążalności prądowej. 
• Bilans mocy dla każdej rozdzielni 

Wyniki obliczeń dla wszystkich obwodów załączono w dodatkach 
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3 ZESTAWIENIE MATERIAŁU 
  
 Lp. Nazwa Jednostka Ilość 

instalacja elektryczna 

1  AW AT area  szt.  11.00  

2  AW AT road  szt.  6.00  

3  czujnik ruchu  szt.  12.00  

4  EW AT piktogram  szt.  15.00  

5  EW piktogram z grzałką AT  szt.  3.00  

6  LED IP 54  szt.  3.00  

7  jednobiegunowy pojedynczy 773601  szt.  6.00  

8  jednobiegunowy pojedynczy 773609  szt.  8.00  

9  jednobiegunowy świecznikowy 773605  szt.  4.00  

10  podwójne z uziemieniem 773618  szt.  17.00  

11  pojedyncze z uziemieniem 773628  szt.  18.00  

12  LED gen2 11500 lm  szt.  7.00  

13  ECO LED ED  szt.  66.00  

14 YDY YDY3x1,5mm2  m  550  

15  YDY YDY3x2,5mm2  m  350  

tablica TR1 

1  Lampka L333 , 3P, 230V AC  szt.  1.00  

2  Obudowa - ABB/Tablice UK500/UK 540SE 48 mod szt.  1.00  

3  
Ochronnik przepięć ON300 15kA, klasa B+C (typ 1+2), 

4P, Up=1.2kV  
szt.  1.00  

4  Rozłącznik izolacyjny modułowy FRX 304, 100A, 4P, 3kA  szt.  1.00  

5  Wyłącznik nadprądowy S 301, 10A B, 1P, 6kA  szt.  4.00  

6  Wyłącznik nadprądowy S 301, 16A B, 1P, 6kA  szt.  8.00  

7  Wyłącznik nadprądowy S 301, 6A B, 1P, 6kA  szt.  1.00  

8  
Wyłącznik różnicowoprądowy P 304, 25A, 30mA AC, 4P, 

10kA  
szt.  1.00  

9  
Wyłącznik różnicowoprądowy P 304, 40A, 30mA AC, 4P, 

10kA  
szt.  2.00  

 

  
4.1 ZESTAWIENIE OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH _ DODATEK D1 
  
 Z Oznaczenie obwodu TR1/1 TR1/2 TR1/3 
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A
S
I
L
A
N
I
E 

Oznaczenia zacisków L
1 

N P
E 

  L
2 

N P
E 

  L
3 

N P
E 

  

Nazwa obwodu AW EW oświetlenie 1 oświetlenie 2 

Napięcie [V] 230 230 230 

Moc Pi [kW] 0.17 0.65 1.04 

Moc Po [kW] 0.15 0.59 0.93 

Współczynnik mocy 0.95 0.95 0.95 

Prąd Io [A] 0.7 2.7 4.3 

A
P
A
R
A
T 

Typ zabezpieczenia Wyłącznik 
nadprądowy 
Klasa B 6A 

Wyłącznik 
nadprądowy 
Klasa B 10A 

Wyłącznik 
nadprądowy 
Klasa B 10A 

Prąd nominalny [A] 6 10 10 

Prąd zadziałania (człon 
termiczny) [A] 

8.7 14.5 14.5 

Prąd zadziałania (człon 
elektromagnetyczny) [A] 

30.0 50.0 50.0 

P
R
Z
E
W
Ó
D 

Typ YDY YDY YDY 

Przekrój [mm2] 1.5 1.5 1.5 

Długość [m] 37.9 51.9 39.9 

Spadek napięcia [%] 0.03 0.09 0.04 

Obciążalność długotrwała 
Idd [A] 

20.7 20.7 20.7 

Przewodność [Ω/mm2] 55 55 55 

Prąd zwarciowy 
początkowy [A] 

129.8 104.6 125.4 

 

   
 Z

A
S
I
L
A
N
I
E 

Oznaczenie obwodu TR1/4 TR1/5 TR1/6 

Oznaczenia zacisków L
1 

N P
E 

  L
2 

N P
E 

  L
3 

N P
E 

  

Nazwa obwodu oświetlenie 3 oświetlenie 4 gniazda 1 

Napięcie [V] 230 230 230 

Moc Pi [kW] 0.63 0.66 1.20 

Moc Po [kW] 0.57 0.59 1.08 

Współczynnik mocy 0.95 0.95 0.95 
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Prąd Io [A] 2.6 2.7 4.9 

A
P
A
R
A
T 

Typ zabezpieczenia Wyłącznik 
nadprądowy 
Klasa B 10A 

Wyłącznik 
nadprądowy 
Klasa B 10A 

Wyłącznik 
nadprądowy 
Klasa B 16A 

Prąd nominalny [A] 10 10 16 

Prąd zadziałania (człon 
termiczny) [A] 

14.5 14.5 23.2 

Prąd zadziałania (człon 
elektromagnetyczny) [A] 

50.0 50.0 80.0 

P
R
Z
E
W
Ó
D 

Typ YDY YDY YDY 

Przekrój [mm2] 1.5 1.5 2.5 

Długość [m] 34.0 45.8 33.4 

Spadek napięcia [%] 0.01 0.14 0.49 

Obciążalność długotrwała 
Idd [A] 

20.7 20.7 28.6 

Przewodność [Ω/mm2] 55 55 55 

Prąd zwarciowy 
początkowy [A] 

139.1 114.4 186.7 

 

  
 Z

A
S
I
L
A
N
I
E 

Oznaczenie obwodu TR1/7 TR1/8 TR1/9 

Oznaczenia zacisków L
1 

N P
E 

  L
2 

N P
E 

  L
3 

N P
E 

  

Nazwa obwodu gniazda 2 gniazda 3 gniazda 4 

Napięcie [V] 230 230 230 

Moc Pi [kW] 2.10 3.00 2.40 

Moc Po [kW] 1.89 2.70 2.16 

Współczynnik mocy 0.95 0.95 0.95 

Prąd Io [A] 8.6 12.4 9.9 

A
P
A
R
A
T 

Typ zabezpieczenia Wyłącznik 
nadprądowy 
Klasa B 16A 

Wyłącznik 
nadprądowy 
Klasa B 16A 

Wyłącznik 
nadprądowy 
Klasa B 16A 

Prąd nominalny [A] 16 16 16 

Prąd zadziałania (człon 
termiczny) [A] 

23.2 23.2 23.2 
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Prąd zadziałania (człon 
elektromagnetyczny) [A] 

80.0 80.0 80.0 

P
R
Z
E
W
Ó
D 

Typ YDY YDY YDY 

Przekrój [mm2] 2.5 2.5 2.5 

Długość [m] 35.6 42.7 40.0 

Spadek napięcia [%] 0.55 2.25 1.81 

Obciążalność długotrwała 
Idd [A] 

28.6 28.6 28.6 

Przewodność [Ω/mm2] 55 55 55 

Prąd zwarciowy 
początkowy [A] 

180.9 164.1 170.1 

 

  
 Z

A
S
I
L
A
N
I
E 

Oznaczenie obwodu TR1/10 TR1/11 TR1/12 

Oznaczenia zacisków L
1 

N P
E 

  L
2 

N P
E 

  L
3 

N P
E 

  

Nazwa obwodu gniazda 5 gniazda 6 gniazda 7 

Napięcie [V] 230 230 230 

Moc Pi [kW] 1.20 1.20 0.90 

Moc Po [kW] 1.08 1.08 0.81 

Współczynnik mocy 0.95 0.95 0.95 

Prąd Io [A] 4.9 4.9 3.7 

A
P
A
R
A
T 

Typ zabezpieczenia Wyłącznik 
nadprądowy 
Klasa B 16A 

Wyłącznik 
nadprądowy 
Klasa B 16A 

Wyłącznik 
nadprądowy 
Klasa B 16A 

Prąd nominalny [A] 16 16 16 

Prąd zadziałania (człon 
termiczny) [A] 

23.2 23.2 23.2 

Prąd zadziałania (człon 
elektromagnetyczny) [A] 

80.0 80.0 80.0 

P
R
Z
E
W
Ó
D 

Typ YDY YDY YDY 

Przekrój [mm2] 2.5 2.5 2.5 

Długość [m] 27.5 30.8 30.4 

Spadek napięcia [%] 0.68 0.17 0.22 

Obciążalność długotrwała 28.6 28.6 28.6 
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Idd [A] 

Przewodność [Ω/mm2] 55 55 55 

Prąd zwarciowy 
początkowy [A] 

204.5 194.0 195.4 

 

  
 Z

A
S
I
L
A
N
I
E 

Oznaczenie obwodu TR1/13 

Oznaczenia zacisków L1 N PE   

Nazwa obwodu gniazda 8 

Napięcie [V] 230 

Moc Pi [kW] 2.40 

Moc Po [kW] 2.16 

Współczynnik mocy 0.95 

Prąd Io [A] 9.9 

A
P
A
R
A
T 

Typ zabezpieczenia Wyłącznik 
nadprądowy Klasa 
B 16A 

Prąd nominalny [A] 16 

Prąd zadziałania (człon 
termiczny) [A] 

23.2 

Prąd zadziałania (człon 
elektromagnetyczny) [A] 

80.0 

P
R
Z
E
W
Ó
D 

Typ YDY 

Przekrój [mm2] 2.5 

Długość [m] 37.9 

Spadek napięcia [%] 1.16 

Obciążalność długotrwała Idd 
[A] 

28.6 

Przewodność [Ω/mm2] 55 

Prąd zwarciowy początkowy 
[A] 

174.9 

 

  
4.2 BILANS MOCY 
  
 Oznaczenie tablicy rozdzielczej TR1 

Moc Pi [kW] 17.54 



L. BRANŻA ELEKTRYCZNA                                                                         
lipiec 2019r  
Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Ogrodzieńcu na pomieszczenia żłobka jako wydzielona 
część przyziemia dla inwestycji pn. "Gminny Żłobek Jurajskie Maluszki" w Ogrodzieńcu  waz z infrastrukturą techniczną oraz z 
zagospodarowaniem terenu - budowa placu zabaw dla potrzeb gminnego żłobka "Jurajskie maluszki" 
działka nr ew. 804/11 (obręb Ogrodzieniec), ul. Elizy Orzeszkowej 13, 42-440 Ogrodzieniec 
inwestor: Gmina Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec 
 

 

 108 

Moc Po [kW] 15.79 

Współczynnik jednoczesności Kj 1.00 

Współczynnik mocy 0.95 
 

  
6. WYKAZ WLEMENTOW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ_ DODATEK 2 
  
 

Rysunek Nazwa Oznaczenie 

 AW AT area  L1-L10 L17  

 AW AT road  L11-L16  

 

czujnik ruchu  
W20-W27  

W29-W32  

 EW AT piktogram  L18-L31 L35  

 

EW piktogram z grzałką AT  L32-L34  

 

LED IP 54  L110-L112  

 

jednobiegunowy pojedynczy  
W7 W8 W11  

W17-W19  

 

jednobiegunowy pojedynczy  
W1-W6 W28 

W33  

 

jednobiegunowy świecznikowy  
W12-W14 

W16  

 

podwójne z uziemieniem  G16-G32  

 

pojedyncze z uziemieniem  
G1-G15  

G33-G35  
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LB LED gen2 11500 lm  
L95-L100 

L109  

 

ECO LED ED  

L36-L82  

L84-L94  

L101-L108  

 

Tablica rozdzielcza wnękowa klasa 

ochronności I, 50/65/20 cm, 250A IP 44  
TR1  
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PROJEKTOWANA ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
CZĘŚCI BUDYNKU   
powierzchnia calkowita: 414,74  m2

POZOSTAŁA CZĘŚĆ BUDYNKU SZKOŁY     
powierzchnia zabudowy: 824,00  m2

5.

PROJEKTOWANY PLAC ZABAW
nawierzchnia betonowa: 230,00 m2

4.

14.

13.

NAWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA

 OGRODZNIE ISTNIEJĄCE - FURTKA WEJŚCIOWA

ISTNIEJĄCE BUDYNKI  MIESZKALNE WIELORODZINNE

6.

ISTNIEJĄCY PARKING

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA
CIĄGI KOMUNIKACJI PIESZEJ DOJŚCIE DO BUDYNKU

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA 
CIĄGI WEWNĘTRZNEJ KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ
DOJAZD DO BUDYNKU

 OGRODZNIE ISTNIEJĄCE
11.

ISTNIEJĄCA SKARPA  
8.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WYKONANO
NA MAPIE DO CELÓW PROJEKTOWYCH 
(PRZESKALOWANO)  ZAEWIDENCJONOWANEJ
POD NR. P.2416021.2019.832 z dnia 24.07.2019r

dane wg obmiaru geometrycznego z mapy do celów 
projektowych w obszarze inwestycji oznaczonym 
na rysunku planu symbolami ABCDEFGHIJKLA

9.
GRANICA DZIAŁKI

12.
 ISTNIEJĄCA DROGA PUBLICZNA - ul. E. ORZESZKOWEJ dr. 804/13

10.

7.

HYDRANT ISTNIEĄCY
Zewnętrzne zaopatrzenie wody do gaszenia  pożaru wynosi - 10 
dm3/s - 1 hydrant zewnętrzny nadziemne DN 80 dla 
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Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Zespołu Szkolno 
-Przedszkolnego w Ogrodzieńcu na pomieszczenia żłobka jako 
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zagospodarowaniem terenu - budowa placu zabaw dla potrzeb gminnego 
żłobka "Jurajskie maluszki"

ul. Elizy Orzeszkowej 13, 42-440 Ogrodzieniec 

804/11 /jedn.ewid. 241606_OGRODZIENIEC /obręb 0001 OGRODZIENIEC 

O
R

IE
N

T
A

C
JA

 1
:2

50
00

PB-W
SKALA RYSUNKU

DATA

prawaautorskieniniejszegoopracowaniazastrzeżone_prawaautorskieniniejszegoopracowaniazastrzeżone_prawaautorskieniniejszegoopracowania
kopiowaniezabronionekopiowaniezabronionekopiowaniezabronionekopiowaniezabronionekopiowaniezabronionekopiowaniezabronionekopiowanie

STADIUM

NR RYSUNKU

BRANŻA

ARCH.

TEMAT 
RYSUNKUmgr in ż.architekt

ANDRZEJ WOLAŃSKI
nr ewidencyjny
uprawnie ń 53/03/SLOKK/II

NAZWA 
INWESTYCJI

INWESTOR

pracownia: 42-400 zawiercie, ul. dojazd 8/25....... ..........................................................telefony kontaktowe: +48 32 67 171 27, 600 3 24 796........email:  pracownia@gww99.jur.pl....... ..pp.gww99@gmail.com

ADRES 
INWESTYCJI

mgr in ż.architekt
LUCYNA WOLAŃSKA

mgr in ż.architekt
KATARZYNA BŁOCH

mgr in ż.architekt
HUBERT WOLAŃSKI

nr ewidencyjny
uprawnie ń 11/SLOKK/2015

P
A

K
IE

T
 A

rc
hi

C
A

D
 S

T
A

R
(T

) 
E

D
IT

IO
N

 2
W

E
R

S
JA

 P
E

ŁN
A

 _
N

R
 S

E
R

. 8
-5

63
73

11
P

O
LI

S
H

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L 
V

E
R

S
IO

N

B
ric

sC
ad

 V
8 

P
ro

 P
L

N
R

 S
E

R
. 2

00
8-

06
-2

0/
S

D
/0

88
8/

P
ra

co
w

ni
a 

P
ro

je
kt

ow
a

C
O

R
E

LD
R

A
W

G
R

A
P

H
IC

S
 _

 S
U

IT
E

 X
4

D
R

14
R

22
-Y

LH
F

R
9N

-K
B

B
M

...
...

...
.

pr
aw

a 
au

to
rs

ki
e 

ni
ni

ej
sz

eg
o 

op
ra

co
w

an
ia

 z
as

tr
ze

żo
ne

 w
ed

łu
g

us
ta

w
y 

z 
04

.0
2.

19
94

 r
.

ko
pi

ow
an

ie
 i 

u
ży

tk
ow

an
ie

 b
ez

 z
go

dy
 

au
to

ra
 je

st
 z

ab
ro

ni
on

e
U

W
A

G
A

: w
sz

el
ki

e 
zm

ia
ny

 r
oz

w
i
ąz

ań
 

or
az

 m
at

er
ia

łó
w

 u
zg

od
ni

ć 
 

au
to

re
m

 p
ro

je
kt

u.

P
A

K
IE

T
 S

P
E

C
B

U
D

 w
er

sj
a 

9.
0

N
R

 0
9F

C
-A

18
3

W
er

sj
a 

pe
łn

a 
D

X
F

A
rt

la
nt

is
 R

E
N

D
E

R
_R

3 
A

rt
la

nt
is

 R
E

N
D

E
R

_R
6

IN
T

E
R

so
ft 

P
A

R
T

N
E

R
_ 

A
rC

A
D

ia
_S

O
F

T
ID

 k
lie

nt
a:

#1
13

91
56

P
ra

co
w

ni
a 

P
ro

je
kt

ow
a

M
ic

ro
so

ft 
O

ffi
ce

 B
as

ic
 2

00
7

w
/O

fc
P

ro
07

T
ria

l (
O

E
M

)
P

ro
of

 o
f L

ic
en

se
 X

12
-8

83
19

Tr_4748,52 m2RODZAJ I KLASA UŻYTKU

POWIERZCHNIA DZIAŁKI 

NR DZIAŁKI Inwestycja projektowana na terenie 
oznaczonym symbolem Bi

minimalny udział powierzchni 
biologicznie czynnej - 40%
WARUNEK SPEŁNIONY

powierzchnia przeznaczona pod 
zabudowę max - 60%
WARUNEK SPEŁNIONY

1. ISTNIEJĄCY BUDYNEK SZKOLNY _ PROJEKTOWANA ZMIANA SPOSOBU
UŻYTKOWANIA
2. ISTNIEJĄCY BUDYNEK SZKOLNY
2. POJEKTOWANY PLAC ZABAW
4. ISTNIEJĄCA KOMUNIKACJA PIESZA - CHODNIK, PLAC PRZED BUDYNKIEM
5. ISTNIEJĄCE TERENY ZIELONE_POWIERZCHNIA BILOGICZNIE CZYNNA
6. ISTNIEJĄCA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA WEWNETRZNA_ DOJAZD DO 
BUDYNKU MIEJSCA POSTOJOWE
7. ISTNIEJĄCE BUDYNKI  MIESZKALNE WIELORODZINNE
8. ISTNIEJĄCA SKARPA 
9. GRANICA DZIAŁKI
10. OGRODZNIE ISTNIEJĄCE - FURTKA WEJŚCIOWA
11. OGRODZNIE ISTNIEJĄCE
12. ISTNIEJĄCA DROGA PUBLICZNA - ul. E. ORZESZKOWEJ dr. 804/13
13. ISTNIEJĄCY PARKING
14. ISTNIEJĄCE HYDRANTY ZEWNĘTRZNE

804/11 /jedn.ewid. 241606_OGRODZIENIEC 
obręb 0001 OGRODZIENIEC 

13 346,00 m2

teren ABCDCDEFGHIJKLA
LEGENDA

Bi_8597,48 m2

414,74 m2
824,00 m2
230,00 m2

06.2019

Gmina Ogrodzieniec, 
Plac Wolno ści 25, 42-440 Ogrodzieniec

Zmiana sposobu u żytkowania cz ęści pomieszcze ń Zespołu 

Szkolno -Przedszkolnego w Ogrodzie ńcu na pomieszczenia 
żłobka jako wydzielona cz ęść przyziemia dla inwestycji 
pn. "Gminny Żłobek Jurajskie Maluszki" w Ogrodzie ńcu  
waz z infrastruktur ą techniczn ą oraz z zagospodarowaniem 
terenu - budowa placu zabaw dla potrzeb gminnego 
żłobka "Jurajskie maluszki"

PZT_01

1:500

00-01

804/11 /j.ewid.241606_OGRODZIENIEC/0001 OGRODZIENIE C 
ul. Elizy Orzeszkowej 13, 42-440 Ogrodzieniec 

PROJEKT ZAGOSPODAROAWNIA 

TERENU
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1
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3

6

-0,25

-2,75

-0,55

-1,35

-0,36

2
4

7

-2,72m

-2,75m-2,75m

-2,72m

-2,75m

P6
CO

P4
CO

P8
CO

P14
CO

P9
CO

P3
CO

P5
CO

P2
CO

P1
CO

P12
CO

P10
CO

P11
CO

P13
CO

P15
CO

PRZEKRÓJ INWENTARYZACJA

G 
700x600

jednopłytowy

G 
600x600

dwupłytowy

G

G 
600x600

dwupłytowy

G 
600x600

jednopłytowy

G 
600x600

jednopłytowy

G 
700x600

jednopłytowy

G 
600x400

dwupłytowy

G 
700x600

jednopłytowy

G

G

P15

went

went

K1

K2 P7
CO

    2,50 m

1/9 pom.1

    33,05 m²

    20,69 m²

    32,56 m²

    34,35 m²

    33,47 m²

    26,85 m²

    1,46 m²

    1,63 m²

     6,47 m²

     6,27 m²

     4,81 m²

1/10

1/11

1/12

1/13     40,48 m²

sala lekcyjna _1

sala lekcyjna _2

razem

sala lekcyjna _3

    2,30 m

sala lekcyjna _4

1/14 szatnia     82,39 m²

1/1

1/2

1/3

1/4

1/5

1/6

1/7

Kondygnacja Pomieszczenie Wys.pom.Nr  Powierzchnia

1/8

Zestawienie pomieszcze ń w/g kondygnacji obj ętych opracowaniem

korytarz

wc

wc

pom.techniczne

pom.techniczne

pom.gospodarcze

pom."sklepik"

zaplecze sklepiku

    10,73 m²

   301,69 m²

KUBATURA NETTO PRZYZIEMIA
DLA CZĘSCI OBJĘTEJ OPRACOWANIEM

POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA PRZYZIEMIA
DLA CZĘSCI OBJĘTEJ OPRACOWANIEM 171,22 m²

172,01 m²

h=2,30 m

  820,00 m3

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PRZYZIEMIA
DLA CZĘSCI OBJĘTEJ OPRACOWANIEM 

h=2,50 m

    301,69 m²

     89,60 m²

PARTER RAZEM     394,81 m²

1/15 korytarz

G 
600x400

dwupłytowy

G 
700x600

jednopłytowy

G 
700x600

jednopłytowy

G 
600x400

dwupłytowy

G 
800x600

dwupłytowy

G 
600x400

dwupłytowy

G 
500x400

jednopłytowy

G 
600x400

dwupłytowy

G 
800x600

dwupłytowy

pom. "sklepik"
1/7
wykłdzina PCV w rolce
A: 33,05 m2
H: 250 cm

pom. zaplecze sklepiku
1/8
wykłdzina PCV w rolce
A: 20,69 m2
H: 250 cm

wc
1/2
pł.ceramiczne
A: 1,46 m2
H: 250 cm

wc
1/3
pł.ceramiczne
A: 1,63 m2
H: 250 cm

sala lekcyjna_4
1/13
parkiet
A: 40,48 m2
H: 230 cm

pom. gosp
1/6
lastriko
A: 4,81 m2
H: 250 cm

pom. techniczne
1/5
posazdka betonowa
A: 6,47 m2
H: 250 cm

pom. techniczne
1/4
posazdka betonowa
A: 6,27 m2
H: 250 cm

szatnia
1/14
lastriko
A: 82,39 m2
H: 230 cm

sala lekcyjna_3
1/12
parkiet
A: 26,85 m2
H: 230 cm

sala lekcyjna_2
1/11
parkiet
A: 33,47 m2
H: 230 cm

pom.1
1/9
lastriko
A: 32,56 m2
H: 230 cm

sala lekcyjna_1
1/10
parkiet
A: 34,35 m2
H: 230 cm

korytarz
1/1
lastriko
A: 89,60 m2
H: 250 cm

korytarz
1/15
lastriko
A: 10,73 m2
H: 250 cm

ISTNIEJACY 
HYDRANT 25

HW-25W-30
740x840x270TR

TR

RZUT PARTERU

INWENTARYZACJA

1:50

06.2019

Gmina Ogrodzieniec, 
Plac Wolno ści 25, 42-440 Ogrodzieniec

Zmiana sposobu u żytkowania cz ęści pomieszcze ń Zespołu 

Szkolno -Przedszkolnego w Ogrodzie ńcu na pomieszczenia 
żłobka jako wydzielona cz ęść przyziemia dla inwestycji 
pn. "Gminny Żłobek Jurajskie Maluszki" w Ogrodzie ńcu  
waz z infrastruktur ą techniczn ą oraz z zagospodarowaniem 
terenu - budowa placu zabaw dla potrzeb gminnego 
żłobka "Jurajskie maluszki"

804/11 /j.ewid.241606_OGRODZIENIEC/0001 OGRODZIENIE C 
ul. Elizy Orzeszkowej 13, 42-440 Ogrodzieniec 
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MISKA 
USTĘPOWA

MISKA 
USTĘPOWA

MISKA 
USTĘPOWA

Regal na 25 nocników
wym. ok. dł./gł./wys. 
125 x 30 x150 cm 

BRODZIK

zlewozmywak
jednokomorowy

zlewozmywak
jednokomorowy

lodówka
podblatowa

zlew 50cm nad 
poziom posadzki
porządkowy

Lustro klejone do
ściany 60 x120cm

wejście z poziomu terenu wejście z poziomu terenu

PRZECIWPOŻAROWY 
WYŁĄCZNIK 
PRĄDU

PRZEPUST
POŻAROWY REI60

PRZEPUST
POŻAROWY REI60

WEJŚCIE / WYJŚCIE 
ŻŁOBEK

nie objęte opracowaniem

POMIESZCZENIA SZKOLNE - 
ODRĘBNA STREFA POZAROWA 
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Na zewnątrz i w pobliżu (w odległości 2 metrow) każdego 
wyjścia końcowego.

Do zamontowania oprawa z modułem 
awaryjnym 3W LED 3h, IP 41 (OPRAWA 
NASTROPOWA ) - do pomieszczeń 
otwartych i ciągów korytarzowych

AW-UP

Oprawa usytuowana przy hydrancie wewnętrznym.
Oprawa usytuowana przy wejsciu do wc dla 
niepełnosprawnych.

Oprawa awaryjna (NAŚCIENNA)
UP-DOR + modul  AW3h z grzałką 
AT 2x18W, IP 66

Jeżeli punkty pierwszej pomocy, oraz urządzenia 
przeciwpożarowe iprzyciski alarmowe nie znajduję się na 
drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one 
być tak oświetlone, aby natężenie oświetlenia na podłodze w 
ich pobliżu wynosiło co najmniej 5 lx.

OBUDOWA POZIOMYCH DRÓG EWAKUACYJNYCH POWINNA MIEĆ LAS ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
WYMAGANĄ DLA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH, NIE MNIEJSZĄ NIŻ EI 30

ISTNIEJĄCY HYDRANT
Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa z hydrantam wewnętrznym DN25 z wężem półsztywnym.

DROGA EWAKUACYJANA

WYDZIELAENIA PRZECIWPOŻAROWE

DRZWI PRZECIWPOŻAROWE
WG PARAMETRÓW PRJEKTOWYCH

ZAKRES OPRACOWANIA

WYPOSAŻENIE WC DLA DZIECI:

A - brodzik z natryskiem

B - umywalka dostosowana do wzrostu dzieci

C - miska ustępowa dostosowana do wzrostu dzieci

C1- miska ustępowa normalna - z nakładka

D - regał na nocniki

E - stanowisko do przewijania dzieci  (przewijak naścienny)

ZL III

PRZEPUST POAROWY REI 60 _ SZTUK 2

E
I 3

0
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W

D
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OBUDOWA DROGI EWAKUACYJNEJ EI 30OBUDOWA DROGI EWAKUACYJNEJ EI 30

Sugerowana krotność wymiany powietrza na 1h:

Pomieszczenie – Krotność
1. łazienka 5-8
Minimalny strumień powietrza odprowadzanego 
z łazienki wynosi 50 m3/h. 
Do strumienia nawiewanego do sali należy doliczyć 
ilość powietrza odprowadzanego z łazienek
2. korytarz, hall 2-4
3. Szatnia 4-6 
4. Sala szkolna 4-5
5. Pomieszczenie biurowe 5-7

Poniżej obliczenia dla wentylacji dla parteru:

- 1/6_5,84m2 x 3,0m x 6 wymiany = 105,12m3/h
- 1/3_16,440m2 x 3,0m x 4 wymiany = 197,20m3/h
- 1/4_3,84m2 x 3,0m x 6 wymian = 69,12m3/h
- 1/8_26,86m2 x 3,0m x 5 wymian = 432,90m3/h
- 1/7_14,70m2 x 3,0m x 5 wymian = 221,55m3/h
- 1/10_3,90m2 x 3,0m x 7 wymian = 81,90m3/h

UWAGA: 
1. Dotyczy rozwiązań projektowych alternatywne produkty równoważne o parametrach 
jakościowych, cechach użytkowych i materiałowych co najmniej na poziomie parametrów 
wskazanego produktu. Materiały dotyczące danej firmy mają charakter przykładowy. 
2. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi [w zakresie opracowania 
dokumentacji]
3. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
4. Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej należy sprawdzić przed zamówieniem - po wykonaniu 
otworów okiennych  i drzwiowych.
5. Projektant nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wprowadzone przez Inwestora 
w okresie późniejszym niż data niniejszego opracowania.
6. POZIOM PARTERU (rzędną) należy zewryfikować na budowie w odniesieniu do poziomu 
posadzki parteru w części istniejącej. 

Talerze zestawy + kubek

nie objęte opracowaniem

NAWIEWNIK 
(okno z mikrowentylacją) 
Nawiewik okienny jako 
czerpnia powietrza

OBUDOWA DROGI EWAKUACYJNEJ EI 30

SWD_1

S
W

D
_2

S
W

D
_3

SWD_3 SWD_3

NAWIEWNIK 
(okno z mikrowentylacją) 
Nawiewik okienny jako 
czerpnia powietrza

powierzchnia przeszklenia 
wynosi 2,15m2

powierzchnia przeszklenia 
wynosi 2,15m2

wyjście ewakuacyjne z kierunkiem 
otwarcia drzwi na zewnątrz

POMIESZCZENIE 
PREZNACZONE NA POBYT 
DO 2 OSÓB

STREFA PRACY
4,70m2

POMIESZCZENIE 
PREZNACZONE NA POBYT 
DO 4 OSÓB
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ŚCIANA REI 120

STROP REI 120STROP REI 120

w
yj
śc

ie
 e

w
ak

ua
cy

jn
e 

z 
ki

er
un

ki
em

 
ot

w
ar

ci
a 

dr
zw

i n
a 

ze
w

ną
tr

z

ZL III

wyjście ewakuacyjne z kierunkiem 
otwarcia drzwi na zewnątrz

AW-UP

Regał
1000x300x2000

E
I 3

0

naczyń kuch.

Stół roboczy z blokiem 
3-szuflad i półką 
600x700x850 

stan.mycia

EI 30

Co 1

Co 1

ZL II
"C" KLASA

S
W

D
_1

EI 30

SWD_1SWD_1

S
W

D
_1

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, umieszony na zewnętrz budynku, przy wyjściu ewakuacyjnym.

część opisowa projektu /np. natężenie oświetlenia, 
certyfikowane oprawy lamp, 
czas ich załączania itp./ powinna być zgodna z PN - EN 1838
 i PN-EN 50172

symbol ilość opis

OŚWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE

Oprawa ewakuacyjna nastropowa
z piktogramem 14xLED 3h
autotest
KIERUNEK EWAKUACJI - W PRAWO

uwagi

Oprawa ewakuacyjna nastropowa
z piktogramem 14xLED 3h
autotest
WYJŚCIE EWAKUACYJNE

Oprawa ewakuacyjna nastropowa
z piktogramem 14xLED 3h
autotest
KIERUNEK EWAKUACJI - PROSTO

Oprawa ewakuacyjna nastropowa
z piktogramem 14xLED 3h
autotest
KIERUNEK EWAKUACJI - W LEWO

oprawa projektowana
- droga ewakuacyjna o szerokości do 2 metrow, średnie 
natężenie oświetlenia na podłożu wzdłuż środkowej linii tej 
drogi powinnobyć nie mniejsze niż 1 lx.
- pas drogi obejmujący co najmniej połowę szerokości drogi, 
natężenie oświetlenia powinno wynosić co najmniej 0,5 lx

Co najmniej jedna jednostka sprzętu o masie środka gaśniczego ABC, 4 kg środka gaśniczego powinna przypadać na każde 100 m2 
powierzchni strefy pożarowej w budynku, niechronionym stałym urządzeniem gaśniczym zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia lu
dzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V

C
C

1
C

SWD_1

SWD_1

E
I 3
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ISTNIEJACY 
HYDRANT 25

HW-25W-30
740x840x270

A

Stół ze zlewem 2-komorowym 
i półkami 1700x600x850
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 Stół roboczy z blokiem 

3-szuflad i półką 
1200x700x850 

Szafka z drzwiami 
suwnymi 1200x700x2000

Regał
1000x300x2000

CHŁODZIARKO - 
ZAMRAŻARKA

PODBLATOWA
Zmywarka kapturowa
z funkcją wyparzania 
635x749x850

K1

K2

G G GG G G G G

G

 sztuk 1

Krzesło do karmienia Pop

C
p1

D
2

B
1

F
1

    9,41 m²

    18,42 m²

    67,92 m²

WÓZKOWNIA

POM.  BIUROWE / GABINET

WIATROAP

POKÓJ OGÓLNY / ODDZIAŁ 1

    5,45 m²

Zestawienie pomieszcze ń w/g kondygnacji

Kondygnacja Pomieszczenie Wys.pom.Nr  Powierzchnia

1/2

1/1

SZATNIA

KORYTARZ

1/3

1/4

1/5

1/6

1/7

1/8

1/9

1/10

POM. GOSPODARCZE

KORYTARZ

ZAPLECZE KUCHENNE

WC DZIECI / PERSONELU

    4,81 m²

    3,81 m²POM. PORZĄDKOWE

SYPIALNIA

2,50 m     9,84 m²

    93,74 m²

    4,09 m²POM. DO KARMIENIA / 
PRZECHOWANIA MLEKA

    68,76 m²

    16,17 m²

    10,48 m²

1/11

1/12

1/13

1/14

1/15

POM.SOCJALNO / SZATNIOWE

WENTYLATORNIA     3,11 m²

    3,47 m²

    5,84 m²

PARTER RAZEM

    820,00 m3KUBATURA NETTO [CZĘŚĆ OBJ. OPRAC.]

     325,32m²

   346,77 m²

415,74 m²

  820,00 m3

KUBATURA NETTO PRZYZIEMIA
DLA CZĘSCI OBJĘTEJ OPRACOWANIEM

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA PRZYZIEMIA
DLA CZĘSCI OBJĘTEJ OPRACOWANIEM

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PRZYZIEMIA
DLA CZĘSCI OBJĘTEJ OPRACOWANIEM 

h=
25

0,
00

 c
mPOWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA PRZYZIEMIA

DLA CZĘSCI OBJĘTEJ OPRACOWANIEM

   325,32m²

SWD_4

Pojemnik do recyklingu segreg. z oznacz

Materac do łóżeczka 

Aplikacja 

Kosz na śmieci 

Łóżeczka niemowlęce "

WYJŚCIE EWAKUACYJNE 
ŻŁOBEK

G
G

Szafka "
W

Y
C

IĄ
G

WYCIĄG WYCIĄG WYCIĄGWYCIĄG WYCIĄG WYCIĄG

Lustro łazienkowe, wbudowane
Szkło hartowane
WYMIARY: 1200x600 mm
grubość 15mm
MONTAŻ: Klejenie na ścianie

 sztuk 1

W
yp
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aż

en
ie

  _
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az
ie

nk
a

BRODZIK KWADRATOWY STANDARD PLUS 90 
ZE ZINTEGROWANĄ OBUDOWĄ
głębokość 9 cm, odpływ 52 mm, wysokość 
całkowita 20,5 cm. Brodziki ze zintegrowaną 
obudową. Do kompletowania z nogami do 
brodzików.

Głębokość: 90 cm
Wysokość: 20.5 cm
Szerokość: 90 cm
Waga: 14 kg
Rozmiar: 90x90 cm
Kolor: BIAŁY

Umywalka porcelanowa

Materiał: porcelanowa
Mocowanie: Umywalka klasyczna z prostokątną
misą, z przelewem i otworem na baterię  w kolorze 
białym. Pokryta powłoką Reflex.
Mocowana na śrubach. Do kompletowania z 
baterią, półpostumentem i syfonem.

głębokość 44cm
średnica odpływu: 50 cm

Umywalka porcelanowa o parametrach do 
zastosowania w obiektach użyteczności 
publicznej. 

- montaż umywalki bez ścianki tylnej
- syfon umywalkowy 
- osłona syfonu pod umywalką - półpostument
w komplecie zestaw montażowy.
- bateria

mocowana do ściany, z otworem, z przelewem, 
wyposażone w stały korek (przekrycie światła 
odpływu bez możliwości odcięcia odpływu) 
Syfon butelkowy.
Osłona syfonu – półpostument ceramiczny 
mocowany na kołki rozporowe do ściany. 
Wylewki mocowane bezpośrednio w umywalkach:
Bateria umywalkowa stojąca, jedno-uchwytowa 
z ceramiczną głowicą. Bez korka.
Wymagany minimalny wysięg wylewki od osi 
mocowania min. 100mm przy wysokości wylewki 
80- 100mm od blatu. 
Wymagana jest gwarancja producenta na 
elementy sterujące ceramiczne min. 5 lat.

WYPOSAŻENIE ILOŚĆ

17

Nocnik 5 szt. różowy

sztuk 1

sztuk 1

11

12

sztuk 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

13

14

15

sztuk 1

Kosz uchylny mi….-mix16

sztuk 1

Dozownik mydła w płynie

Pojemnik na papier toaletowy

Nocnik 5 szt. niebieski

sztuk 1Przewijak na kółkach 

Materac do przewijaka sztuk 1

sztuk 2

Półka na pieluchy i akcesoria

Wiaderko na pieluchy mix

Kosz na papier zebra

Regał z półeczkami na nocniki ZEST

Podest dziecięcy Hipcio

Podest dziecięcy Hipcio

Nakładki na sedes

sztuk 1

sztuk 1

sztuk 2

Zestaw WC kompakt
miska kompaktowa z odpływem uniwersalnym 
oraz spłuczka z armaturą 6/3 l. Do kompletowania
z deską L20111, L20112. W komplecie zestaw 
montażowy.

Waga: 36 kg
Wymiary: 64x36,4x79,5 cm
Kolor: BIAŁY

 sztuk 3

 sztuk 3

sztuk 3

sztuk 3

sztuk 13

sztuk 13

sztuk 25

Kubeczki do mycia zębów 25 szt.

Półeczka wisząca na 25 kubeczków

sztuk 10

sztuk 20

sztuk 13

sztuk 13

sztuk 13

sztuk 13

sztuk 10

sztuk 15

sztuk 20

sztuk 15

Poduszki okrągłe  25 szt.

sztuk 25

sztuk 20

sztuk 15

Krzesła bambino 

Stoliki do karmienia Pop 

sztuk 1

sztuk 1

Kształtki rehabilitacyjne, Piankowa wyspa malucha  

Odtwarzacz CD

sztuk 1

Szuflady do zestawu

Biurko zielone sztuk 1

Krzesło ISO Alu

Pojemnik na książki

Dywan do relaksacji wym. 2x3

Tablica korkowa  100x150 

Dekoracje na ścianę zestaw z motylkiem

Stoły sześciokątne z regulowaną wysokością

Domek piankowy wym.104x100x130, materac 130x130

Bujak piankowy

sztuk 1

Pojemniki na zabawki

Klocki z pianki

Mobaklocki 1 - kształtki rehabilitacyjne 

sztuk 1

sztuk 1

sztuk 1

sztuk 1

sztuk 1

sztuk 1

sztuk 1

sztuk 1

sztuk 1

sztuk 1Suchy basen "Żabka" 140x140, wys.80x40

sztuk 1

sztuk 1

sztuk 1

sztuk 1

POMIESZCZENIA SZKOLNE - 
ODRĘBNA STREFA POZAROWA 

11

12

sztuk 1

1

20

21

22

23

sztuk 1+2

19

2

3

4

5

6

7

8

9

10

13

14

15

16

17

18

Wyposażenie  _ Sala dziennego pobytu

Komplet pościeli 5 szt. żółty

Kosz tygrysek

Naklejki z księżniczką i rycerzem

Dywan Werbena 1x1,6

Szafa szeroka na pościel i materac z otworami w drzwiach - brzoza

sztuk 1

sztuk 1

sztuk 1

11

12

sztuk 1

1

2

3

4

5

6

Komplet pościeli z wypełnieniem 5 szt.niebieski

7

8

9

10

13

14

15

Osłonka do łóżeczka

Łóżeczka przedszkolne wym.132x59x12cm

Nóżki do łóżeczek 

Materace do łóżeczek

Komplet pościeli 5 szt. niebieski

Komplet pościeli z wypełnieniem 5 szt.żólty

sztuk 1

Wyposażenie  _ Sypialnia

kosz na śmieci

szafa

stolik

stoliki

sztuk 1

sztuk 1

Wyposażenie  _ pom. socjalne

sztuk 1

sztuk 2

1

2

3

4

Sztućce ze zwierzętami 18,2 dł.

Wózek kelnerski 3-półkowy

Zmywarka z wyparzaczem 

Pralka 

Chłodziarka na pokarmy matek karmiących

Dzbanek 

Dzbanek 

Sterylizator butelek

Naświetlacz do jaj

Lodówka 

Wyposażenie  _ Kuchnia

sztuk 1

sztuk 25

Widelec 25 szt.

Łyżka z grawerem dł.16,2 625szt.

Łyżeczki  dł. 13,9 25 szt.

Nóż dł. 17,8 25 szt.

sztuk 5

sztuk 5

sztuk 25

sztuk 25

sztuk 25

sztuk 25

sztuk 25

sztuk 2

sztuk 1

11

12

sztuk 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

13

14

15

sztuk 1

sztuk 1

sztuk 1
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PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA W ISTN. ŚCIANACH

 PROJEKTOWANE WYBURZENIA

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

 PROJEKTOWANE OTWORY W ISTN. ŚCIANACH

PROJ. ŚCIANY WEWN.ĘTRZNE 
ŚCIANKI DZIAŁOWE 

 Legenda

TAŚMA ANTYPOŚLIZGOWA ŻÓŁTO/CZARNA 50mm 

Okładzina ścienna łatwozmywalna
(np. płytki ceramiczne)
do wysokosci co najmniej 2,10m

Szatnia
1/3
pł. ceram
A: 5,84 m2
H: 250 cm

pom. socjalno/szatniowe
1/14
pł. ceram
A: 5,45 m2
H: 250 cm

pom. gosp
1/11
pł. ceram
A: 4,81 m2
H: 250 cm

Korytarz
1/12
pł. ceram
A: 10,48 m2
H: 250 cm

wiatrołap 
1/1
pł. ceram
A: 9,84 m2
H: 250 cm

pom. porzadkowe
1/7
pł. ceram
A: 3,81 m2
H: 250 cm

pom. do karmienia/ przech.mleka
1/6
pł. ceram
A: 4,09 m2
H: 250 cm

Korytarz
1/4
pł. ceram
A: 93,74 m2
H: 250 cm

pom. biurowe / gabinet
1/10
wykłdywanowa
A: 16,17 m2
H: 250 cm

łazienka dzieci/ personelu
1/5
pł. ceram
A: 9,41 m2
H: 250 cm

Sypialnia
1/9
wykł. PCV
A: 67,92 m2
H: 250 cm

wentylatornia
1/15
pł.ceram
A: 3,23 m2
H: 250 cm

Wózkownia
1/2
pł.ceram
A: 3,49 m2
H: 250 cm
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Przewijak na kółkach - wym. ok. 
szer. / gł. /wys.97 x 75 x 88 cm
w komplecie z materacem 

H=[STOPNIA] _11,0cmH=[STOPNIA] _11,0cm

H=[STOPNIA] _11,0cm

H=[STOPNIA] _11,0cm

E
W

1

E
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3

EW1

E

E
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3

E
W

1

AW1

AW1

NAWIEWNIK 
(okno z mikrowentylacją) 
Nawiewik okienny jako 
czerpnia powietrza

NAWIEWNIK 
(okno z mikrowentylacją) 
Nawiewik okienny jako 
czerpnia powietrza

NAWIEWNIK 
(okno z mikrowentylacją) 
Nawiewik okienny jako 
czerpnia powietrza

NAWIEWNIK 
(okno z mikrowentylacją) 
Nawiewik okienny jako 
czerpnia powietrza

NAWIEWNIK 
(okno z mikrowentylacją) 
Nawiewik okienny jako 
czerpnia powietrza

NAWIEWNIK 
(okno z mikrowentylacją) 
Nawiewik okienny jako 
czerpnia powietrza

NAWIEWNIK 
(okno z mikrowentylacją) 
Nawiewik okienny jako 
czerpnia powietrza EW4

powierzchnia przeszklenia 
wynosi 2,15m2

powierzchnia przeszklenia 
wynosi 2,15m2

powierzchnia przeszklenia 
wynosi 2,15m2

EW4

E
W

4

EW1

E
W

2

EW1

powierzchnia przeszklenia 
wynosi 2,20m2

DOSTAWA POSIŁKÓW
[CATERING]

AW1

potraw
ekspedycja

ŚCIANA ODDZIELENIA PO ŻAROWEGO REI 120

ŚCIANA ODDZIELENIA PO ŻAROWEGO REI 120ŚCIANA ODDZIELENIA PO ŻAROWEGO REI 120
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ŚCIANA ODDZIELENIA PO ŻAROWEGO REI 120

TR

szafa 
przelotowa

Wózek
gastronomiczny
półkowy

16,00m2_ 5 dzieci
2,50m2_ każde kolejne dziecko
25 dzieci
minimalna powierzchnia 66,00m2
25 dzieci + 2 opiekunów

powierzchnia  pomieszczenia wynosi 68,76m2
powierzchnia podłogi dopowierzchni 
przeszklenia powinna wynosi ć 1/8 co 
stanowi 8,59m2 warunek spełniony 
powierzchnia przeszklenia wynosi 6,65m2

powierzchnia  pomieszczenia wynosi 67,92m2
powierzchnia podłogi dopowierzchni 
przeszklenia powinna wynosi ć 1/8 co 
stanowi 8,49m2 warunek spełniony 
powierzchnia przeszklenia wynosi 9,20m2

powierzchnia  pomieszczenia wynosi 4,70m2
powierzchnia podłogi dopowierzchni 
przeszklenia powinna wynosi ć 1/8 co 
stanowi 0,58m2 warunek spełniony 
powierzchnia przeszklenia wynosi 0,63m2

powierzchnia  pomieszczenia wynosi 4,70m2
powierzchnia podłogi dopowierzchni 
przeszklenia powinna wynosi ć 1/8 co 
stanowi 0,58m2 warunek spełniony 
powierzchnia przeszklenia wynosi 0,63m2

powierzchnia  pomieszczenia wynosi 4,70m2
powierzchnia podłogi dopowierzchni 
przeszklenia powinna wynosi ć 1/8 co 
stanowi 0,58m2 warunek spełniony 
powierzchnia przeszklenia wynosi 0,63m2

NAWIEWNIK 
(okno z mikrowentylacją) 
Nawiewik okienny jako 
czerpnia powietrza

NAWIEWNIK 
(okno z mikrowentylacją) 
Nawiewik okienny jako 
czerpnia powietrza

NAWIEWNIK 
(okno z mikrowentylacją) 
Nawiewik okienny jako 
czerpnia powietrza

NAW   800m3/h

WYW   800 m3/h

WYRZ

CZER

200x200 200x200 200x160 200x160400x200400x200400x200Ř315

Ř315

Ř315
Ř315

Ř315

400x200

200x200 200x200 200x160 200x160
400x200400x200400x200400x200

PP

zaplecze kuchenne
1/13
pł. ceram
A: 18,42 m2
H: 250 cm

Pokój ogólny Oddział nr 1
1/8
wykł. PCV i dywan.
A: 68,76 m2
H: 250 cm

RZUT PARTERU

ARANŻACJA

1:50

06.2019

A_01Gmina Ogrodzieniec, 
Plac Wolno ści 25, 42-440 Ogrodzieniec

00-03

Zmiana sposobu u żytkowania cz ęści pomieszcze ń Zespołu 

Szkolno -Przedszkolnego w Ogrodzie ńcu na pomieszczenia 
żłobka jako wydzielona cz ęść przyziemia dla inwestycji 
pn. "Gminny Żłobek Jurajskie Maluszki" w Ogrodzie ńcu  
waz z infrastruktur ą techniczn ą oraz z zagospodarowaniem 
terenu - budowa placu zabaw dla potrzeb gminnego 
żłobka "Jurajskie maluszki"

804/11 /j.ewid.241606_OGRODZIENIEC/0001 OGRODZIENIE C 
ul. Elizy Orzeszkowej 13, 42-440 Ogrodzieniec 
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PROJEKTOWANY
GRZEJNIK

SWD_4
system ściany szkieletowej płyty GK 
pod zabudowę elementów instalacji
sanitarnych.
element wykończony płytkami
ulozonymi na płycie wodoopornej GK

Płaskownik 3x50mm
przyspawać co 15 cm

NADPROŻE STALOWE

POSZEŻENIE ISTNIEJĄCEGO
OTWORU DRZWIOWEGO
DO MONTAŻU DRZWI 150/235

PROJEKTOWANY
GRZEJNIK

PROJEKTOWANY
GRZEJNIK

PROJEKTOWANY
GRZEJNIK

PROJEKTOWANY
GRZEJNIK

PROJEKTOWANY
GRZEJNIK

PROJEKTOWANY
GRZEJNIK

PROJEKTOWANY
GRZEJNIK

PROJEKTOWANY
GRZEJNIK

PROJEKTOWANY
GRZEJNIK

POSZEŻENIE ISTNIEJĄCEGO
OTWORU DRZWIOWEGO
DO MONTAŻU DRZWI 90/200

POSZEŻENIE ISTNIEJĄCEGO
OTWORU DRZWIOWEGO
DO MONTAŻU DRZWI 90/200

POSZEŻENIE ISTNIEJĄCEGO
OTWORU DRZWIOWEGO
DO MONTAŻU DRZWI 90/200

P
R

O
JE

K
T

O
W

A
N

Y
G

R
Z

E
JN

IK
P

R
O

JE
K

T
O

W
A

N
Y

G
R

Z
E

JN
IK

PROJEKTOWANY
GRZEJNIK

PROJEKTOWANY
GRZEJNIK

PROJEKTOWANY
GRZEJNIK

wejście z poziomu terenu wejście z poziomu terenu

POSZEŻENIE ISTNIEJĄCEGO
OTWORU DRZWIOWEGO
DO MONTAŻU DRZWI 90/200

PRZEPUST
POŻAROWY REI60

PRZEPUST
POŻAROWY REI60

S
W

D
_3

S
W

D
_2

SWD_3

SWD_3

SWD_1SWD_1

WEJŚCIE / WYJŚCIE 
ŻŁOBEK

B
B

B

C

WYJŚCIE EWAKUACYJNE 
ŻŁOBEK

    18,42 m²

S
W

D
_1

SWD_1SWD_1

SWD_3

SWD_1

SWD_1

NAWIEWNIK 
(okno z mikrowentylacją) 
Nawiewik okienny jako 
czerpnia powietrza

NAWIEWNIK 
(okno z mikrowentylacją) 
Nawiewik okienny jako 
czerpnia powietrza

PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA W ISTN. ŚCIANACH

 PROJEKTOWANE WYBURZENIA

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

 PROJEKTOWANE OTWORY W ISTN. ŚCIANACH

PROJ. ŚCIANY WEWN.ĘTRZNE 
ŚCIANKI DZIAŁOWE 

 Legenda

TAŚMA ANTYPOŚLIZGOWA ŻÓŁTO/CZARNA 50mm 

Okładzina ścienna łatwozmywalna
(np. płytki ceramiczne)
do wysokosci co najmniej 2,10m

ZAKRES PROJEKTOWANEGO OBNIŻENIA POZIOMU
POSADZKI DO UZYSKANIA WYSOKOŚCI min.2,50m

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PRZYZIEMIA
DLA CZĘSCI OBJĘTEJ OPRACOWANIEM 

415,74 m²

POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA PRZYZIEMIA
DLA CZĘSCI OBJĘTEJ OPRACOWANIEM

   346,77 m²

     327,15m²PARTER RAZEM

    67,92 m²

WÓZKOWNIA

POM.  BIUROWE / GABINET

WIATROAP

POKÓJ OGÓLNY / ODDZIAŁ 1

    5,45 m²

Zestawienie pomieszcze ń w/g kondygnacji

Kondygnacja Pomieszczenie Wys.pom.Nr  Powierzchnia

1/2

1/1

SZATNIA

KORYTARZ

1/3

1/4

1/5

1/6

1/7

1/8

1/9

1/10

POM. GOSPODARCZE

KORYTARZ

ZAPLECZE KUCHENNE

PO,M.SOCJALNO / SZATNIOWE

WC DZIECI / PERSONELU

    4,81 m²

    3,81 m²POM. PORZĄDKOWE

SYPIALNIA

2,50 m

    10,64 m²

    5,71 m²

    7,31 m²

    9,84 m²

    93,74 m²

    4,09 m²POM. DO KARMIENIA / 
PRZECHOWANIA MLEKA

    68,76 m²

    16,17 m²

    10,48 m²

1/11

1/12

1/13

1/14

h=
25

0,
00

 c
m

KUBATURA NETTO PRZYZIEMIA
DLA CZĘSCI OBJĘTEJ OPRACOWANIEM

  820,00 m3

   335,93 m²

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA PRZYZIEMIA
DLA CZĘSCI OBJĘTEJ OPRACOWANIEM

KUBATURA NETTO [CZĘŚĆ OBJ. OPRAC.]     817,00 m3

ISTNIEJACY 
HYDRANT 25

HW-25W-30
740x840x270
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SWD_4

        0,06 m

nienośna ściana 
działowa
ze stalową konstrukcją
nośną

60           12,5                 CW  075 x 06       

PARAMETRY ŚCIANY DZIAŁOWEJ
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Element WysokośćSzerokośćMateriał

płyty GK

SWD_4 _ Ściany szkieletowej z płyt GK o stalowej konstrukcji, 

GRUBOŚĆ ŚCIANY 60mm , POWIERZCHNIA ZABUDOWY 5,5 m2
1.PŁYTKA CERAMICZNA wg wytycznych projektowych
2.PŁYTA GIPSOWA WODOODPORNA 12,5mm 1,2x3,0m ZIELONA
3.SPOINA KLEJONA lub SZPACHLOWANA
4.PROFIL PIONOWY CW 60
5.PROFIL POZIOMY UW 30
6.USZCZELNIENIE MIEJSCA ŁĄCZENIA
7.MASA SZPACHLOWA z tasmą izolacyjną lub uszczelnienie trwaleplastyczne
8.WKRĘT SAMOGWINTUJĄCY 3,9x30mm
9.TRZPIEŃ WKRĘCANY LUB KOŁEK WSTRZELIWANY.
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SWD_3 _ ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA- 12,00cm
1.płyta GK + warstwa wykończeniowa [farba lateksowa] gr. 1,50cm
2.Pustak beton komórkowy jest materiałem niepalnym. 
Dzięki swojej strukturze wykazuje wyjątkową odporność na ogień i wysokie temperatury. 
Przy bezpośrednim działaniu ognia zachowuje przez długi czas właściwości nośne, 
wykazuje szczelność i izolacyjność ogniową. 
Już ściana działowa o grubości 12 cm posiada klasę odporności ogniowej 2 godziny,
3.płyta GK + warstwa wykończeniowa [farba lateksowa] gr. 1,50cm

Oznaczenie klas odporności ogniowej wg PN-90/B-02851 [2.1]
W odniesieniu do ścian osłonowych i działowych, klasa odporności ogniowej F2 oznacza, 
że izolacyjność i szczelność ogniowa ściany nie jest mniejsza niż dwie godziny.

Oznaczenie klas odporności ogniowej wg PN-B-02851-1:1997 [2.2]
Klasa odporności ogniowej EI 120 oznacza, że izolacyjność i szczelność ogniowa
 ścian nie jest mniejsza niż 120 minut 

SWD_2 _ ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA- 12,00cm
1.płytki ceramiczne gr. 1,50cm
2.Pustak beton komórkowy jest materiałem niepalnym. 
Dzięki swojej strukturze wykazuje wyjątkową odporność na ogień i wysokie temperatury. 
Przy bezpośrednim działaniu ognia zachowuje przez długi czas właściwości nośne, 
wykazuje szczelność i izolacyjność ogniową. 
Już ściana działowa o grubości 12 cm posiada klasę odporności ogniowej 2 godziny,
3. płytki ceramiczne gr. 1,50cm

Oznaczenie klas odporności ogniowej wg PN-90/B-02851 [2.1]
W odniesieniu do ścian osłonowych i działowych, klasa odporności ogniowej F2 oznacza, 
że izolacyjność i szczelność ogniowa ściany nie jest mniejsza niż dwie godziny.

Oznaczenie klas odporności ogniowej wg PN-B-02851-1:1997 [2.2]
Klasa odporności ogniowej EI 120 oznacza, że izolacyjność i szczelność ogniowa
ścian nie jest mniejsza niż 120 minut 

SWD_1 _ ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA- 12,00cm
1.tynk cementowo - wapienny gr. 2,00cm / płytki ceramiczne gr. 1,50cm
2.Pustak beton komórkowy jest materiałem niepalnym. 
Dzięki swojej strukturze wykazuje wyjątkową odporność na ogień i wysokie temperatury. 
Przy bezpośrednim działaniu ognia zachowuje przez długi czas właściwości nośne, 
wykazuje szczelność i izolacyjność ogniową. 
Już ściana działowa o grubości 12 cm posiada klasę odporności ogniowej 2 godziny,
3.płyta GK + warstwa wykończeniowa [farba lateksowa] gr. 1,50cm

Oznaczenie klas odporności ogniowej wg PN-90/B-02851 [2.1]
W odniesieniu do ścian osłonowych i działowych, klasa odporności ogniowej F2 oznacza, 
że izolacyjność i szczelność ogniowa ściany nie jest mniejsza niż dwie godziny.

Oznaczenie klas odporności ogniowej wg PN-B-02851-1:1997 [2.2]
Klasa odporności ogniowej EI 120 oznacza, że izolacyjność i szczelność ogniowa
 ścian nie jest mniejsza niż 120 minut 

NAW   800m3/h

WYW   800 m3/h

WYRZ

CZER
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WYCIĄG WYCIĄG WYCIĄGWYCIĄG WYCIĄG

PP

1/7
pł. ceram
A: 3,81 m2
H: 250 cm

1/6
pł. ceram
A: 4,09 m2
H: 250 cm

1/11
pł. ceram
A: 4,81 m2
H: 250 cm 1/14

pł. ceram
A: 5,45 m2
H: 250 cm

1/10
wykłdywanowa
A: 16,17 m2
H: 250 cm

1/4
pł. ceram
A: 93,74 m2
H: 250 cm

1/9
wykł. PCV
A: 67,92 m2
H: 250 cm

1/12
pł. ceram
A: 10,48 m2
H: 250 cm

1/5
pł. ceram
A: 10,84 m2
H: 250 cm

1/3
pł. ceram
A: 5,84 m2
H: 250 cm

1/15
pł.ceram
A: 3,11 m2
H: 250 cm

1/2
pł.ceram
A: 3,47 m2
H: 250 cm

1/1
pł. ceram
A: 9,84 m2
H: 250 cm
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H=[STOPNIA] _11,0cm

H=[STOPNIA] _11,0cm

POCHYLNIA

H=[STOPNIA] _11,0cm

H=[STOPNIA] _11,0cm

NAWIEWNIK 
(okno z mikrowentylacją) 
Nawiewik okienny jako 
czerpnia powietrza

NAWIEWNIK 
(okno z mikrowentylacją) 
Nawiewik okienny jako 
czerpnia powietrza

NAWIEWNIK 
(okno z mikrowentylacją) 
Nawiewik okienny jako 
czerpnia powietrza

NAWIEWNIK 
(okno z mikrowentylacją) 
Nawiewik okienny jako 
czerpnia powietrza

NAWIEWNIK 
(okno z mikrowentylacją) 
Nawiewik okienny jako 
czerpnia powietrza

NAWIEWNIK 
(okno z mikrowentylacją) 
Nawiewik okienny jako 
czerpnia powietrza

NAWIEWNIK 
(okno z mikrowentylacją) 
Nawiewik okienny jako 
czerpnia powietrza

TR

NAWIEWNIK 
(okno z mikrowentylacją) 
Nawiewik okienny jako 
czerpnia powietrza

NAWIEWNIK 
(okno z mikrowentylacją) 
Nawiewik okienny jako 
czerpnia powietrza

NAWIEWNIK 
(okno z mikrowentylacją) 
Nawiewik okienny jako 
czerpnia powietrza

PP

1/13
pł. ceram
A: 18,42 m2
H: 250 cm

1/8
wykł. PCV i dywan.
A: 68,76 m2
H: 250 cm
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PB-W
SKALA RYSUNKU

DATA

jszegoopracowaniazastrzeżone_prawaautorskieniniejszegoopracowania
niezabronionekopiowaniezabronionekopiowaniezabronionekopiowanie

STADIUM

NR RYSUNKU

BRANŻA

ARCH.

TEMAT 
RYSUNKUmgr in ż.architekt

ANDRZEJ WOLAŃSKI
nr ewidencyjny
uprawnie ń 53/03/SLOKK/II

NAZWA 
INWESTYCJI

INWESTOR

pracownia: 42-400 zawiercie, ul. dojazd 8/25....... ..........................................................telefony kontaktowe: +48 32 67 171 27, 600 3 24 796........email:  pracownia@gww99.jur.pl....... ..pp.gww99@gmail.com

ADRES 
INWESTYCJI

mgr in ż.architekt
LUCYNA WOLAŃSKA

mgr in ż.architekt
KATARZYNA BŁOCH

mgr in ż.architekt
HUBERT WOLAŃSKI

nr ewidencyjny
uprawnie ń 11/SLOKK/2015
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Na zewnątrz i w pobliżu (w odległości 2 metrow) każdego 
wyjścia końcowego.

Do zamontowania oprawa z modułem 
awaryjnym 3W LED 3h, IP 41 (OPRAWA 
NASTROPOWA ) - do pomieszczeń 
otwartych i ciągów korytarzowych

AW-UP

Oprawa usytuowana przy hydrancie wewnętrznym.
Oprawa usytuowana przy wejsciu do wc dla 
niepełnosprawnych.

Oprawa awaryjna (NAŚCIENNA)
UP-DOR + modul  AW3h z grzałką 
AT 2x18W, IP 66

Jeżeli punkty pierwszej pomocy, oraz urządzenia 
przeciwpożarowe iprzyciski alarmowe nie znajduję się na 
drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one 
być tak oświetlone, aby natężenie oświetlenia na podłodze w 
ich pobliżu wynosiło co najmniej 5 lx.

OBUDOWA POZIOMYCH DRÓG EWAKUACYJNYCH POWINNA MIEĆ LAS ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
WYMAGANĄ DLA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH, NIE MNIEJSZĄ NIŻ EI 30

ISTNIEJĄCY HYDRANT
Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa z hydrantam wewnętrznym DN25 z wężem półsztywnym.

DROGA EWAKUACYJANA

WYDZIELAENIA PRZECIWPOŻAROWE

DRZWI PRZECIWPOŻAROWE
WG PARAMETRÓW PRJEKTOWYCH

ZAKRES OPRACOWANIA

ZL III

UWAGA: 
1. Dotyczy rozwiązań projektowych alternatywne produkty równoważne o parametrach 
jakościowych, cechach użytkowych i materiałowych co najmniej na poziomie parametrów 
wskazanego produktu. Materiały dotyczące danej firmy mają charakter przykładowy. 
2. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi [w zakresie opracowania 
dokumentacji]
3. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
4. Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej należy sprawdzić przed zamówieniem - po wykonaniu 
otworów okiennych  i drzwiowych.
5. Projektant nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wprowadzone przez Inwestora 
w okresie późniejszym niż data niniejszego opracowania.
6. POZIOM PARTERU (rzędną) należy zewryfikować na budowie w odniesieniu do poziomu 
posadzki parteru w części istniejącej. 

OBUDOWA DROGI EWAKUACYJNEJ EI 30
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3x Stoły robocze z blokiem 
3-szuflad i półką 
1200x700x850 

BLAT ROBOCZY _ 
ROZDZIELNIA
POSIŁKÓW

naczyń
zwrot

POMIESZCZENIE 
PREZNACZONE NA POBYT 
DO 2 OSÓB
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ŚCIANA REI 120

STROP REI 120STROP REI 120

WYJŚCIE EWAKUACYJNE 
ŻŁOBEK

Szafka z drzwiami 
suwnymi 1200x700x2000OBUDOWA DROGI EWAKUACYJNEJ EI 30

Stół ze zlewem 2-komorowym 
i półkami 1700x600x850

ZL III

wyjście ewakuacyjne z kierunkiem 
otwarcia drzwi na zewnątrz

AW-UP

Regał
1000x300x2000

CHŁODZIARKO - 
ZAMRAŻARKA

C
p1

OBUDOWA DROGI EWAKUACYJNEJ EI 30

E
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naczyń kuch.

D
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Stół roboczy z blokiem 
3-szuflad i półką 
600x700x850 
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ŚCIANA ODDZIELENIA PO ŻAROWEGO REI 120

ZL II
"C" KLASA

PODBLATOWA
Zmywarka kapturowa
z funkcją wyparzania 
635x749x850
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EI 30

SWD_1SWD_1
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Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, umieszony na zewnętrz budynku, przy wyjściu ewakuacyjnym.

część opisowa projektu /np. natężenie oświetlenia, 
certyfikowane oprawy lamp, 
czas ich załączania itp./ powinna być zgodna z PN - EN 1838
 i PN-EN 50172

symbol ilość opis

OŚWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE

Oprawa ewakuacyjna nastropowa
z piktogramem 14xLED 3h
autotest
KIERUNEK EWAKUACJI - W PRAWO

uwagi

Oprawa ewakuacyjna nastropowa
z piktogramem 14xLED 3h
autotest
WYJŚCIE EWAKUACYJNE

Oprawa ewakuacyjna nastropowa
z piktogramem 14xLED 3h
autotest
KIERUNEK EWAKUACJI - PROSTO

Oprawa ewakuacyjna nastropowa
z piktogramem 14xLED 3h
autotest
KIERUNEK EWAKUACJI - W LEWO

oprawa projektowana
- droga ewakuacyjna o szerokości do 2 metrow, średnie 
natężenie oświetlenia na podłożu wzdłuż środkowej linii tej 
drogi powinnobyć nie mniejsze niż 1 lx.
- pas drogi obejmujący co najmniej połowę szerokości drogi, 
natężenie oświetlenia powinno wynosić co najmniej 0,5 lx

Co najmniej jedna jednostka sprzętu o masie środka gaśniczego ABC, 4 kg środka gaśniczego powinna przypadać na każde 100 m2 
powierzchni strefy pożarowej w budynku, niechronionym stałym urządzeniem gaśniczym zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia lu
dzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V

 EI 60

POMIESZCZENIA SZKOLNE [SZATNIA]- 
ODRĘBNA STREFA POZAROWA 

 EI 60

ISTNIEJACY 
HYDRANT 25

HW-25W-30
740x840x270

 WIDOK OD ZEWNĄTRZ

ŚCIANA REI 120
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K1

K2

    9,41 m²

    18,42 m²

    67,92 m²

WÓZKOWNIA

POM.  BIUROWE / GABINET

WIATROAP

POKÓJ OGÓLNY / ODDZIAŁ 1

    5,45 m²

Zestawienie pomieszcze ń w/g kondygnacji

Kondygnacja Pomieszczenie Wys.pom.Nr  Powierzchnia

1/2

1/1

SZATNIA

KORYTARZ

1/3

1/4

1/5

1/6

1/7

1/8

1/9

1/10

POM. GOSPODARCZE

KORYTARZ

ZAPLECZE KUCHENNE

WC DZIECI / PERSONELU

    4,81 m²

    3,81 m²POM. PORZĄDKOWE

SYPIALNIA

2,50 m     9,84 m²

    93,74 m²

    4,09 m²POM. DO KARMIENIA / 
PRZECHOWANIA MLEKA

    68,76 m²

    16,17 m²

    10,48 m²

1/11

1/12

1/13

1/14

   346,77 m²

415,74 m²

  820,00 m3

KUBATURA NETTO PRZYZIEMIA
DLA CZĘSCI OBJĘTEJ OPRACOWANIEM

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA PRZYZIEMIA
DLA CZĘSCI OBJĘTEJ OPRACOWANIEM

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PRZYZIEMIA
DLA CZĘSCI OBJĘTEJ OPRACOWANIEM 

h=
25

0,
00

 c
mPOWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA PRZYZIEMIA

DLA CZĘSCI OBJĘTEJ OPRACOWANIEM

SWD_1

1/15

POM.SOCJALNO / SZATNIOWE

WENTYLATORNIA     3,11 m²

    3,47 m²

    5,84 m²

PARTER RAZEM

    820,00 m3KUBATURA NETTO [CZĘŚĆ OBJ. OPRAC.]

     325,32m²

   325,32m²
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STROP_REI 60

PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA W ISTN. ŚCIANACH

 PROJEKTOWANE WYBURZENIA

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

 PROJEKTOWANE OTWORY W ISTN. ŚCIANACH

PROJ. ŚCIANY WEWN.ĘTRZNE 
ŚCIANKI DZIAŁOWE 

 Legenda

TAŚMA ANTYPOŚLIZGOWA ŻÓŁTO/CZARNA 50mm 

Okładzina ścienna łatwozmywalna
(np. płytki ceramiczne)
do wysokosci co najmniej 2,10m

PP

PRZEPUST POAROWY REI 60 _ SZTUK 2PP

wiatrołap 
1/1
pł. ceram
A: 9,84 m2
H: 250 cm

Korytarz
1/4
pł. ceram
A: 93,74 m2
H: 250 cm

łazienka dzieci/ personelu
1/5
pł. ceram
A: 9,41 m2
H: 250 cm

pom. do karmienia/ przech.mleka
1/6
pł. ceram
A: 4,09 m2
H: 250 cm pom. porzadkowe

1/7
pł. ceram
A: 3,81 m2
H: 250 cm

Korytarz
1/12
pł. ceram
A: 10,48 m2
H: 250 cm

pom. socjalno/szatniowe
1/14
pł. ceram
A: 5,45 m2
H: 250 cm

pom. biurowe / gabinet
1/10
wykłdywanowa
A: 16,17 m2
H: 250 cm

pom. gosp
1/11
pł. ceram
A: 4,81 m2
H: 250 cm

Wózkownia
1/2
pł.ceram
A: 3,47 m2
H: 250 cm

Sypialnia
1/9
wykł. PCV
A: 67,92 m2
H: 250 cmSzatnia

1/3
pł. ceram
A: 5,84 m2
H: 250 cm

wentylatornia
1/15
pł.ceram
A: 3,11 m2
H: 250 cm
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16,00m2_ 5 dzieci
2,50m2_ każde kolejne dziecko
25 dzieci
minimalna powierzchnia 66,00m2

25 dzieci + 2 opiekunów

wyjście ewakuacyjne z kierunkiem 
otwarcia drzwi na zewnątrz

AW1

umywalka

AW1

potraw

AW1

AW1

szafa 
przelotowa

Wózek
gastronomiczny
półkowy

obróbki

ekspedycja
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AW1

AW1

stan.

EW1

EW2

EW3

EW4

TR

AW1

PP

Pokój ogólny Oddział nr 1
1/8
wykł. PCV i dywan.
A: 68,76 m2
H: 250 cm

zaplecze kuchenne
1/13
pł. ceram
A: 18,42 m2
H: 250 cm

RZUT PARTERU

ZABEZPIECZENIA P.POŻ.

1:50

Gmina Ogrodzieniec, 
Plac Wolno ści 25, 42-440 Ogrodzieniec

06.2019

A_03

Zmiana sposobu u żytkowania cz ęści pomieszcze ń Zespołu 

Szkolno -Przedszkolnego w Ogrodzie ńcu na pomieszczenia 
żłobka jako wydzielona cz ęść przyziemia dla inwestycji 
pn. "Gminny Żłobek Jurajskie Maluszki" w Ogrodzie ńcu  
waz z infrastruktur ą techniczn ą oraz z zagospodarowaniem 
terenu - budowa placu zabaw dla potrzeb gminnego 
żłobka "Jurajskie maluszki"

804/11 /j.ewid.241606_OGRODZIENIEC/0001 OGRODZIENIE C 
ul. Elizy Orzeszkowej 13, 42-440 Ogrodzieniec 
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Warstwa Powierzchnia ObjętośćWysokośćWarstwa

SUFIT

Mycie i skrobanie sufitu

ilośćnazwa producenta_typwarstwa

Farba emulsyjna, 
malowanie dwukrotne

Gładź gipsowa

GRUNT

GŁADŹ 
GIPSOWA

POWŁOKA 
MALARSKA

Gruntowanie pod gładź gipsowąGRUNT

PRZYGOTOWANIE
POD GŁADŹ

Lateksowa powłoka malarska na przygotowanym tynku 
Gruntowanie, malowanie dwukrotne. SUFIT

GRUNT: Wodorozcieńczalna farba akrylowa przeznaczona do gruntowania 
ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Zmniejsza chłonność podłoża, 
poprawia przyczepność i zwiększa wydajność farb nawierzchniowych. 

FARBA :
Wodorozcieńczalna farba akrylowa do malowania ścian i sufitów wnętrz 
pomieszczeń. Nadaje malowanej powierzchni głęboko matowe wykończenie. 
Charakteryzuje się dużą siłą krycia oraz odpornością na ścieranie. 
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Elementy okładziny ściennej - ściany pomieszczeń szatni, oraz sanitariatów
GRES NIESZKLIWIONY
wyk: naturalna [jasny szary]  [układ poziomy fuga 1mm ] 29,7x59,7 cm
Płytka gresowa (porcelanowy gres)
Ścieralność powierzchniowa (klasa) 5 , Antypoślizgowość R10
Nasiąkliwość < 0,1% 
Wytrzymałość na zginanie min. 45 N/mm2 
• płytki zastosować jako 60/30 
Aprobaty, certyfikaty Certyfikat Zgodności nr N-120/08, Certyfikat nr B/03/119/08, 
Atesty Higieniczne PZH nr HK/B/0487/01/2005, HK/B/0212/01/2008 

CN99

SOP_1 PŁYTKI PODŁOGOWE

        0.09 mSOP_1 cokolik

Dugo ść/
szeroko ść

PowierzchniaGrubo ść Wysoko śćKondygnacjaElement Nazwa warstwy Symbol

parter płytki ceramiczne         0.02 mSOP_1

parter płytki ceramiczne         0.02 m

105,00 m2

        0.10 m

Dugo ść/
szeroko ść

PowierzchniaGrubo ść Wysoko śćKondygnacjaElement Nazwa warstwy Symbol

parter

SOP_2 cokolik

        0.01 m

parter         0.01 m

SOP_2

SOP_2 WYKŁADZINA OBIEKTOWA PVC w płytkach

dark grey
Homogeniczna wykładzina winylowa Typ I. (pokrycie podłogowe z odnawialną powłoką).
Grubość warstwy użytkowej 2.00mm. Zabezpieczenie powierzchni iQ PUR
Format: płytki 61x61cm, wraz z cokolikami 10cm
Klasa użytkowa 34, Reakcja na ogień: Bfl s1
Odporność przeciw grzybom i bakteriom: Dobra, nie sprzyja wzrostowi
Clean room test: Klasa A. Antypoślizgowość: R9

płytki PCV

płytki PCV

SOP_4 WARSTWY PODŁOGI NA GRUNCIE ZE WZGLĘDU

NA OBNIŻENIE POSADZKI W CELU UZYSKANIA min. wysokości 

pomieszczenia _2,50m

WW1
100X180cm

Wycieraczka wejściowa wewnętrzna
Materiał: POLIPROPYLEN
Kolor: ANTRACYT
Grubość:14mm
Spód: GUMA ANTYPOŚIZGOWA
Montaż w przygotowanym korycie w posadzce.

[sztuk 1]

1]Montaż płytek
Przed zamontowaniem należy dokonać przeglądu całej zakupionej partii pod względem:- jakości powierzchni,- odcieni,- wymiarów
2]Fuga (spoina)
Zaleca się układanie płytek na spoinę o szerokości min. 3 mm. 
Szerokość spoiny powinna być proporcjonalna do długości boków płytki i wynosić 3 mm dla formatu 30x30,4 cm; 
4 mm dla formatu 40x40,6 cm; 6 mm dla formatu 60x60 cm.
Spoina spełnia następujące funkcje:
- estetyczną,
- maskującą – pozwala zamaskować dopuszczalne różnice długości krzywizny boków,  
szczególnie w przypadku dobrania koloru fugi zbliżonego do barwy płytki, a taki  dobór jest zalecany.
- ochronną – w spoinie zbierają się materiały cierne (np. piasek z obuwia) mające wpływ na „żywotność i estetykę płytki”. 
Fuga pochłania także naprężenia.
Fugowanie należy prowadzić wg sztuki budowlanej i zaleceń Producentów chemii budowlanej.
Stosowanie fug znanych Producentów chemii budowlanej 
posiadających atestowane produkty. Po zafugowaniu w czasie określonym przez Producenta chemii budowlanej, 
całą zamontowaną powierzchnię należy zmyć czystą wodą uważając, aby nie wypłukać świeżych fug.
Pominięcie opisanych czynności, którą należy traktować jako integralną część prac montażowych, 
będzie się wiązało z dodatkowymi nakładami na zakup specjalistycznych środków do usunięcia pozostałości po fudze.

3]Klej
Zaleca się stosowanie zapraw klejowych uznanych Producentów, posiadającychatesty i certyfikaty 
Zaprawy powinny być stosowane zgodnie z zaleceniami   
Producenta chemii budowlanej ze szczególnym uwzględnieniem:- sposobu nakładania,- grubości warstwy,- czasu wiązania.

100 x 180 cm 1,80 m2

UWAGA! DOTYCZY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH.
ALTERNATYWNE PRODUKTY RÓWNOWA ŻNE O 
PARAMETRACH JAKO ŚCIOWYCH, CECHACH UŻYTKOWYCH
 I MATERIAŁOWYCH CO NAJMNIEJ NA POZIOMIE 
PARAMETRÓW WSKAZANEGO PRODUKTU.

POSADZKA - m3

Warstwa Powierzchnia ObjętośćWysokośćWarstwa

WW_1

WW_ WYCIERACZKA WEWNĘTRZNA

ST_1 SM_3_96,00m2 SUFIT 
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SM_3 SUFIT_MALOWANIE

SM_3

SOP_1_3,35m2

PŁYTKI P
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SOP_5 WARSTWY PODŁOGI NA GRUNCIE DO

WYKONANIA PO MONTAŻU INSTALACJI WOD-KAN

oraz NOWEJ ARANŻACJI POMIESZCZEŃ

Gruntowanie GRUNT 

SOP_2_35,50m
2

PŁYTKI PODŁOGOW
E, 

W
YLEW

KA SAM
POZIOM

UJĄCA

SOP_2_35,50m
2

PŁYTKI PODŁOGOW
E, 

W
YLEW

KA SAM
POZIOM

UJĄCA

SOP_2_68,50m2

PŁYTKI PODŁOGOWE, 

WYLEWKA SAMPOZIOMUJĄCA

60,00 mb 5,50 m2

139,50 m2

Przed malowaniem
Zawsze przed zastosowaniem produktu, należy przeczytać zalecenia znajdujące się na opakowaniu. Kolor farby podkładowej powinien
 być jak najbardziej zbliżony do koloru warstwy nawierzchniowej. 

Podczas malowania
Przed rozpoczęciem prac produkt należy dokładnie wymieszać. Należy zacząć od sufitu a potem przejść do malowania ścian. 
Przy malowaniu sufitów, pierwsza warstwa farby powinna być nakładana równolegle do ściany przez którą „wchodzi” do 
pomieszczenia najwięcej światła, a druga prostopadle.Niska wilgotność względna w pomieszczeniu może spowodować, że 
wodorozcieńczalne farby mogą zbyt szybko wysychać podczas malowania. 
Zbyt wysoka wilgotność może wydłużyć czas schnięcia produktów do niebezpiecznego poziomu,co w efekcie może dać np. 
przebarwienia lub różnicę w połysku. 

Po malowaniu
Bezpośrednio po malowaniu należy usunąć maskującą taśmę malarską. 
Po malowaniu można ogrzać pomieszczenie tak, by temperatura wzrosła, a wilgotność względna spadła, co sprawi, że farba szybciej 
wyschnie. Należy zapewnić odpowiednią wentylację i wietrzyć pomieszczenie do zaniku zapachu.

Przygotowanie starych tynków wewnętrznych pod malowanie farbami emulsyjnymi
Do tego celu najlepiej zastosować cementowa zaprawę szpachlową Przed malowaniem starych tynków należy wykonać wiele czynności 
przygotowawczych. Przede wszystkim dokładnie sprawdzić i ocenić stan podłoża pod względem jego stabilności, równości i chłonności. 
Stary tynk może się kruszyć, pylić i rozwarstwiać. Sprawdzamy to poprzez zarysowanie ściany ostrym narzędziem oraz opukanie młotkiem.
W przypadku stwierdzenia braku nośności należy usunąć wszystkie warstwy starego tynku, do warstwy stabilnej, oczyścić ze starych powłok 
malarskich, resztek klejów i zapraw, rysy w ścianach należy pogłębić, powierzchnię odpylić i następnie przystąpić do naprawy ściany. 
Nakładanie nowych warstw wyrównujących oraz uzupełniających ubytki należy poprzedzić zagruntowaniem podłoża emulsją gruntującą, 
wzmocni ona podłoże i zwiększy przyczepność, ale przede wszytkim zredukuje jego chłonność. Wyrównanie i uzupełnienie ubytków tynku na
 dużych powierzchniach proponuję wykonać.
Przy jej użyciu można zlikwidować nierówności o grubości od 6do 30 mm.   W przypadku ubytków o mniejszych powierzchniach warto użyć 
zaprawy wyrównującej  w grubości warstwy od 2 do 15 mm.
Tak przygotowana i wyrównana ściana może stanowić podłoże pod farbę.
Jednak aby nadać jej gładki i estetyczny wygląd, należy zastosować uniwersalne białe masy szpachlowe do wykonywania gładzi na 
powierzchniach ścian i sufitów w pomieszczeniach wewnętrznycyh suchych. Masy, przygotowane zgodnie z opisem na opakowaniach, 
nakłada sie równomiernie na ścianę przy pomocy pacy, mocno ją dociskając. Tę czynność można nazwać gipsarowaniem. Gipsarując ściany,
 dobrze jest nakładać masę pasami, w kierunku: od podłogi do sufitu. Maksymalna grubość jednej warstwy gładzi wynosi 2 mm (5 mm)
Po wyschnięciu ścianę należy przeszlifować papierem lub siatką do szlifowania. 

120,00 m2parter         0.02 mtynk cem-wap - mST_1

Grubo ść Wysoko ść PowierzchniaKondygnacjaElement Nazwa warstwy ObjętośćSymbol

SOP_4warstwy podłogowe         0.47 m

PowierzchniaGrubo ść Wysoko śćKondygnacjaElement Nazwa warstwy Symbol

parter

Objętość

warstwy podłogowe         0.47 m

PowierzchniaGrubo ść Wysoko śćKondygnacjaElement Nazwa warstwy Symbol

parter

Objętość

172,00 m280,84 m3

75,00 m235,25 m3SOP_5

SOP_4 WARSTWY PODŁOGI NA GRUNCIE ZE WZGL ĘDU
NA OBNIŻENIE POSADZKI W CELU UZYSKANIA min. wysoko ści pomieszczenia 2,50m

1. Posadzka: Płytka gresowa (porcelanowy gres) / wykładzina PCV
2.Wylewka cementowo - wapienna 7,00cm 
   zbrojona drutem o4
3.Folia budowlana
4.Styropian twardy EPS 100-038, gr.10,00cm
5.Folia budowlana  PCVx2_izolacja przeciwilgociowa
6.Warstwa podkładowa z betonu B10 10,00cm
7.Warstwa wyrównująca piasek zagęszczony gr.20,00cm

SOP_5 WARSTWY PODŁOGI NA GRUNCIE DO
WYKONANIA PO MONTA ŻU INSTALACJI WOD-KAN _ oraz NOWEJ ARAN ŻACJI POMIESZCZEŃ

1. Posadzka: Płytka gresowa (porcelanowy gres) / wykładzina PCV
2.Wylewka cementowo - wapienna 7,00cm 
   zbrojona drutem o4
3.Folia budowlana
4.Styropian twardy EPS 100-038, gr.10,00cm
5.Folia budowlana  PCVx2_izolacja przeciwilgociowa
6.Warstwa podkładowa z betonu B10 10,00cm
7.Warstwa wyrównująca piasek zagęszczony gr.20,00cm

ST_1  WYPRAWA TYNKARSKA_ UZUPEŁNIENIA PO MONTA ŻU OKABLOWANIA, INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ, WYRÓWNANIE POWIERZCHNI SUFITU  
Gotowa, sucha mieszanka tynkarska do nakładania agregatem. O bardzo drobnym uziarnieniu(max wielkość ziarna 0,5mm) i wysokiej 
plastyczności do wykonywania tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych, zacieranych na gładko. Jednowarstwowa mieszanka 
tynkarska, przeznaczona do pomieszczeń suchych i o podwyższonej wilgotności.
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przy umywalkach zastosować 

pas szerokości 3 płytek

przy umywalkach zastosować 

pas szerokości 3 płytek

płytki rozliczyć od wysokości 

nadproża drzwiowego

przy misce ustępowej zastosować 

pas szerokości 4 płytek

przy misce ustępowej zastosować  

pas szerokości 3 płytek

płytki rozliczyć od wysokości

nadproża drzwiowego
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SGK_1 PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA UKŁADANA NA KLEJ _ OD  POZIOMU POSADZKI DO SUFITU
PRZYGOTOWANIE ŚCIAN DO WARSTW WYKOŃCZENIOWYCH  [MALOWANIE, PŁYTKI CERAM. LAMPERIA]

1]Montaż płyt GK na ścianę poprzez nakładnie placków z kleju bezpośrednio na podłoże ściany, przy dużej nierówności ściany płyty układamy na 
wczeniej przygotowanym podkładzie z pasków szerokości min. 6-8cm, wyciętycch z płyt GK przyczepione co 60,0cm
2)Po przygotowaniu podłoża należy monować płyty wg specyfikacji producenta  z zastosowaniem wszystkich elementów systemowych
3)Przygotowanie płyty do wykonania warstwy wykończeniowej
4)malowanie właciwe (malowanie 2x)
 Lateksowa powłoka malarska na przygotowanym tynku 
Gruntowanie, malowanie dwukrotne. ŚCIANA, OŚCIEŻA
GRUNT: Wodorozcieńczalna farba akrylowa przeznaczona do gruntowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Zmniejsza chłonność podłoża, 
poprawia przyczepność i zwiększa wydajność farb nawierzchniowych. 
FARBA :
Wodorozcieńczalna farba akrylowa do malowania ścian i sufitów wnętrz pomieszczeń. Nadaje malowanej powierzchni głęboko matowe 
wykończenie. Charakteryzuje się dużą siłą krycia oraz odpornością na ścieranie. 

SGK_1

S
M

_2

Lamperia - Lakier Akrylowy Lamperyjny, bezzapachowy, wodorozcieńczalny, satynowy połysk
- zmatowienie powierzchni za pomocą papieru  ściernego oraz zaszpachlowane ubytków.  warstwy
- nałożyć warstwę Gruntu Szczepnego 
- nałożyć warstwę akrylowej farby. 
- po wyschnięciu ściany można pomalować ją Lakierem Lamperyjnym
Sposób nakładania:
Lakier Lamperyjny najlepiej nanosić używając wałka gąbkowego, welurowego lub typu flock. Malowanie przeprowadza się w 
zakresie temperatury od +15°C do +25°C. Drugą warstwę można nakładać po 2 godz. 
Uwaga: Nakładanie lakieru musi być wykonane jednorazowo na całej powierzchni „od krawędzi do krawędzi".

Grunt głęboko penetrujący 
Kategoria: Podkłady gruntujące - Grunty uniwersalne
Klej gipsowy 
Kategoria: Zaprawy gipsowe - Kleje do płyt G-K
Profil  CD60 4 m
Kategoria: Profile i akcesoria - Profile sufitowe
Narożnik aluminiowy perforowany 20,5 x 20,5 mm 2,5 mb
Kategoria: Profile i akcesoria - Narożniki
Taśma akustyczna Norgips 7,5 cm x 30 m
Kategoria: Profile i akcesoria - Taśmy i siatki
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NAWIEWNIK 
(okno z mikrowentylacją) 
Nawiewik okienny jako 
czerpnia powietrza

NAWIEWNIK 
(okno z mikrowentylacją) 
Nawiewik okienny jako 
czerpnia powietrza

ISTNIEJACY 
HYDRANT 25

HW-25W-30
740x840x270
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SCHEMAT UKŁADU PŁYTEK 
NA POZOSTAŁEJ CZĘŚCI ŚCIAN
[ŁAZIENKA, ANEKS KUCHENNY]

1

3

Płytka ścienna
200x200 mm

Płytka ścienna
200x200 mm

4 Płytka ścienna
200x200 mm

1

1

3
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Objętość

SGK_1 650,00 m2

Grubo ść Wysoko ść Powierzchnia
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KondygnacjaElement Nazwa warstwy

2,50 m

Symbol

parter

GRES NIESZKLIWIONY
wyk: naturalna [wg schematu kolorystyki] [układ poziomy fuga 1mm ]  20,0x20,0cm  lub 29,7x59,7 cm
Płytka gresowa (porcelanowy gres)
Ścieralność powierzchniowa (klasa) 5 , R9
Nasiąkliwość < 0,1% 
Wytrzymałość na zginanie min. 45 N/mm2 
• płytki zastosować jako 30/30 
Aprobaty, certyfikaty Certyfikat Zgodności nr N-120/08, Certyfikat nr B/03/119/08, 
Atesty Higieniczne PZH nr HK/B/0487/01/2005, HK/B/0212/01/2008 

ObjętośćGrubo ść Wysoko ść PowierzchniaKondygnacjaElement Nazwa warstwy Symbol

parter płytki ceramiczne         0.02 mSOD_1

1]Montaż płytek. Przed zamontowaniem należy dokonać przeglądu całej zakupionej partii pod względem:- jakości powierzchni,- odcieni,- 
wymiarów
2]Fuga (spoina). Zaleca się układanie płytek na spoinę o szerokości min. 3 mm. Szerokość spoiny powinna być proporcjonalna do długości 
boków płytki i wynosić 3 mm dla formatu 30x30,4 cm; 4 mm dla formatu 40x40,6 cm; 6 mm dla formatu 60x60 cm.
Spoina spełnia następujące funkcje:
- estetyczną, - maskującą – pozwala zamaskować dopuszczalne różnice długości krzywizny boków,  szczególnie w przypadku dobrania koloru 
fugi zbliżonego do barwy płytki, a taki  dobór jest zalecany. - ochronną – w spoinie zbierają się materiały cierne (np. piasek z obuwia) mające 
wpływ na „żywotność i estetykę płytki”. 
Fugowanie należy prowadzić wg sztuki budowlanej i zaleceń Producentów chemii budowlanej.
Stosowanie fug znanych Producentów chemii budowlanej posiadających atestowane produkty. Po zafugowaniu w czasie określonym przez 
Producenta chemii budowlanej, całą zamontowaną powierzchnię należy zmyć czystą wodą uważając, aby nie wypłukać świeżych fug. 
Pominięcie opisanych czynności, którą należy traktować jako integralną część prac montażowych, będzie się wiązało z dodatkowymi nakładami 
na zakup specjalistycznych środków do usunięcia pozostałości po fudze.

3]Klej. Zaleca się stosowanie zapraw klejowych uznanych Producentów, posiadającychatesty i certyfikaty Zaprawy powinny być stosowane 
zgodnie z zaleceniami. Producenta chemii budowlanej ze szczególnym uwzględnieniem:- sposobu nakładania,- grubości warstwy,- czasu 
wiązania.

2,00 m

SOD_1 PŁYTKI ŚCIENNE _ UKŁADANE OD POZIOMU POSADZKI DO 2,00m

100,00 m2 2,00 m3

SOD_1 LAMPERIA  (2,00m)

Wysoko ść

lamperia        -

Grubo ść PowierzchniaKondygnacjaElement Nazwa warstwy ObjętośćSymbol

parter SOD_1 2,00 m 60,00 m2

0,25 m3

0,25 m31,84 m2

1,84 m2ŚCIANA

Nazwa warstwyElement Symbol Wysoko ść ObjętośćPowierzchnia

SUM_1

Grubo ść

SUM_  Uzupełnienia murów _ zamurowania otworów w ścianach zewn ętrznych

ściana zewnętrzna 

razem

     2,00 m        0,12 m

        0.02 mPŁYTA GK

490,00 m2

60,00 m2

550,00 m2

550,00 m2

550,00 m2

550,00 m2

550,00 m2

550,00 m2

2,50 m

0,50 m

SM_1 ŚCIANA, OŚCIEŻA_MALOWANIE

- m3

Warstwa Powierzchnia ObjętośćWysokość

SM_1

Warstwa

ŚCIANA

ilośćnazwa producenta_typwarstwa

Farba emulsyjna, 
malowanie dwukrotne

GRUNT

POWŁOKA 
MALARSKA

Gładź gipsowaGŁADŹ 
GIPSOWA

Gruntowanie pod gładź gipsowąGRUNT

PRZYGOTOWANIE
POD GŁADŹ

NAROŻNIKI

Mycie i skrobanie ściana

Gruntowanie

- m3ŚCIANA

- m3RAZEM

Lateksowa powłoka malarska na przygotowanym tynku 
Gruntowanie, malowanie dwukrotne. ŚCIANA, OŚCIEŻA
GRUNT: Wodorozcieńczalna farba akrylowa przeznaczona do gruntowania 
ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Zmniejsza chłonność podłoża, 
poprawia przyczepność i zwiększa wydajność farb nawierzchniowych. 
FARBA :
Wodorozcieńczalna farba akrylowa do malowania ścian i sufitów wnętrz 
pomieszczeń. Nadaje malowanej powierzchni głęboko matowe wykończenie. 
Charakteryzuje się dużą siłą krycia oraz odpornością na ścieranie. 
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SCHEMAT UKŁADU PŁYTEK PRZY 
MISKACH USTĘPOWYCH
[ŁAZIENKA]

1

4

4

1

3 3
1 1

3

PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA W ISTN. ŚCIANACH

 PROJEKTOWANE WYBURZENIA

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

 PROJEKTOWANE OTWORY W ISTN. ŚCIANACH

PROJ. ŚCIANY WEWN.ĘTRZNE 
ŚCIANKI DZIAŁOWE 

 Legenda

TAŚMA ANTYPOŚLIZGOWA ŻÓŁTO/CZARNA 50mm 

Okładzina ścienna łatwozmywalna
(np. płytki ceramiczne)
do wysokosci co najmniej 2,10m

ZAKRES PROJEKTOWANEGO OBNIŻENIA POZIOMU
POSADZKI DO UZYSKANIA WYSOKOŚCI min.2,50m

SCHEMAT UKŁADU PŁYTEK PRZY 
UMYWALKACH
[ŁAZIENKA]

4

4
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3 3
1 1

1

3

Ściany szkieletowej z płyt GK 
o stalowej konstrukcji, 
GRUBOŚĆ ŚCIANY 60mm , POWIERZCHNIA ZABUDOWY 5,5 m2
1.PŁYTKA CERAMICZNA wg wytycznych projektowych
2.PŁYTA GIPSOWA WODOODPORNA 12,5mm 1,2x3,0m ZIELONA
3.SPOINA KLEJONA lub SZPACHLOWANA
4.PROFIL PIONOWY CW 60
5.PROFIL POZIOMY UW 30
6.USZCZELNIENIE MIEJSCA ŁĄCZENIA
7.MASA SZPACHLOWA z tasmą izolacyjną lub uszczelnienie trwaleplastyczne
8.WKRĘT SAMOGWINTUJĄCY 3,9x30mm
9.TRZPIEŃ WKRĘCANY LUB KOŁEK WSTRZELIWANY.

SWD_4         0,06 m

Wysoko śćSymbol
SWD ściany działowe projektowane na całej wysoko ści pomieszczenia

Nazwa warstwyElement PowierzchniaGrubo ść

SWD_2
SWD_1

SWD_3

        0,115 m      2,50 m
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60           12,5                 CW  075 x 06       

PARAMETRY ŚCIANY DZIAŁOWEJ
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     2,50 m

130,00 m2

20,00 m2

ściana wewnętrzna
beton komórkowy
115 x 200 x 600mm

1.Warstwa wykończeniowa_Tynk _ farba / płyta GK w systemie gr. 2,00cm
2.Bloczki beton komórkowy 120x390x300 mm, gr.12,00cm
3.Warstwa wykończeniowa_Tynk _ farba / płyta GK w systemie gr. 2,00cm

PARAMETRY PŁYT - GK
Wysokość opakowania_1.25 cm
Długość opakowania_120 cm
Szerokość opakowania_300 cm
Waga brutto_25.578 kg
Szerokość płyty_1200 mm
Grubość płyty_12,5 mm
Długość płyty_3000 mm
Powierzchnia w m2_ 3,6 m2

1/1
pł. ceram
A: 9,84 m2
H: 250 cm

1/7
pł. ceram
A: 3,81 m2
H: 250 cm

1/11
pł. ceram
A: 4,81 m2
H: 250 cm

1/4
pł. ceram
A: 93,74 m2
H: 250 cm

1/2
pł.ceram
A: 3,47 m2
H: 250 cm

1/9
wykł. PCV
A: 67,92 m2
H: 250 cm

1/12
pł. ceram
A: 10,48 m2
H: 250 cm

1/5
pł. ceram
A: 10,84 m2
H: 250 cm

1/6
pł. ceram
A: 4,09 m2
H: 250 cm

1/14
pł. ceram
A: 5,45 m2
H: 250 cm

1/15
pł.ceram
A: 3,11 m2
H: 250 cm

1/10
wykłdywanowa
A: 16,17 m2
H: 250 cm

1/3
pł. ceram
A: 5,84 m2
H: 250 cm
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LUSTRO

NAWIEWNIK 
(okno z mikrowentylacją) 
Nawiewik okienny jako 
czerpnia powietrza

NAWIEWNIK 
(okno z mikrowentylacją) 
Nawiewik okienny jako 
czerpnia powietrza

NAWIEWNIK 
(okno z mikrowentylacją) 
Nawiewik okienny jako 
czerpnia powietrza

NAWIEWNIK 
(okno z mikrowentylacją) 
Nawiewik okienny jako 
czerpnia powietrza

NAWIEWNIK 
(okno z mikrowentylacją) 
Nawiewik okienny jako 
czerpnia powietrza

NAWIEWNIK 
(okno z mikrowentylacją) 
Nawiewik okienny jako 
czerpnia powietrza

NAWIEWNIK 
(okno z mikrowentylacją) 
Nawiewik okienny jako 
czerpnia powietrza

TR

NAWIEWNIK 
(okno z mikrowentylacją) 
Nawiewik okienny jako 
czerpnia powietrza

NAWIEWNIK 
(okno z mikrowentylacją) 
Nawiewik okienny jako 
czerpnia powietrza

NAWIEWNIK 
(okno z mikrowentylacją) 
Nawiewik okienny jako 
czerpnia powietrza

1/8
wykł. PCV i dywan.
A: 68,76 m2
H: 250 cm

1/13
pł. ceram
A: 18,42 m2
H: 250 cm
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90,00°

G

S
W

W
_2

WEJŚCIE / WYJŚCIE 
ŻŁOBEK

WYJŚCIE EWAKUACYJNE 
ŻŁOBEK

ISTNIEJACY 
HYDRANT 25

HW-25W-30
740x840x270

PWW_2 POSADZKA DO LIKWIDACJI

SWW_1

KORYTKA NA PRZEWODY 
ELEKTRYCZNE

PWW_6 WARSTWY PODŁOGI NA GRUNCIE ZE WZGLĘDU

NA OBNIŻENIE POSADZKI W CELU UZYSKANIA 

min. wysokości pomieszczenia 2,50m

G G G GGG GG

G G GG G G G G

PWW_5  WARSTWY PODŁOGI NA GRUNCIE DO

WYKONANIA PO MONTAŻU INSTALACJI WOD-KAN _ 

oraz NOWEJ ARANŻACJI POMIESZCZEŃ

ST_1  Sufit przeznaczony do czyszczenia_ usuni ęcie ubytków

PWW_5  WARSTWY PODŁOGI NA GRUNCIE DO

WYKONANIA PO MONTAŻU INSTALACJI WOD-KAN _ 

oraz NOWEJ ARANŻACJI POMIESZCZEŃ

S
W

W
_2

S
W

W
_2

K2

SWW_2

SWW_1

PW
W

_3 POSADZKA DO LIKW
IDACJI

S
W

W
_2

Okna PCV
zewnętrzne_ z roletami

PWW_1 POSADZKA DO LIKWIDACJI

PWW_1 POSADZKA DO LIKWIDACJI

PWW_4 POSADZKA DO LIKWIDACJI

PW
W

_3 POSADZKA DO LIKW
IDACJI

PW
W

_3 PO
SADZKA DO

 LIKW
IDACJI

PW
W

_3 POSADZKA DO LIKW
IDACJI

PW
W

_3 POSADZKA DO LIKW
IDACJI

PWW_2 POSADZKA DO LIKWIDACJI
PWW_2 POSADZKA DO LIKWIDACJI

SWW_3

S
W

W
_3

S
W

W
_3

S
W

W
_3

S
W

W
_3

S
W

W
_3

S
W

W
_3

8 szt.
Szerokość: 115,00 cm

Wysokość: 115,00 cm

0,27 m3

posadzka wykładzina PCV [gruz budowlany] 

0,55 m3

posadzka betonowa
z podbudową

3,90 m2

172,00 m2 13,80 m3parkiet
z podbudową

172,00 m2

0,90 m3

0,55 m3

posadzka wykładzina PCV [gruz budowlany] 

55,00 m2

0,27 m3

7,50 m2

7,50 m2

0,07 mpłytki ceramiczne
z podbudową

wykładzina PCV
z podbudową

55,00 m2

posadzka wykładzina PCV [gruz budowlany] 

posadzka płytki ceramiczne [gruz budowlany]

PWW_1

PWW_2

Symbol

PWW  Posadzka wewn ętrzna przeznaczona do likwidacji

ObjętośćNazwa warstwy Grubo ść Wysoko ść PowierzchniaElement

posadzka

0,90 m3

PWW_3

PWW_4

0,01 m

3,90 m2

0,08 m

0,12 m

13,27 m3

Drzwi aluminiowe
zewnętrzne, dwuskrzydłowe

Szerokość: 90,00 cm

Szerokość: 80,00 cm

Wysokość: 200,00 cm

Szerokość: 90,00 cm
5 szt.Drzwi płytowe

wewnętrzne

Drzwi płytowe
wewnętrzne Wysokość: 200,00 cm

1 szt.
Szerokość: 60,00 cm

4 szt.

1 szt.

Drzwi płytowe
wewnętrzne

Wysokość: 200,00 cm

Wysokość: 200,00 cm

Wysokość: 235,00 cm

Szerokość: 150,00 cm

1 szt.Krata stalowa
jednoskrzydłowa

STOLARKA DO LIKWIDACJI
Zestawienie elementów do likwidacji_stolarka otworo wa_ parter Zestawienie elementów do likwidacji

ELEMENTY WYPOSAŻENIA DO LIKWIDACJI

80,00 mb

2 szt

OPRAWA OŚWIETLENIOWA
NASTROPOWA

36 szt

OPRAWA OŚWIETLENIOWA
NAŚCIENNE

OPSRZET ELEKTRYCZNY:
GNIAZDA WTYKOWE, WŁĄCZNIKI

50 szt

GRZEJNIKI

ELEMENTY WYPOSAŻENIA SAL 
DO ZMAGAZYNOWANIA 
W MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ INWESTORA

UMYWALKA 3 szt

8 szt

2 szt
MISKA USTĘPOWA - 
DOLNE PODEJŚCIE

elementy orurowania, okablowania, opraw 
oświetleniowych

50,00 m20,47 m 23,50 m3

50,00 m2 23,50 m3

PWW_5

PWW_5  WARSTWY PODŁOGI NA GRUNCIE DO
WYKONANIA PO MONTA ŻU INSTALACJI WOD-KAN _ oraz NOWEJ ARAN ŻACJI POMIESZCZEŃ

podłoga

podłoga [gruz budowlany]

PWW_3 KONSTRUKCJA PODŁOGI NA GRUNCIE:

2.Wylewka cementowo - wapienna 6,00cm zbrojona drutem o4
3.Folia budowlana
4.Styropian twardy EPS 100-038, gr.10,00cm
5.Folia budowlana  PCVx2_izolacja przeciwilgociowa
6.Warstwa podkładowa z betonu 10,00cm B25 (C20/25) zbrojona włóknami

Symbol ObjętośćNazwa warstwy Grubo ść Wysoko ść PowierzchniaElement

S
W

W
_2

0,56 m 12,00 m21,05 m

SWW_4SWW_4 SWW_4

45,00 m380,00m2

SWW_4SWW_4 SWW_4 SWW_4 SWW_4 SWW_4

sufit
ST_1 350,00 m2

355,00 m2sufit  [gruz budowlany]

Symbol ObjętośćNazwa warstwy Grubo ść Wysoko ść PowierzchniaElement

0,01 m
2,50 m

2,50 m

2,50 m0,56 mSWW_3

10,00 m2 6,25 m3

48,00 m2 16,80 m3

10,00 m2 14,00 m3

0,25 m

0,14 mSWW_2

ŚCIANA

Nazwa warstwy Symbol Grubo ść Wysoko śćElement

SWW_1ściana wewnętrzna 

SWW_  Ściany wewn ętrzne przeznaczone do wyburzenia

ObjętośćPowierzchnia

ŚCIANA rzut parteru arch_bud razem

SWW_3 7,06 m3

podłoga

Symbol ObjętośćNazwa warstwy Grubo ść Wysoko ść PowierzchniaElement

PWW_6 WARSTWY PODŁOGI NA GRUNCIE ZE WZGL ĘDU
NA OBNIŻENIE POSADZKI W CELU UZYSKANIA min. wysoko ści pomieszczenia 2,50m

172,00 m2PWW_6 0,70 m 120,40 m3

PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA W ISTN. ŚCIANACH

 PROJEKTOWANE WYBURZENIA

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

 PROJEKTOWANE OTWORY W ISTN. ŚCIANACH

PROJ. ŚCIANY WEWN.ĘTRZNE 
ŚCIANKI DZIAŁOWE 

 Legenda

TAŚMA ANTYPOŚLIZGOWA ŻÓŁTO/CZARNA 50mm 

Okładzina ścienna łatwozmywalna
(np. płytki ceramiczne)
do wysokosci co najmniej 2,10m

ZAKRES PROJEKTOWANEGO OBNIŻENIA POZIOMU
POSADZKI DO UZYSKANIA WYSOKOŚCI min.2,50m

172,00 m2

150,00 mb

2 szt
3 szt

MISKI USTĘPOWE_ WC 
UMYWALKI  WC, ZASPLECZE SOCJ.
DO LIKWIDACJI ORUROWANIE

Zestawienie elementów do likwidacji

4 szt
2 szt
2 szt
1 szt

GRZEJNIKI
700/600 JEDNOPŁYTOWY
600/600 JEDNOPŁYTOWY
600/600 DWUPŁYTOWY
600/400 DWUPŁYTOWY

DEMONTAŻ ELEMENTÓW 
ZABUDOWYINSTALACJI 
POZIOM POSADZKI ORAZ STROPU

ELEMENTY WYPOSAŻENIA DO LIKWIDACJI

2 szt

OPRAWA ŚCIENNA
W POMIESZCZENIACH 

OPSRZET ELEKTRYCZNY:
GNIAZDA WTYKOWE, WŁĄCZNIKI
OKABLOWANIE NATYNKOWE
TABLICE ROZDZIELCZE

OPRAWA NASTROPOWE 
W POMIESZCZENIACH I 
KORYTARZACH

42 szt

2 szt

120,40 m3

40 szt

ELEMENTY WYPOSAŻENIA SAL 
DO ZMAGAZYNOWANIA 
W MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ INWESTORA

PWW_6 KONSTRUKCJA PODŁOGI NA GRUNCIE:
1.Wylewka cementowo - wapienna 6,00cm zbrojona drutem o4
2.Folia budowlana
3.Styropian twardy EPS 100-038, gr.10,00cm
4.Folia budowlana  PCVx2_izolacja przeciwilgociowa
5.Warstwa podkładowa z betonu 10,00cm B25 (C20/25) zbrojona włóknami

podłoga [gruz budowlany]
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R 380

90,00°

wejście z poziomu terenu wejście z poziomu terenu

O1 6szt.
Szeroko ść: 115,00 cm

uchylno - rozwieralne

stałe szklenie

O2

OKNO EI 60

2szt.

Kierunek otwierania
Symbol

Kolor

Materiał

O 1 
RAL 9010

Szeroko ść: 90,00 cm

Wysoko ść: 181,00 cm

ALUMINIUM

Kierunek otwierania

STOLARKA OKIENNA (nowoprojektowana)

Symbol

Kolor

Materiał

O 1 
RAL 9010

Wysoko ść: 215,00 cm

UWAGA! PRZED ZAMÓWIENIEM PARAMETRY STOLARKI OTWOROW EJ 
NALEŻY POWTÓRNIE SKORYGOWAĆ NA MIEJSCU BUDOWY ORAZ 
SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PRODUCENTEM W CELU WERYFIKACJI 
ZAMÓWIENIA.

UWAGA! DOTYCZY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH.
ALTERNATYWNE PRODUKTY RÓWNOWA ŻNE O PARAMETRACH 
JAKOŚCIOWYCH, CECHACH UŻYTKOWYCH I MATERIAŁOWYCH CO 
NAJMNIEJ NA POZIOMIE PARAMETRÓW WSKAZANEGO PRODUKTU .

A

C
C

1
C

S
W

D
_3

S
W

D
_2

S
W

D
_3

SWD_3 SWD_3

SWD_3

SWD_1SWD_1

WEJŚCIE / WYJŚCIE 
ŻŁOBEK

B
B

B

WYJŚCIE EWAKUACYJNE 
ŻŁOBEK

S
W

D
_1

SWD_1SWD_1

S
W

D
_1

SWD_1

NAWIEWNIK 
(okno z mikrowentylacją) 
Nawiewik okienny jako 
czerpnia powietrza

NAWIEWNIK 
(okno z mikrowentylacją) 
Nawiewik okienny jako 
czerpnia powietrza

ISTNIEJACY 
HYDRANT 25

HW-25W-30
740x840x270

D4

w nawiazaniu do istniejacej kolorystyki

Symbol

Kolor

Materiał

Kierunek otwierania

1 szt.

1L

DZ2 Szeroko ść: 105 cm [115 otwór]

Wysoko ść: 235 cm [200+35 otwór]

Aluminium. Szkło 44,1 bezpieczne
Taśma kontrastowa żółto-czarna

DZ2_DRZWI ZEWNĘTRZNE PRZESZKLONE
Z NAŚWIETLEM
i z zamkiem (1szt)

Symbol

Kolor

Materiał

Kierunek otwierania

biały RAL 9010

Aluminium. Szkło 44,1 bezpieczne
Taśma kontrastowa żółto-czarna

P/L

D11_ EI 60

DRZWI ZEWNĘTRZNE

DZ1

DZ1_DRZWI ZEWNĘTRZNE
Z NAŚWIETLEM i zamkiem (1szt)
szersze skrzydło - światło przejścia 90cm

1 szt.
Wysoko ść: 235cm [200+35 otwór]

Szeroko ść: 150cm(100+50)[170 otwór]

DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE

kolor : Ciemny WENGE
KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
Wypełnienie - płyta wiórowa otworowa 
w ramie z materiałów drewnopochodnych, 
wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki. 
Całość obłożona jest płytą HDF. 
Pionowa krawędź zabezpieczona ABS.
Z zewnętrznej strony - okleina CPL HQ 0,2
Ościeznice proste.
Trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze „100”.
Dwa zawiasy czopowe standard.

2 szt.

1P

6 szt.

D5 - z kratką went. (6 szt)
i samozamykaczem (6 szt)
zamkiem (6 szt)

3P 3L

Symbol

Symbol

Kolor

Materiał okleina CPL HQ 0,2

Kierunek otwierania

Ciemny WENGE

Szeroko ść: 90 cm [100 otwór]

Szeroko ść: 90 cm [100 otwór]

Symbol

Kolor

Materiał

Kolor

Materiał

Kierunek otwierania

biały RAL 9010

Aluminium. Szkło 44,1 bezpieczne
Taśma kontrastowa żółto-czarna

P/L

Wysoko ść: 200cm [205 otwór]

DZ2
szersze skrzydło - światło przejścia 90cm

DRZWI WEWNĘTRZNE

Symbol

Kolor

Materiał okleina CPL HQ 0,2

Kierunek otwierania

Ciemny WENGE
Wysoko ść: 200 cm [205 otwór]

D3 1 szt.
Szeroko ść: 150cm(100+50)[170 otwór]

okleina CPL HQ 0,2

Kierunek otwierania

Ciemny WENGE

Wysoko ść: 200 cm [205 otwór]

Wysoko ść: 200 cm [205 otwór]

D4

D5

D6

D6 - z kratką went. (2 szt)
i samozamykaczem (2 szt)
zamkiem (2 szt)

2P -L

2 szt.
Szeroko ść: 80 cm [90 otwór]

4 szt.

Symbol

Kolor

Materiał okleina CPL HQ 0,2

Kierunek otwierania

Ciemny WENGE

Szeroko ść: 90 cm [100 otwór]

Wysoko ść: 200 cm [205 otwór]

-L

Drzwi oddzielenia pożarowego - odporność ogniowa EI 60 

D11

1 szt.

1 szt.

Materiał
Kierunek otwierania

Symbol

Kolor

aluminiowe

L/P

D7

4P

2 szt.

Symbol

Kolor

Materiał okleina CPL HQ 0,2

Kierunek otwierania

Ciemny WENGE

Szeroko ść: 90 cm [100 otwór]

Wysoko ść: 200 cm [205 otwór]

-L2P

D8

D10_ EIS 60

D10

Wysoko ść: 200cm [205 otwór]

Szeroko ść: 130cm(90+40)[150 otwór]

RAL 9010

Drzwi oddzielenia pożarowego - odporność ogniowa EIS 60 

Symbol

Kolor

Materiał okleina CPL HQ 0,2

Kierunek otwierania

Ciemny WENGE

Szeroko ść: 90 cm [100 otwór]

Wysoko ść: 200 cm [205 otwór]

-L

D9

D9 - 
i samozamykaczem (1 szt)
zamkiem (1 szt)

1P

D8 - 

zamkiem (4 szt)

D7 - 

zamkiem (2 szt)

1 szt.

Materiał
Kierunek otwierania

Symbol

Kolor

aluminiowe

L/P

Wysoko ść: 200cm [205 otwór]

Szeroko ść: 130cm(90+40)[150 otwór]

RAL 9010

DRZWI I PRZEGRODY ODZIELENIA POŻAROWEGO

Okna w konstrukcji jednoramowej. 
Należy je wykonać jako uchylno-rozwieralne lub uchylne wg. zestawienia 
stolarki. 
Zaopatrzone w nawiewniki  higrosterowane wramowe (w górnej ramie) 
po jednym w każdym oknie - w kolorze okna. Okucia obwiedniowe
Szkło: Szkło laminowane
Wszystkie zastosowane okna powinny mieć współczynnik przenikania 
ciepła U [W/(m2K)]: 0,9 dla całego okna, współczynnik izolacyjności 
akustycznej Rw [dB]: 35, infiltracja powietrza a[m3/(m*h*daPa2/3)]: 0.5, 
szklenie niskoemisyjne 4/14/4,

OKNO oddzielenia pożarowego - odporność ogniowa EI60 

K2

G G GG G G G G

SWD_1
S

W
D

_1

2L

PCV

SZARY _ RAL 7014

D12_ EI 30
1 szt.

D12_ EI 30Symbol

Kolor

Materiał

Kierunek otwierania

Szeroko ść: 90 cm [100 otwór]

STAL

Wysoko ść: 200 cm [205 otwór]

Drzwi oddzielenia pożarowego - odporność ogniowa EI 30 

Zaprojektowano stolarkę otworową zewnętrzną aluminiową. 
Systemowe rozwiązanie fasady: 
Drzwi fasadowe aluminiowe przeszklone 
Aluminiowy system słupowo-ryglowy ze szkleniem bezramowym  kolor RAL 9010. 
Zastosować zintegrowane z systemem przeszklone drzwi aluminiowe. Po dwóch 
stronach drzwi zastosować antaby ze stali nierdzewnej śr: 40mm o dł. 200 
cm.Szklenie podwójne: Szkło 4/4/1 bezpieczne. Szyby oklejone taśmą kontrastową 
żółto- czarną szerokość 50mm
Współczynnik przenikalności Uf równy 1.3W/m2K 
parametr wodoszczelności min: 5A

Zaprojektowano stolarkę otworową zewnętrzną aluminiową. 
Systemowe rozwiązanie fasady: 
Drzwi fasadowe aluminiowe przeszklone
Aluminiowy system słupowo-ryglowy ze szkleniem bezramowym  kolor RAL 9010. 
Zastosować zintegrowane z systemem przeszklone drzwi aluminiowe. Po dwóch 
stronach drzwi zastosować antaby ze stali nierdzewnej śr: 40mm o dł. 200 cm. 
Szklenie podwójne: Szkło 4/4/1 bezpieczne. Szyby oklejone taśmą kontrastową żółto- 
czarną szerokość 50mm
Współczynnik przenikalności Uf równy 1.3W/m2K 
parametr wodoszczelności min:5A

Zaprojektowano stolarkę otworową zewnętrzną aluminiową. 
Systemowe rozwiązanie fasady: 
Drzwi fasadowe aluminiowe przeszklone
Aluminiowy system słupowo-ryglowy ze szkleniem bezramowym  kolor RAL 9010. 
Zastosować zintegrowane z systemem przeszklone drzwi aluminiowe. Po dwóch 
stronach drzwi zastosować antaby ze stali nierdzewnej śr: 40mm o dł. 200 cm. 
Szklenie podwójne: Szkło 44,1 bezpieczne. Szyby oklejone taśmą kontrastową żółto- 
czarną szerokość 50mm

Stolarka aluminiowa w systemie. wymagania PN-B-02851-1:1997 
przewidziane dla klas odporności ogniowej
EI 15, EI 30, EI 45 oraz EI 60 
w systemie uszczelki pęczniejące pod wpływem temperatury, 
zapewniające doszczelnienie stolarki w razie pożaru, 
zapobiegające przedostawania się dymu i ognia 
przez przegrodę.

Stolarka aluminiowa w systemie
Wypełnienie: PEŁNE STALOWE
Brak progu, Samozamykacz ramieniowy
Trzy zawiasy trójskrzydełkowe
Zamek zasówkowo-zapadkowy z wkładką patentową, 
Klamka bezpieczna (typ U-FORM) ze stali nierdzewnej.

Stolarka aluminiowa w systemie
Wypełnienie: Szklenie: Szkło EI 60 wewn.;
Brak progu, Samozamykacz ramieniowy
Trzy zawiasy trójskrzydełkowe
Zamek zasówkowo-zapadkowy z wkładką patentową, 
Klamka bezpieczna (typ U-FORM) ze stali nierdzewnej.

1/5
pł. ceram
A: 10,84 m2
H: 250 cm

1/1
pł. ceram
A: 9,84 m2
H: 250 cm

1/7
pł. ceram
A: 3,81 m2
H: 250 cm

1/6
pł. ceram
A: 4,09 m2
H: 250 cm

1/11
pł. ceram
A: 4,81 m2
H: 250 cm 1/14

pł. ceram
A: 5,45 m2
H: 250 cm

1/10
wykłdywanowa
A: 16,17 m2
H: 250 cm

1/4
pł. ceram
A: 93,74 m2
H: 250 cm

1/9
wykł. PCV
A: 67,92 m2
H: 250 cm

1/12
pł. ceram
A: 10,48 m2
H: 250 cm

1/2
pł.ceram
A: 3,47 m2
H: 250 cm

1/3
pł. ceram
A: 5,84 m2
H: 250 cm

1/15
pł.ceram
A: 3,11 m2
H: 250 cm

D
8-

P

pr
0

215

90

O1

hp 30

11
5

21
5

O1

hp 30

11
5

21
5 DZ2-L

10
5

23
5

NAWIEWNIK 
(okno z mikrowentylacją) 
Nawiewik okienny jako 
czerpnia powietrza

NAWIEWNIK 
(okno z mikrowentylacją) 
Nawiewik okienny jako 
czerpnia powietrza

NAWIEWNIK 
(okno z mikrowentylacją) 
Nawiewik okienny jako 
czerpnia powietrza

NAWIEWNIK 
(okno z mikrowentylacją) 
Nawiewik okienny jako 
czerpnia powietrza

NAWIEWNIK 
(okno z mikrowentylacją) 
Nawiewik okienny jako 
czerpnia powietrza

NAWIEWNIK 
(okno z mikrowentylacją) 
Nawiewik okienny jako 
czerpnia powietrza

NAWIEWNIK 
(okno z mikrowentylacją) 
Nawiewik okienny jako 
czerpnia powietrza

TR

NAWIEWNIK 
(okno z mikrowentylacją) 
Nawiewik okienny jako 
czerpnia powietrza

NAWIEWNIK 
(okno z mikrowentylacją) 
Nawiewik okienny jako 
czerpnia powietrza

NAWIEWNIK 
(okno z mikrowentylacją) 
Nawiewik okienny jako 
czerpnia powietrza

1/13
pł. ceram
A: 18,42 m2
H: 250 cm

1/8
wykł. PCV i dywan.
A: 68,76 m2
H: 250 cm
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wejście z poziomu terenu wejście z poziomu terenu

[1/2]
WÓZKOWNIA

[1/15]
WENTYLATORNIA

[1/1]
WIATROŁAP

[1/3]
SZATNIA

[1/5]
ŁAZIENKA DZIECI/
PERSONELU

80,00 mb

POMIESZCZENIE 
PREZNACZONE NA POBYT 
DO 4 OSÓB
[1/14]
POM. SOCJALNO/SZATNIOWE

HW-25W-30
740x840x270

[1/14]
KORYTARZ

[1/12]
KORYTARZ

[1/9]
SYPIALNIA

[1/13]
ZAPLECZE KUCHENNE

[1/7]
POM. PORZĄDKOWE

POMIESZCZENIE 
PREZNACZONE NA POBYT 
DO 2 OSÓB

[1/10]
POM. BIUROWE / GABINET

[1/11]
POM.GOSPODARCZE

[1/6]
POM. DO KARMIENIA/
PRZECHOWYWANIE MLEKA

[1/8]
POKÓJ OGÓLNY 
ODDZIAŁ NR 1

3x Stoły robocze z blokiem 
3-szuflad i półką 
1200x700x850 

BLAT ROBOCZY _ 
ROZDZIELNIA
POSIŁKÓW

AW-UP AW-UP

Regał
1000x300x2000

STROP REI 120

WYJŚCIE EWAKUACYJNE 
ŻŁOBEK

Szafka z drzwiami 
suwnymi 1200x700x2000

Stół ze zlewem 2-komorowym 
i półkami 1700x600x850

Regał
1000x300x2000

CHŁODZIARKO - 
ZAMRAŻARKA

naczyń kuch.

Stół roboczy z blokiem 
3-szuflad i półką 
600x700x850 

stan.mycia
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PODBLATOWA
Zmywarka kapturowa
z funkcją wyparzania 
635x749x850

ISTNIEJACY 
HYDRANT 25

70,00 mb

14 szt

 Legenda Sygnalizacja wizualna 

9. OZNACZENIE PIKTOGRAMOWE, KONTRASTOWE DO ŚCIAN

Oznaczenie krawędzi schodów zewnętrznych (stopień pierwszy i 
ostatni) i krawędzi pochylni (początek i koniec biegu).

Szyby drzwi wejściowych oklejone taśmą kontrastową 
żółto- czarną szerokość 50mm

6. TAŚMA KONTRASTOWA ANTYPO ŚLIZGOWA ŻÓŁTA 50mm 

7. TAŚMA SAMOPRZYLEPNA ŚWIECĄCA W CIEMNOŚCI 
(FOTOLUMINESCENCYJNA) 25mm GŁADKA

5. TAŚMA KONTRASTOWA ANTYPO ŚLIZGOWA 
ŻÓŁTO/CZARNA 50mm. 

Piktogram ze stali nierdzewnej. Wym. 100 x 100 x 2 mm Stal 
matowa. Piktogramy na drzwiach wejściowych. Znak/napis 
spersonalizowany
- grawer laserowy, - zaokrąglone rogi
Treść piktogramów zapisana także w piśmie punktowym dla osób 
niewidomych i niedowidzących (PISMO BRAILLE'A). Treść 
piktogramów do ustalenia z Inwestorem.

4,40 mb

Barwne oznaczenie na posadzce kierunku i sposobu otwierania
drzwi

Oznaczenie ościeży drzwi wejściowych do pomieszczeń objętych
opracowaniem oraz klamki (20x20cm) 
i drzwi wyjściowych (od strony wewnętrznej)

Oznakowanie drogi ewakuacyjnej pasami szerokości 10cm jako linia 
ciągła na ścianach bocznych po obu stronach podłogi

8. TAŚMA SAMOPRZYLEPNA ŚWIECĄCA W CIEMNOŚCI 
(FOTOLUMINESCENCYJNA) 100mm GŁADKA

15,00 mb

15,00 mb
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25 dzieci + 2 opiekunów

E
W

3

EW1

AW1

EW1

16,00m2_ 5 dzieci
2,50m2_ każde kolejne dziecko
25 dzieci
minimalna powierzchnia 66,00m2

AW1

EW4

EW4

EW1
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AW1

EW1

umywalka
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AW1 AW1 AW1
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szafa 
przelotowa
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gastronomiczny
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RZUT PARTERU_WYTYCZNE DLA ELEMENTÓW

ZABEZPIECZEŃ OBIEKTU POD WZGLĘDEM

BEZPIECZEŃSTWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Gmina Ogrodzieniec, 
Plac Wolno ści 25, 42-440 Ogrodzieniec

Zmiana sposobu u żytkowania cz ęści pomieszcze ń Zespołu 
Szkolno -Przedszkolnego w Ogrodzie ńcu na pomieszczenia 

żłobka jako wydzielona cz ęść przyziemia dla inwestycji 
pn. "Gminny Żłobek Jurajskie Maluszki" w Ogrodzie ńcu  
waz z infrastruktur ą techniczn ą oraz z zagospodarowaniem 
terenu - budowa placu zabaw dla potrzeb gminnego 
żłobka "Jurajskie maluszki"

PB-W
SKALA RYSUNKU

DATA

STADIUM

NR RYSUNKU

BRANŻA

ARCH.

TEMAT 
RYSUNKUmgr in ż.architekt

ANDRZEJ WOLAŃSKI
nr ewidencyjny
uprawnie ń 53/03/SLOKK/II

NAZWA 
INWESTYCJI

INWESTOR

pracownia: 42-400 zawiercie, ul. dojazd 8/25....... ..........................................................telefony kontaktowe: +48 32 67 171 27, 600 3 24 796........email:  pracownia@gww99.jur.pl........ .pp.gww99@gmail.com

ADRES 
INWESTYCJI

mgr in ż.architekt
LUCYNA WOLAŃSKA

mgr in ż.architekt
KATARZYNA BŁOCH

mgr in ż.architekt
HUBERT WOLAŃSKI

nr ewidencyjny
uprawnie ń 11/SLOKK/2015
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Nawierzchnia do odtworzenia
po zakończeniu przebudowy nawierzchni

OPASKA BETONOWA OPASKA BETONOWA

OPASKA BETONOWA

Nawierzchnia do odtworzenia
po zakończeniu przebudowy nawierzchni
z kostki betonowej

ZIELEŃ ZIELEŃ

OPASKA BETONOWA

Przebudowa istniejacej nawierzchni chodnika.
Dostosować spadek do poziomu istniejacej nawierzchni

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA
PŁYTY BETONOWE 30x30

OBRZEŻE BETONOWE

ZIELEŃ ZIELEŃ

A

A

B
B

BB

C C

[B]

[B] [B][B]

[C] [A][B]

[B]

[A] [C] [C][C]

[D] [D]

chodnik
kostka bet.

zieleniec

1,50 %+3,0+2,0

1,50 %

obrzeże betonowe 8x25x100
ława betonowa 6x25

podsypka z piasku 5cm

1. Rozścielenie podsypki piaskowej. 
2. Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej 
rozścieleniem. 
3. Ustawienie obrzeży. 
4. Wypełnienie wg osi poziomych i podanych  punktów 
wysokościowych. 
5. Oczyszczenie i wypełnienie spoin piaskiem lub zaprawą cementową 
wraz z jej ubiciem. 
6. Obsypanie zewnętrznej ściany obrzeży ziemią wraz z jej ubiciemWIDOK OD ZEWNĄTRZ_STAN ISTNIEJĄCY

2%2%
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23
5
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5

ISTNIEJĄCE BETONOWE OBRZEŻE
PRZEZNACZONA DO LIKWIDACJI
powierzchnia: 4,00mb

ISTNIEJĄCA BETONOWA OPASKA
PRZEZNACZONA DO LIKWIDACJI
powierzchnia: 1,00m2

ISTNIEJĄCE DOJŚCIE 
DO DRZWI WEJŚCIOWYCH
Z PŁYT BETONOWYCH 30X30
PRZEZNACZONA DO LIKWIDACJI
powierzchnia: 2,00m2

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA TRAWIASTA
PRZEZNACZONA DO LIKWIDACJI
powierzchnia: 2,00m2

6,00 m2

[C] UZUPEŁNIENIE NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ

1.1Projektuje się wyłożenie części powierzchni placu nawierzchnią trawiastą. 
Należy ją zlokalizować na terenie wyniesionym i pozbawionym lokalnych zagłębień terenu. 
Nawierzchnia powinna być wyprofilowana ze spadkiem od 1 - 3 %, ułatwiającym 
powierzchniowy odpływ wody. 
1.2. Przed założeniem trawnika należy odpowiednio przygotować teren 
(usunięcie kamieni, śmieci, korzeni itp.). 
1.3. Po przekopaniu terenu na głębokość szpadla (w przypadku mało urodzajnej ziemi), należy 
zastosować 10 centymetrową warstwę kompostu, mieszając go z ziemią. Następnie teren 
pod ułożenie darni z rolki lub zasiew trawy należy ograniczyć obrzeżem oraz wyrównać. 
1.4. Podłoże należy przygotować najlepiej na 3 do 5 tygodni przed założeniem trawnika i w 
tym czasie systematycznie go odchwaszczać. W celu skrócenia tego okresu można 
zastosować środki chwastobójcze. 
1.5. Zakupu darni lub nasion pod zasiew należy dokonać w ilości 
większej o 5% niż wynika to z obliczeń powierzchni trawiastej. 

5,00 m2Prefabrykowana betonowa kostka brukowa,wg 
zestawienia, gr. 6cm

[D] Nawierzchnia 
do odtworzenia
po zako ńczeniu 
przebudowy 
nawierzchni

5,00 m2

5,00 mb[B]
OBRZEŻA 
BETONOWE

Obrzeża chodnikowe
Kolor: SZARY
Wymiary: 80x300x1000mm

nazwa producenta_typoznaczenie

[A]  BETONOWA 
OPASKA, 
CHODNIK

Prefabrykowana betonowa kostka brukowa,wg 
zestawienia, gr. 6cm

Obrzeża chodnikowe
Kolor: SZARY
Wymiary: 80x300x1000mm

[C] UZUPEŁNIENIE
 NAWIERZCHNI 
TRAWIASTEJ

warstwa ilość

[B].KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA [A] [D].KONSTRUKCJA CHODNIKA

1.Warstwa ścieralna - Prefabrykowana betonowa wibroprasowalna,
   wg zestawienia, gr. 6cm
2.Podsypka cementowo piaskowa 1:4, gr.3cm            
3.Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie KRUSZYWO 
ŁAMANE 0/31,5mm, WYMAGANE PARAMETRY NOŚNOŚCI min. E2=120MPa, 
Is=1,03, gr. 15cm  
4. GRUNT RODZIMY LUB WYMIANA GRUNTU (do uzgod. na etapie 
wykonawczym)

RZUT PARTERU_PRZEBUDOWA WEJŚĆ 

DO BUDYNKU

Gmina Ogrodzieniec, 
Plac Wolno ści 25, 42-440 Ogrodzieniec

Zmiana sposobu u żytkowania cz ęści pomieszcze ń Zespołu 
Szkolno -Przedszkolnego w Ogrodzie ńcu na pomieszczenia 
żłobka jako wydzielona cz ęść przyziemia dla inwestycji 
pn. "Gminny Żłobek Jurajskie Maluszki" w Ogrodzie ńcu  
waz z infrastruktur ą techniczn ą oraz z zagospodarowaniem 

terenu - budowa placu zabaw dla potrzeb gminnego 
żłobka "Jurajskie maluszki"

PB-W
SKALA RYSUNKU

DATA

prawaautorskieniniejszegoopracowaniazastrzeżone_prawaautorskieniniejszegoopracowaniazastrzeżone_prawaautorskieniniejszegoopracowania
kopiowaniezabronionekopiowaniezabronionekopiowaniezabronionekopiowaniezabronionekopiowaniezabronionekopiowaniezabronionekopiowanie

STADIUM

NR RYSUNKU

BRANŻA

ARCH.

TEMAT 
RYSUNKUmgr in ż.architekt

ANDRZEJ WOLAŃSKI
nr ewidencyjny
uprawnie ń 53/03/SLOKK/II

NAZWA 
INWESTYCJI

INWESTOR

pracownia: 42-400 zawiercie, ul. dojazd 8/25....... ..........................................................telefony kontaktowe: +48 32 67 171 27, 600 3 24 796........email:  pracownia@gww99.jur.pl........ .pp.gww99@gmail.com

ADRES 
INWESTYCJI

mgr in ż.architekt
LUCYNA WOLAŃSKA

mgr in ż.architekt
KATARZYNA BŁOCH

mgr in ż.architekt
HUBERT WOLAŃSKI

nr ewidencyjny
uprawnie ń 11/SLOKK/2015
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KONSTRUKCJA SAMONOŚNA
PROFIL ZAMKNIĘTY PROSTOKĄTNY
120 x 60mm 
grubość ścianki 5mm

KONSTRUKCJA SAMONOŚNA
PROFIL ZAMKNIĘTY PROSTOKĄTNY
120 x 60mm 
grubość ścianki 5mm

KONSTRUKCJA SAMONOŚNA
PROFIL ZAMKNIĘTY PROSTOKĄTNY
120 x 60mm 
grubość ścianki 5mm

POZIOM 
POSADZKI WEJSCIOWEJ

Szkło VSG 6.6.1 to szkło bezpieczne zbudowane 
z dwóch warstw szkła połączonych 
laminatem PVB (Polivinil Butiral). 

O10mm

Szkło VSG 6.6.1 to szkło bezpieczne zbudowane 
z dwóch warstw szkła połączonych 
laminatem PVB (Polivinil Butiral). 

SYSTEMY DASZKÓW 
SZKLANYCH 
OKUCIA I MOCOWANIA

POZIOM 
POSADZKI WEJSCIOWEJ

O10mm

SYSTEMY DASZKÓW 
SZKLANYCH 
OKUCIA I MOCOWANIA

M12

M12

O10mm

O10mm

SYSTEMY DASZKÓW 
SZKLANYCH 
OKUCIA I MOCOWANIA

O10mm

SYSTEMY DASZKÓW 
SZKLANYCH 
OKUCIA I MOCOWANIA

M12

M12

O10mm

KONSTRUKCJA ZADASZENIA JAKO SYSTEM  NIEZALEŻNEJ KONSTRUKCJI
STALOWEJ WYKONANEJ Z  BELEK STALOWYCH O PROFILU PROSTOKĄTNYM 
ZAMKNIĘTYM ELEMENTY ZAKOTWONE ZA POMOCĄ BLACH PRZYSPAWANYCH
I PRZYKRĘNYCH DO ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ I SŁUPÓW.

BELKA STALOWA: WYMIAR: 120x60x5mm. 
DŁUGOŚĆ 135,00cm. 
ILOŚĆ 4szt.

SYSTEM mocowania punktowego tafli szklanych. Zastosowanie zewnętrznych konstrukcji. 
System łączników daje możliwość łączenia wybranych elementów szklanych z istniejącymi
już konstrukcjami. 
Produkty te są wykonane ze stali nierdzewnej, przez co zapewniają bezpieczne i trwałe 
zamocowanie szkła - punkt po punkcie. 

Śruby idealnie nadają się do przymocowania szklanych elementów. 
Zaletą ich jest proste wykonanie ze stali nierdzewnej. 
Za pomocą śrub możemy zamocować szklane tafle na ścianie lub innych podłożach.  
Śruby ze stali nierdzewnej zapewniają doskonałą odporność na rdzę, 
zabrudzenia i korozję. 
Kształt śrub umożliwia łatwy montaż oraz demontaż w najmniej sprzyjających warunkach 
atmosferycznych.

        2 x grubość -
VSG 6.6.1

Zestawienie dachów szklanych nad wej ściem

PowierzchniailośćNazwa elementu ObjętośćGrubo śćMateriałSymbol

2xDS_1zadaszenie szklane Szkło laminowane, klejone
bezpieczne.

DS_ razem

3,00m2

6,00m2

Szkło VSG to szkło bezpieczne zbudowane z dwóch warstw szkła połączonych laminatem 
PVB (Polivinil Butiral). 
projekt zakłada szyby VSG,  transparentne, 
grubość - VSG 6.6.1
szyba składa się z dwóch szyb o grubości 4mm oraz jednej (1) warstwy folii PVB. 
Pojedyncza warstwa folii posiada grubość 0,38mm.
PARAMETRY ZADASZENIA:  
DS_1 _ 2200 x 1350mm_ szt_2

mocowanie daszka szklanego.
materiał: stal nierdzewna
powierzchnia: satyna
otwory w szkle: fi.20
grubość szkła: 10-20mm
max. wysięg daszku: 1.5m
max. odległość pomiędzy zawiesiami: 1.2m

DS_1 DS_1

WIDOK OD ZEWNĄTRZ
WIDOK OD ZEWNĄTRZ

O1

hp 30

20
0

11
5

O1

hp 30

20
0

11
5

DZ2-L

23
5

10
5

RZUT PARTERU_ZADASZENIE NAD

WEJŚCIAMI EWAKUACYJNYMI

Gmina Ogrodzieniec, 
Plac Wolno ści 25, 42-440 Ogrodzieniec

Zmiana sposobu u żytkowania cz ęści pomieszcze ń Zespołu 
Szkolno -Przedszkolnego w Ogrodzie ńcu na pomieszczenia 
żłobka jako wydzielona cz ęść przyziemia dla inwestycji 
pn. "Gminny Żłobek Jurajskie Maluszki" w Ogrodzie ńcu  
waz z infrastruktur ą techniczn ą oraz z zagospodarowaniem 

terenu - budowa placu zabaw dla potrzeb gminnego 
żłobka "Jurajskie maluszki"
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WARTOŚĆ POZIOM OBNIŻENIA
POSAZKI W CELU UZYSKANIA WYSOKOŚCI
2,50m POMIESZCZENIA

POWIĘKSZENIE 
OKNA ZE WZGLĘDU NA UZYSKANIE 
ODPOWIEDNIEGO PARMETRU  DOSWIETLENIA POMIESZCZENIA
O1 - 115x 200m

PRZEKRÓJ INWENTARYZACJA

PRZEKRÓJ PROJEKT

PRZEKRÓJ PRZEZ 
POMIESZCZENIA [1/1,1/2,1/3, 1/8, 1/9]

PRZEKRÓJ PRZEZ 
POMIESZCZENIA [1/10,1/3,1/14]
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PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA W ISTN. ŚCIANACH

 PROJEKTOWANE WYBURZENIA

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

 PROJEKTOWANE OTWORY W ISTN. ŚCIANACH

PROJ. ŚCIANY WEWN.ĘTRZNE 
ŚCIANKI DZIAŁOWE 

 Legenda

TAŚMA ANTYPOŚLIZGOWA ŻÓŁTO/CZARNA 50mm 

Okładzina ścienna łatwozmywalna
(np. płytki ceramiczne)
do wysokosci co najmniej 2,10m

ZAKRES PROJEKTOWANEGO OBNIŻENIA POZIOMU
POSADZKI DO UZYSKANIA WYSOKOŚCI min.2,50m

15NSB_1 12/24 150

NSB_2 12/24 220 170 220

100 150

N
S

B
1 

15
0

przed wyburzeniem częsci ściany środkowej należy :
a) wykuć bruzdę poziomą w istniejącej ścianie nośnej na długość i 
wysokość wg załączonych rysunków
b) założyć dźwigary stalowe z podbiciem na podporach 
(wcześniej przygoowana betonowa poduszka gr. 4,00cm) na dł. wg 
rysunków
c) czynność tę powtórzyć z drugiej strony ściany
d) wyburzyć ścianę na długości docelowego otworu  zostawiając przy 
ścianach nośnych filarki o szerokości jak na rysunku
e) całość wypełnić lekkimi materiałami ściennym

NS_NADPROŻE STALOWE 

ZESTAWIENIE BELEK NADPROŻOWYCH SOLBET

ilość
max długość 

otworu
symbol 

nadproża
wysokośćszerokośćdługość

2412

2412

RODZAJ NADPROŻA PROFIL DŁ. NADPROŻAILOŚĆ
dwuteownik IPE 120

NSB_NADPROŻE SYSTEMOWE 
Prefabrykowane żelbetowe belki nadprożowe służą do konstruowania nadproży 
nad otworami okiennymi i drzwiowymi. 
Nadproże  w dostępnych długościach z prawidłowym oparciem nadproża na 
ścianie :
140 cm - 20cm
160 cm - 20cm
200 cm - 25cm
230 cm - 25cm
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UKŁAD ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

NADPROŻA

1:50

06.2019

Gmina Ogrodzieniec, 
Plac Wolno ści 25, 42-440 Ogrodzieniec

Zmiana sposobu u żytkowania cz ęści pomieszcze ń Zespołu 
Szkolno -Przedszkolnego w Ogrodzie ńcu na pomieszczenia 

żłobka jako wydzielona cz ęść przyziemia dla inwestycji 
pn. "Gminny Żłobek Jurajskie Maluszki" w Ogrodzie ńcu  
waz z infrastruktur ą techniczn ą oraz z zagospodarowaniem 
terenu - budowa placu zabaw dla potrzeb gminnego 
żłobka "Jurajskie maluszki"

K_02 00-14

804/11 /j.ewid.241606_OGRODZIENIEC/0001 OGRODZIENIE C 
ul. Elizy Orzeszkowej 13, 42-440 Ogrodzieniec 



BRODZIK

WPUST 
PODŁOGOWY

WPUST 
PODŁOGOWY

U
M

Y
W

A
LK

A

Włączenie do istn.
instalacji kanalizacjii
sanitarnej

istniejace przyłaćze 
wodociągowe

Włączenie do istn.
instalacji wodnej

Regal na 25 nocników
wym. ok. dł./gł./wys. 
125 x 30 x150 cm 

zlewozmywak
jednokomorowy

zlew 50cm nad 
poziom posadzki
porządkowy

MISKA 
USTĘPOWA

MISKA 
USTĘPOWA

MISKA 
USTĘPOWA

PODGRZEWACZ
ELEKTRYCZNY  
WODY 60L

PODGRZEWACZ
ELEKTRYCZNY  
WODY 60L

zlewozmywak
jednokomorowy

Włączenie do istn.
instalacji wodnej

Włączenie do istn.
instalacji kanalizacjii
sanitarnej

zlewozmywak
jednokomorowyUMYWALKAUMYWALKA

1.umywalka  - szt.3 _łazienka 
2.umywalka  - szt.2 _zaplecze kuchenne
3.stół ze zlewem 2-komorowym i półkami 1500x600x850 - szt.1
4.stół ze zlewem 1-komorowy - szt.2
5.stół ze zlewem gospodarczym - szt.1
6.brodzik - szt.1
7.miski ustpowe - szt.3
8.zmywarka podblatowa - szt.1
armatura w pelnych zestawach z osprzętem - jako zestaw

9.podgrzewacz wody bezciśnieniowy 60l  z baterią trójdrożną  - szt.2

1.zawór napowietrzający do kanalizacji O75mm - szt.2
2.zawór odcinający dn 20 - szt.8
3.zawór kątowy  - szt.8

4.kanalizacja - rury PVC-U O160mm - 8,00mb
5.kanalizacja - rury PVC-U 110mm - 9,00mb
6.kanalizacja - rury PCV  O75mm - 10,00mb
7.kanalizacja - rury PCV  O50mm - 3,00mb

8.woda zimna - rury pp20 polipropylenowe - 7,00mb
9.woda zimna - rury pp25 polipropylenowe - 7,00mb
10.woda zimna - rury pp32 polipropylenowe - 15,00mb
11.woda ciepła - rury pp-S 20 polipropylenowe - 4,00mb
12.woda ciepła - rury pp-S 25 polipropylenowe - 11,00mb
13.woda ciepła - rury pp-S 32 polipropylenowe  - 6,40mb
14.wpust podłogowy z bocznym / pionowym odejściem dn 100 - szt.2

UWAGI:

1.PROJEKT NALEŻY REALIZOWAĆ 
W OPARCIU O PRZEPISY, PRAWO BUDOWLANE, NORMY, 
WARUNKI TECHNICZNE ORAZ ZGODNIE Z ZASADAMI 
WIEDZY BUDOWLANEJ.
2.RYSUNKI TECHNICZNE NALEŻY CZYTAĆ Z ODPOWIEDNIMI 
DOKUMENTAMI, RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI 
ORAZ INSTALACYJNYMI.
3.WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W MILIMETRACH, 
O ILE NIE OZNACZONO INACZEJ.
4.WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH, 
O ILE NIE OZNACZONO INACZEJ.
5.WAŻNE SĄ TYLKO WYMIARY OPISANE, 
NIE NALEŻY SKALOWAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKÓW.

Zestawienie materiałów instalacji wod-kan.

UWAGA! 
DOTYCZY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH.
ALTERNATYWNE PRODUKTY RÓWNOWA ŻNE O PARAMETRACH 
JAKOŚCIOWYCH, CECHACH UŻYTKOWYCH I MATERIAŁOWYCH CO 
NAJMNIEJ NA POZIOMIE PARAMETRÓW WSKAZANEGO PRODUKTU .
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WYPOSAŻENIE WC DLA DZIECI:

A - brodzik z natryskiem

B - umywalka dostosowana do wzrostu dzieci

C - miska ustępowa dostosowana do wzrostu dzieci

C1- miska ustępowa normalna - z nakładka

D - regał na nocniki

E - stanowisko do przewijania dzieci  (przewijak naścienny)
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BU _Bateria Umywalkowa

BZ _Bateria Zlewozmywakowa

ZMU _Zawór Miski Ustępowej

BN _Bateria Natrysk

BZ _Bateria Zlewozmywaka Gospodarczego

K _Pion Kanalizacyjny

WP _Wpust Podłogowy

ZZM_Zawór Zmywarki

PWE _Podgrzewacz elektryczny wody
pojemnośc -60 l

woda zimna

woda ciepła

kanalizacja sanitarna

pp
s3

2 pp
32

pp
32

pp32
pps32

P
V

C
 O

75 Stół ze zlewem 2-komorowym 
i półkami 1700x600x850

pp20

K2

PVC O110pp
s2

5pp
s2

5

PEW

O
 50m

m

O
 5

0m
mpps20BU

P
V

C
 O

75

P
V

C
 O

75

P
V

C
 O

75

PODBLATOWA
Zmywarka kapturowa
z funkcją wyparzania 
635x749x850

ZZM

pp
25

pp
25

PVC O110

BZ
BZ

pps20

BU

pp
s2

0

pp20

pp
25 O

 5
0m

mpp20

pps20

pp20

pp32

pp
20 O

 50m
m

pp32
pps32

pp
s2

5

S
K

A
LA

 R
Y

S
U

N
K

U

D
A

T
A

S
T

A
D

IU
M

N
R

 R
Y

S
U

N
K

U

B
R

A
N
Ż

A

si
ed

zi
ba

: 4
2-

40
0 

za
w

ie
rc

ie
, u

l.p
ow

st
a

ń
có

w
 ś

lą
sk

ic
h 

12
/6

3.
...

...
.p

ra
co

w
ni

a:
 4

2-
40

0 
za

w
ie

rc
ie

, u
l.

 d
oj

az
d 

8/
25

...
...

..t
el

ef
on

y 
ko

nt
ak

to
w

e:
 +

48
 3

2 
67

 
17

1 
27

, 6
00

 3
24

 7
96

...
...

..e
m

ai
l:p

ra
co

w
ni

a@
gw

w
99

.ju
r

.p
l

P
B

-W

T
E

M
A

T
 

R
Y

S
U

N
K

U

N
A

Z
W

A
 

IN
W

E
S

T
Y

C
JI

IN
W

E
S

T
O

R

A
D

R
E

S
 

IN
W

E
S

T
Y

C
JI

i
e
j
s
z
e
g
o
o
p
r
a
c
o
w
a
n
i
a
z
a
s
t
r
z
e
ż
o
n
e
_
p
r
a
w
a
a
u
t
o
r
s
k
i
e
n
i
n
i
e
j
s
z
e
g
o
o
p
r
a
c
o
w
a
n
i
a

w
a
n
i
e
z
a
b
r
o
n
i
o
n
e
k
o
p
i
o
w
a
n
i
e
z
a
b
r
o
n
i
o
n
e
k
o
p
i
o
w
a
n
i
e
z
a
b
r
o
n
i
o
n
e
k
o
p
i
o
w
a
n
i
e

PAKIET ArchiCAD STAR(T) EDITION 2
WERSJA PEŁNA _NR SER. 8-5637311
POLISH COMMERCIAL VERSION

BricsCad V8 Pro PL
NR SER. 2008-06-20/SD/0888/
Pracownia Projektowa

CORELDRAW
GRAPHICS _ SUITE X4
DR14R22-YLHFR9N-KBBM..........

prawa autorskie niniejszego 
opracowania zastrzeżone według
ustawy z 04.02.1994 r.
kopiowanie i użytkowanie bez zgody 
autora jest zabronione
UWAGA: wszelkie zmiany rozwiązań 
oraz materiałów uzgodnić  
autorem projektu.

PAKIET SPECBUD wersja 9.0
NR 09FC-A183
Wersja pełna DXF

Artlantis RENDER_R3 
Artlantis RENDER_R6

INTERsoft PARTNER_ ArCADia_SOFT
ID klienta:#1139156
Pracownia Projektowa

Microsoft Office Basic 2007
w/OfcPro07Trial (OEM)
Proof of License X12-88319

m
gr

 in
ż.

ar
ch

ite
kt

A
N

D
R

Z
E

J 
W

O
LA
Ń

S
K

I
nr

 e
w

id
en

cy
jn

y
up

ra
w

ni
e
ń

 5
3/

03
/S

LO
K

K
/II

m
gr

 in
ż.

T
O

M
A

S
Z

 C
Z

E
R

S
K

I
nr

 e
w

id
en

cy
jn

y
up

ra
w

ni
e
ń

 5
74

/0
1

S
A

N
IT

.

IN
S

T
A

LA
C

JA
 W

O
D

- 
K

A
N

1:
50

06
.2

01
9

G
m

in
a 

O
gr

od
zi

en
ie

c,
 

P
la

c 
W

ol
no
ś

ci
 2

5,
 4

2-
44

0 
O

gr
od

zi
en

ie
c

Z
m

ia
na

 s
po

so
bu

 u
ży

tk
ow

an
ia

 c
z
ęś

ci
 p

om
ie

sz
cz

e
ń

 Z
es

po
łu

 
S

zk
ol

no
 -

P
rz

ed
sz

ko
ln

eg
o 

w
 O

gr
od

zi
e

ń
cu

 n
a 

po
m

ie
sz

cz
en

ia
 

żł
ob

ka
 ja

ko
 w

yd
zi

el
on

a 
cz

ęś
ć 

pr
zy

zi
em

ia
 d

la
 in

w
es

ty
cj

i 

pn
. "

G
m

in
ny

 
Ż

ło
be

k 
Ju

ra
js

ki
e 

M
al

us
zk

i" 
w

 O
gr

od
zi

e
ń

cu
  

w
az

 z
 in

fr
as

tr
uk

tu
r
ą 

te
ch

ni
cz

n
ą 

or
az

 z
 z

ag
os

po
da

ro
w

an
ie

m
 

te
re

nu
 -

 b
ud

ow
a 

pl
ac

u 
za

ba
w

 d
la

 p
ot

rz
eb

 g
m

in
ne

go
 

żł
ob

ka
 "

Ju
ra

js
ki

e 
m

al
us

zk
i"

00
-1

5
IS

_0
1

80
4/

11
 /j

.e
w

id
.2

41
60

6_
O

G
R

O
D

Z
IE

N
IE

C
/0

00
1 

O
G

R
O

D
Z

IE
N

IE
C

 
ul

. E
liz

y 
O

rz
es

zk
ow

ej
 1

3,
 4

2-
44

0 
O

gr
od

zi
en

ie
c 



SKALA RYSUNKU
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STADIUM

NR RYSUNKU
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mgr in ż.architekt
ANDRZEJ WOLAŃSKI

nr ewidencyjny
uprawnie ń 53/03/SLOKK/II

mgr in ż.
TOMASZ CZERSKI

nr ewidencyjny
uprawnie ń 574/01

SANIT.

GRZEJNIK  VERTICAL  1800x450 1600W  _SZTUK 8

GRZEJNIK C22/500  L=800  1170W  _SZTUK 3

[1/5]
ŁAZIENKA DZIECI/
PERSONELU

o_reg o_reg

GRZEJNIK C22/600  L=800  1370W  _SZTUK 2

o_rego_reg

GRZEJNIK C22/600  L=500  855W  _SZTUK 2

[1/6]
POM. DO KARMIENIA/
PRZECHOWYWANIE MLEKA

[1/3]
SZATNIA

[1/7]
POM. PORZĄDKOWE

20st

kubatura_10,22 m3

kubatura_40,42 m3

16st

kubatura_24,60 m3

kubatura_171,90 m3

kubatura_14,60 m3

[1/15]
WENTYLATORNIA

[1/1]
WIATROŁAP

[1/2]
WÓZKOWNIA
kubatura_8,72 m3

kubatura_8,07 m3

[1/9]
SYPIALNIA

kubatura_9,52 m3

20st 20st 20st

kubatura_23,52 m3
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DN20[1/8]
POKÓJ OGÓLNY 
ODDZIAŁ NR 1 kubatura_169,80 m3
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20st20st
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P14
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CO
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CO

P11
CO

P13
CO

P2
CO

P1
CO

DN20

DN20

1370 W

GRZEJNIK C22/600  L=800  1370W

5,00 obr.

POMIESZCZENIE 
PREZNACZONE NA POBYT 
DO 2 OSÓB

[1/10]
POM. BIUROWE / GABINET

20st20st

P7
CO

ISTNIEJACE PIONY  INSTALACJI CO 

Zestawienie materiałów instalacji wod-kan.

UWAGI:

1.PROJEKT NALEŻY REALIZOWAĆ 
W OPARCIU O PRZEPISY, PRAWO BUDOWLANE, NORMY, 
WARUNKI TECHNICZNE ORAZ ZGODNIE Z ZASADAMI 
WIEDZY BUDOWLANEJ.
2.RYSUNKI TECHNICZNE NALEŻY CZYTAĆ Z ODPOWIEDNIMI 
DOKUMENTAMI, RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI 
ORAZ INSTALACYJNYMI.
3.WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W MILIMETRACH, 
O ILE NIE OZNACZONO INACZEJ.
4.WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH, 
O ILE NIE OZNACZONO INACZEJ.
5.WAŻNE SĄ TYLKO WYMIARY OPISANE, 
NIE NALEŻY SKALOWAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKÓW.

PROJEKTOWANE PRZEWODY ZASILANIA INSTALACJI CO  _ 20,0mb _ DN 25

PROJEKTOWANE PRZEWODY POWROTU INSTALACJI CO _ 5,0mb _ DN 15

PROJEKTOWANE PRZEWODY POWROTU INSTALACJI CO _ 20,0mb _ DN 25

DN20

P1

5,00 obr.

1370 W

UWAGA! 
DOTYCZY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH.
ALTERNATYWNE PRODUKTY RÓWNOWA ŻNE O PARAMETRACH 
JAKOŚCIOWYCH, CECHACH UŻYTKOWYCH I MATERIAŁOWYCH CO 
NAJMNIEJ NA POZIOMIE PARAMETRÓW WSKAZANEGO PRODUKTU .

o_reg

_o_reg

o_reg

o_reg _o_reg o_reg

o_reg

o_reg

o_reg o_reg o_reg o_reg

25 dzieci + 2 opiekunów

16,00m2_ 5 dzieci
2,50m2_ każde kolejne dziecko
25 dzieci
minimalna powierzchnia 66,00m2

25 dzieci + 2 opiekunów

16,00m2_ 5 dzieci
2,50m2_ każde kolejne dziecko
25 dzieci
minimalna powierzchnia 66,00m2

INSTALACJA C.O.

1:50

06.2019

Gmina Ogrodzieniec, 
Plac Wolno ści 25, 42-440 Ogrodzieniec

Zmiana sposobu u żytkowania cz ęści pomieszcze ń Zespołu 
Szkolno -Przedszkolnego w Ogrodzie ńcu na pomieszczenia 
żłobka jako wydzielona cz ęść przyziemia dla inwestycji 
pn. "Gminny Żłobek Jurajskie Maluszki" w Ogrodzie ńcu  
waz z infrastruktur ą techniczn ą oraz z zagospodarowaniem 

terenu - budowa placu zabaw dla potrzeb gminnego 
żłobka "Jurajskie maluszki"

IS_02 00-16

804/11 /j.ewid.241606_OGRODZIENIEC/0001 OGRODZIENIE C 

ul. Elizy Orzeszkowej 13, 42-440 Ogrodzieniec 
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autorem projektu.
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W_1 [ WENTYLATOR OSIOWY]
Wentylator osiowy  
przeznaczony do montaży natynkowego 
ściennego 

W_1 [ WENTYLATOR OSIOWY]
Wentylator osiowy  
przeznaczony do montaży natynkowego 
ściennego 

W_1 [ WENTYLATOR OSIOWY]
Wentylator osiowy  
przeznaczony do montaży natynkowego 
ściennego 

W_1 [ WENTYLATOR OSIOWY]
Wentylator osiowy  
przeznaczony do montaży natynkowego 
ściennego 

W_1 [ WENTYLATOR OSIOWY]
Wentylator osiowy  
przeznaczony do montaży natynkowego 
ściennego 

[1/15]
WENTYLATORNIA

WYCIĄG

Poniżej obliczenia dla wentylacji dla parteru:

- 1/2_3,47m2 x 2,5m x 4 wymiany = 34,70m3/h
- 1/3_5,84m2 x 2,5m x 4 wymiany = 58,40m3/h
- 1/4_9,41m2 x 2,5m x 5 wymian = 117,62m3/h
- 1/8_68,76m2 x 2,5m x 5 wymian = 859,50m3/h
- 1/9_67,92m2 x 2,5m x 5 wymian = 849,00m3/h
- 1/10 16,17m2 x 2,5m x 5 wymian = 77,12m3/h

ELEMENTY WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, prostokątne,
typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 35 %

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne,
typ A/I o obwodzie do 600 mm - udział kształtek do 55 %

Anemostaty kołowe typ D o śr.do 160 mm

Szafa wentylacyjna zgodna z projektem wentylacji

Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o 
obwodzie do 2060 mm

Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi
na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 
55-01

Obudowa przewodó wentylacyjnych

WYCIĄG

NAWIEW

WYCIĄG

NAWIEWNAWIEW NAWIEW

WYCIĄG

Wentylatory osiowy 
przeznaczone do wspomagania 
wentylacji grawitacyjnej w systemie 
kanałów wentylacyjnych
Średnica wylotu: 125 mm
Wydajność: 215 m3/h 

W
Y

C
IĄ

G

WYCIĄG

BLAT ROBOCZY _ 
ROZDZIELNIA
POSIŁKÓW

WYCIĄG WYCIĄG

Stół ze zlewem 2-komorowym 
i półkami 1700x600x850

W_1 [ WENTYLATOR OSIOWY]_ SZTUK 8

Wentylator osiowy w zestawie z osprzętem
przeznaczony do montaży natynkowego ściennego 
obudowa wykonana z meteriału ABS/PP. 
Do napędu wentylatora zastosowano 
silnik o mocy 19W zasilany z sieci ~230 V / 50 Hz.

Napięcie (V) 230
Stopień ochrony (IP) IP-X4
Moc (W) 19
Obroty (obr./min) 2550
Wydajność (m3/h) 100
Poziom hałasu (db) 55

NAW   800m3/h

WYW   800 m3/h

WYRZ

CZER

200x200 200x200 200x160 200x160400x200400x200400x200Ř315

Ř315

Ř315
Ř315

Ř315

400x200

200x200 200x200 200x160 200x160
400x200400x200400x200400x200

[1/2]
WÓZKOWNIA

[1/1]
WIATROŁAP

[1/3]
SZATNIA

[1/5]
ŁAZIENKA DZIECI/
PERSONELU

POMIESZCZENIE 
PREZNACZONE NA POBYT 
DO 4 OSÓB
[1/14]
POM. SOCJALNO/SZATNIOWE

HW-25W-30
740x840x270

[1/14]
KORYTARZ

[1/12]
KORYTARZ

[1/9]
SYPIALNIA

[1/13]
ZAPLECZE KUCHENNE

[1/7]
POM. PORZĄDKOWE

POMIESZCZENIE 
PREZNACZONE NA POBYT 
DO 2 OSÓB

[1/10]
POM. BIUROWE / GABINET

[1/11]
POM.GOSPODARCZE

[1/6]
POM. DO KARMIENIA/
PRZECHOWYWANIE MLEKA

[1/8]
POKÓJ OGÓLNY 
ODDZIAŁ NR 1

3x Stoły robocze z blokiem 
3-szuflad i półką 
1200x700x850 

AW-UP

Regał
1000x300x2000

STROP REI 120

WYJŚCIE EWAKUACYJNE 
ŻŁOBEK

Szafka z drzwiami 
suwnymi 1200x700x2000

Regał
1000x300x2000

CHŁODZIARKO - 
ZAMRAŻARKA

naczyń kuch.

Stół roboczy z blokiem 
3-szuflad i półką 
600x700x850 

stan.mycia
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PODBLATOWA
Zmywarka kapturowa
z funkcją wyparzania 
635x749x850

ISTNIEJACY 
HYDRANT 25

PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA W ISTN. ŚCIANACH

 PROJEKTOWANE WYBURZENIA

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

Sugerowana krotność wymiany powietrza na 1h:

Pomieszczenie – Krotność
1. łazienka 5-8
Minimalny strumień powietrza odprowadzanego 
z łazienki wynosi 50 m3/h. 
Do strumienia nawiewanego do sali należy doliczyć 
ilość powietrza odprowadzanego z łazienek
2. korytarz, hall 2-4
3. Szatnia 4-6 
4. Sala szkolna 4-5
5. Pomieszczenie biurowe 5-7

 PROJEKTOWANE OTWORY W ISTN. ŚCIANACH

Kratka wentylacyjna 14 X 21 
Wymiar montażowy (w cm): 21 x 14
Wymiar frontu (w cm): 23,5 x 16,5
Wysokość (w cm): 23.5
Kształt frontu: prostokątny
Typ montażu: wpuszczany
Kolor satyna
Materiał wykonania PVC
Maksymalna temperatura 
stosowania (w °C) 45
Żaluzja brak
Siatka tak

OPIS
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SZTUK 2

PROJ. ŚCIANY WEWN.ĘTRZNE 
ŚCIANKI DZIAŁOWE 

 Legenda

TAŚMA ANTYPOŚLIZGOWA ŻÓŁTO/CZARNA 50mm 

Okładzina ścienna łatwozmywalna
(np. płytki ceramiczne)
do wysokosci co najmniej 2,10m

    9,41 m²

    18,42 m²

    67,92 m²

WÓZKOWNIA

POM.  BIUROWE / GABINET

WIATROAP

POKÓJ OGÓLNY / ODDZIAŁ 1

    5,45 m²

Zestawienie pomieszcze ń w/g kondygnacji

Kondygnacja Pomieszczenie Wys.pom.Nr  Powierzchnia

1/2

1/1

SZATNIA

KORYTARZ

1/3

1/4

1/5

1/6

1/7

1/8

1/9

1/10

POM. GOSPODARCZE

KORYTARZ

ZAPLECZE KUCHENNE

WC DZIECI / PERSONELU

    4,81 m²

    3,81 m²POM. PORZĄDKOWE

SYPIALNIA

2,50 m     9,84 m²

    93,74 m²

    4,09 m²POM. DO KARMIENIA / 
PRZECHOWANIA MLEKA

    68,76 m²

    16,17 m²

    10,48 m²

1/11

1/12

1/13

1/14

1/15

POM.SOCJALNO / SZATNIOWE

WENTYLATORNIA     3,11 m²

    3,47 m²

    5,84 m²

PARTER RAZEM

    820,00 m3KUBATURA NETTO [CZĘŚĆ OBJ. OPRAC.]

     325,32m²

205

90

O1

hp 30

11
5

20
0

O1

hp 30

11
5

20
0 DZ2-L

10
5

23
5

NAWIEWNIK 
(okno z mikrowentylacją) 
Nawiewik okienny jako 
czerpnia powietrza

NAWIEWNIK 
(okno z mikrowentylacją) 
Nawiewik okienny jako 
czerpnia powietrza

NAWIEWNIK 
(okno z mikrowentylacją) 
Nawiewik okienny jako 
czerpnia powietrza

umywalka

NAWIEWNIK 
(okno z mikrowentylacją) 
Nawiewik okienny jako 
czerpnia powietrza

NAWIEWNIK 
(okno z mikrowentylacją) 
Nawiewik okienny jako 
czerpnia powietrza

NAWIEWNIK 
(okno z mikrowentylacją) 
Nawiewik okienny jako 
czerpnia powietrza

25 dzieci + 2 opiekunów

16,00m2_ 5 dzieci
2,50m2_ każde kolejne dziecko
25 dzieci
minimalna powierzchnia 66,00m2

umywalka

szafa 
przelotowa

Wózek
gastronomiczny
półkowy

obróbki
termicznej

stan.

TR

NAWIEWNIK 
(okno z mikrowentylacją) 
Nawiewik okienny jako 
czerpnia powietrza
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