
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 153579-2016 z dnia 2016-07-25 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Ogrodzieniec

W ramach inwestycji zostanie wybudowany nowy chodnik prawostronny o szerokości 2,0 m za istniejącym rowem 

drogowym, wzdłuż DW 790 na odcinku od km 28+793 do km 29+040 Nawierzchnia chodnika zostanie wykonana z 

kostki betonowej szarej na...

Ogrodzieniec: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 w 

miejscowości Kolonia Giebło, Gmina Ogrodzieniec - etap IV odcinek od 

km 28+793 do km 29+040.

Numer ogłoszenia: 146738 - 2016; data zamieszczenia: 16.09.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer 

ogłoszenia w BZP: 153579 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec, woj. śląskie, tel. 032 

6709700, faks 0-32 6709721.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 

790 w miejscowości Kolonia Giebło, Gmina Ogrodzieniec - etap IV odcinek od km 28+793 do km 29+040..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: W ramach inwestycji zostanie wybudowany nowy chodnik 

prawostronny o szerokości 2,0 m za istniejącym rowem drogowym, wzdłuż DW 790 na odcinku od km 

28+793 do km 29+040 Nawierzchnia chodnika zostanie wykonana z kostki betonowej szarej na podsypce 

piaskowo-cementowej. Podbudowę zasadniczą stanowić będzie warstwa z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie. Zastosowane zostaną betonowe obrzeża chodnikowe o wym. 8x30x100 cm 

na ławie z oporem. Na całej długości budowy chodnika zaprojektowano wykonanie nowej nawierzchni z 

kostki betonowej na istniejących zjazdach do posesji. Lokalizacja zjazdów pozostaje niezmieniona w 

stosunku do stanu istniejącego. Zjazdy przez chodnik wykonywane są przez dowiązanie nawierzchni 

zjazdu z kostki betonowej do projektowanego chodnika, a za chodnikiem dowiązanie zjazdu do istniejącego 
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terenu. Za chodnikiem zjazdy wykonane zostaną jako zjazdy gruntowe w miejscach, gdzie zjazdy 

prowadzą do dróg gruntowych, natomiast w miejscach gdzie zjazdy prowadzą do istniejących bram do 

posesji, zjazdy wykonane będą z kostki brukowej. Niweleta chodnika została dostosowana do istniejącego 

terenu, profilowanego rowu oraz do dopuszczalnych spadków istniejących zjazdów indywidualnych i 

samego chodnika. Niweleta profilowanego rowu została dostosowana do istniejącego terenu oraz 

dopuszczalnych spadków podłużnych rowu. W miejscach, gdzie spadek podłużny rowu przekroczył 

dopuszczalne 3 % pochylenia, zostanie zastosowane umocnienie dna rowu i skarp do wysokości 0,5 m 

betonowymi płytami ażurowanymi. Przekrój typowy składa się z chodnika o szerokości 2,00 m, 

ograniczonego obustronnie obrzeżem chodnikowym o wymiarach 8x30x100 cm na ławie betonowej z 

oporem. Na całym przedmiotowym odcinku DW 790 wzdłuż jezdni przewidziano wykonanie pobocza o 

nawierzchni tłuczniowej, o szerokości 1,25 m oraz odtworzenie istniejącego rowu drogowego o przekroju 

trapezowym, głębokość 0,5 m i szerokości dna 0,4 m. Projektowany chodnik usytuowany jest częściowo w 

nasypie lub wykopie. Pochylenie skarp przyjęto od 1:1,3 do 1:1,5, z korektą pochylenia skarp w miejscach 

koniecznych do 1:0,8. W miejscach gdzie skarpy mają spadek większy niż 1:1,3 zostało przewidziane ich 

umocnienie betonowymi płytami ażurowymi. W celu ograniczenia zajęcia terenu pod przedmiotową 

inwestycję lokalnie zastosowano umocnienia skarp poprzez konstrukcje oporowe z gabionów siatkowo-

kamiennych. W miejscach gdzie na skutek zastosowania konstrukcji oporowych różnica wysokości w 

terenie przekroczyła 50 cm przewidziano wykonanie balustrad ochronnych o wysokości 1,10 m. 

Zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni chodnika i zjazdów: - 8 cm - kostka betonowa, - 3 cm 

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, - 20 cm podbudowa - kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.22-1, 45.10.00.00-8, 45.11.12.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.09.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Usługowo-Budowlany BUD-REM Tomasz Skipirzepa, ul. Pomorska 39/56, 42-400 Zawiercie, 

kraj/woj. śląskie.
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IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 231358,03 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I 

NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 250479,39 

Oferta z najniższą ceną: 250479,39 / Oferta z najwyższą ceną: 250479,39 

Waluta: PLN .

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki 

albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie 

zamówienia jest zgodne z przepisami.

Przesłanki zastosowania zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 zamówień 

uzupełniających do zadanie pn. Budowa chodnika prawostronnego wzdłuż drogi wojewódzkiej 790 od 

skrzyżowania z drogą do miejscowości Marusy tj. od km 28+384 do km 28+793 (za zatokę 

autobusową) w miejscowości Giebło Kolonia, Gmina Ogrodzieniec - etap IV w ramach kontynuacji 

zadania pn. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 w miejscowości Giebło Kolonia. 1. 

Przesłanki art. 67 ust. 1 pkt 6 pozwalają na udzielenie zamówień uzupełniających w trybie z wolnej 

reki w okresie 3 lat od chwili udzielenia zamówienia podstawowego. Za moment udzielenia 

zamówienia podstawowego należy uznać podpisanie umowy z wybranym wykonawcą w trybie 

przetargu nieograniczonego - umowa nr AP.272.74.2016 z dnia 16.05.2016 r. 2. Zamówienie 

uzupełniające będzie udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót tj. Zakładowi Usługowo 

Budowlanemu BUD-REM Tomasz Skipirzepa, Zawiercie ul. Pomorska 39/56 i nie może przekraczać 

50% wartości zamówienia podstawowego (czyli wartości zamówienia podstawowego - netto tj. 50 % z 

kwoty 473.214,94 zł). 3. Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu 

nieograniczonego a w ogłoszeniu o zamówieniu przewidziano zamówienia uzupełniające. 4. 

Zamówienie uzupełniające dotyczy przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia sporządzonej dla zamówienia podstawowego. 5. Aby określone zamówienie 

mogło zostać uznane za zamówienie uzupełniające w myśl art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, nie może 

ono dotyczyć takich usług, których wykonanie zamawiający nie planował na etapie udzielenia 

zamówienia podstawowego, i których konieczność wykonania pojawiła się po zawarciu umowy w 

sprawie zamówienia podstawowego. 6. Z niniejszej przesłanki zamawiający może skorzystać w 
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sytuacji, gdy już na etapie przygotowania postępowania wie, że kolejny etap usług polegających na 

powtórzeniu tego samego rodzaju zadania będzie chciał powierzyć temu samemu wykonawcy
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