*Zbidr: Likwidacja barrier O$rodek Zdrowia Gieblo
Likwidacia barrier architektonicznych w Wiejskim OSrodku Zdrowia w Giable

Zuzia (C) DataComp 1994-2004

am.Ogrodzieniec

Przedmiar Robét

Podstawa nakladu, opis pozycii

I Tloé

|krot. | gean.

Roboty budowlane

KNR 401/354/4

Wykucie z muru, oScieinic drzwiowych ,
powierzchnia do 2-m2

szt

KNR 401/354/5

Wykucie z muru, ofcie2nic drzwiowych,
powierzchnia ponad 2+m2

KNRW 402/235/6

Demontaz urzadzefi sanitarnych bez korkowania
podejsé doplywowych i odplywowych, umywa Lka

kpl

KNRW 402/235/8

Demontaz urzadzefi sanitarnych bez korkowania

podejsé dopiywowych 1 odplywowych, ustep z
miska porcelanows

kpl

KNRW 402/141/1

DemontaZ baterii, umywalkowej i zmywakowe j

szt

KNRW 402/232/6

Demontaz podej$cia odplywoweyo, z rur PVC
Fi+50+mm

szt

KNRW 402/232/%8

Demontaz podej$cia odplywowego, z rur BVC
Fi-110-mm

I

szt

KNR 401/348/2

Rozebranie &cianek, z cegiel, zaprawa
cem-wap, grubodc Sciankl 1/4 cegly

~8,30

KNR 401/348/3

Rozebranie Scianek, z cegiel, zaprawa
cem-wap, grubos¢ Scianki 1/2 cegiy

~32,55

10

KNR
(2}

401/705/1

Wykonanie paséw tynkéw zwykiych kategorii III
na na murach z cegiel po wyburzeniu &cianek,
pas do 15-cm

~24,93

11

401770274

Odbicie paséw tynkéw wawnetrznych,
cementowo-waplennych, szerckodci do 15+cm pod
presklepienia ctworéw

~11,20

12

401/702/4

Odbicie paséw tynkéw wewnetrznych,
cementowo-wapiennych, szerokosci do 15-cm pod
Scianki

~-29,9¢

13

401/422/3

Podstemplowanie zagrofonych stropéw, stropy
pojedynczymi stemplami

Szt

14

401/336/3

Wykucie bruzd poziomych w &cianach z cegiel
na zaprawie camentowo=-wapiennej,
gigbokose/ezerokosé 1/2 x 1/2 cegly pod
przesklepienie

~1,30

15

401/336/6

Wykucle bruzd poziomych w &cianach = cegiel
na zaprawie cementowo-wapiennej,
glgbokofé/szerokosé 1 x 1/2 ceqly

~6,10

16

401/313/4

Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z
cegiel, dostarczenie i obsadzenie belsk
stalowych, Ceownik 140-mm {16ka/m)

~6,60

17

401/313/4

Wykonanie przesklepief otworédw w &cianach z
cegiei, dostarczenie | cbsadzenie belsk
stalowyeh, 1 NP 140-mm (14, 4kg/m)

~4,20

18

401/313/4

Wykonanie przesklepien otworéw w &4cianach z
cegiel, dostarczenie i obsadzenie belek
stalowych, katownik 50+*50mm (4,46kg/m)

-12,40

12

401/313/6

Wykonanie przesklepiefi otworéw w Scianach z
cegiel, obmirowanie koficéw belek stalowych,
do I NP 180-mm
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Podstawa nakladu, opis pozycii

Ilosé

Krot.

Jedn.

20

401/422/7

Rozebranie stemplowad stropow pojedynczymi
stemplami

16

szt

21

401/8B19/15

Rozebranie wykiadziny dciennej z piytek w
przebudowanym pom.1.4 oraz 1.7

~25,50

22

401/701/2

Odbicie tynkéw wewnetrznych, na Scianach,
filarach, pilastrach, do 5-m2, z zaprawy
cementowo-waplennej pod nowe otwory

~14,28

23

401/329/2

Wykucie otworéw i poszerzenie w Scianach z
cegiet dla otworéw drzwiowych , =zaprawa
wapienna lub cementowo-wapienna, grubosé do
1/2 cegly

~2,31

24

(1)

401/303/2

Zamurowanie otworéw w Sciankach, zaprawa
cementowo-wapienna, $cianki grubosei 1/2
cegly

~10,50

25

(1}

401/304/1

Uzupetnienia dcian - wngki , zaprawa
cementowo-wapienna, ceglami

~1,464

26

(1)

401/304/1

Zamurowanie otworu drzwiowego , zaprawa
cementowo-wapienna, ceglami

*0:735

27

401/329/3

Wykucle otworéw w 4cianach z ceglel dla
oftwordw drzwiowych , zaprawa wapienna lub
cemantowo-wapienna, grubo$é¢ ponad 1/2 cegly

~1,882

28

101/701/5

Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach,
filarach, pilastrach, ponad 5:m2, z zaprawy
cementowo-wapiennej (pom.1.5)

~9,35

29

-

401/619/3

Odgrzybianie powierzchni z cegly przy uzyeiu
szczotek stalowych, $ciany latwo dostepne,
ﬁonad Sem2

9,35

30

401/1211/4

(a@. osuszanie $ciany przy pomocy lampy
benzynowej lub palnikiem na gaz propan- butan

9,35

3

401/621/5

Odgrzybianie Scian ceglanych metody
smarowania, ponad 5-m2, 2-krotnie

9,35

32

401/701/5

Odbicie tynkéw wewngtrznych, na icianach,
filarach, pilastrach, ponad 5.m2, z Zaprawy
cementowo-wapiennej pod plytki

~41,96

33

KNNR 3/603/4

Tynki wewngtrzne zwykle kategoril IIT,
wykonywane rgcznie na przesklepieniach z
osiatkowaniem

~4,07

34

KNRW 401/812/5

Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie lub
kleju

41,93

&

35

KNR

101/818/5

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

16,42

&

KNR

401/212/1

Roboty rozbibrkowe, elementy batonowe
niezbrojone,warstw podkladowych pod posadzki

5,835

37

KNR

401/108/11

Wywbz gruzu spryzmowanego samochodami
samowyladowczymi do 1-km

~17,419

m3

ig

KNR

401/108/12

Wywbz gruzu spryzmowanego samochodami
samowyladowezymi na kazdy nastepny 1-km

17,419

14,0

g

39

Opiata za skiadowanie gruzu na wysypisku

17,419

g

40

KNR

401/303/3

Uzupelnienia Scianek z cegiel, zaprawa
cementowa, Scianki grubofci 1/4 cegly

-28,13

41

KNR
(1)

401/303/2

Uzupeinienie Scianek z cegiel , zaprawa
cementowo-wapienna, $Scianki grubodci 1/2
cegly

~4,08

42

KNR
(2}

401/716/1

Tynki wewngtrzne zwykle kategorii ITT,
wykonywane rgcznie, cegla, pustaki
ceramiczne, gazo- i pianobeton, &ciany
plaskie, pomieszczenie do 5.m2

~135,02
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Podstawa naktadu, opis pozycii

Ilosé

Krot. | Jedn.

43

KNR 401/716/2
(2}

Tynki wewngtrzne zwykle kategorii IIT,
wykonywane recznie, cegla, pustaki
ceramiczne, gazo- i pianocbeton, Sciany
plaskie, pomieszczenie ponad 5+m2

~33,89

44

KNR 202/1102/2

Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, z zaprawy
cementowej grubosci 20-mm, zatarte na gtadko
pod izolacje z folli polietylenowej
izelacyjned

58,53

45

KNBK 7/105/2

Izolacje z folii PCW izol. przeciwwilg. z PCW
pozioma-na sucho z wywinigeclem na $ciany

64,38

486

KNR 202/609/3

Izolacje cieplne 1 przeciwdiwigkowe z piyt
styropianowych, izolacje poziome na wierzchu
konstrukcji, na sucho, l-warstwa EPS 100 038
ar.5cm

58,53

47

KNBK 7/105/2

lzolacje z folil PCW izol. przeciwwilg. z PCW
pozioma-na sucho na styropianie

59,53

48

KNR 202/1106/1

Posadzki cementowe,
grubosci 25-mm

zatarte na ostro

58,53

49

KNR 202/1106/3

Dodatek za pogrubienie posadzki o 1:om ponad
25.mm do 4cm

58,53

1,50

&

50

KNR 202/1106/7

Dodatek za zbrojenie posadzki siatka stalowgy

58,53

R

51

KNNR 3/608/3

Licowanie Scian plytkami kamionkowymi
ukladanymi przy zastosowaniu masy klejacej na
gotowym i wyrdwnanym podiozu, plytki 20z30-cm

~84,50

KNRW 202/2005/1

Oktadziny stropéw bez wiatrotapu plytami
gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z
ksztattownikéw CD i UD, ruszt pojedynczy
podwieszony (ped wentylacja wyciagowa
mechaniczna - odrebny projekt) bez p.1.1+#1.12

~52,78

53

KNR 401/322/1

A.¥Wi.Obsadzenie w #cianach z cegiel, uchwytu
uchylnago dla niepelnosprawnych

szt

54

KNNR 2/1104/2

OScieznice drewniane fabrycznie wykoficzone
"q0" szt.9

"'16:20

55

KNNR 2/1103/1

Skrzydia drzwiowe wewnetrzne fabrycznie
wykerficzone, peine szt.2

~3,60

KNNR 2/1103/1

Skrzydla drzwiowe wewnetrzne fabrycznie
wykoniczone, peine z kratka nawiewna szt.7

~12, 60

KNNR 7/703/1

Przegrody z tworzyw sztucznych, z drzwiami,
dwuskrzydiowe - skrzydio czynne "100" , do
7-m2 , szklenie szyba bezpieczna

=5,16

KNRW 202/1027/4
(2)

A.WD.Drzwi zewnetrzne , Z-skrzydiowe,
skrzydio czynne "100" , boczne przeszklone
szyba P2 ponad 1,5'm2

~2,99

-
Qg}xxn 401/321/1

.Wl/ Obsadzenie w Scianach z cegiel, blatu
okienka podawczego z piyty MDF gr.30mm
laminowanej L=0,60m

szt

&

KNNR 7/503/1

(i.w& Okienko rejestracii - stupki z rury,
bezpieczna montowana na uchwyty

~0,54

—

KNR 202/1208/3

Wil Pochwyty z rury nierdzewnej dla
niepeinosprawnych na wspornikach

11,80

62 ) ORGB 202/2805/5

(1)

Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych
"Gres" na zaprawach klejowych w
pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju
grubosci 5-mm, plytki 30x30, zaprawa "Atlas®

~17,97

“63\ ORGB 202/2806/5

(1)

Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych
"Gres" na zaprawach klejowych w
pomieszozeniach ponad 10 m2, warstwa kleju
grubocfci 5.mm, piytki 30x30, zaprawa "Atlas™

23,96
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Podstawa nakladu, opis pozyeii

Ilosé

Krot. | Jedn.

64 ) KNNR 2/1203/3

Cokoliki z ksztalltek ukladanych na zaprawie

46,10

65

ORGB 202/1130/2
(2)

Warstwy wyrdwnujace i wygladzajace z zaprawy
samopoziomujacej, grubo$é S+mm, powierzchnia
ponad 8:m2, zaprawa "Ceresit CN 72"

16,42

66

KNR 202/1112/5
(1)

Posadzki z wykladziny z tworzyw sztuczaych,
bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW
atestowane do siuzby zdrowia, gr. 2,5mm np.
Gamrat

16,42

m2

67

KNR 202/1112/9

Zgrzewanie wyktadzin rulonowych

16,42

68

KNRW 202/1510/5

Malowanie farbami emulsyjnymi, plyty gipsows
spoinowane i szpachlowane, z gruntowaniem,
2-krotnie

52,78

69

ENR 401/713/2
(2)

Przecieranie istniejacych tynkédw
wewnetrznych, z zeskrobaniem farby na
stropach,

~5,75

m2

70

KNR 401/713/1
(2)

Przecieranie istniejacych tynkéw
wewnetrznych, z zeskrobaniem farby na
&cianach

~158, 56

71

KNRW 202/1510/1

Malowanie farbami emulsyinymi, wewnetrzna
tynki gtadkie bez gruntowania, Z-krotne -
sufity i Sciany

~164,31

T2

ENR 401/1206/4
(1)

Malowanic farbami elejnymi starych tynkdw
wewngtrznych, 4ciany, z l-krotnym
szpachlowaniem, 2-krotne

-122,735

L]

Roboty towarzyszace pod instalacje c.o

73

KNBK 17/61/2

A.Wl.Wykonywanie przepustédw rurowych w
stropach ceglanych do 30-cm, rurka stalowa
Fi-11/4" do instalacji c.o.

szt

T4

KNBK 17/61/1

A.WL.Wykonywanie przepustéw rurowych
stropach ceglanych do 30+cm, rurka stalowa
Fi:1" dla j.w.

szt

Roboty towarzyszace -~ instalacja wod-kan.w tym podtynkowa i podposadzkowa

15

KNBK 17/61/5 (2)

A.Wk.Wykonywanie przepustéw rurowych
stropach ceglanych do 30-cm, rurka
winidurowa, RL 37 dla instalacji z.w.
oraz.c.w.

~6

szt

16

ENBK 17/61/12
(1)

Wykonywanie przepustéw rurowych w Scianach
caglanych , do 55-cm, rurka winidurowa, RL 37
do j.w.

szt

71

KNR 728/207/1

Przebicie otworéw dla przewodéw
instalacyjnych w stropach, strop ceglany
grubosci do 1/2 cegly, przewdd Fi do 50 mm
dla rur kanalizacyjnych

~3

otwér

78

KNR 728/207/2

Przebicie otworéw dla przewoddéw
instalacyjnych w stropach, strop ceglany
grubcsci do 1/2 ceqgly, przewdd Fi do 100 mm
dla j.w. Fi 100

~1

okwor

19

KNR 728/207/2

Przebicie otworéw dla przewodéw
instalacyjnych w stropach, strop ceglany
grubescl do 1/2 cegly, przewdd Fi do 100 mm -
£i 160-odpowietrzenie na strych

otwir

Bo

KNR 728/207/3

Przebice j.w., dodatek za dalsze 50 mm

otwbr

B1

KNR 728/203/1

Przebicie otworéw dla przewodéw
instalacyjnych w Scianach murowanych, przewsdd
Fi-do 50 mm, grubosé &ciany: 1/2 cagily -
odpiyw PCV Fi S50

otwér
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82 KNR 728/203/10 Przeblcie otworow dla przewodow
instalacyjnych w $cianach murowanych, przewdd
Fi-do 150 mm, grubosé Sciany: 2 i1 1/2 cegly -
odplyw Fi 160 -5 otwor
83 KNR 401/339/3 Wykucie bruzd pionowych w #cianach z cegiel
na zaprawie cementowo-wapienneij,
gigbokosé/szarokose 1/2 x 1/2 cegiy pod
instal.wody i odplywy Fi 50 23,7 m
B84 KNR 401/336/1 Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegie:
na zaprawie cementowo-wapiennef,
glebokosé/szerckosé 1/4 x 1/2 cegly j.w 12,5 m
85 KNR 401/106/1 Wykopy nieumocnione o Scianach pionowych
wykonane wewnatrz budynku, z odrzuceniem na
odlegtosé do 3+m pod odplywy Fi 50 i 160 ~1,796 m3
86 KNR 218/501/1 Podioze z materiatéw sypkich, grubogci 10-cm
ped rury PCV ~4,71 m2
87 KNR 215/228/4 Rurociagi z PCW w gotowych wykopach, wewnatrz
budynkéw, Fi:160-mm 9 m
88 KNR 215/228/3 Rurociagi z PCW w gotowych wykopach, wewnatrz
budynkéw, Fi-110-mm 1 m
B9 KNR 215/228/1 Rurociagi z PCW w gotowych wykopach, wewnatrz
budynkéw, Fi-50-mm T2 m
90 KNRW 215/208/4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na &cianach w
budynkach niemieszkalnych, na wecisk,
Fi+160-mm 6,5 m
91 KNRW 215/213/5 Rura wywiewna z PVC o polaczeniu weiskowym,
Fi+160+mm 1 szt
92 KNR 215/205/4 Rurociagi z PCW, na $cianach, taczone metoda
wciskowa, Fi 110-mm 1,0 m
93 KNR 215/205/2 Rurociagi z PCW, na Scianach, laczore metoda
woiskowa, Fi 50-mm 17 m
94 KNR 215/217/3 Czyszozaki kanalizacyjne z PCW laczone metoda
wciskowa, Fi 160+.mm 1 szt
95 KNR 215/217/2 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW laczone metods
wciskowa, Fi 110.mm 1 szt
96 KNRW 215/222/1 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o polaczeniu
wciskowym, Fi+50+:mm 2 szt
97 KNR 218/501/3 Obsypka rur z materialéw sypkich, grubosci
20-cm 4,71 m2
98 KNR 401/105/3 Zasypanle wykopéw z przerzutem ziemi na
odlegiosé¢ do 3'm i ubiciem warstwami co
15-cm, grunt kategorii IV -0,383 m3
99 KNR 401/106/4 Wykopy nieumocnicne o $cianach pionowych
wykonane wewnatrz budynku, usuniecie ziemi z
parteru budynku -1,413 m3
100 KNR 215/208/5 Dodatek za podejicia odpiywowe z rur PCHW,
laczone metoda welskowa, FIL 110-mm 3 szt
101 KNR 215/208/3 Dodatek za podejsclia odplywowe z rur PCW,
taczone metoda weciskowa, Fi 50+.mm 12 szt
102 KNRW 215/222/1 A.Wi. Montaz napowiletrznika ¥Fi 50 1 szt
103 KNRW 215/218B/1 A.WL Wpust Sciekowy nierdzewny, Fi-50+mm 2 szt
104 KNR 215/224/3 Ustepy pojedyncze, z pluczka z porcelany -
kompakt - dla nepelnosprawnych : miska
ustgpowa kompaktowa lejowa o wysokosci 46cm ,
spiuczka ceramiczna 6litr, siedlisko (deska
saedesowal) i kpl
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Podstawa nakladu, opis pozycji Ilos¢ Krot, | Jedn.
105 KNR 215/224/3 Usiepy pojedyncze, z pluczka z porcelany -
kompakt - dla kobiet i personelu 2 kpl
106 KNR 215/221/2 Umywalka pojedyncza porcelancwa z syfonem
(1) gruszkowym, 2z syfonem mosigZnym dla
niepelnosprawnych 1 szt
107 EKNR 215/221/2 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem
(1) gruszkowym, z syfonem mosigznym dla kobiet i
perscnelu 5 szk

108 ENRW 202/1030/1 Szafki kuchenne, zlewozmywakowe -
pemieszczenie socjalne szt.1 - ( do pokoju

zabiegowego zabudowa -Inwestor) 0,64 m2
109 KNNR 4/229/5 (2) Zlewozmywak na szafce, z blachy nierdzewnej

- pom.socjalne, p.zabisgowy 2 szt
110 KNNR 4/229/1 Zlew z blachy nierdzewnej ( p.1.12) 1 szt
111 KNNR 4/232/2 (2) Brodzik natryskowy 1 kpl

112 KNR 215/104/3 Rurociag z rur stalowych ocynkowanych o
poiaczeniach gwintowanych, na 4cianach w
budynkach niemieszkalnych, Dn 25-mm 5,6 m

113 KNR 215/104/2 Rurociag z rur stalowych ocynkowanych o
poiaczeniach gwintowanych, na é&cianach w
budynkach niemieszkalnych, Dn 20-mm ~61,70 m

114 KNR 215/104/1 Rurociag z rur stalowych ocynkowanych o
poiaczeniach gwintowanych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych, Dn 15-mm ~35, 90 m

115 KNR 215/107/1 Dodatek za wykonanie podejscia doplywowego,
do zaworéw wyplywowych, baterii, hydrantéw,
mipszaczy, Dn+15-mm 25 szt

116 KNR 215/107/7 Dodatek za wykonanie podejscia dopiywowege,
do plueczek ustgpowych elastycznych metalowych

Fi 15-mm 3 szt
117 ENNR 4/130/2 (2) Zawory przelotowe kulowe, instalacji

wodociggowych z rur stalowych, Dn:20+mm 8 szt
118 KNNR 4/130/1 (2) Zawory przelotowe kulowe, instalacji

wodocidgowych z rur stalowych, Dn-15-mm 17 szt
119 KNR 215/114/1 Zawory wyplywowe, czerpalne, Dn-15-mm dla

sprzataczek 2 szt
120 KNNR 4/137/4 Bateria lekarska, Dn-15.mm np.Kiudi 34012 3 szt
121 HKNNR 4/137/2 Bateria umywalkowa dla nispolnosprawnych ,

czasowa, stojaca, Dn+15+mm plus mieszacz 1 szt
122 KNNR 4/137/1 Bateria umywalkowa lub zmywakowa, Scienna,

Dn+15+mm 5 szt
123 KNR 215/120/3 Drzwiczki stalowe do zawordw 2 szt
124 KNNR 4/128/2 Plukanie instalacji wodociagoweij, w budynkach

niemieszkalnych ~103, 20 m
125 KNR 215/110/4 Préba szczelnodci instalacii wodociagowed,

budynki niemieszkalne, rurociagi Fi do 65-mm 103,2 m
126 KNR 31/114/7 Otnliny termoizolacyijne z pianki

polietylenowej powlekane folia, grubo&é 9.mm,

rurociag Dn 15-mm ~35,90 m
127 KNR 31/114/8 Otuliny termoizolacyjne z pianki

polietylenowej powlekane folia, grubodé 9emm,

rurociag Dn 20-mm ~40,30 m
128 KNR 31/113/6 Otuliny termoizolacyjne z pianki

polietylenowej z nacieciem wzdluZnym, grubosé

9+mm, rurociag Dn 25-mm 5,6 m
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129 KNR 31/113/5 Obtuliny termoizolacyjne z pianki
polietylenowej z nacigciem wzdluinym, grubosé
9+mm, rurociag Dn 20-mm 21,4 m

4 Podjazd dla niepelnosprawnych - w/g projektu rys.nr.13

130 KNR 201/310/3 Wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o
szaerckosci dna do 1.5-m ze zioZeniem urobku
na odkiad, wykopy o gieboko$ci do 1.5+m,
kategoria gruntu IV

R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000 ~7,140 m3
131 KNR 202/202/1 tawy fundamentowe 2Zslbetowe, prostokatne,
(1) szerokodé¢ do 0,6-m, transport betonu
taczkami, japonkami B15 ~1,128 m3
132 KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw
(2) budynkéw 1 budowli, prety stalowe ckragle
#ebrowane, Fi 8-14-mm ~0,019 =
133 KNR 202/290/1 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw
(1) budynkéw i budowli, prety stalowe okragle
gladkie, Fi do 7-mm ~0,008 t
134 ORGB 202/618/1 Izolacje przeciwwilgociowe z papy
zgrzewalnej, taw fundamentowych ~2,82 m2
135 KNR 202/101/6 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie
cementows] gr.3i8cm ~3,215 m3
136 KNR 214/805/3 A.Wi.Dylatacje z tasm plastycznych PCW, przy
stykumury oporowego z Sciana budynku 2:2 m

137 KNRW 202/603/7 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe
bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno,
lepik asfaltowy na zimno, 1-warstwa ~9,80 m2

138 KNRW 202/603/8 Izolacje przeciwwilgociowe powilokowe
bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno,
lepik asfaltowy na zimno, dodatek za ka2da

nastepna warstwe 9,8 m2
139 KNR 201/320/2 Regczne zasypywanie wykopdw liniowych o
{2) Scianach pionowych, glebokoéé¢ do 1.5-m,
kategoria gruntu III-IV, szerokodd wykopu
1.6-2.5m
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 ~4,226 m3

140 EKENR 201/314/2 A.Wl.Reczne formowanle nasypow z ziemi
lezace] na odkladzie, kategoria gruntu IIT-IV
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 -4,345 m3

141 KNR 231/4071/5 Obrzeza betonowe, 30xB-cm ha podsypce
cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin

zaprawa cementowa 5 m
142 KNR 202/607/3 A.Wi.Izolacja 2z geomembramy wytlacznej Tefond
HP na gruncie ~12,92 m2

143 KNR 231/105/1 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa,
zaggszozenie reczns grubodé warstwy po

zageszczeniu 3+cm ~12,92 m2
144 KNR 231/105/2 Dodatek za kazdy nastepny 1-cm grubofci
warstwy 12,92 ] 2,00 | m2
145 KNR 231/511/2 Nawierzchnie z kostkl brukows] betonowed,
(2) gruboié 6-cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka kolorowa 12,92 m2

146 KNR 202/904/1 Tynki cementowe kategorii-III, wykonywane
rgcznie, Aciany plaskie i powierzchnie

poziome (balkony, loggie) ~3,80 m2
147 ENR 202/219/5 Nakrywa Scian o #redniej grubosci pilyty 7-cm
szar.0,50m ~2,35 m2
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148 KNR 202/1106/7 Dodatek za zbrojenie posadzki siatka stalowa
. 2,35 m2
149 KNR 202/1208/3 Pochwyty stalowe na wspornikach - 2 poziomy
0,75 i 0,90 ~9,10 m
5 Wentylacja mechaniczna, instalacje c.o. oraz elektryczne - oscbne przedmiary
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