PRZEDMIAR ROBOT

»Remont chodnikéw — osiedle blokow przy ul. Stowackiego w Ogrodziencu .,

Nazwa, wyszczegolnienie Jedn.miary | Ilo$¢
KNNR 6 805-6 m2 600
Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wym,50x50x7 cm na

podsypce piaskowej

KNNR 6 806-2 mb 160
Rozebranie krawegznikow betonowych na podsypce cementowo —

piaskowej

KNNR 6 806-8 mb 180
Rozebranie obrzezy torowiskowych o wym 8x30 cm na podsypce

piaskowej

KNNR 6 801-1 m2 600
Rozebranie podbudowy z kruszywa gr.15 cm rgczne

KNNR 6 112-5 m2 600

Podbudowy z kruszyw naturalnych warstwa gorna, gr. warstwy po
zageszczeniu 10cm

KNNR 6 103-1 m?2 600

Profilowanie i zaggszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni wykonywane recznie, kat.gruntu I11-1V

KNR 4-01 108-19 m3 49,50

Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi rozbieranych
konstrukcji zwirobetonowych i zelbetonowych na odl.do 1km

KNR 4-01 108-20 m3 49,50

Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi rozbieranych
konstrukcji na kazdy 1km bez wzgledu na rodzaj konstrukcji

KNNR 6 401-3 mb 160

Krawezniki betonowe bez taw wystajace o wym. 15x30 c¢cm na
podsypce cementowo-piaskowej

KNNR 6 404-2 mb 180

Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej,
wypelnienie spoin piaskiem

KNNR 6 502-1 m2 600

Chodniki z kostki brukowej betonowej gr 6 cm na podsypce
piaskowej, wypelnienie spoin piaskiem




