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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ZWIAZANYCH Z WYKONANIEM CHODNIKA W OSIEDLU SLOWACKIEGO W
OGRODZIENCU

. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét w zakresie remonty chodnikéw. Jest to dokument pomocniczy przy realizaciji i

odbiorze zadania inwestycyjnego — remont chodnika w 0$. Stowackiego w Ogrodziencu.

Il ROZBIORKA CHODNIKA

Wykonanie robét rozbiorkowych obejmuje:

- rozbidrka istniejgcej nawierzchni z ptytek 50x50x7
- rozbiorka podbudowy

- rozbiorka obrzezy

- wywiezienie gruzu

Rozbiorka nawierzchni chodnika z ptytek — recznie, podbudowy — koparki, obrzezy -
recznie. Zatadunek gruzu przy pomocy tadowarki.

Materialy pochodzace z rozbiérki sg witasnoscia zamawiajgcego i bedg
odwiezione na sktadowisko wskazane przez inspektora nadzoru.

Oznakowanie prowadzonych robét w pasie drogowym powinno by¢ zgodne
z Instrukcjg stanowigcg =zatgcznik nr 1 do zarzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych nr 184 z dnia 06.06.1990 r.

z pdzniejszymi zmianami.

M. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA




Profilowanie podtoza nalezy wykonac¢ recznie.

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢é oczyszczone ze
wszystkich zanieczyszczen. Nalezy usung¢ btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu
nawilgoceniu. Nastepnie nalezy sprawdzi¢ czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie projektowanych rzednych podtoza.

Jezeli wystepujg zanizenia poziomu w podtozu, nalezy podtoze spulchni¢, dowiez¢
dodatkowy grunt spetniajagcy wymagania obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu,
w ilosci niezbednej dla uzyskania wymaganych rzednych i zage$ci¢ warstwe do
uzyskania wlasciwego wskaznika zageszczenia.

Jezeli rzedne podtoza nie wymagajg wbudowania dodatkowego gruntu, to przed
przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podioza jego powierzchnie nalezy
dogescic .

Wilgotno§¢ gruntu podtoza przy zageszczaniu nie powinna roézni¢ sie od
wilgotnosci optymalnej wiecej niz 20 %.

Jezeli po wykonaniu profilowania i zageszczenia podioza nastgpi przerwa
w robotach i wykonawca nie przystepuje natychmiast do uktadania warstwy
nawierzchni, to powinien zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym nawilgoceniem
np. przez roziozenie folii. Jezeli podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to
nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia.

Przepisy zwigzane:

BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne
PN-88/B-04481 - Grunty budowlane
BN-70/8931-05 - Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu

IV. PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO

Podbudowa z tlucznia - cze$¢ konstrukcyjna chodnika sktadajgca sie z warstw

nosnych z ttucznia i klinca kamiennego.

Materiatami stosowanymi do wykonania podbudowy s3a:
- ttuczen 31,5/63 odpowiadajgcy warunkom normy BN-84/6774-02
- kliniec 20/31,5 odpowiadajgcy warunkom normy BN-84/6774-02.




Do rozscielenia tlucznia na warstwy podbudowy ttuczniowej bedg uzyte:
rowniarka. Zageszczenie podbudowy bedzie gtadkim walcem  stalowym,

wibracyjnym.

Podbudowa ttuczniowa w miejscach rozbidrki istniejgcej nawierzchni wykonana
bedzie recznie z zageszczeniem ptyta wibracyjng.

Thuczenh przeznaczony na podbudowe powinien odpowiadaé wymaganiom
BN-84/6774-2.

Rozécielanie warstwy ttucznia odbedzie sie mechanicznie, przy uzyciu roéwniarki.
Podbudowa powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajgcym nieprzenikanie
czastek podtoza do warstw wyzej lezacych. Podbudowy ttuczniowe o grubosci 20
cm wykonywane bedg jednowarstwowo.

Watowanie nalezy wykonywa¢ z polewaniem woda.

Zageszczanie powinno odbywac sie zgodnie z ustalonym schematem, przejScia
walca, w zaleznosci od szerokoSci zageszczanego pasa roboczego i grubosci
watowanej warstwy. Zageszczanie nalezy prowadzi¢ poczgwszy od krawedzi ku
Srodkowi. Nalezy najezdza¢ na watowang warstwe kotem napedowym, w celu
unikniecia zjawiska fali przed walcem.

Predko$¢ przejazdu walca powinna byC¢ jednostajna, w granicach 2 +4 km/h na
poczatku i 4 +6 km/h w dalszej fazie watowania.

Watowanie na odcinku tuku poziomego o jednostronnej przechytce poprzeczne;j,
nalezy rozpoczg¢ od dolnej krawedzi ku gorze.

Walce wibracyjne powinny posiada¢ zakres czestotliwosci drgan 33 + 35 Hz.
Zageszczanie podbudowy wykonywanej recznie nastgpi przy uzyciu piyty

wibracyjne;.

Rzedne wysokoSciowe nie powinny r6zni¢ sie od projektowanych o wiecej niz

2 cm.




Tolerancja réwnosci w kierunku podtuznym i spadkéw poprzecznych podbudowy

ttuczniowej w stosunku do projektu:

- rownos¢ w kierunku podiuznym - goérna warstwa podbudowy 15 mm,
dolna warstwa 20 mm,

- spadki poprzeczne - gbérna warstwa 0,5 %, dolna warstwa 1 %.

Po przewatowaniu kruszywa grubego nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w réwnej
warstwie w celu zaklinowania kruszywa grubego przy uzyciu walca wibracyjnego
o masie jednostkowej co najmniej 18 kg/cm? albo plytowa zageszczarke

wibracyjng o masie jednostkowej co najmniej 0,16 kg/cm?.

Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usung¢ z podbudowy
szczotkami, tak aby =ziarna kruszywa grubego wystawaty od 3 + 6 mm nad

powierzchnie.

Nastepnie warstwa powinna by¢ przewatlowana walcem statycznym gtadkim
0 masie jednostkowej nie mniejszej niz 50 kg/cm? lub walcem ogumionym

w celu dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

Przepisy zwigzane:

BN-83/6774-02 - Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych

V. KRAWEZNIKI BETONOWE

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robo6t przy

ustawianiu kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej obejmuja:

- ustawienie kraweznika betonowego typu ciezkiego 20 x 30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

- ustawienie kraweznika betonowego typu lekkiego 15 x 30 cm na podsypce

cementowo-piaskowe;j




- ustawienie kraweznika betonowego typu lekkiego 15 x 30 cm

Kraweznik betonowy typu ciezkiego 20 x 30 cm gatunek | i kraweznik betonowy
typu lekkiego 15 x 30 cm powinny odpowiada¢ nastepujgcym normom:
BN-80/6775-03 arkusz 01 — Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic i parkingow. Wspdlne wymagania.
BN-80/6775 arkusz 04 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy

nawierzchni drdg, ulic i parkingbw. Krawezniki i obrzeza.

Nasigkliwos¢ betonu w krawezniku nie powinna by ¢ wieksza niz 4 %.
tawa pod kraweznik oraz opo6r wykonane bedg z betonu klasy B-15 wg normy
PN-88/B-06250 ,Beton zwykty”.

Podsypke pod kraweznik nalezy wykona¢ cementowo-piaskowg 1:4.

Zaprawa cementowo-piaskowa do wypetniania spoin:

- cement portlandzki wg normy PN-88/B-30000 ,Cement portlandzki”,

- piasek nalezy stosowac¢ drobny, ostry wg normy PN-79/B-06711 ,Kruszywo
naturalnych. Piasek do zapraw budowlanych”,

- woda wg normy PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do betonéw
i zapraw”.

Roboty ziemne, wykonania taw i ustawienia kraweznika bedg wykonywane

recznie.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod tawe betonowg

z oporem bedg wykonywane recznie.

Geometria wykopu oraz gtebokos¢ zgodnie =z ,Katalogiem Powtarzalnych

Elementow Drogowych” karta 03.11 i dokumentacja projektowa.

Przed przystgpieniem do wytworzenia betonu na ftawe z oporem wykonawca
przygotuje recepture na beton. Receptura zostanie opracowana przez laboratorium
w oparciu o PN-88/B-06250 ,Beton zwykty”.




tawa betonowa z oporem wykonana bedzie z betonu B-15, we wczeSnigj
przygotowanym korycie gruntowym.

Podsypke cementowo-piaskowg pod kraweznik w proporcji 1:4 utozy¢ na tawie
recznie zgodnie z KPED — karta 03.11.

Kraweznik na fawie betonowej z oporem nalezy ustawiC recznie w okresie od
1 kwietnia do 15 pazdziernika przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C.
Nalezy przestrzega¢ wytyczonej trasy kraweznika oraz projektowanych wysokosci.
Dopuszczalne odstepstwa od dokumentacji projektowej to £+ 5 cm w usytuowaniu
poziomym .

Spoiny miedzy kraweznikami po oczyszczeniu nalezy wypetnic zaprawg

cementowo - piaskowa przy uzyciu 300 kg cementu na 1 m® piasku.

Przepisy zwigzane:

PN-88/B-30000 - Cement portlandzki.

BN-80/6775-03 - Prefabrykaty z betonu. Wsp6lne wymagania i badania.

BN-80/6755-03 - Prefabrykaty z betonu. Krawezniki i obrzeza.

PN-88/B-06250 - Beton zwykly.

PN-79/B-06711 - Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-88/B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

BN-64/8845-02 - Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania
i odbioru.

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo —

Badawcze Drég i Mostow, Warszawa.

VI. OBRZEZA BETONOWE

Ustalenia niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych




z ustawieniem obrzezy betonowych 8 x 30 cm na podsypce piaskowej jako
obramowanie chodnikow.

Obrzeza betonowe powinny  odpowiadaé  wymaganiom BN-80/6775-03
.Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy drég, ulic i parkingdbw. Krawezniki

i obrzeza chodnikowe”.

Piasek na podsypke wg PN-79/B-06711 ,Kruszywa naturalne”. Piasek, zaprawa

cementowa do wypetnienia spoin jak w rozdziale XVI ,Scieki uliczne z klinkieru”.

Wykonanie koryta gruntowego pod obrzeza bedzie recznie.
Szeroko$¢ i gtebokosS¢ wykopu podano w ,Katalogu Szczegdétdw Drogowych, Ulic,
Placéw i Parkéw Miejskich” zgodnie z kartg 01.17 i 01.18.
Grunt w podtozu koryta nalezy zagescic do 0,97 wg BN-77/8931-12 ,Drogi
samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu”.
Dopuszczalne odchylenie gtebokosci koryta +1 cm, a projektowanej niwelety nie

powinny przekraczac 0,5 %.

Wykonanie podsypki reczne, polega na rozscieleniu w korycie gruntowym warstwy
piasku jak w KSDUIDM karta 01.18.

Wbudowane obrzeza nalezy obsypa¢ gruntem od strony przeciwnej niz
wykonywany chodnik.

Przepisy zwigzane:

PN-88/B-30000 - ,Cement portlandzki”
BN-80/6774-03
BN-80/6775-03
PN-79/B-06711
BN-77/8931-12

Katalog Szczegotdw Drogowych, Ulic, Placow i Parkow Miejskich - Centrum

Prefabrykaty budowlane z betonu. Wspdlne wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Krawezniki i obrzeza

Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

Techniki Budownictwa Komunalnego.




VIl. NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ

Przewiduje sie wykonanie chodnikéw i pochylni dla niepetnosprawnych z kostki
betonowej grub. 6 cm.

Kostke betonowg na chodnikach nalezy utozy¢ na podbudowie grub. 10 cm wg
warunkéw podanych w rozdziale V, a na pochylniach grub. 15cm. Kostke uktadac nie

bezposrednio na ttuczniu, ale na warstwie piasku grub. 5¢cm .

Prowadzenie robdt przy uktadaniu kostki betonowej drobnowymiarowej na
podsypce i podbudowie z ttucznia obejmuja:

- Rozdziat V - profilowanie koryta i zageszczenie podioza pod kostke,

- Rozdziat VIl - Podbudowa z ttlucznia kamiennego

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowe;j.

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni sa:

- Kostka betonowa drobnowymiarowa grub. 8 cm o jakosci odpowiadajgcej
niemieckim normom DIN.

- Piasek na podsypke cementowo-piaskowg, Srednio lub gruboziarnisty wg
PN-79/B-06711 ,Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw i zapraw.

- Cement portlandzki marki 35 wg PN-88/B-30000 lub PN-88/B-30001.

- Piasek do pielegnacji nawierzchni, bez domieszek gliny w ilosciach

przekraczajgcych 5 %.

Rozécielenie podsypki i pielegnacja nawierzchni bedg wykonywane recznie.
Uktadanie kostki przy uzyciu narzedzi brukarskich i spalinowego wibratora

powierzchniowego.




Wyznaczenie odcinkbw wykonywanego chodnika nalezy wykona¢ w oparciu
0 geodezyjne wyznaczenie punktéw gtdbwnych i dodatkowych domiaréw
sytuacyjnych, niezbednych do wykonania rob6t w oparciu o dokumentacje

projektows.

Za bezpieczenstwo ruchu w obrebie chodnika, na ktérym prowadzone sg roboty
odpowiedzialny jest wykonawca. Miejsca prowadzenia robét nalezy oznakowaé
zgodnie z ,Instrukcjg oznakowania robdét prowadzonych w pasie drogowym” -
stanowigcg zat. nr 1 do Zarzadzenia Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej

oraz Spraw wewnetrznych nr 184 z dnia 6.06.1990r. z pdzniejszymi zmianami.

Podsypke piaskowg na odpowiednio przygotowanym podtozu nalezy rozscieli¢

recznie.

Do wykonania nawierzchni przewidziano kostki brukowe prasowane.

Kostki beda uktadane na uprzednio przygotowanej podbudowie na warstwie
piasku przy pomocy narzedzi brukarskich. Nalezy je uktada¢c z zachowaniem
projektowanych podtuznych i poprzecznych pochylen zgodnie z dokumentacjg
projektows.

Pochylenie poprzeczne na chodniku powinno wynosi¢ 2 %.

Wybor kostki  wykonawca uzgodni z Inzynierem, przy zachowaniu koloru
czerwonego na chodnikach i szarego na pochylniach.

Ukfadanie kostki na tukach o promieniu ponad 15 cm nalezy wykona¢ tak aby
spoiny poszerzaty sie wachlarzowo.

Kostki na tukach o promieniu do 15 cm powinny by¢ uktadane w odcinkach
prostych tgczonych z kostek odpowiednio docinanych. Przy urzgdzeniach
naziemnych uzbrojenia podziemnego, kostki odpowiednio przyciete nalezy ukfadaé
w jednym poziomie regulujgc uzbrojenia do poziomu chodnika. Powierzchnie przy
obudowie urzadzen naziemnych uzbrojenia nalezy zalaé zaprawg cementowo-

piaskowa.
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Spoiny miedzy kostkami po oczyszczeniu nalezy wypetniC zasypkg piaskowa.
Szeroko$¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekraczaé¢ 0,2 cm, a na

tukach zaleznie od potrzeby 0,3 cm.

Po utozeniu, powierzchnie kostki nalezy pokry¢ warstwg piasku o grub. 1 + 1,5 cm,
zwilzy¢ wodg i zacieraC przez zamiatanie badz zgarnianie reczne. W przypadku
stwierdzenia po jednokrotnym wykonaniu w/w czynnoéci wystepowania miejsc
wykazujgcych brak wypetnienia spoin nalezy ponowi¢ zatarcie do uzyskania

catkowitego efektu na petnej powierzchni.

Przepisy zwigzane:

BN-80/6775-03 art. 01 i art. 03 - Prefabrykaty budowlane z betonu nawierzchni
drog, ulic i parkingbw. Wspblne wymagania i badania.

PN-59/B-0449 -  Oznaczenie wilgotnoéci optymalnej i maksymalnego ciezaru
objetosSciowego szkieletu gruntowego.

PN-79/B06711 - Kruszywo naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.

BN-80/6775-03.02. Elementy nawierzchni drog, ulic i parkingdbw. Ptyty chodnikowe.

BN-64/8845-01 - Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania
i odbioru.

PN-88/B-30000 - Cement portlandzki.

PN-88/B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Instrukcja oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym.

Zatacznik nr 1 do zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz
Spraw Wewnetrznych nr 184 z 6.06.1990 r. z podzniejszymi
Zmianami.

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych - Centralne biuro Badawcze Drég
i Mostow.

B-0231-000100 - Nawierzchnie drogowe z kostki betonowej na podbudowie
filtracyjnej.

B-0231-000300 - Chodniki z kostki brukowe;j.

11



VII. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ na budowe wyroby i materiaty nowe, zgodne
z wymaganiami okreslonymi w projekcie budowlanym, odpowiadajagcym wymogom
obowigzujgcych norm i przepiséw.

Z materiatami nalezy dostarczy¢ stosowne aprobaty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz
karty gwarancyjne. Dostarczone materiaty nalezy sprawdzi¢c pod wzgledem
kompletnosci, jakosci wykonania oraz stwierdzi¢ brak uszkodzen.

Sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét z projektem i zapisami w dzienniku budowy
oraz przepisami prawa budowlanego. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania
nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na sprawdzeniu nastepujgcych
elementow:

- pomierzenie szerokosci spoin

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania ( wibrowania )

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin

- sprawdzenie przyjetej kolorystyki nawierzchni.

Wyniki kontroli powinny by¢ porbwnywane z wymaganiami zawartymi w niniejszej
specyfikacji i opisane w protokole podpisanym przez przedstawiciela Zamawiajgcego i

wykonawcy.

IX. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg i wymogami inwestora oraz
normami i Prawem Budowlanym.

Odbior jest oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu, jakosci i
zgodnosci ze specyfikacjg techniczna.

Odbioér dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych
dokumentow, badan, pomiaréw oraz dokonanej wizualnej oceny.

Zasady i terminy powotania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich

12



uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez
przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.

Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji

- ocene wynikow badan

- wykaz wad i usterek ze wskaznikami mozliwos$ci ich usuniecia.

Protokét odbioru jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy

zamawiajgcym a wykonawca.

X. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg za wykonane roboty moze byc¢

dokonana wedtug nastepujgcych sposobow:

- rozliczenie ryczattowe gdy podstawg ptatnosci jest ustalona w dokumentach
umownych stata wartos¢ wynagrodzenia: wartoS¢ rob6t w tym przypadku jest
okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci robo6t okre$lonych na podstawie
umowy

- rozliczenia w oparciu o wartos¢ rob6t okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn
ustalonej w dokumentach umownych ceny jednostkowej ( kosztorysu) i faktycznie
wykonanej iloci robot

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po

wykonaniu petnego zakresu robét i ch kohcowym odbiorze.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
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