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Urząd Miasta i Gminy
Ogrodzieniec

Nr AP-341/4/2009                                                                             Ogrodzieniec 03.06.2009 r.

AP/ZP/PN-1/2009

SZANOWNI OFERENCI

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z
2007r.  Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) Zamawiający Gmina Ogrodzieniec odpowiada na
poniższe zapytania które wpłynęły w toku postępowania:

Pytanie nr 1

Ministerstwo Sportu określiło warianty nawierzchni syntetycznych i wymagania formalne
jakie te nawierzchnie mają spełniać jako:

„ Sztuczna trawa:

Wariant I Wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie z
trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport)

1. Typ włókna: monofil
2.  Skład chemiczny włókna; polietylen
3. Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,
4. Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2

                     lub
Wariant II  Wysokość włókna min. 40 mm na podkładzie z maty elastycznej  jeżeli jest

wymagana  (typ maty, jej grubość oraz wypełnienie trawy syntetycznej zgodnie z
badaniem laboratorium np. Labosport)

1. Typ włókna: monofil
2. Skład chemiczny włókna; polietylen
3. Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,
4. Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2

A. Dokumenty dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej:

1. Raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub
Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej
parametrów z Handbook of Test Methods for Football Turf (dostępny na
FIFA.com).

2. Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub
aprobata techniczna ITB, lub
rekomendacja techniczna ITB, lub
wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej
nawierzchni np. Labosport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub dokument równoważny.
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3. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
4. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
5. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na

realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
producenta na tą nawierzchnię.

Boisko wielofunkcyjne:

I  Sposób:
Technologia typu EPDM – nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody wykonana
dwuwarstwowo. W przypadku zastosowania podbudowy przepuszczalnej nawierzchnie
tego typu należy wykonać na podbudowie elastycznej typu ET (w przypadku
nieprzepuszczalnej podbudowy betonowej, asfaltowej lub asfaltowo-betonowej warstwa
ET nie jest wymagana) Dolna warstwa z granulatu  SBR min 7 mm, górna warstwa
wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm.

II Sposób:
Technologia typu NATRYSK – na podbudowie z kruszywa kamiennego instaluje się
warstwę przepuszczalną dla wody i warstwę stabilizującą typu ET (w przypadku
nieprzepuszczalnej podbudowy betonowej, asfaltowej lub asfaltowo-betonowej warstwa
ET nie jest wymagana). Następnie warstwę gr. 10-11 mm z granulatu SBR, następnie
warstwę natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubości 2-3mm.

B. Dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej:

1. Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub
aprobata techniczna ITB, lub
rekomendacja techniczna ITB, lub
wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej
nawierzchni np. Labosport, lub dokument równoważny.

2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na

realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
producenta na tą nawierzchnię.”

Niczym nieuzasadnione jest wobec powyższego wprowadzenie przez Zamawiającego
wymagań technicznych sprzecznych z wytycznymi Ministerstwa Sportu. Zamawiający w
SIWZ, załącznikach oraz STWIOR opisał wymagania dotyczące nawierzchni z trawy
syntetycznej i poliuretanu podając szczegółowe parametry techniczne tych nawierzchni.

Postępowanie takie tj. wskazujące na konkretnego wykonawcę lub wąski krąg
wykonawców jest niezgodne z wytycznymi Ministerstwa Sportu do realizacji programu
Orlik w edycji  2009 r.

Intencją Ministerstwa, wprowadzoną przez publikację  nowych wymagań co do nawierzchni
syntetycznych dla edycji Programu Moje Boisko – Orlik 2012 w roku 2009, było
wyeliminowanie nieprawidłowości z współfinansowanego przez Ministerstwo Programu.
Właśnie w zakresie nawierzchni syntetycznych Ministerstwo Sportu wydało specjalny
zachowania uczciwej konkurencji przy formułowaniu warunków przetargowych:
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„ Jakiekolwiek zmiany „typowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)” w
treści: a) rozdziału 2, punkt 2.1 i 2.2, b) rozdziału 11, punkt 4.Ai 4B, spowodują odstąpienie
od dofinansowania inwestycji ze środków z budżetu państwa (Ministerstwo Sportu i
Turystyki) i środków samorządowych ( urzędów marszałkowskich).

Niejednoznaczne wymagania, zarówno dokumentowe jak i techniczne, w zakresie
nawierzchni syntetycznej, wprowadzone przez zamawiającego zapisami SIWZ i
załącznikami tj. adaptacja projektu budowlanego i STWIOR doprowadzić mogą
dodatkowo do braku możliwości złożenia porównywalnych ofert przez Wykonawców
ubiegających się o zamówienie i w konsekwencji do unieważnienia przetargu.

Czy wobec powyższego zamawiający określi rodzaje nawierzchni syntetycznej wg
wariantów zaproponowanych przez Ministerstwo Sportu ?

Nadmieniamy, iż doprecyzowanie poruszonych kwestii leży w interesie zarówno
zamawiającego jak i Wykonawców ubiegających się o przedmiotowe zamówienie.

Odpowiedź do pyt. 1

Zamawiający wprowadza dla sztucznej trawy, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa
Sportu dla realizacji programu Orlik w edycji 2009 r. niżej wymienione parametry
nawierzchni syntetycznych i warunki formalne jakie te nawierzchnie maja spełniać:

Wariant I Wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie z
trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport)

1. Typ włókna: monofil
2.  Skład chemiczny włókna; polietylen
3. Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,
4. Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2

Dokumenty dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej:

1. Raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub
Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej
parametrów z Handbook of Test Methods for Football Turf (dostępny na
FIFA.com).

2. Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub
aprobata techniczna ITB, lub
rekomendacja techniczna ITB, lub
wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej
nawierzchni np. Labosport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub dokument równoważny

3. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
4. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
5. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na

realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
producenta na tą nawierzchnię.

Zapisy te dotyczą również załączników tj. adaptacji projektu budowlanego i STWIOR.
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Natomiast dla boiska wielofunkcyjnego Zamawiający wprowadza zgodnie z
wytycznymi Ministerstwa Sportu dla realizacji programu Orlik w edycji 2009 r. niżej
wymienione parametry nawierzchni poliuretanowych i warunki formalne jakie te
nawierzchnie maja spełniać:

II Sposób:
Technologia typu NATRYSK – na podbudowie z kruszywa kamiennego instaluje się
warstwę przepuszczalną dla wody i warstwę stabilizującą typu ET (w przypadku
nieprzepuszczalnej podbudowy betonowej, asfaltowej lub asfaltowo-betonowej warstwa
ET nie jest wymagana). Następnie warstwę gr. 10-11 mm z granulatu SBR, następnie
warstwę natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubości 2-3mm.

Dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej:

1. Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub
aprobata techniczna ITB, lub
rekomendacja techniczna ITB, lub
wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej
nawierzchni np. Labosport, lub dokument równoważny.

2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na

realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
producenta na tą nawierzchnię.”

Zapisy te dotyczą również załączników tj. adaptacji projektu budowlanego i STWIOR.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie nawierzchni typu sztuczna trawa o
poniższych parametrach:

1. Wysokość włókna 60 mm,
2. Typ włókna : monofil,
3. Skład chemiczny włókna: polietylen,
4. Ciężar włókna: 12.100 Dtex,
5. Gęstość trawy: min.136.944 włókien/m2,
6. Wypełnienie:
- piasek kwarcowy 0,2-0,8 mm, ok. 18 kg
- granulat gruntowy 0,5-2,5 mm, ok. 20 kg

Odpowiedź do pyt. 2

Dopuszcza się zastosowanie zaproponowanej przez oferenta nawierzchni ze sztucznej trawy
pod warunkiem, że trawa posiada  wymagane dokumenty zgodnie z wytycznymi Ministerstwa
Sportu do realizacji programu Orlik w edycji  2009 r.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie nawierzchni poliuretanowej o zwartej
strukturze, poliuretanowo-gumowej o grubości warstwy 13 mm układaną na warstwie
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elastycznej o grubości 35 mm, wykonanej z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu
gumowego i spoiwa PU o poniższych parametrach:

Określenie parametru, jednostka Wartość wymagania
Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) ≥ 0,60
Wytrzymałość na rozdzieranie (N) ≥ 140
Ścieralność (mm) ≤ 0,13
Przyczepność do podkładu (MPa)
- mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i

spoiwa PU

≥ 0,65

Odpowiedź do pyt. 3

Nawierzchnia poliuretanowa musi być zgodna z następującymi wymaganiami:
Technologia typu natrysk na podbudowie z kruszywa kamiennego zainstalowanej na warstwie
przepuszczalnej wodę i warstwie stabilizującej typu ET. Następnie warstwę gr. 10-11 mm z
granulatu SBR, następnie warstwę natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o
grubości 2-3mm. Musi również  posiadać wymagane dokumenty dla nawierzchni
poliuretanowej określone w wytycznymi Ministerstwa Sportu do realizacji programu Orlik w
edycji  2009 r.

Pytanie nr 4

Zgodnie z ustawa Prawo Zamówień Publicznych, rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z
dnia 16 października 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 188 poz. 1154) oraz z wydanym przez
Urzad Zamówień Publicznych „Komentarzem do ustawy Prawo zamówień Publicznych” pod
redakcją Tomasza Czajkowskiego (wyd. III z 2007 r.) w odniesieniu do art. 96 zwracamy się
z prośbą do Zamawiającego o ujawnienie wartości szacunkowej zamówienia netto na w/w
zadanie.

Odpowiedź do pyt. 4

Wartość zamówienia netto ustalona została na kwotę 1.020.000,00 zł co zapisano w protokole
postępowania ZP-2, pkt 2 zgodnie z rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16
października 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 188 poz. 1154).

Przewodniczący Komisji Przetargowej
Dariusz Ptaś


