OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU MODERNIZACJI DROGI DOJAZDOWEJ DO
UZYTKOW ROLNYCH

droga w m. Kielkowice - Wilcza dlugosci 0,900 km

1.0PIS STANU ISTNIEJACEGO

1.1. Lokalizacja drogi
Projektowany odcinek drogi do wykonania modernizacji inajduje si¢ we péinocnej czeéei gminy Ogrodzieniec

w solectwie Kielkowice,
Droga bierze poczatek od drogi powiatowej Kielkowice — Podzamcze i przebiega na zachdd.

1.2. Krotki opis trasy

Objety projektem odcinek drogi przebiega przez tereny upraw rolnych. Droga potoZona jest w terenie
pagdrkowatym. Pas drogowy wynosi 4-5m. Na calym odcinku drogi nie wystepuja obiekty mostowe.

1.3. Opis istniejacej nawierzchni

Ismiejacy odcinek drogi posiada nawierzchnig z zuzla wielkopiecowego, ze sladami powierzchniowego
utrwalenia wykonywanego w 2000r.Grubo$é podbudowy wynosi od 16-20cm Na calej diugosci wystepuja duse
ubytki w podbudowie ,wymycia , nieréwnosci i deformacje w profilu podhumym i poprzecanym.

2. CHARAKTERYSTYKA

2.1. Podstawowe parametry techniczne

Przebieg drogi w planie Lj. usytuowanie osi drogi , szerokod¢ pasa drogowego pozostaje bez zmian.
2.2. Nawierzchnia

Projektuje sie wykonanie:

1. Mechanicame profilowanie istniejace] podbudowy rdwniarka

2. Wazmocnienie i wyrownanie istniejacej podbudowy z 2uzla wielkopiecowego
mieszankg kamienng 0-63mm , gruboéci 7 cm

3. Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej grubodci 4 cm

4. Uzupehienie poboczy mieszanks kamienng 0-31,5mm

5. Jednostronny spadek nawierzchni 2% , ze wzgledu na pochylenie terenu

2.3. Odwodnienie

Istniejacy sposdb powierzchniowego odwodnienia nie ulega zmianie , polega on na sphywie wody bezposrednio
na przylegajacy teren.




PRZEKROJ POPRZECZNY
Skala 1:50/10

0,25 3.00 0.25

| 3.5 em - opaska z mieszanki
kamiennej 0-3 1,5 0mm

mineralno-bitumicznej w. dcieralna

_18 ¢m — istniejgea podbudowa

=z tutla wielkopiecowego

|_7 cm - wrmocnienie podbudowy
' mieszankq kamienng 0-63mm




PRZEDMIAR ROBOT

droga dojazdowa do wiytkow rolnych
Kielkowice — Wilcza dlugosci 0,900 km

Lp. Nr. Wyszezegilnienie elementow Jednostka | llosé
specyfikacji rozliczeniowych miary |jednostek
D.04.00.00 PODBUDOWA

1. D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie drogi rowniarkg [m?] 3.150
Wazmocnienie | wyrGwnanie istniejacej podbudowy
v D..04.08.04 Mieszankg kamienng 0-63mm grubodci Tem [m*] 230,30
D.05.00.00 NAWIERZCHNIA
1. [.05.03.05 Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno — [m¥] 2.860
bitumicznej warstwa $cieralna grubodei 4em
D.06.00.00 ROBOTY NCZENIOWE
1. D.06.03.01 Uzupetnienie poboczy mieszanka kamienng [m*] 15,75
0-31,5mm grubosci 3,5cm
D.07.00.00 OZNAKOWANIE DROG
Ustawienie stupkdw z rur stalowych ocynkowanych
I D.07.02.01 o drednicy 2 cal. dla nakéw drogowych , wraz z ich [sziuk] 7
wykonaniem i zabetonowaniem
2. D.07.02.01 | Przymocowanie do gotowych stupkéw tarcz znakow [sztuk] 5
drogowych odblaskowych — znaki typu A o boku
900x900
3. D.07.02.01 Jw. lecz tarcz znakdw drogowych odblaskowych - [sztuk] 1
mak B-20 o boku 800
Jw. lecz tarcz znakdw drogowych odblaskowych [sztuk] 1

Znak D-4a o boku 600x600
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