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Uchwała Nr XXVI/183/2008
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 11 sierpnia 2008

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/282/2005 z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie
zaopiniowania projektu planu aglomeracji „Ogrodzieniec”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z
dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji (Dz.U. z
2004 r. Nr 283, póz. 2841 z późn. zm.)

Rada Miejska w Ogrodzieńcu
uchwala:

§ 1

W uchwale nr XXX/282/2005 z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie zaopiniowania projektu planu
aglomeracji „Ogrodzieniec” wprowadza się następujące zmiany:
- załącznik do uchwały nr XXX/282/2005 z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie zaopiniowania
projektu planu aglomeracji „Ogrodzieniec” otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej
uchwały.

§ 2

Rada Miejska w Ogrodzieńcu opiniuje pozytywnie projekt zmiany granic obszaru aglomeracji
„Ogrodzieniec", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

        mgr  Grzegorz Wałek
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVI/183/2008
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
z dnia 11 sierpnia 2008 r.

PROJEKT PLANU AGLOMERACJI „OGRODZIENIEC”
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    BURMISTRZ  MIASTA I GMINY
            OGRODZIENIEC
---------------------- Gmina wyróżniona Honorową

Flagą Rady Europy (2007) i Dyplomem Europejskim (2004)

PROPOZYCJA PLANU
AGLOMERACJI MIASTA I
GMINY OGRODZIENIEC

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Urząd   Miasta  i   Gminy   Ogrodzieniec
Plac Wolności 25,  42-440  Ogrodzieniec
tel. /032/ 67 09 700,  fax: /032/ 67 09 721
www.ogrodzieniec.pl  e-mail:ogrodzieniec@ogrodzieniec.

http://www.ogrodzieniec.pl/
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I. Podstawa prawna
II. Informacje o długości i rodzaju istniejącej i planowanej do budowy sieci

kanalizacyjnej, o liczbie mieszkańców i liczbie turystów w sezonie turystyczno-
wypoczynkowym obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną i oczyszczalnię ścieków.
Opis gospodarki ściekowej wraz z informacją o średniodobowej ilości powstających
na terenie gminy ścieków komunalnych i ich składzie oraz informacje o ściekach
przemysłowych.
1.  Liczba faktycznych mieszkańców aglomeracji na koniec 2007 roku
2. Przewidywana liczba mieszkańców aglomeracji do 2015 roku
3. Wielkość równoważnej liczby mieszkańców  (RLM) aglomeracji:
4. Miejscowości, które współtworzyć będą aglomerację:
5. Liczba mieszkańców aglomeracji podłączona do systemu kanalizacyjnego
6. Długość istniejącej w aglomeracji sieci kanalizacyjnej doprowadzającej ścieki

komunalne do oczyszczalni
7. Ilość wytwarzanych ścieków w aglomeracji i sposób ich oczyszczania.
8. Informacja o ilości, rodzaju i składzie ścieków przemysłowych odprowadzanych do

kanalizacji komunalnej
9.    Liczba mieszkańców aglomeracji planowanych do przyłączenia do kanalizacji w

wyniku realizacji przedsięwzięć kanalizacyjnych określonych w projekcie planu
aglomeracji

10. Długość planowanej do wykonania w aglomeracji sieci kanalizacyjnej
doprowadzającej ścieki komunalne do oczyszczalni.

11. Informację o planowanych do skanalizowania terenach, na których nie jest wymagane
dotrzymanie wskaźnika długości sieci:

12. Obliczenie wskaźnika długości sieci dla terenów planowanych do skanalizowania
Liczba mieszkańców w sołectwach, leżących na terenach dla których dotrzymanie
wskaźnika nie jest wymagane w związku z § 3 ust. 5 pkt.3 Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r.  (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2004 r. z
późniejszymi zmianami):

13. Informacje o potrzebach w zakresie budowy, modernizacji i rozbudowy komunalnej
oczyszczalni ścieków.

14. Nazwa odbiornika ścieków oczyszczonych

Część graficzna
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I. Podstawa prawna
Propozycję Planu aglomeracji Miasta i Gminy Ogrodzieniec sporządzono zgodnie z
wytycznymi zawartymi w § 5 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia
2004 r.  (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2004 r. z późniejszymi zmianami).

II.  Informacje o długości i rodzaju istniejącej i planowanej do budowy sieci
kanalizacyjnej, o liczbie mieszkańców i liczbie turystów w sezonie
turystyczno-wypoczynkowym obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną i
oczyszczalnię ścieków. Opis gospodarki ściekowej wraz z informacją o
średniodobowej ilości powstających na terenie gminy ścieków
komunalnych i ich składzie oraz informacje o ściekach przemysłowych.

1. Liczba faktycznych mieszkańców aglomeracji na koniec 2007 roku
Liczbę mieszkańców podajemy na podstawie informacji uzyskanych z Ewidencji
Ludności Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec.
Liczba mieszkańców gminy Ogrodzieniec na koniec 2007 roku wynosiła 9581.
 Liczba mieszkańców miejscowości, które wejdą w skład aglomeracji Ogrodzieniec:
-  Ogrodzieniec - 4 515 ,
- Fugasówka - 724,
- Podzamcze - 1008,
- Kolonia Giebło- 232,
- Ryczów Kolonia - 331,
- Ryczów  - 897
- Żelazko  - 139
Suma mieszkańców aglomeracji Ogrodzieniec wynosi 7 846
Liczba mieszkańców już podłączonych do systemu kanalizacyjnego to 2600
Liczba mieszkańców planowanych do podłączenia do systemu kanalizacyjnego w
aglomeracji Ogrodzieniec to 5246.

2. Przewidywana liczba mieszkańców aglomeracji do 2015 roku
 Dane z Rocznika Statystycznego Województwa Śląskiego 2007:
-Liczba ludności województwa śląskiego w 2007 r. – 4 654 100 osób
-Prognozowana liczba ludności województwa śląskiego w 2015 r. – 4 452 400 osób
Z powyższych danych wynika, że w 2015 roku liczba ludności w województwie śląskim
spadnie o 4,53 %
Biorąc powyższe pod uwagę przewidywana liczna ludności aglomeracji Ogrodzieniec w
2015 r. będzie wynosiła:
7 846 x 4,53% = 355 osób
7 846 -355 = 7 491 osób.
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3. Wielkość równoważnej liczby mieszkańców  (RLM) aglomeracji:
RLM mieszkańców rzeczywistych= 7 846
RLM łóżka noclegowe – 0
RLM zakładów przemysłowych- 0
Jak wynika z powyższego RLM aglomeracji wynosi 7 846.

4. Miejscowości, które współtworzyć będą aglomerację:
- Ogrodzieniec,
- Fugasówka,
- Podzamcze,
- Kolonia Giebło,
- Ryczów Kolonia,
- Ryczów,
- Żelazko.

5. Liczba mieszkańców aglomeracji podłączona do systemu kanalizacyjnego
Obecnie na terenie aglomeracji Ogrodzieniec do kanalizacji podłączonych jest 2 600
osób.

6. Długość istniejącej w aglomeracji sieci kanalizacyjnej doprowadzającej ścieki
komunalne do oczyszczalni
Długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej doprowadzającej ścieki komunalne
do oczyszczalni wynosi 14,5 km.

7. Ilość wytwarzanych ścieków w aglomeracji i sposób ich oczyszczania.
Obecnie nie mamy danych rzeczywistych dotyczących ilości wytwarzanych w
aglomeracji ścieków. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
określenia przeciętnych norm zużycia wody oraz wskaźników ilości produkowanych
ścieków wyliczono ilości ścieków powstających w aglomeracji Ogrodzieniec, jest to
319 338 m3 ścieków na rok. Według stosowanych założeń w aglomeracji powstaje 874,9
m3ścieków na dobę.
Posiadamy dane odnośnie ilości oczyszczanych ścieków -37 100 m3/rok.
Ścieki oczyszczane są w biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 500 m3/d
przeznaczonej do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych. Ścieki przetłaczane są do
węzła mechanicznego oczyszczania  celem usunięcia skratek i piasku. Węzeł
mechanicznego oczyszczania tworzy zblokowane urządzenie do mechanicznego
oczyszczania składające się z kraty bębnowej, prasy do skratek piaskownika
napowietrznego oraz separatora piasku. Skratki są usuwane z kraty, odwadniane i
przenośnikiem śrubowym wypychane na zewnątrz, piasek transportowany jest do leja, a
następnie transporterem ukośnym-separatorem piasku, usuwany na zewnątrz. Następnie
mieszanina ścieków dopływa grawitacyjnie do zbiornika retencyjnego i uśredniającego
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dla mieszaniny ścieków dowożonych i dopływających kanalizacją oraz zbiornika
magazynowego na czas trwania procesów sedymentacji i dekantacji w komorach
biologicznego oczyszczania. Biologiczne oczyszczanie opiera się na metodzie
niskoobciążonego osadu czynnego z symultaniczną stabilizacją tlenową osadu
nadmiernego oraz redukcji związków biogennych. Realizowane jest w reaktorach
sekwencyjnych SBR. Po biologicznym oczyszczeniu i sklarowaniu ścieki poprzez komory
odpływowe i urządzenie do pomiaru ilości ścieków są odprowadzane do odbiornika. Z
powyższych  procesów  powstaje  osad  nadmierny.  Jest  on  tlenowo  ustabilizowany.  Osad
nadmierny okresowo usuwany jest do zagęszczaczy grawitacyjnych, a z nich
odprowadzany do budynku technologicznego i poddawany dalszej przeróbce. Do
odwadniania osadu  zainstalowano prasę taśmową z zespołem przygotowania i dozowania
polielektrolitu oraz odzyskiem wody z filtratu. Osad zagęszczany poddawany jest na
prasę. Odwodniony osad poddawany jest higienizacji. W skład instalacji do higienizacji
wchodzą: mieszalnik osadu z wapnem, urządzenie do dozowania wapna i przenośnik
śrubowy.
Średnie roczne wartości wskaźników w ściekach dopływających do oczyszczalni
wynoszą:
BZT5 -350 mgO2//l
ChZT – 559 mgO2//l
Zawiesina – 142 mg/l
Średnie roczne wartości wskaźników w ściekach oczyszczonych wynoszą:
BZT5 -12 mgO2//l
ChZT – 38 mgO2//l
Zawiesina – 6 mg/l
Po wybudowaniu kolejnego etapu kanalizacji planuje się rozbudowę oczyszczalni
ścieków komunalnych do przepustowości 1000 m3/d.

8. Informacja o ilości, rodzaju i składzie ścieków przemysłowych odprowadzanych do
kanalizacji komunalnej
Do kanalizacji komunalnej nie są odprowadzane ścieki przemysłowe.

9. Liczba mieszkańców aglomeracji planowanych do przyłączenia do kanalizacji w wyniku
realizacji przedsięwzięć kanalizacyjnych określonych w projekcie planu aglomeracji
Liczba mieszkańców planowanych do podłączenia do systemu kanalizacyjnego w
aglomeracji Ogrodzieniec to 5246 osób.

10.Długość planowanej do wykonania w aglomeracji sieci kanalizacyjnej doprowadzającej
ścieki komunalne do oczyszczalni.
Planowana do wykonania sieć kanalizacyjna będzie miała długość – 43,495 km.

11. Informację o planowanych do skanalizowania terenach, na których nie jest wymagane
dotrzymanie wskaźnika długości sieci:
Miejscowości Podzamcze, Ryczów, Ryczów Kolonia, Giebło Kolonia, Żelazko leżą w
granicach Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. Sołectwa te ponadto częściowo leżą w
rejonie planowanego obszaru Natura 2000 – Ostoji Środkowojurajskiej.
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12. Obliczenie wskaźnika długości sieci dla terenów planowanych do skanalizowania
Liczba mieszkańców w sołectwach, leżących na terenach dla których dotrzymanie
wskaźnika nie jest wymagane w związku z § 3 ust. 5 pkt.3 Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r.  (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2004 r. z późniejszymi
zmianami):
Ponieważ wartość wskaźnika długości sieci jest spełniona przy obliczaniu go dla całej
aglomeracji nie liczymy wskaźnika osobno dla sołectw, leżących na terenach dla których
dotrzymanie wskaźnika nie jest wymagane w związku z § 3 ust. 5 pkt.3 Rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r.  (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2004 r. z
późniejszymi zmianami):
Obliczenie wskaźnika długości sieci dla całej aglomeracji.
- Ilość mieszkańców aglomeracji- 5 246
- Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do budowy – 43,495
5 246 : 43,495 km = 120,61

13. Informacje o potrzebach w zakresie budowy, modernizacji i rozbudowy komunalnej
oczyszczalni ścieków.
Oczyszczalnia ścieków w Ogrodzieńcu o przepustowości 500 m3/d została oddana do
eksploatacji w 2007 r. Po wybudowaniu kolejnego etapu kanalizacji planuje się
rozbudowę oczyszczalni ścieków komunalnych do przepustowości 1000 m3/d.

14. Nazwa odbiornika ścieków oczyszczonych
- odbiornik I rzędu – Wisła
- odbiornik II rzędu – Przemsza
- odbiornik II rzędu – Potok Ogrodzieniecki
- odbiornik bezpośredni – Maślenica.
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